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ROZBUDOWA SIECI OSWIETLENIA

DROGOWEGO

przylaczenie dodatkowych stanowisk

oswietlenia drogowego -

w m Brynica ul Stawowa dz.bud. nr 236

Gmina Lubniany
KAT. XXVI OB.BUD

zasilanie linig kablowsa
YAKXS x 35mm

Zasilanie z istniejgcej stacji transformatorowe;j
Brynica st. transf. 15/0,4 kV ,, Stawowa ” OPC 21178

Moc Ps=0,06 kW
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46-024 Lubniany
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Opole dn. 2020.09.24

OSWIADCZENIE

W mysl art.20.ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Tekst jednolity z 2010r
(Dz.U.nr247 poz.1623 z pozn. Zmianami)
oswiadczam ze projekt budowlany :

zasilania elektrycznego rozbudowy oswietlenia montaz punktow oswietlenia w
m Brynica ul Stawowa Gmina Lubniany zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

TEODOR WATEJA

mgr inz. Wactaw Waczynski

Upr. do proj. i kisr. rob. glekir.
Nr ewid. 166/77/0p

45-830 OPOLE, ul. Banacha 5




® POLSKA
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| INZYNIERO W
BUDOWNICTWA
Zaswiadczenie
0 numerze weryfikacyjnym:
OPL-AG9-FAW-J5A *

Pan TEODOR MATEJA 0 numerze ewidencyjnym OPL/IE/0167/01

adres zamieszkania ul. BOCIANOWA nr 33, 46-022 ZAWADA

jest cztonkiem Opolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnogci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie Jest waine do dnia 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym Przy pomocy wainego kwallﬂknwanego certyfikatu w dniu 2019-12-03 roku przez:

Adam Rak, Przewodniczacy Rady Opolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2z dnia 18 wrzeénla 2001 r. o pedpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezplecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy Pomoacy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnargcznyml.)

P Jesl
sy

mgr iri, Waclaw Waczyhski

TEODOR FEd Upr. do prc.r_,". i kier. rob. elektr,
Uprawniony do kie hadzorowaniz Nr ewid. 166/77/0p
i projekiowaniz ot ekirycznych. 45-830 OPOLE, ul. Banacha &
Nr exfid. 20/84 Op

AR-022 Zawada, ). Bacianmwa »
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STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
DO PEENIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

Na podstawie § 2 ust. 2 pkt. 2, § 5 ust. 2, § 6 ust. 4,§ 718§ 13 ust. 1 pkt. 4 lit. d roz-
porzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnaj 20 lutego 1975 r,

W sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwier-

dza sie, ze:

Obywatel .. ... THODGR Jalt LAY E J "
Ltechnik elektromechanik

urodzony dnia ... 97 maja 1957 r, w holsnowicach

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajyce do wykonywania samodzielnej funkeji kie-
rownika budowy i robét w spec jalnosei instalalacy jno-inzyniery jnej w zakresie instalacji elek-
trycznych.

Ly st i = I i = 4 it
Obywatel ... . 7Teodor Jdan M & t L jest upowazniony do:

1) kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robét, kierowania i kontrolowania
wytwarzania konstrukeyjnych elementow instalacii oraz oceniania i badania stanu tech-
nicznego w zakresie instalacji elektrycznych — o powszechnie znanych rozwigzaniach
konstrukeyjnych,

2) sporzgdzania w budownictwie oséb fizycznych, projektéow instalacji elektrycznych — o po-
wszechnie znanych rozwigzaniach konstrukcyjnych i schematach technicznych,
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Zaswiadczenie

© numerze weryfikacyjnym:

OPL-YVU-DXB-TS5K *

Pan WACLtAW WACZYNSKI o numerze ewidencyjnym OPL/IE/0165/01

adres zamieszkania ul. BANACHA nr 5,45-830 OPOLE

jest cztonkiem Opolskiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-12-31.

Zasdwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pPomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-16 roku przez:

Adam Rak, Przewodniczacy Rady Opolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

Budownictwa,

Zu  rywAe 5

TEODOR MATE A mgr in, Waclaw Waczysski
Up,“g?gff,ﬂ“gr'fer 5 ; E-e;'}“fﬂ_{}?“ia"h‘ﬁ Upr. de proj. i kier. rob. elektr,
 Nr ewd%, dé;fc Nr ewid. 166/77/0p
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WOJEWODA OPOLSK]

Nr ewid. 166/77/013

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
DO PELNIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH w BUDOWNICTWIE

Napods'tawie§5ust. I, § 718§ 13 ust, 1 pkt. 4 lit g
rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Terenowej | Ochrony Srodowisks z dnia 20 lutego 1975 r.
W sprawie samodzielnyeh funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. Rr 8, poz, 46) stwier-

dza sie, ze:

Obywatel ZACLAY ANDRZEJ WACZY fi s i - P
—————._ BBEISter inivnier elektryk o
wrodzony dnta 20 kwietn%a 1940 r. w Sw.:lnieaoh e

kresie Instalacyi elektrycmych.

Obywatel Wacilaw Andrzej Waczyrigki

- Jest upowazniony do:
1) sporzadzania projektow instalacjj elektrycznych,

2) kierowania, nadzorowania | kontrolowania budowy { Tobét, kierowania j kontrolowania
Wylwarzania elementéw konstr

nstrukeyjnych instalacji oraz oceniania i badania stanu tech-
nicZnego w zakresie instalacji elektryqznych

Orol zam, 137494 o

i
TEODO ATEJA mgr inz. Wactaw Wabrzy’gif:
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Upr'rap“rfgj{g;t{;wsgn{“ y ?nl.;-f.a‘f FonAlte Upr. do proj. | kier. 1o

Nr ewid. 166/77/Qp

Nr eyid” Y054 Op 45.830 OPOLE, ul. Banacha 5
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Opis Techniczny

I. Postawa opracowania projektu

a. Warunki przylaczenia
b. Przepisy Budowy Urzadzen Elektrycznych
¢. Zalacznik nr 1 do oferty zadanie czgsciowe nr 9

II. Stan istniejgcy

Ulica Stawowa w m Brynica dz nr 236

jest odcinkiem drogi przy ktorej brak jest

sieci o$wietlenia drogowego

Ostatnia oprawa o$wietlenia drogowego zabudowana jest na
istniejgcym stanowisku stupowym nr 543 przy ul Stawowej

Ze wzgledu na interwencje mieszkancéw w/w drogi wnosi si¢
o wykonanie o$wietlenia

III. Zakres projektu

Niniejszy projekt obejmuje wykonanie przytaczenia punktow oswietlenia
drogowego w ciagu ul Stawowej w m Brynica dz nr 236

Zgodnie z zalacznikiem nr 1 zadanie nr 9

Zabudowe 2 szt stanowisk stupowych z oprawami oraz linii kablowej od
strony st nr 543

IV Linia kablowa

Trase linii kablowej przedstawiono na planie realizacyjnym
Nalezy utozy¢ kabel typu YAKXS 4x35mm od st nr 543
do projektowanych stanowisk przy ul Stawowej
W miejscu skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym kabel nalezy
prowadzi¢ w rurze ochronnej typu AROT .
Zejscie kabla ze stanowiska stupowego kabel chroni€ rurg stalowa na
(rure stalowg nalezy uziemic ) lub rurg typu AROT
odporng na ultrafiolet.
Na stanowisku stupowym zabudowac¢ roztacznik RSA-00
zgodnie z wydanymi warunkami
Prace zwigzane z ukiadaniem kabla nalezy wykona¢ zgodnie z norma
Kablowa PN-76/E-05125, obowigzujagcymi przepisami, normami i BHP




V. Stanowisko stupowe nr 543

Na stanowisku stupowym zabudowac¢ roztacznik RSA-00 zgodnie z wydanymi
warunkami oraz zabudowac ochrone przepieciowa GXO 440/5

w celu ochrony linii kablowej przed przepieciami wykonaé uziemienie warto$é
uziemienia mniejsza niz 10 ohm

VI . Stanowiska slupowe o$wietlenia

Zgodnie z planem realizacyjnym ustawic stanowiska stupowe

dla sieci o$wietlenia drogowego wraz z fundamentami o wysokos$ci minimum
7mb firmy ROSA lub Kromis Ilub inne posiadajace

dopuszczenie (Atest) i certyfikat Jakosci

Na stanowisku stupowym zabudowac wysiggnik WR 14 /1,0 mb z oprawami
oSwietlenia drogowego i Zrodtami $wiatta tupu LED 30 W

Stanowiska stupowe wyposazy¢ w gniazda bezpiecznikowe [ZK

Dla zabezpieczenia opraw oswietleniowych z wkladka 6A

VII Ochrona Odgromowa

Stanowiska stupowe nalezy uziemic
warto$¢ uziemienia mniejsza niz 10 ohm

VIII. Oprawy o$wietlenia ulicznego

Na wysiggnikach stanowisk stupowych zabudowa¢ oprawy
typu LED 30 W ( zgodnie z planem realizacyjnym )
Oprawy nalezy polaczy¢ metalicznie z przewodem neutralnym



Ochrona przeciwporazeniowa

Wykona¢ uziemienia dla stanowisk stupowych metalowych

warto$¢ uziemienia mniejsza niz 10 Ohm

Metalicznie wykona¢ potaczenie stanowisk stupowych z

przewodem neutralnym

Wykona¢ uziemienie przewodu neutralnego przy stanowisku nr 543,
i stanowiskach stupowych metalowych warto$é uziemienia mniejsza
niz 10 ohm

Wykona¢ potaczenie metaliczne opraw z przewodem neutralnym.

Uwagi koncowe

uzyska¢ pozwolenie na budowe sieci oswietleniowej lub Zgloszenie

catos¢ prac wykona¢ zgodnie z opracowanym projektem

obowigzujgcymi Przepisami ,BHP ,norma elektryczna w porozumieniu z
TD Opole

roboty wykona¢ recznie bez uzycia sprzetu mechanicznego

(ze wzgledu uzbrojenie podziemne, sie¢ wodociggowa, energetyczna
,sie¢ telefoniczna w miejscu skrzyzowan zalozyé rury oslonowe )

prace w pasie drogowym wykona¢ po uzyskaniu zezwolenia zajecia
pasa drogowego

lini¢ kablowa zgtosi¢ do odbioru wstepnego przed zasypaniem

wykona¢ namiary geodezyjne powykonawcze po montazu linii kablowej
wykonaé po montazowe pomiary elektryczne linii kablowej oraz sieci o$w.
wykona¢ pomiary szybkiego wylaczenia ( skutecznosci zerowania )

prace wykona¢ w porozumieniu TAURON Dystrybucja SA Oddziat Opole
materialy wyszczegolnione w projekcie podane jako przyktadowe w
porozumieniu z inwestorem mozna zastosowa¢ materiaty zamienne o
parametrach takich jakie sa w projekcie posiadajace odpowiednie atesty i
certyfikat do stosowania w UE

wykonawstwo zleci¢ firmie posiadajacej uprawnienia w zakresie

roboét elektrycznych oraz budowlanych.




Obliczanie skutecznego szybkiego wylaczenia (skutecznosci zerowania)
Ze stacji trans 15/04 Brynica Stawowa

Obliczanie wypadkowej impedancji petli zwarcia

Elementy petli zwarcia

R [Q] X[

Transformator 100kVA 0,03520| 0,06270
Linia napow. AL 4*35, di. 120m 0,21034 | 0,07920
Kabel YAKY 4*35, dt. 135m 0,23220| 0,02700
Wartosci obliczone

Rz [()]=|0,4777

Xz [()]=]0,1689

|Zz| [Q]= | 0,5067

lzrz [A)= | 363,12

Dobér zabezpieczen
In
Zabezpieczany obwéd | [A] |lzrz/In k
Zab obwodu oSw. 25| 14,5 2,5
Whiosek ogélny:

Projektowane zasilanie elektryczne spelnia wymogi w zakresie
dopuszczalnych obcigzen oraz dopuszczalnych spadkéw napieé
Spelniony jest warunek skutecznego szybkiego wylgczenia

W instalacji dla ochrony przeciw poraieniowej zastosowano uklad sieciowy TN-C

TEODOR AIA; EJA
qu‘EW'fl;srry do kier
I projektowan:a
Nr ewj

Jganf‘a nadzorowania
Ot glektryeznyeh,
20034 Op

Wl Bocianowa 32

mgr ini. Waclaw Waczynski

Upr. do praj. i kier. rob. eiektr.
Nr ewid. 1656/77/0p

45-830 OPOLE, ui. Bana




OBMIAR ROBOT DLA WYKONANIA OSWIETLEN IA
DROGOWEGO
w m, Brynica ul Stawowa

1.Wytyczenie i wykonanie wykopéw po lini¢ kablows o$w o df 125 mb

2. Wykonanie podsypki piaskowej 2x 10 cm o di 125 mb

3. Ulozenie linii kablowej o§w. YAKXS 4x35 mm o di 135 mb + montaz rur ostonowych
15 mb + na shupie nr 543

4. Zabudowa RSA-00 na shupie nr 543

5 Zalozenic oznacznikéw na linig kablowa ,utozenie folii niebieskiej

6 .Zasypanie linii kablowej o di 125 mb

7 Wykonanie wykopéw pod montaz stanowisk stupowych o$wietlenia szt.2

8. Montaz fundament6w po stupy oéwietlenia szt 2

9 Zasypanie wykopow szt.2

10 Montaz stanowisk stupowych oéwietlenia typu SAL 7 m K szt.2

11. Montaz opraw o$wietlenia 2 szt LED 30 W z wysiggnikami 1,0 m szt.2

12 Wykonanie uziemien przy stanowiskach stupowych (yziom tasmowo pretowy) szt.2
Zabudowa ochrony przepieciowej GXO 440/5 na shupie or 545

13. Wykonanie pomiaréw powykonawczych izolacji linii kablowych ,uziemien shupéw

14 Wykonanie namiaréw geodezyjnych powykonawczych

15 Oplaty tytutu dopuszczen do prac

Zalaczniki :




Schemat kreskowy montazu opraw osietelnia drogowego

w m Brynica ul Stawowa

istniejaca linia o swistlenia 1x35mnAL

re stacji  Brynica Stawowa

isthhslnl 545 i
S 1o GEO 4405

istn
CHpawa

i oj kalel nswigtlenia YARXS 4375 miln
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mgr iz, Waclaw Weeryhski

Upr. do proj. i kigr. rob. slektr,
Nr ewid. 166/77/Op
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Opole dn. 16.09.2020

Starostwo Powiatowe w Opolu
Wydziat Geodezji i Kartografii

Plac Wolnosci 7-8, 45-018 Opole
tel. 77 44 12 313, fax. -
email: podgik@powiatopolski.pl, www: -

ODPIS PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

przeprowadzonej w Opolu oraz z wykorzystaniem érodkow komunikacji elektronicznej w dniach 16.09.2020 -
25.09.2020

Narade przeprowadzono zgodnie z art. 28b ust. 1 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.
U. 2019 poz. 725 z pozn. zm.), uwzgledniajgc mapy na ktorych sporzadzono projekt, materiaty panstwowego zasobu

geodezyjnego i kartograficznego, uzgodnienia jednostek zarzadzajgcych sieciami oraz stanowiska zainteresowanych stron.

Znak sprawy: GK.6630.216.2020

Przedmiot narady:
sie¢ NA2XY-J 4x35 , Brynica km. 5 dz. 236

Lokalizacja:

EJédnostka e;cvidencyjna \Obrqb Arkusz l'bzia-t-ki__ .
L

[LUBNIANY }0010 BRYNICA |5 i236

Adres: Brynica,km. 5 dz. 236
Whnioskodawca: Gmina tubniany , ul. Opolska 104, 46-024 LtUBNIANY

Przewodniczgcy narady: Dorota Rosa

Stanowiska uczestnikow narady:
Przewodniczacy Narady Koordynacyjnej , Osoba reprezentujgca: Dorota Rosa
Z uwagami:

1. W miejscach zblizen i skrzyzowan projektowanego uzbrojenia terenu z uzbrojeniem istniejacym, nalezy zachowac
normatywne wzajemne odlegtosci, a roboty ziemne wykonywac rgcznie i pod nadzorem wiagciwych branz, powiadamiajac
pisemnie o terminie rozpoczgcia robot. W przypadku wystapienia skrzyzowan projektowanego uzbrojenia, drogi, chodnika

oraz innych budowli inzynierskich z istniejacymi kablami elektrycznymi i telefonicznymi, nalezy je zabezpieczyc rurami
ochrannymi, zgednie z obowigzujgcymi normami.

2. Wykonawca rob6t budowlanych jest zobowigzany do ochrony znajdujacych sig na terenie inwestycji — statych znakéw
stabilizowanej osnowy geodezyjnej oraz punktow granicznych i ponosi odpowiedzialnosé karng za ich zniszczenie,
usuniecie lub przemieszczenie.

NETIA S.A., Osoba reprezentujaca: Marek Perlinski

Bez uwag.

Operator Gazociagow Przesytowych GAZ-SYSTEM Sp.zo.o Oddziat w Swierklanach, Osoba reprezentujaca: Iwona
Pogoda-Gotaszewska

Z uwagami:
1. nie dotyczy

Polska Spotka Gazownictwa Sp. z 0.0. - Gazownia w Opolu , Osoba reprezentujaca: Tadeusz Junik

Bez uwag.

T rgoders

mgr ind. Wactaw Waczynski

Uprawniony do Kierowap/ ntzorowaniz Upr. do proj. ( kier. rob. elektr. / strona 122
B e e Nr ewid. 166/77/0p
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Znak sprawy: GK.6630.216.2020

TAURON Dystrybucja S.A. Oddz. w Opolu Wydzial Dokumentacji OMD1-Opole , Osoba reprezentujaca: Zbigniew
Kryston

Z uwagami:

1. GK.6630.216.2020 - sie¢ nN Brynica
Uzgodniono z uwagami- wszelkie prace w abrebie linii kablowych nalezy prowadzi¢ recznie zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normami

Mimo wezwania, w naradzie nie uczestniczyli przedstawiciele:

1. Urzad Gminy tubniany Referat Budownictwa

Biuro Studiow i Projektow Gazownictwa Gazoprojekt SA Spétka Akceyjna
CITYMEDIA NET Sp.zo.0 Tomasz Ulan

ORANGE Polska S.A.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Oddziat w Katowicach

Starostwo Powiatowe Wydziat Budownictwa

e ML LR R

Urzad Miasta i Gminy Ozimek

Dodatkowe uwagi i zalecenia:

(podpis przewodniczacego narady)

Zatacznikiem do niniejszego protokotu jest cze$é graficzna zawierajaca propozycje usytuowania projektowanych
sieci uzbrojenia terenu.

= z,-vgaa?/da%“ .
TEODOR MATE JA mgr inz, Waclaw Warzvieks

Uprawnicny do kier i
Sl e a T : e D, SEC) blri s .
i proekiowania i P Zorowania Upr. do proj. i kier. rob, siekir.

it 4ir¥‘r;zpnych Nr ewnd. 1 EB/77I10p
g ~ 45- OLE, ui. 84 ]
45085 7 S 830 OPOLE, ui. Banacha §

Starostwo Powiatowe w Opolu Wydziat Geodezji i Kartod(?ﬁi

Plac Wolnosci 7-8, 45-018 Opole
tel. 77 44 12 313, fax. - email: podgik@powiatopolski.pl, www: -
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
BUDOWA DODATKOWYCH PUNKTOW OSWIETLENIA
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Instalacja

Oswietlenia
drogowego drogowego
Projektowal Sprawdzil :

Brynica ul Stawowa dz nr 236
Opracowal Projektowal : i
p : /ﬁ?p mgr inz. Wactaw Waczynski up

Teodor Mateja upr bud 20

Skala 1: 500

:
E : ot (e ) c
é - : 2020 -08-.2. 5
3 Projekt zasilania elektrycznego Inwestor; Gmina Lubniany ul : rebranic : ;
dodatkowych opraw o$wietlenia | Opolska 104' D 200 -09- 2%
46-024 Lubniany R S 'P‘ US i)
¥ Data09.2020 ! Oga/

d nr 166/77 Op




URZAD GMINY tUBNIANY

46-024 tubniany, ul. Opolska 104
telefon: 77/ 42-70-533 fax: 77/42-15-024 {
www.lubniany.pl e-mail: ug@Ilubniany.pl

RB.7012.53.2020.J$ tubniany 08 wrzeénia 2020 r.

Gmina tubniany
ul. Opolska 104
46-024 tubniany

W odpowiedzi na wniosek z dnia 01.09.2020 ,P.Teodora Mateja Nadzor | Projektowanie Robét
Elektrycznych 46-022 Zawada ul. Bocianowa 33 dziatajgcego z upowainienia i na zlecenie Gminy
tubniany , w sprawie uzgodnienia projektu montazu opraw oswietlenia drogowego w ciggu
ul. Stawowej w miejscowosci Brynica

Uzgadniam

przediozony projekt montazu opraw oswietlenia ulicznego , na dz. nr 236 km 5 (ul. Stawowa)
m. Brynica w miejscu wskazanym na zatgczniku mapowym , ark. mapy 6.142.20.17.4.4, 22.2.2 na
nastepujacych warunkach

Uzgadniajac ustalam nastepujgce warunki :

1. Wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem zadania zgodnie z dokumentacjg , z zastosowaniem
materiatéw opisanych w dokumentacji, bedg poniesione przez inwestora zamierzenia.

2. Projektowana linie kablowg NA2XY-] 4x35 mm prowadzi¢ w odlegtosci max. 0,4 mb od linii
rozgraniczajace;j.

3. Rozpoczecie robd6t winno by¢ zgtoszone w Urzedzie Gminy tubniany.

4. Po zakoriczeniu robdt wtasnym kosztem i staraniem doprowadzi¢ miejsce robét oraz nawierzchnie
drogi i pobocza do stanu poprzedniego .

5. Po =zakoriczeniu robét przediozy¢ protokét odbioru prac z dokumentacja geodezyjnag

powykonawcza. ’_w

H9T

PawetMWasiak

Otrzymuja:
1. adresat
2. P.Teodor Mateja 46-022 Zawada ul. Bocianowa 33
3. afa

Sprawe prowadzi:
Joachim Swierc — pokéj nr.3, Referat Budownictwa i Gospodarki Komunalnej, Urz% iny bnlany
tel. 77 42 70 593, e-mail: budownictwo@Iubniany.pl Zu zygaPheSC gr inz, Waclaw Wae Zynski /
TEQDOR T 1A Upr. do proj. i kier. rob. glekt,
Ugra “niony do kierguy . ] y Nr ewid. 16{3/77}09
fpr ajekL,wa' i o !“*45 -830 OPOLE, ul. Banacha £~ A =
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3go drogowego 46-024 Lubniany,

1 ul Stawowgy dz nr 236

Skala 1: 500 / | Data09.2020

Zatacznik do
Ne JOX- 1077, 5.3 2770

z dnia .08~ 0f. Fa2y

nictwa

al Projeltpwal : Projektowal Sprawdzit :
;vflateja t%ﬁ 20/84 Op mgr inz. Wactaw Waczynski ugtbud nr 166/77 Op

16
7/

oL




RS __

—'-’.F‘_'—-’-“_
230 -
: . ’i" -
Adres do korespondenciji: i~ UL S 4

40-389 Katowice POLSKA ENERGIA

e R TV )% | o~ TAURON

1040104795
Opole, dn.16.04.2020 r.
Gmina Ltubniany
ul. Opolska 104
LS 46-024 Lubniany

TDS/NMG/2020-04-17/0000001
1016176857

Dotyczy : przytgczenia do sieci oswietlenia nowych latarniw m. Brynica ul. Stawowa .

Odpowiadajagc na zitozony wniosek o okreslenie warunkow przytgczenia w dniu
01.04.2020r. wyrazamy zgode na przytaczenie do sieci nowych latarni oswietlenia o mocy
wnioskowanej do 0,06 kW w ramach mocy istniejgcej, bez koniecznosci zawierania umowy

. przytgczeniowej.

I Przy realizacji zadania nalezy spetnié¢ nastepujace warunki:

1. Miejscem przytaczenia do sieci bedzie stup sieci 0,4 kV z o$wietleniem nr 543 zasilany
ze stacji transf. SN/nN ,,Brynica Stawowa” OPC 21178

2. Miejscem rozgraniczenia wiasnoéci urzadzen elektroenergetycznych i granicg eksploatac;ji
pozostaja zaciski pradowe na stupie 543 nN i linii os$wietlenia drogowego ,,Brynica
Stawowa” OPC 21178 w kierunku nowo projektowanej instalacii

3. Zakres prac zwigzany z przytaczaniem obiektu do sieci do wykonania przez
Whioskodawce:

a) od istniejgcego stupa 543 oswietlenia ulicznego zaprojektowaé i wybudowaé odcinek linii
kablowej YAKXS 4x35mm? |ub napowietrznej 2x35mm? zasilajgcy projektowane
doswietlenie ulicy;

b) w zakresie zasilania opracowa¢ projekt techniczny — trase o$wietlenia ulicznego uzgodnic
Z zainteresowanymi instytucjami oraz uzyskaé pozwolenie na jej budowe-zgtoszenie
wydane przez wiasciwy urzad terenowy;

. c) w przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejagcymi  urzadzeniami
elektroenergetycznymi, Whnioskodawca winien zwrécié si¢ do Wydziatu Dokumentacji z
wnioskiem o okreslenie warunkow przebudowy tych urzadzef;

d) w przypadku wyboru zasilania linia napowietrzng nalezy dokonaé obliczen statyki stupa
nr 543 , obliczenia zatgczyé do projektu, w przypadku koniecznosci stup wymieni¢ na
mocniejszy w uzgodnieniu (porozumienie) z TD S.A. i TDS SA,

d) nalezy trwale oznakowaé przytaczane elementy sieci: oznaczyé¢ przewody oraz numery
stupow nanie$¢ na pasku koloru zielonego, zastosowaé numeracje stupéw: numer stupa z
oznaczeniem jako obcy;

f) na caty zakres inwestycji okreslony w uzgodnieniu wymagane jest opracowanie i
uzgodnienie z TAURON Dystrybucja Serwis S.A. kompletnego projektu technicznego.

Projektowany odcinek linii wraz z latarniami pozostanie na majatku Inwestora.

mgrinz, Waclgw Weczyhski
Upr. do proj. i kiar rob. efekir.

- fz/ﬂﬁ///@‘f‘/ Nr ewid. 156}7710;:
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Il . Informacje dodatkowe

i Instalacje przytgczanego obiektu od miejsca rozgraniczenia wiasnosci urzgdzen
elektroenergetycznych Wnioskodawca winien wykona¢ we wilasnym zakresie, zgodnie
z obowigzujgcymi  przepisami i normami prawa budowlanego dla urzadzen
elektroenergetycznych. Termin przytaczenia projektowanych elementéw sieci uzgodni¢ z
Jednostka Terenowa.

2. Prace przytaczenia do sieci nalezy wykona¢ metoda PPN. Informujemy, ze prace PPN
na sieci bedgcej wiasnoscig TD S.A moga wykonywac tylko osoby posiadajgce stosowne
upowaznienia do wykonywania tego typu prac wydane przez TAURON Dystrybucja S.A.
Przy wykonywaniu prac na sieci dystrybucyjnej nN Wykonawca — uprawniony elektryk
zobowigzuje sie do przestrzegania zapisow zawartych w ,Instrukcji organizacji prac
zespotdw pracownikéw obcych przy urzadzeniach elektroenergetycznych TAURON
Dystrybucja S.A. Oddziat Opole.

3. Przylaczane przez Wnioskodawce urzadzenia nie mogg wprowadzaé¢ do sieci lub
instalacji innych odbiorcéw zaktoceri o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w
przepisach (np. wahania napiecia lub odksztatcenia jego przebiegu).

4. Przylaczenie do sieci moze nastagpi¢ po pozytywnym sprawdzeniu technicznym
wybudowanych urzadzen. W tym celu Inwestor zobowigzany jest ztozy¢ pisemny wniosek o
dokonanie sprawdzenia technicznego wraz z dokumentami wskazanymi w zatgczniku nr
2A do ,Wytycznych w sprawie odbioréw i sprawdzen urzadzen elektroenergetycznych i sieci
dystrybucyjnej w TAURON Dystrybucja S.A.”

Niniejsze uzgodnienie traci waznos$¢ po uplywie 2 lat od daty wystawienia

tgczymy wyrazy szacunku

TAURON Dystrybucja Serwis S.A.
iGswiet)enia Gliwice

Biuro Obstugi-Bs«
Kopia: NMG w
Ludmitarapot

Sprawe prowadzi: Ludmita tapot
Tel. 516 110 744

LT < SEY UL a5 O I - R
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Informacja Dotyczgca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

Inwestor : Gmina Y.ubniany
ul Opolska 104
46-024 Lubniany

Obiekt : montaz punktu
oswietlenia drogowego
w m Brynica
ul Stawowa

Projektant sporzadza jacy Informacje :
Teodor Mateja upr bud 20/84/0p
mgr inz. Waclaw Waczynski

upr bud nr 166/77 Op TEODOR MATEJA

MEr inz. Waclaw Waczyrski
Upr. do prof. i kier, rop, elekir,
Nr ewid, 166/77/0p
Jelowa wrzesieri 2020 45-830 OPOLE, ul, Banachga
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1.Zakrea robét

a. roboty ziemne- wykopy reczne pod kable elektryczne, stawianie stupa o$wietlenia
b roboty montazowe przylgczeniowe na shupie niskiego napiccia

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

a . Budynki mieszkalne

b . Sie¢ uzbrojenia technicznego
- elektroenergetyczna napowietrzna n/n
- wodociagowa

kanalizacji $ciekowej

- telefoniczna

3. Przewidywane zagrozenie podczas realizacji robét

porazenie pradem elektrycznym podczas prac wykonywanych pod
napi¢ciem, czesciowo pod napigciem
Przysypanie ziemig w trakcie wykonywania wykop6w pod kable szczegélnie przy
wykopach recznych lub czgéciowo recznych — maly stopien zagrozenia
najechanie sprzetem cigzkim(koparka samochéd cigzarowy) w trakcie
wykonywania robét ziemnych —redni stopien zagrozenia
przygniecenie lub uderzenie przedmiotem cigzkim przy zatadunku i roztadunku
bebnow z kablami przy rozciaganiu kabli z bebnéw —$redni stopien
zagrozenia
wypadki komunikacyjne podczas wykonywania wszelkich robét w pasach
drogowych $redni stopien zagrozenia
zagrozenie pozarowe male

4.Instruktaz pracownikéw dla robét szczegoblnie niebezpiecznych

- przeszkolenie przed dopuszczeniem do pracy w zakresie ogdlnych zasad i
przepisow BHP
- przeszkolenie prze wejéciem na stanowisko pracy lub stanowisku pracy w
zakresie szczegdlnych zasad i przepiséw bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
obowiazujacych przy danej pracy a zwlaszcza regulujacych sprawy wylaczen i
dopuszczen do pracy na sieci clektrycznej w warunkach szczegllnego
zagrozenia zdrowia i zycia
- wykonywanie pracy po uzyskaniu zezwolenia zajgcia pasa drogowego

~AY-



5. Techniczne i organizacyjne §rodki zapobiegawcze

a. Srodki techniczne

- konieczno$¢ stosowania atestowanego sprzetu ochronnego(p;zeciwporaieniowego),ubrafl roboczych i
ochronnych, hetméw ochronnych

- konieczno$¢ stosowania sprawnych technicznie i dopuszczonych do eksploatacji maszyn, urzadzen i
narzedzi

- koniecznosé stosowania dodatkowych srodkéw technicznych(barierki, ogrodzenia, podpory, odciggi,
szalunki) wynikajacych z wannkéow bezpieczenstwa dla specyfikacji danej pracy

b. Srodki organizacyjne

przeszkolenie na stanowisku pracy
wazne zaswiadczenia lekarskie Jkwalifikacyjne ,przy urzadzeniach elektry.przy
sprzecie specjalistycznym
- wykonywanie prac pod nadzorem odpowiednich branz
- wiasciwe zabezpieczenie miejsca pracy
- obstuga maszyn ,urzadzen Sprzgtu przez osoby przeszkolone i uprawnione
- WyposaZenie pracownikéw w sprawny i sprawdzony sprzet
ochronny, ochrony osobistej(szelki bezpieczenistwa kaski, inny konieczny przy
danych warunkach pracy
- prowadzenie budowy w sposob okreslony przepisami i normami
instrukcjami, harmonogramami itp.
- wlasciwe oznakowanie miejsc pracy szczegolnie przy robotach prowadzonych w
pasach drogowych oraz przy mozliwoéci dostepu 0séb postronnych
- stosowanie srodkéw propagandy wzrokowej np. tablic
ostrzegawczych, informacyjnych

s




Podstawa prawna opracowania:

- ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21
Poz.94 z pdzn.zm.)

- art.21 " ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr
106 poz.1126 z pozn.zm.)

- ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 poz.1321
z pdz.zm.)

- rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie
szczegotowego zakresu formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
Szczegotowego zakresu rodzajéw robét budowlanych, stwarzajgcych zagroSenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151 poz.1256)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w
sprawie szczegdinych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz.U.Nr62 poz. 285) .

- rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w
sprawie rodzajéw prac wymagajgcych szczegbine; sprawnosci psychofizycznej
(Dz.U.Nr 62 poz. 287)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w
sprawie rodzajéw prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie
osoby (Dz.U.Nr 62 poz. 288)

- rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych

positkéw i napojow (Dz.U.Nr 60 poz. 278)

- rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
Sprawie ogéinych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz.
844 z péz.zm.)

- rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 20001 r. w sprawie
bezpieczeristwa i higieny pracy podczas eksploataci maszyn i innych urzgdzen
technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.Nr 118 poz.
1263)

22

- rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajéow
urzgdzen technicznych podlegajgcych dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120 poz.
1021)

~2%-




PLAN BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

1.Zakrea robot

a . roboty ziemne- wykopy reczne pod kable clektryczne, stawianie stupa oswietlenia
b roboty montazowe przylaczeniowe na slupie niskiego napiecia

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

a . Budynki mieszkalne

b . Sie¢ uzbrojenia technicznego
- elektroenergetyczna napowietrzna n/n
- wodociggowa
- kanalizacji $cickowej

3. Przewidywane zagrozenie podczas realizacji robot

porazenie pradem elektrycznym podczas prac wykonywanych pod
napigciem, cze$ciowo pod napieciem
przysypanie ziemig w trakcie wykonywania wykopow pod kable szczegdlnie przy
wykopach recznych lub czesciowo recznych — maly stopien zagrozenia
najechanie sprzgtem cigzkim(koparka samochéd cigzarowy) w trakcie
wykonywania rob6t ziemnych —éredni stopien zagrozenia
przygniecenie lub uderzenie przedmiotem cigzkim przy zaladunku i rozladunku
bebnéw z kablami przy rozciaganiu kabli z bebnéw —Sredni stopiert
zagrozenia
wypadki komunikacyjne podczas wykonywania wszelkich robét w pasach
drogowych éredni stopien zagrozenia
zagrozenie pozarowe male

4.Instruktaz pracownikéw dla robét szczegolnie niebezpiecznych

- przeszkolenie przed dopuszczeniem do pracy w zakresie ogdlnych zasad i
przepiséw BHP
- przeszkolenie prze wejsciem na stanowisko pracy lub stanowisku pracy w
zakresie szczegélnych zasad i przepisow bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
obowigzujacych przy danej pracy a zwlaszcza regulujacych sprawy wylaczen i
dopuszczen do pracy na sieci elektrycznej w warunkach szczegblnego
zagrozenia zdrowia i Zycia
- wykonywanie pracy po uzyskaniu zezwolenia zajecia pasa drogowego

-



5. Techniczne i organizacyjne $rodki zapobiegawcze

a. Srodki techniczne

- konieczno$é stosowania atestowaneg
ochronnych, hetméw ochronnych

- koniecznos$¢ stosowania sprawnych technicznie i dopuszczonych do eksploatacji maszyn, urzadzen i
narzedzi

- koniecznos¢ stosowania dodatkowych $rodkéw technicznych(barierki, ogrodzenia, podpory, odciggi,
szalunki) wynikajacych z warunkow bezpieczeristwa dla specyfikacji danej pracy

0 sprzetu ochronnego(pmeciwporaieniowego),ubrax’l roboczych i

b. Srodki organizacyjne

- przeszkolenie na stanowisku pracy
- wazne zaswiadczenia lekarskie -kwalifikacyjne ,przy urzadzeniach elektry.przy
sprzecie specjalistycznym
wykonywanie prac pod nadzorem odpowiednich branz
wladciwe zabezpieczenie miejsca pracy
- obsluga maszyn ,urzadzen Sprzgtu przez osoby przeszkolone i uprawnione
- Wyposazenie pracownikéw w sprawny i sprawdzony sprzet
ochronny, ochrony osobistej(szelki bezpieczeristwa kaski, inny konieczny przy
danych warunkach pracy
- prowadzenie budowy w spos6b okreslony przepisami i normami
instrukcjami, harmonogramami itp.
- wlasciwe oznakowanie miejsc pracy szczegolnie przy robotach prowadzonych w
pasach drogowych oraz przy mozliwoéci dostepu 0s6b postronnych
- stosowanie srodkow propagandy wzrokowej np. tablic
ostrzegawczych, informacyjnych

TEOGD
Uprawniony :10 :
i projektowgnia

N

mgr ini. Waclaw Waczynski
Upr. de proj. i kier. rob. elektr.

Nrewid. 166/77/0p
45-830 OPOLE, ul. Bang
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Informacja o Obszarze Oddziatlywania Obiektu

Informuje sig, ze Obszar Oddziatywania Obiektu:

Sie¢ elektroenergetyczna do zasilania o$wietlenia ulicznego
w m. Brynica ul Stawowa dz. Nr 236

miesci sig¢ w catosci na dziatce , na ktérych zostat zaprojektowany.

Okreslenie obszaru oddzialywania dokonano w oparciu o przepisy ;

- Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

- Plan Miejscowy }

— Rozporzadzenie w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego

Przepisy prawa dotyczace Obszaru Oddziatywania Obiektu

— definicja obszaru oddziatywania — Art. 3. 20) Ustawy prawo budowlane z 7 lipca 1994

— obowigzki projektanta — Art.34 ust.3 pkt. 5 Ustawy prawo budowlane z 7 lipca 1994

— zawarto$¢ Projektu Zagospodarowania — §6 Rozporzadzenia w sprawie szczegétowego zakresu i

formy projektu budowlanego
- informacja o obszarze oddziatywania obiektu — §13a Rozporzadzenia w sprawie szczegblowego

zakresu i formy projektu budowlanego

mEr inZ. Waciaw Woezyhoks

Upr. do Proj. i kier, rop, e&:!e;‘.rtrt
Nr ewig. 186!’?7/0;3

45-830 OPOLE, yj. Bangtha 5

2% .




I —

O$wietieniowy

Stup aluminiowy SAL-70

@146mm przy podstawie

Data aktualizacji: 22.05.2020

e e A P P e SN Bt e e e

Anodowanie: 10 koloréw, kazdy z mozliwoscig wyblyszczania

860
876 i Wykoriczenie: szlifewane aluminium, opcja zabezpieczenia elastomerem
w kolorze siupa do wysokeéci 350 mm (inna wysoko$¢ na zyczenie
klienta)
Montaz oprawy: bezposrednio na stupie, oprawy z mocowaniem %60 o
parametrach wagi | powierzchni nie przekraczajgcych danych z tabeli
wytrzymatosciowej
g Typ stosowanych wysiegnikéw: wg tabeli wytrzymatosciowej
= Pakowanie: witknina polipropylenowa
B
BS_H =
= %
2146 || o alg |F’i
m.\. — 8 1=l -AJ
CE 100 || .08, '
Al 104 | RAL
EN 4D | NE2 ‘ap¥
; ; : Typ Kod
Komplet
Wysokos$é Grgbo;e Waga Dn.entacyjna fundamentu/  fundamentu / ompe
Kod Nazwa $cianki objetosé elementow
slupa i netto JEinoEtows kosza kosza —
P zbrojeniowego  zbrojeniowego e &
311160/
42316 SAL-70 7m 4,2mm 30kg 0,309m? B-60 / Z-60 311206 4008
SAL-70 Dopuszczaina powierzchnia boczna pojedynczej oprawy [m? dla Cx=1
kod 42315 Vref. = 22 m/s Vref. =24 m/s Vref. = 26 m/s Vref. =28 m/s
il st 3 1 strefa, ;
’ dopuszczalna waga | strefa, ll kateg. ik wteta, N kaceg Il strefa, Il kateg. A Niaing
typ wysiegnika ——— Saens terenu do 450m St terenu do 755m
poj prawy n.p.m. n.p.m.
- 30 0,44 0,36 0,26 0,21
WA-1 10 0,39 0,30 0.1 0,16
WA-4 10 0,28 0,20 011 X
WA-5/1 10 0,24 018 01 X
WA-14/1 10 0,29 0,21 0,14 x
WA-14/2 8 0,11 X X X
WA-20/1 10 0,15 0,10 X X
WA-31 fi42 10 0,17 0,07 X X
WR-2/1/0,95/5 15 0,22 017 on 0,08
WR-2/2/0,95/% 15 011 0,07 X X
WR-4/1/0,6/15 15 0,28 0,22 0,16 0,12
WR-4/2/0,6/15 15 0,15 01 0,07 0,04
WR-4/1/0,5/5 15 0,31 024 017 0,13
WR-4/2/0,5/5 15 0,16 012 0,08 0,05
WR-4/1/1,0/5 15 023 0,18 0,12 0,09
WR-4/2/1,0/5 15 0,13 0,08 0,04 X

Zaktad Produkcji Sprzetu Oswietleniowego ROSA Stanistaw Rosa
43-109 Tychy, ul. Strefowa 1, tel. +48 32 73 88 901

www.rosa.pl
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Wysiegnik aluminiowy WR-4/1/1,0/5 ZP ]

Anodowanie: 10 koloréw, kazdy z mozliwoscig wyblyszczania
Wykoriczenie: szlifowane aluminium
Pakowanie: widknina polipropylenowa

CE: wysiegnik ze stupem stanowi zestaw - dla wysiegnikéw obowigzuje
Deklaracja Wiasciwosci Uzytkowych stupa na ktérym jest montowany

CE| A |[aids|pa

Kod T singrika Przeznaczenie loéé Powierzchnia boczna Orientacyjna objeto$é Srednica montazowa Waga
YRvsle ramion  wysiegnika jednostkowa oprawy netto
Sh ini
472041109/C...  WR-4/1/10/52ZP i 0,08m? 0,03m? 60mm 25kg
zakoriczeniem @60x180
, 1000 ,
r 1
260
w0
o
gy i O
81 2xM12x12 A2 .; &
o -
-l &1 DIN916-90 P
E 261 2xM12x12 A2 L
—
DIN916-90°
@76
F—
Data aktualizacji: 23.03.2017 Zaktad Produkcji Sprzetu O$wietleniowego ROSA Stanistaw Rosa
43-109 Tychy, ul. Strefowa 1, tel. +48 32 73 88 901
www.rosa.pl
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