INFORMACJA DOTYCZACA BiOZ WRAZZWYTYCZNYMI DLA
KIEROWNIKA PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ LUBICHOWO-WDA

1.Zakres robot branzy drogowej

- geodezyjne wyznaczenie pasa drogowego i osi proj. drogi

- roboty ziemne dla pobocza, i dla posadowienia warstw wzmacniajgcych podtoze

- badanie , no$nosci istniejacej nawierzchni thuczniowej

-uzupetnienie warstw podbudowy zasadniczej jezdni

- skropienie kationowg emulsja asfaltowa warstw konstrukcji nawierzchni bitumicznej
- wykonanie warstwy wigzacej i Scieralnej z asfaltobetonu

- wykonanie poboczy umocnionych o szerokosci-. 0.75m

- plantowanie przylegtego terenu do drogi,skarp nasypéw i wykopow

Roboty beda prowadzone odcinkowo i potéwkowo przy czynnym przejezdzie
/dojazdy ratunkowe i mieszkanncéw do budynkoéw /

Wprowadzi¢ oznakowanie tymczasowe nadrodze naczas zajecia pasa
drogowego ze stosownym oswietleniem w porze nocnej placu budowy

2.Kolejnosc realizacji robot

- geodezyjne wyznaczenie pasa drogowego i osi proj. drogi

- roboty ziemne dla pobocza, i dla posadowienia warstw wzmacniajgcych podtoze

- badanie , nosnosci istniejgcej nawierzchni ttuczniowej

-uzupetnienie warstw podbudowy zasadniczej jezdni

- skropienie kationowag emulsja asfaltowa warstw konstrukcji nawierzchni bitumicznej

- wykonanie warstwy wigzgcej i Scieralnej z asfaltobetonu
- wykonanie poboczy umocnionych o szerokosci-. 0.75m
- plantowanie przylegtego terenu do drogi,skarp nasypow i wykopow

3.Wykaz obiektow i urzgdzen istniejgcych na terenie robét

-brak obiektow kubaturowych w pasie drogowym
-istniejacy drzewostan poza pasem drogowym

4. Czynniki podczas wykonywania robét , ktére moga stworzy¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

- ruch sprzetu budowlanego przy wykonaniu robét ziemnych

- przemieszanie mechaniczne materiatéw do wbudowania z miejsca skladowania
- prace roztadunkowe z uzyciem sprzetu mechanicznego

- praca w strefie dZzwigdéw , podnos$nikéw, podajniké

- ruch samochodéw po terenie budowy

- narzedzia pneumatyczne i elektronarzedzia stosowane w czasie prac

- przemieszczanie reczne materiatéw do wbudowania



5.Przeprowadzenie instruktazu pracownikow

Nalezy przeprowadzi¢ szkolenie wstepne na stanowisku pracy i udokumentowac je

w dzienniku szkolen,
Prowadzi¢ instruktaz dla pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych i udokumentowac go z okresleniem :

a) zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia dla ludzi i Srodowiska,

b) konieczno$ci stosowania przez pracownikéw réznych i adekwatnych do
zagrozenia Srodkow ochrony osobistej i zabezpieczajgcych przed tymi
zagrozeniami

c) stosowanie bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi
przez wyznaczone w tym celu osoby

Wyznaczy¢ osoby przeszkolone do udzielania pierwszej pomocy medycznej:
brygadzista ,majster budowy i kierownicy robot

6. Skladowanie materialéw budowlanych oraz narzedzi przeznaczonych do
wykonania prac

Miejsce skiadowania materiatbw winno by¢ wydzielone a sposéb sktadowania
zgodny z wymogami dla kazdego rodzaju materiatu.

Miejsce to winno by¢é dozorowane przed kradziezg i znajdowaé sie poza strefg
bezposrednich robot.

7. Dokumentacja budowy

Projekt, dziennik budowy, dziennik szkolen BHP , raporty pracy sprzetu, dostaw
materiatdw zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem i zaginieciem

8. Uwagi koncowe

Zapewni¢ pracownikom  dostepno$¢ do pomieszczenia socjalnego /szatnia,
stotébwka/ i pomieszczen sanitarno-higienicznych .Plan Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia bedzie sporzgdzony poniewaz w trakcie budowy wykonywany bedzie
przynajmniej jeden z rodzajéw robot budowlanych wymienionych w ust. 2 lub
przewidywane roboty budowlane majg trwa¢ dtuzej niz 30 dni roboczych i
jednoczesnie bedzie przy nich zatrudnionych co najmniej 20 pracownikoéw lub
pracochtonno$¢ planowanych robot bedzie przekraczaé 500 osobodni. / Prawo
budowlane — Dz. U. Nr 207, poz. 2016/




