GMINA LUBICHOWO

ul. Zblewska 8, 83-240 Lubichowo

Szczegotowy opis przedmiotu zamoéwienia

1.0 Przedmiot zamoéwienia:

Przedmiotem zaméwienia jest przebudowa odcinka drogi gminnej nr 226017G  /etap W/ na diugosci
wraz z wjazdami z drég podporzadkowanych 282 m.b. z mieszanki bitumicznej taczacej miejscowos¢
Lubichowo z miejscowos$cig Wda w powiecie starogardzkim w gminie Lubichowo.

2.0 Zakres zamoOwienia:

Projektowany odcinek drogi posiada nawierzchnie ziemng okresowo profilowang. Jezdnia gruntowa
utwardzona tluczniem kamiennym. obejmuje wykonanie koryta, zdjecie kamienia wraz z wywozem,
uozenie | zageszczenie warstw podbudowy, utozenie dywanika bitumicznego na jezdni wraz z
wiaczeniem sie do istniejacego odcinka drogi, umocnienie poboczy. W pasie drég przeznaczonych do
przebudowy istnieje infrastruktura podziemna.

Zakres robdt obejmuje odcinek o diugosci 282mb. i szerokosci 5,0m. Realizowanie przebudowy
odcinka drogi klasy KD z mieszanki bitumicznej, kategoria ruchu KR2, o szerokosci jezdni 5,00m.;
pobocza utwardzone, 2 zjazdy z drég podporzadkowanych. Diugos¢ odcinka planowanej inwestycji
282 m.b.

Po zakonczeniu robot teren przyleglty nalezy uporzadkowac.

Konstrukcja nawierzchni czesci jezdnej:
4 cm — warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70
8 cm - warstwa wiaZaca z betonu asfaltowego AC116W 50/70

skropienie miedzy warstwowe podbudowy i warstwy wigzacej w ilosci 0,5 kg/m2. Emulsja
asfaltowa kationowa,

20 cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego naturalnego 0/31,5 C50/30
stabilizowanego mechanicznie,

22 cm - warstwa odcinajaca z gruntu niewysadzinowego CBR>25% i
wodoprzepuszczalnosci k>8m/d

Pobocza drogowe umochnione /2*0,5m/:
12 cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego naturalnego frakcja 0/31mm

stabilizowanego mechanicznie

2.Dane techniczne
- cigg pieszo-jezdny o szerokosci 5,00 m+ pobocze utwardzone

- ktg. ruchu KR2,
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- klasa drogi - D,
-V proj. - 40 km/h,
- szeroko$¢ czesci jezdnej - 5,00 m
- cigg jezdny dopuszczajacy ruch — 5,00 m
- przekrdj jezdni - drogowy,

- spadki poprzeczne jezdni jednospadowy lub dwuspadkowy - 2% w zaleznosci od uksztattowania
terenu. Do ustalenia w trakcie realizacji inwestycji.

- spadki poboczy- 7%
- spadki podtuzne niwelety drogi- 0,6%-2,67%,

Przedmiar niniejszy jest wyceng sporzadzong dla okreslenia szacunkowej ilosci robét budowlanych. llosci
obmiarowe sa ilosciami przyblizonymi i usrednionymi i moga rézni¢ sie od ilosci rzeczywistych w zaleznosci
od zastosowanych rozwigzan materialowych oraz przyjetych technologii wykonania robét. Zawarte w
niniejszym opracowaniu pozycje przedmiarowe nalezy traktowac, jako przyktadowe.

Oferowana cena jednostkowa powinna uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace
sie na poprawne wykonanie przedsiewziecia.

Przedmiar wykonano przy wspomaganiu techniki komputerowej. Dla lepszej orientacji zdecydowano sig
pozostawi¢ w przedmiarze nr KNR-0w dla wyszczegdlnienia robot, lecz nie sg one podstawa ich wykonania.

Roboty nalezy wycenié w oparciu o plan sytuacyjny, przedmiar robét, bedacymi zatgcznikami
specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia.

Wykonawcy ponosza wylaczng odpowiedzialnos¢ za zbadanie z nalezytg starannoscig SIWZ i za
zapoznanie sie z kazdg ewentualng modyfikacjg SIWZ wydang w trakcie postepowania o udzielenie
zamoéwienia oraz za uzyskanie informacji, ktére beda niezbedne do wtasciwego przygotowania oferty i
nalezytego wykonania prac.

Uznaje sie, iz ztozenie oferty oznacza, ze Wykonawcy zapoznali si¢ ze wszelkimi odpowiednimi
ustawami i innymi przepisami prawnymi obowigzujacymi w Rzeczypospolitej Polskiej, ktére mogg w
jakikolwiek sposéb wpltyngé lub dotyczyé dziatan i czynnosci objetych oferta i wynikajacg z niej Umowag

Gtowne kody CPV.

CPV — 71000000 — 8 - Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne

CPV — 71320000 - 2 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

CPV - 45233161 — 5 - Roboty budowlane w zakresie $ciezek pieszych

CPV - 45233200 — 1 - Roboty w zakresie réznych nawierzchni

CPV - 45111200 — 0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
CPV —45111291 — 4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

CPV — 45233290 — 8 - Instalowanie znakéw drogowych
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