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Rozwigzania zawarte w niniejszym opracowaniu podlegaja ochronie prawa autorskiego i moga by¢ powielane
oraz udostepniane osobom trzecim jedynie przez Zamawiajacego w zakresie okreslonym w umowie o przeniesienie
praw autorskich lub na podstawie pisemnego zezwolenia w/w firmy PROFIL z zastrzezeniem wszelkich skutkow

prawnych.



Zawartos¢ opracowania:
1. Przedmiar robot.
2. Wykaz robot.

1. PRZEDMIAR ROBOT.
. Nr Opis . Jedn. | Tlo§é |
‘ 1 ‘ Roboty pomiarowe ‘ km ‘ 0,1
‘ 2 ‘ ‘Przekopy kontrolne i podkopy ‘ ‘ szt. ‘ ‘ 4‘
3 Wykopy reczne wraz z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi do 1km, kategoria gruntu III-IV ‘ m3 ‘ ‘ 36‘
4 Wykopy koparkami podsigbiernymi wraz z transportem urobku
samochodami samowyladowczymi do 1km, kategoria gruntu I1I- ‘ m3 ‘ ‘ 144‘
v
5 Umocnienie §cian wykopow liniowych szalunkami
systemowymi lub balami drewnianymi z grodzicami i rozporami
lub $cianka szczelna, kategoria gruntu III-IV ‘ m2 ‘ ‘ 148‘
6 Umocnienie $cian wykopow obiektow specjalnych (studnie),
kategoria gruntu I1I-IV ‘ m2 ‘ ‘ 186‘
7 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i
teletechnicznych, rozpigto$é 4,0m ‘ kpl ‘ ‘ 2‘
8 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i
teletechnicznych, rozpigto$é 4,0m ‘ kpl ‘ ‘ 2‘
9 Montaz konstrukcji podwieszen rurociaggow i kanatow,
rozpigtos$é 4,0m ‘ kpl ‘ ‘ 10‘
10 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociagow i kanatow,
rozpieto$é 4,0m ‘ kpl ‘ ‘ 10‘
11 Montaz rur ostonowych typu AROT na kablach energetycznych i
teletechnicznych ‘ m ‘ ‘ 4‘
12 Podsypka z piasku pod budowe kanalizacji z zaggszczeniem —
(materiat, dowoz, rozladunek, wbudowanie) ‘ m3 H 6,7
‘ 13 ‘ ‘Fundament pod budowg studni o gr. 20cm z betonu C16/20 ‘ ‘ m3 ‘ ‘ 2.7
14 Wymiana gruntu na obsypke i zasypke kanalizacji deszczowej —
piasek $rednioziarnisty(dowdz, roztadunek) ‘ m3 ‘ ‘ 118,4




15 Reczne zasypywanie wykopow z zageszczeniem wraz z
rozbidrka umocnienia $cian wykopow, grunt kategorii I-11 ‘ m3 ‘ ‘ 5.9

Mechaniczne zasypywanie wykopow z zaggszczeniem wraz z
rozbidrka umocnienia $cian wykopow, grunt kategorii I-11 ‘ m3 ‘ ‘ 12,5

7 Wywiezienie ziemi z terenu rozbiorki z zatadowaniem i
wytadowaniem wraz z utylizacjg na odlegtos¢ do 1 km ‘
samochodem cigzarowym skrzyniowym
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Naktady uzupeltniajace za kazdy dalszy rozpoczety 1 km
odleglosci transportu ponad 1km samochodami
samowytadowczymi na odlegto$¢ ponad 1km po drogach m3 ‘ ‘ 180,5
utwardzonych, grunt kategorii III-IV — wywo6z na wysypisko na
odlegtos¢ 10 km (9 dodatkow)

‘Utylizacja nadmiaru ziemi -optata za wysypisko ‘ ‘ m3 ‘ ‘ 180,5
20 Montaz kanatéw z rur PVC taczonych na weisk 315mm SN§
wigcz. do st. bet na wstawki st.-tuleje ‘ m ‘ ‘ 10‘
21 Montaz kanatéw z rur PVC taczonych na weisk 200mm SN§
wigcz. do st. bet na wstawki st.-tuleje ‘ m ‘ ‘ 38‘
22 Montaz studni rewizyjnych z gotowych elementow
prefabrykowanych betonowych w gotowym wykopie, Dn
1200mm, wtaz cigzki 40T z zeliwa sferoidalnego z ‘ ‘ ‘ 3‘
zabezpieczeniem przeciw kradziezy o wysoko$ci do 3,0m szt
Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, o ‘ 0.5m ‘ ‘ D)
$rednicy 1200mm - za kazde 0,5m roznicy glebokosci ’
24 Montaz studzienek $ciekowych z gotowych elementow
Dn500mm z osadnikiem bez syfonu wpust 40T z
zabezpieczeniem przeciw kradziezy, wtaz licowany z ‘ szt ‘ ‘ 6‘
kraweznikiem
‘ 25 ‘ ‘Pr()ba szczelno$ci kanalow rurowych, kanat Dn 315 mm ‘ ‘ m ‘ ‘ 10‘
‘ 26 ‘ ‘Pr()ba szczelnosci kanatow rurowych, kanat Dn 200 mm ‘ ‘ m ‘ ‘ 38‘
‘ 27 ‘ ‘Demontai istniejacego wpustu ‘ ‘ kpl. ‘ ‘ 2‘
‘ 28 ‘ ‘Wypelnienie ubytkow w istn. studni kanalizacji deszczowej ‘ ‘ kpl. ‘ ‘ 1‘
‘ 27 HPhlkanie i czyszczenie istniejacej kanalizacji deszczowej H kpl. H 69‘
‘ 28 ‘ ‘Regulacja wysokosciowa wtazow studni kanalizacyjnych ‘ ‘ kpl. ‘ ‘ 2‘
‘ 29 ‘ ‘Regulacja wysoko$ciowa skrzynek zasuw wodociggowych ‘ ‘ kpl. ‘ ‘ 4‘




2. WYKAZ ROBOT.

Tabela nr 1. Wykopy

Przyjeto wykop o ksztatcie zblizonym do prostopadtoscianu o $cianach umocnionych

llos¢é odcinkow Dtugos¢ Szerokos¢ Gl'ebokqéé Objetoéél/vykopu
Lp. n wykopu wykopu Srednia V=nxLx
L B wykopu H B xH
[ [ [m] [m] [m] [m?]
1] 2] 3] [4] [5] [6]
Wykopy pod kanalizacje deszczowa Dn300mm
1 X 9 x 14 x 2 = 25,2 m?
Wykopy pod kanalizacje deszczowa Dn200mm
1 X 32 x 12 X 1,5 = 57,6 m?®
Wykopy pod studnie kanalizacji deszczowej Dn1200m m
3 X 2,8 x 28 X 25 = 58,8 m?
Wykopy pod wpusty kanalizacyjne Dn500mm
6 X 1,8 x 1,8 x 2 = 38,9 m?
SUMA 180,5m?

Jako dtugosci budowanych kanatéw deszczowych przyjeto dtugosci netto, tj. bez ,studni i wpustow kanalize
Dn300mm: L=10-2*1,5/2 = 9m

Dn200mm: L = 38 —6 *(1,5/2 + 0,64/2) = 32m

Przyjjeto:
20% wykop reczny.
80% wykop mechaniczny.

A wykop reczny:
20% X 180,5 = 36,1 m?

B. wykop mechaniczny:
80% X 180,5 = 144,4m?



Tabela nr 2.1. Podsypka piaskowa pod kanalizacje

Srednia
s Szeroko$é grubos¢ Objetos¢
s s Dtugosé . ; .
llo$¢ odcinkow podsypki podsypki podsypki
Lp. wykopu h ) . . . h
n L piaskowej piaskowej (z piaskowej
B podbiciem V=nxLxBxH
pach) H
[ [ [m] [m] [m] [m?]
1] 2 8] [4] 5] [6]
Podsypka piaskowa pod budow ¢ kanatéw deszczowych Dn300mm
1 X 9 X 0,6 X 0,35 = 1,9m3
Podsypka piaskowa pod budow ¢ kanatéw deszczowych Dn200mm
1 X 32 x 0,5 x 0,3 = 4,8 m?3
SUMA 6,7 m?

Tabela nr 2.2 Fundament pod budowe studni i wpustow

Grubos¢ Objetos¢
Lp. llo$¢ studni Szerokos¢ fundament fundamentu
n boku B u V=nxBxBx
H H
3 [ [m] [m] [m?]
(11 [2] [3] [4] [5]
Fundament pod budowe studni kan. deszcz. Dn1200m m
3 1,8 0,2 1,9m?d
Fundament pod budowe wpustow deszczowych Dn500mm
6 0,8 0,2 0,8m?3
SUMA 2,7m?d

Tabela nr 3. Umocnienie scian wykopéw liniowych

Powierzchnia

s s Wysokos¢ .
llo$¢ stron Dtugos¢ . . umocnienia
Lp. . Srednia
wykopu n odcinka L odcinka H F=nxLx
(H+0,2)
[ [-] [m] [m] [m?]
1] 2] (3] 4] [5]
Umocnienie $cian wykopéw kan. deszczowa Dn300mm
2 9 2 39,6 m?
Umocnienie $cian wykopoéw kan. deszczowa Dn200m m
2 32 1,5 108,8 m?
SUMA 148,4 m®

Tabela nr 3a. Umocnienie scian wykopéw pod obiekty specjalne

Przyjeto wykop o ksztatcie prostopadtoscianu o scianach umocnionych

Powierzchnia

s L Dtugosé Szerokos¢ Gtebokos¢ -
llo$ ¢ odcinkow . . umocnienia F
Lp. wykopu wykopu Srednia _
n =nx(2L + 2B) x
L B wykopu H (H+0,2)
[l [l [m] [m] [m] [m3]
(11 [2] [3] [4] [5] [6]
Wykopy pod studnie kanalizacji deszczowej Dn1200mm
3 X 2,8 x 28 x 2,5 = 90,7 m?
Wykopy pod wpusty kanalizacyjne Dn500m m
6 X 1,8 x 18 x 2 = 95,0 m?®
SUMA 185,8 m?




Tabela nr 4. Objetos¢ wbudowanych kanatéw, studni

D’rrlljjgo/sc Srednica Objeto$é rur/
Lp. llo$ ¢ odcinkéw wysorkyos'é rury . studni V=
n studni / studni nxL xDzxDz
L Dz x3,14/4
[ [ [m] [m] [m?]
(1] 2] 8] [4] [5]
Objetos¢ kanatléw Dn300mm
1 9 0,315 0,7 m?
Objetos¢ kanatléw Dn200mm
1 32 0,2 1,0m?3
Objetos ¢ studni kanalizacyjnych deszczowych Dn1200mm
3 2,5 15 13,2m3
Objetos¢ wpustow deszczowych Dn500mm
6 2,0 2 37,7m?3
SUMA 52,6 m®
Tabela nr 5. Obsypka i zasypka wykopow.
A. Objeto$¢ wykopu 180,5 m3
B1. Podsypka piaskowa pod budowe sieci kanalizacyjnych 6,7 m?3
B2. Fundament pod budowe studni kanalizacyjnych 2,7 m?3
C1. Objetosc¢ sieci kanalizacyjnych wbudowanych 52,6 m?
D. Zasypka kanatow = A-B1-B2-C1 = 118,4 m?

(opracowano na podstawie tabel nr1,2i4)

Zasypke dla wykopow obudowanych przyjeto:
0% zasypke z gruntu rodzimego;
100% zasypke piaskowa z dowozu (dowdz, roztadunek, wbudowanie)

E. zasypka z gruntu rodzimego:
0% X 118,4 = 0,0 m®

F. zasypka z piasku zdowozu:

100% X 118,4 = 118,4m?

Przyjeto:
5% zasypke reczna.
95% zasypke mechaniczng;

G. zasypka reczna:
5% X 118,4 = 59m?

H. zasypka mechaniczna:
95% X 118,4 = 112,5m?

Tabela nr 6. Obliczenia ilosci gruntu przeznaczonego do utylizacji.

A. Wykop 180,5 m?
B. Zasypka zgruntu rodzimego: 0,0 m?
C. llo$¢ gruntu do wywozu do utylizacji=A-B = 180,5 m?

(opracowano na podstawie tabel nr 1i5)



