ul. Marii Dgbrowskiej 4
62-050 Mosina
mobile: 0695-146-341
tel/fax :061-8132-967

RO

e-mail: biuro@akpro.pl

Biuro Inzynieryjno-Projektowe

web: www.akpro.pl

Gmina Mosina

INWESTOR Sy .

Pl. 20 Pazdziernika 1, 62-050 Mosina
BRANZA INSTALACJE SANITARNE
STADIUM ZAtACZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO
KATEGORIA

IX
BUDYNKU

ADRES OBIEKTU

Szkota Podstawowa nr 2

ul. Sowiniecka 75; dz. 1219/5; obreb 0001 Mosina; jed. Ewidencyjna Mosina

TEMAT
OPRACOWANIA

PRZEBUDOWA INSTALACII WEWNETRZNEJ GAZU ZWIAZANA Z INWESTYCIA
WYMIANY KOTEOW GAZOWYCH WRAZ Z PODtACZENIEM DO ISTNIEJACE]
INSTALACJI W RAMACH MODERNIZACII INSTALACJI CENTRALNEGO
OGRZEWANIA W BUDYNKU SZKOtY PODSTAWOWEJ NR 2 W MOSINIE

mgr inz. Agnieszka Kurowska
nr upr. WKP/0272/PO0S/04
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci

PROJEKTOWAL . o L
instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych

DATA

OPRACOWANIA

CZERWIEC 2023

00020



mailto:biuro@akpro.pl
http://www.akpro.pl/

ZAYACZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO

|. Dokumenty

1. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na placu budowy
2. Kopia warunkéw technicznych
3. Opinia kominiarska

00021



ZAYACZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na placu budowy

Nazwa i adres obiektu budowlanego :

Wymiana kottéw gazowych wraz z podtgczeniem do istniejacej instalacji w ramach ,,Modernizacji
instalacji centralnego ogrzewania w budynku Szkoty Podstawowej nr 2 w Mosinie”

ul. Sowiniecka 75 ; dz. 1219/5 ; obreb 0001 Mosina ; jed. Ewidencyjna Mosina

Imie i nazwisko /nazwa inwestora oraz jego adres:

Gmina Mosina
Ul. Sowiniecka 75, 62-050 Mosina

Imie i nazwisko projektanta oraz jego adres:
mgr inz. Agnieszka Kurowska
Mosina 62-050 ul. M. Dagbrowskiej 4

Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych obiektéow

Wymiana kottéw gazowych wraz z podtgczeniem do istniejgcej instalacji w ramach ,,Modernizacji
instalacji centralnego ogrzewania w budynku Szkoty Podstawowej nr 2 w Mosinie”

ul. Sowiniecka 75 ; dz. 1219/5 ; obreb 0001 Mosina ; jed. Ewidencyjna Mosina

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Obiekty istniejgce na dziatkach sgsiednich to budynki mieszkalne, obiekty edukacyjne i ustugowe.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu , ktére mogag stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Elementy zagospodarowania dziatki, ktére mogg stwarzac zagrozenie :

- brak

Wskazania dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robét budowlanych,
okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia

Wszystkie prace budowlane mogg wykonywaé wytgcznie pracownicy posiadajgcy wymagane
kwalifikacje, uzaleznione od stanowiska, rodzaju pracy, ktéorg bedzie wykonywat pracownik. Kazdy
pracownik winien odby¢ przeszkolenie w zakresie bezpieczeristwa i higieny pracy zgodnie ze
stanowiskiem i specyfice wykonywanej pracy.

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt, nalezy informowac pracownikdw o czynnikach
moggcych stwarzad zagrozenie na terenie budowy oraz sposobach przeciwdziatania zagrozeniom.

W szczegdlnosci nalezy przestrzega¢ wymogow wynikajgcych z przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy w zakresie prowadzenia robdt budowlanych, obowigzku stosowania $rodkdéw ochrony
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indywidualnej itp. oraz zasadach postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia. Wszystkie
informacje bezpieczenistwa i ochrony zdrowia kierownik budowy zamiesci w “Planie bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia”. Wszyscy pracownicy winni by¢ zapoznani z Planem

bezpieczenistwa i ochrony zdrowia. Zagrozenia mogagce wystgpi¢ podczas realizacji robot wg R.M.I.
dz.120z 23/06/2003

Roboty budowlane, stwarzajgce zagrozenie przysypania ziemig lub upadku z wysokosci :

e wykonywania wykopdw o scianach pionowych wiekszej niz 1,5m oraz przy nachyleniu wiekszym
niz 3,0m;
e roboty z ryzykiem upadku z wysokosci 5,0m;

Roboty zagrozone promieniowaniem jonizujgcym :

- . . . PR 7 .

Roboty budowlane w poblizu linii wysokiego napiecia lub linii komunikacyjnych :

= w odlegtosci mniejszej niz 15,0m do linii110kV

- , . tejszel iz 30.0 i 110
*—budowairemont-
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Roboty wykonywane pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych

Roboty budowlane w kesonach

—prey-habrzezach-portowyeh-przepraw-mostowyeh;

4.1 Roboty budowlane z uzyciem materiatéw wybuchowych :

a. roboty ziemne przemieszczenia lub zageszczenie gruntu;

b. roboty rozbiérkowe, takze wykonywanie otwordw w elementach istniejgcych;

4.2 Roboty budowlane montazu i demontazu elementéw, ktérych waga przekracza
1000keg;

Pozostatych robotach moggcych stanowic zagrozenie zadecyduje kierownik budowy.

Wskazanie srodkdéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczernstwom wynikajgcym z
wykonywania robdt budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajacych szybkg ewakuacje na wypadek pozaru awarii i innych zagrozen.

Kierownik budowy okresli sposob realizacji robét budowlanych oraz wskaze srodkow

technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych niebezpieczeristwom: zachowanie warunkéw BHP,
nadzoér kierownika budowy, uzywanie wtasciwej odziezy roboczej, uzywanie wiasciwego sprzetu i
narzedzi oraz zapewni numery telefondw alarmowych wraz z apteczkg pierwszej pomocy.

Roboty budowlane bedg prowadzone pod nadzorem oséb wykwalifikowanych ze  stosownymi
uprawnieniami. Przed przystgpieniem do robdt budowlanych nalezy przeprowadzi¢ szkolenie dla
pracownikéw w zakresie planu ,BiOZ". Przed rozpoczeciem robdt pracownicy winni by¢ zaopatrzeni w
odziez roboczg i ochronng, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (w tym kaski, rekawice ochronne), wraz
z uwzglednieniem niebezpieczedstw wynikajgcych z urazéw mechanicznych, porazenia pradem,
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oparzenia, zatrucia, promieniowania, wibracji, upadku z wysokosci lub innych szkodliwych czynnikow i
zagrozen zwigzanych z wykonywang praca. Stosowac urzadzenia zabezpieczajgce i ochronne (np. ostony).
Wszystkie urzagdzenia powinny by¢ sprawne i posiadac aktualne atesty.

Codziennie w czasie na budowie przeprowadzac instruktaz stanowiskowy, z omdwieniem sposobu
prowadzenia robdt, wystepujgce i mogace wystgpi¢ zagrozenia wraz ze sposobem zabezpieczen.
Pracownicy winni mie¢ staty dostep do telefondéw alarmowych, wraz z wykazem adreséw najblizszego
punktu opieki lekarskiej, strazy pozarnej, policji, a takze apteczke pierwszej pomocy i $srodki i urzadzenia
przeciwpozarowe. Na budowie powinny znajdowac sie podreczne srodki gasnicze (gasnice proszkowe,
weze gasnicze, hydranty, koce gasnicze).

Wykona¢ i oznakowac¢ drogi umozliwiajgce ewakuacje, komunikacje i dojazd wozu strazy pozarnej oraz
karetki pogotowia. Drogi te muszg by¢ zawsze dostepne i przejezdne.
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2. Kopia warunkdw technicznych

\s\ POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spotka Gazownictwa sp. z o.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Poznaniu
ul. Za Groblg 8, 61-860 Poznan

Dziat Obstugi Klienta

ul. Za Grobla 8, 61-860 Poznan GMINA MOSINA

tel. 22 444 33 33 ul. Plac 20 Pazdziernika 1
e-mail: klient.poznan@psgaz.pl 62-050 Mosina
Nasz znak: W300/0000075235/00001/2023/00000 Poznan, 20.06.2023

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ
Przewidywany pob6r gazu ziemnego wysokometanowego w ilosci wigkszej niz 10 m3/n/
gazu ziemnego zaazotowanego w ilosci wigekszej niz 25 m”/h

W odpowiedzi na wniosek z dnia 01.06.2023 r. w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca
2010 r. w sprawie szczegotowych warunkéw funkcjonowania systemu gazowego (Dz. U. z 2010 r., nr 133, poz.
891 ze zm.), wydaje sig nastepujace Warunki przytaczenia do sieci gazowej:

1.

Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne, wysokometanowy, symbol E

2. Miejsce przytaczenia instalacji podmiotu (Punkt wyjscia z systemu gazowego):
budynek szkoly z salg sportowg, adres: Mosina, ul. Sowiniecka 75
3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:
Przygotowanie CWU
Ogrzewanie pomieszczen
4. Rodzaj i ilos¢ urzadzen gazowych, ktére bedg podigczone do instalacji gazowe;j:
Urzadzenie Moc urzadzenia Liczba urzadzen Moc urzadzen
[kW] [szt] [kW]
KOCIOt GAZOWY 90 4 360
kaczna moc [kW] 360
5. Charakterystyka dostawy i odbioru paliwa gazowego:
W roku Min. godzinowy Maks. Min. dobowy |Maks. dobowy [ Min. roczny | Maks. roczny
m3h] godzinowy | [m%/doba] [m®/doba] (mrok] m%rok]
m3/h]
2023 12 40 60 200 17.000 56.000
2024 12 40 60 200 17.000 56.000
Docelowo 12 40 60 200 17.000 56.000
Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0. Oddzial Zaktad Gazowniczy w Poznaniu Sad Rejonowy dla Krakowa - Srodmiescia w Krakowie,

ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 ul. Za Grobla 8

33-100 Tarmnoéw

XIl Wydziat Gospodarczy KRS
61-860 Poznan NIP 5252496411 REGON 142739519 KRS 0000374001
Kapitat zaktadowy: 10 488 917 050 zt www.psgaz.pl
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Charakterystyka sezonowa dostawy i odbioru paliwa gazowego:

% poboru rocznego
Razem
| kwartat Il kwartat Il kwartat IV kwartat
35 15 15 35 100%

6. Moc przytaczeniowa: 40 [m3/h].
7. Cisnienie paliwa gazowego:

7.1. w sieci dystrybucyjnej: minimalne: 100,00 [kPa] maksymalne: 400,00 [kPa]

7.2. w punkcie dostarczania i odbioru: minimalne:1,60 [kPa] maksymalne: 2,50 [kPa]
8. Miejsce wigczenia do czynnej sieci gazowej:

8.1. Przylacze istniejgce Sredniego cisnienia

8.2. Materiat: , DN [mm]

8.3. Lokalizacja: Mosina, ul. Sowiniecka 75

8.4. Dodatkowe informacje o miejscu wigczenia:

Istniejace przytacze s/c dn 32 PE.

9. Zakres i parametry techniczne budowy gazociggu lub rozbudowy sieci gazowej w zwigzku z przytaczeniem:

Cisnienie Materiat-rodzaj, typ, typoszereg Srednica [mm] Dtugos$¢ [m]

nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy

9.1. Dodatkowe informacje techniczne dotyczace budowy gazociggu lub rozbudowy sieci gazowej:
10. Zakres i parametry techniczne budowy przytacza:
Liczba przytaczy: 0 szt.

Cisnienie Moc Materiat- Srednica | Diugos¢ [m] Granica wiasnosci i jej lokalizacja
przytacza rodzaj, typ, [mm]
typoszereg
nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy nie dotyczy

10.1. Dodatkowe informacje techniczne dotyczace budowy przytacza gazowego:
Wyprowadzenie nowej kolumny z punktem gazowym. Demontaz istniejacego punktu gazowego uzgodnic i
zleci¢ w Gazowni.

11. Wymagania dotyczace kontroli dostawy odbioru paliwa gazowego:

11.1. Miejsce dostawy i odbioru: Mosina, ul. Sowiniecka 75
11.2. Miejsce usytuowania gazomierza: zgodnie z pkt. 11.3.
11.3. Charakterystyka uktadu pomiarowego:
11.3.1. Typ gazomierza: Gazomierz miechowy G25 - 1 [szt.], rozstaw kré¢céw: R335, lokalizacja: w
punkcie gazowym, status urzgdzenia: projektowane
11.3.2. Uktad pomiarowy stuzacy do rozliczen winien spetnia¢ zalecenia norm ZN-G-4001+4010.
11.4. Wymagania dotyczace redukgiji:
11.4.1. montaz urzadzenia: reduktor cisnienia o przepustowosci do 40 [m3/h] - 1 [szt], lokalizacja: w
punkcie gazowym, status urzadzenia: projektowane;
12. Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z 0.0. i instalacji odbiorcy przytaczanego: zgodnie z pkt. 10.
13. Okreslenie mozliwosci korzystania z innych zrédet energii, w przypadku przerw lub ograniczen
w dostarczeniu paliwa gazowego:Nie dotyczy

14. Gazociag/przytacze/podziemne odcinki instalacji powinny by¢ zaprojektowane i wykonane, w trybie
okreslonym prawem budowlanym, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013
r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie
(Dz.U. z 2013 r. poz. 640), w oparciu o dokumentacje techniczng oraz dokumenty wymagane Prawem
budowlanym.

.Instalacja gazowa powinna by¢ zaprojektowana i wykonana w trybie okreslonym Prawem budowlanym,
zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 r. nr 75, poz. 690 ze zm. w
oparciu o dokumentacje techniczng, na ktérg uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe lub zgtoszenie
na roboty budowlane (w przypadku gdy pozwolenie na budowe nie jest wymagane, a wymagane jest
zgtoszenie). Zgodnie z powyzszymi przepisami zabrania sie stosowania w jednym budynku gazu ptynnego i
gazu z sieci gazowej.

1

o
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16. Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej lezy po stronie Klienta. Obowigzkiem Klienta, jako Inwestora
instalacji gazowej jest zapewnienie, zgodnie z Prawem Budowlanym, powierzenia prac projektowych i
budowlanych osobom posiadajacym wymagane kwalifikacje do petnienia samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie oraz posiadajacym przynalezno$¢ do wiasciwej Izby Inzynieréw Budownictwa.

17. Projekt instalacji winien obejmowac lokalizacje szafki telemetrycznej wraz z doprowadzeniem linii zasilajacej
w energig elektryczng oraz trasg przewodow sygnatowych od szafki telemetrycznej do przelicznika.

18. Wewnetrzng instalacje gazowq nalezy zabezpieczy¢ przed prgdami btagdzacymi w przypadku, gdy przytacze
gazowe wykonane bedzie z rur stalowych.

19. Dokumentacje projektowg nalezy uzgodni¢ w PSG sp. z o.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Poznaniu w
zakresie rozwigzan technicznych budowy gazociggu/przytacza oraz pomiaru paliwa gazowego.

20. Optata za przytaczenie jest ustalana i pobierana w wysokosci wynikajacej z Taryfy obowigzujacej w dniu
zawarcia Umowy o przytaczenie, wg obowigzujacej stawki plus podatek VAT.

21. Optata za przytaczenie okreslona zostanie w Umowie o przytaczenie, stanowigcej podstawe do rozpoczecia
przez PSG sp. z 0.0. prac projektowych i budowlanych.

22.Szacunkowa wysoko$¢ optaty za przytaczenie wynosi 4.824,50 zt netto plus podatek VAT, to jest tacznie
5.934,14 zt.

23.Zakres przylaczenia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskanie dokumentu okreslonego
Prawem budowlanym, wykonanie przytaczenia, nadzér nad jego realizacjg oraz wigczenie do czynnej sieci
gazowe;.

24.Przytaczane do sieci urzadzenia, instalacje muszg spetnia¢é wymagania techniczne i eksploatacyjne
zapewniajace:

24.1. Bezpieczenstwo funkcjonowania systemu gazowego.

24.2. Zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewtasciwg pracg
przytgczonych urzadzen.

24.3. Zabezpieczenie przytaczonych urzadzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczen w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

25. Realizacja przytaczenia do sieci gazowej moze nastgpi¢ po zawarciu Umowy o przylaczenie na pisemny
wniosek Klienta i otrzymaniu na rzecz PSG sp. z o0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Poznaniu zgéd
wiascicieli dziatek, przez ktére przebiega¢ bedzie gazocigg/przytacze, bedacych we wiadaniu oséb trzecich.
Planowany termin realizacji przytaczenia 18 miesigcy od zawarcia umowy o przytgczenie.

26.W przypadku zmiany parametréw odbioru paliwa gazowego, nalezy ponownie wystgpi¢ z wnioskiem
o okreslenie nowych Warunkéw przytaczenia do sieci gazowe;.

27. Warunki przytgczenia sg wazne przez okres 24 miesiecy od dnia ich wydania.

28. Warunki przytgczenia sporzadzono w dwéch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.

29. Klauzule:

29.1. W realizacji przytaczenia (w tym w opracowaniach projektowych i ich uzgadnianiu) nalezy stosowac
rozwigzania techniczne i technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami PSG sp. z o.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Poznaniu ktérych odpowiednie czesci tematyczne beda udostepnione
projektantowi/ wykonawcy na jego zgtoszenie, wyrazone w formie pisemnej, tradycyjnej lub
elektroniczne;j.

29.2. Dopuszcza si¢ przyjecie w dokumentacji projektowej /projekcie budowlanym sieci gazowej rozwigzan
technicznych innych niz opisane w pkt. 8, 9, 10 (z wylaczeniem zmiany lokalizacji granicy wtasnosci), co
nie powoduje koniecznosci zmiany warunkéw przytgczenia. W przypadku zmian wptywajacych na
wysoko$¢ optaty za przylaczenie w stosunku do wysokosci wynikajacej z zawartej Umowy o
przylaczenie, zastosowanie znajdzie tryb uregulowany w tej Umowie.

29.3. Projekt wewnetrznej instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z 0.0.

29.4. Niniejsze Warunki przytaczenia do sieci gazowej stanowig o$wiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 7 ust 14 Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sg zobowigzaniem
do sprzedazy paliwa gazowego.

29.5. Niniejsze warunki przytaczenia do sieci gazowej nie stanowig zobowigzania PSG sp. z o.0. do
rezerwacji przepustowosci technicznej sytemu dystrybucyjnego ani do zawarcia Umowy o przytaczenie
do sieci gazowej. Umowy o przytgczenie sg zawierane po ztozeniu wniosku o zawarcie tej Umowy
w miare istniejagcych warunkéw technicznych i ekonomicznych zgodnie z art. 7 ust 1 ustawy Prawo
Energetyczne. PSG sp. z 0.0. nie ponosi odpowiedzialnosci za dziatanie Podmiotu zwigzane
z przytaczeniem, podjete przed zawarciem Umowy o przytgczenie.

29.6. Deklarowana przez Podmiot charakterystyka dostawy i odbioru paliwa gazowego okre$lona na
podstawie wniosku Podmiotu w pkt 5 Warunkéw, bedzie podlega¢ weryfikacji przez PSG sp. z o.0.

Nr sprawy: 75235/2023
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przez okres 3 petnych lat kalendarzowych od terminu rozpoczecia dostarczania paliwa gazowego do
obiektu Podmiotu na podstawie umowy kompleksowej albo umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji. W
przypadku nieodebrania przez Podmiot w tym okresie okreslonych ilosci Paliwa gazowego, Podmiot
zostanie obcigzony optatg okreslong w Umowie o przytaczenie.

29.7. PSG sp. z 0.0. nie ponosi odpowiedzialno$ci za dziatanie Podmiotu zwigzane z przylaczeniem, podjete
przed zawarciem Umowy o przytaczenie.

29.8. Zawarcie Umowy o przytaczenie podtrzymuje waznos¢ Warunkéw przytaczenia.

29.9. Wniosek o zawarcie Umowy o przylaczenie oraz wzér Umowy o przytgczenie udostgpniany jest na
stronie internetowej PSG sp. z 0.0. - www.psgaz.pl.

29.10Inne istotne dla realizacji przedmiotowego przytaczenia informacje: Po stronie PSG
a) zakup i montaz punktu gazowego
Po stronie Podmiotu
a) wykonanie/modernizacja instalacji gazu
b) dostarczenie poprawnie wypetnionego Zgtoszenia instalacji gazowej do napetnienia paliwem
gazowym
c) odpowietrzenie i napetnienie paliwem gazowym instalacji
d) wybranie Sprzedawcy gazu ziemnego i podpisanie umowy kompleksowej sprzedazy i dostarczania
paliwa gazowego.

L.p. Numer POD Kod kreskowy

1.
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Adres: Mosina ul. Sowiniecka 75

POLSKA SPOLKA GAZOWNICTWA

Dokument zostat zaakceptowany przez:
MALGORZATA RATAJCZAK, Kier. Sekcji Przytaczania
Wygenerowany elektronicznie.

Nie wymaga podpisu ani stempla.

Potwierdzam odbiér niniejszych Warunkéw przytgczenia do sieci gazowej

(miejscowosc, data i czytelny podpis Klienta)

Nr. Klienta: 8715439
Opracowat(a): Andrzej Kozlecki w dniu 20.06.2023

Otrzymuja:
1.Klient
2.W300
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Adres do korespondencji:
GMINA MOSINA

ul. Marii Dabrowskiej 4
62-050 Mosina
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Zaklad Kominiaraki
Jacelk Siankowiak . .
B2-050 Mosina, 1t Stowackizgo 11 Mosina Dnia 14. 07. 2023 r .
tal, 81/8136-075, lom, 603 180 341
NIP 777-177-01-42 REGON 63075677

Opinia NR 43\ 2023
Z wynikow przeprowadzonych ogledzin — ekspertyzy urzgdzen grzewczo-kominowych w
budynku przy ul Sowiniecka 75
w Mosina dotyczaca urzadzeni grzewczo-kominowych uzytkowanych

przez : Szkola Podstawowa nr 2 w Mosinie ul. Sowiniecka 75 .

sporzadzona przez posiadajacego wymagane uprawnienia mistrza kominiarskiego
Pana Jacka Stankowiaka w celu:

1 Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podigczenie :
kotléw CO-gazowych kondensacyjnych

2 Ustalenia prawidlowosci pOdIGCZenia.........cooovoeoievicees et s e s e nns

3 Ustalenia przyczyn wadliwego dzialania urzadzefi...in i
W zwigzku z powyzszym stwierdza sig co nastgpuje :

Kotly CO-gazowe kondensacyjne zostang podiaczone w pomieszezeniu kottowni.
Wentylacja wywiewna pomieszezenia kotlowni jest drozna i sprawna.

Przewody spalinowe po istniejgcych kotlach CO-gazowych nadaja si¢ do podigezenia kotlow
kondensacyinych

I8 WA oottt te st e et et s et et et eae e rae e s e s e serechseaesesssassaseeseeseaserseenteaeehessessasentansansansanees

Opini¢ sporzadzono w oparciu o : art. 70 ust. Z dnia 07.07.1999 r . Prawo Budowlane\Dz.U.nr89.
Poz. 414 z pozn. zm.\ Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
16.00.2003 r .w sprawie ochrony p poz\ Dz..U. Nr 121 poz. 1138 z dnia 11.07.2003 r .\ oraz
rozporzadzenie z dnia 16.08.1999 r . w sprawie warunkdw technicznych uzytkowania budynkow
mieszkalnych \ Dz..U. Nt74 poz. 836 2 1999 .\

Opinig sparzgdzono w 3 egz. z przeznaczeniem | egz.-Stankowiak Jacek

2 egz. : Szkola Podstawowa nr 2 w Mosinie ul. Sowiniecka 75 .

Potwierdzenie odbioru opinii-dnia........coeeveevennnn POUPIS. v s
Uwaga: Po dokonaniu proponowanych rozwigzan nalezy zglosi¢ do sprawdzenia prawidlowosci
wykonania i funkcjonowania urzadzen grzewczo-kominowych
Opiniodawca
Mis omin

éki

Jacsk Slankitiin;
i wplsu do rejestre 050432W)
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