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Projektowany komin powietrzno

" [Evodens Pro AMC 90/DIEMATIC

Projektowane kofty gazowe kondensacyjne

z zamknieta komora spalania

o mocy 4x90kW,

moc zestawu wynosi 360kW

przy parametrach medium 60/50

podtaczone w systemie kaskadowym, doprowadzajace ciepto do grup regulacyjno-pompowych)
prod. DeDietrich lub réwnowazny
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Rura ostonowa

Istniejacy sygnalizator
optyczno-akustyczny

Istniejacy zawdr odcinajacy i zawor
elektromagnetyczny w
szafce na budynku

Istniejaca skrzynka gazowa z punktem
redukcyjno-pomiarowym

(gtowny kurek gazowy, reduktor katowy)
Nalezy zleci¢ Gazowni demontaz istniejacego
punktu gazowego oraz montaz nowego
gazomierza miechowego G25

oraz reduktora o przepustowosci 40m3/h

LEGENDA:

istniejaca instalacja wewnetrzna gazu-
rura st/c bez zmian

UWAGA!

1. Wymiary sprawdzi¢ na budowie.

2. Projekty architektury, konstrukeji , instalacji elektrycznej i
stabopradowej stanowig odrebne opracowania. Wszytskie projekty
rozpatrywt tacznie.

3. Stosowal materiaty wyszczegolnione w dokumentacji lub
rownowazne.

L. W przypadku rozbieznoSci pomiedzy czeScig opisowa i
rysunkowa, wszelkie watpliwosci wyjasniat z projektanem.

5. Przejscia w Scianach wykonywat zgodnie ze sztuka budowlana.
6. Nalezy zastosowat rewizje bezpoSrednio pod kazdym pionem
kanalizacji sanitarnej

7. Nie przewiduje sig bruzdowania $cian migdzylokalowych.

8. Przy przejSciach rurociagdw przez granice stref poz. nalezy
zastosowal wymagane przejScia z odpowiednimi zabezpieczeniami.
Strefy p.poz. wedtug projektu architektury.

9.Piony instalacyjne wystepujace na Scianach wykonat w obudowie
z ptyt gk. malowanej lub obtozonej ptytkami zgodnie z materiatami

wykonczeniowymi danego pomieszczenia. O 0 1 8

UWAGA!
WYKONAWCY | PODWYKONAWCY ZOBOWIAZANI SA DO SPRAWDZENIA PROJEKTU,
AW SZCZEGOLNOSCI WYMIAROW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH

ROZPOWSZECHNIANIE NINIEJSZEGO OPRACOWANIA , JAK TEZ JEGO FRAGMENTOW W TYM KONCEPCII, WYKONANYCH
RYSUNKOW ,A PONADTO UMIESZCZANIE W SYSTEMACH DANYCH ZA WYJATKIEM WEASCIWYCH ORGANOW
ADMINISTRACJI PRZEKAZYWANIE W JAKIEJKOLWIEK FORMIE ZMIAN BEZ ZGODY AUTORA JEST ZABRONIONE | PODLEGA
ODPOWIEDZIALNOSCI KARNEJ Z MOCY ART. 116,117,118 USTAWY Z DNIA 14 LUTEGO 1994R , O PRAWIE AUTORSKIM |
PRAWACH POKREWNYCH. ( DZ. U.NR 24 POZ.83 Z DNIA 1994R)
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