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1. OPISROZWIAZAN BRANZY ELEKTRYCZNEJ | AKPIA
2. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

W zwigzku z realizacjg kottowni w budynku szkoty przewidziano nastepujgcy zmiany w
zakresie instalacji elektrycznych:

e Rozbudowe rozdzielni RPO1 o odptyw zasilajgcy kottownie

e Montaz rozdzielni elektrycznej w pomieszczeniu kottowni

e Wykonanie uziomu szpilkowego na zewnatrz budynku i wykonanie punktu rozdziatu

TNC/TNS w pomieszczeniu kottowni

e wykonanie WLZ od rozdzielnicy RP0O1 do RK

e wykonanie instalacji oswietlenia bytowego

e wykonanie instalacji oswietlenia awaryjnego

e wykonanie wewnetrznej instalacji elektrycznej sity i gniazd wtykowych
3. CHARAKTERYSTYKA PLANOWANEJ INWESTYCJI

Dane energetyczne budynku:

Napiecie zasilania 400V

Moc zapotrzebowana 4 kW
4. ROZDZIAt ENERGII ELEKTRYCZNEJ — ZASILANIE OBIEKTU

Modernizowany obiekt jest zasilany z rozdzielnicy z sieci energetyki zawodowej po stronie
niskiego napiecia. Uktad zasilania TNC. W bezposrednim sgsiedztwie nad pomieszczeniem
kottowni na ogoinodostepnym korytarzu znajduje sie rozdzielnia RP0O1. Przewiduje sie rozbudowe
rozdzielnicy RPO1, o roztgcznik bezpiecznikowy z wktadkg topikowg 25A z ktérego nalezy
wyprowadzi¢ WLZ w kierunku rozdzielnicy RK za pomoca kabla YKY 5x4. Rozdzielnie zlokalizowac
zgodnie z miejscem wskazanym na rysunku. Uktad pracy rozdzielni kottowni TNS. Rozdzielnie
wyposazyC w roztgcznik z cewka wybijakowg sterowang z przeciwpozarowego wytgcznika pradu
zlokalizowanego przy wejsciu do pomieszczenia kottowni. Okablowanie pomiedzy przyciskiem
PWP a rozdzielnig wykona¢ w odpornosci PH90.

Rozdzielnie wyposazyc:

- w ochronnik przeciwprzepieciowy typ | z cztonem iskiernikowym

- wytgczniki réznicowo- prgdowe

- wytgczniki nadmiarowo prgdowe

- styczniki i zabezpieczenia termiczne pomp obiegowych
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Standard techniczny aparatury w rozdzielniach ABB lub rownorzedny, standard obudow —
rozdzielnia ABB lub réwnorzedna. Obudowa rozdzielni w pomieszczeniu kottowni min IP 65,
konstrukcja metalowa, w rozdzielni pozostawic¢ zapas miejsca minimum 20 modutow dla potrzeb

zasilania pomp obiegowych.
5. INSTALACJA OSWIETLENIA PODSTAWOWEGO

Dla potrzeb zapewnienia wymaganych polskg normg natezen oswietlenia, zastosowane
zostang oprawy LED. Przewidziano oprawy oswietleniowe o stopniu ochrony minimum [IP65.

Ponizej przedstawiono wymagania dotyczgce natezenia oswietlenia:

Pomieszczenie Srednia wartos¢ natezenia oswietlenia

Pomieszczenie kottowni 200 Ix

Oprawy w pomieszczeniach bedg montowane natynkowo.
Sterowanie oswietleniem bedzie sie odbywato za pomocg tgcznika klawiszowego. Osprzet

montowac na wysokosci 1,4m od poziomu podtogi.
6. INSTALACJA OSWIETLENIA AWARYJINEGO

W obiekcie zaprojektowano instalacje oswietlenia awaryjnego.

Zanik napiecia zasilania spowoduje automatyczne zatgczenie opraw oswietlenia
awaryjnego na czas nie krotszy niz 1h. Oprawy bedg zasilane z indywidualnych zrodet - baterii
zamontowanych w oprawach. W przypadku braku napiecia zasilania nastepuje automatyczne
zatgczenie opraw.

Rozmieszczenie  opraw  ewakuacyjnych  podswietlajgcych — znaki  ewakuacyjne
zaprojektowano nad drzwiami.

W strefie otwartej przewiduje sie minimalne natezenie oswietlenia w pracy bateryjnej 0,5Ix.
Jednoczesnie zachowano zasade, ze stosunek maksymalnego natezenia oswietlenia
ewakuacyjnego w pracy bateryjnej Emax na drodze ewakuacyjnej do minimalnego natezenia tego
oswietlenia Emin spetniat wzor: Emax/Emin < 40.

Wszystkie oprawy oswietlenia awaryjnego zaprojektowano jako oprawy LED.
Oprawy oswietlenia awaryjnego bedg wyposazone w uktad autotestujgcy.

Oprawy oswietlenia awaryjnego muszg posiadac swiadectwo dopuszczenia CNBOP.
7. INSTALACJA GNIAZD | SitY

Instalacja gniazd i sity stanowi¢ bedg obwody zasilajgce:
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gniazda 230V/IP44

gniazdo 400V/16A

obwody technologiczne kottowni

system detekcji gazu

Osprzet w wykonaniu IP44 montowac natynkowo, na wysokosci 1,4 m nad poziomem posadzki,

gniazda nalezy montowac zachowujgc odlegtosc¢ 0,6m od kranu.

8. OKABLOWANIE, TRASY KABLOWE

Okablowanie instalacji oswietlenia i gniazd nalezy wykona¢ przewodami z zytami
miedzianymi o izolacji znamionowej na napiecie 750V. Obwody 1-fazowe wykonac przewodami 3-
zytowymi, a 3-fazowe przewodami 5-zytowymi. Kable bedg prowadzone natynkowo w rurkach
instalacyjnych oraz w korytach kablowych.

Trase kablowg sterowania wytgcznikiem p.poz wykonac jako zespoét kablowy PH9O0.

9. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

W obiekcie bedg zainstalowane systemy i urzgdzenia przeciwpozarowe:
przeciwpozarowy wytgcznik
instalacja oswietlenia awaryjnego
system instalacji uziemiajgcej.

Funkcje przeciwpozarowego wytgcznika pradu petni przycisk PWP umieszczony przy
wejsciu do kottowni, Przycisk powoduje catkowite odciecie zasilania w kottowni.

Wszystkie przejscia kabli i przewodow przez Sciany i stropy bedgce oddzieleniem
przeciwpozarowym lub objete wymogiem odpornosci ogniowej nalezy wykona¢ w wymaganej
klasie El odpornosci ogniowej dla danej przegrody - zgodnie z aprobatg techniczng zastosowanego
systemu.

Przejscia instalacji przez zewnetrzne Sciany budynku, znajdujgce sie ponizej poziomu

terenu, bedg zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania wody i gazu do wnetrza budynku.

10. OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA

Dla ochrony przed przepieciami atmosferycznymi i tgczeniowymi zostang zainstalowane

ochronniki przeciwprzepieciowe kombinowane z cztonem iskiernikowym typu I.
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11. Uziom

Jako uziom wykorzystac istniejgcy uziom otokowy przy budynku. W miejscu wtgczenia do
istniejgcej instalacji uziomu otokowego wykona¢ uziom szpilkowy o dtugosci 12m. Uziom
szpilkowy tgczy¢ z uziomem otokowym, oraz ztgczami kontrolnymi. Ztgcza kontrolno pomiarowe
przewidziano w ziemi.

Wszystkie metalowe elementy instalacji w kottowni (czesci przewodzgce) powinny byé
potgczone ze sobg poprzez gtdwng szyne uziemiajgcg, celem stworzenia ekwipotencjalizacii.
Dobrano szyne wyréwnania potencjatu FeZn 25x4 montowang na scianie na uchytach
systemowych na wysokosci 30 cm  Szyne wyprowadzi¢ na zewnatrz i podtgczy¢ do uziomu. Szyne
przytgczy¢ do rozdzielni RPO1 linkg LGY 1 x 25 mm2.

Podtgczenie do instalacji wyréwnawczej dotyczy w szczegolnosci:

- zbiornikow metalowych,

- instalacji wyrownawczej dla metalowej konstrukgji, rur,

- metalowych przewodow wentylacyjnych,

- pozostatych urzgdzen elektrycznych (wentylatoréw, silnikéw pomp, itp.),

- metalowej kanalizacji wodnej, gazowej i kanalizacyjnej,

- elementéw metalowych tras kablowych (koryta, drabinki, kanaty podtogowe, wsporniki),
Potgczenia wyrownawcze nalezy wykonac¢ zgodnie z Polskimi Normami i przepisami prawa

budowlanego oraz wymaganiami Inwestora.

12. OCHRONA OD PORAZEN PRADEM ELEKTRYCZNYM

Instalacje pracowac bedg w uktadzie TN-C-S. Rozdziat przewodu PEN na przewody PE i N
uziemic¢ do R< 10 OHM.

Wszystkie urzagdzenia elektryczne powinny spetnia¢ warunki ochrony podstawowej od
porazen prgdem elektrycznym. Jako dodatkowg ochrone od porazen zastosowano samoczynne
szybkie wytgczenie zasilania, ktére winno by¢ zapewnione w czasie maksymalnym 0,4 sekundy.
Samoczynne szybkie wytgczenie bedzie zrealizowane za posrednictwem:

- wytgcznikdw mocy,

- wytgcznikow instalacyjnych,

- wytgcznikow roznicowoprgdowych.

W przewodzie neutralnym N nie wolno instalowac bezpiecznikow i tgcznikow.

Styki ochronne gniazd wtyczkowych potgczy¢ z przewodem ochronnym PE.
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Po wykonaniu instalacji dokona¢ pomiaréw skutecznosci ochrony od porazen prgdem

elektrycznym.
13. OCHRONA PRZED PORAZENIEM, WYMAGANIA BHP | PPOZ

Jako system dodatkowej ochrony przed porazeniem przyjeto:
- potgczenia wyrbwnawcze,
- szybkie samoczynne wytgczenie zasilania,
- wytgczniki przeciwporazeniowe roznicowo-prgdowe.
Przewidziano potaczenia wyrownawcze tgczgce wszystkie konstrukcje i rury metalowe.
Wszystkie metalowe czesci i urzgdzenia, ktore na skutek uszkodzenia izolacji mogg znalez¢
sie pod napieciem i stanowiC zagrozenie porazenia prgdem elektrycznym nalezy podtgczy¢ do
przewodu ochronnego instalacji. Catos¢ robot zwigzanych z ochrong nalezy wykonac¢ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami. Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ pomiary izolacji,
szybkiego samoczynnego wytgczenia oraz prawidtowego dziatania wytgcznikow ochronnych.
Dla zapewnienia nie rozprzestrzeniania sie ognia wszelkie przejscia tras kablowych przez
Sciany pozarowe muszg byc¢ uszczelniane materiatami o odpowiedniej odpornosci ogniowe;.
Opracowat :

Pawet Daszkiewicz

Rl
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14. BILANS MOCY

Moc Wsp. Moc Napiecie Srednica
Lp. Obwéd Opis odbiornika jedn. zapotrz | szczytowa coS @ V] In[A] I[A] Q[kvar] | S[kVA] 1z [A] Idd [A] przewodu
[kw] kz [kW] zasilajacego
1 RK/1 |Gniazdo 400V - rezerwa 10,00 0,1 1,00 0,93 400 - - - - 16 - -
2 RK/2 |Gniazda 230V 2,00 0,1 0,20 0,93 230 9,35 0,94 0,08 0,22 16 19,5 2,5
3 RK/7 |Centrala systemu detekcji gazu 0,2 1 0,20 0,93 230 0,94 0,94 0,08 0,22 10 14,5 1,5
4 RK/8 |Kaskada kottéw 4 x GN 230V 0,492 1 0,49 0,93 230 2,3 2,30 0,19 0,53 10 14,5 1,5
5 RK/9 |Gniazdo zmiekczacz wody, zestaw dozujgcy 0,5 1 0,50 0,93 230 2,34 2,34 0,20 0,54 4 14,5 1,5
6 RK/10 [Oswietlenie 0,5 0,7 0,35 0,93 230 2,34 1,64 0,14 0,38 10 14,5 1,5
13,69 2,74

8|Strona




L.p. WLZ: ZK - Rozdzielnia kottowni nr 232
1 Dane poczatkowe
Opis Wartosé Jednostka
1.1 Catkowita moc zainstalowana Pi 13,69 [kW]
1.2 |Catkowita moc zapotrzebowana Pz 4,00 [kW]
1.3 Napiecie znamionowe UN 400 V]
1.4  |Wspotczynik cosd 0,93 [-]
Prad obliczeniowy (obciazenia) Is:
15 I = F 6,21 (A]
i V3 Uy - cosep
2 Wiasciwosci kabla:
2.1 Typ utozenia przewodu: E
2.2 Materiat: Miedz
2.3 Materiat izolacyjny: PVC
2.4 Obciazenie zyt: 3
2.5 Przekroj: 4
Prad dopuszczalnie dtugotrwaty Idd', dobrany z
2.6 |normy PN-HD-60364-5-52 2011P na podstawie 34 [A]
danych zawartych w podpunktach 2.1-2.5.
3 Obliczenia pradéw
Opis Wartosé Jednostka
3.1 |Temperaturaotoczenia 30 [°C]
3.2 Wspétczynnik uwzgledniajgcy temperature 1 1
) otoczenia kp1
3.3 Liczba obwoddw lub przewoddéw wielozytowycH 1 [-]
3.4 WSspotczynnik poprawkowy uwzgledniajacy 1 [
’ utozenie przewodu kp2
Dtugotrwata obcigzalnosé¢ przewodu Idd
dd — "*p1 p2 " tdd
Wspot ik krotnosci prad i
3.6 spo czy.nnl rotnosci pragdu znamionowego 16 [
urzadzenia k2
3.7 |Typ zabezpieczenia Wktadka topikowa
Wymagana minimalna dtugotrwata
3.8 obcigzalnos¢ pradowa przewodu Iz 27,59 (A]
2 ’
I,=——=-1
Z7 145 N
3.9 |Prad znamionowy zabezpieczenia IN 25 [A]
Warunki doboru przewodu Ig <Iy <lyq
IB<IN<Idd 6<25<34
Lg. - 1,45 > Iy.ky WARUNEK SPEENIONY
3.10 Igg. - 1,45 > Iy k,
49> 40
WARUNEK SPEENIONY
I dancja obwod ia dl ¢
311 mpedancja obwodu zwarcia dla zwaré 0,039 [
symetrycznych Zk3
3.12 |Wspotczynnik napieciowy cmax 1,05
3.13  [Wspdtczynnik udaru k 1,4 [-]
Poczatkowy prad zwarciowy I3
3.14 [, = Cmax” Uy 6,22 [kA]
\/§ ‘ ZkR
Prad zwarciowy udarowy ip
3.15 o 12,31 [kA]
lp—K'\/E'I”k3 9|Strona




