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|. Dokumenty dotgczone do projektu

1. Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu technicznego zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej

2. Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych projektanta, poswiadczona za zgodnos¢ z oryginatem
przez sporzgdzajgcego projekt

3. Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektanta do wiasciwej izby samorzadu zawodowego

[l. Czes¢ opisowa

1. Rozwigzania instalacji gazowej zapewniajgce uzytkowanie projektowanej instalacji zgodnie z
przeznaczeniem

2. Sposéb powigzania instalacji gazowej wewnetrznej z instalacjg zewnetrzng, wraz z punktem
pomiarowym, zatozeniami przyjetymi do obliczen oraz podstawowe wyniki tych obliczen, z doborem,
rodzaju i wielkosci urzadzen

1. Czes$¢ rysunkowa

1. Rzut przyziemia
2. Aksonometria instalacji wewnetrznej gazu
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|. Dokumenty dotgczone do projektu

1. Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu technicznego zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Oswiadczam, ze projekt techniczny dla inwestycji polegajgcej na wymianie kottéw gazowych wraz z podtgczeniem do
istniejgcej instalacji w ramach modernizacji instalacji centralnego ogrzewania w budynku Szkoty Podstawowej nr 2 w
Mosinie

ul. Sowiniecka 75 ; dz. 1219/5 ; obreb 0001 Mosina; jed. Ewidencyjna Mosina

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. Agnieszka Kurowska

WKP/0272/PO0S/04

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacji i urzadzen cieplnych wentylacyjnych,

gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

00033



PROJEKT TECHNICZNY

Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych projektanta, poswiadczona za
zgodnos$¢ z oryginatem przez sporzadzajgcego projekt

1 WIELKOPOLSKA
| OKREGOWA
e ra

. \;“‘J‘,‘ 1ZBA
o INZYNIEROW
STl | BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACY INA

WOIB-OKK-KP-T131-217/2004 Poznar, dnia 08 prodma 2004 r.

DECYZJA

Ma podstawie art 24 ust | phkt 2 ustawy z dnia 15 grodnig 2000 r. o samorzydach zawodowych architekidw,
inzyniertow budownictwa omz urbanistow (D U 2 2001 . Nr 5 poe. 42, 2 péén. zmL) i art. 12 ust 3, art 15 st |
plt I, art 14 ustd pke 4 ustawy 2 dnin 7 lipea 19949 ¢ Prawo budowlane ( tekst jednality: Dz U, 2 2003 r. Nr 207
poe. 2006 z phin. zm. ) oraz § 9 ost. | rozporsgdeenia Ministra Gospodarki Praestreenne) i Budowmctwa z dnia
3 grudnia 1994 r. w sprawic samodaclnych funkci technicanych w budownictwie (Dz. UL # 1995 r. Nr & poz.
38, = phim_ em.)
decyzja Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej
otrzvimiije

Pani
Agnieszka Regina Kurowska
magster mEynier
kierunek: lnzymernia Srodowiska
urodzona dnia 13 maja 1975 r. w Poznanm

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny WKP/0272/PO0OS/04

do projektowania bez ograniczen
w specjalnodei instalacyjnej w zakresie sieci, mstalacji i wrzgdzen
cieplnych, weatylacyjnych, gazowyeh, wodociggowych i kanalizacyjnych

Szczcgolowy mkres uprawnicn jest okredhony na odwrocie ninigjszej decyrji
UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja  Kwalifikacyjna Wielkopolskig) Okregowej lzhy Ingynicrdéw Budownictwa
w Pornaniu na podstawic wmosku o nadanic uprawnicn budowlanvch z dnda 19 sierpnia 2004 r
protkoléw z postgpowania  kwalifikacyjnego oraz z przcprowadzonepo egzaminu, uchwalg
Nr 1%OKK/M z dnia 08 grodnia 2004 r. stwiendziln, e Pani Agnieszka Reginag Kurowska posiada
wymagane prawem wykszialcenie 1 prakivke zawodows komeczng do uzyskania uprawnicn
budowlanych w w/w specjalnosei | uzyskala pozvtyewny wynik egzaminu na uprawnicmia budowlane.

Poncreme
| Pedatawa do wykonywanin ssmodziginyeh fnkoi techmcmych w budownictwe stanown wpis de cenlralneso rejestrs
Gliwneps nspektors Madror Bodowhmego oz ns wpisna histe cxlonkow whscivg by ssmoreadn zawodowego
200 mimiejsze decvayi duzy odwolanie do Krhows] Komisii Kwalifikacyjne] Polskie Tzby bubymierow
Budownictwa w Warszawie, zz posrednictwem Wielkopolskie Okregowej by Inzynierow Budownictwa w Poemanii
w lermure 14 dnn od daty o) dorgrzenia o~
Sklad orzckajacy

Okregowej Komisji Kywalifi -}‘J’ma' ; . y
ALV a1

Preewodmczacy —mgr i, Jan Lemanski:.

Crlonck Komisji —mgr in. Marizm Karcz, ]

Czlonck Komisji — drinz. Daniel Pawlicki: f]

Swiadomy odpowiedzialnosci

z art.270.1 kodeksu karnego,
potwierdzam zgodnos$¢ z oryginatem
Mosina, dn. 28.06.2023

00034



PROJEKT TECHNICZNY

Na podstawie art 12 ust.l pkt 1 § 5 ustawy Prawo budowlane Pani Agniesrka Regina

Kurowska jest upowazniona w specjalnosci instalacyjng w zakresie sieci, instalacji

1 urzadzen creplnych, wentylacymych, gazowych, wodociagowych | kanalizacyjnych do:

- projektowania, sprawdzama projektow budowlanych i sprawowania nadzoru sutorskiegzo,

- wykonywania samodezelnych funkei technicanych w zakresie sprawowania kontroli
techniczne) utrzymania obiekiow budowlanych z zastrzedeniem art. 62 ust. 5 usiawy

hex ograniczen.

Ninigjsze uprawniema, na podstawie § 4 ust 4 rozporzadrenia MGPIB z dnia 30 grudnia
1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, stanowig podstawg
do sporegdzania projektow zagospodarowania deialki i terenu w w/w specjalnodel, jesli calodé
pfnblemuty;:L jest preedstawiona w projekcie zagospodarowania deiatki lub terenu — zgodnie 2
art. 34 ust '

PRZEWOQDNICZACY
Mherpoows] Kormesh Kwablilacyine)
Ansenpomie] (e dhy Indyiste Bidonioms

Otrzymuja:

| Pani Agnieszka Regina Kurowska
61-680 Poznan ul. Opalowa 12

2 Okrggowa Rada [zhy

3 Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

4.a/

Swiadomy odpowiedzialnosci

z art.270.1 kodeksu karnego,
potwierdzam zgodnos¢ z oryginatem
Mosina, dn. 28.06.2023

.-"f.

—

oot onLemetell 7
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Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektanta do wtasciwej izby samorzadu
zawodowego

POLSKA
| 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-R1J-6JX-7JT *

Pani Agnieszka Regina Kurowska o numerze ewidencyjnym WKP/1S/0213/05

adres zamieszkania ul. Marii Dgbrowskiej 4, 62-050 Mosina

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-05-01 do 2024-04-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-04-14 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78' K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowaine z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Iniynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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[l. Cze$¢ opisowa

1. Rozwigzania instalacji gazowej zapewniajace uzytkowanie projektowanej instalacji zgodnie z
przeznaczeniem

Projekt zawiera opracowanie wymiany kottéw gazowych wraz z podtgczeniem do istniejacej instalacji
w ramach ,Modernizacji instalacji centralnego ogrzewania w budynku Szkoty Podstawowej nr 2 w Mosinie”
przy ul. Sowinieckiej 75; dz. 1219/5 ; obreb 0001 Mosina ; jed. ewidencyjna Mosina. Istniejgce kotty gazowe
wymagajg wymiany ze wzgledu na zty stan techniczny i duzg awaryjnos¢. Pozostate elementy istniejgcej
instalacji wraz z odbiornikami nie ulegajg zmianie. Prowadzenie przewoddw instalacji gazowej oraz ich
$rednice pokazano na rzutach iaksonometrii.

Przybory gazowe mogg by¢ montowane w pomieszczeniach posiadajgcych wentylacje nawiewng, wywiewng
oraz odpowiednig kubature. W budynku zainstalowane bedg nastepujace urzadzenia:
- kociot gazowy Q=90kW-4szt.

Przewidywane maksymalne zapotrzebowanie gazu GZ 50 wyniesie:
Q=40,0 m*/h

*  RUROCIAGI INSTALACJI GAZOWEJ

Nalezy wykonac rurociagi stanowigce podejscie do nowin stalowanych kottéw gazowych. Pozostate rurociaggi
gazowe pozostaja bez zmian. Srednice przewoddw gazowych dobrano w oparciu o obliczenia strat ciénienia na
projektowanej instalacji gazowej wg tabeli jednostkowych strat cisnienia na dtugosci przewodu gazowego dla
rur stalowych. Przewody instalacji gazowej nalezy wykonaé¢ z rur stalowych bez szwu, zgodnych z
wymaganiami Polskich Norm, tgczonych przez spawanie. Przewody instalacji gazowej, w stosunku do
przewodow innych instalacji stanowigcych wyposazenie budynku (centralnego ogrzewania, wodnej,
kanalizacyjnej, elektrycznej, piorunochronnej itp.), nalezy lokalizowac¢ w sposdb zapewniajgcy bezpieczenstwo
ich uzytkowania. Przewody instalacji gazowej nalezy prowadzi¢ na powierzchni $cian i pod stropem.

Poziome odcinki instalacji gazowych powinny by¢ usytuowane :

Przewody gazowe wewnatrz budynkdw nalezy prowadzi¢ w odlegtosciach nie mniejszych niz:

- 15 cm od poziomych rurociggdw wodociggowych i kanalizacyjnych, umieszczajac je nad tymi rurociggami,

- 15 cm od rurociggdw cieplnych, umieszczajgc je pod rurociggami cieplnymi,

- 10 cm od pionowych instalacji innych rurociggdw z wytaczeniem przewododw elektrycznych,

- 20 cm od przewoddéw telekomunikacyjnych prowadzonych rownolegle,

- 10 cm od nieuszczelnionych puszek z rozgateznymi zaciskami instalacji elektrycznej, w przypadku rurociggdw
z gazem o ciezarze wzglednym réwnym 1 lub mniejszym — nalezy prowadzi¢ nad tymi puszkami, a z gazem o
ciezarze wiekszym od 1— pod tymi puszkami,

- 60 cm od urzadzen elektrycznych iskrzacych, jak wytaczniki, taczniki, bezpieczniki, przekazniki, gniazda
wtykowe itp.

Przewody instalacji gazowe] krzyzujgce sie z innymi przewodami instalacyjnymi powinny by¢ od nich oddalone
CO najmniej o 2 cm.

Przewody gazowe nie mogg by¢ prowadzone przez kanaty dymne, spalinowe lub wentylacyjne.

Przy przejSciach rurg przez przegrode budowlang (np. przewodem poziomym przez $Sciane, a przewodem
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pionowym przez strop), nalezy stosowac tuleje ochronne. W tulei ochronnej nie moze znajdowac sie zadne
pofaczenie rury. Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o $rednicy wewnetrznej wiekszej od $rednicy zewnetrznej
rury przewodu:

a) co najmniej o0 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa,

b) co najmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubos¢ przegrody pionowej o okoto 5 cm z kazdej strony, a przy
przejsciu przez strop powinna wystawac¢ okoto 2 cm powyzej posadzki. Przestrzen miedzy rurg przewodu a
tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem trwale plastycznym nie dziatajgcym korozyjnie na rure,
umozliwiajgcym jej wzdtuzne przemieszczanie sie i utrudniajgcym powstanie w niej naprezen scinajgcych.
Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinien by¢ wykonany
w sposob zapewniajgcy przepustowi odpowiednig klase odpornosci ogniowej wymagang dla tych elementéw .

Prébe szczelnosci wykonac powietrzem pod cisnieniem:

- dla instalacji spawanej lub lutowanej - 100 kPa,

- dla instalacji z zastosowaniem potaczen gwintowanych 50 kPa.
Czas trwania préby szczelnosci - 30 minut. W tym czasie aparatura pomiarowa nie moze wykazac¢ spadku
cisnienia.

«  WYTYCZNE MONTAZU KOTtOW GAZOWYCH

Kociot gazowy moze byc instalowany wytgcznie w pomieszczeniu spetniajgcym warunki dotyczgce jego
wysokosci, kubatury, wentylacji i odprowadzenia spalin. Pomieszczenie, w ktorym instalowany bedzie gazowy
kociot grzewczy winno mieé¢ wysoko$s¢ co najmniej 2,5 m, posiada¢ wywiewny przewdd wentylacyjny,
wyprowadzony ponad dach lub przez sciane zewnetrzng na wysoko$¢ co najmniej 2,5 m ponad poziom terenu,
z wylotem w odlegtosci nie mniejszej niz 0,5 m od bocznych krawedzi okien i drzwi. Lokalizacje kotta gazowego
oraz przewoddw spalinowych, nawiewnych i wywiewnych przewoddéw wentylacyjnych okres$lajg rysunki
rzutéw na ktérych uwidocznione jest pomieszczenie kottowni.

Projektuje sie uktad 4 kottow gazowych potfaczonych kaskadowo. Do uktadu kottdow projektuje sie oddzielny,
systemowy ukfad kominowy typu ,rura w rurze” zgodnie z zaleceniami producenta kottéow. Kotty gazowe
nalezy zamontowac zgodnie z dokumentacjg techniczno - ruchowga wydang przez producenta kotta gazowego.
Nad kottem gazowym nalezy zamontowac prosty odcinek pionowy rury spalinowej o $rednicy rownej wylotowi
z kotta o minimalnej dfugosci 22 cm. Rury spalinowe prowadzi¢ ze spadkiem w kierunku gazowego kotta
grzewczego.

*  DANE TECHNICZNE SYSTEMU ODPROWADZANIA SPALIN

Zaprojektowano komin wewnetrzny ze stali nierdzewnej dwuptaszczowy nieizolowany [ 200/300. Zgodnie z
opinig kominiarska komin powietrzno-spalinowy podtgczy¢é do przewodu spalinowego po istniejgcym kotle.
Ponizej potaczenia przewodu spalin z kominem nalezy zamontowa¢ odkraplacz i wyczystke - usytuowane
30cm nad posadzky. Gorna krawedz komina nie powinna by¢ nizej niz wysokos$¢ sgsiednich krawedzi dachéw.
Na odcinku miedzy trdojnikiem wytgczeniowym rury spalinowej do komina, a kottem nalezy dodatkowo
zamontowac¢ przewdd kondensatu zbierajgcy kondensat sptywajacy po $ciankach komina. Kondensat
sptywajacy po kominie i po Scianach w kotle nalezy odprowadzi¢ zbiorczym przewodem PE do neutralizatora, a
nastepnie do kanalizacji sanitarne;.
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«  WYTYCZNE WYKONANIA INSTALACII

Przedmiotowy projekt obejmuje wymiane istniejgcych kottow gazowych wraz z podtgczeniem ich do istniejgcej
instalacji gazowej. Projektuje sie lokalizacje kottdw gazowych w pomieszczeniu kottowni w przyziemiu
budynku. Instalacja zasilana bedzie z istniejgcego przytgcza Sredniego cisnienia.

Na budynku istnieje szafka gazowa, z uktadem redukcyjno-pomiarowym. Przed uruchomieniem
nowoprojektowanych urzgdzen nalezy zleci¢ Gazowni demontaz istniejgcego punktu gazowego oraz montaz
nowego gazomierza miechowego G25 oraz reduktora o przepustowosci 40m3/h.

Przed kazdym z kottéw zainstalowac zawdr kulowy gazowy gwintowany posiadajacy atest PGNiG. Dodatkowo
przed kottem, zgodnie z zaleceniami jego producenta, zamontowad filtr gazowy siatkowy gwintowany.
Przejscia rurociggdw przez przegrody budowlane w tulejach ochronnych o dtugosciach takich, aby wystawaty
po ok. 3 cm ponad ich powierzchnie po ich wykonczeniu. Przewody gazowe nalezy umieszczac co najmniej 10
cm od puszek instalacji elektrycznej z usytuowaniem przewoddw nad tymi puszkami oraz 15 cm od poziomych
przewodow instalacji wod.- kan. i c.o. oraz 60cm od iskrzgcych urzadzen elektrycznych jak wtgczniki, gniazda
wtykowe, bezpieczniki. Przy prowadzeniu przewoddw gazowych zachowaé nalezy minimalng odlegtosé 2 cm
od tynku.

Instalacje gazu wewnatrz budynku projektuje sie z rur stalowych tgczonych poprzez spawanie.

* SYSTEM DETEKCII GAZU

W istniejgcym pomieszczeniu kottowni zainstalowany jest system detekcji awaryjnego wyptywu gazu,
powodujgcy samoczynne zamkniecie doptywu gazu za posrednictwem zaworu elektromagnetycznego
zamontowanego na instalacji gazowej. Przed uruchomieniem nowych kottéw nalezy sprawdzi¢ sprawnosé
dziatania systemu detekcji gazu, w razie niepoprawnego dziatania dokonac jego wymiany.

W sktad systemu detekcji gazu wchodzi:

- centrala detekcyjna - 1 szt.

- gtowice pomiarowo-detekcyjne - 2szt.

- sygnalizator optyczno-akustyczny - 1 szt.

- zawor odcinajacy elektromagnetyczny Dn65 - 1 szt.

- zawor odcinajgcy Dn65 - 1 szt.
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Detektor gazu musi by¢ zamontowany w najwyzszym miejscu pomieszczenia kottowni. Natomiast na
zewnetrznej $cianie pomieszczenia kottowni zamontowane musi by¢ urzadzenie sygnalizacyjne (dZzwiekowe,

optyczne) sygnalizujgce o stanie awaryjnym instalacji gazowe;j.

«  WYROWNANIE POTENCJALtOW

Wszystkie metalowe czesci instalacji redukcji powinny by¢ potgczone ze sobg i uziemione zgodnie z PN-89/E-

5003/03 .

* ZABEZPIECZENIE PRZED KOROZIA

Uktady rurowe , podpory, armatura, urzadzenia i obudowa punktu wykonane z materiatéw ulegajacych korozji
powinny by¢ chronione za pomocg powtok malarskich zgodnie z PN-EN ISO 12944 : czes¢ 1 —8 . Metalowe
czesci ztgczne powinny byé pokryte antykorozyjnymi powtokami elektrolitycznymi / np. cynkowymi lub
kadmowymi / zgodnie z PN-EN ISO 4042. Zabezpieczenie antykorozyjne rur nalezy wykona¢ po prébie
szczelnosci.

- przygotowanie powierzchni do malowania

- przed malowaniem usungc z powierzchni zgorzeliny, rdze , oleje , smary, wilgo¢ oraz inne zanieczyszczenia

- powierzchnie czysci¢ bezposrednio przed malowaniem

- powierzchnie nalezy czyscié przy pomocy metalowych szczotek recznie lub mechanicznie

- oleje i smary ktore nie usunieto mechanicznie usung¢ przy pomocy rozpuszczalnikow

« PROWADZENIE PRAC MALARSKICH

- pokryé powierzchnie ,gruntem” odpowiednim do stosowanego zestawu malarskiego bezposrednio po
dokonaniu czynnosci przygotowawczych

- po wyschnieciu powtoki podktadowej pokry¢ powierzchnie powtokg malarskg nawierzchniowa

- gotowe pokrycie nie moze mie¢ pecherzy, ztuszczen lub pekniec

Rury gazowe majg by¢ pomalowane na kolor zétty.

«  SPRAWDZENIE INSTALACII GAZOWEJ

Przed oddaniem do eksploatacji nalezy dokona¢ sprawdzenia i odbioru wykonania instalacji w obecnosci
przedstawiciela dostawcy gazu.
Warunki przystgpienia do badan

Badania nalezy przeprowadzi¢ w nastepujgcych fazach:

a) przed zamurowaniem przejs¢ przewodow przez przegrody budowlane
b) po ukoriczeniu montazu i po dokonaniu regulacji

Sprawdzenie to polega na kontroli :
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-zgodnosci wykonania z projektem,
-jakosci wykonania,

-jakosci uzytych materiatéw,
-zgodnosci z przepisami,

-kontroli szczelnos$ci przewodow,
-prdoba szczelnosci.

» BADANIE PRZEWODOW

Nalezy sprawdzi¢ prawidtowosé prowadzenia przewoddw, zastosowany rodzaj rur i ich $rednic i poréwnad
wyniki z dokumentacjg; potaczenia kotnierzowe nalezy wykonac przez wyrywkowe ogledziny zewnetrzne,
sprawdzenie odlegtosci potgczen wzgledem podpdr, ogledziny zewnetrzne wykonania spoin, sprawdzenie ich
potozenia wzgledem podpdr. Sprawdzenie rozmieszczenia podpdr statych i ruchomych; sprawdzenie spadkéw
przewoddw, sprawdzenie przejs¢ przewoddw przez Sciany i stropy, potozenia potgczen kotnierzowych,
sprawdzenie odlegtosci przewoddédw wzgledem przegréd budowlanych oraz wzgledem siebie, sprawdzenie
prawidtowosci tgczenia piondw z przewodami poziomymi.

* BADANIE ARMATURY OBEJMUIJE

Badanie typu armatury, badanie prawidtowosci umieszczenia, wyrywkowe badanie prawidtowosci dziatania
poszczegblnych elementdw, sprawdzenie cech legalizacji.

¢ BADANIE SZCZELNOSCI

Badanie szczelnosci, zwanej probg odbiorowg podlegajg wszystkie odcinki instalacji od kurka gtownego do
urzadzen gazowych. Do préby szczelnosci instalacji nie nalezy przystepowaé bezposrednio po napetnieniu
instalacji powietrzem lub gazem obojetnym, poniewaz temperatura sprezonego powietrza jest wyzsza od
temperatury otoczenia. Stabilizacja temperatury nastepuje po pewnym okresie czasu, zaleznym od objetosci
przewoddw poddawanych probie oraz temperatury otoczenia. Ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia wahan
temperatury powietrza wewnatrz przewodow i tym samym zmian ci$nienia, prob szczelnosci nie mozna tez
wykonywa¢ w warunkach, gdy czes¢ instalacji podlega wptywom promieniowania stonecznego.
Przeprowadzenie proby odbiorowej jest mozliwe wowczas, gdy urzadzenie do pomiaru cisnienia bedzie
wykazywato jego stabilno$¢. Instalacje gazowa uznaje sie za szczelng i nadajacg sie do uruchomienia, jesli
podczas proby szczelnosci nie zostanie stwierdzony spadek cisnienia przez urzgdzenie pomiarowe.
W przypadku gdy podczas proby instalacja gazowa nie bedzie szczelna, nalezy usungé przyczyny i probe
wykonac¢ powtdérnie. Z préby szczelnosci instalacji gazowej sporzadza sie protokdt w obecnosci inwestora,
wykonawcy i przedstawiciela/dostawcy gazu. Instalacja gazowa powinna w okresie jej uzytkowania zapewniac
mozliwos¢ bezpiecznego korzystania z urzadzen gazowych, zgodnego z warunkami zatozonymi w projekcie tej
instalacji. Gtéwng probe szczelnosci przeprowadza sie na instalacji nieposiadajgcej zabezpieczenia
antykorozyjnego, po jej oczyszczeniu, zaslepieniu koncowek, otwarciu kurkow i odtgczeniu odbiornikéw gazu.
Manometr uzyty do przeprowadzenia gtdéwnej proby szczelnosci powinien spetnia¢ wymagania klasy 0,6 i
posiadac Swiadectwo legalizacji. Zakres pomiarowy manometru powinien wynosic:

1) 0-0,06 MPa w przypadku cisnienia probnego wynoszgcego 0,05 MPa,

2) 0-0,16 MPa w przypadku ci$nienia prébnego wynoszgcego 0,1 MPa.
Cisnienie czynnika prébnego w czasie przeprowadzania gtownej proby szczelnosci powinno wynosi¢ 0,05 MPa.
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Wynik gtéwnej proby szczelnosci uznaje sie za pozytywny, jezeli w czasie 30 minut od ustabilizowania sie
cisnienia czynnika préobnego nie nastgpi spadek cisnienia. Z przeprowadzenia gtéwnej préby szczelnosci
sporzadza sie protokdt, ktéry powinien byé podpisany przez witasciciela budynku oraz wykonawce instalacji
gazowej.

Do obowigzkéw wiasciciela budynku w zakresie utrzymania wtasciwego stanu technicznego instalacji gazowej
nalezy:
1) zapewnienie nadzoru nad wykonywaniem gtéwnej préby szczelnosci,
2) zapewnienie nadzoru nad realizacjg robdt konserwacyjnych, napraw i wymian oraz nadzoru nad
wykonawstwem ustug zwigzanych z realizacja zalecent wynikajgcych z okresowych kontroli w lokalach,
3) w przypadku stwierdzenia w toku kontroli okresowej wystepowania zagrozenia bezpieczenstwa
uzytkownikow — wytaczenie z uzytkowania instalacji lub jej czesci,
4) wystepowanie do dostawcy gazu w przypadku koniecznosci jej napetnienia gazem,
5) zapewnienie realizacji zalecen pokontrolnych wydawanych przez upowaznione organy,
6) w przypadku wystgpienia ryzyka zagrozenia bezpieczenstwa uzytkownikéw lokali — przeprowadzenie
kontroli stanu technicznego instalacji,
7) zawiadamianie dostawcy gazu w kazdym przypadku stwierdzenia uszkodzenia szafki, w ktorej
umieszczono kurek gtéwny gazowy.
Stan technicznej sprawnosci instalacji gazowej w budynku powinien by¢ kontrolowany rownoczesnie z
kontrolg stanu technicznego przewodow i kanatéw wentylacyjnych.

2. Sposéb powigzania instalacji gazowej wewnetrznej z instalacjg zewnetrzng, wraz z punktem
pomiarowym, zatozeniami przyjetymi do obliczent oraz podstawowe wyniki tych obliczen, z doborem,
rodzaju i wielkosci urzadzen

Zgodnie z warunkami wydanymi przez PGNiG nalezy projektowane urzadzenia wraz z instalacja
podtgczeniowa wiaczy¢ do istniejgcej szafki gazowej zlokalizowanej na $cianie budynku za kurkiem gazowym
gtéwnym. W przedmiotowym projekcie urzadzenia zostang pofgczone z szafkg gazowg poprzez istniejgca
instalacje gazu. Szafka gazowa jest podtgczona do sieci miejskiej poprzez istniejgce przytgcze gazu. W szafce
gazowe] znajduje sie uktad redukcyjno-pomiarowy. Przed uruchomieniem nowoprojektowanych urzadzen
nalezy zleci¢ Gazowni demontaz istniejgcego punktu gazowego oraz montaz nowego gazomierza miechowego
G25 oraz reduktora o przepustowosci 40m3/h. Miejscem rozdziatu instalacji przytacza i instalacji zewnetrznej
stanowic¢ kurek gtdwny zlokalizowany na scianie budynku.

Zgodnie z warunkami technicznym oraz wykonanymi obliczeniami strat cisnienia dobordw rurociggow i
dobrano:

- gazomierz miechowy G25
- $rednica instalacji wewnetrznej instalacji w budynku DN65
-przed urzadzeniami gazowymi nalezy zastosowac zawor odcinajgcy i filtr gazowy
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Sposéb powigzania z istniejgcg instalacja c.o.

Zgodnie z wolg Inwestora oraz w celu optymalizacji kosztow nie zaktada sie wymiany orurowania
w kottowni. Prowadzone prace instalacyjne ograniczone zostang do minimum ze wzgledu
na ograniczony budzet Inwestora. Uktad podmieszania, pompy i zawory na istniejgcej instalacji c.o.
pozostajg bez zmian, nalezy tylko podtgczy¢ do nich wyprowadzenie zasilane z nowych kottéw:

— rurociggiem zasilajgcym nalezy podtaczy¢ sie przed uktadem pompowym

— na powrocie podtgczyc sie przed zaworem tréjdrogowym.

Rury iich srednice rur wykonac zgodnie z czescig rysunkowa.

Uwagi konicowe

Wszystkie roboty nalezy wykonaé zgodnie z polskimi normami, "warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét poszczegdlnych branz oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktdrego zastosowanie wynika ze znanych lub
powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z
koniecznosci skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z inwestorem, a takze z
projektantem i za jego zgoda.

Kazdy sktadnik projektowy nalezy rozpatrzy¢ i rozpoznawac¢ w dokumentacji w kontekscie wszystkich
rysunkow, ktére do tego skfadnika sie odnoszg z uwzglednieniem wszystkich opisow technicznych i
zasad sztuki budowlane;.

Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowac wedtug dokumentacji branzy konstrukcyjnej.

Ze wzgledu na charakter obiektu, wszystkie wymiary i rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie,
precyzyjnie wytyczy¢ geodezyjnie na etapie wykonawczym. Zaistniate niezgodnosci pomiedzy
projektem nalezy wyjasnié i uzgodnic z gtéwnym projektantem.

Dopuszcza sie zastosowanie materiatdbw zamiennych pod warunkiem, Zze posiadajg one cechy
identyczne i nie zwiekszajgce kosztéw pod warunkiem uzyskania zgody inwestora i gtéwnego
projektanta.

Jakiekolwiek odstepstwa od projektu wymagajg zgody projektanta w ramach Nadzoru Autorskiego.
Wszystkie materiaty uzyte w projekcie, rozwigzania techniczne i urzadzenia muszg odpowiadac
normom bezpieczenstwa ppoz. i bhp; posiada¢ odpowiednie atesty i aprobaty do stosowania w
budownictwie.

Instalacje gazowg moze wykona¢ osoba lub firma posiadajgca stwierdzenie przygotowania
zawodowego do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie instalacji
gazowych.

mgr inz. Agnieszka Kurowska

WKP/0272/PO0S/04

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

00043



ul. Marii Dgbrowskiej 4
62-050 Mosina
mobile: 0695-146-341
tel/fax :061-8132-967

RO

e-mail: biuro@akpro.pl

Biuro Inzynieryjno-Projektowe

web: www.akpro.pl

Gmina Mosina

INWESTOR o _
Pl. 20 Pazdziernika 1, 62-050 Mosina
BRANZA INSTALACJE SANITARNE
STADIUM PROJEKT TECHNICZNY
KATEGORIA
IX
BUDYNKU

ADRES OBIEKTU

Szkota Podstawowa nr 2

ul. Sowiniecka 75; dz. 1219/5; obreb 0001 Mosina; jed. Ewidencyjna Mosina

TEMAT
OPRACOWANIA

PROJEKT TECHNICZNY ZWIAZANY Z INWESTYCJA WYMIANY KOTtOW
GAZOWYCH WRAZ Z PODtACZENIEM DO ISTNIEJACEJ INSTALACII W RAMACH
MODERNIZACII INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA W BUDYNKU SZKOtY
PODSTAWOWEJ NR 2 W MOSINIE

mgr inz. Agnieszka Kurowska
nr upr. WKP/0272/PO0S/04
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci

PROJEKTOWAL _ o L
instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych

DATA

OPRACOWANIA

CZERWIEC 2023

00031




PROJEKT TECHNICZNY

|. Dokumenty dotgczone do projektu

1. Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu technicznego zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej

2. Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych projektanta, poswiadczona za zgodnos¢ z oryginatem
przez sporzgdzajgcego projekt

3. Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektanta do wiasciwej izby samorzadu zawodowego

[l. Czes¢ opisowa

1. Rozwigzania instalacji gazowej zapewniajgce uzytkowanie projektowanej instalacji zgodnie z
przeznaczeniem

2. Sposéb powigzania instalacji gazowej wewnetrznej z instalacjg zewnetrzng, wraz z punktem
pomiarowym, zatozeniami przyjetymi do obliczen oraz podstawowe wyniki tych obliczen, z doborem,
rodzaju i wielkosci urzadzen

1. Czes$¢ rysunkowa

1. Rzut przyziemia
2. Aksonometria instalacji wewnetrznej gazu
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|. Dokumenty dotgczone do projektu

1. Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu technicznego zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Oswiadczam, ze projekt techniczny dla inwestycji polegajgcej na wymianie kottéw gazowych wraz z podtgczeniem do
istniejgcej instalacji w ramach modernizacji instalacji centralnego ogrzewania w budynku Szkoty Podstawowej nr 2 w
Mosinie

ul. Sowiniecka 75 ; dz. 1219/5 ; obreb 0001 Mosina; jed. Ewidencyjna Mosina

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. Agnieszka Kurowska

WKP/0272/PO0S/04

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacji i urzadzen cieplnych wentylacyjnych,

gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
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Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych projektanta, poswiadczona za
zgodnos$¢ z oryginatem przez sporzadzajgcego projekt

1 WIELKOPOLSKA
| OKREGOWA
e ra

. \;“‘J‘,‘ 1ZBA
o INZYNIEROW
STl | BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACY INA

WOIB-OKK-KP-T131-217/2004 Poznar, dnia 08 prodma 2004 r.

DECYZJA

Ma podstawie art 24 ust | phkt 2 ustawy z dnia 15 grodnig 2000 r. o samorzydach zawodowych architekidw,
inzyniertow budownictwa omz urbanistow (D U 2 2001 . Nr 5 poe. 42, 2 péén. zmL) i art. 12 ust 3, art 15 st |
plt I, art 14 ustd pke 4 ustawy 2 dnin 7 lipea 19949 ¢ Prawo budowlane ( tekst jednality: Dz U, 2 2003 r. Nr 207
poe. 2006 z phin. zm. ) oraz § 9 ost. | rozporsgdeenia Ministra Gospodarki Praestreenne) i Budowmctwa z dnia
3 grudnia 1994 r. w sprawic samodaclnych funkci technicanych w budownictwie (Dz. UL # 1995 r. Nr & poz.
38, = phim_ em.)
decyzja Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej
otrzvimiije

Pani
Agnieszka Regina Kurowska
magster mEynier
kierunek: lnzymernia Srodowiska
urodzona dnia 13 maja 1975 r. w Poznanm

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny WKP/0272/PO0OS/04

do projektowania bez ograniczen
w specjalnodei instalacyjnej w zakresie sieci, mstalacji i wrzgdzen
cieplnych, weatylacyjnych, gazowyeh, wodociggowych i kanalizacyjnych

Szczcgolowy mkres uprawnicn jest okredhony na odwrocie ninigjszej decyrji
UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja  Kwalifikacyjna Wielkopolskig) Okregowej lzhy Ingynicrdéw Budownictwa
w Pornaniu na podstawic wmosku o nadanic uprawnicn budowlanvch z dnda 19 sierpnia 2004 r
protkoléw z postgpowania  kwalifikacyjnego oraz z przcprowadzonepo egzaminu, uchwalg
Nr 1%OKK/M z dnia 08 grodnia 2004 r. stwiendziln, e Pani Agnieszka Reginag Kurowska posiada
wymagane prawem wykszialcenie 1 prakivke zawodows komeczng do uzyskania uprawnicn
budowlanych w w/w specjalnosei | uzyskala pozvtyewny wynik egzaminu na uprawnicmia budowlane.

Poncreme
| Pedatawa do wykonywanin ssmodziginyeh fnkoi techmcmych w budownictwe stanown wpis de cenlralneso rejestrs
Gliwneps nspektors Madror Bodowhmego oz ns wpisna histe cxlonkow whscivg by ssmoreadn zawodowego
200 mimiejsze decvayi duzy odwolanie do Krhows] Komisii Kwalifikacyjne] Polskie Tzby bubymierow
Budownictwa w Warszawie, zz posrednictwem Wielkopolskie Okregowej by Inzynierow Budownictwa w Poemanii
w lermure 14 dnn od daty o) dorgrzenia o~
Sklad orzckajacy

Okregowej Komisji Kywalifi -}‘J’ma' ; . y
ALV a1

Preewodmczacy —mgr i, Jan Lemanski:.

Crlonck Komisji —mgr in. Marizm Karcz, ]

Czlonck Komisji — drinz. Daniel Pawlicki: f]

Swiadomy odpowiedzialnosci

z art.270.1 kodeksu karnego,
potwierdzam zgodnos$¢ z oryginatem
Mosina, dn. 28.06.2023
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Na podstawie art 12 ust.l pkt 1 § 5 ustawy Prawo budowlane Pani Agniesrka Regina

Kurowska jest upowazniona w specjalnosci instalacyjng w zakresie sieci, instalacji

1 urzadzen creplnych, wentylacymych, gazowych, wodociagowych | kanalizacyjnych do:

- projektowania, sprawdzama projektow budowlanych i sprawowania nadzoru sutorskiegzo,

- wykonywania samodezelnych funkei technicanych w zakresie sprawowania kontroli
techniczne) utrzymania obiekiow budowlanych z zastrzedeniem art. 62 ust. 5 usiawy

hex ograniczen.

Ninigjsze uprawniema, na podstawie § 4 ust 4 rozporzadrenia MGPIB z dnia 30 grudnia
1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, stanowig podstawg
do sporegdzania projektow zagospodarowania deialki i terenu w w/w specjalnodel, jesli calodé
pfnblemuty;:L jest preedstawiona w projekcie zagospodarowania deiatki lub terenu — zgodnie 2
art. 34 ust '

PRZEWOQDNICZACY
Mherpoows] Kormesh Kwablilacyine)
Ansenpomie] (e dhy Indyiste Bidonioms

Otrzymuja:

| Pani Agnieszka Regina Kurowska
61-680 Poznan ul. Opalowa 12

2 Okrggowa Rada [zhy

3 Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

4.a/

Swiadomy odpowiedzialnosci

z art.270.1 kodeksu karnego,
potwierdzam zgodnos¢ z oryginatem
Mosina, dn. 28.06.2023

.-"f.

—

oot onLemetell 7
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Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektanta do wtasciwej izby samorzadu
zawodowego

POLSKA
| 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-R1J-6JX-7JT *

Pani Agnieszka Regina Kurowska o numerze ewidencyjnym WKP/1S/0213/05

adres zamieszkania ul. Marii Dgbrowskiej 4, 62-050 Mosina

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-05-01 do 2024-04-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-04-14 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78' K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowaine z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Iniynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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[l. Cze$¢ opisowa

1. Rozwigzania instalacji gazowej zapewniajace uzytkowanie projektowanej instalacji zgodnie z
przeznaczeniem

Projekt zawiera opracowanie wymiany kottéw gazowych wraz z podtgczeniem do istniejacej instalacji
w ramach ,Modernizacji instalacji centralnego ogrzewania w budynku Szkoty Podstawowej nr 2 w Mosinie”
przy ul. Sowinieckiej 75; dz. 1219/5 ; obreb 0001 Mosina ; jed. ewidencyjna Mosina. Istniejgce kotty gazowe
wymagajg wymiany ze wzgledu na zty stan techniczny i duzg awaryjnos¢. Pozostate elementy istniejgcej
instalacji wraz z odbiornikami nie ulegajg zmianie. Prowadzenie przewoddw instalacji gazowej oraz ich
$rednice pokazano na rzutach iaksonometrii.

Przybory gazowe mogg by¢ montowane w pomieszczeniach posiadajgcych wentylacje nawiewng, wywiewng
oraz odpowiednig kubature. W budynku zainstalowane bedg nastepujace urzadzenia:
- kociot gazowy Q=90kW-4szt.

Przewidywane maksymalne zapotrzebowanie gazu GZ 50 wyniesie:
Q=40,0 m*/h

*  RUROCIAGI INSTALACJI GAZOWEJ

Nalezy wykonac rurociagi stanowigce podejscie do nowin stalowanych kottéw gazowych. Pozostate rurociaggi
gazowe pozostaja bez zmian. Srednice przewoddw gazowych dobrano w oparciu o obliczenia strat ciénienia na
projektowanej instalacji gazowej wg tabeli jednostkowych strat cisnienia na dtugosci przewodu gazowego dla
rur stalowych. Przewody instalacji gazowej nalezy wykonaé¢ z rur stalowych bez szwu, zgodnych z
wymaganiami Polskich Norm, tgczonych przez spawanie. Przewody instalacji gazowej, w stosunku do
przewodow innych instalacji stanowigcych wyposazenie budynku (centralnego ogrzewania, wodnej,
kanalizacyjnej, elektrycznej, piorunochronnej itp.), nalezy lokalizowac¢ w sposdb zapewniajgcy bezpieczenstwo
ich uzytkowania. Przewody instalacji gazowej nalezy prowadzi¢ na powierzchni $cian i pod stropem.

Poziome odcinki instalacji gazowych powinny by¢ usytuowane :

Przewody gazowe wewnatrz budynkdw nalezy prowadzi¢ w odlegtosciach nie mniejszych niz:

- 15 cm od poziomych rurociggdw wodociggowych i kanalizacyjnych, umieszczajac je nad tymi rurociggami,

- 15 cm od rurociggdw cieplnych, umieszczajgc je pod rurociggami cieplnymi,

- 10 cm od pionowych instalacji innych rurociggdw z wytaczeniem przewododw elektrycznych,

- 20 cm od przewoddéw telekomunikacyjnych prowadzonych rownolegle,

- 10 cm od nieuszczelnionych puszek z rozgateznymi zaciskami instalacji elektrycznej, w przypadku rurociggdw
z gazem o ciezarze wzglednym réwnym 1 lub mniejszym — nalezy prowadzi¢ nad tymi puszkami, a z gazem o
ciezarze wiekszym od 1— pod tymi puszkami,

- 60 cm od urzadzen elektrycznych iskrzacych, jak wytaczniki, taczniki, bezpieczniki, przekazniki, gniazda
wtykowe itp.

Przewody instalacji gazowe] krzyzujgce sie z innymi przewodami instalacyjnymi powinny by¢ od nich oddalone
CO najmniej o 2 cm.

Przewody gazowe nie mogg by¢ prowadzone przez kanaty dymne, spalinowe lub wentylacyjne.

Przy przejSciach rurg przez przegrode budowlang (np. przewodem poziomym przez $Sciane, a przewodem
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pionowym przez strop), nalezy stosowac tuleje ochronne. W tulei ochronnej nie moze znajdowac sie zadne
pofaczenie rury. Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o $rednicy wewnetrznej wiekszej od $rednicy zewnetrznej
rury przewodu:

a) co najmniej o0 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa,

b) co najmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubos¢ przegrody pionowej o okoto 5 cm z kazdej strony, a przy
przejsciu przez strop powinna wystawac¢ okoto 2 cm powyzej posadzki. Przestrzen miedzy rurg przewodu a
tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem trwale plastycznym nie dziatajgcym korozyjnie na rure,
umozliwiajgcym jej wzdtuzne przemieszczanie sie i utrudniajgcym powstanie w niej naprezen scinajgcych.
Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinien by¢ wykonany
w sposob zapewniajgcy przepustowi odpowiednig klase odpornosci ogniowej wymagang dla tych elementéw .

Prébe szczelnosci wykonac powietrzem pod cisnieniem:

- dla instalacji spawanej lub lutowanej - 100 kPa,

- dla instalacji z zastosowaniem potaczen gwintowanych 50 kPa.
Czas trwania préby szczelnosci - 30 minut. W tym czasie aparatura pomiarowa nie moze wykazac¢ spadku
cisnienia.

«  WYTYCZNE MONTAZU KOTtOW GAZOWYCH

Kociot gazowy moze byc instalowany wytgcznie w pomieszczeniu spetniajgcym warunki dotyczgce jego
wysokosci, kubatury, wentylacji i odprowadzenia spalin. Pomieszczenie, w ktorym instalowany bedzie gazowy
kociot grzewczy winno mieé¢ wysoko$s¢ co najmniej 2,5 m, posiada¢ wywiewny przewdd wentylacyjny,
wyprowadzony ponad dach lub przez sciane zewnetrzng na wysoko$¢ co najmniej 2,5 m ponad poziom terenu,
z wylotem w odlegtosci nie mniejszej niz 0,5 m od bocznych krawedzi okien i drzwi. Lokalizacje kotta gazowego
oraz przewoddw spalinowych, nawiewnych i wywiewnych przewoddéw wentylacyjnych okres$lajg rysunki
rzutéw na ktérych uwidocznione jest pomieszczenie kottowni.

Projektuje sie uktad 4 kottow gazowych potfaczonych kaskadowo. Do uktadu kottdow projektuje sie oddzielny,
systemowy ukfad kominowy typu ,rura w rurze” zgodnie z zaleceniami producenta kottéow. Kotty gazowe
nalezy zamontowac zgodnie z dokumentacjg techniczno - ruchowga wydang przez producenta kotta gazowego.
Nad kottem gazowym nalezy zamontowac prosty odcinek pionowy rury spalinowej o $rednicy rownej wylotowi
z kotta o minimalnej dfugosci 22 cm. Rury spalinowe prowadzi¢ ze spadkiem w kierunku gazowego kotta
grzewczego.

*  DANE TECHNICZNE SYSTEMU ODPROWADZANIA SPALIN

Zaprojektowano komin wewnetrzny ze stali nierdzewnej dwuptaszczowy nieizolowany [ 200/300. Zgodnie z
opinig kominiarska komin powietrzno-spalinowy podtgczy¢é do przewodu spalinowego po istniejgcym kotle.
Ponizej potaczenia przewodu spalin z kominem nalezy zamontowa¢ odkraplacz i wyczystke - usytuowane
30cm nad posadzky. Gorna krawedz komina nie powinna by¢ nizej niz wysokos$¢ sgsiednich krawedzi dachéw.
Na odcinku miedzy trdojnikiem wytgczeniowym rury spalinowej do komina, a kottem nalezy dodatkowo
zamontowac¢ przewdd kondensatu zbierajgcy kondensat sptywajacy po $ciankach komina. Kondensat
sptywajacy po kominie i po Scianach w kotle nalezy odprowadzi¢ zbiorczym przewodem PE do neutralizatora, a
nastepnie do kanalizacji sanitarne;.
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«  WYTYCZNE WYKONANIA INSTALACII

Przedmiotowy projekt obejmuje wymiane istniejgcych kottow gazowych wraz z podtgczeniem ich do istniejgcej
instalacji gazowej. Projektuje sie lokalizacje kottdw gazowych w pomieszczeniu kottowni w przyziemiu
budynku. Instalacja zasilana bedzie z istniejgcego przytgcza Sredniego cisnienia.

Na budynku istnieje szafka gazowa, z uktadem redukcyjno-pomiarowym. Przed uruchomieniem
nowoprojektowanych urzgdzen nalezy zleci¢ Gazowni demontaz istniejgcego punktu gazowego oraz montaz
nowego gazomierza miechowego G25 oraz reduktora o przepustowosci 40m3/h.

Przed kazdym z kottéw zainstalowac zawdr kulowy gazowy gwintowany posiadajacy atest PGNiG. Dodatkowo
przed kottem, zgodnie z zaleceniami jego producenta, zamontowad filtr gazowy siatkowy gwintowany.
Przejscia rurociggdw przez przegrody budowlane w tulejach ochronnych o dtugosciach takich, aby wystawaty
po ok. 3 cm ponad ich powierzchnie po ich wykonczeniu. Przewody gazowe nalezy umieszczac co najmniej 10
cm od puszek instalacji elektrycznej z usytuowaniem przewoddw nad tymi puszkami oraz 15 cm od poziomych
przewodow instalacji wod.- kan. i c.o. oraz 60cm od iskrzgcych urzadzen elektrycznych jak wtgczniki, gniazda
wtykowe, bezpieczniki. Przy prowadzeniu przewoddw gazowych zachowaé nalezy minimalng odlegtosé 2 cm
od tynku.

Instalacje gazu wewnatrz budynku projektuje sie z rur stalowych tgczonych poprzez spawanie.

* SYSTEM DETEKCII GAZU

W istniejgcym pomieszczeniu kottowni zainstalowany jest system detekcji awaryjnego wyptywu gazu,
powodujgcy samoczynne zamkniecie doptywu gazu za posrednictwem zaworu elektromagnetycznego
zamontowanego na instalacji gazowej. Przed uruchomieniem nowych kottéw nalezy sprawdzi¢ sprawnosé
dziatania systemu detekcji gazu, w razie niepoprawnego dziatania dokonac jego wymiany.

W sktad systemu detekcji gazu wchodzi:

- centrala detekcyjna - 1 szt.

- gtowice pomiarowo-detekcyjne - 2szt.

- sygnalizator optyczno-akustyczny - 1 szt.

- zawor odcinajacy elektromagnetyczny Dn65 - 1 szt.

- zawor odcinajgcy Dn65 - 1 szt.
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Detektor gazu musi by¢ zamontowany w najwyzszym miejscu pomieszczenia kottowni. Natomiast na
zewnetrznej $cianie pomieszczenia kottowni zamontowane musi by¢ urzadzenie sygnalizacyjne (dZzwiekowe,

optyczne) sygnalizujgce o stanie awaryjnym instalacji gazowe;j.

«  WYROWNANIE POTENCJALtOW

Wszystkie metalowe czesci instalacji redukcji powinny by¢ potgczone ze sobg i uziemione zgodnie z PN-89/E-

5003/03 .

* ZABEZPIECZENIE PRZED KOROZIA

Uktady rurowe , podpory, armatura, urzadzenia i obudowa punktu wykonane z materiatéw ulegajacych korozji
powinny by¢ chronione za pomocg powtok malarskich zgodnie z PN-EN ISO 12944 : czes¢ 1 —8 . Metalowe
czesci ztgczne powinny byé pokryte antykorozyjnymi powtokami elektrolitycznymi / np. cynkowymi lub
kadmowymi / zgodnie z PN-EN ISO 4042. Zabezpieczenie antykorozyjne rur nalezy wykona¢ po prébie
szczelnosci.

- przygotowanie powierzchni do malowania

- przed malowaniem usungc z powierzchni zgorzeliny, rdze , oleje , smary, wilgo¢ oraz inne zanieczyszczenia

- powierzchnie czysci¢ bezposrednio przed malowaniem

- powierzchnie nalezy czyscié przy pomocy metalowych szczotek recznie lub mechanicznie

- oleje i smary ktore nie usunieto mechanicznie usung¢ przy pomocy rozpuszczalnikow

« PROWADZENIE PRAC MALARSKICH

- pokryé powierzchnie ,gruntem” odpowiednim do stosowanego zestawu malarskiego bezposrednio po
dokonaniu czynnosci przygotowawczych

- po wyschnieciu powtoki podktadowej pokry¢ powierzchnie powtokg malarskg nawierzchniowa

- gotowe pokrycie nie moze mie¢ pecherzy, ztuszczen lub pekniec

Rury gazowe majg by¢ pomalowane na kolor zétty.

«  SPRAWDZENIE INSTALACII GAZOWEJ

Przed oddaniem do eksploatacji nalezy dokona¢ sprawdzenia i odbioru wykonania instalacji w obecnosci
przedstawiciela dostawcy gazu.
Warunki przystgpienia do badan

Badania nalezy przeprowadzi¢ w nastepujgcych fazach:

a) przed zamurowaniem przejs¢ przewodow przez przegrody budowlane
b) po ukoriczeniu montazu i po dokonaniu regulacji

Sprawdzenie to polega na kontroli :
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-zgodnosci wykonania z projektem,
-jakosci wykonania,

-jakosci uzytych materiatéw,
-zgodnosci z przepisami,

-kontroli szczelnos$ci przewodow,
-prdoba szczelnosci.

» BADANIE PRZEWODOW

Nalezy sprawdzi¢ prawidtowosé prowadzenia przewoddw, zastosowany rodzaj rur i ich $rednic i poréwnad
wyniki z dokumentacjg; potaczenia kotnierzowe nalezy wykonac przez wyrywkowe ogledziny zewnetrzne,
sprawdzenie odlegtosci potgczen wzgledem podpdr, ogledziny zewnetrzne wykonania spoin, sprawdzenie ich
potozenia wzgledem podpdr. Sprawdzenie rozmieszczenia podpdr statych i ruchomych; sprawdzenie spadkéw
przewoddw, sprawdzenie przejs¢ przewoddw przez Sciany i stropy, potozenia potgczen kotnierzowych,
sprawdzenie odlegtosci przewoddédw wzgledem przegréd budowlanych oraz wzgledem siebie, sprawdzenie
prawidtowosci tgczenia piondw z przewodami poziomymi.

* BADANIE ARMATURY OBEJMUIJE

Badanie typu armatury, badanie prawidtowosci umieszczenia, wyrywkowe badanie prawidtowosci dziatania
poszczegblnych elementdw, sprawdzenie cech legalizacji.

¢ BADANIE SZCZELNOSCI

Badanie szczelnosci, zwanej probg odbiorowg podlegajg wszystkie odcinki instalacji od kurka gtownego do
urzadzen gazowych. Do préby szczelnosci instalacji nie nalezy przystepowaé bezposrednio po napetnieniu
instalacji powietrzem lub gazem obojetnym, poniewaz temperatura sprezonego powietrza jest wyzsza od
temperatury otoczenia. Stabilizacja temperatury nastepuje po pewnym okresie czasu, zaleznym od objetosci
przewoddw poddawanych probie oraz temperatury otoczenia. Ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia wahan
temperatury powietrza wewnatrz przewodow i tym samym zmian ci$nienia, prob szczelnosci nie mozna tez
wykonywa¢ w warunkach, gdy czes¢ instalacji podlega wptywom promieniowania stonecznego.
Przeprowadzenie proby odbiorowej jest mozliwe wowczas, gdy urzadzenie do pomiaru cisnienia bedzie
wykazywato jego stabilno$¢. Instalacje gazowa uznaje sie za szczelng i nadajacg sie do uruchomienia, jesli
podczas proby szczelnosci nie zostanie stwierdzony spadek cisnienia przez urzgdzenie pomiarowe.
W przypadku gdy podczas proby instalacja gazowa nie bedzie szczelna, nalezy usungé przyczyny i probe
wykonac¢ powtdérnie. Z préby szczelnosci instalacji gazowej sporzadza sie protokdt w obecnosci inwestora,
wykonawcy i przedstawiciela/dostawcy gazu. Instalacja gazowa powinna w okresie jej uzytkowania zapewniac
mozliwos¢ bezpiecznego korzystania z urzadzen gazowych, zgodnego z warunkami zatozonymi w projekcie tej
instalacji. Gtéwng probe szczelnosci przeprowadza sie na instalacji nieposiadajgcej zabezpieczenia
antykorozyjnego, po jej oczyszczeniu, zaslepieniu koncowek, otwarciu kurkow i odtgczeniu odbiornikéw gazu.
Manometr uzyty do przeprowadzenia gtdéwnej proby szczelnosci powinien spetnia¢ wymagania klasy 0,6 i
posiadac Swiadectwo legalizacji. Zakres pomiarowy manometru powinien wynosic:

1) 0-0,06 MPa w przypadku cisnienia probnego wynoszgcego 0,05 MPa,

2) 0-0,16 MPa w przypadku ci$nienia prébnego wynoszgcego 0,1 MPa.
Cisnienie czynnika prébnego w czasie przeprowadzania gtownej proby szczelnosci powinno wynosi¢ 0,05 MPa.
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Wynik gtéwnej proby szczelnosci uznaje sie za pozytywny, jezeli w czasie 30 minut od ustabilizowania sie
cisnienia czynnika préobnego nie nastgpi spadek cisnienia. Z przeprowadzenia gtéwnej préby szczelnosci
sporzadza sie protokdt, ktéry powinien byé podpisany przez witasciciela budynku oraz wykonawce instalacji
gazowej.

Do obowigzkéw wiasciciela budynku w zakresie utrzymania wtasciwego stanu technicznego instalacji gazowej
nalezy:
1) zapewnienie nadzoru nad wykonywaniem gtéwnej préby szczelnosci,
2) zapewnienie nadzoru nad realizacjg robdt konserwacyjnych, napraw i wymian oraz nadzoru nad
wykonawstwem ustug zwigzanych z realizacja zalecent wynikajgcych z okresowych kontroli w lokalach,
3) w przypadku stwierdzenia w toku kontroli okresowej wystepowania zagrozenia bezpieczenstwa
uzytkownikow — wytaczenie z uzytkowania instalacji lub jej czesci,
4) wystepowanie do dostawcy gazu w przypadku koniecznosci jej napetnienia gazem,
5) zapewnienie realizacji zalecen pokontrolnych wydawanych przez upowaznione organy,
6) w przypadku wystgpienia ryzyka zagrozenia bezpieczenstwa uzytkownikéw lokali — przeprowadzenie
kontroli stanu technicznego instalacji,
7) zawiadamianie dostawcy gazu w kazdym przypadku stwierdzenia uszkodzenia szafki, w ktorej
umieszczono kurek gtéwny gazowy.
Stan technicznej sprawnosci instalacji gazowej w budynku powinien by¢ kontrolowany rownoczesnie z
kontrolg stanu technicznego przewodow i kanatéw wentylacyjnych.

2. Sposéb powigzania instalacji gazowej wewnetrznej z instalacjg zewnetrzng, wraz z punktem
pomiarowym, zatozeniami przyjetymi do obliczent oraz podstawowe wyniki tych obliczen, z doborem,
rodzaju i wielkosci urzadzen

Zgodnie z warunkami wydanymi przez PGNiG nalezy projektowane urzadzenia wraz z instalacja
podtgczeniowa wiaczy¢ do istniejgcej szafki gazowej zlokalizowanej na $cianie budynku za kurkiem gazowym
gtéwnym. W przedmiotowym projekcie urzadzenia zostang pofgczone z szafkg gazowg poprzez istniejgca
instalacje gazu. Szafka gazowa jest podtgczona do sieci miejskiej poprzez istniejgce przytgcze gazu. W szafce
gazowe] znajduje sie uktad redukcyjno-pomiarowy. Przed uruchomieniem nowoprojektowanych urzadzen
nalezy zleci¢ Gazowni demontaz istniejgcego punktu gazowego oraz montaz nowego gazomierza miechowego
G25 oraz reduktora o przepustowosci 40m3/h. Miejscem rozdziatu instalacji przytacza i instalacji zewnetrznej
stanowic¢ kurek gtdwny zlokalizowany na scianie budynku.

Zgodnie z warunkami technicznym oraz wykonanymi obliczeniami strat cisnienia dobordw rurociggow i
dobrano:

- gazomierz miechowy G25
- $rednica instalacji wewnetrznej instalacji w budynku DN65
-przed urzadzeniami gazowymi nalezy zastosowac zawor odcinajgcy i filtr gazowy
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Sposéb powigzania z istniejgcg instalacja c.o.

Zgodnie z wolg Inwestora oraz w celu optymalizacji kosztow nie zaktada sie wymiany orurowania
w kottowni. Prowadzone prace instalacyjne ograniczone zostang do minimum ze wzgledu
na ograniczony budzet Inwestora. Uktad podmieszania, pompy i zawory na istniejgcej instalacji c.o.
pozostajg bez zmian, nalezy tylko podtgczy¢ do nich wyprowadzenie zasilane z nowych kottéw:

— rurociggiem zasilajgcym nalezy podtaczy¢ sie przed uktadem pompowym

— na powrocie podtgczyc sie przed zaworem tréjdrogowym.

Rury iich srednice rur wykonac zgodnie z czescig rysunkowa.

Uwagi konicowe

Wszystkie roboty nalezy wykonaé zgodnie z polskimi normami, "warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét poszczegdlnych branz oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktdrego zastosowanie wynika ze znanych lub
powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z
koniecznosci skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z inwestorem, a takze z
projektantem i za jego zgoda.

Kazdy sktadnik projektowy nalezy rozpatrzy¢ i rozpoznawac¢ w dokumentacji w kontekscie wszystkich
rysunkow, ktére do tego skfadnika sie odnoszg z uwzglednieniem wszystkich opisow technicznych i
zasad sztuki budowlane;.

Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowac wedtug dokumentacji branzy konstrukcyjnej.

Ze wzgledu na charakter obiektu, wszystkie wymiary i rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie,
precyzyjnie wytyczy¢ geodezyjnie na etapie wykonawczym. Zaistniate niezgodnosci pomiedzy
projektem nalezy wyjasnié i uzgodnic z gtéwnym projektantem.

Dopuszcza sie zastosowanie materiatdbw zamiennych pod warunkiem, Zze posiadajg one cechy
identyczne i nie zwiekszajgce kosztéw pod warunkiem uzyskania zgody inwestora i gtéwnego
projektanta.

Jakiekolwiek odstepstwa od projektu wymagajg zgody projektanta w ramach Nadzoru Autorskiego.
Wszystkie materiaty uzyte w projekcie, rozwigzania techniczne i urzadzenia muszg odpowiadac
normom bezpieczenstwa ppoz. i bhp; posiada¢ odpowiednie atesty i aprobaty do stosowania w
budownictwie.

Instalacje gazowg moze wykona¢ osoba lub firma posiadajgca stwierdzenie przygotowania
zawodowego do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie instalacji
gazowych.

mgr inz. Agnieszka Kurowska

WKP/0272/PO0S/04

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
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GAZOWYCH WRAZ Z PODtACZENIEM DO ISTNIEJACEJ INSTALACII W RAMACH
MODERNIZACII INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA W BUDYNKU SZKOtY
PODSTAWOWEJ NR 2 W MOSINIE

mgr inz. Agnieszka Kurowska
nr upr. WKP/0272/PO0S/04
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
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instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych
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OPRACOWANIA
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|. Dokumenty dotgczone do projektu

1. Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu technicznego zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej

2. Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych projektanta, poswiadczona za zgodnos¢ z oryginatem
przez sporzgdzajgcego projekt

3. Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektanta do wiasciwej izby samorzadu zawodowego

[l. Czes¢ opisowa

1. Rozwigzania instalacji gazowej zapewniajgce uzytkowanie projektowanej instalacji zgodnie z
przeznaczeniem

2. Sposéb powigzania instalacji gazowej wewnetrznej z instalacjg zewnetrzng, wraz z punktem
pomiarowym, zatozeniami przyjetymi do obliczen oraz podstawowe wyniki tych obliczen, z doborem,
rodzaju i wielkosci urzadzen

1. Czes$¢ rysunkowa

1. Rzut przyziemia
2. Aksonometria instalacji wewnetrznej gazu
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|. Dokumenty dotgczone do projektu

1. Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu technicznego zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Oswiadczam, ze projekt techniczny dla inwestycji polegajgcej na wymianie kottéw gazowych wraz z podtgczeniem do
istniejgcej instalacji w ramach modernizacji instalacji centralnego ogrzewania w budynku Szkoty Podstawowej nr 2 w
Mosinie

ul. Sowiniecka 75 ; dz. 1219/5 ; obreb 0001 Mosina; jed. Ewidencyjna Mosina

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. Agnieszka Kurowska

WKP/0272/PO0S/04

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacji i urzadzen cieplnych wentylacyjnych,

gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
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Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych projektanta, poswiadczona za
zgodnos$¢ z oryginatem przez sporzadzajgcego projekt

1 WIELKOPOLSKA
| OKREGOWA
e ra

. \;“‘J‘,‘ 1ZBA
o INZYNIEROW
STl | BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACY INA

WOIB-OKK-KP-T131-217/2004 Poznar, dnia 08 prodma 2004 r.

DECYZJA

Ma podstawie art 24 ust | phkt 2 ustawy z dnia 15 grodnig 2000 r. o samorzydach zawodowych architekidw,
inzyniertow budownictwa omz urbanistow (D U 2 2001 . Nr 5 poe. 42, 2 péén. zmL) i art. 12 ust 3, art 15 st |
plt I, art 14 ustd pke 4 ustawy 2 dnin 7 lipea 19949 ¢ Prawo budowlane ( tekst jednality: Dz U, 2 2003 r. Nr 207
poe. 2006 z phin. zm. ) oraz § 9 ost. | rozporsgdeenia Ministra Gospodarki Praestreenne) i Budowmctwa z dnia
3 grudnia 1994 r. w sprawic samodaclnych funkci technicanych w budownictwie (Dz. UL # 1995 r. Nr & poz.
38, = phim_ em.)
decyzja Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej
otrzvimiije

Pani
Agnieszka Regina Kurowska
magster mEynier
kierunek: lnzymernia Srodowiska
urodzona dnia 13 maja 1975 r. w Poznanm

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny WKP/0272/PO0OS/04

do projektowania bez ograniczen
w specjalnodei instalacyjnej w zakresie sieci, mstalacji i wrzgdzen
cieplnych, weatylacyjnych, gazowyeh, wodociggowych i kanalizacyjnych

Szczcgolowy mkres uprawnicn jest okredhony na odwrocie ninigjszej decyrji
UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja  Kwalifikacyjna Wielkopolskig) Okregowej lzhy Ingynicrdéw Budownictwa
w Pornaniu na podstawic wmosku o nadanic uprawnicn budowlanvch z dnda 19 sierpnia 2004 r
protkoléw z postgpowania  kwalifikacyjnego oraz z przcprowadzonepo egzaminu, uchwalg
Nr 1%OKK/M z dnia 08 grodnia 2004 r. stwiendziln, e Pani Agnieszka Reginag Kurowska posiada
wymagane prawem wykszialcenie 1 prakivke zawodows komeczng do uzyskania uprawnicn
budowlanych w w/w specjalnosei | uzyskala pozvtyewny wynik egzaminu na uprawnicmia budowlane.

Poncreme
| Pedatawa do wykonywanin ssmodziginyeh fnkoi techmcmych w budownictwe stanown wpis de cenlralneso rejestrs
Gliwneps nspektors Madror Bodowhmego oz ns wpisna histe cxlonkow whscivg by ssmoreadn zawodowego
200 mimiejsze decvayi duzy odwolanie do Krhows] Komisii Kwalifikacyjne] Polskie Tzby bubymierow
Budownictwa w Warszawie, zz posrednictwem Wielkopolskie Okregowej by Inzynierow Budownictwa w Poemanii
w lermure 14 dnn od daty o) dorgrzenia o~
Sklad orzckajacy

Okregowej Komisji Kywalifi -}‘J’ma' ; . y
ALV a1

Preewodmczacy —mgr i, Jan Lemanski:.

Crlonck Komisji —mgr in. Marizm Karcz, ]

Czlonck Komisji — drinz. Daniel Pawlicki: f]

Swiadomy odpowiedzialnosci

z art.270.1 kodeksu karnego,
potwierdzam zgodnos$¢ z oryginatem
Mosina, dn. 28.06.2023
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Na podstawie art 12 ust.l pkt 1 § 5 ustawy Prawo budowlane Pani Agniesrka Regina

Kurowska jest upowazniona w specjalnosci instalacyjng w zakresie sieci, instalacji

1 urzadzen creplnych, wentylacymych, gazowych, wodociagowych | kanalizacyjnych do:

- projektowania, sprawdzama projektow budowlanych i sprawowania nadzoru sutorskiegzo,

- wykonywania samodezelnych funkei technicanych w zakresie sprawowania kontroli
techniczne) utrzymania obiekiow budowlanych z zastrzedeniem art. 62 ust. 5 usiawy

hex ograniczen.

Ninigjsze uprawniema, na podstawie § 4 ust 4 rozporzadrenia MGPIB z dnia 30 grudnia
1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, stanowig podstawg
do sporegdzania projektow zagospodarowania deialki i terenu w w/w specjalnodel, jesli calodé
pfnblemuty;:L jest preedstawiona w projekcie zagospodarowania deiatki lub terenu — zgodnie 2
art. 34 ust '

PRZEWOQDNICZACY
Mherpoows] Kormesh Kwablilacyine)
Ansenpomie] (e dhy Indyiste Bidonioms

Otrzymuja:

| Pani Agnieszka Regina Kurowska
61-680 Poznan ul. Opalowa 12

2 Okrggowa Rada [zhy

3 Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

4.a/

Swiadomy odpowiedzialnosci

z art.270.1 kodeksu karnego,
potwierdzam zgodnos¢ z oryginatem
Mosina, dn. 28.06.2023

.-"f.

—

oot onLemetell 7
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Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektanta do wtasciwej izby samorzadu
zawodowego

POLSKA
| 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-R1J-6JX-7JT *

Pani Agnieszka Regina Kurowska o numerze ewidencyjnym WKP/1S/0213/05

adres zamieszkania ul. Marii Dgbrowskiej 4, 62-050 Mosina

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-05-01 do 2024-04-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-04-14 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78' K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowaine z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Iniynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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[l. Cze$¢ opisowa

1. Rozwigzania instalacji gazowej zapewniajace uzytkowanie projektowanej instalacji zgodnie z
przeznaczeniem

Projekt zawiera opracowanie wymiany kottéw gazowych wraz z podtgczeniem do istniejacej instalacji
w ramach ,Modernizacji instalacji centralnego ogrzewania w budynku Szkoty Podstawowej nr 2 w Mosinie”
przy ul. Sowinieckiej 75; dz. 1219/5 ; obreb 0001 Mosina ; jed. ewidencyjna Mosina. Istniejgce kotty gazowe
wymagajg wymiany ze wzgledu na zty stan techniczny i duzg awaryjnos¢. Pozostate elementy istniejgcej
instalacji wraz z odbiornikami nie ulegajg zmianie. Prowadzenie przewoddw instalacji gazowej oraz ich
$rednice pokazano na rzutach iaksonometrii.

Przybory gazowe mogg by¢ montowane w pomieszczeniach posiadajgcych wentylacje nawiewng, wywiewng
oraz odpowiednig kubature. W budynku zainstalowane bedg nastepujace urzadzenia:
- kociot gazowy Q=90kW-4szt.

Przewidywane maksymalne zapotrzebowanie gazu GZ 50 wyniesie:
Q=40,0 m*/h

*  RUROCIAGI INSTALACJI GAZOWEJ

Nalezy wykonac rurociagi stanowigce podejscie do nowin stalowanych kottéw gazowych. Pozostate rurociaggi
gazowe pozostaja bez zmian. Srednice przewoddw gazowych dobrano w oparciu o obliczenia strat ciénienia na
projektowanej instalacji gazowej wg tabeli jednostkowych strat cisnienia na dtugosci przewodu gazowego dla
rur stalowych. Przewody instalacji gazowej nalezy wykonaé¢ z rur stalowych bez szwu, zgodnych z
wymaganiami Polskich Norm, tgczonych przez spawanie. Przewody instalacji gazowej, w stosunku do
przewodow innych instalacji stanowigcych wyposazenie budynku (centralnego ogrzewania, wodnej,
kanalizacyjnej, elektrycznej, piorunochronnej itp.), nalezy lokalizowac¢ w sposdb zapewniajgcy bezpieczenstwo
ich uzytkowania. Przewody instalacji gazowej nalezy prowadzi¢ na powierzchni $cian i pod stropem.

Poziome odcinki instalacji gazowych powinny by¢ usytuowane :

Przewody gazowe wewnatrz budynkdw nalezy prowadzi¢ w odlegtosciach nie mniejszych niz:

- 15 cm od poziomych rurociggdw wodociggowych i kanalizacyjnych, umieszczajac je nad tymi rurociggami,

- 15 cm od rurociggdw cieplnych, umieszczajgc je pod rurociggami cieplnymi,

- 10 cm od pionowych instalacji innych rurociggdw z wytaczeniem przewododw elektrycznych,

- 20 cm od przewoddéw telekomunikacyjnych prowadzonych rownolegle,

- 10 cm od nieuszczelnionych puszek z rozgateznymi zaciskami instalacji elektrycznej, w przypadku rurociggdw
z gazem o ciezarze wzglednym réwnym 1 lub mniejszym — nalezy prowadzi¢ nad tymi puszkami, a z gazem o
ciezarze wiekszym od 1— pod tymi puszkami,

- 60 cm od urzadzen elektrycznych iskrzacych, jak wytaczniki, taczniki, bezpieczniki, przekazniki, gniazda
wtykowe itp.

Przewody instalacji gazowe] krzyzujgce sie z innymi przewodami instalacyjnymi powinny by¢ od nich oddalone
CO najmniej o 2 cm.

Przewody gazowe nie mogg by¢ prowadzone przez kanaty dymne, spalinowe lub wentylacyjne.

Przy przejSciach rurg przez przegrode budowlang (np. przewodem poziomym przez $Sciane, a przewodem
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pionowym przez strop), nalezy stosowac tuleje ochronne. W tulei ochronnej nie moze znajdowac sie zadne
pofaczenie rury. Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o $rednicy wewnetrznej wiekszej od $rednicy zewnetrznej
rury przewodu:

a) co najmniej o0 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa,

b) co najmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubos¢ przegrody pionowej o okoto 5 cm z kazdej strony, a przy
przejsciu przez strop powinna wystawac¢ okoto 2 cm powyzej posadzki. Przestrzen miedzy rurg przewodu a
tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem trwale plastycznym nie dziatajgcym korozyjnie na rure,
umozliwiajgcym jej wzdtuzne przemieszczanie sie i utrudniajgcym powstanie w niej naprezen scinajgcych.
Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinien by¢ wykonany
w sposob zapewniajgcy przepustowi odpowiednig klase odpornosci ogniowej wymagang dla tych elementéw .

Prébe szczelnosci wykonac powietrzem pod cisnieniem:

- dla instalacji spawanej lub lutowanej - 100 kPa,

- dla instalacji z zastosowaniem potaczen gwintowanych 50 kPa.
Czas trwania préby szczelnosci - 30 minut. W tym czasie aparatura pomiarowa nie moze wykazac¢ spadku
cisnienia.

«  WYTYCZNE MONTAZU KOTtOW GAZOWYCH

Kociot gazowy moze byc instalowany wytgcznie w pomieszczeniu spetniajgcym warunki dotyczgce jego
wysokosci, kubatury, wentylacji i odprowadzenia spalin. Pomieszczenie, w ktorym instalowany bedzie gazowy
kociot grzewczy winno mieé¢ wysoko$s¢ co najmniej 2,5 m, posiada¢ wywiewny przewdd wentylacyjny,
wyprowadzony ponad dach lub przez sciane zewnetrzng na wysoko$¢ co najmniej 2,5 m ponad poziom terenu,
z wylotem w odlegtosci nie mniejszej niz 0,5 m od bocznych krawedzi okien i drzwi. Lokalizacje kotta gazowego
oraz przewoddw spalinowych, nawiewnych i wywiewnych przewoddéw wentylacyjnych okres$lajg rysunki
rzutéw na ktérych uwidocznione jest pomieszczenie kottowni.

Projektuje sie uktad 4 kottow gazowych potfaczonych kaskadowo. Do uktadu kottdow projektuje sie oddzielny,
systemowy ukfad kominowy typu ,rura w rurze” zgodnie z zaleceniami producenta kottéow. Kotty gazowe
nalezy zamontowac zgodnie z dokumentacjg techniczno - ruchowga wydang przez producenta kotta gazowego.
Nad kottem gazowym nalezy zamontowac prosty odcinek pionowy rury spalinowej o $rednicy rownej wylotowi
z kotta o minimalnej dfugosci 22 cm. Rury spalinowe prowadzi¢ ze spadkiem w kierunku gazowego kotta
grzewczego.

*  DANE TECHNICZNE SYSTEMU ODPROWADZANIA SPALIN

Zaprojektowano komin wewnetrzny ze stali nierdzewnej dwuptaszczowy nieizolowany [ 200/300. Zgodnie z
opinig kominiarska komin powietrzno-spalinowy podtgczy¢é do przewodu spalinowego po istniejgcym kotle.
Ponizej potaczenia przewodu spalin z kominem nalezy zamontowa¢ odkraplacz i wyczystke - usytuowane
30cm nad posadzky. Gorna krawedz komina nie powinna by¢ nizej niz wysokos$¢ sgsiednich krawedzi dachéw.
Na odcinku miedzy trdojnikiem wytgczeniowym rury spalinowej do komina, a kottem nalezy dodatkowo
zamontowac¢ przewdd kondensatu zbierajgcy kondensat sptywajacy po $ciankach komina. Kondensat
sptywajacy po kominie i po Scianach w kotle nalezy odprowadzi¢ zbiorczym przewodem PE do neutralizatora, a
nastepnie do kanalizacji sanitarne;.
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«  WYTYCZNE WYKONANIA INSTALACII

Przedmiotowy projekt obejmuje wymiane istniejgcych kottow gazowych wraz z podtgczeniem ich do istniejgcej
instalacji gazowej. Projektuje sie lokalizacje kottdw gazowych w pomieszczeniu kottowni w przyziemiu
budynku. Instalacja zasilana bedzie z istniejgcego przytgcza Sredniego cisnienia.

Na budynku istnieje szafka gazowa, z uktadem redukcyjno-pomiarowym. Przed uruchomieniem
nowoprojektowanych urzgdzen nalezy zleci¢ Gazowni demontaz istniejgcego punktu gazowego oraz montaz
nowego gazomierza miechowego G25 oraz reduktora o przepustowosci 40m3/h.

Przed kazdym z kottéw zainstalowac zawdr kulowy gazowy gwintowany posiadajacy atest PGNiG. Dodatkowo
przed kottem, zgodnie z zaleceniami jego producenta, zamontowad filtr gazowy siatkowy gwintowany.
Przejscia rurociggdw przez przegrody budowlane w tulejach ochronnych o dtugosciach takich, aby wystawaty
po ok. 3 cm ponad ich powierzchnie po ich wykonczeniu. Przewody gazowe nalezy umieszczac co najmniej 10
cm od puszek instalacji elektrycznej z usytuowaniem przewoddw nad tymi puszkami oraz 15 cm od poziomych
przewodow instalacji wod.- kan. i c.o. oraz 60cm od iskrzgcych urzadzen elektrycznych jak wtgczniki, gniazda
wtykowe, bezpieczniki. Przy prowadzeniu przewoddw gazowych zachowaé nalezy minimalng odlegtosé 2 cm
od tynku.

Instalacje gazu wewnatrz budynku projektuje sie z rur stalowych tgczonych poprzez spawanie.

* SYSTEM DETEKCII GAZU

W istniejgcym pomieszczeniu kottowni zainstalowany jest system detekcji awaryjnego wyptywu gazu,
powodujgcy samoczynne zamkniecie doptywu gazu za posrednictwem zaworu elektromagnetycznego
zamontowanego na instalacji gazowej. Przed uruchomieniem nowych kottéw nalezy sprawdzi¢ sprawnosé
dziatania systemu detekcji gazu, w razie niepoprawnego dziatania dokonac jego wymiany.

W sktad systemu detekcji gazu wchodzi:

- centrala detekcyjna - 1 szt.

- gtowice pomiarowo-detekcyjne - 2szt.

- sygnalizator optyczno-akustyczny - 1 szt.

- zawor odcinajacy elektromagnetyczny Dn65 - 1 szt.

- zawor odcinajgcy Dn65 - 1 szt.
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Detektor gazu musi by¢ zamontowany w najwyzszym miejscu pomieszczenia kottowni. Natomiast na
zewnetrznej $cianie pomieszczenia kottowni zamontowane musi by¢ urzadzenie sygnalizacyjne (dZzwiekowe,

optyczne) sygnalizujgce o stanie awaryjnym instalacji gazowe;j.

«  WYROWNANIE POTENCJALtOW

Wszystkie metalowe czesci instalacji redukcji powinny by¢ potgczone ze sobg i uziemione zgodnie z PN-89/E-

5003/03 .

* ZABEZPIECZENIE PRZED KOROZIA

Uktady rurowe , podpory, armatura, urzadzenia i obudowa punktu wykonane z materiatéw ulegajacych korozji
powinny by¢ chronione za pomocg powtok malarskich zgodnie z PN-EN ISO 12944 : czes¢ 1 —8 . Metalowe
czesci ztgczne powinny byé pokryte antykorozyjnymi powtokami elektrolitycznymi / np. cynkowymi lub
kadmowymi / zgodnie z PN-EN ISO 4042. Zabezpieczenie antykorozyjne rur nalezy wykona¢ po prébie
szczelnosci.

- przygotowanie powierzchni do malowania

- przed malowaniem usungc z powierzchni zgorzeliny, rdze , oleje , smary, wilgo¢ oraz inne zanieczyszczenia

- powierzchnie czysci¢ bezposrednio przed malowaniem

- powierzchnie nalezy czyscié przy pomocy metalowych szczotek recznie lub mechanicznie

- oleje i smary ktore nie usunieto mechanicznie usung¢ przy pomocy rozpuszczalnikow

« PROWADZENIE PRAC MALARSKICH

- pokryé powierzchnie ,gruntem” odpowiednim do stosowanego zestawu malarskiego bezposrednio po
dokonaniu czynnosci przygotowawczych

- po wyschnieciu powtoki podktadowej pokry¢ powierzchnie powtokg malarskg nawierzchniowa

- gotowe pokrycie nie moze mie¢ pecherzy, ztuszczen lub pekniec

Rury gazowe majg by¢ pomalowane na kolor zétty.

«  SPRAWDZENIE INSTALACII GAZOWEJ

Przed oddaniem do eksploatacji nalezy dokona¢ sprawdzenia i odbioru wykonania instalacji w obecnosci
przedstawiciela dostawcy gazu.
Warunki przystgpienia do badan

Badania nalezy przeprowadzi¢ w nastepujgcych fazach:

a) przed zamurowaniem przejs¢ przewodow przez przegrody budowlane
b) po ukoriczeniu montazu i po dokonaniu regulacji

Sprawdzenie to polega na kontroli :
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-zgodnosci wykonania z projektem,
-jakosci wykonania,

-jakosci uzytych materiatéw,
-zgodnosci z przepisami,

-kontroli szczelnos$ci przewodow,
-prdoba szczelnosci.

» BADANIE PRZEWODOW

Nalezy sprawdzi¢ prawidtowosé prowadzenia przewoddw, zastosowany rodzaj rur i ich $rednic i poréwnad
wyniki z dokumentacjg; potaczenia kotnierzowe nalezy wykonac przez wyrywkowe ogledziny zewnetrzne,
sprawdzenie odlegtosci potgczen wzgledem podpdr, ogledziny zewnetrzne wykonania spoin, sprawdzenie ich
potozenia wzgledem podpdr. Sprawdzenie rozmieszczenia podpdr statych i ruchomych; sprawdzenie spadkéw
przewoddw, sprawdzenie przejs¢ przewoddw przez Sciany i stropy, potozenia potgczen kotnierzowych,
sprawdzenie odlegtosci przewoddédw wzgledem przegréd budowlanych oraz wzgledem siebie, sprawdzenie
prawidtowosci tgczenia piondw z przewodami poziomymi.

* BADANIE ARMATURY OBEJMUIJE

Badanie typu armatury, badanie prawidtowosci umieszczenia, wyrywkowe badanie prawidtowosci dziatania
poszczegblnych elementdw, sprawdzenie cech legalizacji.

¢ BADANIE SZCZELNOSCI

Badanie szczelnosci, zwanej probg odbiorowg podlegajg wszystkie odcinki instalacji od kurka gtownego do
urzadzen gazowych. Do préby szczelnosci instalacji nie nalezy przystepowaé bezposrednio po napetnieniu
instalacji powietrzem lub gazem obojetnym, poniewaz temperatura sprezonego powietrza jest wyzsza od
temperatury otoczenia. Stabilizacja temperatury nastepuje po pewnym okresie czasu, zaleznym od objetosci
przewoddw poddawanych probie oraz temperatury otoczenia. Ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia wahan
temperatury powietrza wewnatrz przewodow i tym samym zmian ci$nienia, prob szczelnosci nie mozna tez
wykonywa¢ w warunkach, gdy czes¢ instalacji podlega wptywom promieniowania stonecznego.
Przeprowadzenie proby odbiorowej jest mozliwe wowczas, gdy urzadzenie do pomiaru cisnienia bedzie
wykazywato jego stabilno$¢. Instalacje gazowa uznaje sie za szczelng i nadajacg sie do uruchomienia, jesli
podczas proby szczelnosci nie zostanie stwierdzony spadek cisnienia przez urzgdzenie pomiarowe.
W przypadku gdy podczas proby instalacja gazowa nie bedzie szczelna, nalezy usungé przyczyny i probe
wykonac¢ powtdérnie. Z préby szczelnosci instalacji gazowej sporzadza sie protokdt w obecnosci inwestora,
wykonawcy i przedstawiciela/dostawcy gazu. Instalacja gazowa powinna w okresie jej uzytkowania zapewniac
mozliwos¢ bezpiecznego korzystania z urzadzen gazowych, zgodnego z warunkami zatozonymi w projekcie tej
instalacji. Gtéwng probe szczelnosci przeprowadza sie na instalacji nieposiadajgcej zabezpieczenia
antykorozyjnego, po jej oczyszczeniu, zaslepieniu koncowek, otwarciu kurkow i odtgczeniu odbiornikéw gazu.
Manometr uzyty do przeprowadzenia gtdéwnej proby szczelnosci powinien spetnia¢ wymagania klasy 0,6 i
posiadac Swiadectwo legalizacji. Zakres pomiarowy manometru powinien wynosic:

1) 0-0,06 MPa w przypadku cisnienia probnego wynoszgcego 0,05 MPa,

2) 0-0,16 MPa w przypadku ci$nienia prébnego wynoszgcego 0,1 MPa.
Cisnienie czynnika prébnego w czasie przeprowadzania gtownej proby szczelnosci powinno wynosi¢ 0,05 MPa.
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Wynik gtéwnej proby szczelnosci uznaje sie za pozytywny, jezeli w czasie 30 minut od ustabilizowania sie
cisnienia czynnika préobnego nie nastgpi spadek cisnienia. Z przeprowadzenia gtéwnej préby szczelnosci
sporzadza sie protokdt, ktéry powinien byé podpisany przez witasciciela budynku oraz wykonawce instalacji
gazowej.

Do obowigzkéw wiasciciela budynku w zakresie utrzymania wtasciwego stanu technicznego instalacji gazowej
nalezy:
1) zapewnienie nadzoru nad wykonywaniem gtéwnej préby szczelnosci,
2) zapewnienie nadzoru nad realizacjg robdt konserwacyjnych, napraw i wymian oraz nadzoru nad
wykonawstwem ustug zwigzanych z realizacja zalecent wynikajgcych z okresowych kontroli w lokalach,
3) w przypadku stwierdzenia w toku kontroli okresowej wystepowania zagrozenia bezpieczenstwa
uzytkownikow — wytaczenie z uzytkowania instalacji lub jej czesci,
4) wystepowanie do dostawcy gazu w przypadku koniecznosci jej napetnienia gazem,
5) zapewnienie realizacji zalecen pokontrolnych wydawanych przez upowaznione organy,
6) w przypadku wystgpienia ryzyka zagrozenia bezpieczenstwa uzytkownikéw lokali — przeprowadzenie
kontroli stanu technicznego instalacji,
7) zawiadamianie dostawcy gazu w kazdym przypadku stwierdzenia uszkodzenia szafki, w ktorej
umieszczono kurek gtéwny gazowy.
Stan technicznej sprawnosci instalacji gazowej w budynku powinien by¢ kontrolowany rownoczesnie z
kontrolg stanu technicznego przewodow i kanatéw wentylacyjnych.

2. Sposéb powigzania instalacji gazowej wewnetrznej z instalacjg zewnetrzng, wraz z punktem
pomiarowym, zatozeniami przyjetymi do obliczent oraz podstawowe wyniki tych obliczen, z doborem,
rodzaju i wielkosci urzadzen

Zgodnie z warunkami wydanymi przez PGNiG nalezy projektowane urzadzenia wraz z instalacja
podtgczeniowa wiaczy¢ do istniejgcej szafki gazowej zlokalizowanej na $cianie budynku za kurkiem gazowym
gtéwnym. W przedmiotowym projekcie urzadzenia zostang pofgczone z szafkg gazowg poprzez istniejgca
instalacje gazu. Szafka gazowa jest podtgczona do sieci miejskiej poprzez istniejgce przytgcze gazu. W szafce
gazowe] znajduje sie uktad redukcyjno-pomiarowy. Przed uruchomieniem nowoprojektowanych urzadzen
nalezy zleci¢ Gazowni demontaz istniejgcego punktu gazowego oraz montaz nowego gazomierza miechowego
G25 oraz reduktora o przepustowosci 40m3/h. Miejscem rozdziatu instalacji przytacza i instalacji zewnetrznej
stanowic¢ kurek gtdwny zlokalizowany na scianie budynku.

Zgodnie z warunkami technicznym oraz wykonanymi obliczeniami strat cisnienia dobordw rurociggow i
dobrano:

- gazomierz miechowy G25
- $rednica instalacji wewnetrznej instalacji w budynku DN65
-przed urzadzeniami gazowymi nalezy zastosowac zawor odcinajgcy i filtr gazowy
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Sposéb powigzania z istniejgcg instalacja c.o.

Zgodnie z wolg Inwestora oraz w celu optymalizacji kosztow nie zaktada sie wymiany orurowania
w kottowni. Prowadzone prace instalacyjne ograniczone zostang do minimum ze wzgledu
na ograniczony budzet Inwestora. Uktad podmieszania, pompy i zawory na istniejgcej instalacji c.o.
pozostajg bez zmian, nalezy tylko podtgczy¢ do nich wyprowadzenie zasilane z nowych kottéw:

— rurociggiem zasilajgcym nalezy podtaczy¢ sie przed uktadem pompowym

— na powrocie podtgczyc sie przed zaworem tréjdrogowym.

Rury iich srednice rur wykonac zgodnie z czescig rysunkowa.

Uwagi konicowe

Wszystkie roboty nalezy wykonaé zgodnie z polskimi normami, "warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét poszczegdlnych branz oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktdrego zastosowanie wynika ze znanych lub
powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z
koniecznosci skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z inwestorem, a takze z
projektantem i za jego zgoda.

Kazdy sktadnik projektowy nalezy rozpatrzy¢ i rozpoznawac¢ w dokumentacji w kontekscie wszystkich
rysunkow, ktére do tego skfadnika sie odnoszg z uwzglednieniem wszystkich opisow technicznych i
zasad sztuki budowlane;.

Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowac wedtug dokumentacji branzy konstrukcyjnej.

Ze wzgledu na charakter obiektu, wszystkie wymiary i rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie,
precyzyjnie wytyczy¢ geodezyjnie na etapie wykonawczym. Zaistniate niezgodnosci pomiedzy
projektem nalezy wyjasnié i uzgodnic z gtéwnym projektantem.

Dopuszcza sie zastosowanie materiatdbw zamiennych pod warunkiem, Zze posiadajg one cechy
identyczne i nie zwiekszajgce kosztéw pod warunkiem uzyskania zgody inwestora i gtéwnego
projektanta.

Jakiekolwiek odstepstwa od projektu wymagajg zgody projektanta w ramach Nadzoru Autorskiego.
Wszystkie materiaty uzyte w projekcie, rozwigzania techniczne i urzadzenia muszg odpowiadac
normom bezpieczenstwa ppoz. i bhp; posiada¢ odpowiednie atesty i aprobaty do stosowania w
budownictwie.

Instalacje gazowg moze wykona¢ osoba lub firma posiadajgca stwierdzenie przygotowania
zawodowego do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie instalacji
gazowych.

mgr inz. Agnieszka Kurowska

WKP/0272/PO0S/04

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
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