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NAWIERZCHNIA NA OBIEKCIE - KRT

Warstwa wiazea AC 16 W gr. 4em
Warstwa scieralna AC 11°S gr. bem
Plyta zelbetowa odciozajaca gr.15em
Grunt stabilizowany cementem gr. 0-60cm

Przepust zelbetowy fi 1500

PRZEKROJ B-B

skala 1:50
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UWAGI:

Przed zamowieniem przepustu nalezy wykona¢ szczegdlowg inwentaryzaje geometryczng istniejacego sklepienia
aby dopasowac konstrukcje przepustu stalowego

Konstrukcje przepustu nalezy posadowi¢ w spadku zgodnym ze spadkiem cieku na tawie z betonu gr. 30 cm i czota
zakotwi¢ w $cianach czotowych.

Istniejace mury oporowe od strony DW i GW nalezy rozebraC w niezbednym zakresie i odtworzyc.

Nawierzchnie na dtugosci obiektu utozy¢ w spadku poprzecznym dwustronnym , na pozostatym odcinku nalezy
uksztattowac niwelete i powigzac ze stanem istniejacym.

Projekt zaktada zabezpieczenie wodociggu na czas budowy.

Ze wzgledu na sasiedztwo dziatek od strony DW iGW odtwarzane ogrodzenia nalezy doprowadzi¢ i powigza¢ z
balustradg na obiekcie.

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ tymczasowo Sciankami szczelnymi wycigganymi.

Roboty nawierzchniowe nlezy wykonaé z godnie z projektem w zakresie okreslonym na PZT zakres prac objemuje
odtworzenie niwelety bez jej korekty,.

Do Wykonawcy nalezy opracowanie projektow;

- zabezpieczenia wykopow,

- technologicznego przeprowadzenia wody,

- zabezpieczenia sieci,

iia navigzania doistniefaceg0 . montazu przepustu,
umocnienia kamiennego - montazu balustrad
- tymczasowej organizacji ruchu wraz z projektem i budowg ewentualnej ktadki dla pieszych.

0pr betonowy 50x30 cm

odtworzenie dna cieku kamien na betonie gr 20-30 cm

beton C12/15 gr. 15¢cm

69,18

Warstwa scieralna AC 11°S qr. 4em
Warstwa wiazca AC 16 W gr. 6em
Pabudowa z kruszywa lamanego

stablizowanego mechanicznie 0-31,5 gr.20cm

NAWERZCHNIA NA DOJAZDACH — KR1

Warstwa scieralna AC 115 qr. 4em
Warstwa wiazea AC 16 W gr. 6em
Plyta zelbetowa odciazajaca gr.1ocm
Grunt stabllizowany cementem gr. 0-60cm

Przepust zelbetowy fi 1500

Lawa funfamentowa gr 30 cm betom C16/20

PRZEKROJ B-B
skala 1:50
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Tymczasowe zabezpieczenie
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59-550 Wojcieszéw

PROJEKTANT / ENGINEERING CONTRACTOR
Przedsiebiorstwo Robot Inzynieryjnych
ONMAX GROUP Sp. z o.0.
ul. tubinowa 12/7, 55-080 Smolec

NAZWA ZADANIA:
REMONT PRZEPUSTU DROGOWEGO NA UL. KRESOWEJ
NA POTOKU BELCZAK W WOJCIESZOWIE

FAZA PROJEKTU / DESIGN PHASE :
MATERIALY DO ZGLOSZENIA ROBOT BUDOWLANYCH
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