Przedsiebiorstwo Robdt Inzynieryjnych
ONMAX GROUP Sp. z 0.0.

ul. tubinowa 12/7
55-080 Smolec

INWESTOR:

‘% Gmina Wojciesz6w
ul. Pocztowa 1
I 59-550 Wojcieszow

WYKONAWCA ROBOT
BUDOWLANYCH:

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA:

Przedsiebiorstwo Robét Inzynieryjnych
ONMAX GROUP Sp. z o0.0.

ul. tubinowa 12/7

55-080 Smolec

OBIEKT BUDOWLANY:

PRZEPUST DROGOWY NA UL. KRESOWEJ NA POTOKU BEtCZAK
W WOICIESZOWIE

ZAMIERZENIE
BUDOWLANE
(NAZWA ZADANIA):

REMONT PRZEPUSTU DROGOWEGO NA UL. KRESOWEJ NA POTOKU
BEtCZAK W WOJCIESZOWIE

TEMAT
OPRACOWANIA:

PROJEKT WYKONAWCZY
REMONT PRZEPUSTU DROGOWEGO NA UL. KRESOWEJ
NA POTOKU BELCZAK W WOIJCIESZOWIE

Wojewddztwo: dolnoslaskie, powiat: ztotoryjski, Miasto: Wojcieszéw, dziatka

ARES (LOKALIZACJA): | ewidencyjna nr 293, 302, 308, identyfikator dziatki ewidencyjnej: 022601 1,
jednostka ewidencyjna: Wojcieszéw, Obreb ewidencyjny: 0004 Obreb 4

KOD CPV: 71.322300-4 Ustugi projektowania mostéw, 45.00.00.00-7 Roboty budowlane

UMOWA: UMOWA nr DR.271.14.2022 z dnia 04 maja 2022 .

Kategoria obiektu
budowlanego:

»,Kategoria XXVIII — drogowe i kolejowe obiekty mostowe, jak: mosty,
estakady, ktadki, przejscia podziemne, wiadukty, przepusty, tunele”

Dziat robot:
45000000-7
Grupa robot
45100000-8
45110000-1
45111200-0
45111300-1
45500000-2

Roboty budowlane

Przygotowanie terenu pod budowe

Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

Roboty rozbidrkowe

Wynajem maszyn i urzadzen wraz z obstugg operatorskg do prowadzenia robot z zakresu
budownictwa oraz inzynierii wodnej i ladowej

Nr archiwalny:

Stadium/ Branza Data opracowania:

MSJ 188/2022 PROJEKT WYKONAWCZY REMONTU/ MOSTOWA 07-2022

STANOWISKO IMIE | NAZWISKO UPRAWNIENIA BRANZA PODPIS

. 72/D0S/05 /
GtOWNY mer inz Uprawnienia budowlane 7/
PROJEKTANT Maciei K | w specjalnosci mostowej MOSTOWA Wl s/
(branza mostowa) aciej kope do projektowania i do kierowania

robotami budowlanymi bez ograniczen

PROJEKTANT mgr inz Uprav&rﬁzﬁ%obstfggwlane o
SPRA\_NDZAJACY Justyna Nowicka w specjalno$ci mostowej MOSTOWA W’;
(branza mostowa) do projektowania bez ograniczen

Rejestracja spotki:

Sad Rejonowy we Wroctawiu

Wydziat IX Gospodarczy

. Zarzad:
Krzysztof Sniezek - Prezes Zarzadu
Krzysztof Sokotowski — Prokurent

KRS: 00000756435 NIP: 896 158 22 89




PROJEKT WYKONAWCZY

REMONT PRZEPUSTU DROGOWEGO NA UL. KRESOWEJ NA POTOKU BELCZAK W WOJCIESZOWIE

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane
(jednolity tekst Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z pdzniejszymi ze zmianami).

Oswiadcza sie, ze nizej wymieniona dokumentacja:

PROJEKT WYKONAWCZY
»REMONT PRZEPUSTU DROGOWEGO NA UL. KRESOWEJ NA POTOKU
BELCZAK W WOICIESZOWIE”

jest wykonana zgodnie z umowg nr DR.271.14.2022 z dnia 04 maja 2022 r., zostata
sporzadzona zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz jest

kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

GtOWNY PROJEKTANT
¥

/] /
1L s/
mgr inz. Maciej Kopel
Uprawnienia budowlane w specjalnosci
mostowej do projektowania i do kierowania

robotami budowlanymi bez ograniczen

nr 72/D0OS/05

Rejestracja spotki:

Sad Rejonowy we Wroctawiu

Wydziat IX Gospodarczy

KRS: 00000756435 NIP: 896 158 22 89

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY

i
mgr inz. Justyna Nowicka
Uprawnienia budowlane
w specjalnosci mostowe;j

do projektowania bez ograniczen

nr 229/D0S/06

) Zarzad:
Krzysztof Sniezek - Prezes Zarzadu
Krzysztof Sokotowski — Prokurent



PROJEKT WYKONAWCZY 3
REMONT PRZEPUSTU DROGOWEGO NA UL. KRESOWEJ NA POTOKU BELCZAK W WOJCIESZOWIE

SPIS TRESCI
1. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA ......cveeverrierirerereseeseesessessessessesessessessessessssessessessessesessessessessesenns 5
2. PRZEDMIOT, CEL | ZAKRES DOKUMENTACIL......cccciiiiimmnisiiinmnsiniinmmsiimmmsiimmmmsismssmmme 5
3. PODSTAWA OPRACOWANIA.......coiituiiitiinnnisiitmisiiemmmisiismmsisiissmmssiiesmsssssssssssssssssssannsssns 6
4. LOKALIZACIA OBIEKTU BUDOWLANEGO ......ccceuiiimeniinnniiineniieniinnisisensimnsisisssisssssssenes 8
5. OPIS STANU ISTNIEJACEGO ....ccccittuiiimniiineniinniiineisisaiiisisisssimsisissssissssisssissssssssssssssssnsnss 8
0 S U 11 - ON 8
5.2.  Opis 0goiny konstrukcji obiektu inZynierski€go .......ccccceeeeeerrererreennnieeeereeeeennennreeeereeeeennes 8
5.3. Podstawowe parametry techniczne obiektu........cccccccrreeeerreeerrennnieeeerneeeeneennseeeeereeeeeenes 9
6. USYTUOWANIE OBIEKTU | SPOSOB ZAGOSPODAROWANIA TERENU .....ccocevrveeiresrenenesnenens 9
6.1. ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH........cccuerreiuminineressessnesnessessessessssssessessessssssessessessssssenes 9
6.2.  SPOSOB WYKONYWANIA ROBOT......cceverurrrueeessnneesesssseessssesesssssessssssssessssssssssssssens 11
6.3.  ZESTAWIENIE MATERIALOW.......coeiuririireineinrinesessnessessesesssssesssessessesssssssssessessesssssnes 12
7. WARUNKI PROWADZENIA ROBOT .......couereriiieinesneseesssesessessessessesessessessessessssessensesseseane 12
8. INFORMACIJA DOTYCZACA OCHRONY PRZECIWPOZAROWE]........ccceervrreereernennsnessessessnenens 13
9. INFORMACIJA O DOSTEPNOSCI DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH ......ccouerrineerenrenenennenenne 13

10.  INFORMACJA DOTYCZACA ZAPEWNIENIA UZASADNIONYCH INTERESOW OSOB TRZECICH
13

11. INFORMACJE DOTYCZACE ZAGROZEN DLA SRODOWISKA NATURALNEGO.........ccccueu... 13
11.1. Whptyw obiektu budowlanego na srodowisko..........ccceeviiiiiiiiiiiiiiiiiniinininniinnniin. 13
11.2. [0 o [ - T 1Y 14
11.3. EMISJa NatasU.....cceeeeeeeeiiiiiniieieinenniiieierieeeeeeennsceesreeeeenennsssseessseeeessssssssssssesessssnnssnnns 14
11.4. ZanieczySZCZenie POWIEEIZA......ciiveeeriirierenierireenrerreeneneereenaseseennssesseennsessesnassessennnnense 14
11.5. Wody powierzchniowe i POAzZIEMNE .......cceerrieieeeeenieeeerreeeeneensieeeereeeeessnsssssessseeeesnnes 14
11.6. Oddziatywanie na przyrode......ccccceieiiiiiiiiiiiiiiiiiniiniinsssssees 15
12. INFORMACJE DOTYCZACE ZAGROZEN ZYCIA | ZDROWIA LUDZI ......cvevurereinrevesressnennennes 15
13. INFORMACJE DO PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA......cceerrirverresrnennnnnes 15
13.1. Zasady 080INe Prowadzenia PracC.....cccceeeeeeerreeeereennnseeeereeeeennnssssecesseeessssnssssscsssesessanes 15
13.2. Zakres oraz kolejnos¢ wykonywania robot budowlanych ..........ccoevvvevvveenncccenreeennnes 15
13.3. Istniejgce obiekty budowlane w obszarze oddziatywania robét..........ccceeereeeereeennnnne. 16

13.4. Elementy zagospodarowania dziatki, ktéore moga stwarzac¢ zagroienie bezpieczenstwa
1 ZArOWIA TUAZE cocciciiiiiciccccccccccccr s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s 16

13.5. Zagrozenia mogace wystgapi¢ podczas robot........ccoevviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii. 16

13.6. Srodki techniczne i organizacyjne  zabezpieczajace  pracownikéw  przed
niebezpieczenstwem podczas wykonywania robot .........ccceiiiiiiiiiiiiiiiiiii, 17

13.6.1.  SrodKi tECANICZNE ...eevevereereereseesteresese e sseseesessessessesse e sseesessesassssssesessessesssssssensen 17
13.6.2.  SrOdKi OFZaNIZACYINE...ccueererererrerrerrerereseesessessesessessessessesssssssessesssssessesessessesssssesenses 17



PROJEKT WYKONAWCZY 4
REMONT PRZEPUSTU DROGOWEGO NA UL. KRESOWEJ NA POTOKU BELCZAK W WOJCIESZOWIE

13.6.3. Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji roboét

Oy Zor 21 o] [T Q A T[] o=V 2 T =T 4 1ol DO 18
14, UWAGI KONCOWE ......covreiierccnenessssesasitssesssssssssssstssssssssssssssssssssssssssssssssssssssanes 18
15. RYSUNKI «.ceeiiiieiiiiiiiiiiiiiiisiiiiiisessiinsiineiiesssiisssisessisssssisessiesssssssssssssssenssssssssssnssssnnnss 19
Rys. 01 Projekt zagospodarowania terenu ........ccccciiiiiiiiiiiiiiiiininininiinninininins 19
RyS. 02 RySUNEK ZESTAWCZY ....uuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiisiisisissssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnns 19
Rys. 03 Rysunek gabarytowy i zbrojeniowy scian czotoWych.......cceeueeeeriieerreeeniicecnieeeeeneennnnees 19
Rys. 04. Rysunek gabarytowy $cian CZOIOWYCH ......ccceueeeeiiiiiiiiiirineniieccenneeeeneeenneeeeeeeeeeeneannnnees 19

(ST 4% 7Y 07 4 | | N 20



PROJEKT WYKONAWCZY 5
REMONT PRZEPUSTU DROGOWEGO NA UL. KRESOWEJ NA POTOKU BELCZAK W WOIJCIESZOWIE

1. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamdwienia jest remont przepustu drogowego na ul. Kresowej na potoku

Betczak w miejscowosci Wojcieszow.

Fot. 1.2 Widok ogdlny z nawierzchni przepustu.

2. PRZEDMIOT, CEL | ZAKRES DOKUMENTACII

Przedmiotem opracowania jest projekt remont przepustu drogowego na ul. Kresowej
na potoku Betczak w miejscowosci Wojcieszéw w celu przywrdcenie wartosci uzytkowej
obiektu.

Zakres opracowania spefnia wymagania okreslone w art. 30 ust. 2 Ustawy Prawo

budowlane, zawierajgc w szczegdlnosci opis techniczny charakteryzujacy rodzaj, zakres
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i sposob wykonywania robot, niezbedne szkice i rysunki, a takze wymagane przepisami
pozwolenia, uzgodnienia i opinie.

Zakres planowanych robdt remontowych na przedmiotowym obiekcie inzynierskim
zgodnie z art. 29 ust. 2 pkt 1 oraz art. 30 ust. 1 pkt 2a Ustawy Prawo Budowlane [Dz.U. z 2016
r., poz. 290 ze zm.], nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowe, wymaga natomiast
zgtoszenia zamiaru wykonania robét wiasciwemu organowi.

Wykonanie robét budowlanych w ramach przedmiotowej inwestycji nie powoduje
zmiany w sposobie zagospodarowania terenu, nie zmienia sposobu uzytkowania obiektu oraz

nie zmienia podstawowych parametréw uzytkowych obiektu.

3. PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie wykonano na zlecenie Gmina Wojcieszéw, ul. Pocztowa 1, 59-
550 WojcieszOw na podstawie umowy DR.271.14.2022 z dnia 04 maja 2022 r. pn.:
»Opracowanie dokumentacji projektowej na remont przepustu drogowego na ul. Kresowej na
potoku Betczak w Wojcieszowie na zlecenie Gminy Wojcieszow.

Niniejszg dokumentacje wykonano w oparciu o nastepujace akty prawne i normy:

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane. Tekst jednolity Dz.U. 2019
poz. 1186 z pdzniejszymi zmianami.

[2] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska. Tekst jednolity
Dz.U. 2019 poz. 1396.

[3] Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej. Tekst jednolity
Dz.U. 2019 poz. 1372, z pdzniejszymi zmianami

[4] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. Tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 701,
z pdzniejszymi zmianami.

[5] Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy. Tekst jednolity Dz.U. 2019
poz. 1040, z pdzniejszymi zmianami.

[6] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie. Dz.U. 2000 nr 63, poz. 735, z pdzniejszymi zmianami.

[7] Rozporzadzenie Rady Ministrow w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywac na srodowisko. Dz.U. 2010 nr 213 poz. 1397, z pdzniejszymi

Zmianami.
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[8]

[9]

[10]

[11]

[12]

[13]

[14]

[15]

[16]

[17]

[18]

Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy. Tekst jednolity Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650,

z pézniejszymi zmianami.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych. Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401.
Rozporzgdzenie Ministra Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej
i Ochrony Srodowiska w sprawie bezpieczeistwa i higieny pracy przy wykonywaniu
robét drogowych i mostowych Dz.U. 1977 nr 7 poz. 30.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie rodzajow prac
wymagajgcych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej. Dz.U. 1996 nr 62 poz.
2877.

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatdw Budowlanych
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdét budowlano-
montazowych i rozbiérkowych. Dz.U. 1972 nr 13 poz. 93.

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy recznych pracach transportowych oraz innych pracach
zwigzanych z wysitkiem. Dz. U. 2018 poz. 1139.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
rozporzadzenia Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdét ziemnych,
budowlanych i drogowych. Dz.U. 2018 poz. 583.

Rozporzgdzenie Rady Ministrow w sprawie rodzajéw urzadzen technicznych
podlegajgcych dozorowi technicznemu. Dz.U. 2012 poz. 1468.

Rozporzgdzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku
pracy. Dz. U. 2018 poz. 1286.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia w sprawie szkolenia
w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy. Dz.U. 2004 nr 180 poz. 1860,

z pézniejszymi zmianami.
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4. LOKALIZACIJA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przedmiotowy przepust usytuowany jest w ciggu ulicy Kresowej na potoku Betczak
w miejscowosci Wojcieszow. Obszar inwestycji to teren zurbanizowany (w jego sasiedztwie
znajdujg sie budynki mieszkalne).

Teren inwestycji zlokalizowany jest na dziatkach ewidencyjnych nr 293. 302, 308
(Identyfikator dziatki: 022601 _1) obreb: ewidencyjny: 0004 Obreb 4, miasto Wojcieszow,
powiat ztotoryjski, wojewddztwo dolnoslgskie.

Na rysunku 1.1 pokazano lokalizacje obiektu.

A\ T
& Przepust drogowy na ul. ~/

Kresowej na potoku

8!

etczak w miejscowosci
Wojcieszéw

N~
[ © B\
Ty

i (\‘/

Rys. 1.1 Lokalizacja mostu (zZrédto mapy.geoportal.gov.pl)

5. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

5.1. Uwagi

W opisie zawarto podstawowe informacje dotyczgce konstrukcji obiektu inzynierskiego,
istotne z punktu widzenia niniejszego opracowania. Opis sporzadzono na podstawie, wiasnych

ogledzin, dokumentacji fotograficznej oraz pomiarow inwentaryzacyjnych.

5.2. Opis ogdlny konstrukcji obiektu inzynierskiego
Przedmiotowy obiekt to przepust drogowy. Nawierzchnia na dojazdach do obiektu
i obiekcie wykonana jest z masy bitumicznej. Szeroko$¢ jezdni wynosi 5,7-5,8 m.
Obiekt nie posiada chodnikéw. Obiekt posiada od strony gdrnej wody balustrade nie
spetniajgcg warunkéw technicznych od strony gdérnej wody Sciana czotowa obiektu przechodzi

ptynnie w murek oporowy na ktérym wykonane jest ogrodzenie murowane z wypetnieniem
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przestami stalowymi, wykonanymi z ramy stalowej z kagtownikéw wypetnionej siatkg z drutu .

Obiekt nie jest wyposazony w bariery ochronne.

5.3. Podstawowe parametry techniczne obiektu

* rodzaj obiektu: przepust drogowy nad potokiem Betczak,
e przeprowadzany cigg komunikacyjny: droga gminna,

* rodzaj jezdni na obiekcie: asfaltowa,

e przeszkoda: potok Befczak,

» ukfad statyczny: belka swobodnie podparta,

e dtugos¢ przepustu: ~6,00 m,

« Swiatto pionowe —0,9 m

« Swiatfo poziome—2,0m

e Szerokos¢ jezdni na obiekcie — 5,7-5,8 m

6. USYTUOWANIE OBIEKTU | SPOSOB ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Przedmiotowy przepust usytuowany jest w ciggu ulicy Kresowej na potoku Befczak w
miejscowosci Wojcieszéw. Obszar inwestycji to teren zurbanizowany (w jego sgsiedztwie
znajduja sie budynki mieszkalne).

Teren inwestycji zlokalizowany jest na dziatkach ewidencyjnych nr 293. 302, 308
(Identyfikator dziatki: 022601_1) obreb: ewidencyjny: 0004 Obreb 4, miasto Wojcieszéw,

powiat ztotoryjski, wojewddztwo dolnoslgskie.

6.1. ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

Planowane roboty remontowe bedg wykonywane na terenie, dla ktérego Inwestor
posiada prawo do dysponowania nieruchomoscia. Funkcja i sposdb zagospodarowania terenu
nie ulegng zmianie. Inwestycja ma charakter odtworzeniowy. Jednoczenie informujemy, iz
zakres remontu nie powoduje istotnej zmiany poziomego i pionowego Swiatta przepustu.

Planowane roboty nie s3 zaliczane do przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczaco
i potencjalnie znaczgco oddziatywac na srodowisko, a w zwigzku z powyzszym nie wymagajg
przeprowadzenia postepowania w sprawie oceny oddziatywania na srodowisko, w mysl
przepisdw Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko.

Formy ochrony przyrody na terenie Wojcieszowa: specjalny obszar ochrony (SOO)
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Gory i Pogorze Kaczawskie: 3180.0 ha, rezerwat Gora Mitek: 141.0 ha. Obiekt nie jest
jednak bezposrednio zwigzany z ochrong tego obszaru, a jego funkcjonowanie nie wynika z tej
ochrony. Bioragc pod uwage zakres planowanych prac oraz jego usytuowanie na granicy
obszaru i funkcje obiektu przedmiotowe zamierzenie nie bedzie znaczgco oddziatywac na
obszar Natura 2000.

W ramach niniejszego opracowania projektuje nastepujgce grupy robét budowlanych:
a) Rozbidrka nawierzchni jezdni na obiekcie i dojazdach.
b) Naprawa sklepianie przepustu, wraz z montazem wzmacniajgcej konstrukcji
z przepustu zelbetowego.

c) Wykonanie ptyty odcigzajgcej gr. 15 cm izolowanej papg — 1 warstwa,

d) Zabezpieczenie wykopu sciankami szczelnymi

e) Zabezpieczenie wodociggu na czas wykonania robot

f)  Oczyszczenie, naprawa i odtworzenie powierzchni kamiennych muréw oporowych

wzdtuz koryta rzeki

g) Odtworzenie i naprawa dna koryta rzeki

h) Montaz murkéw oporowych zelbetowych wraz z zabezpieczeniem izolacjg

przeciwwilgociowg

i)Utozenie kraweznikéw

j)Montaz balustrad ochronnych

k) Odtworzenie ogrodzen wokot obiektu

[)  Odtworzenie nawierzchni bitumicznych na obiekcie oraz na dojazdach,

Realizacja prac naprawczych zapewni odtworzenie pierwotnego stanu technicznego
przepustu, zdegradowanego w wyniku wieloletniej eksploatacji i oddziatywan
srodowiskowych. W wyniku realizacji inwestycji nie ulegng zmianie parametry uzytkowe i
techniczne obiektu. Nie zmienig sie réwniez charakterystyczne parametry, tj. wysokosé,
dtugosc i szerokos¢ konstrukgji.

Dla konstrukcji gtdwne uszkodzenia wynikajg przede wszystkim z degradacji materiatow
w wyniku wieloletniej eksploatacji obiektu.

Niewykonanie prac naprawczych bedzie skutkowato dalszg degradacjg obiektu, co
w konsekwencji moze doprowadzi¢ do koniecznosci catkowitego wytgczenia obiektu z
uzytkowania. W tej chwili w wyniku awarii nawierzchni i zatamanie sie sklepienia ruch na

obiekcie prowadzony jest potéwkowo.
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6.2.

a)

b)

SPOSOB WYKONYWANIA ROBOT

Zaktada sie nastepujgcg kolejnos¢ wykonywania robdt budowlanych w obrebie obiektu:
prace przygotowawcze, organizacja zaplecza budowy,
wprowadzenie tymczasowe] organizacji ruchu na czas prowadzenia robdt zgodnie
z zatwierdzonym projektem organizacji zaktada sie wytaczenie catkowite obiektu z
uzytkowania na czas remontu
demontaz istniejgcych balustrad i przekazanie do skupu ztomu a jako przekazujgcego
wskazac¢ Zamawiajgcego.
rozbiérka nawierzchni na obiekcie i dojazdach na petng gtebokos$é, materiat z rozbidrki
wywiez¢ na sktadowisko odpadéw.
rozbiérka muréw oporowych kamiennych wzdtuz koryta cieku
rozbidrka kamiennych murkéw czotowych przepustu
rozbiérka kamiennego dna cieku na dtugosci remontu
Zabezpieczenie wodociaggu na czas wykonania robot
zabezpieczenie wykopu Sciankami szczelnymi.
naprawa sklepianie przepustu, wraz z montazem wzmacniajacej konstrukcji z
przepustu zelbetowego,
wykonanie ptyty odcigzajgcej igr. 15 cm izolowanej papg — 1 warstwa,
oczyszczenie, naprawa i odtworzenie powierzchni kamiennych muréw oporowych

wzdtuz koryta rzeki

m) odtworzenie i naprawa dna koryta rzeki

s)

montaz murkéw oporowych Zelbetowych wraz z zabezpieczeniem izolacjg
przeciwwilgociowg

utozenie kraweznikow

montaz balustrad ochronnych

odtworzenie ogrodzen wokoét obiektu

odtworzenie nawierzchni jezdni na dojazdach z zachowaniem schodkowania kolejnych
warstw. W miejscu styku warstwy wigzacej przed utozeniem warstwy Scieralnej
zastosowac geosiatke dwukierunkowg o wytrzymatosci na rozcigganie min. 100 kN/m.
przywrdécenie ruchu kotowego na obiekcie — wprowadzenie docelowej organizacji

ruchu.
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6.3.

Uwaga:
Przed zamowieniem przepustu nalezy wykona¢ szczegdtowg inwentaryzacje
geometryczng istniejgcego sklepienia, aby dopasowac konstrukcje przepustu
zelbetowego
Konstrukcje przepustu nalezy posadowi¢ w spadku zgodnym ze spadkiem cieku na
tawie z betonu gr. 30 cm i czota zakotwi¢ w Scianach czotowych.
Istniejgce mury oporowe od strony DW i GW nalezy rozebraé¢ w niezbednym zakresie i
odtworzyc¢.
Nawierzchnie na dtugosci obiektu utozy¢ w spadku poprzecznym dwustronnym, na
pozostatym odcinku nalezy uksztattowaé niwelete i powigzac ze stanem istniejgcym.
Projekt zaktada zabezpieczenie wodociggu na czas budowy.
Ze wzgledu na sasiedztwo dziatek od strony DW iGW odtwarzane ogrodzenia nalezy
doprowadzi¢ i powigzac z balustradg na obiekcie.
Wykopy nalezy zabezpieczy¢ tymczasowo Sciankami szczelnymi wycigganymi.
Roboty nawierzchniowe nalezy wykonac z godnie z projektem w zakresie okreslonym
na PZT zakres prac obejmuje odtworzenie niwelety bez jej korekty.
Do Wykonawcy nalezy opracowanie projektéw;
- zabezpieczenia wykopdw,
- technologicznego przeprowadzenia wody,
- zabezpieczenia sieci,
- montazu przepustu,
- montazu balustrad,
- tymczasowej i docelowej organizacji ruchu wraz z projektem i budowg ewentualnej

ktadki dla pieszych.

ZESTAWIENIE MATERIALOW
Beton: C30/37 (W8)

Stal zbrojeniowa: BSt500

7. WARUNKI PROWADZENIA ROBOT

Roboty bedg prowadzone przy czeSciowym zamknieciu pojedynczych paséw ruchu. Na

czas robdt zostanie opracowana czasowa organizacja ruchu, wynikajgca z przyjetej przez

Wykonawce kolejnosci wykonywania robdt. Projekt czasowej organizacji ruchu jest
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przedmiotem odrebnego opracowania. Wykonanie petnego zakresu robdt nie wigze sie ze
zmiang statej organizacji ruchu na obiekcie.

W obszarze oddziatywania robdt stwierdzono wystepowanie linii napowietrzanej i sieci
wodociggowe;.

W przypadku stwierdzenia wystepowania w obszarze oddziatywania robdt innych,
niestwierdzonych wczesniej urzadzen i sieci uzbrojenia terenu, ktére w wyniku prowadzenia

tych robét mogtyby zostac uszkodzone lub przerwane, nalezy je zabezpieczy¢ lub przetozyc.

8. INFORMACJA DOTYCZACA OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)

Obiekt budowlany jest elementem ogdlnodostepnej drogi publicznej, zlokalizowanej
w terenie zabudowanym, spetniajgcej wymagania drogi pozarowej i drogi dla stuzb
ratowniczych. Obiekt inzynierski spetnia wymagania w zakresie bezpieczenstwa pozarowego

zgodnie z [6] i przepisami odrebnymi [3].

9. INFORMACIJA O DOSTEPNOSCI DLA OSOB NIEPELENOSPRAWNYCH

Planowany zakres robdt nie wnosi barier architektonicznych ograniczajgcych

lub utrudniajgcych dostepnos¢ do drogi dla oséb niepetnosprawnych.

10. INFORMACJA DOTYCZACA ZAPEWNIENIA UZASADNIONYCH INTERESOW OSOB TRZECICH

Teren objety robotami budowlanymi jest poftozony w niewielkiej odlegtosci
od zabudowan. Planowane roboty budowlane nie spowodujg ograniczenia dostepu do drogi
publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz
srodkow facznosci przez osoby trzecie oraz nie spowoduje ucigzliwosci dla siedlisk ludzkich,
zwigzanych z hatasem oraz wibracjami, zaktéceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a
takze zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

Roboty zwigzane z remontem obiektu wymagaja wprowadzenia czasowej organizacji
ruchu. Projekt czasowej organizacji ruchu jest przedmiotem odrebnego opracowania.

Wykonanie petnego zakresu robot nie wigze sie ze zmiang statej organizacji ruchu na obiekcie.

11. INFORMACJE DOTYCZACE ZAGROZEN DLA SRODOWISKA NATURALNEGO

11.1. Wptyw obiektu budowlanego na $rodowisko
Warunki ochrony srodowiska zwigzane z remontem mieszczg sie w ramach szczegdlnych
uwarunkowan oddziatywania na $rodowisko. Przewidziane do wykonania roboty nie wnoszg

zmian mogacych zwiekszy¢ oddziatywanie drogi na srodowisko [7].
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11.2. Odpady

W trakcie prowadzenia robot przewiduje sie powstanie odpadow bedgcych produktami
technologicznymi oraz opakowaniami po zastosowanych produktach i materiatach
budowlanych.

Prawidtowe gospodarowanie odpadami w czasie prowadzenie robét od momentu ich
wytworzenia do momentu wtdrnego wykorzystania badz utylizacji nie wywota negatywnego

ich oddziatywania na $Srodowisko naturalne.

11.3. Emisja hatasu

Obecne uzytkowanie drogi przez uczestnikow ruchu a przede wszystkim pojazdy
mechaniczne, powoduje emisje w otoczenie hatasu typowego dla drég samochodowych, a
jego intensywnos¢ zalezy od natezenia i rodzaju zrédet hatasu. Planowane roboty nie beda
miaty wptywu na poziom emisji hatasu przez uzytkownikéw autostrady poza spowolnieniem
ruchu pojazdéw w wyniku wprowadzonej czasowej organizacji ruchu.

W trakcie robot gtownym zrdodtem emisji hatasu bedzie praca maszyn napedzanych
silnikami spalinowymi, takimi jak: samochody, dzwigi, sprezarki, itp. Drugie zrédto emisji
hatasu to dzwieki generowane przez drobny sprzet budowlany, np. uderzenia miotkdw,
szlifowanie betonu, itp. Roboty beda miaty charakter miejscowego zrédta hatasu i moga
powodowac lokalne oraz krétkotrwate i przejsciowe ucigzliwosci, dlatego tez przewiduje sie

wykonywac je w porze dziennej na jedng lub dwie zmiany.

11.4. Zanieczyszczenie powietrza

Planowane roboty nie wptyng znaczaco ujemnie na zanieczyszczenie powietrza.
Jedynym Zrédtem zanieczyszczenia bedg spaliny pochodzgce z maszyn mechanicznych
wykorzystywanych do robdét. Do atmosfery bedg emitowane typowe zanieczyszczenia
komunikacyjne nieodbiegajace sktadem od spalin pochodzacych z pojazdéw uczestniczacych

w ruchu ulicznym tj.: dwutlenek siarki, tlenki azotu, tlenek wegla, weglowodory.

11.5. Wody powierzchniowe i podziemne
Roboty objete zakresem niniejszego projektu nie bedg oddziatywaé negatywnie na wody

powierzchniowe. Wymagane zabezpieczeni cieku, na czas realizacji robdt budowlanych.
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11.6. Oddziatywanie na przyrode
Zakres oraz rodzaj planowanych robdt nie beds miaty negatywnego wptywu na

srodowisko przyrodnicze. Nie przewiduje sie ingerencji w szate roslinna.

12. INFORMACIJE DOTYCZACE ZAGROZEN ZYCIA | ZDROWIA LUDZI

Teren robdt usytuowany w sgsiedztwie zabudowan mieszkalnych. Nie przewiduje sie
powstania konfliktdw spotecznych zwigzanych z wykonywanymi robotami.

Zagrozenia wystepujace w obszarze prowadzenia robot sg typowe dla procesu budowy
i wynikajg ze specyfiki obiektu budowlanego, technologii robdt oraz rodzaju istniejgcego
zagospodarowania terenu. Obszar prowadzenia robot zostanie zabezpieczony przed dostepem
0s6b nieupowaznionych i oznakowany tablicami ,Nieupowaznionym wstep wzbroniony".
W obrebie robdt zostang umieszczone dodatkowe tablice ostrzegajgce przed zagrozeniami,
wyznaczone strefy niebezpieczne oraz urzgdzone sktadowisko na odpady i puste opakowania.
Roboty bedg prowadzone zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy oraz

przepisami przeciwpozarowymi.

13. INFORMACIJE DO PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

13.1. Zasady ogdlne prowadzenia prac

Wszystkie roboty powinny byé prowadzone z poszanowaniem przepisow zawartych w
[5], [8], [9], [10], [11], [12], [13], [14], [15], [16] i [18] tj. z zachowaniem podanych tam zasad
BHP oraz zasad przeciwpozarowych, jak réwniez uwag zawartych w niniejszym opracowaniu.
Podczas realizacji robdt wystgpig roboty stwarzajgce szczegdlnie wysokie ryzyko powstania
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi w rozumieniu Btad! Nie mozna odnalez¢ zrédta
odwotania. i [17]. Dotyczy to zwtaszcza robdt prowadzonych na wysokosci, w strefie urzadzen
dzwigowych czy tez robot zwigzanych zuzyciem materiatdw budowlanych bedacych
substancjami chemicznych. Kierownik robot zobowigzany jest do sporzgdzenia ,planu bioz"
zgodnie z [17]. Przed przystgpieniem do robdt pracownicy powinni zosta¢ przeszkoleni w

dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy zgodnie z [18].

13.2. Zakres oraz kolejno$¢ wykonywania robot budowlanych
Zakres oraz kolejnos¢ wykonywania robo6t okreslono powyzej i obejmuje:
— wprowadzenie czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenie robot,
— zabezpieczenie obszaru robdt przed dostepem osdb nieupowaznionych i wiasciwe

oznakowanie tych stref,
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13.3.

13.4.

13.5.

zabezpieczeni infrastruktury technicznej,

realizacja robét budowlanych,

przywrocenie statej organizacji ruchu,

demontaz wszystkich elementdw zabezpieczajgcych i wygrodzen oraz uporzgdkowanie

terenu.

Istniejgce obiekty budowlane w obszarze oddziatywania robét

W obszarze prowadzenia robot znajdujg sie:

przepust drogowy,
potok Betczak,
podziemne siec wodociggowa,

napowietrzna linia energetyczna.

Elementy zagospodarowania dziatki, ktére moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa

i zdrowia ludzi

W obszarze prowadzenia robot znajdujg sie:

istniejacy przepust drogowy,
potok,
podziemne siec wodociggowa,

napowietrzna linia energetyczna.

Zagrozenia mogace wystgpi¢ podczas robot

Zagrozenia moggce wystgpic¢ przy wykonywaniu robét zgodnie z [17]:

upadek pracownika z wysokosci (niewtasciwe zabezpieczenie zwigzane z ochrong
osobistg przy pracach na rusztowaniach),

przygniecenie pracownika ciezkim elementem podczas wykonywania robot
przy uzyciu dzwigu w trakcie transportu, roztadunku i zatadunku materiatow
budowlanych (przebywanie pracownika w strefie zagrozenia, tj. w obszarze réwnym
rzutowi przemieszczanego elementu, powiekszonym z kazdej strony o 6,0 m),
potracenie pracownika przez elementy ruchome urzadzen (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej, niewtasciwa organizacja robot),

uderzenie spadajagcym z wysokosci przedmiotem (brak wygrodzenia strefy

niebezpiecznej, przebywanie pracownika w strefie zagrozenia),
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uderzenie odtamkiem lub odpryskiem betonu w trakcie oczyszczania powierzchni
betonu (niewtfasciwe zabezpieczenie zwigzane z ochrong osobistg),

zatrucie oparami lub uszkodzenia ciata w trakcie stosowania materiatow
budowlanych bedgcych substancjami chemicznych (niewtfasciwe postugiwanie sie
chemicznymi materiatami budowlanymi),

porazenie pradem,

potrgcenie pracownika przez pojazd drogowy (brak wygrodzenia strefy

niebezpiecznej, niewtasciwa organizacja robot).

13.6. Srodki techniczne i organizacyjne zabezpieczajace pracownikéw przed
niebezpieczenstwem podczas wykonywania robét

13.6.1. Srodki techniczne

Do podstawowych s$rodkéw technicznych zabezpieczajgcych pracownikéw przed

niebezpieczenstwem podczas wykonywania robot nalezg:

prawidtowe oznakowanie drdg ewakuacyjnych,
prawidtowe oznakowanie obszaru wykonywania robdét,
bariery i balustrady zabezpieczajace,

tasmy i tablice i znaki ostrzegawcze,

odziez ochronna,

kaski ochronne,

okulary lub gogle ochronne,

stuchawki chronigce przed hatasem,

pasy i linki zabezpieczajgce przed upadkiem z wysokosci.

13.6.2. Srodki organizacyjne

Do podstawowych srodkéw organizacyjnych zabezpieczajacych pracownikéw przed

niebezpieczenstwem podczas wykonywania robot nalezga:

wymagane kwalifikacje pracownikow,

aktualne swiadectwa zdrowia,

aktualne swiadectwa przydatnosci do wykonywania robét,
harmonogramu wykonywania robét,

opracowanie planu BIOZ

wprowadzenie czasowe] organizacji ruchu drogowego,
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nadzoér nad pracownikami.

13.6.3.Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji

robdt szczegdlnie niebezpiecznych

Przed przystgpieniem do robot pracownicy powinni zosta¢ przeszkoleni w dziedzinie

bezpieczenstwa i higieny pracy zgodnie z [18] oraz zapoznani z:

zakresem planowanych do wykonania robét,

organizacjg robot,

harmonogramem robdt z podaniem kolejnosci ich realizacji oraz czasu wymaganego
do ich wykonania,

technologiami wykorzystywanymi do realizacji robot,

przewidywanymi zagrozeniami przy wykonywaniu robdt, z podaniem ich rodzaju
i skali, czasu i miejsca wystgpienia, sposobu wydzielenia i oznakowania miejsca
prowadzenia robdét oraz sposobami ochrony przed zagrozeniami i metodami
bezpiecznego wykonywania robot,

instrukcji bezpiecznego wykonywania robét budowlanych.

14. UWAGI KONCOWE

Przed przystgpieniem do wykonywania robét Wykonawca opracuje:

projekty czasowej organizacji ruchu wraz z zatwierdzeniem,
projekty elementow zwigzanych z bezpieczenstwem i ochrong zdrowia zgodnie
obowigzujgcymi przepisami BHP, w tym pomosty robocze, bariery ochronne, ostony
i ekrany wygradzajace, itp.,
w przypadku koniecznosci, projekty rusztowan oraz innych elementéw
towarzyszacych i zabezpieczajacych,
w przypadku koniecznosci projekty technologiczne wykonywania poszczegdlnych
zakreséw robot, w tym miedzy innymi:

o projekt zabezpieczenia wykopow,

o projekt technologiczny przeprowadzenia wody,

o projekt zabezpieczenia sieci,

o projekt montazu przepustu,

o projekt montazu balustrad,
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o projekt tymczasowej i docelowej organizacji ruchu wraz z projektem i

budowg ewentualnej ktadki dla pieszych.
15. RYSUNKI
Rys. 01 Projekt zagospodarowania terenu
Rys. 02 Rysunek zestawczy
Rys. 03 Rysunek gabarytowy i zbrojeniowy $cian czotowych

Rys. 04. Rysunek gabarytowy $cian czotowych
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16. ZAtACZNIKI

1. Uprawnienia do projektowania.

2. Przynaleznos¢ do Izby Inzynieréw budownictwa.
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DOLNOSLASKA
OKREGOWA
| Z B A
INZYNIEROW
'BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

OKK.7131-279/2006/06 _ Wroctaw, dnia 12 grudnia 2006 r.

DECYZJA

Na podstawie art, 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynierdw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z p6Zn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1

i ust. 2, art. 14 ust. 1 pkt 2b ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 156,

poz. 1118, z péZn, zm.) 1 § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia

28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83, poz. 578),
w zwigzku z art, 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071,

z péZn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
"~ Pani
Justyna Katarzyna Nowicka
magister inzynier z kierunku budownictwo
urodzona dnia 30 pazdziernika 1977 r. w Tomaszowie Lubelskim

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 229/D0OS/06

w specjalnosci mostowej
do projektowania bez ograniczen

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslaskiej Okregowe] Izby Inzynierdw Budownictwa we Wroclawiu
na podstawie protokotéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pani Justyna Katarzyna Nowicka posiada wymagane prawem: wyksztalcenie i praktyke zawodowa oraz
uzyskata pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnieri budowlanych w specjalnosci
mostowej do projektowania bez ograniczen.

Szczegdtowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gidwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste cztonkdéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem
wydanym przez te izbeg, z okreslonym w nim terminem waznosci. )

2. Od niniejszej decyzji sluzy odwatanie do Krajowej Komisji Kwaliftkacyjnej Polskiej 1zby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowsj Komisji Kwalifikacyjnej DOILB we Wrockawiu w terminie 14 dni od dnia jej
dorgczenia. |

Skiad orzekajgcy OKK

Otrzymujg;:
1. Pani Justyna Katarzyna Nowicka
Ul. Bajana 37A/6 i

54-129 Wroclaw
2. Okregowa Rada lzby
3. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowianego
4, ala :

3. mgr inz. M ta Janiaczyk
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Pani Justyna Katarzyna Nowicka jest uprawniona;

W specjainosci mostowej - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 11 art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,

w zwigzku z § 19 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006,
w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie - do:

1) projektowania obiekiéw budowlanych, takich jak: B

a) drogowy obiekt inzynierski, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych;

b) kolejowy obiekt inzynierski: most, wiadukt, przepust, konstrukcja oporowa craz nadziemne i podziemne
przejscie dla pieszych, w rozumieniu przepiséw o warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadac
budowle kolejowe.

2) obliczania swiatta mostow i przepustow

3) sprawdzania projektéw budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
4) sprawowantia kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczern w zakresie w/w specjalnosci.

Na podstawie § 15 w/w rozporzgdzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkciji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzgdzania projektow zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie specjalnosci mostowej.
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POLSKA
| 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-D2R-FEK-7LN *

Pani Justyna Katarzyna Nowicka o numerze ewidencyjnym DOS/BM/0088/05

adres zamieszkania ul. Gagarina 22/3, 54-620 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoslagskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-23 roku przez:

Janusz Szczepanski, Przewodniczacy Rady Dolnoslgskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektranicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby InZynierow
Budownictwa.




