Przedsiebiorstwo Robét Inzynieryjnych ONMAX GROUP Sp. z ul. Lubinowa 12/7; 55-080 Smolec
0.0.

PRZEDMIAR

Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zaméwien
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdéw, ciggdw komunikacyjnych i linii energetycznych
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog
45221000-2 Roboty budowlane w zakresie budowy mostéw i tuneli, szybow i kolei podziemnej
45255600-5 Roboty w zakresie kladzenia rur w kanalizacji
45316110-9 Instalowanie urzgdzen oswietlenia drogowego

NAZWA INWESTYCJI : REMONT PRZEPUSTU DROGOWEGO

ADRES INWESTYCJI : NAUL. KRESOWEJ NA POTOKU BELCZAK W WOJCIESZOWIE
INWESTOR : Gmina Wojcieszéw

ADRES INWESTORA : ul. Pocztowa 1; 59-550 Wojcieszow

SPORZADZIt. KALKULACJE : Ryszard Nieczypor (drogowo, mostowa)

DATA OPRACOWANIA 1 sierpien 2022

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

sierpien 2022



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotowy przepust usytuowany jest w ciggu ulicy Kresowej na potoku Betczak w miejscowosci Wojcieszéw. Obszar inwestyciji to teren
zurbanizowany (w jego sgsiedztwie znajduja sie budynki mieszkalne).

Planowane roboty remontowe beda wykonywane na terenie, dla ktérego Inwestor posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig. Funkcja i
sposob zagospodarowania terenu nie ulegng zmianie. Inwestycja ma charakter odtworzeniowy.

Planowane roboty nie sg zaliczane do przedsiewzie¢ moggcych zawsze znaczaco i potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko, a w
zwigzku z powyzszym nie wymagajg przeprowadzenia postepowania w sprawie oceny oddziatywania na srodowisko, w mysl przepiséw Ustawy
z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczefnstwa w ochronie $srodowiska oraz o
ocenach oddziatywania na srodowisko.

Formy ochrony przyrody na terenie Wojcieszowa: specjalny obszar ochrony (SOO)

Gory i Pogorze Kaczawskie: 3180.0 ha, rezerwat Géra Mitek: 141.0 ha. Obiekt nie jest jednak bezposrednio zwigzany z ochrong tego obszaru,
a jego funkcjonowanie nie wynika z tej ochrony. Biorgc pod uwage zakres planowanych prac oraz jego usytuowanie na granicy obszaru i funk-
cje obiektu przedmiotowe zamierzenie nie bedzie znaczaco oddziatywaé na obszar Natura 2000.

Opis ogolny konstrukcji obiektu inzynierskiego

Przedmiotowy obiekt to przepust drogowy. Nawierzchnia na dojazdach do obiektu i obiekcie wykonana jest z masy bitumicznej. Szerokos¢ jez-
dni wynosi 5,7-5,8 m.

Obiekt nie posiada chodnikéw. Obiekt posiada od strony gérnej wody balustrade nie spetniajgca warunkéw technicznych od strony gérnej wody
$ciana czotowa obiektu przechodzi ptynnie w murek oporowy na ktérym wykonane jest ogrodzenie murowane z wypetnieniem przestami stalo-
wymi, wykonanymi z ramy stalowej z katownikéw wypetnionej siatkg z drutu . Obiekt nie jest wyposazony w bariery ochronne.

Podstawowe parametry techniczne obiektu

" rodzaj obiektu: przepust drogowy nad potokiem Belczak,
" przeprowadzany cigg komunikacyjny: droga gminna,

" rodzaj jezdni na obiekcie: asfaltowa,

" przeszkoda: potok Betczak,

" uktad statyczny: belka swobodnie podparta,

" dtugos$¢ przepustu: ~6,00 m,

" Swiatto pionowe - 0,9 m

" Swiatto poziome - 2,0 m

" Szerokos¢ jezdni na obiekcie - 5,7-5,8 m
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PRZEDMIAR

Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
REMONT PRZEPUSTU DROGOWEGO NA UL. KRESOWEJ NA POTOKU BEXCZAK W WOJCIESZOWIE
1 BRANZA DROGOWA
1:1 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE
1:1: Wymagania ogélne
1
1/D-M.00.00. |Koszt dostosowania sie do wymagan Warunkéw Kontraktu i Wymagan Ogoélnych|ryczatt
00 zawartych w Specyfikacji Technicznej DM 00.00.00
1 ryczatt 1,00
RAZEM 1,00
2|D-M.00.00. |Opracowanie i zatwierdzenie tymczasowej organizacji ruchu, dostarczenie i mon;ryczait
00 taz tymczasowego oznakowania robét na czas trwania robot wraz z kosztami jego
utrzymania i demontazu (w tym wykonanie drogi tymczasowej)
1 ryczatt 1,00
RAZEM 1,00
3|/D-M.00.00. |Tymczasowe odwodnienie terenu poprzez pompowanie wody i przetozenie korytiryczait
00 rzeki
1 ryczatt 1,00
RAZEM 1,00
4/D-M.00.00. |Zabezpieczenie wykopow i sieci wodociggowej ryczatt
00
1 ryczatt 1,00
RAZEM 1,00
1:1: Roboty pomiarowe
2
5/D-01.01.01 |Wytyczenie obiektu i drogi oraz odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych wrgkm
z sporzadzeniem inwentaryzacji powykonawczej obiektu mostowego i drogi
0,012 km 0,012
RAZEM 0,012
1:1: Roboty rozbiérkowe
3
6/D-05.03.11 |Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
5,02 m 10,00
RAZEM 10,00
7|D-05.03.11 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 12 cm m?2
80,0 m?2 80,00
RAZEM 80,00
8/D-01.02.04 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 20 cm |m?
80,0 m?2 80,00
RAZEM 80,00
9|/D-01.02.03 |Rozbidrka kamiennego dna cieku na diugosci przebudowy grubosc 30 cm m?2
60,0 m?2 60,00
RAZEM 60,00
10|D-01.02.03 |Naprawa mostow trwatych; rozebranie konstrukcji mostowych z kamienia lub ceg m3
mury oporowe i skrzydetka
22,5 m3 22,50
przepust
41,0 m?3 41,00
RAZEM 63,50
11|D-01.02.03/ |Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane roboczg przez 3m3
04 samochody samowytadowcze
poz.7*0,12 m3 9,60
poz.8*0,2 m3 16,00
poz.9*0,3 m3 18,00
poz.10*1,3 m3 82,55
RAZEM 126,15
12|D-01.02.03/ |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadow m3
04 niu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 15 km
poz.7*0,12 m?3 9,60
poz.8*0,2 m3 16,00
poz.9*0,3 m3 18,00
poz.10*1,3 m3 82,55
RAZEM 126,15
13|D-01.02.03/ |Koszt utylizacji gruzu i frezowiny m3
04
126,15 m3 126,15
RAZEM 126,15
14/D-01.02.03 |Demontaz poreczy mostowych t
0,1 t 0,10
RAZEM 0,10
15|D-01.02.03 |Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem recznyt
na sktadowisko Zamawiajgcego
poz.14 t 0,10
RAZEM 0,10
1:2 ROBOTY DROGOWE
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1:2: Podbudowy
1
16|D-04.01.01 |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. Il m?2
IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
80,0 m?2 80,00
RAZEM 80,00
17|D-04.03.01 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudowy | m?2
tluczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem
80,0 m?2 80,00
RAZEM 80,00
18/D-04.03.01 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudowy |m?2
lub nawierzchni betonowej/bitumicznej
80,0 m?2 80,00
RAZEM 80,00
19|D-04.04.02 |Mieszanka niezwigzana z kruszywem 0/31,5 mm; C90/3 - grub. 20cm m?2
80,0 m?2 80,00
RAZEM 80,00
20|D-04.05.01a |Wypetienie przekopow piaskiem stabilizowanym cementem z mechanicznym |m3
przygotowaniem mieszanki
32,72 m?3 32,72
RAZEM 32,72
1:2: Nawierzchnie
2
21|D-05.03.05b |Nawierzchnia z AC16W - warstwa wigzgca asfaltowa - grubos¢ po zageszcz. 4 cim?
80,0 m?2 80,00
RAZEM 80,00
22|D-05.03.05a |Nawierzchnia z AC11S - warstwa $cieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 4 |m?
cm
80,0 m?2 80,00
RAZEM 80,00
1:2: Krawezniki
3
23|D-08.01.01 |Krawezniki betonowe 20x30 na podsypce cementowo - piaskowej na tawie beton m
wej z oporem z betonu C16/20
19,0 m 19,00
RAZEM 19,00
1:2: Inne
4
24 Rozbidrka i odtworzenie ogrodzenia murowanego z wypetnieniem elementami z |ryczatt
siatki w ramie stalowej - 12,5 mb
1 ryczatt 1,00
RAZEM 1,00
2 BRANZA MOSTOWA
2:1 ROBOTY ZIEMNE
25/M.11.01.01 |Roboty ziemne z wywiezieniem na sktadowisko Wykonawcy wraz z kosztami sktg m3
dowania
11,9 m3 11,90
RAZEM 11,90
2:2 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
26|M.03.01.01 |Czesci przelotowe prefabrykowanych przepustéw drogowych rurowych jednootwtm
rowych z rur o $r. 150 cm
6,15 m 6,15
RAZEM 6,15
2:3 SCIANKI SZCZELNE
27|M.11.07.01 |Whbijanie $cianek szczelnych stalowych z grodzic G-62 wibromtotem HVB; gtebo-/m
ko$¢ wbicia do 6 m, grunt kat. IV Do 25 m na jednym placu budowy
10,5 m 10,50
RAZEM 10,50
28|M.11.07.01 |Wyciaganie $cianek szczelnych stalowych z grodzic G-62 wibromtotem HVB; gteim
bokos¢ wbicia do 6 m, grunt kat. IV Do 25 m na jednym placu budowy
10,5 m 10,50
RAZEM 10,50
2:4 ZBROJENIE
29|M.12.01.00 |Przygotowanie zbrojenia na budowie - $ciany i skrzydetka - prety o $r. do 14 mm|t
1,387 t 1,387
RAZEM 1,387
30{M.12.01.00 |Montaz zbrojenia - $ciany i skrzydetka - prety o $r. do 14 mm t
poz.29 t 1,39
RAZEM 1,39
31|M.12.01.00 |Przygotowanie zbrojenia na budowie - $ciany i skrzydetka - prety o $r. 16-20 mm|t
0,281+0,481 t 0,762
RAZEM 0,762
32|M.12.01.00 |Montaz zbrojenia - $ciany i skrzydetka - prety o $r. 16-20 mm t

-4-
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poz.31 t 0,76
RAZEM 0,76
2:5 BETON
33|M.13.01.00 |Deskowanie ptytami ze sklejki bakelizowanej - podpory masywne, sciany oporow)m?2
$ciany maskujgce o wysokosci do 4,5 m
Sciany czotowe
3,85*3,1*2+2,5*2+3,5*5,0+2,6*2 m2 51,57
fundament przepustu
0,3*5,95*2+0,3*4,2*2 m2 6,09
gurty
0,5%0,3*8,0 m2 1,20
plyta odcigzajgca
[4,2*2+5,15*2]*0,2 m?2 3,74
RAZEM 62,60
34|M.13.01.00 |Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie - ptyty C30/37 m3
plyta odcigzajgca
3,25 m?3 3,25
RAZEM 3,25
35|M.13.01.00 |Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie - $ciany czotowe - C30/37 m3
9,1+12,9 m?3 22,00
RAZEM 22,00
36|M.13.01.00 |Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie - fundamenty i gurty - C20/25 |m3
fundament przepustu
(5,95*4,2)*0,3 m3 7,50
gurty
0,5*0,3*8,0 m?3 1,20
RAZEM 8,70
37|M.13.02.02 |Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie - podbeton - C12/15 m3
podktad pod fundamenty
0,15*(7+5,6) m?3 1,89
RAZEM 1,89
2:6 POWY.OKOWA IZOLACJA BITUMICZNA - "NA ZIMNO"
38/M.15.01.02 |lzolacja powlokowa asfaltowa uktadana "na zimno" - wykonanie izolacji powierzclm?2
odziemnych betonu $cian - poprzez dwukrotne posmarowanie materiatem powtoko-
wym do izolacji (na bazie materiatéw syntetycznych i bitumicznych) na zimno wraz
z zagruntowaniem
45,0 m?2 45,00
RAZEM 45,00
2:7 IZOLACJA PLYTY POMOSTU OBIEKTU MOSTOWEGO Z PAPY TERMOZGRZEWALNEJ
39|M.15.02.03 |Wykonanie izolacji ptyty odcigzajgcej z papy termozgrzewalnej gr. min. 0,5cm  |m?
4,2*5,15+3,5 m?2 25,13
RAZEM 25,13
2:8 NAWIERZCHNIA EPOKSYDOWO-POLIURETANOWA
40/M.15.04.01 |Nawierzchnie z zywicy epoksydowej na kapach mostu gr. 6 mm wraz z przygoto{m?2
waniem podtoza
45 m? 4,50
RAZEM 4,50
2:9 ELEMENTY BEZPIECZENSTWA
41/M.19.01.05 |Montaz porgczy mostowych - odcinki proste wraz z montazem kotew t
9,0%0,055 t 0,50
RAZEM 0,50
2:10 ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE BETONU
42|M.20.01.08 |Malowanie antykorozyjne podtozy - powierzchnie betonowe (farbg na bazie akrylim?2
néw)
8,0+11,0 m?2 19,00
RAZEM 19,00
2:11 INNE ROBOTY MOSTOWE
43|M.20.02.06 |Umocnienie dna i skarp kanatow narzutem kamiennym gr. 20-30 cm na warstwie|m?2
geowtokniny
30,0 m?2 30,00
RAZEM 30,00
44|M.20.02.07 |Uzupetnienie $cian z kamienia o grubosci ponad 70 cm na zaprawie cementowej| m3
64,0 m3 64,00
RAZEM 64,00
45 Oktadziny $cian i pilastrow z ptyt prostokgtnych o stosunku dtugosci obwodu ele-|m?2
mentu do powierzchni do 8 m/m2 i grubosci do 5 cm
23,0 m?2 23,00
RAZEM 23,00




