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3. Oswiadczenie

Przodkowo 10.2022

OSWIADCZENIE

Stosownie do art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
-,PRAWO BUDOWLANE"

(tekst jednolity — Dz.U. Nr 156 poz. 1118 z 2006.r. z pdzniejszymi zmianami)

Oswiadczam , iz niniejszy projekt budowlany pt.:

,Budowa drogi gminnej ul. Spacerowej i Dlugiej w miejscowosci Czeczewo"

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zapisami ZUDP oraz zasadami

wiedzy technicznej oraz ze jest kompletny z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzyc¢.

Podpis projektanta

Podpis sprawdzajgcego
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4. UPRAWNIENIA PROJEKTANTA

POMORSKA OKREGOWA
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ggas;!b.‘jj‘ﬂé;.l ,mi“"gi“fg ?!4?.132 Gdansk, dnia 17 czerwca 2014 1.

il
sygn. akt 19/POM/OKK/14

DECYZIJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw /t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 932/,
art. 12 ust, 3, art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /t.j. Dz. U. z 2013 r.,, poz. 1409, ze zm./, § 6 pkt 112, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 24 ust. 1
pkt 1, rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwictnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ oraz
art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 267, ze zm./, po
ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan TOMASZ WISNIEWSKI
magister inzynier elektrotechniki
urodzony dnia 19.02.1986 r. w Gdansku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0012/POOE/14

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calo$ei zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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Pan Tomasz Wisniewski upowazniony jest do:

I. Na podstawie art. 12 ust.l pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnoéei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
1 sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktéw budowlanych.

I1. Na podstawie § 15 i 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu 1 Budownictwa z dnia
28 kwictnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz.
U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ uprawnienia niniejsze uprawniajg do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) projektowania obiektu budowlanego zwiazanego z obicktem budowlanym, takim jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolcjowe,
trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z instalacjami i urzgdzeniami
technicznymi zasilania i sterowania, w tym kolejowe;j, trolejbusowej i tramwajowej sieci
trakcyjnej oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdéw (§ 24 ust. 1).

Pouczenie
Od ninigjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Inzynierow Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:
PRZEWODNICZACY

gowe Ko isji Kwalifikacyinej
r inz. Leszek Niedostatkiewicz

WICEPRZEWODNICZACY
Okregowej Koghisij Kwalifikacyjnej
)

dr inz. Marek Wesolowski

CZLONEK

Okregowej Kohhisji KA Affikacyine)
mgr in ? linowski

Otrzymuja:

|.Pan Tomasz Wisnicwski

80-445 Gdansk, ul. Kosciuszki 34 m. 4
2.0kregowa Rada lzby

3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.2a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-RY3-9RI-3FQ *

Pan Tomasz Wisniewski o numerze ewidencyjnym POM/IE/0209/14

adres zamieszkania ul. Kosciuszki 34/4, 80-445 Gdarisk

jest czlonkiem Pomorskiej Okregowej Izby InZzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-07-01 do 2023-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-07-26 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

Zgodnie z art. 782 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektroniczne] i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Dswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowaine z oswiadczeniem woli ziozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www piiborg.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Iniynierdw
Budownictwa.

J TR
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POMORSKS OKR(‘E\S?(\TIYXQ
NZYNISROW BUDOWRNICTW/ ) ‘
15383291&12;\2: al. Rzeczypospolitej 41155 Gdansk, dnia 30 czerwca 2017 .
Tel. 58-324-89-77, lax 58-301-44-98
3.
sygn. akt. 16/POM/OKK/17
DECYZJA
—

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 ze zm.) i art. 12 ust. 2,
ust. 3 i ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z 2016 r. poz. 290 ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z
dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z
2014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(t. J. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.), po ustaleniu, ze spelnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zloZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym,

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okr¢gowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, Ze:

Pan Rafal Pawel Gruchala-Wesierski
magister inZynier elektrotechniki
urodzony dnia 24.04.1988 r. w Koscierzynie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0169/PWBE/17

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosici instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnief: budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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Pan Rafal Pawel Gruchala-Wesierski upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.l pkt 1-5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z 2016 r., poz. 290 ze zm.), w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elekirycznych i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektdw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) kierowania budowga lub innymi robotami budowlanymi,
¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,
€) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.
II. Na podstawie § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniaja do:

1) sporzadzania projektu zagospadarowania dzialtki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obicktem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia
elekiryczne i elektrcenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci
trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz instalacjami i urzadzeniami technicznymi
zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci
trakeyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

" Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregawej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Inzyrnieréw Budownictwa w terminic 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Jomisji Kwalifikacyjnej:

ZASTEPCA PRZEWODNICZACEGO
Okregowej Kofhigii Kwalifikacyjnej

ZASTEPCA PRZEWO CE€0
Okregowe) Kompji K ikacyjnej

mgr i linowski

r hab. inz. Ziemowit Suligowski
Otrzymujg:

1.Pan Rafal Pawel Gruchata-Wesierski
Wielki Podle$ 25/1,83-423 Wielki Klincz
2.Okrggowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektar Nadzoru Budowlanego
4.a/a '
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-D29-13P-SFL *

Pan Rafal Pawel Gruchata - Wesierski o numerze ewidencyjnym POM/IE/0219/17

adres zamieszkania Wielki Podles 25/1, 83-423 Wielki Klincz

jest czfonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-08-01 do 2023-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-06-20 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.
§ 1. Do zachowania elektroniczne]j formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest rownowazne z cswiadczeniem woli zlozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnoici danych w ninigjszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.

\/ mmume.
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5. Podstawa i zakres opracowania

5.1 Przedmiot projektu

Przedmiot niniejszego projektu ,Budowa drogi gminnej w m. Warzenko przy ul.

Wrzosowej” obejmuje:

w zakresie sieci oswietlenia ulicznego;

e budowe kablowej sieci o$wietlenia ulicznego kablem typu YAKXS 4 x
35mm2/FeZn 25x4mm2 na stupach stalowych o wysokosci 7m np. ANTARES
P 60 o wys. 7m oraz kolor RAL 9007, lub rbwnowazny

e montaz opraw oswietlenia ulicznego typu LED o mocy 68W, strumien oprawy

10000 Im, kolor RAL 9007 np. URBINO LED 68W 10000Im 4000K IP66 O36 kolor

RAL 9007 lub rbwnowazna

e montaz uchwytu montazowego ARTERA 7
e montaz rur ochronnych,
e montaz szafki oswietleniowej

W/w inwestycja podyktowana zostata poprawg waloréw bezpieczenstwa na odcinku

objetym ponizszym opracowaniem.

5.2 Podstawa opracowania
Podstawe opracowania stanowig:

a) zlecenie Inwestora

b) uzgodnienia na etapie projektowania

c) obowigzujgce normy i przepisy

10
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d) mapa do celdéw projektowych
e) katalog wyrobow: opraw oswietleniowych, Zrodet swiatta, stupow,
f) wizja lokalna
g) inwentaryzacja stanu istniejacego
5.3 Zakres opracowania
5.3.1 Budowa sieci o$wietlenia ulicznego:
e budowa kablowej sieci YAKXS 4 x 35mm2/FeZn 25x4mm2 -334 m

e montaz stupa oswietleniowego o przekroju zbieznym, o wysokosci

7m (zawieszenie oprawy) kolor RAL 9005 np. ANTARES P 60 o wys. 7m z
wysiegnikiem pojedynczym o dt. 1m nad jezdnie, kat 5 st. - 10 kpl.
e montaz opraw LED o mocy 68W, strumien oprawy 10000 Im, kolor RAL

9007 np. URBINO LED 68W 10000lm 4000K IP66 O36 kolor RAL 9007

lub réwnowazna -10 szt.
e montaz rur ochronnych SRS 110 -60m
e montaz rur ochronnych DVK 110 -50m
e montaz uzioméw - 3 kpl.
e montaz szafek oSwietleniowych - 1 szt.

11
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5. 4 Inwestor prac projektowych

Inwestorem prac projektowych jest:

Gmina Przodkowo
Ul. Kartuska 21
83-304 Przodkowo

7. Projektowane rozwiazania - oSwietlenie uliczne

7.1 Opis stanu istniejacego
W chwili obecnej wzdtuz ul. Spacerowej w miejscowosci Czeczewo na obszarze
opracowania nie wystepuje sie¢ oswietlenia ulicznego. Z uwagi na przebudowe
uktadu drogowego zachodzi potrzeba wykonania nowej sieci oswietlenia drogowego
zgodnego z obowigzujgcymi przepisami.
7.1.1 Wymagania projektowanego oswietlenia
Projektowane oswietlenie wykonano w oparciu o wieloarkuszowg Polskg Norme
PN-EN 13201-2:2016 ,Oswietlenie drog” Cze$¢ 3: Obliczenia parametrow
o$wietleniowych. Ponadto obliczenia dokonano przy uzyciu programu DIALux 4.8,
jest on zalecany przez Miedzynarodowy Komitet Oswietleniowy CIE. Do obliczen
przyjeto nastepujgce parametry techniczne dla chodnika: klasa oswietleniowa P2

Dla klasy oswietleniowej nalezy spetni¢ ponizsze warunki:

« natezenie o$wietlenia ESr = 10 [Ix],

« natezenie o$wietlenia Emin = 2 [lx],

Dla jezdni — klasa o$wietleniowa M5 dla ktorej nalezy spetni¢ nastepujace warunki:

12
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« LmJ[cd/m2] 20,50

. U0 20,35
. Ui 20,40
o Ti <15 %
. Ev][iX] 20,30

Doktadne obliczenia fotometryczne =zostaly przedstawione w punkcie 7.3.1.

Obliczenia wykonano w oparciu o przyktadowg oprawe oswietlenia ulicznego.

Rozwiazania projektowanej sieci oswietlenia

7.1.2 Projektowane oprawy oswietleniowe

e oprawa typu LED o mocy 68W, strumien swietiny oprawy — nie mniej jak 9750
Im, skutecznosc¢ swietlna nie mniejsza jak 143Im/W,

e spetniajgca ponizsze wymagania:

e Temperatura barwowa — 4000K

e Materiat korpusu —aluminium kolor czarny, malowane proszkowo w kolorze
RAL 9007

o Materiat klosza — szyba hartowana

e Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — IKO8

e Szczelnos¢ komory optycznej — IP66

e Znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz

e Ochrona przed przepieciami — 10kV

o Zrodto $wiatta — modut 100 LED

e Minimalny strumien $wietlny oprawy —9750Im

13
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e Klasa ochronnosci elektrycznej: Il

e Oprawa posiada deklaracje zgodnosci WE i certyfikat akredytowanego
osrodka badawczego potwierdzajacy deklarowane zgodnosci, np. ENEC

e Budowa oprawy pozwala na szybkg wymiane uktadu optycznego oraz modutu
zasilajgcego,

e Robznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy rownowaznej nie

powinna by¢ wieksza nizt 5% w stosunku do podanych:

np. oprawa URBINO LED 68W 10000Im 4000K IP66 O36 lub rownowazna

7.1.3 Zasilanie i zabezpieczenie opraw oswietleniowych
Zasilanie opraw wykona¢ przewodem YDY 3 x 1,5mm2450/750V. Celem

zabezpieczenia projektowanej oprawy nalezy zastosowac¢ wktadki DO1- 6A w
stupowej tabliczce bezpiecznikowe;.

Zasilanie projektowanych opraw nalezy wykonac¢ w sposéb réwnomierny (fazowanie)
tzn. co trzeci stup oswietleniowy do tej samej fazy zrodta zasilana. Fazowanie
pokazano na schemacie jednokreskowym. Wszelkie potgczenia srubowe nalezy

przekonserwowac¢ smarem lub wazeling techniczna.

7.1.4 Projektowane konstrukcje wsporcze
Projektuje sie nastepujgce konstrukcje wsporcze:

o stup zbiezny o przekroju okrggtym, kolor RAL 9007

14
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o wysokos¢ stupa 7 m; w tym wysiegnik pojedynczy 1m/1m kat 5 stopni,
oraz jeden stup z wysiegnikiem podwojnym 1/1 o kacie przesunigcia 90
stopni i kacie podniesienia 5 stopni
o stup z pojedynczym lub podwdjnym wysiegnikiem, o podstawie stalowej
przettaczanej z blachy minimum 4 mm o wymiarach i rozstawie otworéw do
srub 300 x 300 potaczenie wzdtuzne bez wypukiego lica (lgczenie
materiatem rodzimym, bez materiatu wypetniajgcego) spoina réwna
grubosci tgczonych blach
np. ANTARES PS 7m z wysiegnikiem OC KCC 1/1 lub stup réwnowazny, RAL 9007
Projektowany stup posadowié na prefabrykowanym fundamencie odpowiednio typu
F-100/43 umieszczonym na wysokosci 5 cm nad docelowy poziom terenu. W

przypadku posadowienia projektowanego stupa w chodniku catos¢ fundamentéw

wraz ze srubami mocujgcymi nalezy schowac pod powierzchnie chodnika. Betonowe

fundamenty stupdw nalezy zabezpieczy¢ masg bitumiczng badz innym $rodkiem a
Sruby mocujgce stup po przekonserwowaniu zabezpieczy¢ kapturkami ochronnymi.
Stupy zamontowa¢ drzwiczkami od strony chodnika, aby umozliwi¢ swobodny
dostep do wneki stupowej. Jesli takie posadowienie stupa nie zapewnia swobodnego
dostepu do wneki stupowej stupy ustawi¢ w taki sposéb aby wneki stupowe byty
zwrocone w kierunku przeciwnym do kierunku ruchu pojazdéw. Projektowane
fundamenty i stupy zabezpieczy¢ do wysokosci 30 cm nad poziom terenu bitumiczng
masg abizolu lub farbg do powierzchni ocynkowanych koloru czarnego. Nadac

estetyczng i trwatg numeracje stupdédw zgodng ze schematami jednokreskowymi i
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planem sytuacyjnym. Numeracje wykonac¢ na zottym tle i cyfry kolorem czarnym.
Numeracje nanies¢ na wysokosci 1,8m od strony jezdni. Wskazane w projekcie
stupy nalezy uziemi¢. Warto$¢ uziomu uziemienia roboczego nie powinna byc¢
wyzsza niz 10Q. Potaczenia uziemianych stupdw wykonac¢ bednarka ocynkowang
FeZn 25 x 4 mm wewnatrz stupow fgczac z zaciskiem neutralnym tabliczki
zaciskowej. Zerowanie stupéw wykonaé przewodem o kolorze zoétto-zielonym typu
LgY 16mm2 . Usytuowanie stupdw i odlegtosci pokazano na planie sytuacyjnym
opracowania oraz schemacie. Wszelkie potgczenia  $rubowe  nalezy
przekonserwowa¢ smarem lub wazeling techniczng celem zabezpieczenia przed
korozjg. Projektowanie latarnie nalezy wyposazy¢ w stupowe bakelitowe tabliczki
bezpiecznikowo — zaciskowe, jednorzedowe (zgodnie z kartg katalogowg).. Na
tabliczce stupowej zyty kabla uktadac na tzw. choinke z zapasem na przewéd PEN i
na granicy pomiedzy koncéwka kablowg a izolacjg zyly naktadaé koszulke
termokurczliwg. . Numeracja stupow okreslona jest w schemacie jednokreskowym i

na planie sytuacyjnym.

7.1.5 Projektowana kablowa siec oswietlenia

Projektuje sie kablowg linie oswietlenia ulicznego typu YAKXS 4 x 35mm?2/FeZn
25x4mm2. Linie kablowg uktadac linig falista w wykopie kablowym na gtebokosci
rzedu 0,7 m na 10 cm podsypce z piasku, nastepnie kabel przysypa¢ 10 cm warstwg
piasku, potem 15 cm warstwg ziemi rodzimej. Na tak przysypany kabel na catej

dtugosci rowu kablowego utozy¢ folie koloru niebieskiego, a na to pozostatg ziemie z
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wykopu. Na poczatku i koncu kabli zastosowa¢ oznaczniki (kier., nr. stupa), w
miejscach skrzyzowan i zataman oraz na catej trasie co 10 m nalezy zatozy¢ opaski
opisowe ktérych tres¢ nalezy uzgodni¢ z Inwestorem np. UG Przodkowo,
Oswietlenie YAKXS 4 x 35 2022. W miejscach w ktorych linia kablowa przechodzi
przez drogi Kabel uktada¢ w przepustach ochronnych typu SRS ® 110mm, na
skrzyzowaniach z innymi sieciami uzbrojenia terenu, pod wjazdami do posesji kabel
uktadac¢ w przepustach kablowych Arot DVK fi 110. Stosowac sie Scisle do zapisow z
narady ZUDP. Przepust powinien chroni¢ kabel pod drogg kotowg na dtugosci kabla
na skrzyzowaniu z tg drogg z dodaniem co najmniej 50cm z kazdej strony. Kabel
uktadaC centrycznie w wejsciu do przepustu. Wejscie i wyjscie z przepustow
zapiankowac celem zabezpieczenia przed wodg i zamuleniem.

Przed zasypaniem kabli wykona¢ dokumentacje powykonawczg. W trakcie robot

dokonywac etapowych odbiorow przy udziale pracownikébw UG Przodkowo oraz

gestoréw sieci. Wykonac¢ inwentaryzacje geodezyjng przez uprawnionego geodete, a

takze wszelkie pomiary zgodnie z normg N-SEP-E-001 przez uprawniong osobe i
przedstawic ich rezultat w dokumentacji powykonawczej. Catos¢ robét wykonaé pod
nadzorem Inwestora lub osoby przez niego wyznaczonej, zgodnie z niniejszym
opracowaniem i obowigzujgcg normg N SEP- E 004. Jezeli podczas prowadzenia
robét napotka sie urzgdzenia podziemne to nalezy je traktowac jako czynne i dyktuje
sie zachowac szczegolng ostroznosc przy zblizeniach i skrzyzowaniach. W trakcie

prowadzenia robot nalezy sie $cisle trzymaé uzgodnien branzowych, a zmiany
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zaistniate w trakcie realizacji projektu nalezy uzgodnic¢ z Inwestorem. Po zakonczeniu

prac teren przywrocic¢ do stanu pierwotnego.

7.1.7 Zasilanie projektowanej sieci oswietlenia

Projektowana sie¢ oswietleniowa bedzie zasilana z projektowanej szafki
oSwietleniowej wykonanej i posadowionej na fundamencie z tworzywa
termoutwardzalnego zgodnie z PZT. Od istniejgcych ZK zlokalizowanej przy dz. nr
140/14i, nalezy poprowadzi¢ kabel YAKXS 4 x 50mm2 do proj. SOU-8304/1
,Czeczewo Spacerowa UG” celem zasilenia projektowanej sieci oswietleniowe;.
Projektuje sie nowg szafke oswietleniowg typ SO-3/3w5 (3-fazowa, 3-obwodowa) lub
rownowazna. Szafka wykonana w oparciu o osprzet miniaturowy (wkfadki DO).
Szafka zamykana na klucz energetyczny oraz na kiddke energetyczng. Szafka
oSwietleniowa przystosowana do sterowania poprzez cyfrowy programator cyfrowy
wg. Pkt. ponizej. Ponadto w celu zabezpieczenia -elektronicznych uktadow
zasilajacych oprawy LED od strony sieci zasilajgcej nalezy zainstalowa¢ w szafkach
o$wietleniowych ogranicznik przepie¢ 4-biegunowy, kl. | i Il (B+C). Fundament
projektowanej szafki nalezy zabezpieczy¢ przed wilgocia na catej powierzchni.
Szafke nalezy uziemi¢, na kablach zamocowac¢ oznaczniki kablowe, schemat
elektryczny szafki nalezy zalaminowacé i zawiesi¢ na wewnetrznej stronie drzwiczek.
Lokalizacje projektowanej szafki oswietleniowej pokazano na rys. nr E-1 a schemat

sterowania zgodnie z kartg katalogows.
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7.1.8 Sterowanie projektowanym oswietleniem

Jako podstawowy system sterowania dla projektowanego oswietlenia przyjmuje sie
cyfrowy programator astronomiczny np. midiBLUE lub réwnowazny ktory bedzie sie
znajdowat w projektowanej SOU-8304/1 ,Czeczewo UG”, komunikacja przez GPRS,

sterowany i zarzadzany przez strone www.

7.1.9 Ochrona od porazen
Warunki skutecznosci obliczono i podano w pkt.7.4 ( obliczenia techniczne ). Wysiegniki
nalezy zerowac. Zgodnie z obowigzujgcymi PN-IEC 60364-4-43 , PN-IEC 60364-4-41 ,
PN-IEC 60364-4-47 jako srodek ochrony dodatkowej porazeniowej zastosowano szybkie
wytgczenie - ukfad sieci TN-C. Zastosowano oprawy oswietleniowe Il klasy ochronno$ci.
Na fgczeniu projektowanej sieci kablowej z istniejgcg siecig napowietrzng zamontowaé
ograniczniki przepie¢ SE 30.128 (ENSTO). W uziemianych stupach kablowych bednarke

wprowadzi¢ bezposrednio na zacisk PEN na tabliczce bezpiecznikowej.

7.1.10 Uwagi koncowe
o wszystkie prace montazowe wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i

przepisami, ze szczegolnym zachowaniem zasad BHP.
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o rozpoczecie prac zgtosi¢ do wszystkich gestoréw sieci, a w szczegdlnosci do
ENERGA Oswietlenie Sp. z 0. 0. i ENERGA OPERATOR SA z minimum 2-
tygodniowym wyprzedzeniem.

o catos¢ robot prowadzi¢ po dopuszczeniu i pod nadzorem pracownikéw UG
Przodkowo oraz ENERGA Oswietlenie Sp. z o. o.

o prace podlegajg etapowym odbiorom przy uczestnictwie gestorow sieci,

o dopuszcza sie zmiane zaproponowanych materiatow, jednakze nowe materiaty oraz
konstrukcje muszg spetnia¢ przytoczone w opracowaniu normy oraz nie by¢ gorsze
jakosciowo od przytoczonych i uzyska¢ akceptacje projektanta a takze inwestora

o po dokonaniu wszystkich prac nalezy wykonac¢ pomiary :

- rezystancji izolacji linii kablowej

- rezystancji uziemienia szafek, i uziemionych stupéw linii
- skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;j

Po wykonaniu w/w pomiaréw mozna dokonac zgtoszenia gotowosci do odbioru

wykonania projektowanego oswietlenia.
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7.2 Zestawienie montazowe

OSWIETLENIE ULICZNE, -
Czeczewo ul. Spacerowa

Lp. Materiat f.m. llos¢
1. Kabel YAKXS 4 x 35mm?2/FeZn 25x4mm?2 [m] 374
2. Przewéd YDY 3 x 1,5m? [m] 100
Stup odw. wysokoSci 7m (zawieszenie oprawy),0 profilu okraglym, z
3 wysiegnikiem pojedynczym o d+ggo§9i 1m nad jezdnie'g i chiel 5 stopni, np. kol 10
Antares PS KC CC 60 7m z wysiegnikiem KC CC lub réwnowazny, kolor RAL
9007
5. Fundament blokowy F-100/43 [szt] 10
6. Oprawa os}wietleniowa typu LED q m.ocyl/ 6.8W, wykc.mana. w Ikl . fszt] 10
Ochronnosci, IP 66, IK08, o strumieniu $wietinym nie mniejszym jak 9750 Im
7. Tabliczka stupowa przelotowa [szt] 9
8. Tabliczka stupowa dwurzgdowa [szt] 1
9. Folia kablowa niebieska [m] 334
10. Koncowki kablowe AL. 25 [szt] 85
11. Rura ochronna DVK 110 Arot lub réwnowazna [m] 50
12. Rura ochronna SRS 110 [m] 60
13. Szafka oswietleniowa 3 faz/ 3 obw. Na fundamencie z tworzywa term [szt] 1
14, Uziom [kpl ] 4

7.3 OBLICZENIA

Maj 2022
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7.3.1 Obliczenia fotometryczne

Projekt_wockawy 11122020
Projekt_wockawy [ Tresd ux

Tresé

Projeki_woclawy

Projekt_woclawy
LUG LIGHT FACTORY - URBINO LED ED 10000Im/740 O36 szary (1xLED 000K oo e

Ulica 1: Alternatywa 1

BTy T T T OO |
Ulica 1: Alternatywa 1/ Jezdnia 1 (M5)
PO UMIOWENIE WYTHKOW. ... oo e oo ee e ee e em e emm e e en e nen s s emnmn e T
Tabela
Izolinie....
BT = = Ly o OO OOV OO USROS b
Ulica 1: Alternatywa 1/ Chodnik 1 (P2)
Podsumowanie wynikow.
Tabela....oocee
Izolinie...............
Wykres wartosci

DlALux Strona 2
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|ALux

LUG LIGHT FACTORY 130222.5L771.151 URBINO
LED ED 10000Im/740 Q36 szary

Projekt_woaclawy 11.12.2020

Ulica 1: Alternatywa 1/ Wyniki planowania

Ulica 1 do EN 13201:2015

- @
Jezdnia 1 (M5), 197.50 m* b I —
= Mawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070
1
500m |
= H
m |
1
Pas zieleni 1,50m |
1 1
Chodnik 1 (P2), 59.25 m# 160m |
I § -
30,50 m
(2)
Lampa: 1xLED 4000k
Strumien Swietiny (oprawa): 10000.00 Im
Wyniki dia pol oceny Strunren swietlny (lampa): 10000.00 Im
Wspaotczynnik konserwacji: 0.67 Godziny pracy
4000 h: 100.0 %, 68.0W
Jezdnia 1 (M5) Wik 1700.0 !
m: I
Lm Uo u Tl [%] EIR
[t;dams'(]l 20.35 20.40 =15 20.30 Rozmieszczenie: 7 jednej strony na dole
- Odstep stupa: 39500 m
v 0.72 v 0.41 « 0.40 + 9 + 0.53 Nachylenie isgnika (3): 50
Chodnik 1 (P2) Diugost wysiegnika (4): 0.995 m
Em[ix] Emin [Ix] Wysokost punktu Swietinego (1) 8.000 m
210.00 22.00 Nawis punktu Swietinego (2): -2.300 m
£15.00
+ 11.68 v 2.84
Wyniki dla wskazZnikdw wydajnosci energetyczne ULR: 0.00
Wskaznik gestosci mocy (Dp) ULOR: 0.00
Gestost zuzycia energii Wartoéci maksymalne mocy oswietleniowej
Rozmieszczenie: URBINO LED ED 10000im/740 036 szary 1.1 KWhim® rok przy 70° i powyzej: 456 cd/kim *
(272.0 kWhirok) - .
przy 80° | powyZej: T70.6 cd/klm *
przy 90° i powyZej: 215 cdkim ™
Klasa nateZenia oSwietlenia: G*4
W kaZzdym Kierunku tworzacym podany kat z dolng linia pionowa
przy zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.
* \Warto$ci nateZenia $wiatta w [cd/kim] do obliczania klasy
nateZenia Swiatla odnosza sig do strumienia Swietinego lampy,
Zgodnie z EN 13201:2015.
Rozmieszczenie spelnia wymagania klasy indeksu oslepiania D.3
DiALux Strona 6
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Projekt_woctawy 11.12.2020
Ulica 1: Alternatywa 1 / Jezdnia 1 (M) / Podsumowanie wynikow u x
Jezdnia 1 (M5)
Wspotczynnik konserwaciji: 0.67
Siatka: 14 x 6 Punkty
Lm Uo ul Ti [%] EIR
[cdim?] 20.35 20.40 <15 20.30
2 0.50
v 0.72 <+ 0.41 v 0.40 v + 0.53
Przynaleini obserwatorzy (2):
Obserwator  Pozycja [m] Lm Uo ul TI [%]
[cd/im?] =0.35 2 0.40 <15
2 0.50
Obserwator 1 (-60.000, 4.250, 1.500) 0.72 0.42 0.40 9
Obserwator 2 (-60.000, 6.750, 1.500) 077 0.41 0.51

DIALux

Strona 7
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Ulica 1: Alternatywa 1 [ Jezdnia 1 (M5) / Ezolinie
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DIALuUX

Jezdnia 1 (M5)

Wspdtczynnik konserwacji: 0.67
Siatka: 14 x 6 Punkty

Lm Uo ul

[edim?] 20.35 = 0.40
2 0.50

0.72 oM 0.40

Ti[%]
€15

Poziome natezenie oswietlenia

EIR
20.30

0.53

Obserwator 1

Luminacja przy suchej jezdni

ETT

- N —

e — 0.37,_ R
B — - RS

mem

DIALux

Strona 11
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Frojekt_woctawy 11.12.2020
Ulica 1: Altemnatywa 1 / Jezdnia 1 (M5) / Izolinie u x

Luminacja przy nowej lampie

I
i W\\_J’—/ — g —— — o
ERN——

ECL

Obserwator 2

Luminacja przy suchej jezdni

- 0.40

Tro~n————

—

mEim

Luminacja przy nowej lampie

_ — 1.3

=am

DIALux Strona 12
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8. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY

ZDROWIA

NAZWA | ADRES:

BRANZA:

INWESTOR:

PROJEKTANT:

BUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOSCI
CZECZEWO UL. SPACEROWA

ELEKTRYCZNA

GMINA PRZODKOWO
UL. KARTUSKA 21

83-304 PRZODKOWO

mgr inz. Tomasz Wisniewski

upr. nr POM/0012//14

specjalnos¢ instalacyjna w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
ul. Kosciuszki 34/4

84-445 Gdansk

PRZODKOWO maj 2022
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PODSTAWA OPRACOWANIA

Na podstawie Prawa Budowlanego (art.20 poz.1 pkt 1b, art. 21a) i Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23.06.2003r, (Dz. U. nr. 120, poz 1125 i 1126 z dnia 17.09.2002) ponizej
przedstawiono informacje dotyczacg bezpieczerstwa i ochrony zdrowia podczas realizacji robét przy
BUDOWIE KABLOWEJ SIECI OSWIETLENIA ULICZNEGO nn 0,4kV w msc. Czeczewo dz. wg. PZT

1. Zakres roboét | kolejnosci realizacji

a) Budowa linii kablowej nn 0,4kV typu YAKXS 4x35mm2/ FeZn 25x4mm?2 oraz usuniecie kolizji
nn 0,4kV
- montaz 10 szt. stupdw stalowych o wysokosci 7m, nn 0,4kV w nast. Kolejnosci:
- wykonanie przekopdéw prébnych dla zlokalizowania trasy istniejgcej linii kablowej, wzdtuz

ktdrej zaprojektowano sieé oswietleniowg oraz ustawienie latarni;
- wykonanie projektowanych przepychow,

- wykonanie linii kablowej nn 0,4 kV, budowa linii kablowej YAKXS nn 0,4kV, na

projektowanym odcinku

- montaz 10 szt. stupdw stalowych oswietleniowych zgodnie z zestawieniem montazowym i

planem sytuacyjnym,

- montaz szafki oswietleniowej

-montaz opraw na projektowanych stupach nn 0,4kV

-etapowy odbidr prac

-ustawienie i umocowanie; wysiegnikow na stupach oraz opraw na wysiegnikach;
-wciggniecie przewodow od opraw do zabezpieczen, przytgczenie przewodow i kabli,
-wykonanie pomiaréw rezystancji uziemienia i rezystencji izolacji kabla

-wykonanie pomiaréw skutecznosci ochrony przeciwpozarowe;j

- Po potgczeniu elementdw sieci-kompleksowe wykonanie pomiardw rezystancji uziemien,

izolacji kabli i pomiaréw skutecznosci zerowania

e) Po potaczeniu elementdw sieci- kompleksowe wykonanie pomiardw rezystencji
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uziemien, izolacji kabli i pomiaréw skutecznosci ochrony przeciwpozarowej.

2.Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

W obszarze wykonania robét istniejg nastepujace energetyczne obiekty:

- linia kablowe energetyczne

- drogi publiczne

- sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej

- sieci wodociggowe

- siec telekomunikacyjna

3.Elementy zagospodarowania terenu stwarzajace zagrozenie

Elementami

stwarzajgcymi zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi s3:

zagospodarowania terenu na ktéorym budowane bedzie os$wietlenie ulic

-czynna sie¢ elektroenergetyczna i podziemna nn-0,4kV (podczas wykopdw ziemnych i

ustawianiu nowych latarn)

- rowy kablowe z urobkiem ziemi na poboczu rowoéw

-czynne inne uzbrojenie podziemne (podczas wykopow) jak wodocigg, kanalizacje sanitarne i

deszczowe, gaz, telefon)

4.Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot.

Skala zagrozenia Rodzaj zagrozenia Miejsce Czas wystapienia
NISKA Whpadniecie do rowu | Na trasie wykopow dla | Od rozpoczecia
kablowego kabla wykopow
SREDNIA Whpadniecie do rowu | Na trasie budowy sieci | Od rozpoczecia
gtebokiego kanalizacji sanitarnej — | wykopow
wykopy
SREDNIA Potrgcenie pojazdem | ulice i drogi Caty okres realizacji
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mechanicznym zadania
WYSOKA Porazenie pradem | Istniejaca linia | J.w. i podczas montazu
elektrycznym kablowa nn-0,4kV zasilania ztacza

kablowego i opraw na

stupach

5. Sposob instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji

zadania

Konieczne jest poinformowanie i pouczenie pracownikéw, jak nalezy wykonywaé rowy kablowe
w poblizu czynnego uzbrojenia podziemnego na trasie wykopdéw. Nalezy przekaza¢ wszystkie
procedury zwigzane z koniecznoscig potaczenia istniejgcej- czynnej linii niskiego napiecia nn-

0,4kV z projektowanym ztgczem oswietleniowym

6.Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom

Dla unikniecia niebezpieczenstwa przy realizacji zadania w strefie zagrozenia zdrowia lub ich
sgsiedztwie oraz zapewnienia bezpiecznej i sprawnej komunikacji w przypadku wystgpienia
zagrozenia nalezy:

- zapoznacd pracownikow z ,,Instrukcjg” wykonania prac pod napieciem w liniach
kablowych, napowietrznych nn-0,4kV

- teren robét ziemnych nalezy wygrodzi¢ folig koloru biato- czerwonego, zawieszong na
wysokosci 0,6-0,8 m nad poziomem terenu

-przy pracach w poblizu bulwaru i wyznaczonych objazdach (skrzyzowanie przepustami
pod jezdnig) nalezy wyznaczy¢ pracownikow do kierowania ruchem

-robot nie wykonywaé po zapadnieciu zmroku lub w sytuacjach stabej widocznosci

-wszystkie pomiary wykonywa¢ w dwie osoby, w tym jedna z uprawnieniami do

wykonywania pomiarow

- po zakonczeniu robét teren nalezy przywrdcié do stanu pierwotnego
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9. Karty Katalogowe
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PRZYKLADOWE ZASTOSOWANIE

EXAMPLE SOLUTION

PODSTAWA PRZETEACZANA

STAMPED BASEPLATE

FUNDAMENT PREFABRYKOWANY
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L
S/
x WYSIEGNIK OC KCC
BRACKET OC KCC

\/4

WYSIEGNIK OC
BRACKET OC

WYSIEGNIK OC KC
BRACﬁ(EI’OC KC
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Schemat szafki oswietleniowej
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