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BOISKO DO TENISA ZIEMNEGO — POLE GRY 23.77x10.9/m

WSZYSTKIE LINIE BOISKA MALOWANE METODA NATRYSKOWA
FARBA DEDYKOWANA DO NAWIERZCHNI POLIURETANOWYCH.
LINIE BOISKA SZEROKOSCI 5¢m W KOLORZE ROZNIACYM SIE
0D KOLORU NAWIERZCHNI — PREFEROWANY KOLOR BIALY.

BOISKO POWINNO BYC WYPOSAZONE W:

— DWA SLUPKI ALUMINIOWE 2 MECHANIZMEM NACIAGOWYM,
DEMONTOWALNE;

— SWTKE DO PIEKT TENISA Z POLIETYLENU GR.3mm;

— DWIE TULEJE MONTAZOWE UMOZLIWAJACE DEMONTAZ
SLUPKOW:

— KOMPLET ZASLEPEK DO TULEJ MONTAZOWYCH,
UMIESZCZANYCH W NAWIERZCHNI POLIURETANOWEJ PO
ZDEMONTOWANIU St UPKOW.

SEUPKI ALUMINIOWE WYKONANE Z PROFILU ALUMINIOWEGO,
MOCOWANE W TULEJACH MONTAZOWYCH ZABEZPIECZONYCH
ANTYKOROZYINIE, OSADZONYCH W FUNDAMENCIE.

SCUPKI Z URZADZENIEM NACIAGOWYM ZEWNETRZNYM Z
ZASTOSOWANIEM SRUBY TRAPEZOWEJ | HAKOW ZACZEPOWYCH
ZAMOCOWANYCH NA PRZECIWLEGE YM SLUPKU.
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BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO
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