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Przedmiar robot
Nr Podstawa Opis roboét Jm llosé
Kosztorys Kosztorys
1 Rozdziat DROGOWY
1.1 Element CPV 45233220-7 Roboty przygotowawcze D.01.00.00
1.1.1 |KNR201/121/2 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placéw postojowych. |ha 0,21
1.2 Element CPV 45233220-7 Roboty ziemne - korytowanie i ukszt. terenu pod nawierzchnie boisk i
chodnikéw D.02.00.00
121 |[KNRW Wykopy wykonywane spycharkami o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat. 11l
201/220/2 m3 225,23
122 |KNRW Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. lll - dodatek za kazde rozpoczete 10 m ponad 60
201/221/11 (1) |m m3 225,23
1.2.3 |KNR 201/206/2 |Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 - odwo6z nadmiaru gruntu z pro;j.
wymiany grunntu nienosnego z odl. odl. Tkm m3 225,23
1.24 |KNRW Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami
201/210/4 (1) samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. Ill-1V /mnoznik x18 m3 225,23
1.2.5 |KNR 201/207/2 |Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1°km,
(3) koparka 1,20°'m3, grunt kategorii lll, samochdéd 15-20°t m3 1200,00
1.2.6 |KNR 201/214/4 |Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5'km odlegtosci transportu, ponad
(4) 1'km samochodami samowytadowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii lll-1V, samochéd 15-20't  |m3 1200,00
1.2.7 |KNR 201/206/2 |Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 - dowdz brakujgcego gruntu z zakupem
- zodl. odl. Tkm m3 1200,00
1.2.8 |KNRW Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami
201/210/4 (1) samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. Ill-1V /mnoznik x18 m3 1200,00
1.2.9 |KNR 201/237/7 |Zageszczanie nasypow walcami, walec samojezdny wibracyjny, grunt sypki kategorii I-lll, walec 7.5°t
(2) m3 1200,00
1.2.10 |[KNRW Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami ggsienicowymi o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat. Ill - teren
201/225/2 pod trawniki m2 686,40
1.2.11 |[KNRW Plantowanie ziemi urodzajne;j - kat. gruntu I-lll
201/506/7 m2 686,40
1.2.12 |[KNRW Humusowanie z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm - ziemia z hatdy przy granicy robét
201/510M1 m2 686,40
1.2.13 |[KNRW Humusowanie z obsianiem dodatek za kazdy nastepny 1 cm humusu /mnoznik x5/
201/510/2 m2 686,40
1.3 Element CPV 45233220-7 Lawa i obrzeza D.03.00.00
1.3.1 |KNR 231/402/4 |tawa pod obrzeza betonowa z oporem m3 7,60
1.3.2 |KNR 231/407/1 |Obrzeza betonowe, 20x6°cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawa cementowg m 38,00
1.3.3 |KNR 231/407/3 |Obrzeza betonowe, 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem m 152,00
1.4 Element CPV 45233220-7 Dojscia piesze D.04.00.00
1.4.1 |KNR 231/103/4 |Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV m2 20,00
1.4.2 |KNR 231/114/1 |Podbudowa z kruszywa naturalnego /pospétka 0-31,5mm/ - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 20 cm|m2 20,00
1.4.3 |KNR231/511/2 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej
(1) m2 20,00
1.5 Element CPV 45233220-7 Boisko wielofunkcyjne - naw.poliuretanowa D.04.00.00
1.5.1 |KNR 231/103/4 |Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV m2 1408,00
1.5.2 |KNR 231/114/5 |Warstwa konstrukcyjna z kruszywa R - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 20cm m2 1 408,00
1.5.3 Nawierzchnia poliuretanowa gr. 16mm na warstwie stablizujgcej typu ET gr.3,50 cm (wersja 8+8) m2 1408,00
154 Malowanie linii segregacyjnych na boisku zgodnie z projektem linii (boisko do pitki recznej, 2 boiska do
koszykowki, 2 boiska do siatkowki, boisko do tenisa) kpl 1,00
1.6 Element CPV 45233220-7 Trawniki D.05.00.00
1.6.1 |KNR 221/218/1 |Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie ptaskim - ziemia z hatdy przy grnicy robot
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m3 69,00
1.6.2 |KNR 221/401/5 |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat.lll z nawozeniem gr.10cm (55x2+23x2)x4,4
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 686,40
2 Rozdziat MALA ARCHITEKTURA
2.1 Element wyposazenie boisk zewnetrznych
2.1.1 |KNR221/601/5 |Fundamenty pod tuleje montazowe z betonu zwirowego. C-20/25 na podktadzie z C 8-10 gr. 10cm .
Wyszczegdlnienie robot:
1. Wykonanie wykopdw i wyréwnanie dna.
2. Wykonanie i ustawienie deskowan,przygotowanie i utozenie betonu oraz rozdeskowanie.
3. Obsadzenie uchwytoéw stalowych.
4. Zasypanie fundamentéw z ubiciem i rozplantowaniem ziemi.
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m3 5,42

Kosztorys



Boisko Sidra.bem

BIMestiMate5 (C) Datacomp IT 1994-2023
(lic. 00050E9D)

strona nr: 3
Nr Podstawa Opis roboét Jm llosé
2.1.2 Janaliza DWIE BRAMKI DO PILKI RECZNEJ
indywidualna Wykonane i znakowane zgodnie z normg IHF. Rama wykonana w catosci (naroza bramki spawane
na state) oraz konstrukcja tukéw statych powoduje ze bramki naszej produkcji cechuje wyjatkowo
wysoka trwatosé i sztywnosc¢. Haki mocujgce siatke wykonane sg z metalu. Wszystkie elementy
bramki sg ocynkowane ogniowo. Mocowanie do podtoza przez przykrecenie w dolnej czesci tuku
Srubami mocujgcymi do uchwytéw zamocowanych na state w fundamencie (cztery punkty
mocowania na jedng bramke).
Rama gtéwna wykonana z profilu stalowego 80x80mm, wymiary w Swietle 200 x 300 cm. Luki
wykonane z grubioscienne;j rury stalowej, cynkowane ogniowo. Gteboko$¢ bramki: 100 cm dotem,
80 cm gora (na specjalne zamdwienie 100 cm goéra, 120 cm dotem). Mozliwe jest réwniez
zamocowanie bramek w tulejach, tuleje mocujgce z adapterami
Wymagany certyfikat na zgodnos$¢é z normami COBRABID Biuro Badan i Certyfikacji w
Warszawie.
Siatki do pitki recznej standard z pitkochwytem , grubos$c splotu siatki 3 mm. kpl 1,00
2.1.3 |analiza KOSZ DO KOSZYKOWKI
indywidualna tablice z zywicy epoksydowej, kosze tancuchowe
Rama stalowa, stupy stalowe,
catos¢ jest zabezpieczona antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe. Wymiary tablicy 180 x
105 cm. Regulacja wysokosci. kpl. 4,00
214 |analiza ZESTAW DO SIATKOWKI i TENISA ZIEMNEGO
indywidualna Stupki do siatkéwki aluminiowe turniejowe aluminiowe wykonane ze specjalnego profilu aluminiowego,
mocowane w tulejach
osadzonych w podtozu boiska. Nie wymagajg odciagéw od podtoza. Sruba naciggu siatki ostonieta profilem
aluminiowym. W sktad kompletéw stupkéw wchodzi : urzgdzenie naciggowe, zewnetrzne z zastosowaniem
ostonietej sruby trapezowe;j i haka zaczepowego, haki zaczepowe zamocowane na przeciwlegtym stupku
(przesuwne).
Siatka do siatkéwki turniejowa z antenkami , obszyta z czterech stron tasma , certyfikat bezpieczenstwa "B". |kpl 1,00
215 Janaliza Dostawa i montaz tawek
indywidualna kpl 3,00
2.1.6 |analiza Dostawa i montaz koszy na $mieci
indywidualna kpl 3,00
2.1.7 J|analiza Dostawa i montaz tablicy informacyjnej
indywidualna kpl 1,00
22 Element Ogrodzenie i pitkochwyty
2.21 |KNR221/601/5 |Fundament ogrodzenia: betonowy, wylewany na budowie fi 30cm, z betonu C20/25 (B-25) na chudym betonie
C8/10, posadowiony 120cm ponizej poziomu terenu.
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m3 5,51
2.2.2 |Dostawa i OGRODZENIE WYS. 4,0 m
montaz WYPELNIENIE - Siatka stalowa ocynkowana powleczona warstwg termoplastycznego i mrozoodpornego
tworzywa sztucznego PCV o oczkach 50x50 mm i grubosci drutu min. 4,1mm (3,0mm przed powleczeniem).
Kolor zielony. Olinkowanie oraz elementy montazowe siatki (haczyki, Sruby rzymskie)
Linki naciggowe gr. 5 mm co 0,5 m z zastosowaniem $rub rzymskich.
Stupy stalowe ocynkowane ogniowo malowane proszkowo, tuleje montazowe osadzone w fundamencie
betonowym. Stupki zamkniete od géry kapturkami z tworzywa sztucznego. Stupki narozne o przekroju
120x120mm gr. $cianki 4,0 mm. Stupki posrednie o przekroju 80x80mm gr. $cianki 3,2mm. Zastrzaty przy
skrajnych stupach m2 611,20
223 |Dostawai PILKOCHWYT PODWYZSZENIE DO WYS. 6,0 m
montaz WYPELNIENIE - Siatka polipropylenowa o oczkach 45x45 mm i grubosci min. 4,0mm. Kolor zielony.
Olinkowanie oraz elementy montazowe siatki (haczyki, Sruby rzymskie)
Linki naciggowe gr. 5 mm co 1,0 m z zastosowaniem $rub rzymskich.
Stupy stalowe ocynkowane ogniowo malowane proszkowo, tuleje montazowe osadzone w fundamencie
betonowym. Stupki zamkniete od géry kapturkami z tworzywa sztucznego.Stupki o przekroju 80x80mm gr.
Scianki 3,2mm. Zastrzaly przy skrajnych stupach m2 305,60
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