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Modut fotowoltalczny | ‘L%< : § S O 1 UWAGA: Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ oznakowanie w
JA Solar _ | \ budynku wg normy PN-EN 60364-7-712: naklejka z wizerunkiem
JAM60520 380/MR aniu':ge'::z'g 0-3-M | DeH | modutéw PV na dachu budynku powinna by¢ umieszczona w miejscu
Producent: JA Solar Y : | | prz.yiqc.zenia instalacji PV, przy liczniku, przy gtéwnym wytgczniku
\ \ zasilania.
Typ modutéw: JAM60S20 380/MR Maksymalne napigcie wejéciowe: 1000 V e |
Moc znamionowa: 380 Wp Maksymalny prad wejéciowy: 33,0/27,0A B Nazwa Projektu:
"Mikroinstalacja fotowoltaicznao mocy of 49,78kWp"

Napigcie obwodu otwartego Voc: 41,62 V

Napiecie maksymalne Vmpp: 34,77 V

Zakres napigé MPPT: 370-800 V

Moc nominalna AC (230V/400V, 50 Hz)

Maksymalny prad: Impp: 10,93 A

Prad znamionowy wyjéciowy: 28,9 A

Prad zwarciowy Isc: 11,47 A

Napiecie: 230 V/400V

Parametry instalacji

Sprawnos$é: 20,3 %

Czestotliwosé: 50/60 (45-65) Hz

Moc DC: 49,78kWp

Tolerancja mocy: 0~+5 %

Sprawno$é maksymalna Euro-ETA: 97,97

Moc AC: 40,0 kW

Wymiary: 1776x1052x35 mm

Wspétczynnik mocy cos ¢: 1

llo$¢ modutéw PV: 131

Wymiarowanie unstalacji 124%

Pﬂychodnlalllé]onowa Specjalistyczna, ul. J6z

efa Bozka 13, 55-220 Jelcz Laskowice

Nazwa Rysunku:

E1 - Ideowy schemat elektryczny instalacji o mocy 49,83kW

Inwestor:

Przychodnia Rejonowa
Specjalistyczna

55-220 Jelcz Laskowice
Ul. J6zefa Bozka 13

Lokalizacja inwestycji:
55-220 Jelcz Laskowice
Ul J6zefa Bozka 13

Sporzadzit:

Arkusz:
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