DEHNcombo

Czerwona / Seria

kombinowany typu 1 do instalacji fotowoltaicznej PV

Do ochrony falownikéw PV przed przepieciami, rowniez przy bezposred-
nich trafieniach piorunéw. Do stosowania zgodnie z normg PN-HD
60364-7-712 ,Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokaliza-
¢ji. Fotowoltaiczne (PV) ukfady zasilania”

DEHNcombo YPV SCI 600:

Ograniczniki kombinowane typu 1 do PV

e gotowy do podiaczenia ogranicznik kombino-
wany do obwodu generatora PV

e kombinowane urzadzenie odlaczajgco-zwiera-
jace dla bezpiecznego gaszenia tuku pradu sta-
tego (DC) bez ryzyka pozaru — opatentowany
uktad SCI

e niezawodny odporny na btedy ukfad potaczen
Y dla ochrony samego ogranicznika przy uszko-
dzonej izolacji w obwodzie generatora

e kompaktowa oszczedzajaca miejsce obudowa,
tylko 4 moduly TE, dla instalacji do 1500 V DC

e spefnia wymagania PN-EN 50539-11

e do stosowania w systemach PV zgodnie z
norm3 PN-HD 60364-7-712

e wskaznik dziatania / uszkodzenia w oknie kon-
trolnym

kombinowany ogranicznik do instalacji fotowoltaicznych o napieciu do 600 V DC

DEHNcombo YPV SCI 1000: kombinowany ogranicznik do instalacji fotowoltaicznych o napieciu do 1000 V DC
DEHNcombo YPV SCI 1500: kombinowany ogranicznik do instalacji fotowoltaicznych o napieciu do 1500 V DC
DEHNcombo YPV SCI ... FM: dodatkowo ze zdalng sygnalizacja stanu (przetaczne zestyki bezpotencjatowe)

Kombinowany ogranicznik DEHNcombo YPV SCI ... chroni urzadzenia ins-
talacji fotowoltaicznych przed pradami piorunowymi.

Jego zdolno$¢ odprowadzania pradéw piorunowych 6,25 kA (10/350 ps)
na biegun jest dopasowana do najnowszego wydania norm EN 50539-
12 i zafacznika 5 do normy DIN EN 62305-3.

Przy tym wytrzymatos¢ zwarciowa ogranicznikéw DEHNcombo na pozio-
mie 1000 A spetnia wymagania stawiane ogranicznikom przepie¢ w
matych, $rednich i duzych instalacjach fotowoltaicznych. DEHNcombo we
wszystkich tych instalacjach do 1000 A nie wymaga stosowania dodat-
kowych bezpiecznikow.

Zaprojektowana obudowa DEHNcombo spefnia specjalne wymagania
techniczne i systemowe dlatego ogranicznik ma zastosowanie w insta-
lacjach do 1500 V bez stosowania dodatkowych specjalnych srodkéw
(np. odlegtosci bezpiecznych). Jednoczednie ten ogranicznik kombinowa-
ny zajmuje tylko 4 moduly szerokosci co stanowi oszczedno$¢ miejsca w
szkrzynce rozdzielcze;j.

Opatentowany trdjstopniowy uktad odfaczajaco-zwierajacy DC (w skro-
cie SCI) w ograniczniku spetnia szczegdlnie wysokie wymagania
bezpieczenistwa, jakie stawia sie nowoczesnych instalacjom PV. Dlatego
ogranicznik jest dostepny w wersjach na typowe poziomy napiec
wystepujace w instalacjach fotowoltaicznych 600V, 1000 V i 1500 V.
Aby uniknac btednych podtaczen, zastosowano odporny na btedy ukfad
potaczen Y oraz kombinowany ukfad odtaczajaco-zwierajacy dziatajacy w
przypadku uszkodzenia ogranicznika dla uzyskania jeszcze wyzszego
poziomu bezpieczeristwa instalacji PV.

Gwarantuje to bezpieczng prace instalacji przez caly czas i w kazdych
okolicznosciach.

Waznym aspektem w instalacjach PV jest rowniez niskie zuzycie energii
urzadzen. Mechaniczny wskaznik dziatania / uszkodzenia nie zuzywa
energii, a jednocze$nie natychmiast sygnalizuje zmiane stanu ograniczni-
ka przepie¢. Wykonania ogranicznika ze zdalng sygnalizacja stanu
polegaja na wykorzystaniu bezpotencjatowych zestykow przefacznych,
ktére wspdtpracujgc z mechanicznym wskaznikiem stanu zmieniaja
swoje pofozenie przy uszkodzeniu ogranicznika i moga by¢ wykorzystane
zaleznie od koncepcji jako para stykdw zwiernych (normalnie otwartych)
lub para stykéw rozwiernych (normalnie zamknietych).

Etapy dziatania:
1. 2. 3.
Stan pierwotny Reakcja uktadu Gaszenie fuku Bezpieczne
pradu statego odfaczenie
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Trojstopniowe gaszenie fuku pradu statego DC
(opatentowany uktad SCI).




Czerwona [ Seria DEHNcombo

Ograniczniki kombinowane typu 1 do PV DEHNcombo YPV SCI ...
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Rysunek wymiarowy DCB YPV SCI ... Schemat potaczen DCB YPV SCI ... ¢ gotowy do podtaczenia ogranicznik kom-
binowany do obwodu generatora PV
Kombinowany ogranicznik do instalacji fotowoltaicznych o napieciu do 1500 V DC * kombinowane urzadzenie odtaczajaco-
zwierajace dla bezpiecznego gaszenia
fuku pradu statego (DC) bez ryzyka
pozaru — opatentowany uktad SCI
e kompaktowa oszczedzajaca miejsce
obudowa, tylko 4 moduty TE, dla insta-
lacji do 1500 V DC
Typ DCB YPV SCI 600 DCB YPV SCI 1000 DCB YPV SCI 1500
Numer katalogowy 900 060 900 061 900 062
Ogranicznik przepie¢ wg normy PN-EN 50539-11 Typ 1 kombinowany Typ 1 kombinowany Typ 1 kombinowany
Maks. napiecie PV [DC+ -> DC-| (Ucpv) <600V <1000V <1500V
Maks. napiecie PV [DC+/DC- -> PE] (Ucpv) <450V <720V <1100V
Wytrzymatos¢ zwarciowa (Iscpv) 1000 A 1000 A 1000 A
Znamionowy prad wytadowczy (8/20 ps) (In) 15 kA 15 kA 15 kA
Catkowity prad udarowy (10/350 ps) [DC+/DC- -> PE] (liotal) 12,5 kA 12,5 kA 12,5 kA
Energia specyficzna [DC+/DC- -> PE] (W/R) 39,06 kJ/Ohm 39,06 kJ/Ohm 39,06 kJ/Ohm
Prad udarowy (10/350 is) [DC+ -> PE/DC- => PE] (linp) 6,25 kA 6,25 kA 6,25 kA
Energia specyficzna [DC+ -> PE/DC- -> PE] (W/R) 9,76 kJ/Ohm 9,76 kJ/Ohm 9,76 kJ/Ohm
Napieciowy poziom ochrony [(DC+/DC-) -> PE] (Up) 1,75 kv 2,5 kv 3,75 kV
Napieciowy poziom ochrony [DC+ -> DC-] (Up) 3kV 4,75 kV 7,25 kv
(Czas zadziatania (ta) <25ns <25ns <25ns
Zakres temperatur pracy (Tu) -40°C ... +80°C -40°C ... +80°C -40°C ... +80°C
Wskaznik dziatania / uszkodzenia zielony / czerwony zielony / czerwony zielony / czerwony
llos¢ portow 1 1 1
Przekroje przewoddéw (min.) 1,5 mm2drut / linka 1,5 mm2drut / linka 1,5 mm2drut / linka
Przekroje przewodéw (maks.) 35 mm2 wielodrutowo / 25 mm? linka
Montaz na szynie 35 mm wg EN 60715 na szynie 35 mm wg EN 60715 na szynie 35 mm wg EN 60715
Materiat obudowy Thermoplast, czerwony, UL 94 V-0 Thermoplast, czerwony, UL 94 V-0 Thermoplast, czerwony, UL 94 V-0
Do stosowania wewnatrz pomieszczen wewnatrz pomieszczen wewnatrz pomieszczen
Stopien ochrony IP 20 IP20 IP 20
Szerokos¢ montazowa 4 moduly TE, DIN 43880 4 moduty TE, DIN 43880 4 moduty TE, DIN 43880
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