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Do 50kWp

Teofil Jarosz

Jézefa Bozka 13, 55-220 Jelcz-Laskowice
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Mikroinstalacja fotowoltaiczna : PRZYCHODNIA JELCZ-LASKOWICE, ul. J6zefa Bozka 13

Odpowiedzialny (-a): Teofil Jarosz

Przeglad projektu

Instalacja PV

3D, Podtaczona do sieci instalacja fotowoltaiczna (PV)

Dane klimatyczne Otfawa, POL (1991 - 2010)

Moc generatora PV 49,78 kWp
Powierzchnia generatora PV 219,6 m?
Liczba modutéw PV 131
Liczba falownikéw 2

Dowoiny oblekt3D 01-Powerxhnia do obtozenia Poludniowy Wshdd

2x21,
e

Dowolny obiekt3D 02 do oblozenia

| Sie¢ AC
1 kWh (230 v,
ws e =1)
Dowalny obiekt 3D do oblozenta LY
(1)
Dowolny obiekt3D 4o oblozenia
(1)
legenda
Nazwa obszaru moduks Powierzhnie modubs (i) Falownik

Dowolny obiekt 3D 01-Powierachnia do obkbzenia Poludniowy-Wschod

) 42 Moduly PV, 15,96 kWp
"""" Orientada 123°, Nachylenie 15° &
Dowokny obiekt 3D 02-Powk do oblozenia Zachéd
lizba: a Gagi xb Moduly PV g9 moguly pv, 33,82 kWp

Orientada 213°, Nachylenie 15°

(1) 2x Fronlus International, FRONIUS Symo 20.0-3-M, 20 kW

(i) Modut PV —— 3
Ij (1) JA Solar Holdings Co., Ltd., JAM60S20-380/MR, 380 Wp Wh Uik energil zasiania
llustracja: Schemat instalacji
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Mikroinstalacja fotowoltaiczna : PRZYCHODNIA JELCZ-LASKOWICE, ul. J6zefa Bozka 13

Odpowiedzialny (-a): Teofil Jarosz

WYDAJNOSC — 1 ROK

Zysk

Energia wyprodukowana przez system PV (sie¢ AC)
Energia oddana do sieci
Regulacja w punkcie zasilania

Udziat konsumpcja wtasna energii

Udziat energii stonecznej w pokryciu zapotrzebowania

Spec. uzysk roczny

Stosunek wydajnosci (PR)

Zmniejszenie uzysku na skutek zacienienia

Emisja CO,, ktdrej dato sie uniknac:

45 160
45160

0,0

0,0
907,20
79,3
3,8

34 548

kWh

kWh

kWh

%

%
kWh/kWp
%

%,/Rok

kg / rok

Wyniki zostaty ustalone w oparciu o matematyczny model obliczeniowy firmy Valentin Software GmbH (algorytm PV*SOL ). Uzysk
rzeczywisty instalacji solarnej moze by¢ inny ze wzgledu na wahania pogodowe, wspdtczynniki sprawnosci modutéw oraz falownika

jak réwniez inne czynniki.

Stworzono przy uzyciu PV*SOL premium 2020 (R8)
PV Valentin Software GmbH
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Mikroinstalacja fotowoltaiczna : PRZYCHODNIA JELCZ-LASKOWICE, ul. J6zefa Bozka 13

Odpowiedzialny (-a): Teofil Jarosz

Struktura instalacji
Przeglad

Dane instalacji

Rodzaj instalacji
Witaczenie do eksploatacji

Dane klimatyczne

3D, Podtgczona do sieci instalacja fotowoltaiczna (PV)
2021 ROK

Lokalizacja

Rozdzielczo$¢ danych

Zastosowane modele symulacji:
- Promieniowanie rozproszone na powierzchni poziomej
- Nastonecznienie powierzchni nachylonej

Powierzchnie modutow

Otawa, POL (1991 - 2010)
1h

Hofmann
Hay & Davies

1. Powierzchnie modutu - Dowolny obiekt 3D 01-Powierzchnia do obtozenia

Potudniowy-Wschad

Generator PV, 1. Powierzchnie modutu - Dowolny obiekt 3D 01-Powierzchnia do obtozenia Potudniowy-

Wschéd

Nazwa Dowolny obiekt 3D 01-Powierzchnia
do obtozenia Potudniowy-Wschéd

Moduty PV 42 x JAM60S20-380/MR (v1)

Producent JA Solar Holdings Co., Ltd.

Nachylenie 15 °

Orientacja Potudniowy-wschod 123 °

Rodzaj montazu
Powierzchnia generatora PV

Dach - podniesiony
70,4 m?

2. Powierzchnie modutu - Dowolny obiekt 3D 02-Powierzchnia do obfozenia

Potudniowy-Zachdd

Generator PV, 2. Powierzchnie modutu - Dowolny obiekt 3D 02-Powierzchnia do obtozenia Potudniowy-

Zachod

Nazwa Dowolny obiekt 3D 02-Powierzchnia
do obtozenia Potudniowy-Zachdéd

Moduty PV 89 x JAM60S20-380/MR (v1)

Producent JA Solar Holdings Co., Ltd.

Nachylenie 15 °

Orientacja Potudniowy-zachéd 213 °

Rodzaj montazu
Powierzchnia generatora PV

Dach - podniesiony
149,2 m?

Stworzono przy uzyciu PV*SOL premium 2020 (R8)
PV Valentin Software GmbH
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Mikroinstalacja fotowoltaiczna : PRZYCHODNIA JELCZ-LASKOWICE, ul. J6zefa Bozka 13

Odpowiedzialny (-a): Teofil Jarosz

Konfiguracje falownika

Konfiguracja 1

Powierzchnie modutéw Dowolny obiekt 3D 01-Powierzchnia do obtozenia
Potudniowy-Wschod + Dowolny obiekt 3D 02-
Powierzchnia do obtozenia Potudniowy-Zachéd

Falownik 1
Model
Producent
Liczba
Wspétczynnik wymiarowania
Konfiguracja

FRONIUS Symo 20.0-3-M (v1)
Fronius International

1

119,7 %

MPP 1:2x 21

MPP 2: 1x21

Falownik 2
Model FRONIUS Symo 20.0-3-M (v1)
Producent Fronius International
Liczba 1
Wspétczynnik wymiarowania 129,2 %
Konfiguracja MPP 1:2 x 17

MPP 2:2 x 17

Sie¢ AC

Sie¢ AC

Liczba faz 3

Napiecie sieciowe (jednofazowe) 230 V

Wspodtczynnik mocy (cos phi) +/-1

Stworzono przy uzyciu PV*SOL premium 2020 (R8)

Valentin Software GmbH
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Mikroinstalacja fotowoltaiczna : PRZYCHODNIA JELCZ-LASKOWICE, ul. J6zefa Bozka 13

Odpowiedzialny (-a): Teofil Jarosz

Wyniki symulacji
Wyniki Cata instalacja

Instalacja PV

Moc generatora PV

Spec. uzysk roczny

Stosunek wydajnosci (PR)

Zmniejszenie uzysku na skutek zacienienia

Energia oddana do sieci

Energia oddana do sieci w pierwszym roku (tgcznie z degradacjg
modutu)

Pobdr w trybie czuwania (Falownik)

Emisja CO,, ktdrej dato sie uniknagé:

49,8 kWp
907,20 kWh/kWp
79,3 %
3,8 %/Rok

45160 kWh/Rok
45160 kWh/Rok

23 kWh/Rok
34548 kg / rok

Prognoza uzysku

8000 —

6400 —

Energii w kWh

Miesigc

Energia wyprodukowana przez
system PV (siec AC)

4800 —
3200
1600 — I
Sty. Lut. Mar. Kwi. Maj Cze. Lip. Sie. Wrz Paz. List. Gru

llustracja: Prognoza uzysku

Stworzono przy uzyciu PV*SOL premium 2020 (R8)

Valentin Software GmbH
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Mikroinstalacja fotowoltaiczna : PRZYCHODNIA JELCZ-LASKOWICE, ul. J6zefa Bozka 13

Odpowiedzialny (-a): Teofil Jarosz

Plany i zestawienie materiatowe

Zestawienie materiatowe

Lista czesci

#

10
11

12

13
14

15

16

Typ Numer
pozycji

Modut PV

Falownik

Konstrukcja mocujaca

SZE System zarzadzania
energia

Licznik brutto energi
wytworzonej

Wytacznik bezpieczenstwa DC
Wytacznik przeciwpozarowy
AC catego obiektu
Zabezpieczenia typ 1 DC
Zabezpieczenia typ 1 AC
Zabezpieczenie
przeciwporazeniowe AC
Zabezpieczenie nadprgdowe
AC

Okablowanie DC, kabel 6mm?2
Okablowanie AC, kabel
10mm?2

Wytgcznik mocy z
wyzwalaczem dla catego
obiektu

Inne

Producent

JA Solar Holdings
Co., Ltd.

Fronius
International

Dehn
Dehn

Nazwa
JAM60S20-380/MR

FRONIUS Symo 20.0-
3-M

PWB
PWP

Combo typ 1
Shield typ 1
Typ AO,1A
Typ C

PV-1 H1Z272-K UV
YKY, LGY

llos¢

131

Jednostka
Sztuka
Sztuka

Kpl.
Kpl.

Sztuka

sztuka
Sztuka

Kpl.
Kpl.
Kpl

Kpl.

Kpl.
Kpl.

Kpl.

kpl

Zestawienie przedstawia poglagdowg ilos¢ urzadzen, petny zakres i rodzaj w Dokumentacji Technicznej cze$¢ opisowa.

PV

Stworzono przy uzyciu PV*SOL premium 2020 (R8)

Valentin Software GmbH
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Mikroinstalacja fotowoltaiczna : PRZYCHODNIA JELCZ-LASKOWICE, ul. J6zefa Bozka 13

Odpowiedzialny (-a): Teofil Jarosz

Zrzuty ekranu, Projektowanie 3D

Otoczenie
llustracja: Zrzut ekranu05
11
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Mikroinstalacja fotowoltaiczna : PRZYCHODNIA JELCZ-LASKOWICE, ul. J6zefa Bozka 13

Odpowiedzialny (-a): Teofil Jarosz

Ilustracja: Zrzut ekranu06
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Mikroinstalacja fotowoltaiczna : PRZYCHODNIA JELCZ-LASKOWICE, ul. J6zefa Bozka 13

Odpowiedzialny (-a): Teofil Jarosz

Ilustracja: Zrzut ekranu07
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Mikroinstalacja fotowoltaiczna : PRZYCHODNIA JELCZ-LASKOWICE, ul. J6zefa Bozka 13

Odpowiedzialny (-a): Teofil Jarosz

llustracja: Zrzut ekranu04
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