DOKUMENTACJA TECHNICZNA — MIKROINSTALACJA FOTOWOLTAICZNA DO 50kWp

B. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia - BIOZ

Podstawa opracowania

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. W sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu Bezpieczenstwa i ochrony zdrowia(Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

Zakres robot oraz kolejnos¢ ich realizacji

Zakres robot:
e Montaz konstrukcji no$nej modutéw fotowoltaicznych
e  Wykonanie okablowania instalacji DC
e Montaz modutéw fotowoltaicznych
e  Wykonanie okablowania instalacji AC
e Budowa rozdzielnicy fotowoltaicznej RPV
Kolejno$¢ wykonywanych robot:
e Zagospodarowanie placu budowy
e Roboty budowlano-montazowe
e Roboty wykonczeniowe

Wskazanie zagrozen mogacych wystapi¢ podczas realizacji rob6t budowlanych

Zagrozenia wystepujqce przy wykonywaniu robét budowlano -montazowych:
- Upadek pracownika z wysokosci
- Zagrozenie porazeniem pradem elektrycznym przy montazu rozdzielnic oraz paneli
- Urazy ciata oraz porazenie pradem elektrycznym przy uzywaniu elektronarzedzi
- Zagrozenie trujgcymi pytami (np. cieci rur z tworzyw sztucznych)

Zagrozenia wystepujqgce przy wykonywaniu robot wykorczeniowych:
- Upadek pracownika z wysokos$ci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych rusztowania; brak stosowania
sprzetu chroniacego przed upadkiem z wysokosci przy wykonywaniu robét zwigzanych z montazem lub demontazem
rusztowania)
- Uderzenie spadajacym przedmiotem osoby postronnej przechodzacej obok obiektu budowlanego (brak wygrodzenia
strefy niebezpiecznej)
- Zatrucie ciata i oczu materiatami malarskimi
- Uszkodzenia ciata wskutek nieostroznego obchodzenia sie ze sprzetem

Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych

Kazdy pracownik powinien posiada¢ umiejetnosci do wykonywania rob6t budowlanych oraz dostateczng znajomos¢
wymagang w dziedzinie bhp okres§lonych w przepisach prawa. Kazdy pracownik zatrudniony na budowie powinien odby¢
szkolenie wstepne. Szkolenie wstepne powinno sktada¢ z instruktazu ogélnego i stanowiskowego. Instruktaz ogdlny
powinien przeprowadzi¢ inspektor bhp, a instruktaz stanowiskowy kierownik budowy, badZ z jego upowaznienia
brygadzista. Dokument o odbyciu szkolenia wstepnego w dziedzinie bhp (wiadomosci o ochronie zdrowia i bezpieczenstwie
pracy pracownik potwierdza na odpowiednim o$wiadczeniu) powinien znajdowaé sie w aktach osobowych pracownika.
Kierownik budowy nie moze dopusci¢ do pracy na budowie pracownika, ktéry nie posiada wymaganych kwalifikacji oraz
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umiejetnosci wykonywania potrzebnych robét budowlanych. Kazdy pracownik powinien by¢ przeszkolony okresowo na
budowie, ustala sie czasookres prowadzenia okresowych szkolen w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy, co pét roku
pracownik obstugujacy maszyny lub urzadzenia transportu bliskiego moze je eksploatowac po przyjeciu do wiadomosci
informacji o bezpiecznym ich uzytkowaniu.

Rodzaje prac, przed rozpoczeciem, ktérych nalezy przeprowadzi¢ szkolenie:

Obstuga urzadzen transportu bliskiego

Prace wymagajace asekuracji

Prace transportowe (transport ciezkich elementéw)

Prace transportowe w transporcie zbiorowym

Prace psychofizyczne (m.in.: prace przy obstudze podnoé$nikéw i platform hydraulicznych, prace operatoréw
samojezdnych ciezkich maszyn budowlanych, prace kierowcéw pojazdéw o dopuszczalnej masie catkowitej
powyzej 16 ton i dtugosci powyzej 12m)

Wskazane szczegdlnie niebezpieczne roboty budowlane nie wymagajg konieczno$ci wykraczania poza podstawowe
przeszkolenie BHP, jednak celem zmniejszenia ryzyka wypadku zaleca sie, aby prace wykonywaty osoby majace do
$Swiadczenie w podobnych pracach lub pod nadzorem takich os6b Przed przystgpieniem do realizacji robét szczeg6lnie
niebezpiecznych wykonawca zobowigzany jest:

o Zaznajomi¢ pracownikdw z zakresem obowigzkéw i czynnosci

o O O O O

o Zaznajomi¢ pracownikdow ze sposobem wykonywanej pracy
o Poinformowaé¢ pracownikéw o ryzyku zawodowym zwigzanym z wykonywang przez nich praca oraz
o zasadach ochrony przed zagrozeniami
o Dostarczy¢ srodki ochrony indywidualnej
Okresli¢ zasady powiadamiania i ewakuacji w sytuacjach awaryjnych wyznaczy¢ osoby do bezposredniego nadzoru
i udzielenia pierwszej pomocy.
Pracownicy wykonujacy wszelkie prace musza sie legitymowaé¢ odpowiednimi badaniami, wyposazeni w kaski
i odpowiednig odziez ochronna. Robotnicy wykonujacy prace sprzetem mechanicznym musza posiada¢ uprawnienia do
obstugi tych wurzadzen. Sprzet i urzadzenia budowlane powinny charakteryzowaé sie wlasciwa, jakoscia
i sprawnoscig techniczng, sprawdzang przez kierownika budowy.
Szczegotowe warunki bezpieczenstwa pracy w obrebie wykopu precyzuja warunki techniczne wykonania
i odbioru rob6t budowlano-montazowych
o Rusztowania montowa¢ zgodnie z DTR
Stosowanie drabiny oznaczone znakiem bezpieczenstwa "B"
Miejsca niebezpieczne oznaczy¢ wtasciwymi znakami lub barwami
Wyznaczy¢ ewentualne strefy niebezpieczne
Uzywac odziezy ochronnej, np. okularéw, rekawic ochronnych itp.
Uzywac tylko sprawne narzedzia i elektronarzedzia
Oznaczy¢ i zapewni¢ wolne drogi ewakuacji
Zorganizowac staty nadzér

0O O O O O O O

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia

Roboty wykonywane w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia nie wymagaja konieczno$ci wykraczania poza
podstawowe zalecenia BHP, jednak celem zwiekszenia skuteczno$ci zapobiegania ryzyka wypadku zaleca sie, aby prace
wykonywaty osoby majace doswiadczenie w podobnych pracach lub pod nadzorem takich oséb. Zaleca sie takze, aby
pracownicy wykonujacy w/w zadania zapoznali sie szczegbétowo z drogami ewakuacji oraz rozmieszczeniem elementéw
pierwszej pomocy i ochrony przeciwpozarowe;j

Srodki te wynikaja z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie, w tym zapewniaja bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru,

Niepubliczny Zaktad Opieki Zdrowotnej Przychodnia Rejonowo-Specjalistyczna Sp. z 0.0. .



DOKUMENTACJA TECHNICZNA — MIKROINSTALACJA FOTOWOLTAICZNA DO 50kWp

awarii i innych zagrozen Wszystkie prace budowlane musza by¢ wykonywane z wykorzystaniem wszelkich mozliwych
zabezpieczen przewidzianych prawem.

Maszyny i urzadzenia transportu bliskiego

Zastosowane maszyny i urzadzenia transportu bliskiego oraz sprzet musza by¢ wykorzystywane zgodnie ze swoim
przeznaczeniem, z dokumentacjag (DTR) i instrukcjami: obstugi i konserwacji, bezpieczenstwa pracy oraz wymogami
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Maszyny uzywane na budowie powinny by¢ sprawne i bezpieczne. Obstugiwane
powinny by¢ zgodnie z warunkami bezpiecznej obstugi.

Srodki ochrony indywidualnej BHP

Zastosowane $rodki ochrony indywidualnej musza by¢ zgodne z wymaganiami norm i posiada¢ certyfikaty i oceny
zgodnosci z normami.

Zasady bezpiecznej pracy

Nalezy zachowywa¢ wszelkie procedury postepowania i komunikowania sie zmierzajace do stworzenia mozliwie
najbezpieczniejszych warunkéw wykonywania robdt, w przypadku bezposredniego zagrozenia na budowie, nalezy
stworzy¢ warunki bezpiecznej ewakuacji poprzez zastosowanie wilasciwych oznakowan, np. drég ewakuacyjnych
i pozarowych.

Prace zwiazane z obecno$cia napiecia elektrycznego

Zapewni¢ pewng przerwe w obwodach fotowoltaicznych (otwarty obwéd DC) do chwili zakonczenia montazu
kompletnego obwodu (Yacznie z zabezpieczeniami). Przy zamknietym obwodzie moze nastapi¢ porazenie pradem o napieciu
1000V.

Przy wszelkich pracach, przy ktérych niezbedne jest korzystanie z linii i urzadzen energetycznych, nalezy stosowac
wszelkie mozliwe obnizenia napiecia, np. przy o$wietleniu obiektu i drég komunikacyjnych. Przy stosowaniu napiecia 230
V i wyzszego (400 V) obowiazuje bezwzgledna kontrola linii i urzadzen energetycznych w zakresie ochrony
przeciwporazeniowej i opornosci izolacji tych linii. Nalezy stosowaé typowe rozdzielnice pradu oraz inne sprzety
elektryczne posiadajace konieczne dopuszczenia i oceny zgodnoS$ci z normami. Zabrania sie stosowania wszelkich
prowizorycznych podtaczen.

Prace wymagajace asekuracji

Przy wykonywaniu prac niebezpiecznych nalezy zachowac szczego6lng ostroznos¢, niektére z nich wymagaja asekuracji
drugiej osoby, a w szczeg6lnych okoliczno$ciach (powaznego zagrozenia zycia) nadzoru brygadzisty.

Na budowie asekuracji wymagaja prace:

o Spawalnicze (takze ciecie gazowe i elektryczne), wymagajace postugiwania sie otwartym Zrdédtem ognia
w pomieszczeniach zamknietych albo w pomieszczeniach zagrozonych pozarem lub wybuchem

o Przy urzadzeniach elektroenergetycznych znajdujacych sie catkowicie lub czeSciowo pod napieciem
(z wyjatkiem prac polegajgcych na wymianie w obwodach o napieciu do 1 kV bezpiecznikéw i zaréwek)

o Wykonywane w poblizu nieostonietych urzadzen elektroenergetycznych lub ich czesci, znajdujacych sie pod
napieciem

Sposéb przechowywania i przemieszczania materialéw, wyrobéw, substancji oraz
preparatow niebezpiecznych na terenie budowy
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W celu zminimalizowania zagrozen nalezy przede wszystkim:

o Ogrodzic¢ teren i wyznaczy¢ drogi, wyjscia i przejscia dla pieszych na budowie

o Materiaty budowlane (cegty, pustaki itp.) nalezy sktadowa¢ w miejscu wyréwnanym i utwardzonym

o Preparaty i substancje chemiczne magazynowa¢ w pomieszczeniach wentylowanych, zabezpieczonych przed
dostepem 0séb niepowotanych. Butle z gazami sprezonymi zabezpieczy¢ przed upadkiem i nagrzaniem. Sprawdzi¢
prawidtowo$¢ oznakowania butli i oston zabezpieczajacych zawory

Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robot budowlanych

Teren budowy nalezy wygrodzi¢ (1,50m) i o$wietli¢ , Tablice budowy” zamie$ci¢ w miejscu widocznym od strony drogi
publicznej, na wysokosSci nie mniejszej niz 2,0m.

Miejsce przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentow niezbednych do prawidlowej
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych

Na terenie budowy nalezy umiesci¢ w sposob trwaly i zabezpieczony przed zniszczeniem ogloszenie zawierajgce dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.
Ogtoszenie to powinno zawierac:
o Przewidywane terminy rozpoczecia i zakoriczenia wykonywanych robét budowlanych
o Maksymalng liczbe pracownikéw zatrudnionych na budowie w poszczegdlnych okresach
o Informacje dotyczace Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

Uwaga koncowa

Powyzsza informacja wskazuje na elementy robét i sytuacje, ktéore mogg stanowi¢ zagrozenie dla pracownikow
i 0s6b postronnych, przy niewlasciwej organizacji robét, nieodpowiednim zabezpieczeniu terenu i nieprzestrzeganiu zasad
BHP. Oméwione w niej elementy zagrozen nie wyczerpujg wszystkich sytuacji i nie zwalniaja wykonawcy robdt od ich
przewidywania i podejmowania odpowiednich do sytuacji $rodkéw zapobiegawczych. W trakcie realizacji nalezy
bezwzglednie przestrzega¢ zasad, bezpiecznej pracy i wtasciwej organizacji robét, przewidzianych w przepisach ogélnych i
branzowych.

Ja nizej podpisany o$wiadczam, Ze niniejszy projekt zostal sporzadzony zgodnie z przepisami techniczno-
budowlanymi, odpowiednimi normami oraz z zasadami wiedzy technicznej.

mgr Teofil Jarosz
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