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DEHNshield®

Red [Line

wielobiegunowy, kompaktowy, kombinowany

Do ochrony instalacji niskiego napiecia przed przepieciami, réwniez przy
bezposrednich trafieniach piorunéw. Do stosowania zgodnie ze Strefowa
Koncepcja Ochrony Odgromowej jako przejscie pomiedzy strefami 0a— 2.

DEHNshield TNC 255 (FM):
DEHNshield TNS 255 (FM):
DEHNshield TT 255 (FM):
DEHNshield TN 255 (FM):

Ograniczniki kombinowane typu 1

e kompletny ogranicznik kombinowany na bazie
iskiernikéw, gotowy do podiaczenia

e kompaktowa budowa oszczedzajgca miejsce
w tablicy rozdzielczej pozwalajaca na zastoso-
wanie w instalacjach przy mniejszych wymaga-
niach technicznych, tj. 12,5 kA / biegun (np.
w obiektach z lll lub IV klasg ochrony odgromo-
wej lub przy zasilaniu z linii napowietrznej)

e zapewniona ochrona urzadzen koricowych

e na prad piorunowy do 50 kA (10/350)

e selektywna wspétpraca z bezpiecznikiem obwo-
du gtéwnego od 35 A gL/gG do 25 kA pradu
zwarcia

e zdalna sygnalizacja stanu FM, wskaznik dziata-
nia / uszkodzenia w oknie kontrolnym

kompaktowy ogranicznik kombinowany do sieci TNC

kompaktowy ogranicznik kombinowany do sieci TNS

kompaktowy ogranicznik kombinowany do sieci TT i TNS (ukfad potaczenr ,3+1")
kompaktowy ogranicznik kombinowany do sieci jednofazowej TN

DEHNshield TT 2P 255 (FM): kompaktowy ogranicznik kombinowany do sieci jednofazowej TT i TN (uktad potaczen ,,1+1")

Ograniczniki z rodziny DEHNshield oszczedzaja miejsce w rozdzielnicy, a
jako ograniczniki iskiernikowe Typu 1 posiadaja wiele zalet. Dziatanie
uktadu iskiernikowego z funkcja ,falochronu” zapewnia bezposrednia
koordynacje z ogranicznikami typu 2, typu 3 oraz z urzadzeniami korco-
wymi. Funkcja ta okresla charakterystyke dziatania iskiernika.

DEHNshield zapewnia bezposrednig koordynacje energetyczna z innymi
produktami Czerwonej / Serii (nie sa potrzebne dfawiki, nie jest wymaga-
na zadna dtugos¢ przewodoéw), a stosowanie obok dodatkowego ogra-
nicznika warystorowego jest niecelowe.

Jako ogranicznik kombinowany DEHNshield odpowiada wymaganiom
dla obiektow z IIl'i IV klasa ochrony odgromowej. Zapewnia bezpieczne
i wielokrotne odprowadzanie pradéw piorunowych do 50 kA (10/350).
Jako ochrona jednostopniowa wyraznie odrdznia sie wytrzymatoscia i
zakresem zastosowan od warystorowych ogranicznikéw w tej klasie
dostepnych na rynku.

Szczegolnie nadaje sie do kompaktowych niewielkich rozdzielnic. Z pun-
ktu widzenia koordynacji energetycznej zapewnia ochrone urzadzen kon-
cowych i instalacji w odlegtosci < 5 m.

Rowniez w instalacjach rozleglych zastosowanie kompaktowych ogra-
nicznikéw DEHNshield ma wiele zalet. Przykladowo przy instalowaniu
poszczegolnych stopni ochrony na granicy stref zapewniona jest kazdo-
razowo bezposrednia koordynacja energetyczna, jesli zastosuje sie ogra-
niczniki DEHNshield.

Zastosowanie zamknietych bezwydmuchowych iskiernikéw i ich niewiel-
ka szerokos¢ montazowa umozliwia tatwe dopasowanie do niewielkich
rozdzielnic. W instalacjach z bezpiecznikami obwodu gtéwnego do 160 A
nie wymaga sie ,dobezpieczania”.

Dla podfaczenia z sasiednimi aparatami w technice modufowej mozna
stosowac szyny faczeniowe (grzebieniowe) typu MVS. Dobdr odpowied-
niej wersji ogranicznika DEHNshield do typu sieci jest bardzo prosty i
zapisany w nazwie ogranicznika.

8

Zastosowana technologia iskiernikowa zapewnia selektywnos¢ z bez-
piecznikami o niewielkich pradach znamionowych (od 35 A gl/gG) tzn.
nawet niewielkie bezpieczniki obwodu gtéwnego nie zadziatajg podczas
dziatania ogranicznika przepiec, nie wylgcza niepotrzebnie instalacji.

Wskazniki dziatania/uszkodzenia w kazdym biegunie nie powoduja
pradu uplywu i dajg natychmiast informacje o stanie ogranicznika.
Standardowa sygnalizacja optyczna kolorem zielonym (sprawny) i czer-
wonym (uszkodzony). W drugiej potowie 2016 r. wprowadzono zdalna
sygnalizacje stanu FM oparta na zestykach bezpotencjatowych.

Ze wzgledu na brak pradu uptywu, mozna je stosowac przed licznikiem
energii, czyli przed ukfadem pomiarowo-rozliczeniowym.

Podfaczenie

w ukfadzie V,
przelotowe przy
pomocy zaciskow
STAK 25, zbadane-
go pradem pioru-
nowym.
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DEHNshield®

Red [Line

DEHNshield TNS (FM)

Ograniczniki kombinowane typu 1
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¢ gotowy do podiaczenia, kompaktowy
ogranicznik kombinowany na bazie
iskiernikéw, sygnalizacja FM

¢ kompaktowa budowa oszczedzajaca
miejsce w tablicy rozdzielczej przy
mniejszych wymaganiach technicznych,
tj. 12,5 kA / biegun

e ochrona urzadzen koncowych

Typ

Numer katalogowy

Ogranicznik przepie¢ wg normy PN-EN 61643-11
Napiecie znamionowe AC (Uy)

Najwieksze trwate napiecie pracy AC (Uc)

Prad udarowy (10/350 ps) [L1+L2+L3-PEN] (ltotal)
Energia specyficzna [L1+L2+L3-PEN] (W/R)
Prad udarowy (10/350 ps) [L-PEN] (limp)
Energia specyficzna [L-PEN] (W/R)
Znamionowy prad wytadowczy (8/20 pis) [L-PEN]/[L1+L2+L3-PEN] (1)
Napieciowy poziom ochrony (Up)

Zdolno$¢ gaszenia pradu nastepczego AC (If)
Ograniczanie pradu nastepczego / selektywnos¢
Czas zadziatania (ta)

Maks. bezpiecznik dodatkowy

Przepiecia dorywcze [L-N] (Ur) — cecha

Zakres temperatur pracy (Ty)

Wskaznik dziatania / uszkodzenia

llos¢ portéw

Przekroje przewodow (L1, L2, L3, PEN) (min.)
Przekroje przewoddw (L1, L2, L3, PEN) (maks.)
Montaz

Materiat obudowy

Do stosowania

Stopien ochrony

Szeroko$¢ montazowa

Certyfikaty dodatkowe

Sygnalizacja stanu FM / typ zestyku

Parametry obwodu sygnalizacji AC

Parametry obwodu sygnalizacji DC

Przekroje przewodéw FM

Schemat pofaczer DSH TNS 255

Rysunek wymiarowy DSH TNS 255

Gotowy do podtaczenia, kompaktowy ogranicznik kombinowany do sieci TNS

o
DSH TNS 255 DSH TNS 255 FM
941 400 941 405
Typ 1 kombinowany Typ 1 kombinowany
230/400V (50 / 60 Hz) 230/400V (50 / 60 Hz)
255V (50 / 60 Hz) 255V (50 / 60 Hz)
50 kA 50 kA
625,00 kJ/Ohm 625,00 kJ/Ohm
12,5 kA 12,5 kA
39,06 kJ/Ohm 39,06 kl/Ohm
12,5750 kA 12,5750 kA
<1,5kv <1,5kV
25 kAcft 25 KAt
bezpiecznik od 35 A gL/gG nie zadziata do 25 kA (spodziewanego)
<100 ns <100 ns
160 A gl/gG 160 A gl/gG
440V /120 minut — wytrzymaly 440V /120 minut — wytrzymaly
-40°C ... +80°C -40°C ... +80°C
4 zielone / czerwone 1 zielony / czerwony
1 1

1,5 mm? drut / linka
35 mm? wielodrutowo / 25 mm? linka
na szynie 35 mm wg EN 60715
Thermoplast, czerwony, UL 94 V-0 Thermoplast, czerwony, UL 94 V-0
wewnatrz pomieszczen wewnatrz pomieszczen
IP 20 IP 20
4 moduty TE, DIN 43880 4 moduty TE, DIN 43880
KEMA, VDE, UL —
— przefaczny
— 250V /0,5A
= 250V /0,1A;125V/0,2A;75V/05A
= maks. 1,5 mm? drut / linka

1,5 mm? drut / linka
35 mm? wielodrutowo / 25 mm? linka
na szynie 35 mm wg EN 60715





