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Spis opracowania:

Oswiadczenia projektanta

Opis projektu budowlanego
Orientacja
Czes¢ rysunkowa
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Opis projektu zagospodarowania

I.  Projekt zagospodarowania - rys 01
Il.  Bramka do pitki recznej rys. 02

lIl.  Kosz do koszykdwki rys. 03
IV.  Stupki do siatkéwki rys. 04
V.  Widok ogrodzenia -rys. 05
VI.  Studzienka -rys. 06

Obiekty matej architektury
- fawki, kosz, stojak rowerowy,
- izba, uprawnienia projektanta
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STAROSTWO ROWIATUWE
W NOWYM TARGU

1. Przedmiot opracowania:
Przedmiotem niniejszego opracowania jest PRZEBUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO ORAZ
BOISKA DO SIATKOWKI WRAZ Z REMONTEM DRENAZU | PRZYtACZA KANALIZACJi DESZCZOWE)
BUDOWA OGRODZENIA W FORMIE PIKOCHWYTU REMONT OBIEKTOW MALE)
ARCHITEKTURY, UTWARDZENIE TERENU DZ. NR 1303/1, 1303/3, 1303/4 W RABCE ZDROJU.

2. Podstawa opracowania:

L] mapa do celéw projektowych skala 1:500

] wizja lokalna

u aktualne przepisy i normatywy projektowania,
= Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r.

3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu:

Zagospodarowanie terenu:

Dziatki na ktérych zaprojektowano przebudowe boisk wielofunkcyjnego boiska do siatkéwki
funkcjonuje jako teren przyszkolny, jest czesciowo ogrodzona zabudowana budynkiem szkoty
podstawowej wraz z niezbednym uzbrojeniem i komunikacja.

Teren przeznaczony na realizacje inwestycji jest ptaski, jest dostepny dla dziecii oséb
niepetnosprawnych, posiada potaczenie z drogg publiczng poprzez istniejacy zjazd drogi
publicznej.

4, Projektowane zagospodarowanie terenu:

= Przebudowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni asfaltowej na boisko
wielofunkcyjne z nawierzchnig poliuretanowa wraz z wymiang wyposazenia sportowego
n Przebudowa boiska do siatkdwki o nawierzchni asfaltowej na boisko z nawierzchnia

poliuretanowa wraz z wymiang wyposaZenia sportowego
= Remont drenazu zlokalizowanego pod ptytami boiska, remont przytacza kanalizacji
deszczowej — polegajacy na wymianie elementow na nowe

= Budowa ogrodzenia w formie pitkochwytu
= Utwardzenie powierzchni gruntu na dziatce budowlanej — dojscie, opaska wokét boiska
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= Remont obiektéw matej architektury
= Rozbidrka przytacza kanalizacji sanitarnej oraz budowa nowego przytgcza — na podst.

Art. 29a prawa budowlanego.

5. Zestawienie powierzchni poszczegdéinych czesci zagospodarowania — powierzchnia
terenu utwardzonego w stosunku do powierzchni biologicznie czynnej nie zmieni sie.

6. Dane informujace czy dziatka lub teren na ktérym jest projektowany obiekt
budowlany s3 wpisane do rejestru zabytkéw oraz czy podlegajg ochronie na
podstawie ustalerr MPZP.

Obszar na ktérym zlokalizowana jest teren inwestycji nie jest objety aktualnie MPZP miasta
Rabka Zdréj.

7. Dane okreslajace wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego, znajdujacego sie w granicach terenu gérniczego:

Dziatka nie lezy w obszarze wptywoéw eksploatacji gérniczej.

8. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozeri
dia srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektéw
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi:

Przebudowa boisk sportowych, budowa ogrodzenia w formie pitkochwytéw, remont obiektéw
matej architektury oraz utwardzenie terenu nie stanowi zagrozenia dla srodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikow.

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Ochrony Srodowiska Zasobéw Naturalnych i Leénictwa
z dnia 14 lipca 1998 ( Dz. U. Nr 93 poz. 589 ), przebudowa boisk, budowa ogrodzenia, remont
obiektow malej architektury nie jest inwestycja szkodliwg dla srodowiska, higieny i zdrowia
uzytkownikdw, ani mogacq pogorszyc stan srodowiska.

9. Zagadnienia ochrony przeciw pozarowej: up,a{ﬁj"ma".f i hiczne
i konstrukc: (idowlane

Obiekt otwarty nie stanowi zagrozenia pozarowego. Upr: Nr. Us /. 89N 0/A-11/90
Nr. Ewid. iwaP/£4/0368/01

Marzec 2021r Projektant:



1. Przedmiot opracowania:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest : przebudowa boiska wielofunkcyjnego oraz
boiska do siatkéwki wraz z remontem drenazu i przytacza kanalizacji deszczowej, budowa
ogrodzenia w formie pitkochwytu, remont obiektow matej architektury, utwardzenie terenu
dz. nr 1303/1, 1303/3, 1303/4 w Rabce Zdroju.

2. Zakres opracowania;

Zakres opracowania obejmuje projekt zagospodarowania dziatek 1303/1, 1303/3,1303/4 w
Rabce Zdroju przedstawiony na kopii mapy do celéw projektowych w skali 1:500 w granicach
objetych projektem oraz rozwiazania dla opisanego powy:iej zamierzenia budowlanego.

3. Cel realizacji projektu:

* podwyiszenie standardu realizacji programu nauczania wychowania fizycznego w
szkole podstawowej.

= zwiekszenie dostepnosci do bazy rekreacyjneji sportowej przez co zachecenie dzieci i
mtodziezy do aktywnych form spedzania wolnego czasu na $wiezym powietrzu

= poprawa kondycji i podniesienie ogdlnej sprawnosci dzieci i mtodziezy

“ rozwdj infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w gminie Rabka Zdréj

4, Projektowana przebudowa boiska wielofunkcyjnego do pitki raczej i koszykowki oraz
siatkowki .

Zaprojektowano przebudowe boisk polegajaca na rozbidrce istniejacej nawierzchni

asfaltowej i wykonaniu nowej nawierzchni poliuretanowej wraz z podbudowa z kruszyw.

Projektowana konstrukcja nawierzchni:

= grunt rodzimy
warstwa pospétki- wyrownanie terenu—-10 cm
= geowtdknina

= warstwa odsaczajgca z piasku o gr. 10cm,

= warstwa konstrukcyjna z kruszywa tamanego o frakcji 31,5-63mm, gr. 15 cm,

= warstwa klinujaca z kruszywa kamiennego o frakcji 2-31,5mm, gr. 10cm,

= warstwa elastyczna zgodna z systemem nawierzchni wykonana z granulatu gumowego,
zwirku kwarcowego oraz lepiszcza poliuretanowego, gr. 3,5cm,

* nawierzchnia wykorczeniowa sportowa jest przepuszczalna dla wody, o zwartej
strukturze. Nawierzchnia sktada sie z dwdch warstw: nosnej i uzytkowe;.
- warstwa nos$na to mieszanina granulatu gumowego i lepiszcza poliuretanowego
grubosci ok.11mm. Uktadana mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozkiadarki.
- warstwa wierzchnia — uzytkowa to mieszanina poliuretanu z granulatem EPDM.
Nanoszenie warstwy wierzchniej wykonuje sie poprzez natrysk mechaniczny. Grubos¢
warstwy wierzchniej wynosi ok. 2 mm. Kolor nawierzchni ceglasty i zielony .

Nawierzchnig poliuretanowa ograniczy¢ obrzezem betonowym.8%30*10Q na fawie z betonu
C16/20, korytkiem szer. 30cm z pokrywa od strony skarpy { parametryw zataczonej karcie



technicznej ) oraz odwodnieniem liniowym szer. 15cm ( parametry zgodnie z kartg techniczna )
Po catkowitym zwigzaniu komponentéw na nawierzchni nalezy wykonaé malowanie linii dla
poszczegblnych dyscyplin sportu w kolorze biatym i zéttym i niebieskim. Malowanie linii o
szerokosci 5 cm farbami poliuretanowymi metoda:natrysku.

W zwiazku z istniejagcym zagospodarowaniem terenu w formie ogrodzenia z murem oporowym
od strony drogi boiska nalezy wyprofilowa¢ z jednokierunkowym spadkiem o wartosci 1,0%.

Remont drenaiu: polegajgcy na wymianie istniejgcych elementéw drenazu tj. rur drenarskich
na nowe dn80 z filtrem PP.

Remont rurociggdw zbiorczych oraz przytacza kanalizacji deszczowej polegajacy na wymianie

istniejagcych elementéw na nowe.

W celu odprowadzenia wody opadowej z boiska zaprojektowano remont istniejgcego drenazu
zlokalizowanego pod pfytg boisk polegajacy na wymianie istniejacych zniszczonych rur
drenarskich nanowe PVC~—U @80 mm z filtrem PP w obsypce z kruszywa ptukanego fr. 8-16mm
w geowtdkninie (zgodnie z rysunkiem szczegétowym).

Pofaczenie drenaziu z rurociggiem zbiorczym poprzez tréjniki.

Odprowadzenie wody poprzez rurociag zbiorczy oraz przytacze kanalizacji deszczowej @160PVC
SN8 SDR 34 do istniejgcej kanalizacji deszczowej zlokalizowanej na dziatce inwestora.

lloé¢ wody oraz sposéb odprowadzenia wody opadowej — bez zmian.

WYPOSAZENIE SPORTOWE BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO:
wyposazenie do pitki koszykowej

- obrecz do koszykowki standard i siatka do obreczy — 2 sztuki
- tablica do koszykéwki epoksydowa —2 sztuki
- mechanizm regulacji wysokosci — 2 sztuki
- konstrukcja do koszykéwki montowana w tulejach — 2 sztuki

wyposazenie do pitki recznej:

Bramka do pitki recznej kompletna, aluminiowa z siatka, stupki montowane w tulejach, rama
bramki w biato-czerwone pasy, wykonana z kwadratowego profilu aluminiowego 80 x 80 mm
— 2 szt.

WYPOSAZENIE SPORTOWE BOISKA DO SIATKOWKI

- stupki do siatkowki, aluminiowe,

wielofunkcyjne (badminton, tenis, siatkéwka) — 2 sztuki

- siatka do siatkowki - 1 kpl

5. Ogrodzenie w formie pitkochwytéw

Zaprojektowano odcinki ogrodzenia w formie pitkochwytéw wykonane z siatki o
wysokodci 4,0m, montowane w sposéb trwaty z podtozem.

- wielko$¢ oczka siatki: 4,5x4,5 cm,

-grubos¢ siatki: 4 mm,

- kolor siatki: zielony lub biaty
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Stupy pitko chwytu z profili stalowych, ocynkowanych, malowanych proszkowo w kolorze
zielonym 80x80 mm o grubosci scianki min. 2mm, wysokos$¢ 4m ponad powierzchnie terenu
wraz z tuleja montowang w podtozu.

Rozstaw osiowy stupow $rednio co 3,0m.

Fundamenty wykonane z betonu C20/25 zbrojone o wymiarach 40x40x120cm, posadowienie
1,2mp.p.t

Nalezy zastosowa¢ stupy wyposazone w elementy montazowe niezbedne do zawieszenia siatki.
(Mocowanie siatki do stupéw za pomocg haczyka PP /ftaczenie siatki z profilem w pionie/oraz
karabirniczyka ocynkowanego /laczenie siatki z linkg stalowag w poziomie)

Pitkochwyt oddzielajacy boisko wielofunkcyjne od boiska do siatkdwki nalezy wykonaé na cokole
betonowym wys. 45cm.

6. Utwardzenie czesci dziatki budowlanej
Utwardzenie terenu — dojscie oraz opaska wokot boiska wykonane z kostki betonowej gr. 6cm
ograniczone obrzezem betonowym 8%*30*100 (wykonanym na tawie z betonu C16/20)
zapobiegajgce przenoszeniu zanieczyszczen na ptyte boiska.
W zwigzku z lokalizacja boisk na réznych poziomach na komunikacji nalezy wykonaé schody
terenowe 3*15*35cm z balustradg wys. 110cm wykonana z profili stalowych ocynkowanych
malowanych proszkowo.

Konstrukcje nawierzchni dla kostki gr 6,0cm

= 6cm — kostka betonowa,

= 3cm — podsypka z drobnego kruszywa 2-8 mm

= 20cm — kruszywo tamane 0-31,5mm stabilizowane mechanicznie;
. 2.0cm kruszywo naturalne 0-63 mm stabilizowane mechanicznie

Wody opadowe z terenu utwardzonego odprowadzane poprzez spadki na teren dziatki

Inwestora.
Na kostce przewidziano wykonanie dwdch gier w klasy — sposéb wykonania w zatgczonej karcie

techniczne;j.
W zwigzku ze zmiang poziomu boisk sportowych nalezy wykona¢ dodatkowe stopnie w

istniejagcych schodach terenowych.

7. Remont obiektow matej architektury — polegajgcy na wymianie istniejgcych na nowe
. tawki bez oparcia — 1 szt.

m tawka z oparciem — 3 szt
Ll Stojaki rowerowe — 2szt
" kosz na odpady state niesegregowane — 2 szt.

Dopuszcza sie wykorzystanie urzadzen réwnowaznych (pod warunkiem zastosowania urzadzen
z materiatéw réwnowaznych o réwnowainym przeznaczeniu).
Szczegdtowe rozwigzania materiatowe oraz sposéb posadowienia urzadzen w zatgczonych

kartach technicznych urzadzen.
W miejscu lokalizacji urzadzen brak sieci uzbrojenia terenu.
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8. Roboty ziemne i budowlane

Przewiduje korytowanie, wykonanie fundamentow wyposaienia sportowego, remont drenazu,
przytacza kanalizacji-- deszczowej, wykonanie podbudowy z kruszyw pod nawierzchnie
poliuretanowq oraz kostke betonowa. Miejsce przeznaczone na wykonanie nawierzchni
poliuretanowej ograniczy¢ obrzezem z oporem wykonanym z betonu, zastosowa¢ geowtdknine
na catej powierzchni projektowanej nawierzchni boisk oraz bieini.

Uwaga! Przed wykonaniem nawierzchni nalezy wczesniej wykonaé¢ fundamentowanie
wyposazenia sportowego.

9. Okreélenie kategorii geotechnicznej obiektu :

Obiekt, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 roku (Dz. U. z 2012 r., poz. 463) w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych warunki gruntowe nalezy zakwalifikowa¢ jako
proste, gtebokos¢ posadowienia projektowanych obiektéw pozwala na zaliczenie inwestycji do

pierwszej kategorii geotechniczne;j.

10. Uwagi koncowe:

e Proponowane elementy spelniajg wymagania pod wzgledem bezpieczernstwa
(konstrukcji, pozarowego oraz uiytkowania), higieniczno sanitarne, zdrowotne oraz
ochrony srodowiska.

e Montaz wyposazenia sportowego oraz obiektéw matej architektury nalezy wykonywaé
zgodnie z instrukcja dostarczong przez producenta wyrobu oraz obowiazujgcymi
normami.

e Wszystkie materialy powinny posiada¢ aktualne aprobaty techniczne i certyfikaty
zgodnosci jednostek certyfikujacych akredytowanych przy PCBC np. ITB i CNBOP.

o Zakres robét nalezy wykonaé zgodnie z zatgczong specyfikacja wykonania i odbioru robét

e Odpady powstate w trakcie budowy naleiy zagospodarowac zgodnie z Ustawg z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach

e Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy zawiadomic zainteresowane instytucje
uzytkownikéw, ktérych przewody znajduja sie w na trenie inwestycji o terminie
rozpoczecia robot , a wykonanie robét wykonaé pod nadzorem uzytkownika.

» Roboty wykonywacd zgodnie z zatgczonymi uzgodnieniami branzowymi.
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