Poziom istnieiacego cokolu ogrodzenia
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Poziom chodnika

od strony ul. Poniatowskiego

SZCZEGOL DRENAZU

L - rura drenarska @80mm z filtrem PP
- kruszywo plukane 8-16mm
- geowdoknina

Istnigjace ogrodzenie na cokole betonowym —/

=

Podbudowa przepuszczaina pod nawierzchnie poliuretanowa

- nawierzchnia poliuretanowa gr. ok. 13 mm(11+2mm)

- elastyczna, przepuszczalna warstwa podkiadowa gr. ok. 35 mm
- kruszywo kamienne famane frakeja 2-31,5mm gr. 10cm

- kruszywo kamienne famane frakcja 31,5-63 mm gr. 15cm

- piasek lub pospdika gr. 10 cm

- geowioknina

- kruszywo naturaine - pospdlka fr 0-63,5 gr. 10cm

- grunt rodzimy

-rura zbiorcza drenazu dn 160PVC J

teren istniejacy
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- korytko z pokrywa,
- tawa betonowa beton C16/20,V=0,09m3/m
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UBLUGI PROJEKTOWE - Jan MATRAS
Mewrsiculisymey i -mni-w- | D7 NR 1303/1, 1303/3, 1303/4 OBREB RABKA ZDROJ

PRIEBUDOWA
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Nazwa Oblektu: BOISKAWIELOFUNKCY JRAZ BOTSIKA DO SIATHO
DRENAZU | PRZYLACZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ, BUDOWA OGRODZENIA W FORMIE PILKO!
OBIEKTGW MALEJ ARCHITEKTURY, UTWARDZENIE TERENU PRZY SP NR 3 W RABCE ZDROJU

{TWRAZ
CHWYTU REMONT

Adres Obilektu:

Inwestor: GMINA RABKA ZROJ
UL. PARKOWA 2, 34-700 RABKA ZDROJ
Skala: 1:25 Przedmiot rysunku:
. PRZEKROJ 1-1
Nr Rys: 07 Data: Opracowanle: PROJEKT BUDOWLANY/ ZALACZNIK DO
Marzec 2021 ZGLOSZENIA
Projektant :
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