Bariera chodnikowa Ul2a z poprzeczka - 150 x 150 (110)emy=rama i
poprzeczka - rura fi 48,3 mm - zielona

Bariera drogowa Ul2a z poprzeczka (barierka rurowa typu trzepak, rurowa barierka
drogowa, bariera wygrodzeniowa z poprzeczkg, bariera chodnikowo-drogowa, rurowa
balustrada chodnikowa) - to prosta w montazu, bardzo trwala i praktyczna bariera ochronna o
estetycznym wygladzie stosowana przede wszystkim ze - wzgledow bezpieczefstwa w
miejscach, gdzie wskazane jest odgrodzenie od siebie obszaréw o réznym przeznaczeniu np.
chodnika dla pieszych i jezdni czy terenéw zielonych i parkingow.

Rurowa bariera chodnikowa Ul2a z poprzeczka zbudowana jest z nosnej rury stalowej
ocynkowanej @ 48,3 mm o grubosci $cianki 2 mm, do ktérej dotaczona jest poprzeczka
wykonana z rury ocynkowanej © 48,3.

Dane techniczne - rurowa bariera chodnikowa Ul2a z poprzeczka:

dtugosé - 1500 mm,

wysokosé — min. 1500 mm (nad gruntem 1100 mm, w gruncie 400 mm),

stalowa rura nosna @ 48,3,

stalowa poprzeczka @ 48,3,

montaz bariera moze by¢ wbetonowana w grunt lub przykrecona do podtoza za pomoca

stopy

e ocynk + malowanie proszkowe - kolor ZIELONY (wg palety RAL),
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KARTA TECHNICZNA
Kosz metalowy z daszkiem
Grupa: Urzadzenia uzupehiajace

DANE TECHNICZNE:
Wymiary: 0,40m
Wysokoéé: 0,80 m

MATERIALY:

kosz stalowy, ocynkowany, malowany proszkowo
montaz na metalowej kotwie

zamykany na zamek

matla popielnica w standardzie

BEZPIECZENSTWO:
Wszystkie komponenty stosowane do produkcji urzadzenia posiadaja atesty TUV, atesty Higieniczne oraz inne — zgodnie z

wymogami.

uprawnienia apchifektoniczne
i konstrukey




KARTA TECHNICZNA
Lawka PARKOWA
Grupa: Lawki

DANE TECHNICZNE:
Wymiary: 1,75 x 0,65 m
Wysoko$¢ urzadzenia: 0,80 m
Wysoko$é siedziska: 9,45m

MATERIALY:

— elementy metalowe urzadzen zabezpieczone przed dzialaniem czynnikéw zewnetrznych dzieki zastosowaniu
nowoczesnych technologii: $rutowania, fosforanowania zZelazowego, zastosowania podkladu cynkowego oraz
malowania proszkowego.

— siedzisko i oparcie z drewna lisciastego, impregnowane i malowane. Kolor drewna: braz

— montaz poprzez betonowanie w gruncie betonem klasy B-25

— $ruby ocynkowane, wkrety nierdzewne

BEZPIECZENSTWO:

Urzadzenie posiada certyfikat zgodnosci z norma PN-EN 1176:2009 wydany przez Biuro Badan i Certyfikacji Centralnego
Osrodka Badawczo-Rozwojowego Aparatury Badawczej i Dydaktycznej COBRABID-BBC.

Wszystkie komponenty stosowane do produkcji urzadzenia posiadaja atesty TUV lub atesty Higieniczne oraz inne — zgodnie z

wymogami .
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KARTA TECHNICZNA
Stojak rowerowy
Grupa: Urzadzenia uzupetniajgce

DANE TECHNICZNE:

Wymiary: 2,10 m x 0,50
Wysokos¢ urzadzenia: 0,30 m

MATERIALY:
X urzadzenie metaloweocynkowane

BEZPIECZENSTWO:
Wszystkie komponenty stosowane do produkcji urzadzenia posiadaja atesty TUV lubatesty Higieniczne oraz inne ~ zgodnie z

wymogami normy.




KARTA TECHNICZNA
tawka PARKOWA  bez oparcia
Grupa: Lawki

DANE TECHNICZNE:
Wymiary: 1,65 x 0,65 m
Wysokos¢ urzadzenia: 0,60 m
Wysokos¢ siedziska: 0,45m

MATERIALY:
B elementy metalowe urzadzen zabezpieczone przed dziataniem czynnikéw zewnetrznych dzieki zastosowani

nowoczesnych technologii: $rutowania, fosforanowania zelazowego, zastosowania podktadu cynkowego or
malowania proszkowego.

M siedzisko z drewna lisciastego,impregnowane i malowane. Kolor drewna: braz
¥  montazpoprzez betonowanie w gruncie betonem klasy B-20
B  Sruby ocynkowane, wkrety nierdzewne

BEZPIECZENSTWO:

Urzadzenie posiada certyfikat zgodnosci z normg PNEN 1176:2009 wydany przez Biuro Badar i Certyfikacji Centralnego
Osrodka Badawczo-Rozwojowego Aparatury Badawczej i Dydaktycznej COBRABID-BBC.

Wszystkie komponenty stosowane do produkcji urzadzenia posiadajg atesUV lub atesty Higieniczne oraz inne — zgodnie z
wymogami .




Klasy kolorowe Wymiary: 90x280 cm, 120x240 cm

Gra podwdrkowa / karta techniczna produktu
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Dane materiatowe:

Gry podworkowe wykonane s3 z materiatu termoplastycznego ktéry cechuje sie duia
odpornoscia na warunki atmosferyczne, UV - kolory nie bledna i utrzymujg swoja intensywnos¢
i zawierajg elementy antyposlizgowe. Elementy gier wykonane sg z prefabrykowanej masy
termoplastycznej. Zawierajq kolorowe pigmenty, wypetniacze, kruszywa, kulki szklane, $rodki
pomocnicze oraz syntetyczng Zywice. Materiat jest odporny na paliwo, oleje, $nieg i mréz.

Nawierzchnia: Masa termoplastyczna, prefabrykowana jest kompatybilna ze wszystkimi typami
nawierzchni asfaltowych. Moze byc rowniez aplikowana na nawierzchniach nie asfaltowych (np.
betonie, kostce betonowej najlepiej bez fazy), ale nalezy wéwczas zastosowaé specjalny
podktad np. primer. Nawierzchnia musi byc. pozioma. Dopuszczalne jest jedynie niewielkie
nachylenie. Nawierzchnia musi byc catkowicie sucha przed instalacja. Nawierzchnia musi by¢
wolna od zanieczyszczert mechanicznych i chemicznych (kurz, piasek, olej, sol etc.).

Aplikacja: Oczyscic doktadnie obszar w ktérym bedzie uktadany materiat. Nalezy usunac¢
wszystkie luzne elementy, piasek, kurz, kamienie itp. Mozna do tego uzy¢ sprezonego powietrza
z kompresora lub doktadnie zamies¢. Materiat nalezy ogrzewa¢ wykorzystujac palnik gazowy o
duzej mocy. Musi by¢ ogrzewany do momentu kiedy materiat staje sig ptynny ( ok. 200 °C ).
Oznaki poprawnej aplikacji materiatu: materiat jest ptynny i zaczyna wrze¢ - powstajg mate
wgtebienia od pekajgcych pecherzy z powietrzem, kolor materiatu zmienit odcien na nieco
ciemniejszy, krawedzie materiatu osiadty przylegty do nawierzchni, mogg wystgpic
powierzchowne przypalenia materiatu w postaci brazowych plam ktore jednak szybko znikng po
wystawieniu go na dziatanie ruchu i warunkéw atmosferycznych.

Warunki atmosferyczne: Gry podworkowe nalezy aplikowac na powierzchnie czyste i suche przy
temperaturze w dzier/noc od +10 °C, wilgotno$¢ powietrza nie przekracza 80%. Gry mozna
instalowa¢ w miesigcach: kwiecien-pazdziernik.




KLASA OBCIAZENIA :

OPIS KANAEU :

POKRYWA:

MOCOWANIE :

WYMIARY ZEWNETRZNE :

WYMIARY WEWNETRZNE :

250

KANAL BETONOWY
dt.21000mm szer. 300mm  wys. 250mm

A15 ruch samochoddw osobowych

Kanat zelbetowy z betonu C45 zbrojony pretami zebrowymi przyspawanymi do okué z katownika goraco

walcowanego o szerokodci 4 cm.

Kanat mocowany jest centralnie do przyspawanego plaskownika z zzinstalowang Nito-nakretka M-10.

Ptaskownik stalowy przypawany Jest do katownika ktéry wraz z strzemionami z preta zebrowanego tworzy zbrojenie kanatu,
catosc jest zatopiona w karpusie kanatu.

Krata pomostowa pozwala na ruch samochodéw osobowych - dostawezych .

Krata pomostowa ocynkowana (oczko 26x26 mm we.)

2x przyspawany ptaskownik z dwoma zainstalowanymi nitonakretkami
+S§ruby M10

dtugos¢ 1000mmy/ szeroko$¢ 300mm/wysokos$é 250mm

szeroko$¢ 230mm / gteboko$é 200mm
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KLASA OBCIAZENIA

OPIS KANALU :

POKRYWA:
MOCOWANIE :

WYMIARY ZEWNETRZNE :

KANAL BETONOWY spadowy
dt.1000mm  szer. 150mm  wys. 200mm

WYMIARY WEWNETRZNE :

SPAD KANALU:

B125, ruch samochod6w osobowych - dostawczych

Kanat zelbetowy z betonu C45 zbrojony pretami Zebrowanymi 8mm

przyspawanymi do oku¢ z katownika goracowalcowanego o szerokoéci 2,5 cm.

W katowniku znajduja sie 4 osadzone nitonakretki do érub M 8,

Cato¢ (zbrojenie wraz z okuciami) osadzone sa w w korpusie kanatu.

Kanaty o podwyzszonej wytrzymatosci uzytkowanej ,przykrecane 4 £rubami na 1 metr.
Stosowane na drogach terenach przemystowych i inych miejscach silnie eksploatowanych.

2x 0,5m zeliwo szare

katownik 25mm + 4 x nitonakretki + $ruby M8

dtugos¢ 1000mm/ szeroko$¢ 150 mm/wysokoéé 200mm

szeroko$¢ 100mm / gteboko$é 150mm

spad 0,5%
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