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Oznaczenia:

1 - istn. studnia głębinowa 
rozbiórka nasypu wokół studni
proj. przebudowa (wymiana) obudowy studziennej

2 - proj. studnia głębinowa nr 2
odwiert wg odrębnego opracowania
proj. obudowa studzienna o wym. 1,86x1,3m

3 - proj. budynek technologiczny o wym. 13,8x10,0m
4 - proj. klarownik wody (zbiornik stalowy) ∅wewn. 4,5m   ∅zewn. 4,8m
5 - proj. zbiornik pośredni (stalowy) ∅wewn. 3,0m ∅zewn. 3,3m
6 - proj. zbiorniki wyrównawcze wody (stalowe)

V=150m3 każdy    ∅wewn. 4,5m    ∅zewn. 4,8m
7 - proj. odstojnik wód popłucznych o wym. 6,0x5,0m

(z rozbiórką odstojnika istniejącego o wym. 3,5x2,8m)
8 - proj. studzienka neutralizacyjna chloru ∅1,2m
9 - proj. szczelny zbiornik na nieczystości ciekłe (szambo) ∅1,2m
10 - proj. wylot do rowu ∅250mm - wg odrębnego opracowania
11 - proj. brama wjazdowa szer. 4,5m
12 - proj. furtka szer. 1,0m
13 - proj. fundament pod agregat prądotwórczy o wym. 1,5x3,0m
14 - istn. budynek technologiczny o wym. 6,6x6,8m do rozbiórki
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docelowa lokalizacja
złącza kablowo-pomiarowego

(licznika) po przeniesieniu
w linię ogrodzenia

(wg odrębnego opracowania)
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RUROC. WODY UDZATNIONEJ - DO SIECI WODOC.

RUROC. WODY SUROWEJ - ZE STUDNI GŁĘBINOWYCH

RUROC. WODY NAPOWIETRZONEJ - NA KLAROWNIK I Z KLAROWNIKA

RUROC. WODY UZDATNIONEJ - NA ZBIORNIKI

RUROC. WODY UZDATNIONEJ - ZE ZBIORNIKÓW NA ZESTAW HYDR. II°

KANALIZACJA Z CHLOROWNI

KANALIZACJA SANITARNA

RUROC. SPUSTOWO-PRZELEWOWE ZE ZBIORNIKÓW i POPŁUCZYNY

OGRODZENIE

ZASUWY ODCINAJĄCE

KANALIZACJA KABLOWA - PRZEWODY ENERG. ORAZ KABLE STER.

NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ

MIEJSCE POSTOJOWE 2,5x5,0m

MIEJSCE GROMADZENIA ODPADÓW W POJEMNIKACH 1,0x1,0m

ISTNIEJĄCE ELEMENTY, RUROCIĄGI I PRZEWODY DO ROZBIÓRKI

I LIKWIDACJI LUB WYŁĄCZENIA Z EKSPLOATACJI

HYDRANTY TECHNOLOGICZNE

OPRAWY OŚWIETLENIOWE NA SŁUPACH
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LEGENDA:
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Rurociągi kanalizacyjne PVC SN8
wylot betonowy ∅250 rz. dna 132,50 - wg odrębnego opracowania
W - SB1 ∅250 2,0m 10,0‰ Studz.bet.∅1000 rz. 133,50/132,52
SB1 - przelew ∅200 5,0m 16,0‰ (przelew rz. 132,60)
SB1 - wylot odst. : -> rur. tłoczny PEHD ∅63 - L=5,0m
SB1 - S2 ∅200 11,9m 5,0% Studz.PVC∅425 rz. 133,40/132,57
S2 - S3 ∅200 5,1m 5,0% Studz.PVC∅425 rz. 133,40/132,60/132,80
S3 - SB4 ∅160 8,7m 5,0% Studz.bet.∅1000 rz. 133,40/132,65
SB4 - S5 ∅160 5,0m 5,0% Studz.PVC∅425 rz. 133,40/132,68
S5 - S6 ∅160 6,8m 5,0% Studz.PVC∅425 rz. 133,40/132,72
S6 - S7 ∅160 6,2m 5,0% Studz.PVC∅425 rz. 133,40/132,75
S7 - S8 ∅160 4,9m 5,0% Studz.PVC∅425 rz. 133,40/132,77

S3 - bud ∅160 3,1m 16,0% rz. 133,40/132,85

odstojnik teren - rz. 133,50
dopływ ∅250 - rz. 132,30,  przelew ∅200 - rz. 132,60

odstojnik - S9 ∅250 14,0m 5,0% Studz.PVC∅425 rz. 133,40/132,37
S9 - SB10 ∅200 14,3m 5,0‰ Studz.bet.∅1000 rz. 133,40/132,45/132,60
SB10 - S11 ∅200 24,0m 5,0‰ Studz.PVC∅425 rz. 133,40/132,72

S9 - bud ∅250 2,5m 10,0% rz. 133,50/132,40

S neutr.-bud ∅160 4,0m 2,0% Studz.bet.∅1200 rz. 133,50/132,50/131,50
S zbiornik.-bud ∅160 4,0m 2,0% Studz.bet.∅1200 rz. 133,50/132,75/131,00

Zestawienia długości rurociągów wod-kan:

Rurociągi wodociągowe PEHD PN10 SDR17

Woda surowa - głęb. ułożenia 1,50m ppt
W1-W2 ∅125 4,1m
W2-W3 (studnia nr 1) ∅125 6,7m

W4-W5 ∅125 7,0m
W5-W6 ∅125 10,0m
W6-W7 ∅125 4,7m
W7-W8 (studnia nr 2) ∅125 5,8m

W9-W10 ∅90 8,0m głęb. ułożenia 1,80m
zasuwa Z80, hydrant technologiczny Hp80

Woda napowietrzona - klarownik - głęb. ułożenia 1,50m ppt
W11-W12 ∅125 9,6m
W12-W13 ∅125 11,8m zasuwa Z100

W14-W15 rur.stal. DN250 8,0m

W16-W17 ∅160 2,4m 
W17-W18 ∅160 8,9m zasuwa Z150

Woda uzdatniona na zbiorniki - głęb. ułożenia 1,80m ppt
W19-W20 ∅160 3,6m
W20-W21 ∅160 1,9m
W21-W22 ∅160 6,8m
W21-W23 ∅160 2,0m zasuwa Z150
W22-W24 ∅160 2,0m zasuwa Z150

Woda uzdatniona ze zbiorników - głęb. ułożenia 1,50m ppt
W25-W26 ∅160 3,3m
W26-W27 ∅160 9,1m
W27-W28 ∅160 2,4m zasuwa Z150

W29-W30 ∅160 3,6m
W30-W31 ∅160 2,7m
W31-W32 ∅160 2,0m zasuwa Z150

Woda uzdatniona do sieci wodociągowej - głęb. ułożenia 1,50m ppt
W33-W34 ∅160 15,0m 2x zasuwa Z150, 1x zasuwa Z100

zasuwa Z80, hydrant Hp80
Obsługa zbiorników
S5 - prz1 ∅160 2,0m 10,0% kolano 45° rz. 133,50/132,70
S5 - sp1 ∅160 2,0m 10,0% zasuwa Z150 
rz.133,50/132,70
S6 - prz2 ∅160 2,0m 15,0% kolano 45°    rz. 133,50/132,75
S6 - sp2 ∅160 2,0m 15,0% zasuwa Z150 rz. 133,50/132,75
S7 - prz3 ∅160 3,0m 16,0% kolano 45°    rz. 133,50/132,80
S7 - sp3 ∅160 3,0m 16,0% zasuwa Z150 rz. 133,50/132,80
S8 - prz4 ∅160 3,5m 10,0% rz. 133,50/132,80
S11 - sp4 ∅160 3,9m 8,0‰ zasuwa Z150, elektrozasuwa Z150

rz. 133,50/132,75
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Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody
w miejscowości Ruda

dz. nr 171/17, 172/1, obręb 0011 Lutynia
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Plan uzbrojenia SUW - stan projektowany
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