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ZESTAWIENIE MATERIALOW
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Lp. Nazwa materiatow Wymiar
1. Krgg denny, h=800 mm DN1200
2. Krag, h=500 mm DN1200
3. Krag, h=250 mm DN1200
4. Ptyta pokrywowa, h=210 mm DN1200
5. Wtaz kanatowy, h=140mm DN400
6. Dystans, h=100 mm DNé600
7. Podsypka piaskowa. h=150 mm
8. Bitizol 2R + 2P
9. Przej$cie szczelne typu A2 DN 150

€
fro]
s
I
=
38
T
(zesSc osadnikowa h=1,75m
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inwestor Gmina Dobrzyca
ul. Rynek 14
63-330 Dobrzyca
Jednostka projektowa tadium
p PAB
Zaktad Projektowo-Ustugowy Inzynierii Srodowiska
PRIMEKO Skala 120
62-800 Kalisz, ul.tédzka 210 )
tel/fax 62 767 02 63 Data oprac.
www.primeko.compl  e-mail: primeko@o2.pl Kwiecien 2024r.

Nazwa obiektu

Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody
w migjscowosci Ruda

Adres obiektu

dz. nr 171/1%, 172/1, obreb 0011 Lutynia

sp. sanitarna

upr. nr WKP/0141/PW0S/20

Nazwa
rysunku . . . P

Zbiornik szczelny na nieczystosci ciekte (szambo) #1200
Projektant inz. Jarostaw Grzelak Rys nr.
3P senifarne upr. nr 1131-1132/37/PW/2002
Sprawdzajacy mgr inz. Marek Matusiak 16




