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Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowosci Ruda

SKE.AD OPRACOWANIA

Strona tytulowa 1
Sklad opracowania 2
Oswiadczenia projektantow i potwierdzenie przygotowania zawodowego 4
Projekt techniczny - cze$é¢ opisowa 15-45

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

2. Zamierzony sposob uzytkowania

3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

4, Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

5. Opinia geotechniczna — warunki gruntowo-wodne

6. Opis zapewnienia warunkoéw do korzystania z obiektu przez osoby niepelnosprawne

7. Rozwiazania konstrukcyjno — materiatowe podstawowych elementow konstrukcji obiektu
8. Roboty rozbiorkowe

9. Parametry techniczne obiektu budowlanego. Charakterystyka energetyczna obiektu

10. | Analiza mozliwosci realizacji systemow alternatywnych zaopatrzenia w energi¢ i ciepto
11. | Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego

12. | Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowe;j

13. | Uwagi koncowe
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Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowosci Ruda

Projekt techniczny - cze$¢ graficzna str. 46 Nr rys.
1. Rzut przyziemia 1
2. Rzut dachu 2
3. Przekréj poprzeczny budynku SUW 3
4, Elewacje 4
5. Elewacje 5
6. Elewacje 6
7. Elewacje 7
8. Rzut fundamentow 8
9. Rzut przyziemia — uktad elementéw konstrukcji 9
10. | Rzut dachu — uktad elementoéw konstrukcji 10
11. | Stopa fundamentowa F-1 11
12. | Stopa fundamentowa F-2 12
13. | Lawa fundamentowa F-3 13
14. | Shup stalowy S-1 14
15. | Stup stalowy S-2 15
16. | Sthup stalowy S-3 16
17. | Shup stalowy S-4 17
18. | Stup stalowy S-3.1 18
19. | Stup stalowy S-4.1 19
20. | Rygiel stalowy R-1 20
21. | Platew stalowa PL1-1PL-2 21
22. | Rygiel stalowy $cienny RS-1, RS-1.1, RS-2 22
23. | Rygiel stalowy $cienny RS-3 23
24. | Stezenie dachowe ST-1 24
25. | Stezenie Scienne ST-2 25
26. | Stezenie Scienne ST-3 26
27. | Fundament pod agregat pradotworczy 27
28. | Fundament pod zbiornik i klarownik 28
29. | Fundament pod zbiornik i klarownik 29
30. | Fundament pod zbiornik posredni 30
31. | Fundament pod zbiornik posrednik 31
32. | Fundament pod filtry 32
32. | Fundament pod aerator 33
34. | Szczegoty drogowe 34
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Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowosci Ruda
- — ]

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust.3d pkt. 3) ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
o$wiadczam, ze projekt techniczny:

wPrzebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowosci Ruda”
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Projekt zostat sprawdzony przez projektanta sprawdzajacego:
mgr inz. arch. Przemystaw Sturgoélewski, upr. nr 393/70

Inwestor:
Gmina Dobrzyca
ul. Rynek 14
63-330 Dobrzyca

Projektant:

mgr inz. arch. Malgorzata Szubert-Mikotajczyk
upr. nr NB/U/-7342/48/98

L
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Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowosci Ruda
- — ]

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust.3d pkt. 3) ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
o$wiadczam, ze projekt techniczny:

wPrzebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowosci Ruda”
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Projekt zostat sprawdzony przez projektanta sprawdzajacego branzy konstr.-budowl.:
inz. Jakub Struzynski, upr. nr GPB.1.7342-95/98

Inwestor:
Gmina Dobrzyca
ul. Rynek 14
63-330 Dobrzyca

Projektant:

mgr inz. Ryszard Poptawski
upr. nr WKP/0022/POOK/03

L
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Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowosci Ruda

Kalisz, dnia 10 grudnia 1998 roku

NB/UJ - 7342 1 48198
DECYZJA Nr 41798

dstawie art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 1, ust. 3 pkt 1 ustawy
a 1994r. - Prawo budowtane (Dz. U. Nr 89 poz. 414) oraz § 9 ust.1
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z-dnia 30 grudnia
dzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8
ku z art. 104 § 1 i 2 KPA, po rozpatrzeniu wniosku

Pani Malgorzaty Anny Szubert-Mikotajczyk z dnia 15.09.1998r, na podstawie
dokumentow stwierdzajacych wymagane wyksztalcenie i praktykg zawodowq oraz
na podstawie pozytywnej oceny Z egzaminu na uprawnienia budowlane, ziozonego
w dniu 3 grudnia 1998r. przed Komisja do oceny przygotowania zawodowego 0s6b
ubiegajgcych sig o uzyskanie uprawnien budowlanych powotang Zarzadzeniem

Wojewody Kaliskiego Nr 93 z dnia 11.09.1995r. (z pdZniejszymi zmianamij,

Na po
z dnia 7 lipc
rozporzadzenia Ministra
1994 r. w sprawie samo
z 1995r. poz. 38), w zwiaz

nadaje

- Pani Malgorzacie Annie Szubert - Mikofajczyk
) magister inzynier architekt
ur. dn. 15 czerweca 1966 roku w Kaliszu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI ARCHITEKTONICZNEJ

UZASADNIENIE

W zwiazku z potwierdzeniem przez Komisje egzaminacyjng powotang przez
Wojewode Kaliskiego Zarzadzeniem Nr 83 z dnia 11.09.1995r. z pozniejszymi
zmianami, posiadania przez Panig Malgorzate Anne Szubert - Mikotajezyk
wymaganego prawem wyksztalcenia - Politechniki Wroctawskiej, Wydzialu
Architektury oraz praktyki zawodowej koniecznej do uzyskania uprawnien
budowlanych w w/w specjalnosci i po uzyskaniu w dniu 3 grudnia 1998 roku
pozytywnego wyniku egzaminu na uprawnienia budowlane, orzeczono

jak w sentenciji decyzji.

Od niniejszej decyzji przystuguje prawo wniesienia odwotania do Gléwnego
Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie ul. Krucza 38/42 w terminie 14 dni
liczac od daty otrzymania decyzji za posrednictwem Wojewody Kaliskiego.

Otrzymuija: I '
1. Pani Matgorzata Anna Szubert-Mikofajezyk - AT
62-800 Kalisz, ul. M. Konopnickiej 21/14 '
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego ' L
00-512 Warszawa, ul. Krucza 38/42 . [

3. ala

5. 04, 488G .
o

- S
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Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowosci Ruda

BUDOWNICTWA
CKREGOWA KOMISJA KWALIFTKACYINA

WOIB-OKK-7131-112/02/2003 : Poznasd. dnia 6 paddziernika 2003 1.

DECYZJA

Na pedstawie art, 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 gmdn.{a 2060r o samonada:chl zawedowych architektow,
inzynjerdw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U, 2 2601 r. Nr 5 pez. 42, z po7n. zim.) i 4t 12 ust. 3, art. 13 ust. |
pkt L art. 14 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst jednolity: Dz U. z 2000 r. Nr 106
poz. 1126 2 pd/n. zm.) oraz § 9 ust. | rozporzadzenia Ministra Gospedarki Przestrzennej i Budownictwa 2 dnia
30 grudnia 1994 . w sprawie samedzielnych finkej} tachniczayeh w budownictwie Dz U. 21995 1. Nr 8 poz.
38, z pdzn, zm.) ; '
Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna . )

. ! je .

Panu Ryszardewi Poplawskiemu

‘magister inZynier
kierunek: Budownictwo
uredzonemu dnia 29 grudnia 1971 1. w Godzieszach Wielkich

UPRAWNIENIA BUDOWILANE
numer ewidencyjny WEF/G622/POCK/O3

do projektowania bez ograniczed
w specjalnosei kenstrukeyjno-budowlanej

Szczegdlowy zakres uprawnies jest okredlony na edwrceia niniajszef desyzji
UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Wielkopolskicj Okregowej Izby Inivmieréw Budownictwa
w Pomanin na pedstawie protokoléw z pestepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu, uchwalg Nr 2/0KX/03 z dnia § patdziemnika 2003 1. stwierdzita, ze Pan Ryszard Poplawski
posiada wymagane prawem wyksztalcenie i prakiyke zawodows kenigczng do uzyskania uprawnied
budowianych w w/w specjalnodei i uzyskal pozytyway wynik egzaming na Uprawnignia budowlane,

s Pouoczenie :
Cd niniejsze] desyzii shoy cdwelanie do Krajowej Xomisji Kwmlifikacyingj Polskiej Izby Inymiestw Dudownictwa w
Warszawie, 2a podrednietwem Wielkorolskisj Okregowej Izby nzymierow Budownictwa w Poznanin w terminie 14 dud od
daty j¢f doreerenia -
Skiad erzekajacy
Okregowej Komigli Kyalifikacyjnej:

Przewednicoacy — mgr inZ, Jan Lemadsldn\ }.q...... [
Cilonek Komisji - mgr inz, Marian Karcz: |} ;
o) Czionek Kemisji - dr inz. Daniel Pawlicki: ...2....0 0. L7 A,
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Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowosci Ruda

Na podstawie art, |2 ust.t pkt | i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Ryszard Poplawski jest
upowazniony w specjalnosct konstrukeyjno-budowlanej do: ’
- projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania

radzoru autorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektdw budowlanych

bez ograniczes.

Przewodniczae

et s

. Kemisji Kwalifikacyjrej
Waelkogg{skgiej Okregou]fej sz

In2ypierdw Budownictw

mgr ini. Jan Lemariski

Otrzymuja; '

1.Pan Ryszard Poplawski” Lo
62-800 Kalisz ul. Zgodna 2/28

2.0krggowa Rada Izby

3.Giéwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

4.a/a
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Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowosci Ruda

FREZYDIUM ~ ‘ 15 14 . ,
WOIEWODZKIE] RADY NARCDOWES POZNAR, dnia -2 L1lSTopada | o5
WYDZIAL BUDOWNICTWA, .
URBANISTYK! | ARCHITEKTURY
W PQINANIU

583/70.

Nr ewid, varawn, ...

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

18, er. 19 ust. 1 pkr 117 grt. 20 usi. 1 u-smvry z daie 31 stycznia 1941

E" ' ’ Neg "Dc'stuwie arl.
—— TTaTINT 5 us‘i;’. l nh ‘ 1

— prewe budaulune (DL U.ar 7, pez. 46) crez §29 i &..
rc:p:’zqd‘.mlu Prz ewocmchqcego Komiletu Budownictwa, Urbeanist vki 't Architektury z dni

10 wrzasnio 1962 r. w sprowie kwolifikecji fachowyeh oséb mkc-chych funkgie 1oz

niczne’ w budownictwie powszechnym (Dz. U. nr 83, poz, poz. 268) .
Ob " v .. STURGOLEWSKT Przemysitew Kazimierz
S dises s omagisten-indymier srchitels

.23 lutego 1942 r. w Kaliszu

uroczony dnig’
.

otrzymuije

v pwmieni o bu dowtune do - Sporzadezania :mojel‘rtéw hudewlanych sTch

w spacjclnodci

- budﬂWl&_HIE’QIZL.._-EQP:“S.IGMQI&Q&Z%N&‘_mﬂﬁﬁmﬂyz_auelmé.m_ aniekt
ey leke) lanzch [} Skomﬁli—omea kqnsi;rukc;aa.; Drojektdm. inst
Y ,L:T-m..?.- zzadzed saﬂival:nych ma’ckz.am.ﬁk.cmnl ipwenyeh.

’

Z-ca Giawns s e i ’
Woe;% e

-~

Ty 7. 200368 - BLi2 4898 NOOA
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Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowosci Ruda

Nr uprawnied :
GPB.1.7342 — 95/98 KONIN,1998 - 12 - 01

Wojewoda Koninski

DECYZJA

© nadaniu uprawniefi budowlanych

Na podstawie art. 12 ust.1 pkt. 1, 516 art 13 ust 1 pkt.1iust 4, art 14 ust.1 pkt 2 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. Nr 89, poz. 414 z p. zm. ), w zwiazku z § 9 ust1
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej | Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie
samadzielnyeh funkeji technicznych w budownictwia (Dz. U. Nr 8, poz. 38 ) stwierdza sig, ze:

Pan Jakub STRUZYNSKI
inzynier
syn Antoniego | Eugenii
urodzony § wrzeénia 1972 r. w Poznaniu

zdat w dniu 18 listopada 1998 r. egzamin przed Komisjg Egzaminacying i otrzymat
uprawnienia budowlane : .

do projektowania bez ograniczert
w specfalno$eci konstrukeyjne-budowlanej

Pan Jakub Struzyniski w zakresie swojej specjainotei jest uprawniony do:
projektowania, sprawdzania projekitw i sprawowania nadzoru autorskiego,
sprawowania kontroti technicznej utrzymania obiektéw budawlanych,

+ wykonywania paristwowego nadzory budowlanega.

Za posrednictwem Wojewody Koninskiege w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Od decyzji niniejszej przystuguje odwotanie do Gléwnego Inspektara Nadzoru Budowlanego

(;Z ///A

EAmard =iirest
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Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowosci Ruda

IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Malgorzata Szubert-Mikotajczyk
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr NB/U/-7342/48/98,

jest wpisana na liste cztonkow Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: WP-0395.

Cztonek czynny od: 01-08-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 12-01-2024 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-07-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Piotr Bartosik, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0395-75E7-1E24-A2D6-EC99

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektdw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowosci Ruda

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-WKS-7ZK-1W7 *

Pan Ryszard Kazimierz Poptawski o numerze ewidencyjnym WKP/BO/1388/03

adres zamieszkania ul. Zgodna 2 m 28, 62-800 Kalisz

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-08 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78 K.c.
g

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

v
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Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowosci Ruda

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Przemystaw Sturgoélewski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnoséci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 393/70,

jest wpisany na liste cztonkdow Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: WP-0210.

Cztonek czynny od: 01-01-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 09-06-2023 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Karolina Groszek, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0210-86A2-AF82-D1AD-458F

Dane zawarte w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
za$wiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izba Architektow RP.
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Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowosci Ruda

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-KW5-T8C-BLU *

Pan Jakub Struzyrski o numerze ewidencyjnym WKP/BO/4816/01

adres zamieszkania ul. Konarskiego 6, 62-600 Koto

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-05 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Przedmiotem opracowania jest przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowosci Ruda,
gmina Dobrzyca. Kategoria obiektu budowlanego XXX.

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego
W ramach zadania zaplanowano mi¢dzy innymi budowg¢ budynku technologicznego a takze
niezbednej infrastruktury technicznej towarzyszacej do celow zwigzanych z uzdatnianiem
1 dystrybucja wody do sieci wodociggowe;.

Projektowany budynek uzytkowany bedzie jako stacja uzdatniania wody.

Program uzytkowy projektowanego budynku:

Program uzytkowy budynku

Nr Nazwa 1():;1‘% Rodzaj wyk. podt.
1 Hala technologiczna 112,53 Plytki ceramiczne
2 Chlorownia 4,68 Plytki ceramiczne
3 Sanitariat - WC 4,68 Plytki ceramiczne
4 Sterownia 7,44 Plytki ceramiczne

Powierzchnia uzytkowa parteru 129,33

3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu
Budynek zaprojektowany w ksztalcie prostokata o wymiarach
— dhugos¢ 13,80m
— szerokos¢ 10,00m
— wysoko$¢  5,00m

Przedmiotowa przebudowa SUW obejmuje swym zakresem:

- roboty ogoélnobudowlane — budowe nowego budynku technologicznego SUW
w technologii z ptyt warstwowych dla zabudowy ciggu uzdatniania i dystrybucji wody,
z instalacjami wewnetrznymi wod-kan, wentylacyjng 1 elektryczng (ktéry zastgpi istniejacy
i funkcjonujacy budynek przewidziany do rozbiorki i likwidacji),

- roboty sanitarne — w zakresie wymiany (przebudowy) obudowy istniejacej studni
glebinowej nr 1 (z rozbiorka obudowy istniejgcej w nasypie ziemnym wraz z uzbrojeniem
(pompa glebinowa 1 pion toczny) oraz wykonaniem (przygotowaniem) obudowy
dla planowanej wg odrebnego opracowania studni glebinowej nr 2 z uzbrojeniem, budowy
(wykonania) klarownika - w postaci zbiornika nadziemnego o konstrukcji stalowej,
$rednicy 4,5m, wysokosci catkowitej 9,30m =z orurowaniem 1 kanalizacja spustu
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i przelewu ze zbiornikow, budowy (wykonania) zbiornika posredniego wody sklarowanej,
nadziemnego o konstrukcji stalowej, s$rednicy 3,0m, wysokoSci catkowitej 8,42m
i pojemnosci 50,0m?® z orurowaniem i kanalizacja spustu i przelewu ze zbiornikow, budowy
(wykonania) dwoch zbiornikow wyréwnawcezych (retencyjnych) wody uzdatnionej,
nadziemnych o konstrukcji stalowej, $rednicy 4,5m, wysoko$ci catkowitej 10,50m
i pojemnosci 150,0m® kazdy =z orurowaniem i kanalizacja spustu i przelewu
ze zbiornikow, budowy nowego odstojnika wod poptucznych z orurowaniem (ktory zastgpi
istniejacy odstojnik przewidziany do rozbiorki i demontazu) 0 wymiarach 6,0x5,0m
i glgbokosci wewnetrznej 2,50m z orurowaniem, przebudowy i budowy (wykonania)
nowych rurociggow technologicznych migdzyobiektowych wod-kan, budowy kanalizacji
technologicznej $ciekdw z chlorowni zakonczonej studzienkg neutralizacyjng chloru
(bezodptywowa) $rednicy oraz kanalizacji sanitarnej zakonczonej szczelnym zbiornikiem
na nieczystosci ciekte (szambem) a takze wykonania bloku technologicznego uzdatniania
i dystrybucji wody (urzadzenia i orurowanie w nowym budynku technologicznym wraz
z odpowiednig armaturg i wyposazeniem) wraz z niezbednymi instalacjami w tym
elektryczng 1 dostosowaniem obiektu do pracy w trybie automatycznym,

- zagospodarowanie terenu SUW — wykonanie uktadu drog wewnetrznych (dojscia, dojazdy)
0 nawierzchni z betonowej kostki brukowej, oraz zagospodarowanie terenu zielenig poza
drogami wewngtrznymi i obiektami technologicznymi wraz z wykonaniem ogrodzenia
terenu SUW z brama wjazdowg 1 furtkg (o wysokosci 1,5m),

- roboty elektryczne — wykonanie kabli (przewodow) zasilania energetycznego
dla obiektu z nowego zlacza kablowo-pomiarowego (w linii ogrodzenia) oraz kabli
1 przewodow energetycznych 1 sterowania pomigdzy poszczegdlnymi obiektami SUW,
wyposazenie obiektu w agregat pradotworczy w obudowie dzwigkochtonnej na fundamencie
betonowym oraz wykonanie instalacji elektrycznej i AKPIA z systemem wizualizacji
i zdalnego nadzoru (monitoringu) i dostosowaniem obiektu do pracy w trybie
automatycznym.

Projektowany obiekt wraz ze zwigzanymi z nim urzadzeniami budowlanymi speinia

podstawowe wymagania, o ktorych mowa w art.5 ust.1 ustawy Prawo budowlane dotyczace:

a) spelnienie wymagan podstawowych:

— bezpieczenstwa konstrukcji,

— bezpieczenstwa pozarowego,

— bezpieczenstwa uzytkowania,

— odpowiednich warunkéw higienicznych 1 zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,

— ochrony przed halasem i drganiami,

— odpowiedniej charakterystyki energetycznej budynku oraz racjonalizacji uzytkowania
energii.

b) warunki uzytkowe zgodnie z przeznaczeniem obiektu, w szczegdlnosci w zakresie:

— zaopatrzenia w wode¢ 1 energi¢ elektryczng oraz, odpowiednio do potrzeb, energi¢
cieplng i paliwa, przy zalozeniu efektywnego wykorzystania tych czynnikéw,

— usuwania $ciekow, wody opadowej i odpadow.
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€) mozliwos$¢ utrzymania wlasciwego stanu technicznego,

d) niezbedne warunki do korzystania z obiektow uzyteczno$ci publicznej i mieszkaniowego
budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepelnosprawne, w szczegolnosci
poruszajace si¢ na wozkach inwalidzkich — nie dotyczy,

e) warunki bezpieczenstwa i higieny pracy,

f) ochrong ludnosci zgodnie z wymaganiami ochrony cywilnej — nie dotyczy,

g) ochron¢ obiektow wpisanych do rejestru zabytkow oraz obiektow objetych ochrong
konserwatorskg — nie dotyczy,

h) odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlanej,

i) poszanowanie, wystepujacych w obszarze oddzialywania obiektow, uzasadnionych
interesOw osob trzecich w tym zapewnienie dostepu do drogi publicznej,

J) warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia osob przebywajacych na terenie budowy.

4. Charakterystyczne parametry obiektu

Budynek technologiczny SUW

1 | Powierzchnia zabudowy 138,00 m?

2 | Powierzchnia catkowita 138,00 m?

3 | Powierzchnia uzytkowa 129,33 m?

4 | Dlugos$¢ budynku 13,80 m

5 | Szeroko$¢ budynku 10,00 m

6 | Wysokos¢ budynku 5,00 m

6 | Wysokos¢ budynku w §wietle 3,71-4,34 m

7 | Kubatura budynku 520,55 m?

8 |Ilo$¢ kondygnacji 1
Ilo$¢ pomieszczen 4

Zbiornik retencyjny (wyrownawczy wody - stalowy)

1 |Powierzchnia zabudowy 18,09 m?
2 | Pojemnos¢ catkowita 150,0 m?
3 | Srednica wewnetrzna 4,50m
4 | Srednica zewnetrzna 4,80m
5 | Wysokos¢ catkowita 10,50m

Zaktad Projektowo-Ustugowy Inzynierii Srodowiska PRIMEKO Kalisz



Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowosci Ruda

Klarownik wody (zbiornik stalowy)

1 | Powierzchnia zabudowy 18,09 m?
2 | Pojemno$¢ uzytkowa 90,0 m?
3 | Srednica wewnetrzna 4,50m
4 | Srednica zewnetrzna 4,80m
5 | Wysokos¢ catkowita 9,30m

Zbiornik posredni (stalowy)

1 | Powierzchnia zabudowy 8,55 m?
2 | Pojemno$¢ catkowita 50,0 m®
3 | Srednica wewngtrzna 3,00m
4 | Srednica zewngtrzna 3,30m
5 | Wysokos¢ catkowita 8,42 m

Odstojnik wod poplucznych

1 | Powierzchnia zabudowy 30,00 m?
2 | Pojemno$¢ catkowita 64,4 m?
3 |Dlugosé 6,00 m
4 | Szerokos$¢ 500m
5 | Glgbokos¢ wewnetrza 2,50 m

Zalozenia  przyjete do  obliczen konstrukcji, w tym dotyczace obciazen,
oraz podstawowe wyniki tych obliczen
a) Podstawowe obcigzenia dziatajace na konstrukcje¢ budynku ustalono w oparciu o:
- PN-B-02011:1977 i PN-B-02011:1977/Az1:2009 Obcigzenia w obliczeniach statycznych
Obcigzenie wiatrem
- PN-B-02010:1980 i PN-B-02010:1980/Az1:2006 Obcigzenia w obliczeniach statycznych
Obcigzenie $niegiem
- PN-B-02001:1982. Obcigzenia budowli — Obcigzenia stale
- PN-B-02003:1982. Obcigzenia budowli — Obcigzenia zmienne technologiczne podstawowe
obcigzenia technologiczne i montazowe
b) Sprawdzenie no$nosci elementéw konstrukcyjnych dla dwoch standw granicznych
dokonano wg:
- PN-B-03020:1981. Grunty budowlane — posadowienie bezposrednie budowli — Obliczenia
statyczne i projektowanie,
- PN-B-03200:1990. Konstrukcje stalowe — obliczenia statyczne i projektowanie
- PN-B-03264:2002, PN-B-03264:2002/Ap1:2004. Konstrukcje betonowe, zelbetowe
i sprezone — obliczenia statyczne i projektowanie
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c) Podstawowe wyniki obliczen.

RM Win v. 11.115 1licencja nr 12912

OBCIAZENIA:

8,95

1,30,

N
o
a
[N
|8:

3 =y 124 2
4 : 6 - ﬁ 2
71
2
9
1,30) 1,00
1 8
1,30 4 LOO—L
OBCIAZENIA: ([kN], [kNm], [kN/m])
Pret Rodzaj: Kat P1(Tqg) P2 (Td) a[m] b[m]
Grupa: CW "Ciezar witasny" Stazte vyf= 1,10
Grupa: A "ciezar pokrycia" Stazte yf= 1,10/1,00
3 Skupione -4,4 2,65 0,00
4 Skupione -4,4 2,65 0,00
5 Skupione -4,4 2,65 0,00
6 Skupione -4,4 2,65 0,00
7 Skupione -4,3 2,65 2,02
7 Skupione -4,4 2,65 0,00
Grupa: B "obc.uzytk." Zmienne vyE= 1,20
3 Skupione -4,4 1,24 0,00
4 Skupione -4,4 1,24 0,00
5 Skupione -4,4 1,24 0,00
9 Skupione -4,4 1,24 0,00
7 Skupione -4,3 1,24 2,02
7 Skupione -4,4 1,24 0,00
Grupa: C "obc.$niegiem" Zmienne vyE= 1,50
3 Skupione -4,4 8,95 0,00
4 Skupione -4,4 8,95 0,00
5 Skupione -4,4 8,95 0,00
9 Skupione -4,4 8,95 0,00
7 Skupione -4,3 8,95 2,02
7 Skupione -4,4 8,95 0,00
Grupa: D "wiatr" Zmienne yE= 1,50
1 Liniowe 90,0 1,30 1,30 0,00 2,35
2 Liniowe 90,0 1,30 1,30 0,00 2,35
8 Liniowe 90,0 1,00 1,00 0,00 2,35
9 Liniowe 90,0 1,00 1,00 0,00 1,65
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W Y N I K I wg PN 82/B-02000
Teoria I-go rzedu
Kombinatoryka obciazen
RM Win v. 11.115 1licencja nr 12912

Grupa Znaczenie: vE yd
CW-"Ciezar witasny" State 1,10

A -"ciezar pokrycia" State 1,10/1,00

B -"obc.uzytk." Zmienne 1 1,20 1,00
C -"obc.$niegien" Zmienne 1 1,50 1,00
D -"wiatr" Zmienne 1 1,50 1,00

1 ZAWSZE : CW+A
EWENTUALNIE: B+C+D

MOMENTY-OBWIEDNIE:

-78,13

-78,13

T6.50] 51,55
1

59,29 59,29

-39,0@5 6,22 3,82{33,19
39,06 6,19 3823319

e ——
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TNACE-OBWIEDNIE:

41,60
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] o
0,34—]-16,62 12,31,62)
= =
034 —J-1662 12,31,62ff
(1| E 8
493H—] 1662 15,891,62)
v -
NORMALNE-OBWIEDNIE:
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Zaktad Projektowo-Ustugowy Inzynierii Srodowiska PRIMEKO Kalisz



Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowosci Ruda
—

SIZY PRZEKROJOWE - WARTOSCI EKSTREMALNE: T.I rzedu

Obcigzenia obl.: "Kombinacja obcigzen"
Pret: x[m] M[kNm] Q[kN] N [kN] Kombinacja obciazen:
1 2,350 6,19* 0,34 -7,24 1,1-CW+A+1,5'D
2,350 -39,06* -16,62 -59,08 1,1-(CW+A)+1,2B+1,5-C
0,000 0,00 -16,62* -59,76 1,1-(CW+A)+1,2B+1,5-C
2,350 -39,06 -16,62* -59,08 1,1-(CW+A)+1,2B+1,5-C
2,350 6,19 0,34 -7,24* 1,1 -CW+A+1,5-D
0,000 0,00 -16,62 -59,76* 1,1 -(CW+A)+1,2 -B+1,5-C
2 0,147 6,22%* 0,06 -7,19 1,1-CW+A+1,5'D
2,350 -78,13* -16,62 -58,41 1,1-(CW+A)+1,2B+1,5-C
2,350 -63,20 -18,03* -55,05 1,1-(CW+A)+1,2 -B+1,5(C+D)
2,350 1,01 -4,24 -6,56* 1,1 -CW+A+1,5-D
0,000 -39,06 -16,62 -59,08* 1,1 -(CW+A)+1,2 -B+1,5-C
3 2,000 12,93* 37,78 -14,06 1,1-(CW+A)+1,2 -B+1,5 - (C+D)
0,000 -78,13* 41,60 -12,38 1,1-(CW+A)+1,2B+1,5-C
0,000 -78,13 41,60* -12,38 1,1-(CW+A)+1,2B+1,5-C
0,000 -13,32 7,44 -2,12* 1,1 -CW+A
2,000 12,93 37,78 -14,06* 1,1 -(CW+A)+1,2  -B+1,5(C+D)
4 2,000 52,24%* 19,37 -13,99 1,1-(CW+A)+1,2 -B+1,5 - (C+D)
0,000 0,98%* 4,21 -2,14 1,1 -CW+A
0,000 4,49 23,19* -12,31 1,1-(CW+A)+1,2-B+1,5-C
0,000 0,98 4,21 -2,14* 1,1 -CW+A
2,000 52,24 19,37 -13,99* 1,1 -(CW+A)+1,2 B+1,5 (C+D)
5 2,000 59,29%* 4,21 -12,29 1,1-(CW+A)+1,2-B+1,5-C
2,000 5,67* -2,84 -3,84 1,1-CW+A+1,5'D
0,000 50,30 4,79% -12,24 1,1-(CW+A)+1,2-B+1,5-C
0,000 8,82 0,98 -2,17* 1,1 -CW+A
2,000 54,74 0,96 -13,92* 1,1 -(CW+A)+1,2 B+1,5 (C+D)
6 0,000 59,29* -13,61 -12,17 1,1-(CW+A)+1,2-B+1,5-C
2,000 -5,88%* -6,06 -3,87 1,1-CW+A+1,5'D
2,000 20,45 -17,43% -13,85 1,1 -(CW+A)+1,2 -B+1,5(C+D)
0,000 10,22 -2,24 -2,19* 1,1 -CW+A
2,000 20,45 -17,43 -13,85* 1,1:-(CW+A)+1,2  -B+1,5 - (C+D)
7 0,000 31,50%* -32,02 -12,09 1,1-(CW+A)+1,2-B+1,5-C
2,025 -51,55%* -35,85 -13,77 1,1-(CW+A)+1,2B+1,5:(C+D)
2,025 -51,55 -35,85* -13,77 1,1-(CW+A)+1,2B+1,5 (C+D)
0,000 5,16 -5,47 -2,21* 1,1 -CW+A
2,025 -51,55 -35,85 -13,77* 1,1 -(CW+A)+1,2 B+1,5 (C+D)
8 2,350 33,19%* 12,36 -54,97 1,1-(CW+A)+1,2B+1,5 (C+D)
0,000 0,00%* 15,89 -55,65 1,1-(CW+A)+1,2B+1,5 (C+D)
0,000 0,00%* 1,62 -9,99 1,1 -CW+A
0,000 0,00 15,89%* -55,65 1,1 (CW+A)+1,2B+1,5:  (C+D)
2,350 3,82 1,62 -9,31* 1,1 -CW+A
0,000 0,00 15,89 -55,65* 1,1 -(CW+A)+1,2 B+1,5 (C+D)
9 1,650 51,55* 9,89 -54,50 1,1 (CW+A)+1,2B+1,5:  (C+D)
0,000 3,82%* 1,62 -9,31 1,1 -CW+A
0,000 33,19 12,36%* -54,97 1,1 (CW+A)+1,2B+1,5:  (C+D)
1,650 6,50 1,62 -8,83* 1,1 -CW+A
0,000 33,19 12,36 -54,97* 1,1:-(CW+A)+1,2 -B+1,5 - (C+D)

* = Wartoséci ekstremalne
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REAKCJE - WARTOSCI EKSTREMALNE: T.I rzedu

Obcigzenia obl.: "Kombinacja obciazen"
Wezel H[kN] V[kN] R[kN] M[kNm] Kombinacja obciazen:
1 16,62* 59,76 62,03 1,1-(CW+A)+1,2B+1,5-C
-4,93% 7,91 9,32 1,1 -CW+A+1,5"'D
16,62 59,76* 62,03 1,1 (CW+A)+1,2-B+1,5:-C
-4,93 7,91* 9,32 1,1 -CW+A+1,5"'D
16,62 59,76 62,03* 1,1 (CW+A)+1,2-B+1,5-C
4 -1,62%* 9,99 10,12 1,1 -CW+A
-15,89* 55,65 57,87 1,1 (CW+A)+1,2-B+1,5:  (C+D)
-15,89 55,65* 57,87 1,1 -(CW+A)+1,2B+1,5(C+D)
-1,62 9,99%* 10,12 1,1 -CW+A
-15,89 55,65 57,87* 1,1 (CW+A)+1,2:B+1,5:  (C+D)

* = Wartoséci ekstremalne

REAKCJE - WARTOSCI EKSTREMALNE: T.I rzedu

Obcigzenia char.: "Kombinacja obciazen"
Wezel H[kN] V[kN] R[kN] M [ kNm] Kombinacja obciazen:
1 12,05%* 43,57 45,21 CW+A+B+C
-2,38%* 8,78 9,09 CW+A+D
12,05 43,57* 45,21 CW+A+B+C
-2,38 8,78%* 9,09 CW+A+D
12,05 43,57 45,21%* CW+A+B+C
4 -1,59* 9,75 9,88 CW+A
-11,13* 40,39 41,90 CW+A+B+C+D
-11,13 40,39%* 41,90 CW+A+B+C+D
-1,59 9,75%* 9,88 CW+A
-11,13 40,39 41,90%* CW+A+B+C+D
* = Wartos$ci ekstremalne
NOSNOSC PRETOW: T.I rzedu
Obcigzenia obl.: "Kombinacja obciazen"
Przekrdj:Pret: Warunek: Wykorzystanie: Kombinacja obc.
2 1 $c.zg. (58) 54,35 [ T ] 1,1 (CW+A)+1,2 -B+1,5C
2 Sc.zg. (58) 96,1% 1,1 (CW+A)+1,2 -B+1,5-C
3 S$c.zg. (58) 85, 9% 1,1 (CW+A)+1,2 -B+1,5-C
4 Sc.zg. (58) 58,4 [T T 1 1,1 (CW+A)+1,2 -B+1,5 - (C+D)
5 Sc.zg. (58) 65, 6% 1,1 (CW+A)+1,2 -B+1,5-C
6 Sc.zg.(58) 65, 6% 1,1 (CW+A)+1,2 -B+1,5-C
7 Sc.zg. (58) 57,6% 1,1 (CW+A)+1,2 -B+1,5 - (C+D)
8 Sc.zg. (58) 47,1 [T T 1 1,1 (CW+A)+1,2 -B+1,5 - (C+D)
9 Sc.zg. (58) 62,4% 1,1 (CW+A)+1,2 -B+1,5 - (C+D)
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5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego
Opinia geotechniczna posadowienia budynku technologicznego i obiektéw towarzyszacych
w ramach przebudowy stacji uzdatniania wody w miejscowosci Ruda, gmina Dobrzyca.

Na badanym terenie w podlozu, pod wierzchnia warstwg gleby, lokalnie nasypu
nieckontrolowanego (o glebokosci do 0,3-0,5m) stwierdzono grunty z przewaga utworow
gliniastych ktore stanowig zasadnicze podtoze na tym terenie.

Na omawianym terenie nie stwierdzono wody gruntowej do glebokosci rozpoznania
tj. okoto 2,0 m p.p.t. Zalegajace pod gleba i nasypami gliny zwalowe szare i zolte, lokalnie
z przewarstwieniami charakteryzuja si¢ przewodzeniem wody w stopniu stabym (mozliwe
sg okresowe, sezonowe wahania potozenia zwierciadta w zaleznosci od warunkéw
atmosferycznych 1 pory roku, zwigzane takze z polozeniem miejscowosci w dolinie rzeki
Lutynia).

Whioski

— Podloze gruntowe terenu badan buduja grunty, ktére wskazano powyzej,

— W przypadku stwierdzenia wystgpowania wody gruntowej, zwierciadlo nalezy
obnizy¢ do poziomu umozliwiajagcego wykonanie prac zwigzanych z robotami
fundamentowymi.

— Nie dopuszcza si¢ pompowania wody bezposrednio z dna wykopow wykonanych
w piaskach z uwagi na mozliwo$¢ wystapienia zjawiska kurzawki, co w efekcie
doprowadzitoby do zmniejszenia lub utraty no$nosci podtoza.

— W poziomie posadowienia w obrebie lokalizacji obiektu budowlanego panuja proste
warunki gruntowe.

— Inwestycj¢ nalezy zaliczy¢ do I kategorii geotechniczne;,

— Sposob posadowienia nalezy dostosowaé do stwierdzonych parametrow gruntu,
w sposob niwelujagcy mozliwos¢ nieroOwnomiernego osiadania gruntu pod
fundamentami budynku.

— Grunty spoiste w wyniku kontaktu z woda rozmakaja 1 uplastyczniajg sie,
co prowadzi do pogorszenia ich parametréw, dlatego prace fundamentowe nalezy
prowadzi¢ w mozliwie suchych okresach roku, a czas miedzy wykonywaniem
wykopow a betonowaniem ograniczy¢ do minimum.

— Nalezy zwroci¢ uwage, aby nie pozostawia¢ niezabezpieczonych skarp 1 wykopow
fundamentowych - moze to wywota¢ obrywy mas gruntu, szczegélnie przy
intensywnych opadach.

— Nie odprowadza¢ wod opadowych i1 drenazowych w grunt spoisty w sasiedztwie
budynku w trakcie jego budowy 1 uzytkowania.

— W przypadku natrafienia w wykopie fundamentowym na grunty antropogeniczne,
uplastycznione grunty spoiste lub grunty organiczne - nalezy je z wykopu w catosci
usuwac i zastepowaé chudym betonem.

— Zaleca si¢ odbidr gruntu przez geologa w wykopie fundamentowym.

Zaktad Projektowo-Ustugowy Inzynierii Srodowiska PRIMEKO Kalisz



Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowosci Ruda

Kategoria geotechniczna obiektu

Warunki gruntowo-wodne w rozpatrywanym terenie uznano za proste a na podstawie
»Rozporzadzenie = Ministra  Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki  Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektow budowlanych - Dz.U. 2012 poz. 463” dla projektowanych robot fundamentowych
pod urzadzenia technologiczne ustalono pierwsza kategori¢ geotechniczng.

Uwaga:
Jezeli przy prowadzeniu robdt ziemnych lub budowlanych warunki gruntowe beda inne
od zatozonych nalezy niezwlocznie powiadomi¢ projektanta.

Fundamenty

Fundamenty dla budynku stacji SUW
Fundamenty dla budynku zaprojektowano w postaci stop i law fundamentowych.
Szczegodtowy opis rozwigzan w tym zakresie wg pkt 7 niniejszego opracowania.

Fundamenty obiektow technologicznych

Ponadto zaplanowano:

- Fundament pod agregat pradotworczy

- Fundament pod zbiornik wody uzdatnionej, zbiornik posredni i klarownik

- Podloze betonowe pod odstojnik wod poptucznych i obudowy studni gtebinowych

Szczegdlowy opis rozwigzan w tym zakresie wg pkt 7 niniejszego opracowania.

6. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektu przez osoby
niepelnosprawne (w przypadku obiektu uZytecznosci publicznej i mieszkaniowego
budownictwa wielorodzinnego) — nie dotyczy

7. Rozwiazania Kkonstrukcyjno — materialowe podstawowych elementéow konstrukeji
obiektu

7.1. ROZWIAZANIA PODSTAWOWE

a) Uklad konstrukcyjny.
Projektowany obiekt to budynek technologiczny stacji uzdatniania wody. Uktad
konstrukcyjny obiektu wyszczegoélniony zostal na rysunkach technicznych. Projektowany
budynek Inwestor przewiduje wykona¢ systemem przemystowym, metodami
tradycyjnymi - uprzemystowionymi.
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b) Zabezpieczenia przed wptywami eksploatacji gornicze;.
Teren inwestycji znajduje si¢ w granicach zloza gazu ziemnego ,Jarocin” oraz
na obszarze i terenie gorniczym gazu ziemnego ,,Jarocin I”. Inwestycja spelnia wymagania
1 zachowuje ustalenia zgodnie z przepisami odrgbnymi w tym zakresie, dla inwestycji
uzyskano stosowne uzgodnienie z PGNIG.

C) Zastosowane schematy statyczne.
Budynek wolnostojacy parterowy, niepodpiwniczony o konstrukcji stalowej ramowej
pokryty plytami warstwowymi z rdzeniem poliuretanowym, §ciany z plyty warstwowej
z rdzeniem poliuretanowym.

Wymiary poziome i pionowe obiektu wyszczegolnione zostaty na rysunkach technicznych.
Zastosowane schematy statyczne.

- fundamenty sprawdzano jako stopy na podtozu sprezystym-posadowienie bezposrednie.

- glownym ukladem konstrukcyjnym s3 ramy stalowe wykonane z ksztattownikéw
gorgcowalcowanych

- $ciany z plyt warstwowych mocowane do konstrukcji stalowe;.

- dach zaprojektowany w lekkiej konstrukcji stalowej, ptatwiowo ryglowy, pokryty ptytami
warstwowymi z rdzeniem poliuretanowym.

Zakres prac zwiazanych z budowa budynku technologicznego SUW

Budynek technologiczny SUW — konstrukcja

Technologia wykonania z plyty warstwowe;:

obudowa $cian z plyt warstwowych z rdzeniem z pianki poliuretanowej gr. 80 mm,

dach z ptyt dachowych warstwowych z rdzeniem z pianki poliuretanowej gr. 140 mm,
sciany wewngetrzne dziatowe takze z ptyt warstwowych z rdzeniem z pianki poliuretanowe;.

Konstrukcje no$ng stanowig ramy stalowe.
Stupy zewng¢trzne z IPE 220, a shupy wewnetrzne $ciany szczytowej z IPE 140.
Posadzke wykona¢ w spadkach min. 1 % do kratek §ciekowych (odwodnienia liniowego).

Drzwi zewngtrzne stalowe z wypelieniem plyta warstwowg gr. 80 mm, szer. min. 90cm.
Brama stalowa (wrota) z wypelieniem z ptytg warstwowag gr. 80 mm, szer. min. 240cm.
Stolarka okienna 100x100cm.

Rynny i rury spustowe dla budynku z blachy ocynkowanej.

Podwalina zelbetowa z betonu C20/25, zbrojona podtuznie pretami.

Wykonczenie posadzki - plytki ceramiczne.
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Stupy i dzwigary stalowe

Stupy 1 dzwigary stalowe zaprojektowano z dwuteownika I-220PE. Stopa stlupa wykonana
z blachy podstawy gr.20mm oraz zeber usztywniajacych z blachy gr.10mm. Polaczenie
z fundamentem zrealizowane za pomocg $rub fundamentowych typu F-20.

Potaczenie stlupa z ryglem zaprojektowano jako spr¢zone doczolowe za pomoca bl.
gr.20mm i $§rub M.20. Dla mocowania obudowy zaprojektowano rygle $cienne z rury
kwadratowej zimnogictej 80x80xx5, do ktoérych bedg mocowane ptyty warstwowe gr. 80mm
z rdzeniem poliuretanowym w uktadzie poziomym.

Sciany z lekkiej obudowy

Sciany zewnetrzne z plyt warstwowych gr.80mm z rdzeniem poliuretanowym w ukladzie
pionowym. Mocowanie ptyt bezposrednio do rygli stalowych z rur kwadratowych
zimnogietych 80x80x5 za pomoca lacznikdw typowych zalecanych przez producenta
1 dostawce plyt.

Dach

Zaprojektowano dach w konstrukcji z lekkiej stalowej platwiowo ryglowe;j.
Konstrukcje nalezy zabezpieczy¢ powierzchniowo poprzez malowanie.

Obliczenia statyczne konstrukcji stupowo - ryglowej, ptatwi oraz stezen wykonano zgodnie
z normg PN-B-03200:1991.

Pokrycie dachu stanowi¢ bedzie ptyta warstwowa gr.14cm.

Opis elementoéw konstrukeji stalowej dachu.

— Platwie - stalowe z ceownikow goracowalcowanych C-140, mocowanie
za pomocg $rub M.12 kl.5.6. do konstrukcji poprzez ksztattowniki przyspawane
do gornej czesci rygla.

— Stezenia polaciowe, z pretéw stalowych @ 20 mocowane S$rubami do blach
dzwigara napinane za pomocg potgczenia na tzw. Srube rzymska,

— Stezenia migdzystupowe z pretow stalowych @ 20 mocowane $rubami do blach
napinane za pomocg potaczenia na tzw. $rubg rzymska,

— Dach pokryty ptyta warstwowg gr.l4cm z rdzeniem z pianki poliuretanowej
montowang zgodnie z wytycznymi producenta i dostawcy.

Wydzielone pomieszczenie chlorowni z oddzielnym wejsciem z zewnatrz budynku,
wyposazone w system wentylacji grawitacyjnej (nawietrzak §cienny i kratka wentylacyjna)
1 mechanicznej (wentylator §cienny zwienczony wyrzutnia — kratkg) oraz umywalke
1 oczomyjke (ptuczke do oczu) oraz wpust podlogowy (kratke $ciekowa).

Wilaczenie wentylatora powinno by¢ zblokowane z otwieraniem drzwi do chlorowni z opcja
wlaczania r¢cznego — wiacznik nalezy zlokalizowaé w poblizu drzwi.

W budynku przewidziano instalacje wodociggowa 1 kanalizacyjng instalacj¢ elektryczna,
w tym o$wietleniowg oraz ogrzewanie elektryczne.

Grzejniki dostosowane sg do przejSciowego ogrzewania pomieszczen. Kazdy grzejnik
wyposazony w wbudowany termoregulator, ktéry gwarantuje ptynng regulacje temperatury
1 tatwos$¢ obstugi. Grzejniki posiadajg zabezpieczenie przeciwmrozowe, w poszczegolnych
pomieszczeniach sterowane regulatorami temperatury typu pokojowego.
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Zbiornik (odstojnik) wod poplucznych

Zaplanowano zbiornik buforowy — odstojnik poptuczyn o pojemnosci catkowitej 64,4m3
pozwalajacej na doptyw 1 zmagazynowanie poptuczyn celem sklarowania z jednego cyklu
ptukania filtrow.

Funkcje odstojnika wod poplucznych pehit bedzie projektowany podziemny, prostokatny,
zelbetowy zbiornik modutowy, prefabrykowany o wymiarach 6,0x5,0m (wym. wewngtrzne
5,6x4,6m) lub zelbetowy w tradycyjnej technologii wykonania. Wysoko$¢ zbiornika
wewnetrzna 2,50m, catkowita (z dnem i pokrywa) 3,0m, grubo$¢ $cianki 20cm. Zbiornik
posadowic¢ na podtozu z chudego betonu C8/10 o wymiarach grubosci 0,20m.

Podstawowe parametry techniczne wg rysunku technicznego.

7.2. ROBOTY ZIEMNE

Wykopy
Przed przystgpieniem do realizacji robot ziemnych szerokoprzestrzennych pod

projektowany budynek nalezy zlokalizowa¢ miejsca miejscach gdzie istnieja urzadzenia
podziemne. W tych miejscach roboty ziemne prowadzi¢ rgcznie a w  pozostatych
przypadkach mechanicznie z wywozem gruntu na odlegtos¢ od 1-10 km.

Wykop szerokoprzestrzenny pod budynek nalezy wykona¢ ze skarpa z zachowaniem kata
stoku naturalnego dla gruntu rodzimego. W czasie prowadzenia robot ziemnych nalezy
zabezpieczy¢ grunt 1 skarp¢ przed rozwodnieniem, oraz zabezpieczy¢ odpltyw
powierzchniowych wod opadowych. Roboty ziemne realizowa¢ zgodnie z Polska Norma
PN-86/B-024380.

Nasypy
Przed przystagpieniem do wykonania nasypu nalezy zebra¢ glebe prochnicza ,,humus”.

Dno wykonanego wykopu pod nasyp nie moze mie¢ pochylenia wigkszego niz: 10%
w kierunku podtuznym oraz 5% w kierunku poprzecznym, nalezy dazy¢ do uzyskania
idealnego poziomu. Do wykonania nasypu nalezy zastosowac¢ grunty piaszczyste i pospotki
dostarczone z zewnatrz. Wilgotno$¢ gruntu w czasie jego nasypywania 1 zaggszczania
powinna by¢ zblizona do wilgotnosci optymalnej. W przypadku gdy wilgotno$¢ gruntu
przeznaczonego do zageszczenia wynosi mniej niz 80% wilgotnosci optymalnej
to zageszczang warstwe nalezy zwilzy¢ woda natomiast gdy wilgotnos¢ gruntu jest
wieksza niz 125% wilgotnos$ci optymalnej to grunt nalezy przed przystgpieniem do robot
osuszy¢. Wilgotno$¢ optymalna oraz maksymalny cigzar objegtosciowy  szkieletu
gruntowego  powinien by¢ wyznaczony laboratoryjnie  (laboratorium  polowe).
Zaprojektowano wskaznik zageszczenia gruntu do stopnia zageszczenia gruntu
Id = 0,97 Ws = 0,855+0,165Ip = 0,971. Przy zageszczaniu gruntu nalezy zachowaé
zasad¢ réwnomiernego zageszczenia kazdej warstwy gruntu. Do zageszczania stosowaé
ubijaki mechaniczne talerzowe .

Zaktad Projektowo-Ustugowy Inzynierii Srodowiska PRIMEKO Kalisz



Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowosci Ruda

Warstwa nasypanego gruntu powinna by¢ zageszczana na calej szeroko$ci nasypu w
taki sposob, aby S$lady przej$¢ sprzetu pokrywaty $lad poprzedni na szerokosci 5+ 20
cm. Liczba przejs¢ sprzgtu zageszczajagcego po 1 $ladzie 7 razy. Dla  kazdej
zageszczane] warstwy zbadaé wskaznik zageszczenia gruntu nasypowego aparatem
PROCTORA w przypadku nie uzyskania wskaznika Ws> 0,970 nalezy zaggszczenie
wykona¢ ponownie. Roboty ziemne realizowaé¢ zgodnie z Normg PN-86/B-02480.

WYTYCZNE WYKONANIA I ODBIORU PRAC KONSTRUKCYJNYCH

Warunki wykonania i odbioru prac ziemnych
Sprawdzenie zgodnosci rzednych terenu i warunkow gruntowych

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow, wykonawca ma obowigzek sprawdzic¢
zgodno$¢ rzednych terenu z danymi wg projektu technicznego Wszelkie odstgpstwa
od dokumentacji powinny by¢ odnotowa¢ w dzienniku budowy wpisem potwierdzonym
przez inspektora nadzoru. Wykonawca ma obowigzek biezacej kontroli i oceny warunkow
gruntowych w trakcie wykonywania wykopéw 1 ich konfrontacji z rysunkami.
Dokumentacja geotechniczna powinna by¢ skontrolowana w miejscu posadowienia obiektu
lub wykonywania budowli w celu ustalenia rzeczywistych warunkow wodno-gruntowych,
no$nosci gruntu i parametrow geotechnicznych w momencie rozpoczynania budowy oraz
przydatnosci gruntu jako materialu dla celow danej budowy. Badania te powinny by¢
wykonane bezposrednio przed rozpoczeciem robdt ziemnych 1 powtarzane w miare potrzeby
w trakcie ich trwania. Wyniki badan kontrolnych wraz ze szkicami i podjetymi decyzjami
nalezy zalaczy¢ do dokumentacji powykonawczej.

Wykonanie wykopow
Metoda wykonywania robot ziemnych powinna by¢ dobrana w zalezno$ci od wielkosci
robot, glebokosci wykopu, uksztattowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzgtu

mechanicznego. Zaleca si¢ wykonywanie wykopow szerokoprzestrzennych recznie
do glebokosci nie wigkszej niz 2.0 m, a koparkag do 4.0 m. Wykopy te powinny by¢
wykonywane w takim okresie, aby po ich zakonczeniu mozna bylo przystapi¢ natychmiast
do wykonania przewidzianych w nich robdot budowlanych i zasypania ich gruntem
odpowiednim do tego celu. W czasie wykonywania tych robot, na wykonawcy spoczywa
odpowiedzialno§¢ za bezpieczenstwo obszaru przylegtego do wykopow wraz
ze znajdujacymi si¢ tam budowlami. JezZeli na terenie robdt ziemnych zostang stwierdzone
urzagdzenia podziemne nie przewidziane w dokumentacji technicznej (instalacje
wodociggowe, kanalizacyjne, cieplne, gazowe, elektryczne) woOwczas roboty nalezy
przerwac, powiadomi¢ o tym inwestora, a dalsze prace prowadzi¢ dopiero po uzgodnieniu
trybu postgpowania z instytucjami sprawujacymi nadzoér nad tymi urzadzeniami. Jezeli
na terenie robdt ziemnych zostang stwierdzone wykopaliska lub znaleziska o charakterze
archeologicznym wowczas roboty nalezy przerwac, powiadomi¢ o tym inwestora, a dalsze
prace prowadzi¢ dopiero po uzgodnieniu trybu postgpowania z instytucjami sprawujacymi
nadzér archeologiczny. Wykonywanie wykopéw powinno postegpowa¢ w kierunku
podnoszenia si¢ niwelety, tak. aby byl umozliwiony odplyw wody od miejsca wykonywania
robot, przy rOwnoczesnym zachowaniu wymaganej projektem doktadnosci robot.
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Wymiary wykopéw powinny by¢ dostosowane do wymiaréw budowli lub wymiarow
w pionie fundamentéw oraz dostosowane do sposobu zaktadania fundamentu, glgbokosci
wykopu i rodzaju gruntu, z uwzglednieniem konieczno$ci wzmocnienia zboczy wykopow
1 ich nachylenia.

Wymiary wykopow w planie
Wymiary wykopdéw w planie powinny by¢ dostosowane do rodzaju gruntu, poziomu wody

gruntowej oraz konieczno$¢ mozliwosci zabezpieczenia §cian wykopow.

W przypadku, gdy nie zachodzi mozliwo$§¢ wykonania bezpiecznego nachylenia $cian
wykopu, powinny by¢ uwzglednione w szerokosci dna wykopu dodatkowo wymiary
konstrukcji zabezpieczajacej oraz swobodna przestrzen na pracg¢ ludzi pomiedzy
zabezpieczeniami §ciany wykopu a wykonywanym w wykopie fragmentem (elementem
budynku lub budowli). Przestrzen ta powinna wynosi¢ nie mniej niz 0,60m a w przypadku
wykonywania na $cianach fundamentéw izolacji nie mniej niz 0,80 m. Szeroko$¢ dna
wykopow rozpartych powinna uwzglednia¢ grubos$¢ konstrukcji rozparcia oraz przestrzen
swobodng migdzy rozparciem i1 gabarytem elementéw ukltadanych w wykopie. Przestrzen ta
powinna wynosié, co najmniej: w przypadku uktadania rurociggdéw i drenazy - po 30 cm z
kazdej strony, w przypadku fundamentoéw - po 50 cm z kazdej strony.

Odwodnienie wykopu

Na czas prowadzenia robot ziemnych i budowlanych nalezy zapewni¢ prawidlowe
odwodnienie wykopu.

Odwodnienie w dnie wykopu

Wody zawieszone w nasypach niekontrolowanych 1 wody wystepujace pod postacig sgczen
wsrdd gruntéw zwigztych odwadniane beda zgodnie z wytycznymi projektanta instalacji
oraz geotechnika.

Zaprojektowane odwodnienie w dnie wykopu, ktére przejmuje powyzsze wody jak 1 wody
atmosferyczne, nalezy wykona¢ zgodnie z projektem instalacji wodno — kanalizacyjne;.
W nizszych partiach wykopu nalezy obniza¢ zwierciadlo wody gruntowej na czas prac
na przyktad elektrofiltrami w celu osiaggnigcia zaggszczenia optymalnego gruntu w dnie
wykopu w trakcie wymiany gruntu.

Nienaruszalnos$¢ struktury dna wykopu
Zapewni¢ nalezy nienaruszalnos$¢ struktury dna wykopu zgodnie z warunkami technicznymi
wykonania 1 odbioru prac ziemnych.

Tolerancje wykonania wykopow

Wymiary wykopéw w planie powinny by¢ wykonane z dokladnoscia +10 cm,
z uwzglednieniem zalecen podanych powyzej.

Wykonywanie wykopow w zaleznosci od technologii.

Wykonywanie robodt rgcznie.

Przy wykonywaniu robdt ziemnych r¢cznie nalezy:
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— Uzywac¢ wilasciwych i1 znajdujacych si¢ w dobrym stanie narzedzi,

— Zapewni¢ nalezyte odwadnianie terenu roboOt, zgodnie z warunkami podanymi
w punkcie “Odwodnienie wykopu",

— Pozostawi¢ pas terenu, co najmniej 0.5m wzdluz krawedzi wykopu, na ktorym
niedozwolone jest urzadzenie wszelkich sktadowisk i drég komunikacyjnych,

— Srodki transportowe pod zaladunek mas ziemnych ustawia¢, co najmniej 20m od krawedzi
skarpy,

— Rozstaw $rodkow transportowych pomiedzy sobg powinien wynosi¢, co najmniej 1.5m dla
umozliwienia ucieczki robotnikom w przypadku obsunigcia si¢ mas ziemnych,

— Sprawdzi¢ po kazdej zmianie warunkow atmosferycznych (deszcz, $nieg) stan skarp
nasypow i wykopow.

Sprawdzenie wykonania robot
Sprawdzenie dokumentacji technicznej polega na sprawdzeniu jej kompletnosci

i stwierdzeniu, czy na jej podstawie mozna wykona¢ dane roboty ziemne lub budowle
ziemng.

Sprawdzenia nalezy dokona¢ wg nast¢pujacych zasad :

— wytyczenie osi trasy drog na placu budowy lub dojazdowej nalezy sprawdzi¢ w miejscach
zataman pionowych niwelety 1 krzywizny w poziomie oraz co 200 m na proste;.

— punkty wysoko$ciowe powinny by¢ sprawdzane niwelatorem.

— lokalizacj¢ budynkow lub obiektow inzynierskich nalezy sprawdza¢ tasma i pomiarem
niwelacyjnym z doktadnoscig do 5 mm na kazdym obiekcie oddzielnie.
Wyznaczenie konturéw nasypow 1 wykopdéw nalezy sprawdzaé tasmg 1 szablonem z
poziomic, co najmniej w 3-ch miejscach na catej dlugosci w przypadku wykonywania robot
liniowych 1 co najmniej po brzegach i w srodku wykopu przeznaczonego do posadowienia
budynku lub innego obiektu.

7.3. FUNDAMENTY

Fundamenty dla budynku stacji SUW

Fundamenty dla budynku zaprojektowano w postaci stop fundamentowych. Do wykonania
fundamentow zaprojektowano beton klasy C20/25 (B-25). Pod stopami zastosowano
warstwg stabilizujacg 1 wyréwnujaca z podbetonu klasy C10 grubosci 10cm.

Fundamenty zbrojone sa podtuznie i poprzecznie wkladkami @12 klasy A- IIIN o znaku
RB500SP oraz strzemionami dwucigtymi =6 co 25cm ze stali klasy A-I o znaku St3
zgodnie dokumentacja rysunkowa. Otulina betonowa prgtow nie powinna by¢ ciensza
od 5cm (zalecana 7,0 cm).

Posadowienie fundamentow zaprojektowano na rzednej ponizej poziomu zerowego
budynku zgodnie z dokumentacjg rysunkowg. W naroznikach i miejscach krzyzowania si¢
taw nalezy taczy¢ wkiadki na zaktad dlugo$ci min. 1,0m.

Pomigdzy stopami — tawy fundamentowe, zbrojone analogicznie do stop, wg szczegdtow
zawartych w projekcie technicznym i cze¢$ci graficzne;.
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Fundamenty obiektow technologicznych

Fundament pod planowany odstojnik woéd poplucznych w postaci podloza
z chudego betonu C8/10 o grubosci 0,20m o wymiarach 6,0x7,0m.

Fundament pod agregat pradotworczy zaprojektowano w postaci pltyty fundamentowe;.
Do wykonania fundamentoéw zaprojektowano beton klasy C25/30 (B-30). Zaplanowano
plyte zelbetowa grub. 30cm o wymiarach w planie 3,0x1,5m.

Pod plyta fundamentowymi zastosowano warstwe stabilizujaca i wyréwnujaca z podbetonu
(chudego betonu) klasy C8/10 grubosci 20cm (o wymiarach 3,20x1,70m) i podsypke
z pospotki grub. 20cm (o wymiarach 3,40x1,90m). Fundament zbrojony siatkg z pretow @12
klasy A- IIIN o znaku RB500SP zgodnie dokumentacja rysunkowa.

Otulina betonowa pretow nie powinna by¢ cienisza od Scm (zalecana 7,0 cm).

Fundament pod zbiornik wody uzdatnionej, klarownik i zbiornik posredni
zaprojektowano w postaci plyty fundamentowe;.

Zaprojektowano posadowienie zbiornika na fundamencie w postaci sztywnej, okraglej ptyty
zelbetowej o $rednicy 4,5m (w przypadku zbiornikow retencyjnych i klarownika) oraz
srednicy 3,0m w przypadku zbiornika posredniego) 0 grubosci 60cm z betonu klasy C25/30
(B-30), zbrojonego krzyzowo, pretami @l12mm ze stali klasy AIIIN, 34GS, o znaku
RB500SP zgodnie dokumentacja rysunkowa, o rozstawie pretow siatki zbrojeniowej
wynoszacej 15cm.

Otulina betonowa pretow nie powinna by¢ ciefisza od Scm.

Dla przeprowadzenia rurociagéw, w ptycie fundamentowej nalezy wykonaé, od strony
budynku stacji, otwor o wymiarach wg dokumentacji rysunkowej (w przypadku zbiornikow
retencyjnych 1 zbiornika posredniego) na catej wysokosci ptyty. Dla klarownika przejs$cia
rurociggoéw przez fundament jako pionowe w rurze ostonowe;.

Konstrukcje plyty fundamentowej posadowi¢ na podbudowie z betonu C8/10 o grubosci
20cm, wykonanych na 50cm warstwie z pospoitki, zaggszczonej do wskaznika 1s=0,97.
Plyte fundamentowa nalezy wyizolowaé poziomo dwoma warstwami papy zgrzewanej
podktadowej, a pionowo izolacja z abizolu 2R+P.

Dla obudéw studni glebinowej przygotowa¢ podtoze z betonu o wymiarach
adekwatnych do gabarytow obudowy 1,86x1,30m o grubosci 0,80m na stosownej
podsypce.

Wytyczne realizacji prac fundamentowych

Roboty fundamentowe winny by¢ przeprowadzone starannie i w taki sposob aby nie
dopusci¢ do zmiany stanu wilgotno$ciowego zalegajacych w podtozu glin. W tym celu
nalezy roboty fundamentowe wykona¢ bezzwlocznie po zakonczeniu robdt ziemnych.

Przy wykonywaniu wykopu mechanicznie nalezy ostatnig warstwe tj. okoto 0,5m powyzej
dna wykopu wykona¢ rgcznie. W przypadku przegiebienia wypetni¢ chudym betonem
(nie stosowac podsypek piaskowych).
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Wykop chroni¢ przed zalaniem i rozwodnieniem. W przypadku zmiany konsystencji gruntu
w wykopie nalezy rozluzniony grunt wybra¢ i wypetni¢ chudym betonem.

Po wykonaniu wykopu nalezy bezzwlocznie wykona¢ warstwe podbetonu aby zabezpieczy¢
grunt przed ewentualnym rozwodnieniem.

W przypadku stwierdzenia po wykonaniu wykopu innych warunkéw gruntowych
od opisanych powyzej nalezy zawiadomi¢ projektanta.

7.4. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU KONSTRUKCJI ZELBETOWYCH

Dostawa betonu

Woda przezroczysta, bez soli i substancji oleistych o Ph 6,8 powinna by¢ wiadomego
pochodzenia i mie¢ statg charakterystyke w czasie.

Stosowac¢ tylko cement posiadajacy odpowiednie dopuszczenia, zgodny z obowigzujacymi
normami.

Widoczne wylewki z betonu powinny by¢ wykonane z tej samej partii cementu. Jako
minimalng nalezy uwaza¢ zawarto$¢ cementu >280 kg/m?>. Przestrzeganie warto$ci Rek i w/c
moze wymaga¢ duzo wyzszej dawki cementu od wskazanej minimalnej. Stosunek w/c nie
powinien przekracza¢ 0,50. Klasa konsystencji mieszanki w chwili wylewania S4.
Kruszywa powinny posiada¢ charakterystyki zgodne z obowigzujacymi normami.
Charakterystyki powinny by¢ kontrolowane w fazie wytwarzania mieszanki. Moga by¢
pochodzenia naturalnego lub uzyskane poprzez rozdrobienie litej skaly i powinny si¢
sklada¢ z materiatow krzemowych , posegregowanych i przeptukanych woda , wolne
od substancji organicznych, szlamu, gliny, gipsu lub innych szkodliwych dla wytrzymatos$ci
betonu. Nie powinny by¢ tupkowate, krzemowo — magnezowe, wykluczone jest stosowanie
kruszyw z wolng krzemionkg krystaliczng. W kompozycji krzywej granulometrycznej zadna
frakcja nie powinna by¢ dozowana w procencie wyzszym od 55%. Do wykonania mieszanki
sktadniki powinny naleze¢ przynajmniej do trzech réznych klas granulometrycznych.
Zgodnie z normami nalezy sprawdza¢ systematycznie sktad granulometryczny kruszyw
do mieszanki betonowej. Dodatki do betonu — stosowa¢ dodatki uptynniajace. Stosowanie
dodatkéw do betonu uzgodni¢ z projektantami.

Wszystkie partie pretow zbrojeniowych powinny posiada¢ odpowiednie atesty.

Wylewanie betonu

Beton wylewa¢ warstwami , zageszcza¢ natychmiast wibratorami iglowymi o czestotliwosci
8000 - 10000 uderzen na minutg. Stosowac systemowe deskowania, odpowiednie podktadki
pod zbrojenie betonowe lub z tworzyw sztucznych.

Rejestrowac zawsze date, godzing oraz temperaturg zewngtrzna.

Zgodnie z warunkami wykonania i odbioru robot wykonywac¢ i bada¢ probki betonu. Probki
do badan

przechowywa¢ w identycznych warunkach w jakim dojrzewa beton w konstrukcji.
Na laczonych warstwach, gdy przerwa w betonowaniu przekracza 3 godziny stosowacé
zaprawy szczepne oraz odpowiednie przegotowanie powierzchni.
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Dojrzewanie betonu

Przed rozebraniem szalowania wszystkie nie zabezpieczone powierzchnie betonowania
powinny by¢ utrzymywane w wilgoci przy pomocy ciagltego polewania woda lub innych
odpowiednich metod  Polewanie woda mozna zastgpi¢ przez stosowanie powlok
zabezpieczajacych przed parowaniem. W szczegolnosci stosowaé powtoki gdy wilgoc
powoduje powstawanie wykwitéw powierzchniowych.

W porze zimowej temperatura mieszanki podczas wylewania nie powinna by¢ nizsza od 13°.
Powinna by¢ kontrolowana temperatura wewnatrz mieszanki. Temperatura nie moze spas¢
ponizej +5°.

W porze letnie temperatura mieszanki nie moze przekracza¢ 30°. W szczegdlno$ci w porze
podwyzszonych temperatur nalezy kontrolowa¢ dodawanie wody do mieszanki oraz
wlasciwa pielggnacje wylewek betonowych.

Wykonawca powinien prowadzi¢ kontrolg jakosci uktadanego zbrojenia oraz wylewanego
betonu, powinien okresli¢ prawidlowa procedurg pobierania, identyfikacji 1 badania probek.
Wykonawca powinien pobiera¢ probki na wytworni i1 w miejscu betonowania. Wszystkie
probki powinny by¢ jednoznacznie opisane i przypisane do badanego elementu.

Procedura odbioru konstrukcji powinna odpowiada¢ nastepujacym wymogom:

1. Sprawdzenie prawidlowosci wykonania deskowania i rusztowania powinno by¢ dokonane
przez pomiar instrumentami geodezyjnymi. Dopuszcza, si¢ stosowanie innych metod
sprawdzania 1 pomiaru, pod warunkiem ze pozwolg one na sprawdzenie z wymagang
dokladnoscia. Ze sprawdzenia rusztowan i deskowan nalezy spisa¢ protokol, w ktorym
powinno znajdowaé si¢ stwierdzenie dopuszczajace rusztowanie do wykonania robot
betonowych.

2. Deskowanie lub zbrojenie nie przyjete w wyniku sprawdzenia powinno by¢ przedstawione
do ponownego badania po wykonaniu poprawek majacych na celu doprowadzenie
deskowania lub zbrojenia do wymagan wymaganiami.

3. W przypadku stwierdzenia w czasie badan konstrukcji niezgodnosci z wymaganiami oraz w
razie uznania catosci lub czgsci wykonywanych konstrukeji za niezgodne z wymaganiami
projektu i niniejszych warunkéw nalezy ustali¢, czy w danym przypadku stwierdzone
odstepstwa zagrazaja bezpieczenstwu budowli lub jej czesci.

4. Konstrukcja lub jej czgs$¢ zagrazajaca bezpieczenstwu powinna by¢ rozebrana, ponownie
wykonana 1 przedstawiona do badan.

5. Prace wykonczeniowe moga by¢ prowadzone jedynie na odebranej i zgodnej z projektem
konstrukcji. Niedopuszczalne jest w szczegdlnosci prowadzenie prac wykonczeniowych w
taki sposob, ze utrudnig one lub catkowicie uniemozliwiag wykonanie pomiaréw kontrolnych
elementow konstrukcji lub ich ewentualne wzmocnienie. Wykonanie pomiarow
zrealizowane] konstrukcji jest czgscia dokumentacji powykonawczej i1 jest obowigzkiem
Wykonawcy.
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Badania odbiorcze konstrukcji betonowych i zelbetowych musza obejmowaé¢ musza
obejmowac odbiory:

1. materialow,

2. prawidtowosci oraz dokladnosci wykonania deskowan i rusztowan, - prawidlowosci
1 doktadnos$ci wykonania zbrojenia,

3. prawidlowosci 1 dokladnosci przygotowania mieszanki betonowej, jej ulozenia,
zageszczenia i
pielegnacji,

4. prawidlowosci i doktadno$ci wykonania konstrukcji.
Do odbiorow Wykonawca powinien dostarczy¢ odpowiednie protokoly badan materialow,
pomiaréw deskowan , utozenia zbrojenia, utozenia mieszanki betonowej, badan betonu,
pomiaréw doktadnosci wykonania elementow konstrukcyjnych. Prace wykonczeniowe
powinny by¢ prowadzone po odebraniu elementéw konstrukecyjnych.

7.5. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU KONSTRUKCJI STALOWYCH

Zabezpieczenie antykorozyjne i przeciwpozarowe

Wykonanie izolacji ogniochronnej polega na nalozeniu na poszczegdlne elementy
konstrukcji powtok. Wykonane prace nie powoduja zmiany ksztaltu zabezpieczanych
profili. Przed aplikacja farb zabezpieczane elementy powinny zosta¢ doktadnie oczyszczone
z brudu, olejoéw, smardéw, odpadajacej farby 1 rdzy.

Kolejno naktadane sg poszczegolne warstwy systemu:

e  warstwa podkladowa

e  warstwa zasadnicza

e warstwa nawierzchniowa - chroni warstwe peczniejacg przed dzialaniem wilgoci,
uszkodzeniami mechanicznymi i zabrudzeniami, stanowi roéwniez wykonczenie dekoracyjne

Farby mogg by¢ nanoszone na podtoze watkiem, pedzlem lub za pomoca maszyny
natryskowej. Cato$¢ prac nalezy prowadzi¢ w temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5C
oraz nie wyzszej niz +40C, przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekraczajacej 85%.
Temperatura zabezpieczanej stali powinna by¢ co najmniej o 30C wyzsza od temperatury
punktu rosy powietrza.

Montaz konstrukcji stalowej
Montaz konstrukcji stalowej nalezy rozpocza¢ po uprzednim dokonaniu odbioru

technicznego elementéw zelbetowych 1 powinien si¢ odbywa¢ wg. nastepujace]
kolejnosci:

-montaz stupdéw glownych, dzwigarow, zalozenie i dokrgcenie $rub kotwiacych,
-zamontowanie pionowych stg¢zen podtuznych (migdzy stopami)

-zamontowanie platwi oraz stezen konstrukcji dachu rozpoczynajac od koncowego
szczytowego segmentu dachu
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Montaz pokrycia dachu
Do montazu plyt dachowych nalezy przystagpi¢ po zamontowaniu konstrukcji
dachowej. Montaz ptyt nalezy rozpocza¢ od okapow w kierunku kalenicy. Mocowanie

ptyt do platwi wykonuje si¢ przy pomocy wkretdow samogwintujacych lub
wstrzeliwanych kotkéw umieszczonych na przemian.

Rynhaki mocuje si¢ do skrajnych ptyt przy pomocy wkretdéw samogwintujacych.
Roboty dekarskie nalezy wykonywa¢ ze szczegdlng starannoscig, uwzgledniajac
wymagania, podane w warunkach technicznych wykonywania rob6t budowlano -
montazowych wydanych przez ITB. Do montazu dachu uzywa si¢ tego samego
zestawu narzedzi co do $cian z ptyty warstwowych.

Warunki wykonania i odbioru konstrukcji stalowej

Ze wzgledu na stopien zlozonosci konstrukcje stalowe muszg by¢é realizowane
w oparciu o projekt wykonawczy i warsztatowy opracowany na podstawie zatwierdzonego
projektu budowlanego.

Dokumentacja

Wykonawcy przekazany zostanie projekt budowlany oraz wykonawczy branzy
konstrukcyjnej. Rysunki warsztatowe oraz projekt montazu opracowuje wykonaweca.
Rysunki sporzadza si¢ zgodnie z PN-B-01040. Rysunki warsztatowe opracowane przez
wykonawce akceptuje projektant przed skierowaniem do produkcji. Ponadto Wykonawca
jest zobowigzany do wykonania:

— plan jakos$ci, w tym glownie procedury i instrukcje proceséw specjalnych w szczegdlnosci
spawalniczych 1 sprezania polaczen srubowych, wykaz badan kontrolnych, wykaz punktéw
kontrolnych zwigzanych z kontrolg zewn¢trzng 1 odbiorem robot,

— projekt montazu,

— dokumentacje technologiczng robot spawalniczych 1 zabezpieczen antykorozyjnych,

— dokumentacje kontroli jakosci.

— dodatkowo do koncowego odbioru nalezy przygotowac deklaracje zgodnosci wg PN-EN
45014.

Kwalifikacje wykonawcy

Konstrukcje zaliczy¢ mozna do klasy 2 wg PN-87/M-69009 i zal. A do PN-B-06200.
Wykonawca konstrukcji stalowej musi by¢ zakwalifikowany do zaktadu I lub II grupy
wg PN-87/M-69009. Wytwoérnia elementow stalowych winna mie¢ uprawnienia
do wykonywania potaczen spawanych klasy 1. Wytwdrnia powinna przedstawic
odpowiednie  $wiadectwo  kwalifikacyjne wydane przez Spawalnicza Komisje
Kwalifikacyjna. Wymagania te dotycza rowniez firmy przeprowadzajacej montaz
konstrukcji.

Materialy

Wszystkie materiaty i wyroby powinny mie¢ zaswiadczenie jakosci zgodne z PN-EN 45014
i PN-H-01107 lub wyniki badan laboratoryjnych potwierdzajagce wymagang jakosc.
Wszystkie elementy musza by¢ trwale oznaczone.
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Wyroby nie oznaczone nie powinny by¢ stosowane na elementy konstrukcji nosnej.
Do wszystkich wyrobow nalezy dotaczy¢ dokumenty potwierdzajace ich jakos¢ zgodnie
z odpowiednimi normami a w szczegolnosci :

— wyroby hutnicze wg PN-H-01107

— elektrody, druty, topiki wg PN-B-06200:1997

— S$ruby zwykta wg PN-M.-82054-18

— S$ruby sprezajace wg PN-M.-82054 potwierdzone atestem dla kazdej partii Srub.

Wytwarzanie
Przy wytwarzaniu eclementéw stalowych nalezy zachowaé wszystkie wymagania
przynalezne konstrukcji klasy 2.

Identyfikacja

Kazda cze$¢ konstrukcji i pakiet podobnych czgsci w kazdej fazie wytwarzania powinny by¢
jednoznacznie okreslone przez odpowiedni system identyfikacji. Kazda cze$¢ skladowa
powinna by¢ oznaczona trwalym znakiem identyfikacyjnym w sposob nie powodujacy jej
uszkodzenia. System identyfikacji powinien umozliwia¢ odniesienie protokotéw odbiorow
czastkowych (materialow, wyrobow, przygotowania powierzchnia do scalenia, scalen,
montazu) do konkretnych elementow konstrukcyjnych.

Tolerancje wytwarzania

Przekroje ksztattownikow spawanych - odchytki dopuszczalne wg PN-B-06200:1997 tabl.4.
Elementy i czesci sktadowe - odchyltki dopuszczalne wg PN-B-06200:1997 tabl.5.

Srodniki i zebra - odchytki dopuszczalne wg PN-B-06200:1997 tabl.6.

Otwory, wyciecia, krawedzie czolowe - odchyltki dopuszczalne wg PN-B-06200:1997 tabl.7
Styki i stopy stupow - odchytki dopuszczalne wg PN-B-06200:1997 tabl.8

Spawanie.

Roboty spawalnicze prowadzi¢ pod nadzorem spawalniczym ktorego organizacje,
kwalifikacje, uprawnienia i zakres odpowiedzialnosci okreslono w normach PN-M.-69009
I PN-M.-69900. Czesci sktadowe zlgcza powinny by¢ obrobione i ztozone zgodnie
z wlasciwymi normami a w szczeg6lnosci PN-M.-69011-17. Wykonanie spawania zgodnie
z pkt. 5.4 PN-B-06200. Dla spoin czotowych blach weztowych stykow pasow dopuszczalna
klasa wadliwosci ztacza R2. Pozostale ztacza klasy minimum R3 wg PN-87/M-69772.
Wymagane dhugosci badanych obcinkow spoin zaleza od klasy ztacza i nalezy je okresli¢
zgodnie z wymogami podanymi w normie PN-78/M-69011 (np. dla blach czolowych
stykow $rubowych, sprezanych klasa ztagcza B, wadliwos¢ 2 - z tabl. 3 minimum 50%
dhugosci ztacza bada¢ metodami nieniszczacymi ).

Spoiny bada¢ zgodnie z PN-87/M-69772 i PN-78/M-69011. Najszybciej dokonuje si¢
badania spoin aparaturg ultradzwickowa. Badanie takie nie daje jednak mozliwosci
rozpoznania rodzaju wady. Dlatego nalezy prowadzi¢ badania zasadnicze metoda
ultradzwigkows, a w miejscach gdzie wystepujg wady wykryte tg metoda wykonuje sie
zdjecia rentgenowskie.
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Na podstawie radiogramow okresla si¢ zgodnie z norma PN-87/M-69772 wady ztaczy
spawanych. W zalezno$ci od wielkosci tych wad ich nasilenia i jakosci ustala si¢ klase
wadliwosci ztacza.

W celu zapobiezenia powstawania wad w spoinach nalezy starannie i na biezaco
kontrolowa¢ prace spawalnicze i prowadzi¢ ich dziennik. Roboty spawalnicze moga byc¢
prowadzone jedynie przy temperaturze wyzszej niz -50C, a dla stali niskostopowych przy
temperaturze powyzej +50C. Nie wolno prowadzi¢ prac spawalniczych podczas deszczu
I padajacego sniegu.

W przypadku spawania recznego spawacz musi przedstawi¢ swiadectwo przeprowadzonej
proby. Proba taka powinna odbywaé Si¢ co maksimum dwa lata. Ponadto proby takiej
dokonuje si¢ zawsze w przypadku zaistnienia przerwy w wykonywaniu rob6t spawalniczych
wigkszej niz 6 miesigcy, jak rowniez gdy stwierdzi si¢ uchybienia w jakosci wykonywanych
spoin (dlatego musi by¢ prowadzona w dzienniku spawow identyfikacja spoiny
z jej wykonawca).

Polaczenia Srubowe

Potaczenia srubowe niesprezane - wg pkt. 9.6.1 PN-B-06200:1997.

Potaczenia srubowe sprezane - wg pkt. 9.6. PN-B-06200:1997 oraz zatacznika C. Potaczenia
sprezane prowadzi¢ metoda kontrolowanego momentu. Silte spr¢zajacg i momenty
dokrecenia przyja¢ zgodnie z tablica 11 PN-B-06200.

Montaz konstrukcji

Podpory konstrukcji i zakotwienia srubowe — zgodnie z pkt. 7.4.1 - 3 PN-B06200.
Tolerancje usytuowania podpor — tabl. 15 normy jw.

Tolerancje montazu — tabl. 16 normy jw.

Zabezpieczenie antykorozyjne elementow stalowych

Elementy stalowe zabezpieczy¢ przed korozja jak dla srodowiska korozyjnego, miejskiego
IV - go wg Instrukcji ITB nr 191. Malowane powierzchnie stalowe oczysci¢ do 2 - go
stopnia czystosci wg PN-70/H-970-50 i malowac¢ nie p6zniej niz 2 godziny po oczyszczeniu.
Wszystkie malowane powierzchnie powinny by¢ przed malowaniem odttuszczone. Laczna
grubos¢ trzech warstw powinna wynosi¢ >120 um.

Stosowac¢ mozna inne powltoki malarski o nie mniejszej izolacyjnosci i trwatosci.

Laczniki i sruby ocynkowane ogniowo 60mm.

Szczegotowe rozwigzania technologiczne wykonania zabezpieczen antykorozyjnych
powinny by¢ podane w projekcie warsztatowym.
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7.6. PRACE ZEWNETRZNE — roboty drogowe i hawierzchniowe

Prace zewnetrzne
- agregat pradotworczy (w obudowie dzwiekochtonnej) posadowiony na zewnatrz budynku

technologicznego na ptycie fundamentowe;.

Zagospodarowanie terenu SUW i roboty drogowe - drogi wewng¢trzne (dojazdy, dojscia).

W celu umozliwienia obstugi poszczegdlnych obiektéw stacji uzdatniania wody,
przewidziano w jej obrebie cigg komunikacyjny o nawierzchni z betonowej kostki
brukowej. Uktad drég wewngtrznych zapewni dojazd do kazdego z nowoprojektowanych
obiektow technologicznych SUW.

Zaplanowano drogi wewngtrzne szeroko$ci 4,50-6,00m, z ‘lukami poziomymi
w obramowaniu z kraweznika drogowego lub obrzeza, ze spadkiem wod opadowych
na tereny zielone.

Ponadto wydzielono place do manewrowania oraz dojscia do furtki oraz agregatu.

Drogi o spadku poprzecznym i=2,0% (jednostronnym).

Promienie tukow zgodnie z zatgczonym planem syt-wys R=od 3,0 do 6,0m.

Na terenie SUW zaplanowano 1 miejsce postojowe 0 wym. 2,5x5,0m.
Wijazd na teren SUW na dotychczasowych zasadach, bez zmian w tym zakresie — istniejacy
z pasa drogi publicznej — drogi gminnej — dz. nr 172/1.

W przypadku drogi o nawierzchni z kostki brukowej betonowej, przewidziano
zastosowanie:

- kostki szarej o grub. 8cm,

- na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm,

- podbudowie z kruszywa tfamanego stabilizowanego mechanicznie 23cm

- oraz umocnionym podiozu z gruntu stabilizowanego cementem gr. 15cm.

Dojs$cia przewidziano:

- z kostki brukowej betonowej, czerwonej o grub. 8cm,

- na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm,

- oraz umocnionym podtozu z gruntu stabilizowanego cementem gr. 10cm.

W celu umozliwienia sptywu wod deszczowych na tereny zielone, ograniczenie drog i doj$¢
nalezy wykona¢ przy zastosowaniu obrzeza betonowego 8x30cm, ustawionego
na tawie fundamentowej z oporem z betonu C8/10 przy nawigzaniu wysoko$ciowym
do rzgdnych niwelety drogi. Obrzeze wyniesione Scm powyzej terendw zielonych.

Spoiny opornikow nalezy wypelni¢ zaprawa cementowo-piaskowa 1:3.

Powierzchnia planowanych drég wewnetrznych — 668,90 m?,
Powierzchnia dojsé — 19,95m?.
acznie — 688,85m?.
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W ramach zadania przewidziano:

- wykorytowanie pod warstwy konstrukcyjne drogi

- wykonanie umocnienia podtoza — grunt stabilizowany cementem
- wykonanie podbudowy z tlucznia

- ustawienie obrzeza betonowego na fawie betonowej z oporem

- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej

Pozostaty teren dzialki - wydzielony pod obiekt SUW - szczegélnie naruszony podczas
prowadzenia prac ziemnych, montazowych i wynikajacych z poruszania si¢ po terenie SUW
sprzetu budowlanego do zagospodarowania zielenig — nalezy odtworzy¢ do stanu sprzed
rozpoczecia inwestycji z obsiewem terendow zdewastowanych (naruszonych) trawa.

Ponadto do wykonania ogrodzenie terenu SUW z bramg wjazdowa 1 furtka (o wysokosci
wynoszacej 1,5m).

Brama szeroko$ci minimum 4,0m (przesuwna lub jako wrota). Furtka szerokos$ci 1,0m.
Ogrodzenie w systemie panelowym na stupkach stalowych obetonowanych.

Roboty sanitarne - wg branzowego projektu technicznego w zakresie okreslonym w pkt 3
niniejszego opracowania.

Roboty elektryczne — wg branzowego projektu technicznego w zakresie okreslonym w pkt 3
niniejszego opracowania.

8. Roboty rozbiérkowe
Ze wzgledu na znaczy zakres prac zwigzanych z przebudowa obiektu wystapig roboty
rozbiorkowe.

Dotycza one likwidacji 1 rozbidrek istniejacych obiektow technologicznych jak budynek
technologiczny SUW (o wymiarach okoto 6,6x6,8m z dobudéwka i wysokosci ok. 4,0-4,5m
wraz z istniejagcym wyposazeniem technologicznym - urzadzeniami technologicznymi,
filtrami, aeratorem, pompami, orurowaniem, osprzetem i armaturg) wraz z rozkuciem
1 rozbidrkg ich fundamentéw zelbetowych, rozbiorke istniejgcego odstojnika wod
poplucznych -  zZelbetowego o wymiarach 3,5x2,8m  glebokosci ok. 2,0m
krytego deskowaniem, oraz obudowy istniejacej studni glebinowej w postaci kregdw
zelbetowych $rednicy 1,5m, wysokosci 2,0m w nasypie ziemnym wysokos$ci 1,0-1,5m, wraz
wywozem gruzu z terenu rozbiorki.

Rozbidrki dotyczy¢ beda takze istniejacych elementow drogowych
- krawgznikow 1 obrzezy oraz doj$¢ i dojazdow z kostki brukowej a takze ogrodzenia.

Wszystkie rurociagi technologiczne miedzyobiektowe wod-kan jak i przewody energetyczne
1 sterowania planuje si¢ do wykonania jako nowe — stad nalezy uwzgledni¢ rozbiorke
1 likwidacj¢ czesci niepotrzebnych istniejgcych rurociggéow, kabli 1 przewodow kolizyjnych
w stosunku do nowego uzbrojenia SUW.
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Ze wzgledu na brak szczegotowej inwentaryzacji przewodow, rurociggéw i kabli nalezy na

biezaco dokonywac¢ odkrywek i przekopéw probnych oraz kazdorazowo ustalac¢ i
potwierdza¢ zasadno$¢ likwidacji, rozbidrek lub demontazy poszczegdlnych rurociggéw
adekwatnie do ich funkcjonalnos$ci, biezacego postepu 1 zaawansowania robot oraz
ewentualnego tymczasowego wykorzystania podczas przebudowy SUW. W obrebie terenu
SUW moga wystepowac zaréwno odcinki przewodow czynnych, pozostajacych w biezacej
eksploatacji jak i juz wytaczonych, przewodéw nieczynnych.

Planowane do rozbiorki obiekty budowlane nie sa objgte Ochrong konserwatorska,
nie s3 wpisane do rejestru zabytkow i nie znajduja si¢ na terenie wpisanym do rejestru
zabytkow

Na przedmiotowym obiekcie nie wystepuja organizmy objete ochrong gatunkowa w oparciu
o ustawe o ochronie przyrody oraz ustawe Prawo ochrony §rodowiska.

Budynek uprzednio zostanie poddany pracom demontazowym z istniejagcego wyposazenia
technologicznego zwigzanego z uzdatnianiem wody.

Instalacja elektryczna w budynku bedzie odlaczona a obiekt (SUW) wyposazony bedzie
docelowo w nowe zlgcze kablowo-pomiarowe w linii ogrodzenia i docelowe nowe zasilanie
energetyczne.

Projektuje si¢ rozbidorke reczng z wuzyciem elektronarzedzi, oraz mechaniczna,
z zastosowaniem maszyn. Prace nalezy realizowaé pod nadzorem os6b uprawnionych.

Roboty rozbidrkowe jako jednoetapowe, w pierwszej kolejnosci nalezy zdemontowaé
1 usung¢ poza budynek wyposazenie i drzwi.

Po tych czynnosciach mozliwe jest przystgpienie do rozbiorki zasadniczej konstrukcji
budynku, dokona¢ demontazu dachu nastgpnie $cian a po usuni¢ciu wszelkich elementow
konstrukcji przystapi¢ do rozbidrki podioza betonowego i fundamentow (rozkucie
Z Wywozem gruzu).

Podobne postepowanie w zakresie obudowy studziennej — po demontazu wyposazania
dokona¢ rozbidrki nasypu ziemnego a nastgpnie kregéw zelbetowych (rozkucie z wywozem
gruzu). Odstojnik poptuczyn odkopa¢ 1 na biezagco rozkuwaé elementy betonowe
z wywozem gruzu. Prace rozpocza¢ od demontazu przykrycia z deskowania.

Po przeprowadzonej rozbidrce teren uporzadkowaé. Prace realizowa¢ z uwzglednieniem
przepiséw BHP.
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9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sgsiednie

a) Zaopatrzenie i1 jakos¢ wody oraz ilo$¢, jakos¢ i sposodb odprowadzania Sciekow
— z whasnego ujecia wody. Scieki sanitarne - do szczelnego zbiornika na nieczystosci ciekte
Wody popluczne na dotychczasowych zasadach po sklarowaniu w odstojniku — wywoéz
przez specjalistyczne firmy taborem asenizacyjnym do utylizacji.

Odcieki podchlorynu sodu z chlorowni po neutralizacji w studzience — wywoz przez
specjalistyczne firmy do utylizacji.

b) Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych, ich rodzaj, ilos¢
1 zasieg rozprzestrzeniania si¢: projektowana inwestycja nie bedzie zrodtem emisji
zanieczyszczen technologicznych.

€) Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow: odpadow socjalno-bytowych wywoz na wysypisko
lub sortowni zgodnie z przepisami odrebnymi, odpady technologicznych nie wystepuja.

d) Wtlasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowanie, w szczegolnosci
jonizujace, pole elektromagnetyczne 1 inne zakldcenia, wraz z zasiggiem ich
rozprzestrzeniania si¢: brak emisji drgan, promieniowania, pola magnetycznego i1 innych
zakltocen — nie wystepuja.

e) Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym gleby,
wody powierzchniowe 1 podziemne: przyjete w projekcie architektoniczno-budowlanym
rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne 1 techniczne, nie maja negatywnego wpltywu
obiektu budowlanego na §rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i1 inne obiekty budowlane,
zgodnie z odrgbnymi przepisami.
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f) Charakterystyka energetyczna budynku

Parametry przegréd nieprzezroczystych budowlanych

. Przegrody $ciany zewn¢trzne

Wsp. U Wsp.U wg Wt | Warunek
[W/m?K] [W/m?K] spetniony

1 Sciana zewnetrzna SZ1 0,28 0,45 Tak

Lp. Nazwa przegrody Symbol

Il. Przegrody dach

Wsp. U Wsp.U wg Wt | Warunek
[W/m?K] [W/m?K] spetniony

1 Dach D1 0,21 0,30 Tak

Lp. Nazwa przegrody Symbol

Ill. Przegrody podtogi na gruncie

Wsp. U Wsp.U wg Wt | Warunek
[W/m2K] [W/m?K] speliony

1 Podloga na gruncie PG 1 0,28 1,20 Tak

Lp. Nazwa przegrody | Symbol

IV. Przegrody Sciany wewngetrzne

Wsp. U Wsp.U wg Wt | Warunek

Lp. Nazwa przegrody Symbol [W/mZK] [W/MZK] spelniony

1 Sciana wewnetrzna SW1 0,28 Brak wymagan Tak

V. Przegrody drzwi zewngtrzne

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U Wsp.Uwg Wt | Warunek

[W/m?K] [W/m?2K] spetniony
1 Drzwi zewngtrzne Dz 1 1,20 1,30 Tak
Parametry przegréd przezroczystych
VI. Okna zewngtrzne
Udziat
L Nazwa Svmbol Wsp. U Wsp. pow. Wsp.U wg Wt | Warunek
P przegrody y [W/m?K] |oszklenia g | oszklonej [W/m?K] spetniony
C
1 Okno 0z1 | 1,10 0,75 0,70 1,40 Tak
zewnetrzne
Sprawdzenie warunku na EP
EP KWh/(m?erok) EPmax KWh/(m 2erok) Uwagi
65 < 70 Warunek spetniony

Budynek spelnia warunki energooszczednosci, przegrody zewnetrzne spetniajg warunki
normy PN-EN 1SO 6946.

Ogrzewanie obiektu (brak stalej pracy ludzi, jedynie dla celow technologicznych doraznie
jako ogrzewanie elektryczne wg projektu branzy elektrycznej i sanitarnej).
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10. Analiza technicznych, Srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i cieplo

Zgodnie z pkt 10 projektu architektoniczno-budowlanego (PAB).

11. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

Rozwigzania zasadniczych elementow wyposazenia budowlano-instalacyjnego.

a) Instalacja wody cieplej i zimnej — budynek zaopatrzony w wodg¢ z wlasnego ujecia
wg projektu technicznego branzy sanitarne;.

b) Instalacja kanalizacyjna
Scieki sanitarne - do szczelnego zbiornika na nieczystosci ciekle Wody poptuczne
na dotychczasowych zasadach po sklarowaniu w odstojniku — wywéz przez
specjalistyczne firmy taborem asenizacyjnym do utylizacji.
Odcieki podchlorynu sodu z chlorowni po neutralizacji w studzience — wywoz przez
specjalistyczne firmy do utylizacji.

c) Instalacja centralnego ogrzewania — nic wystepuje, w pomieszczeniach
technologicznych jako elektryczne, dorazne wg projektu technicznego branzy
elektrycznej

d) Instalacja wentylacyjna — wentylacja grawitacyjna. Wentylacja mechaniczna
w pomieszczeniach chlorowni.

e) Instalacja elektryczna — nn podiaczona do budynku zalicznikowo. Oswietlenie
wewnetrzne 1 zewngtrzne. Instalacja natynkowa wykonana z przewodow i kabli
wg projektu technicznego branzy elektryczne;.

f) Ochrona przeciwporazeniowa — sposob ochrony przeciwporazeniowej nalezy
przyjac 1 zrealizowa¢ wg warunkow technicznych zasilania Zakladu Energetycznego
(przewidzie¢ szybkie wylaczenie w uktadzie TN lub TT). Przewidzie¢ wylaczniki
réznicowopradowe dla zapewnienia mozliwosci spetnienia aktualnych wymogow
przepisOw ochrony przeciwporazeniowej. Instalacje przeciwporazeniowa wykonac
wg projektu technicznego branzy elektrycznej.

g) Instalacja odgromowa — instalacj¢ wykona¢ drutem stalowym ocynkowanym
@8mm, uktadanym na dachu jako zwod niski. Wokot budynku utozy¢ uziom
otokowy z plaskownika FeZn 30x4 mm. Uziom za pomocg 4 szt. ztacz kontrolnych,
potaczy¢ ze zwodami niskimi na dachu. Instalacj¢ odgromowa wykonaé¢ wg projektu
technicznego branzy elektryczne;.

h) Rozwigzania i sposob funkcjonowania zasadniczych wurzadzen instalacji
technicznych - nie projektuje si¢ w budynku urzadzen instalacji technicznych
1 urzadzen technologicznych, majacych wplyw na architekturg, konstrukcje,
instalacje 1 urzadzenia techniczne zwigzane z tym obiektem.

12. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej

Zgodnie z pkt 12 projektu architektoniczno-budowlanego (PAB)
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13. Uwagi koncowe

- roboty budowlane nalezy wykonywaé¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania
1 odbioru robot budowlanych oraz warunkami odno$nych norm,

- przed przystagpieniem do robdt budowlanych kierownik budowy jest zobowigzany
sporzadzi¢ ,,Plan Bioz” zgodnie z wytycznymi podanymi w opisie architektonicznym,

- informacje¢ BiOZ zawarto w projekcie architektoniczno-budowlanym (BiOZ),

- podczas prowadzenia robot budowlano-montazowych nalezy $cisle przestrzegaé
przepisow bhp dotyczacych odpowiednich robot,

- obliczenia statyczne i wytrzymato$ciowe znajduja si¢ w archiwum biura,

- powyzszy obiekt kwalifikuje si¢ jako obiekt o skomplikowanej konstrukcji poniewaz
wystepuja tutaj elementy konstrukcyjne zelbetowe o duzych rozpietosciach (powyzej
4,20m). W zwigzku z powyzszym obiekt powinien by¢ realizowany pod nadzorem o0sob
posiadajacych odpowiednie uprawnienia wykonawcze.

Opracowat:
_ Proj(_ektant _ mgr inz. arch. Malgorzata Szubert-Mikolajczyk
spec;j. architektoniczna upr. nr NB/U/-7342/48/98
Projektant mgr inZ. Ryszard Poplawski
specj. konstr. budow upr. nr WKP/0022/POOK/03
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