LEGENDA:

RUROC. WODY UDZATNIONEJ - DO SIECI WODOC.
RUROC. WODY SUROWEJ - ZE STUDNI GLEBINOW YCH
RUROC. WODY NAPOWIETRZONEJ - NA KLAROWNIK | Z KLAROWNIKA
RUROC. WODY UZDATNIONEJ - NA ZBIORNIKI
RUROC. WODY UZDATNIONEJ - ZE ZBIORNIKOW NA ZESTAW HYDR. II°
KANALIZACJA Z CHLOROWNI
KANALIZACJA SANITARNA
RUROC. SPUSTOWO-PRZELEWOWE ZE ZBIORNIKGW POPLUCZYNY
OGRODZENIE
ZASUWY ODCINAJACE
KANALIZACJA KABLOWA (PRZEWODY ENERGETYCZNE ORAZ KABLE STEROWANIA)
NAWIERZCHNIA|Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWE
P MIEJSCE POSTOJOWE 2,5x5,0m
X MIEJSCE GROMADZENIA ODPADOW W POJEMNIKACH 1,0x1,0m

s—x— ISTNIEJACE ELEMENTY, RUROCIAGI | PRZEWODY DO ROZBIORKI

| LIKWIDACJI LUB WY+ ACZENIA Z EKSPLOATACII
HYDRANTY TECHNOLOGICZNE

2xQRK 110

Oznaczenia:

1- istn. studnia gtebinowa

rozbiorka nasypu wokot studni

proj. przebudowa (wymiana) obudowy
studziennej

2 - proj. studnia gtebinowa nr 2

odwiert wg odrebnego opracowania

proj. obudowa studzienna o wym. 1,86x1,3m
3 - proj. budynek fechnologiczny

o wym. 13,8x10,0m

L - proj. klarownik wody (zbiornik stalowy)
@wewn. 4 5m Gzewn. 4 8m

5 - proj. zbiornik poSredni (stalowy) @wewn.
3,0m @zewn. 3,3m

6 -  proj. zbiorniki wyrownawcze wody
(stalowe) V=150m® kazdy = @wewn L 5m ¢zewn.
L ,8m

7 - proj. odstojnik wod poptucznych o wym.
6,0x5,0m

(z rozbiorka odstojnika istniejacego o wym.
3,5x2,8m)

8 - proj. studzienka neutralizacyjna chloru
®1,2m

9 - proj. szczelny zbiornik na nieczystosci

ciekte (szambo) ©1,2m

10 - proj. wylot do rowu $250mm

11,- proj. brama wjazdowa szer. 4,5m

12 - proj. furtka szer. 1,0m

13 - proj. fundament pod agregaf
pradotworczy o wym. 1,5x3,0m

14 - istn. budynek technologiczny o wym.
6,6x6,8m do rozbiorki

Oprawa os$wietlenia 6190 Im 40,4W 4000K np SITECO

% Streetlight 21 montowana bezposrednio na stupie h-6 m
N np. CN 6/3/F160 posadowionym na fundamencie.

Oprawy oswietleniowe ustawi¢ pod katem 20°

Uziemienie otokowe wykonane z ptaskownika
ocynkowanego ogniowo 30x4 mm na gtebokosci min. 0,8 m

0o Zigcze kontrolne 4 otworowe ocynkowane ogniowo
] Studnia kablowa SK1 gteboka typ ciezki
— Kanalizacja kablowa 2xQRK 75 750N

Inwestor .
Gmina Dobrzyca

ul. Rynek 14
63-330 Dobrzyca
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Nazwa obiektu

Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody
w migjscowosci Ruda

Adres obiektu

dz. nr 1#1/1%, 1#2/1, obreb 0011 Lutynia

Nazwa

rysunky Plan zewnetrznych instalacji elektrycznych
Projektant mgr inz. Przemystaw Fatyga Rys nr.
sp. elektrycza

upr. nr WKP/0430/POOE/22

Sprawdzajacy mgr inz. Michat Mielcarek E 01
sp. elekfrycziia upr. nr WKP/0570/POOE/21




