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do hydrantu
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Napowietrzanie wody
Aerator cisnieniowy

z wbudowanym mieszaczem
statyczno-rurowym MSR

(lub mieszacz rurowy w wersji roztgcznej
przed aeratorem)

Srednica zbiornika 1200 mm

Wysoko$¢ czesci cylindrycznej 1600 mm
Wspotpradowy przeptyw powietrza i wody
Objetosé catkowita ~ 2200 L ~ 2,2 m*

Filtry pospieszne nr1,2,3

2x Sprezarka SP
Napowietrzanie wody surowej

Blok przygotowania powietrza
- zawor odcinajacy
- filtroreduktor
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DN100

Pompa gtebinowa
Wydajnos¢

45,0m%h

Wysoko$¢ podnoszenia
H=64,0m

Giebokos¢ zawieszenia
50,0m ppt

Moc

P=13,0kW —

STUDNIA GLEBINOWA NR 1

Istniejgca

Ujecie wody Ruda

ISTNIEJACA STUDNIA NR 1
ORAZ PERSPEKTYWICZNA
STUDNIANR 3

Pompa gtebinowa
Wydajnos¢

STUDNIA GLEBINOWA NR 2

Perspektywa

45,0m%h

Wysoko$¢ podnoszenia
H=64,0m

Glgbokos¢ zawieszenia
50,0m ppt

Moc

P=13,0kW

Parametry do potwierdzenia
po odwierceniu studni nr 2

Wydajnos¢ 16,5 m/h
Sprez 8-10 bar

Moc 4,0 kW
Bezolejowa

Zbiornik min. 500 L

- odptyw do napedéw pneumatycznych
- reduktor ci$nienia

- filtr doktadny

- odptyw do aeratora
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transmisja UV wody T1cm=95%
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T Rodzaj pomp: pionowa, wirowa,
wielostopniowa
Parametry pojedynczej pompy:
Wydajnosé: Q=25 m*h
Cisnienie: H=45-50 mH,0
Moc 5,5 kW
@@ Moc zestawu : P=5,5 KW * 4 = 22,0 kW
2’ DN150
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Zestaw dozujacy - chlorator
ze zbiornikiem

Podchloryn sodu

Nr 2 - woda surowa bezposrednio
na zestaw hydroforowy z pominigciem
zbiornikéw wyréwnawczych

Mozliwos¢ wykorzystania bypassu Nr 1

do skierowania wody uzdatnionej po filtrach
bezposrednio na zestaw hydrof.

z pominigciem zbiornikéw wyréwnawczych

Nr 3 - woda napowietrzona po aeratorze
bezposrednio na blok filtracji
z pominigciem klarownika

DN150 r. tloczny
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schemat technologiczny

LEGENDA:

LEGENDA:

- pompa

RUROCIAG WODY
SUROWEJ

RUROCIAG WODY
NAPOWIETRZONEJ
na klarownik
RUROCIAG WODY
NAPOWIETRZONEJ
po klarowniku na blok filtracji
RUROCIAG WODY
UZDATNIONEJ
obstuga zbiornikow
RUROCIAG WODY
UZDATNIONEJ

do sieci wodoc.
RUROCIAG WODY
PLUCZACEJ

przepustnica regulacyjna

POPLUCZYNY

RUROCIAG Z POWIETRZEM
(ptukanie filtréw)

INSTALACJA SPREZONEGO
POWIETRZA (napowietrzanie)
INSTALACJA
PODCHLORYNU SODU

INSTALACJA
KOAGULANTA

POPLUCZYNY
(spust I-go filtratu)

zawor odpowietrzajaco-napowiefrzajacy

przeptywomierz z nadajnikiem impulsow

(naped elekfryczny + przektadnia reczna)

C]
@ — przepustnica z napedem pneumatycznym

- przepustnica z napedem recznym

rotametr
tacznik amortyzacyjny

kurek pobierczy

< — zasuwa klinowa miekkouszczelniona
>4 - zawor zwrotny kotnierzowy

© - zawdr zwrotny gwintowany

O
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zawor kulowy

© - zawér dozujacy

zawér bezpieczehstwa
sonda konduktometryczna

manometr/manowakuometr

przetwornik ciSnienia
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przekaznik ci$nienia

Inwestor

Gmina Dobrzyca
ul. Rynek 14
63-330 Dobrzyca
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