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Fundament

- ptyta fundamentowa zelbetowa @3,0m o grub. 60cm, beton C25/30
zbrojona krzyzowo pretami @12mm ze stali klasy AllIN

- podbudowa z betonu C8/10 @3,4m o grub. 20cm

- podsypka z pospotki, zageszczona do 1s=0,97, @3,8m o grub. 50cm

TABELA KROCCOW

Ozn. | Przeznaczenie DN
K{1 | Krociec doptywu 250
K2 | Krociec poboru 150
K3 | Krociec przelewowy 150
K4 | Krdciec spustowy 150
K5 | Kréciec wentylacyjny 800
K6 | Wiaz rewizyjny 600
K7 | Wiaz boczny 600
K8 |Kréciec sondy pomiaru 50

Zbiornik posredni wody
#3000 V=50m?

Inwestor

Gmina Dobrzyca
ul. Rynek 14
63-330 Dobrzyca

lednostka projektowa tadium
4 PT
Zaktad Projektowo-Ustugowy Inzynierii Srodowiska
PRIMEKO Fhale 150
62-800 Kalisz, ul.todzka 210 ’
tel/fax 62 767 02 63 Dafa oprac.
www.prineko.compl  e-mail: primeko@oZ2.pl Kwiecien 2024r.

Nazwa obiektu

Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody
w migjscowosci Ruda

Adres obiektu

dz. nr 1#1/1%, 172/1, obreb 0011 Lutynia
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el Zbiornik posredni - rzut i przekroje
Projektant inz. Jarostaw Grzelak Rys nr.
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