UWAGA:

1. Role zwodéw poziomych dla celéw ochrony odgromowej przewiduje sie drut
stalowy FeZn @8 mm utozony na wspornikach dachowych w rozstawie co 0,5 m.
2. Przewody odprowadzajgce stanowig druty Fe/Zn @8 mm uktadane na
uchwytach systemowych.

3. Ciggtos¢ instalacji odgromowej zachowaé poprzez potgczenie przewodu
odprowadzajgcego z wypustami uziemiajgcymi w ztgczach kontrolnych
zlokalizowanych na elewacji budynku.

4. Na etapie wykonawstwa nalezy przewidzie¢ etapowos$c realizacji prac
wykonczeniowych w budynku - nalezy tak wykona¢ prace, aby przy

pracach zwigzanych z kolejnym etapem prac, nie ingerowaé w miare mozliosci w
pomieszczenia wykonane.

5. Na etapie realizacji inwestycji naleze zweryfikowac trasy prowadzenia instalaciji
elektrycznych z innymi instalacjami budynku.

6. Wykonawca przed przystgpieniem do robét, zobowigzany jest do zapoznania sig
czescig opisowa projektu, ktéra stanowi integralny element dokumentac;ji.

W przypadku watpliwosci lub niejasnosci wykonawca winien skontaktowaé sie

z biurem projektowym.

7. Wykonawca przed przystgpieniem do robét, zobowigzany jest do zapoznania sie
z projektami technicznymi innych branz.

Zestawienie danych z projektu
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