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1. Kineta przelotowa lub zbiorcza PP

2. Rura trzonowa PP o Srednicy wewnetrznej DN/ID425 SN&
3. Uszczelka do rury strukturalnej 425

4, Teleskop T&40

5. Wtaz zeliwny D400

Wymagania:

- studnia zgodna z PN-EN 13598-2:2009 PN-EN 476:2011
- dopuszczenie do stosowania w pasie drogowym

- wtazy zgodne z PN-EN 124:2000

- uszczelki zgodne z PN-EN 681-1:2000
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Inwestor Gmina Dobrzyca
ul. Rynek 14
63-330 Dobrzyca
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Zaktad Projektowo-Ustugowy Inzynierii Srodowiska
PRIMEKO Skala 10
62-800 Kalisz, ul.todzka 210 '
tel/fax 62 767 02 63 Dafa oprac.
www.primeko.compl  e-mail: primeko@o2.pl Kwiecien 2024r.

Nazwa obiektu

Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody
w migjscowosci Ruda

Adres obiektu

dz. nr 171/1%, 172/, obreb 0011 Lutynia

Nazwa

rysunk Studzienka tworzywowa 425

Projektant inz. Jarostaw Grzelak Rys nr.
sp. seniarna upr. nr #131-1132/31/PW/2002

Sprawdzajacy mgr inz. Marek Matusiak 15

sp. sanifarna

upr. nr WKP/0141/PW0S/20




