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Oznaczenia:

1 - istn. studnia głębinowa 
rozbiórka nasypu wokół studni
proj. przebudowa (wymiana) obudowy
studziennej
2 - proj. studnia głębinowa nr 2
odwiert wg odrębnego opracowania
proj. obudowa studzienna o wym. 1,86x1,3m
3 - proj. budynek technologiczny
o wym. 13,8x10,0m
4 - proj. klarownik wody (zbiornik stalowy)
∅wewn. 4,5m ∅zewn. 4,8m
5 - proj. zbiornik pośredni (stalowy) ∅wewn.

3,0m ∅zewn. 3,3m
6 - proj. zbiorniki wyrównawcze wody
(stalowe) V=150m3 każdy    ∅wewn. 4,5m ∅zewn.

4,8m
7 - proj. odstojnik wód popłucznych o wym.
6,0x5,0m
(z rozbiórką odstojnika istniejącego o wym.
3,5x2,8m)
8 - proj. studzienka neutralizacyjna chloru
∅1,2m
9 - proj. szczelny zbiornik na nieczystości
ciekłe (szambo) ∅1,2m
10 - proj. wylot do rowu ∅250mm
11 - proj. brama wjazdowa szer. 4,5m
12 - proj. furtka szer. 1,0m
13 - proj. fundament pod agregat
prądotwórczy o wym. 1,5x3,0m
14 - istn. budynek technologiczny o wym.
6,6x6,8m do rozbiórki

RUROC. WODY UDZATNIONEJ - DO SIECI WODOC.

RUROC. WODY SUROWEJ - ZE STUDNI GŁĘBINOW YCH

RUROC. WODY NAPOWIETRZONEJ - NA KLAROWNIK I Z KLAROWNIKA

RUROC. WODY UZDATNIONEJ - NA ZBIORNIKI

RUROC. WODY UZDATNIONEJ - ZE ZBIORNIKÓW NA ZESTAW HYDR. II°

KANALIZACJA Z CHLOROWNI

KANALIZACJA SANITARNA

RUROC. SPUSTOWO-PRZELEWOWE ZE ZBIORNIKÓW POPŁUCZYNY

OGRODZENIE

ZASUWY ODCINAJĄCE

KANALIZACJA KABLOWA (PRZEWODY ENERGETYCZNE ORAZ KABLE STEROWANIA)

NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ

MIEJSCE POSTOJOWE 2,5x5,0m

MIEJSCE GROMADZENIA ODPADÓW W POJEMNIKACH 1,0x1,0m

ISTNIEJĄCE ELEMENTY, RUROCIĄGI I PRZEWODY DO ROZBIÓRKI

I LIKWIDACJI LUB WYŁĄCZENIA Z EKSPLOATACJI

HYDRANTY TECHNOLOGICZNE

P

LEGENDA:

Oprawa oświetlenia 6190 lm 40,4W 4000K np SITECO

Streetlight 21 montowana bezpośrednio na słupie h-6 m

np. CN 6/3/F160 posadowionym na fundamencie.

Oprawy oświetleniowe ustawić pod kątem 20°

Uziemienie otokowe wykonane z płaskownika

ocynkowanego ogniowo 30x4 mm na głębokości min. 0,8 m
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Złącze kontrolne 4 otworowe ocynkowane ogniowo

Studnia kablowa SK1 głęboka typ ciężki

Kanalizacja kablowa  2xQRK 75 750N

2xQRK 110

2xQRK 110


