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             STOPNIE DRABINKOWE
STALOWE POWLEKANE TWORZYWEM

2500

rura wentylacyjna DN100
(stal nierdzewna)

27
50

20
0

2500

właz kl. D
40 t

2500

25
0

132,60

12
00

40
0

90
0

 króciec ssawny
(stal nierdzewna)

1000

29
00

    WLOT
∅ 250 PVC

   WYLOT
∅ 63 rur. tłoczny PE

PRZELEW
∅ 200 PVC

30
0

    WLOT
∅ 250 PVC

PRZELEW
∅ 200 PVC

Vczynna=5,6*4,6*1,2=30,9m3

Vosadu=5,6*4,6*0,4=10,3m3

Vmartwa=5,6*4,6*0,9=23,2m3

133,50  TEREN

PRZEKRÓJ

RZUT

131,40

131,00

25
00

Zbiornik wykonać jako żelbetowy
z modułowych elementów prefabrykowanych

Podstawowe parametry techniczne betonu użytego do produkcji elementów prefabrykowanych:
− Beton o minimalnej klasie wytrzymałości na ściskanie: ≥C30/37,
− Klasa ekspozycji betonu: XC2
− Stopień mrozoodporności betonu w wodzie F150,
− Stopień mrozoodporności betonu w 2% roztworze chlorku sodu NaCl F50,
− Stopień wodoprzepuszczalności betonu ≥W8,
− Nasiąkliwość betonu max. 5%.

     Zbiornik posadowić na podłożu
     z chudego betonu C8/10 o wymiarach 6,0x7,0m i grubości 0,20m.

Odstojnik wód popłucznych

pompa zatapialna

600

4600

właz kl. D
40 t

 króciec ssawny
(stal nierdzewna)

Razem=5,6*4,6*2,5=64,4m3

131,00

132,30

16
00

   WYLOT
∅ 63 

pompa zatapialna
rur. tłoczny PE

132,80

13
00


