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Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowos$ci Ruda

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust.3d pkt. 3) ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
o$wiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu:

wPrzebudowa Stacji Uzdatniania Wody
w miejscowosci Ruda”

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Projekt zostat sprawdzony przez projektanta sprawdzajacego:
mgr inz. arch. Przemystaw Sturgolewski, upr. nr 393/70

Inwestor:
Gmina Dobrzyca
ul. Rynek 14
63-330 Dobrzyca

Projektant:

mgr inz. arch. Malgorzata Szubert-Mikolajczyk
upr. nr NB/U/-7342/48/98
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Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowos$ci Ruda

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust.3d pkt. 3) ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
oswiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu:

wPrzebudowa Stacji Uzdatniania Wody
w miejscowosci Ruda”

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Projekt zostat sprawdzony przez projektanta sprawdzajacego branzy konstr.-budowl.:
inz. Jakub Struzynski, upr. nr GPB.1.7342-95/98

Inwestor:
Gmina Dobrzyca
ul. Rynek 14
63-330 Dobrzyca

Projektant:

mgr inz. Ryszard Poptawski
upr. nr WKP/0022/POOK/03
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Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowos$ci Ruda

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust.3d pkt. 3) ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
o$wiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu:

wPrzebudowa Stacji Uzdatniania Wody
w miejscowosci Ruda”

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami 1 zasadami wiedzy techniczne;.

Projekt zostat sprawdzony przez projektanta sprawdzajacego:
mgr inz. Marek Matusiak, upr. nr WKP/0141/PWOS/20

Inwestor:
Gmina Dobrzyca
ul. Rynek 14
63-330 Dobrzyca

Projektant:

inz. Jarostaw Grzelak
upr. nr 7131-7132/37/PW/2002

Zaktad Projektowo-Ustugowy Inzynierii Srodowiska PRIMEKO Kalisz



Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowos$ci Ruda

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust.3d pkt. 3) ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
oswiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu:

wPrzebudowa Stacji Uzdatniania Wody
w miejscowosci Ruda”

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Projekt zostat sprawdzony przez projektanta sprawdzajacego:
mgr inz. Michat Mielcarek, upr. nr BWKP/0570/POOE/21

Inwestor:
Gmina Dobrzyca
ul. Rynek 14
63-330 Dobrzyca

Projektant:

mgr inz. Przemystaw Fatyga
upr. nr WKP/00430/POOE/22
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Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowos$ci Ruda

Kalisz, dnia 10 grudnia 1998 roku

NB/U/ - 7342 1 48 /98
DECYZJA Nr 41/98

dstawie art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 1, ust. 3 pkt 1 ustawy
a 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89 poz. 414) oraz § 9 ust.?
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z-dnia 30 grudnia
dzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8
ku z art. 104 § 1 i 2 KPA, po rozpatrzeniu wniosku
jczyk z dnia 15.09.1998r., na podstawie
dokumentow stwierdzajacych wymagane wyksztatcenie i praktyke zawodowa oraz
na podstawie pozytywnej oceny Z egzaminu na uprawnienia budowlane, zlozonego
w dniu 3 grudnia 1998r. przed Komisjg do oceny przygotowania zawodowego 0s0b
ubiegajgcych sie o uzyskanie uprawnien budowlanych powaotang Zarzadzeniem
Wojewody Kaliskiego Nr 93 z dnia 11.09.1995r. (z pézniejszymi zmianami),

Na po
z dnia 7 lipc
rozporzadzenia Ministra
1994 r. w sprawie samo
z 1995r. poz. 38), w zwiaz
pani Malgorzaty Anny Szubert-Mikola

nadaje

- Pani Matgorzacie Annie Szubert - Mikotajezyk
- magister inzynier architekt
ur. dn. 15 czerweca 1966 roku w Kaliszu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI ARCHITEKTONICZNEJ

UZASADNIENIE

W zwigzku z potwierdzeniem przez Komisje egzaminacyjng powolana przez
Wojewode Kaliskiego Zarzadzeniem Nr 93 z dnia 11.09.1995r. z podzniejszymi
zmianami, posiadania przez Panig Malgorzate Anng Szubert - Mikotfajczyk
wymaganego prawem Wwyksztalcenia - Politechniki Wraclawskiej, Wydzialu
Architektury oraz praktyki zawodowej koniecznej do uzyskania uprawnien
budowlanych w w/w specjalnosci i po uzyskaniu w dniu 3 grudnia 1998 roku
pozytywnego wyniku egzaminu na uprawnienia budowlane, orzeczono

‘jak w sentencji decyzji.

Od niniejszej decyzji przystuguje prawo wniesienia odwolania do Giownego
Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie ul. Krucza 38/42 w terminie 14 dni
liczac od daty otrzymania decyzji za posrednictwem Wojewody Kaliskiego.

Otrzymuja: o '
1. Pani Malgorzata Anna Szubert-Mikofajezyk - » M

62-800 Kalisz, ul. M. Konopnickiej 21/14 ’ . C
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego ' T

00-512 Wyarszawa, ul. Krucza 38/42 ) e
3. a/a , [ P .

s on. A9dse.
T
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Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowos$ci Ruda

/J.».‘-.» ;; ' EVI.ELKOPOLS,K<A’_‘.':':. Nmemnen. i
it f%}_"“f)""—&o‘fv'i\.
ANEE A" -
= INZYNIEROW '
";::"* I | BUDOWNICTWA

~

OKREGOWA KOMISJA KWALIFTKACYINA
WOIB-OKK-7131-112/02/2003 Poznad. dnia 6 pafdzierntka 2003 1.

DECYZJA

Na podstawis art. 24 ust. ! pkt 2 usawy z daia 15 grudnia 2060 r. o samorzadach zawedowych architektdw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanisiéw (DU, 2 2001 r. Nr 5 pez. 42, z pé#n zm)iar 12 ust 3, art,15 uet. !
pkt 1. art. 14 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst jednelity: Dz. U. z 2000 r. Nr 106
poz. 1126 2 péén. zm.) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospedarki Przestrzeanej { Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994 . w sprawde samedzielnych funkeji techniczayeh w budownictvie (Dz. U. z 1995 1. Nr 8 poz.
38, z péim, zrm.) ) ; ’
Ckreggewa Komisja Kwalifikacyina ) - )
' nadaje :

Panu Ryszardewi Poplawskiemu

‘magister inZynier
kierunek: Budownictwe -
uredzonemu dnia 29 gnideia 1971 r. w Gedadeszach Wielkich

UPRAWNIENIA BUDOWILANE
numer ewidencyjny WEF/G622/PO0K/OS

do projektowania bez ograniczed
w specjalnosel keustrukeyjno-budowlanej

Szczegbiowy zakres uprawnies jest ckreslony na edwrceia niniajsze] decyzji
UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Wielkopolskiej Okregowej Izby Infymieréw Budownictwa
w Pomanin na podstawie protokoléw 2 pestepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaming, uchwala Nr 2/0KK/03 z dnia 6 patdziemika 2003 1. stwierdzita, ze Pan Ryszard Poplawski
posiada wymagane prawem wyksztaleenie i prakiyke zawodowg konigezna do uzyskania uprawnied
budowlanych w w/w specjalnoded i uzyskal pozytyway wynik egzaminu na iiprawnienia budowlane.

tL Pruczenie :
Cd niniejsze} desyzii shy cdwelanie do Krajowsj Xomisji Kwalifitacyingi Polskiej Izby Izyniestw Budownictwa w
Warzzawie, 2a podfrednictwem Wielkorolskie) Okregowef Izby Izynierdw Sudownictwa w Foznaniu w tarminie M dni od
darty jof dorgezenia -
Skiad arzekajacy
Okregowej Komigii Kyalifikacyjna:

Przewednicency - mgr inz. Jan Lamadisid:
P Cirlonek Komisji - mgr inz Marian Karez: Y. e o/,
o) Czlonek Komisji — dr inz Daniel Pawlicki: .. .{...pla. /77 A,
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Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowos$ci Ruda

Na podstawie art. 12 ust.t pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Ryszard Poplawski jest

upowazniony w specjalnosci konstrukeyjne-budowlanej do:
- projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania

nadzoru autorskiegg,
- sprawowarlia kontroli technicznej utrzymania obiekidw budowlanych

bez ogramiczen.

Przewodniczac

i Y

. Komisji Kwalifikacyire]
Wielkopoliskiej Okrego)\gejjlz

Inzyfierdw Budownictw

mgi ini. Jan Lemarisk

Otrzymuja:

1.Pan Ryszard Foplawski”
$2-800 Kalisz ul. Zgodna 2/28

2.Qkregowa Rada Izby

3.G¥éwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

4.a/a
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Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowos$ci Ruda

WOJEWODA WIELKOPOLSKI Poznan, dnia 16 stycznia 2002 roku

Nr uprawn. 7131-7132/37/PW/2002

DECYZJA

o nadaniu uprawniefnt budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt. 1-6, art. 13 ust. 1 pkt. 112, art. 14 ust. 1 pkt. 4 i ust. 3 pkt. 1 i 3 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 20Q@mNr 106, poz. 1126 z pézniejszymi zmianami)
w zwigzku z §3 1 §9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8,
poz. 38) stwierdza sig, ze

' “ Pan Jaroslaw GRZELAK

inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska

syn Bolestawa i Eugenii
urodzony 21 grudnia 1969 r. w Kaliszu

zdal egzamin przed Komisja Egzaminacyjna, w zwiazku z czym nadaj¢ Panu uprawnienia budowlane
do kierowania robotami budowlanymi i projektowania bez ograniczen w specjalnodci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen: wodociagowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych
i gazowych.

Pan Jaroslaw Grzelak

jest uprawniony do:

— kierowania budowa i robotami budowlanymi,

— kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementéw,

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

— wykonywania nadzoru inwestorskiego,

— wykonywania nadzoru budowlanego,

— projektowania i sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosei objetej tymi uprawnieniami,

— sprawowania nadzoru autorskiego.

Dyrektor Wydziatu
Architektury i Budownictwa

Gléwny Architekt Wojewddzki

e
Zaktad Projektowo-Ustugowy Inzynierii Srodowiska PRIMEKO Kalisz
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Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowos$ci Ruda

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA
sygn. akt WOIIB-OKK-EP-0054-301/2022 Poznan, dnia 20 grudnia 2022 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inZynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1117 z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 2, 3, 4, 4c pkt 1, art. 13 ust 1, 2 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4c oraz art. 15a ust. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z p6zn. zm.) po ustaleniu, Ze zostaly spetione
warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym

Pan
Przemyslaw Henryk Fatyga

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 29 marca 1984r. Jarocin
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0430/POOE/22

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14
czerwea 1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r. poz. 2000
z pézn. zm.) zwanej dalej ,,K.p.a.” odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien
budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
Zgodnie z trescig art. 127a ustawy K.p.a.:
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec organu
administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania
przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku ztozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwotania od decyzji (okreslonego w § 2)
stronie nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

! 3
mgr inz. Jacek WEiss:........ccovernrnnn f Rl RIS

Zaktad Projektowo-Ustugowy Inzynierii Srodowiska PRIMEKO Kalisz
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Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowos$ci Ruda

Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Przemystaw Henryk Fatyga

jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

elektrycznych i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z art. 15a ust. 22 ustawy Prawo budowlane, niniejsze uprawnienia uprawniajg do
projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci
trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej,
trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjnej metra oraz elektrycznego
ogrzewania rozjazdow.

Na podstawie art. 15a ust 1 ustawy Prawo budowlane, uprawnienia budowlane do
projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja do sporzgdzania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnoscei.

Sktad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifi

mgr inz. Jacek Weiss:

Otrzymuja:

1. Pan Przemystaw Henryk Fatyga
2. Okregowa Rada Izby ’

3. ala

e ——
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Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowos$ci Ruda

PREZYDIUM ‘
WOJEWODZKIEJ RADY NARODOWEJ POZNAK, dnia
WYDZIAL BUDOWNICTWA, .
URBANISTYKL | ARCHITEKTURY

W POQINANIU

15 iisbtupada ‘;25

595/70,

Nr ewid, verawn, ...

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Ne "‘O::'stuwie arl. 18, ¢rt. 19 ust. 1 pkt 11 art, 20 ust. 1 ustewy z dnig 31 styeznic 1951
= gewe budawlane (D‘ U.nr 7. poz. 46) craz § 29 i 6... 2 uSTte L pkt. 1

rcz;:'zqd‘.enm Prz ewocmcchegu Komilely Budownictwa, Urbanist vki'i Architektury z dni
10 wrzedniog 1962 r. w sprowie kwalifikecji {achowych oséb kac'm[qcych {unkeie 10

niczne w buacwnlc wie powszechnym (Dz. U. nr 53, poz, poz. 268) .

ob" .. . STURGOLEWSKI Przemysiew Kuzimiersz
e o magister:imiynier erchitels

vroczony dnic . 231&'!:85‘9 1942r. . w&a.lz_szu

otrzymuije

Uprcw-uienio budowlune do - Sporzadzanis WOJER'tdW budswla.nych., grch

w spaciclnasci

- ‘Duﬂowlan;vch konstrulss:ngxcp Z. m@k&emv:auekuémnmekm
..oud lanxch g Skﬂmﬂli—owanea konsism]ma:.; Drojektdm. insh;
i urzadzes ssmizamayeb.z FySatikiem skomplikpwanyeh

t

Tag 3o, 250288 - B2 4693 LOOQ

Zaktad Projektowo-Ustugowy Inzynierii Srodowiska PRIMEKO Kalisz
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Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowos$ci Ruda

Nr uprawniet :

GPB.1.7342 — 95/98 KONIN, 1988 - 12 - 01

Wojewoda Konitiski

DECYZJA
© nadaniu uprawniefi budowlanych

Na podstawie art. 12 ust1 pkt. 1, 516 art 13 ust1 pkt.tiust 4, art 14 ust.1 pkt 2 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U, Nr 8g, poz. 414 Z p. zm. ), w zwiazku z § 9 ust1
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie
samodzielnyeh funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 38 ) stwierdza sie, ze :

Pan Jakub STRUZYNSKI
inzynier
syn Antoniego | Eugenil
urodzony 6 wizeénia 1972 r. w Poznaniu

zdat w dniu 18 listopada 1998 r. egzamin przed Komisja Egzaminacyjng i otrzymat
uprawnienia budowlane - .

do projektowania bez ograniczert
W specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej

Pan Jakub Struzyniski w zakresie swojej specjainotei jest uprawniony do:
- projektowania, sprawdzania projektow i sprawowania nadzoru autorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utzymania obiekiow budowlanych,
+ wykonywania pafistwowego nadzory budowlanega.

Qd decyzji niniejszej przystuguje odwolanie do Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego

za posrednictwem Wojewody Koninskiege w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

] -
FAmard Sivee

Zaktad Projektowo-Ustugowy Inzynierii Srodowiska PRIMEKO Kalisz
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA
sygn. akt WOIIB-OKK-SP-SW-0054-0055-116/2020 Poznan, dnia 20 pazdziernika 2020 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. 22019 r. poz. 1117) i art. 12 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 12 ust. 2, 3,
4, 4c pkt 3, art.13 ust. 1, 2, 3 i 4, art. 14 ust.1 pkt 4b oraz art.15a ust. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z pézn. zm.) po ustaleniu, ze zostaly spetione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym

Pan
Marek Krzysztof Matusiak

magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 25 wrzes$nia 1983r. Kalisz
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0141/PWOS/20

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14
czerwea 1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 256
z pozn. zm.) zwana dalej ,,K.p.a.” odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien
budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gloéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.

2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Zgodnic 7 treseig art.127a ustawy K.p.a.:
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wnicsienia odwotania wobec organu
administracji publicznej, ktory wydat decyzjg.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania
przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku zlozenia przez strong oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwotania od decyzji (okreslonego w § 2)
stronie nie przystuguje prawo do odwolania sig ani skargi do sadu administracyjnego.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

o

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski

e ——
Zaktad Projektowo-Ustugowy Inzynierii Srodowiska PRIMEKO Kalisz
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1, 2, 3, 4 1 5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane
Pan Marek Krzysztof Matusiak jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych do:
- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie z art. 15a ust. 20 ustawy Prawo budowlane niniejsze uprawnienia upowazniaja do
projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z
obiektem budowlanym takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe,
wodociagowe i kanalizacyjne.

Na podstawie art. 15a ust. 1 ustawy Prawo budowlane niniejsze uprawnienia budowlane do
projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.

Sktad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Cztonek Komisji — dr hab. inz. Andrzej Barczyr’)ski: ............

Cztonek Komisji — dr inz. Daniel Pawlicki:........ XY/ |. A/

Otrzymujg:
1. Pan Marek Krzysztof Matusiak

62-800 Kalisz, ul. Podmiejska 11/81
2.0krggowa Rada Izby
3.Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a

e ——
Zaktad Projektowo-Ustugowy Inzynierii Srodowiska PRIMEKO Kalisz
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYINA
sygn. akt WOIIB-OKK-EP-0054-208/2021 Poznan, dnia 17 grudnia 2021 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. 22019 r. poz. 1117) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12 ust. 2, 3, 4, 4¢
pkt 1, art. 13 ust 1, 2 oraz ust. 4, art. 14 ust. | pkt 4c oraz art. 15a ust. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z p6zn. zm.) po ustaleniu, ze zostaly spenione warunki w
zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym

Pan
Michal Jerzy Mielcarek

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 05 wrze$nia 1974r. Poznan
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0570/POOE/21

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w cato$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14
czerwea 1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r. poz. 735
z p6zn. zm.) zwanej dalej ,,K.p.a.” odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien
budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. 0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Zgodnie z trescig art. 127a ustawy K.p.a.:
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu
administracji publicznej, ktory wydal decyzje.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do waiesienia odwotania
przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku zlozenia przez strong oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwotania od decyzji (okreslonego w § 2)
stronie nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Przewodniczacy
Okreggowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

7oe

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski

e ——
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Michal Jerzy Mielcarek jest

upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych

i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z art. 15a ust. 22 ustawy Prawo budowlane, niniejsze uprawnienia uprawniaja do
projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
1 elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci
trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej,
trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjnej metra oraz elektrycznego
ogrzewania rozjazdow.

Na podstawie art. 15a ust 1 ustawy Prawo budowlane, uprawnienia budowlane do
projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Otrzymuja:

1. Pan Michal Jerzy Mielcarek

2. Okrggowa Rada Izby

3. Gléwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

4. ala

e ——
Zaktad Projektowo-Ustugowy Inzynierii Srodowiska PRIMEKO Kalisz
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Malgorzata Szubert-Mikotajczyk
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr NB/U/-7342/48/98,

jest wpisana na liste cztonkéw Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: WP-0395.

Cztonek czynny od: 01-08-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 12-01-2024 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-07-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Piotr Bartosik, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0395-75E7-1E24-A2D6-EC99

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.

e ——
Zaktad Projektowo-Ustugowy Inzynierii Srodowiska PRIMEKO Kalisz
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-WKS-7ZK-1W7 *

Pan Ryszard Kazimierz Poptawski o numerze ewidencyjnym WKP/B0O/1388/03

adres zamieszkania ul. Zgodna 2 m 28, 62-800 Kalisz

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-08 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

v
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-42G-9SJ-G18 *

Pan Jarostaw Grzelak o numerze ewidencyjnym WKP/IS/6146/02

adres zamieszkania ul. Ogrodowa 50, 62-800 Kalisz

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-12 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78* K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ziozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wilasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-T3T-KN1-Y1U *

Pan Przemystaw Henryk Fatyga o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0128/22

adres zamieszkania ul. Jarociriska 38, 63-200 Cielcza

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-04-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-03-05 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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IZBA ARCHITEKTOW
Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Przemystaw Sturgoélewski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnoséci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 393/70,

jest wpisany na liste cztonkdw Wielkopolskiej Okregowej 1zby Architektdw RP
pod numerem: WP-0210.

Cztonek czynny od: 01-01-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 09-06-2023 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Karolina Groszek, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0210-86A2-AF82-D1AD-458F

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
za$wiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izba Architektow RP.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-KW5-T8C-BLU *

Pan Jakub Struzynski o numerze ewidencyjnym WKP/BO/4816/01

adres zamieszkania ul. Konarskiego 6, 62-600 Koto

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-05 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-X3D-XW1-F7E *

Pan Marek Krzysztof Matusiak o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0086/21

adres zamieszkania Stobno Siddme ul. Stoneczna 13, 62-872 Godziesze Mate

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-02-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-15 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréow
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-C5R-LUG-FMD *

Pan Michat Jerzy Mielcarek o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0320/12

adres zamieszkania ul. Kasprzaka 8, 63-200 Jarocin

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-10-01 do 2024-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-09-08 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej I1zby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rwnowazne z oswiadczeniem woli Ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowos$ci Ruda

CZESC OPISOWA
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANA TERENU

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem opracowania jest przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowosci Ruda,
gmina Dobrzyca. Kategoria obiektu budowlanego XXX.

Zakres zadania dotyczy wykonania wszystkich niezbgdnych prac do prawidtowego
funkcjonowania planowanej przebudowy Stacji Uzdatniania Wody wraz z niezbedna
infrastrukturg towarzyszaca, obejmujacych swym zakresem roboty ogolnobudowlane,
roboty sanitarne, elektryczne 1 zagospodarowanie terenu SUW wg  opisu
w pkt. 3 niniejszego opracowania.

2. Istniejacy stanu zagospodarowania dzialki lub terenu
Celem przedsigwzigcia jest przebudowa istniejacego obiektu stacji uzdatniania wody (SUW)
w miejscowosci Ruda dla zapewnienia dostaw wody do sieci wodociggowej rozdzielczej
na terenie Gminy Dobrzyca, w zwigzku z wystepujacymi jej okresowymi niedoborami
w wymaganej ilo$ci i pod pozadanym cisnieniem, z wykorzystaniem potencjalu ujecia wody
(studni glebinowych - istniejacej nr 1 i planowanej studni nr 2).

Istniejacy obiekt Stacji Uzdatniania Wody (SUW) w miejscowosci Ruda potozny jest
w obregbie dziatki o nr ewid. 171/17 (obrgb 0011 Lutynia), w sktad ktérego wchodza:

jedna studnia glebinowa z obudowa w nasypie ziemnym, budynek technologiczny SUW
z ciggiem technologicznym uzdatniania 1 dystrybucji wody, odstojnik wod poptucznych,
rurociggi technologiczne migdzyobiektowe oraz przewody energetyczne 1 sterowania,
dojscia, dojazdy.

Teren stacji ogrodzony, z bramg wjazdowa 1 furtka.

Wjazd na teren SUW istniejacy z pasa drogi publicznej — drogi gminnej
—dz. nr 172/1 (obreb 0011 Lutynia).

Obiekt podtaczony jest do sieci energetycznej i wodociagowe.

Bezposrednie otoczenie stanowig grunty rolne, pas drogi gminnej oraz grunty
z zabudowg zagrodow3 i1 jednorodzinng.

Teren opracowania poros$nigty jest zielenig niskg (trawa).

Obiekt pracuje na bazie funkcjonujacej studni glebinowej nr 1 zlokalizowanej na terenie
SUW o wydajnoéci ujecia na poziomie 45,0 m*h.

3. Projektowane zagospodarowanie dzialki lub terenu lub terenu
Ze wzgledu na istniejacy budynek stacji (jej gabaryty), znaczny wiek zainstalowanych
urzadzen technologicznych i orurowania, ich stopien wyeksploatowania, a takze parametry
zabudowanych filtrow 1 aeratora Inwestor postanowil dokona¢ niezbednej przebudowy
obiektu SUW wykorzystujac caly potencjal ujecia wody.
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Uwzgledniajac  powyzsze oraz majac na uwadze jako$¢ wody  surowej
w studni glebinowej, stale rosngce zapotrzebowanie na wod¢ wynikajace
z rozwijajacych si¢ miejscowosci na terenie Gminy w zakresie powstawania nowych dziatek
budowlanych dla budownictwa jednorodzinnego co wigze si¢ z koniecznos$cig zwickszenia
wydajnos$ci oraz jakosci dostarczanej wody zaprojektowano stosowng przebudowe obiektu
adekwatnie do istniejagcych warunkéw terenowych — ograniczonego terenu SUW — dziatki
nr 171/17.

Realizacja planowanej inwestycji wplynie na niezawodno$¢ i1 ciaglos¢ dostaw wody
dla odbiorcow z optymalnym wykorzystaniem zasoboéw celem zaspokojenia (pokrycia)
wzrastajacego zapotrzebowania na wode dla potrzeb socjalno-bytowych i jej dystrybucje
pod odpowiednim ci$nieniem oraz jako$cia z uwzglednieniem zabezpieczenia
przeciwpozarowego.

Projektowana przebudowa SUW obejmujaca migdzy innymi wykonanie budynku
technologicznego 1 pozostatych obiektéw zaprojektowana zostala zgodnie z wytycznymi
obowigzujacej dla tego rejonu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

Zachowano teren inwestycji i nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z wyrysem
z miejscowego planu. Dziatka przeznaczona w planie pod obiekt SUW (hydrofornia,
wodociggowa infrastruktura techniczna dla zaopatrzenia w wod¢) z niezbedna infrastruktura
techniczna.

Rozwigzania zawarte w projekcie uwzgledniaja interesy wlascicieli dziatek przyleglych
na odcinku projektowanej inwestycji, z uwzglednieniem ich biezacej eksploatacji.

Obiekt potozony w obrebie zabudowy typu wiejskiego, zagrodowej 1 jednorodzinne;.
Funkcja wiodaca obiektu SUW — bez zmian, tak jak dotychczas — przemystowa
(produkcyjno-magazynowa PM) — uzdatnianie 1 dystrybucja wody do gminnej sieci
wodociggowe;.

Parametry budowy nowego budynku technologicznego jak 1 pozostatych obiektow
w zakresie powierzchni, szeroko$ci elewacji frontowej, wysokosci budynku, parametrow
dachu zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
wg informacji 1 danych okreslonych w dalszej cz¢$ci opracowania i1 na rysunkach.

Parametry budynku technologicznego SUW:
- powierzchnia zabudowy: 138,00 m?

- powierzchnia uzytkowa: 129,33 m?

- wysoko$¢ zabudowy: jedna kondygnacja nadziemna,

- budynek o ksztalcie prostokata o wymiarach 13,80m x 10,00m,

- geometria dachu: dach ptaski, jednospadowy,

- wysokos$¢ budynku: 5,00m,

- szerokos¢ elewacji frontowej, rownolegtej do drogi gminnej: 10,0 m,

- budynek w technologii z plyt warstwowych z rdzeniem z pianki poliuretanowe;j
z instalacjami wewnetrznymi wod-kan, wentylacyjng 1 elektryczna.
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Odleglos¢ projektowanego budynku i pozostatych obiektow technologicznych SUW
od dzialek sasiednich wigksza niz 4,0m zgodnie ze stosownym rozporzadzeniem w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Oprocz prac zwigzanych z budynkiem technologicznym (ktory zastapi istniejacy budynek
przewidziany do rozbiorki 1 likwidacji), na obiekcie SUW zaplanowano budowe
1 wykonanie obiektow i urzadzen infrastruktury technicznej zwigzanej z uzdatnianiem wody
w zakresie:

- budowy (wykonania) klarownika - w postaci zbiornika nadziemnego o konstrukcji
stalowej, $srednicy 4,5m, wysokos$ci catkowitej 9,30m z orurowaniem i kanalizacjg spustu
1 przelewu ze zbiornikow,

- budowy (wykonania) zbiornika posredniego wody sklarowanej, nadziemnego o konstrukcji
stalowej, $rednicy 3,0m, wysokosci calkowitej 8,42m i pojemnosci 50,0m> z orurowaniem
1 kanalizacja spustu i przelewu ze zbiornikow,

- budowy (wykonania) dwoch zbiornikéw wyrownawczych (retencyjnych) wody
uzdatnionej, nadziemnych o konstrukcji stalowej, Srednicy 4,5m, wysoko$ci catkowitej
10,50m i pojemnosci 150,0m® kazdy z orurowaniem i kanalizacjg spustu i przelewu
ze zbiornikow,

- budowy nowego odstojnika wod poptucznych z orurowaniem (ktory zastgpi istniejacy
odstojnik przewidziany do rozbiorki i demontazu) o wymiarach 6,0x5,0m i glgbokosci
wewnetrznej 2,50m z orurowaniem,

- przebudowy 1 budowy (wykonania) nowych rurociaggdw technologicznych
mi¢dzyobiektowych wod-kan,

- budowy kanalizacji technologicznej S$ciekdw z chlorowni zakonhczonej studzienka
neutralizacyjng chloru (bezodptywowa) Srednicy oraz kanalizacji sanitarnej zakonczonej
szczelnym zbiornikiem na nieczystosci ciekle (szambem),

- wykonania bloku technologicznego uzdatniania 1 dystrybucji wody (urzadzenia
1 orurowanie w nowym budynku technologicznym wraz z odpowiednig armaturg
1 wyposazeniem) wraz z niezbednymi instalacjami w tym elektryczng i dostosowaniem
obiektu do pracy w trybie automatycznym,

- wymiany (przebudowy) obudowy istniejacej studni gltgbinowej nr 1 (z rozbidrka obudowy
istniejgcej w nasypie ziemnym wraz z uzbrojeniem (pompa glebinowa i pion toczny) oraz
wykonaniem (przygotowaniem) obudowy dla planowanej wg odrebnego opracowania studni
glebinowej nr 2 z uzbrojeniem,

- wykonania fundamentu pod agregat pradotworczy,

- zagospodarowania terenu SUW — wykonanie ukladu drég wewnetrznych (dojscia,
dojazdy), oraz zagospodarowanie terenu zielenig poza drogami wewnetrznymi i obiektami
technologicznymi wraz z wykonaniem ogrodzenia terenu SUW z brama wjazdowa i furtka
(o wysokosci 1,5m),

- roboty elektryczne — wykonanie kabli (przewodow) zasilania energetycznego
dla obiektu z nowego zlacza kablowo-pomiarowego (w linii ogrodzenia) oraz kabli
1 przewodow energetycznych i1 sterowania pomi¢dzy poszczegdlnymi obiektami SUW, oraz
wykonanie instalacji elektrycznej 1 AKPiA z systemem wizualizacji i zdalnego nadzoru
(monitoringu) i dostosowaniem obiektu do pracy w trybie automatycznym.
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Na terenie objetym inwestycja nie wystepuja kolizje z urzadzeniami obcej infrastruktury
technicznej wymagajacych uzyskania stosownych uzgodnien branzowych z ich
wiascicielami lub zarzadcami (planowane wg odrebnego opracowania przeniesienie ztgcza
energetycznego - kablowo —pomiarowego w lini¢ ogrodzenia).

Kolizje projektowanych rurociggdw technologicznych wod-kan (tj. rurociaggi wody surowej,
uzdatnionej, napowietrznej 1 kanalizacyjne) oraz energetycznych 1 sterowania
przebiegajacych pomigdzy poszczegdlnymi obiektami SUW (studnie glgbinowe, zbiorniki
wyrownawcze, zbiornik posredni, klarownik, odstojnik, budynek technologiczny)
wystepujace miedzy soba a takze z odcinkami rurociggéw i1 przewodow istniejacych
rozwigzano poprzez ich realizacje na rdéznych glebokosciach utozenia (w zakresie
od 0,5 do 2,0m ppt). Odcinki rurociagéw istniejacych do wylaczenia z eksploatacji
1 demontazu.

Odprowadzenie wod opadowych 1 roztopowych — po terenie biologicznie czynnym wlasnej
dzialki (tereny zielone).

Na terenie SUW zaplanowano 1 miejsce postojowe o wym. 2,5x5,0m.
Gospodarowanie odpadami poprzez gromadzenie odpadéw w pojemnikach na terenie
dzialki 1 wywdz na sktadowisko w ramach sytemu gminnego.

Wijazd na teren SUW na dotychczasowych zasadach, bez zmian w tym zakresie — istniejacy
z pasa drogi publicznej — drogi gminnej — dz. nr 172/1.

Uksztattowanie terenu nie podlega zmianom.

Obiekt pracowal bedzie w trybie automatycznym. W zwigzku 7z tym na obiekcie nie
przewiduje si¢ miejsc pracy stalej i pomieszczen prieznaczonych na staly pobyt ludzi.
Pobyt pracownikow na obiekcie odbywal si¢ bedzie doraznie, w celach nadzoru i kontroli.

SUW Ruda pracowata begdzie w oparciu o pobor wod podziemnych ze studni glebinowej
w zgodzie z obowigzujacym w tym zakresie stosownym pozwoleniem wodnoprawnym
(w zalaczeniu)

Wody poptuczne (Scieki technologiczne z ptlukania filtrow) odprowadzane beda
do odstojnika popluczyn gdzie ulegaja podczyszczeniu i sklarowaniu i tak jak dotychczas
beda wywozone taborem asenizacyjnym przez odpowiednie stuzby posiadajace stosowne
uprawnienia do utylizacji (odstojnik wyposazany zostanie w pompe¢ 1 instalacje
dla docelowego -  planowanego wg odrgbnego opracowania odprowadzania wod
poptucznych do rowu). Odcieki podchlorynu chloru z chlorowni gromadzone beda
w projektowanej studzience neutralizacyjnej chloru i1 docelowo wywozone przez
odpowiednie stuzby posiadajace stosowne uprawnienia do utylizacji.
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4. Zestawienie powierzchni

BILANS TERENU m’
Powierzchnia terenu objetego inwestycja

— w liniach rozgraniczajacych teren inwestycji — dz. nr 171/17 1727,0
Proj. powierzchnia zabudowy (budynek technologiczny) 138,00
Proj. powierzchnie utwardzone (inne) 793,27

(odstojnik poptuczyn, zbiorniki wyrownawcze wody, zbiornik posredni,
klarownik, obudowy studni glebinowej, studz. neutralizacyjna chloru,
szambo, fundament pod agregat, drogi wewnetrzne i dojscia)

Lacznie 138,00+793,27 = 931,27
Tereny zielone 795,73
Powierzchnia biologicznie czynna 46,0%
Wskaznik proj. powierzchnia zabudowy 0,080 (8,0%)

5. Inne informacje i dane (§ 14 pkt 5 rozporzqdzenia)

a) Ograniczenia lub zakazy w zabudowie 1 zagospodarowaniu tego terenu
wynikajacych z aktow prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy
1 zagospodarowania terenu — zgodnie z zapisami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego inwestycja znajduje si¢ na terenach goérniczych
(patrz pkt c¢) oraz dla studni glebinowej - ujecia wody obwigzuje strefa ochrony
bezposredniej o promieniu 10m od ujgcia w ktérej obowigzujg obostrzenia
wg przepiséw odrebnych.

Na terenie strefy ochrony bezposredniej obowigzuja  nakazy,  zakazy
1 ograniczenia w zakresie uzytkowania gruntoéw oraz korzystania z wod aby trwale
zapewni¢ jako$¢ wody oraz aby zabezpieczy¢ wydajno$¢ ujecia wody.
Zgodnie z art. 127 ustawy Prawo Wodne na terenie ochrony bezposredniej
zakazuje si¢ uzytkowania gruntéw do celow niezwigzanych z eksploatacja ujecia
wody. Zakres inwestycji dotyczy wylacznie uzytkowania gruntow do celow
zwigzanych z eksploatacjg ujecia 1 nie tamie obowigzujacych w strefie obowigzkow.

b) dziatka, na ktorej projektowany jest obiekt budowlany, nie jest wpisana do rejestru

zabytkow lub gminnej ewidencji zabytkow oraz zamierzenie budowlane nie jest
lokalizowane na obszarze objetym ochrong konserwatorska.
Kazdy przedmiot, co do ktorego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem
archeologicznym, odnaleziony przy prowadzeniu prac ziemnych w trakcie budowy
nalezy — przy uzyciu dostepnych srodkoéw — zabezpieczy¢ i miejsce jego znalezienia
oraz  bezzwlocznie zawiadomi¢ o zaistniatym fakcie = Wielkopolskiego
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow,

e
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c) Teren inwestycji znajduje si¢ w granicach zloza gazu ziemnego ,Jarocin” oraz
na obszarze i terenie gorniczym gazu ziemnego ,Jarocin I”. Inwestycja spetnia
wymagania i zachowuje ustalenia zgodnie z przepisami odrgbnymi w tym zakresie,
dla inwestycji uzyskano stosowne uzgodnienie z PGNiG.

d) Informacja o charakterze, cechach istniejacych 1 przewidywanych zagrozen
dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrgbnymi

W zakresie ochrony $rodowiska — nie podlega uzgodnieniu.
Inwestycja nie oddziatywuje negatywnie na srodowisko zaréwno na etapie budowy
jak 1 eksploatacji.

Teren inwestycji nie jest potozony na obszarach objetych formami ochrony
przyrody.

Projektowana inwestycja jest zgodna z przepisami i zasadami okreslonymi w:
— ustawie o ochronie srodowiska oraz z warunkami korzystania z jego zasobow,
z uwzglednieniem wymagan zrOwnowazonego rozwoju,
— ustawie o ochronie przyrody,
— rozporzadzeniu Ministra Srodowiska w sprawie ochrony gatunkowej zwierzat,
— Dyrektywy Parlamentu Europejskiego w sprawie ochrony dzikiego ptactwa.

Zgodnie z w/w przepisami w stosunku do zwierzat nalezacych do gatunkow dziko
wystepujacych 1 objetych ochrong, obowigzuje m. in. zakaz niszczenia ich siedlisk
1 ostoi. Z uwagi na brak ptakéw 1 zwierzat objetych ochrong gatunkowa nie
zachodzi konieczno$¢ ich ochrony w oparciu o ustawe o ochronie srodowiska oraz
ustawe o ochronie przyrody.

Projektowana inwestycja nie narusza pozostatych warunkoéw Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego (wypis 1 wyrys w zalgczeniu) m. in. w zakresie:

— do czes$ci warunkow odniesiono si¢ w pkt 2 1 3 niniejszego opracowania,

— zakres przedsigwzigcia znajduje si¢ z wyznaczonych liniach rozgraniczajacych
teren inwestycji oraz nieprzekraczalnych liniach zabudowy dla lokalizacji
inwestycji - zgodnie z wyrysem z MPZP,

— dzialka przeznaczona w planie pod obiekt SUW (hydrofornia, wodociggowa
infrastruktura techniczna dla zaopatrzenia w wode) z niezbedna infrastrukturg
techniczna,

— dopuszcza sie rozbiorke budynku istniejacego 1 realizacje (budowe) nowego
budynku, dopuszcza si¢ wykonanie drog wewngtrznych — doj$¢ i dojazdow
do obstugi SUW,
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— wskaznik intensywnos$ci zabudowy zachowany, minimalny udzial powierzchni
terenu biologicznie czynnego zachowany, maksymalna wysoko$¢ budynku
zachowana, geometria dachu zachowana, obstuga komunikacyjna dziatki
zachowana,

— przy projektowaniu budynku zachowano obowigzujace przepisy prawa
budowlanego oraz rozporzadzenia w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie a takze ustawy o drogach
publicznych,

— zabudowa i1 zagospodarowanie terenu nie ogranicza dost¢pu do drogi publicznej
dla innych dziatek,

— zabudowa 1 zagospodarowanie terenu nie ogranicza korzystania z wody,
kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz $rodkoéw lacznosci dla obiektow
zlokalizowanych na innych dziatkach, nie ogranicza dostgpu $wiatta dziennego
do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi (osob trzecich),

— w projekcie zastosowano rozwigzania by nie wnosi¢ dodatkowych ucigzliwosci
na tereny sasiednie w zakresie zanieczyszczenia powietrza, hatasu i drgan,

— nie zmienia si¢ stanu wody na gruncie, oraz kierunku odplywu znajdujacej si¢
na gruncie wody opadowe;j,

— nie odprowadza si¢ wod 1 $ciekow opadowych oraz roztopowych na grunty
sgsiednie 1 droge, bez powodowania zmian w stosunkach wodnych na sgsiednich
dziatkach,

— projektowana zabudowa nie spowoduje zalewania 1 podsigkania sgsiednich
terenow,

— wody opadowe 1 roztopowe sptywajace z dachéw 1 niezanieczyszczonych
powierzchni utwardzonych beda réwnomiernie rozprowadzane po wtasnym terenie
biologicznie czynnym, w sposob uniemozliwiajacy zalewanie nieruchomosci
sgsiednich,

— w projekcie budowlanym rozwigzano kompleksowo sposob zagospodarowania wod
opadowych 1 roztopowych na terenie inwestycji (pochylenie drog wewnetrznych
w kierunku terenéw zielonych w obregbie dziatki wiasnej inwestora stanowiacej
bezposredni teren inwestycji),

— nie przewiduje si¢ koniecznej zmiany konfiguracji terenu ktéra spowodowataby
przed sptyw wdd opadowych 1 roztopowych na nieruchomosci sasiednie i na pas
drogowy,

— nie wystepuja kolizje z urzadzeniami melioracji wodnych,

— prace ziemne oraz inne prace zwigzane z wykorzystaniem sprze¢tu mechanicznego
lub urzadzen technicznych, prowadzone w obrgbie bryty korzeniowej drzew
lub krzewow na terenach zieleni lub na terenach zadrzewionych beda wykonywane
W sposob najmniej szkodzacy drzewom lub krzewom,

— masy ziemne oraz inne odpady z robot budowlanych, rozbidorkowych
1 remontowych beda zagospodarowywane zgodnie z obowigzujacymi przepisami
prawa,

— prowadzona dziatalno$¢ oraz uzytkowanie zwigzanych z funkcjonowaniem
obiektow urzadzen i instalacji, nie bedg powodowac przekroczen dopuszczalnych
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pozioméw hatasu, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska w sprawie
dopuszczalnych poziomow hatasu w §rodowisku, zar6wno w porze dnia jak i porze
nocy,

— nie wystepujg kolizje z sieciami infrastruktury technicznej ktore nalezy uzgodnié
z zarzadcami tych sieci,

— z wytworzonymi w trakcie wykonywania robot - odpadami nalezy postepowaé
zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa (gromadzenie w pojemnikach
do selektywnej zbiorki odpadéw i ich wywo6z na podstawie zawartej umowy
do wlasciwej jednostki),

— zaopatrzenie w energi¢ elektryczng - z sieci elektroenergetycznej, w uzgodnieniu
1 na warunkach okreslonych przez zarzadcg sieci i urzadzen elektroenergetycznych
(z nowego ztacza kablowo-pomiarowego w linii ogrodzenia — realizowanego przez
dostawce energii wg odregbnego opracowania),

— zaopatrzenie w ciepto — dorazne ogrzewanie elektryczne (budynek nie jest
budynkiem przewidzianym na staty pobyt ludzi),

— obstuga komunikacyjna terenu inwestycji — z istniejacego ukladu drogowego
na dotychczasowych zasadach, bez zmian w tym zakresie,

— inwestycja spetnia wymogi obowigzujacych przepisow prawa, wynikajacych z jej
potozenia,

— ruch pojazdéw prowadzony bedzie wylacznie w porze dziennej tj. w godzinach
6:00 do 22:00, przy spelnieniu powyzszych warunkéw inwestycja nie bedzie
powodowata przekroczenia dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku
na najblizej potozonych terenach objetych ochrong akustyczng wymieniona
w rozporzadzeniu Ministra Ochrony Srodowiska w sprawie dopuszczalnych
poziomoéw hatasu w srodowisku.

6. Warunki ochrony przeciwpozarowej
Budynek zakwalifikowano jako budynek produkcyjno - magazynowy (PM).
Pobyt do 2 0s6b w pomieszczeniach SUW bedzie dorazny. Dla budynku zakwalifikowanego
do kategorii PM o jednej kondygnacji nadziemnej i ggstosci obcigzenia ogniowego ponizej
500 MJ/m? i powierzchni do 20000 m? dopuszcza si¢ klase ,,E” odpornosci pozarowe;
budynku.

Dla klasy ,,E” nie stawia si¢ wymogéw w zakresie klasy odpornosci ogniowej
dla elementow konstrukcyjnych za wyjatkiem elementéw oddzielenia przeciwpozarowych.
Wszystkie elementy budynku projektuje si¢ jako nierozprzestrzeniajace ognia (NRO).

Projektowany obiekt zlokalizowany jest w miejscowosci Ruda, odleglo$§¢ od innych
budynkoéw powyzej 12m. Dla budynku droga pozarowa nie jest wymagana.

Zaktad Projektowo-Ustugowy Inzynierii Srodowiska PRIMEKO Kalisz
34



Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowos$ci Ruda

7. Inne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego
— Projektowany obiekt nie jest obiektem o skomplikowanych warunkach
lokalizacyjnych.
— W projekcie przyjeto 1 zastosowano prosty (nieskomplikowany) uktad 1 schemat
konstrukcyjny (statyczny), o powszechnie znanych i stosowanych rozwigzaniach
w budownictwie.

8. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu
Obszar objety inwestycja (dziatka oznaczona numerem geodezyjnym nr 171/17, obreb 0011
Lutynia) to teren gminny wykorzystywany obecnie i docelowo jako obiekt infrastruktury
technicznej — tj. obiekt stacji uzdatniania wody, polozony wzdluz pasa drogi gminnej
w biezagcym uzytkowaniu przez Gminng Spotke Komunalng. Bezposrednie otoczenie
stanowig grunty rolne, w dalszej perspektywie dziatki z zabudowa zagrodowa
1 jednorodzinna.
W otoczeniu inwestycji znajduja si¢ zabudowania zagrodowe, ktore oddalone
sa od projektowanego budynku o ponad 12,0m. Teren nie jest objety ochrong dotyczaca
dziedzictwa kulturowego. Dodatkowo w obrgbie inwestycji nie  wystepuja
udokumentowane stanowiska ro§lin 1 zwierzat objetych ochrona gatunkowa,
nie stwierdzono rowniez ostoi ptakéw legowych lub wedrownych, majacych kluczowe
znaczenie dla ich ochrony. W obrgbie inwestycji nie wystepuja obiekty, ktoérych sytuowanie
objete jest przepisami szczegolnymi.
Na terenie inwestycji - tj. terenie SUW ustanowiono dla studni glebinowej strefe¢ ochrony
bezposredniej o promieniu 10m wokot studni.
Na terenie strefy ochrony bezposredniej obowigzuja nakazy, zakazy 1 ograniczenia
w zakresie uzytkowania gruntow oraz korzystania z wod aby trwale zapewni¢ jako$¢ wody
oraz aby zabezpieczy¢ wydajnos$¢ ujecia wody. Zgodnie z art. 127 ustawy Prawo Wodne
na terenie ochrony bezposredniej zakazuje si¢ uzytkowania gruntow do celow
niezwigzanych z eksploatacja ujgcia wody.
Zakres inwestycji dotyczy wylacznie uzytkowania gruntdéw do celéw zwigzanych
z eksploatacjg ujecia i nie tamie obowiazujacych w strefie obowigzkow.
Reasumujac usytuowanie projektowanego budynku nalezy rozpatrywaé¢ pod katem
warunkow technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie
z ktorego wynika, 1z obszar oddzialywania oraz minimalna odleglo$§¢ budynku objetego
opracowaniem winna wynosi¢ 4,0m od granicy dziatek sgsiednich zgodnie z § 12 ust. 2
w/w rozporzadzenia w przypadku budynku zwrdconego $ciang z otworami okiennych
lub drzwiowych w strong tej granicy oraz zgodnie z § 12 pkt 6 budynek inwentarski lub
gospodarczy nie moze by¢ sytuowany $ciang z otworami w odleglo$ci mniejszej
niz 8,0m od $ciany istniejagcego na dziatce sgsiedniej budynku mieszkalnego, budynku
zamieszkania zbiorowego lub budynku uzytecznosci publicznej, lub takiego dla ktérego
istnieje ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowe.
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Zatem nalezy stwierdzi¢ brak oddzialywania obiektu na tereny sgsiednie, gdyz budynek
usytuowany jest $ciang z otworami w odlegltosci 4,00m od najblizszej granicy
1 w odlegtosci ponad 12,0m od budynku mieszkalnego zlokalizowanego na dziatkach

sasiednich.
Opracowat:
Projektant mgr inz. arch. Malgorzata Szubert-Mikolajczyk
specj. architektoniczna upr. nr NB/U/-7342/48/98
Projektant mgr inz. Ryszard Poptawski
specj. konstr. budow upr. nr WKP/0022/POOK/03
Projektant inz. Jarostaw Grzelak
specj. sanitarna upr. nr 7131-7132/37/PW/2002
Projektant mgr inz. Przemystaw Fatyga
specj. elektryczna upr. nr WKP/0430/POOE/22
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

CZESC GRAFICZNA
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budowlanego
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Adres . . - .
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Dziatki ewidencyjne nr: 171/17, 172/1
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Inwestor ul. Rynek 14
63-330 Dobrzyca
Projektant mgr inz. arch. Matgorzata Szubert-Mikolajczyk

Projektant
specj. konstr. budow

mgr inz. Ryszard Poplawski
upr. nr WKP/0022/POOK/03

Projektant
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Przebudowa i modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowosci Ruda

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust.3d pkt. 3) ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
o$wiadczam, ze projekt architektoniczno-budowlany:

wPrzebudowa Stacji Uzdatniania Wody
w miejscowosci Ruda”

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Projekt zostat sprawdzony przez projektanta sprawdzajacego:
mgr inz. arch. Przemystaw Sturgoélewski, upr. nr 393/70

Inwestor:
Gmina Dobrzyca
ul. Rynek 14
63-330 Dobrzyca

Projektant:

mgr inz. arch. Matgorzata Szubert-Mikotajczyk
upr. nr NB/U/-7342/48/98
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Przebudowa i modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowosci Ruda

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust.3d pkt. 3) ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
oswiadczam, ze projekt architektoniczno-budowlany:

wPrzebudowa Stacji Uzdatniania Wody
w miejscowosci Ruda”

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami 1 zasadami wiedzy techniczne;.

Projekt zostat sprawdzony przez projektanta sprawdzajacego branzy konstr.-budowl.:
inz. Jakub Struzynski, upr. nr GPB.1.7342-95/98

Inwestor:
Gmina Dobrzyca
ul. Rynek 14
63-330 Dobrzyca

Projektant:

mgr inz. Ryszard Poplawski
upr. nr WKP/0022/POOK/03
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Przebudowa i modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowosci Ruda

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust.3d pkt. 3) ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
oswiadczam, ze projekt architektoniczno-budowlany:

wPrzebudowa Stacji Uzdatniania Wody
w miejscowosci Ruda”

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Projekt zostat sprawdzony przez projektanta sprawdzajacego:
mgr inz. Marek Matusiak, upr. nr WKP/0141/PWOS/20

Inwestor:
Gmina Dobrzyca
ul. Rynek 14
63-330 Dobrzyca

Projektant:

inz. Jarostaw Grzelak
upr. nr 7131-7132/37/PW/2002
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust.3d pkt. 3) ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
oswiadczam, ze projekt architektoniczno-budowlany:

Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody
w miejscowosci Ruda”

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Projekt zostat sprawdzony przez projektanta sprawdzajacego:
mgr inz. Michat Mielcarek, upr. nr BWKP/0570/POOE/21

Inwestor:
Gmina Dobrzyca
ul. Rynek 14
63-330 Dobrzyca

Projektant:

mgr inz. Przemystaw Fatyga
upr. nr WKP/00430/POOE/22
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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Przedmiotem opracowania jest przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowosci Ruda,
gmina Dobrzyca. Kategoria obiektu budowlanego XXX.

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego
W ramach zadania zaplanowano mi¢dzy innymi budowg¢ budynku technologicznego a takze
niezbe¢dnej infrastruktury technicznej towarzyszacej do celow zwigzanych z uzdatnianiem
1 dystrybucja wody do sieci wodociggowe;.

Projektowany budynek uzytkowany bedzie jako stacja uzdatniania wody.

Program uzytkowy projektowanego budynku:

Program uzytkowy budynku

Nr Nazwa 1():1)1\;; Rodzaj wyk. podt.
1 Hala technologiczna 112,53 Ptytki ceramiczne
2 Chlorownia 4,68 Plytki ceramiczne
3 Sanitariat - WC 4,68 Ptytki ceramiczne
4 Sterownia 7,44 Plytki ceramiczne

Powierzchnia uzytkowa parteru 129,33

3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu
Budynek zaprojektowany w ksztatcie prostokata o wymiarach
— dhugos¢ 13,80m
— szeroko$¢ 10,00m
— wysoko$¢  5,00m

Przedmiotowa przebudowa SUW obejmuje swym zakresem:

- roboty ogoblnobudowlane — budowe nowego budynku technologicznego SUW
w technologii z plyt warstwowych dla zabudowy ciggu uzdatniania i dystrybucji wody,
z instalacjami wewnetrznymi wod-kan, wentylacyjng i elektryczng (ktory zastapi istniejacy
1 funkcjonujacy budynek przewidziany do rozbidrki i likwidacji),

- roboty sanitarne — w zakresie wymiany (przebudowy) obudowy istniejgcej studni
glebinowej nr 1 (z rozbiorka obudowy istniejgcej w nasypie ziemnym wraz z uzbrojeniem
(pompa glebinowa 1 pion toczny) oraz wykonaniem (przygotowaniem) obudowy
dla planowanej wg odrebnego opracowania studni glebinowej nr 2 z uzbrojeniem, budowy
(wykonania) klarownika - w postaci zbiornika nadziemnego o konstrukcji stalowej,
srednicy 4,5m, wysokosci calkowitej 9,30m z orurowaniem 1 kanalizacja spustu
1 przelewu ze zbiornikoéw, budowy (wykonania) zbiornika posredniego wody sklarowanej,
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nadziemnego o konstrukcji stalowej, $rednicy 3,0m, wysokosci calkowitej 8,42m
i pojemnosci 50,0m? z orurowaniem i kanalizacja spustu i przelewu ze zbiornikéw, budowy
(wykonania) dwoch zbiornikow wyréwnawcezych (retencyjnych) wody uzdatnione;,
nadziemnych o konstrukcji stalowej, s$rednicy 4,5m, wysokosci catkowitej 10,50m
i pojemnosci 150,0m®> kazdy z orurowaniem i kanalizacja spustu i przelewu
ze zbiornikow, budowy nowego odstojnika wod poptucznych z orurowaniem (ktory zastgpi
istniejacy odstojnik przewidziany do rozbiorki i1 demontazu) o wymiarach 6,0x5,0m
i glebokosci wewnetrznej 2,50m z orurowaniem, przebudowy i budowy (wykonania)
nowych rurociggéw technologicznych miedzyobiektowych wod-kan, budowy kanalizacji
technologicznej $ciekdw z chlorowni zakonczonej studzienkg neutralizacyjng chloru
(bezodptywowa) $rednicy oraz kanalizacji sanitarnej zakonczonej szczelnym zbiornikiem
na nieczystosci ciekle (szambem) a takze wykonania bloku technologicznego uzdatniania
1 dystrybucji wody (urzadzenia i orurowanie w nowym budynku technologicznym wraz
z odpowiednig armaturg i wyposazeniem) wraz z niezbednymi instalacjami w tym
elektryczng 1 dostosowaniem obiektu do pracy w trybie automatycznym,

- zagospodarowanie terenu SUW — wykonanie uktadu drog wewnetrznych (dojscia, dojazdy)
o nawierzchni z betonowej kostki brukowej, oraz zagospodarowanie terenu zielenig poza
drogami wewnetrznymi i obiektami technologicznymi wraz z wykonaniem ogrodzenia
terenu SUW z brama wjazdowa i furtkg (o wysokosci 1,5m),

- roboty elektryczne — wykonanie kabli (przewodow) zasilania energetycznego
dla obiektu z nowego zlacza kablowo-pomiarowego (w linii ogrodzenia) oraz kabli
1 przewodow energetycznych i sterowania pomig¢dzy poszczegdlnymi obiektami SUW,
wyposazenie obiektu w agregat pradotworczy w obudowie dzwiekochtonnej na fundamencie
betonowym oraz wykonanie instalacji elektrycznej 1 AKPiA z systemem wizualizacji
1 zdalnego nadzoru (monitoringu) 1 dostosowaniem obiektu do pracy w trybie
automatycznym.

Projektowany obiekt wraz ze zwigzanymi z nim urzadzeniami budowlanymi speinia
podstawowe wymagania, o ktorych mowa w art.5 ust.1 ustawy Prawo budowlane dotyczace:

a) spelnienie wymagan podstawowych:

— bezpieczenstwa konstrukcji,

— bezpieczenstwa pozarowego,

— bezpieczenstwa uzytkowania,

— odpowiednich warunkéw higienicznych 1 zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,

— ochrony przed halasem i1 drganiami,

— odpowiedniej charakterystyki energetycznej budynku oraz racjonalizacji uzytkowania
energii.

b) warunki uzytkowe zgodnie z przeznaczeniem obiektu, w szczegdlnosci w zakresie:

— zaopatrzenia w wode 1 energi¢ elektryczng oraz, odpowiednio do potrzeb, energie
cieplng 1 paliwa, przy zalozeniu efektywnego wykorzystania tych czynnikéw,

— usuwania $ciekow, wody opadowej i odpadow.
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¢) mozliwo$¢ utrzymania wlasciwego stanu technicznego,

d) niezbedne warunki do korzystania z obiektéw uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego
budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepelnosprawne, w szczegolnosci
poruszajace si¢ na wozkach inwalidzkich — nie dotyczy,

e) warunki bezpieczenstwa i higieny pracy,

f) ochrone ludnosci zgodnie z wymaganiami ochrony cywilnej — nie dotyczy,

g) ochrone obiektow wpisanych do rejestru zabytkéw oraz obiektow objetych ochrong
konserwatorskg — nie dotyczy,

h) odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlanej,

1) poszanowanie, wystepujacych w obszarze oddziatywania obiektow, uzasadnionych
interesOw osob trzecich w tym zapewnienie dostepu do drogi publicznej,

j) warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oséb przebywajacych na terenie budowy.

4. Charakterystyczne parametry obiektu

Budynek technologiczny SUW

1 |Powierzchnia zabudowy 138,00 m?
2 | Powierzchnia catkowita 138,00 m?
3 | Powierzchnia uzytkowa 129,33 m?
4 | Dlugos¢ budynku 13,80 m
5 | Szeroko$¢ budynku 10,00 m
6 | Wysokos¢ budynku 5,00 m
6 | Wysokos¢ budynku w §wietle 3,71-434 m
7 | Kubatura budynku 520,55 m?
8 | Ilos¢ kondygnacji 1

Ilo$¢ pomieszczen 4

Zbiornik retencyjny (wyrownawczy wody - stalowy)

1 | Powierzchnia zabudowy 18,09 m?
2 | Pojemno$¢ catkowita 150,0 m’
3 | Srednica wewnetrzna 4,50m
4 | Srednica zewnetrzna 4,80m
5 | Wysokosc¢ catkowita 10,50m
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Klarownik wody (zbiornik stalowy)

1 | Powierzchnia zabudowy 18,09 m?
2 | Pojemnos$¢ uzytkowa 90,0 m*
3 | Srednica wewnetrzna 4,50m
4 | Srednica zewnetrzna 4,80m
5 | Wysokos¢ catkowita 9,30m

Zbiornik posredni (stalowy)

1 |Powierzchnia zabudowy 8,55 m?
2 | Pojemno$¢ catkowita 50,0 m?
3 | Srednica wewnetrzna 3,00m
4 | Srednica zewnetrzna 3,30m
5 | Wysokosc¢ catkowita 8,42 m

Odstojnik wod poplucznych

1 | Powierzchnia zabudowy 30,00 m?
2 | Pojemnos$¢ catkowita 64,4 m?
3 | Dlugosé 6,00 m
4 | Szerokos¢ 5,00 m
5 | Glgbokos¢ wewnetrza 2,50 m

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego
Opinia geotechniczna posadowienia budynku technologicznego i obiektow towarzyszacych
w ramach przebudowy stacji uzdatniania wody w miejscowosci Ruda, gmina Dobrzyca.

Na badanym terenie w podtozu, pod wierzchnia warstwa gleby, lokalnie nasypu
niekontrolowanego (o glebokosci do 0,3-0,5m) stwierdzono grunty z przewaga utworow
gliniastych ktore stanowig zasadnicze podioze na tym terenie.

Na omawianym terenie nie stwierdzono wody gruntowej do glebokosci rozpoznania
tj. okoto 2,0 m p.p.t. Zalegajace pod glebg 1 nasypami gliny zwalowe szare 1 zotte, lokalnie
z przewarstwieniami charakteryzuja si¢ przewodzeniem wody w stopniu stabym (mozliwe
sg okresowe, sezonowe wahania potozenia zwierciadta w zaleznosci od warunkow
atmosferycznych 1 pory roku, zwigzane takze z potozeniem miejscowosci w dolinie rzeki
Lutynia).
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Whioski

— Podloze gruntowe terenu badan buduja grunty, ktére wskazano powyzej,

— W przypadku stwierdzenia wystgpowania wody gruntowej, zwierciadto nalezy
obnizy¢ do poziomu umozliwiajacego wykonanie prac zwigzanych z robotami
fundamentowymi.

— Nie dopuszcza si¢ pompowania wody bezposrednio z dna wykopoéw wykonanych
w piaskach z uwagi na mozliwos¢ wystapienia zjawiska kurzawki, co w efekcie
doprowadzitoby do zmniejszenia lub utraty no$nosci podioza.

— W poziomie posadowienia w obrebie lokalizacji obiektu budowlanego panujg proste
warunki gruntowe.

— Inwestycje¢ nalezy zaliczy¢ do I kategorii geotechniczne;,

— Sposéb posadowienia nalezy dostosowa¢ do stwierdzonych parametrow gruntu,
w sposob niwelujacy mozliwos¢ nierdwnomiernego osiadania gruntu pod
fundamentami budynku.

— Grunty spoiste w wyniku kontaktu z woda rozmakaja 1 uplastyczniajg sie,
co prowadzi do pogorszenia ich parametrow, dlatego prace fundamentowe nalezy
prowadzi¢ w mozliwie suchych okresach roku, a czas mie¢dzy wykonywaniem
wykopow a betonowaniem ograniczy¢ do minimum.

— Nalezy zwr6ci¢ uwage, aby nie pozostawia¢ niezabezpieczonych skarp i wykopow
fundamentowych - moze to wywota¢ obrywy mas gruntu, szczegdlnie przy
intensywnych opadach.

— Nie odprowadza¢ wod opadowych i drenazowych w grunt spoisty w sasiedztwie
budynku w trakcie jego budowy 1 uzytkowania.

— W przypadku natrafienia w wykopie fundamentowym na grunty antropogeniczne,
uplastycznione grunty spoiste lub grunty organiczne - nalezy je z wykopu w catosci
usuwac 1 zastepowac chudym betonem.

— Zaleca si¢ odbidr gruntu przez geologa w wykopie fundamentowym.

Kategoria geotechniczna obiektu

Warunki gruntowo-wodne w rozpatrywanym terenie uznano za proste a na podstawie
»Rozporzadzenie = Ministra  Transportu, Budownictwa 1  Gospodarki  Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektow budowlanych - Dz.U. 2012 poz. 463” dla projektowanych robét fundamentowych
pod urzadzenia technologiczne ustalono pierwsza kategorie geotechniczng.

Uwaga:
Jezeli przy prowadzeniu robot ziemnych lub budowlanych warunki gruntowe bedg inne
od zatozonych nalezy niezwltocznie powiadomi¢ projektanta.
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Fundamenty

Fundamenty dla budynku stacji SUW
Fundamenty dla budynku zaprojektowano w postaci stop 1 taw fundamentowych.
Szczegdtowy opis rozwigzan w tym zakresie wg pkt 7 niniejszego opracowania.

Fundamenty obiektow technologicznych

Ponadto zaplanowano:

- Fundament pod agregat pradotworczy

- Fundament pod zbiornik wody uzdatnionej, zbiornik posredni i klarownik

- Podloze betonowe pod odstojnik wod poptucznych i obudowy studni giebinowych

Szczegotowy opis rozwigzan w tym zakresie wg pkt 7 niniejszego opracowania.

6. Opis zapewnienia niezbednych warunkow do korzystania z obiektu przez osoby
niepelnosprawne (w przypadku obiektu uZytecznosci publicznej i mieszkaniowego
budownictwa wielorodzinnego) — nie dotyczy

7. Rozwiazania konstrukcyjno — materialowe podstawowych elementow konstrukeji
obiektu

Roboty ziemne

Przed przystgpieniem do realizacji robot ziemnych szerokoprzestrzennych pod projektowane
urzadzenia technologiczne nalezy zlokalizowa¢ miejsca miejscach gdzie istniejg urzadzenia
podziemne. W tych miejscach roboty ziemne prowadzi¢ recznie, a w  pozostatych
przypadkach mechanicznie z wywozem gruntu na odlegtos¢ od 1-10 km.
Wykop szerokoprzestrzenny pod budynek nalezy wykona¢ ze skarpa z zachowaniem kata
stoku naturalnego dla gruntu rodzimego. W czasie prowadzenia robot ziemnych nalezy
zabezpieczy¢ grunt 1 skarp¢ przed rozwodnieniem, oraz zabezpieczy¢ odptyw
powierzchniowych wod opadowych. Roboty ziemne realizowa¢ zgodnie z Polska Norma
PN-86/B-02480.

Fundamenty dla budynku stacji SUW

Fundamenty dla budynku zaprojektowano w postaci stop fundamentowych. Do wykonania
fundamentow zaprojektowano beton klasy C20/25 (B-25). Pod stopami zastosowano
warstwe stabilizujaca i wyréwnujaca z podbetonu klasy C10 grubosci 10cm.

Fundamenty zbrojone sa podtuznie i poprzecznie wktadkami @12 klasy A- IIIN o znaku
RB500SP oraz strzemionami dwucietymi =6 co 25cm ze stali klasy A-I o znaku St3
zgodnie dokumentacjg rysunkowag. Otulina betonowa prgtow nie powinna by¢ ciensza
od 5cm (zalecana 7,0 cm).
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Posadowienie fundamentow zaprojektowano na rzgdnej ponizej poziomu zerowego
budynku zgodnie z dokumentacja rysunkowa. W naroznikach i miejscach krzyzowania si¢
taw nalezy taczy¢ wktadki na zaktad dlugos$ci min. 1,0m.

Pomigdzy stopami — lawy fundamentowe, zbrojone analogicznie do stop, wg szczegdiow
zawartych w projekcie technicznym i czg¢$ci graficznej.

Fundamenty obiektow technologicznych

Fundament pod planowany odstojnik wod poplucznych w postaci podtoza z chudego
betonu C8/10 o grubosci 0,20m o wymiarach 6,0x7,0m.

Fundament pod agregat pradotworczy zaprojektowano w postaci ptyty fundamentowe;.
Do wykonania fundamentow zaprojektowano beton klasy C25/30 (B-30). Zaplanowano
ptyte zelbetowa grub. 30cm o wymiarach w planie 3,0x1,5m.

Pod plyta fundamentowymi zastosowano warstwe stabilizujaca 1 wyrdwnujaca z podbetonu
(chudego betonu) klasy C8/10 grubosci 20cm (o wymiarach 3,20x1,70m) i podsypke
z pospdiki grub. 20cm (o wymiarach 3,40x1,90m). Fundament zbrojony siatkg z pretow @12
klasy A- IIIN o znaku RB500SP zgodnie dokumentacja rysunkowa.

Otulina betonowa pretow nie powinna by¢ ciensza od Scm (zalecana 7,0 cm).

Fundament pod zbiornik wody uzdatnionej, klarownik i zbiornik posredni zaprojektowano
w postaci ptyty fundamentowe;.

Zaprojektowano posadowienie zbiornika na fundamencie w postaci sztywnej, okragtej ptyty
zelbetowej o $rednicy 4,5m (w przypadku zbiornikodw retencyjnych i klarownika) oraz
srednicy 3,0m w przypadku zbiornika posredniego) o grubosci 60cm z betonu klasy C25/30
(B-30), zbrojonego krzyzowo, pretami ol2mm ze stali klasy AIIIN, 34GS, o znaku
RB500SP zgodnie dokumentacja rysunkowa, o rozstawie pretow siatki zbrojeniowej
wynoszgcej 15cm.

Otulina betonowa pretow nie powinna by¢ ciefisza od Scm.

Dla przeprowadzenia rurociaggéw, w ptycie fundamentowej nalezy wykonaé, od strony
budynku stacji, otwor o wymiarach wg dokumentacji rysunkowej (w przypadku zbiornikow
retencyjnych 1 zbiornika posredniego) na catej wysokosci ptyty. Dla klarownika przejécia
rurociggow przez fundament jako pionowe w rurze ostonowe;.

Konstrukcje ptyty fundamentowej posadowi¢ na podbudowie z betonu C8/10 o grubosci
20cm, wykonanych na 50cm warstwie z pospotki, zageszczonej do wskaznika 1,=0,97.
Ptyte fundamentowa nalezy wyizolowaé poziomo dwoma warstwami papy zgrzewanej
podktadowej, a pionowo izolacja z abizolu 2R+P.

Dla obudoéw studni glgbinowej przygotowaé podloze z betonu o wymiarach
adekwatnych do gabarytow obudowy 1,86x1,30m o grubosci 0,80m na stosownej
podsypce.
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Wytyczne realizacji prac fundamentowych
Roboty fundamentowe winny by¢ przeprowadzone starannie i w taki sposob aby nie

dopusci¢ do zmiany stanu wilgotnosciowego zalegajacych w podiozu glin. W tym celu
nalezy roboty fundamentowe wykona¢ bezzwlocznie po zakonczeniu robdt ziemnych.
Przy wykonywaniu wykopu mechanicznie nalezy ostatnig warstwe tj. okoto 0,5m powyzej
dna wykopu wykona¢ rgcznie. W przypadku przegiebienia wypetni¢ chudym betonem
(nie stosowac podsypek piaskowych).

Wykop chroni¢ przed zalaniem i rozwodnieniem. W przypadku zmiany konsystencji gruntu
w wykopie nalezy rozluzniony grunt wybra¢ i wypehni¢ chudym betonem.

Po wykonaniu wykopu nalezy bezzwlocznie wykona¢ warstwe podbetonu aby zabezpieczy¢
grunt przed ewentualnym rozwodnieniem.

W  przypadku stwierdzenia po wykonaniu wykopu innych warunkéw gruntowych
od opisanych powyzej nalezy zawiadomi¢ projektanta.

Budynek technologiczny SUW — konstrukcja

Technologia wykonania z ptyty warstwowe;j:

obudowa $cian z plyt warstwowych z rdzeniem z pianki poliuretanowej gr. 80 mm,

dach z ptyt dachowych warstwowych z rdzeniem z pianki poliuretanowej gr. 140 mm,
Sciany wewnetrzne dziatowe takze z pltyt warstwowych z rdzeniem z pianki poliuretanowe;.

Konstrukcje no$na stanowig ramy stalowe.
Stupy zewngetrzne z IPE 220, a stupy wewnetrzne Sciany szczytowej z IPE 140.

Posadzke wykona¢ w spadkach min. 1 % do kratek scieckowych (odwodnienia liniowego).

Drzwi zewngtrzne stalowe z wypelnieniem ptyta warstwowa gr. 80 mm, szer. min. 90cm.
Brama stalowa (wrota) z wypelnieniem z ptyta warstwowg gr. 80 mm, szer. min. 240cm.
Stolarka okienna 100x100cm.

Rynny i rury spustowe dla budynku z blachy ocynkowane;.

Podwalina zelbetowa z betonu min. C16/20, zbrojona podtuznie pretami.

Wykonczenie posadzki - ptytki ceramiczne.

Shupyv i dzwigary stalowe

Stupy 1 dzwigary stalowe zaprojektowano z dwuteownika I-220PE. Stopa stlupa wykonana
z blachy podstawy gr.20mm oraz Zeber usztywniajacych z blachy gr.10mm. Potaczenie
z fundamentem zrealizowane za pomocg §rub fundamentowych typu F-20.

Potaczenie stupa z ryglem zaprojektowano jako sprezone doczotowe za pomoca bl. gr.20mm
i §rub M.20. Dla mocowania obudowy zaprojektowano rygle $cienne z rury kwadratowe;j
zimnogiete] 80x80xx5, do ktérych beda mocowane plyty warstwowe gr. 80mm z rdzeniem
poliuretanowym w uktadzie poziomym.
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Sciany z lekkiej obudowy — cze§é o konstrukcji stalowej
Sciany zewnetrzne z ptyt warstwowych gr.80mm z rdzeniem poliuretanowym w ukladzie

pionowym. Mocowanie ptyt bezposrednio do rygli stalowych z rur kwadratowych
zimnogietych 80x80x5 za pomoca tacznikow typowych zalecanych przez producenta
1 dostawce phyt.

Dach

Zaprojektowano dach w konstrukcji z lekkiej stalowej platwiowo ryglowe;j.
Konstrukcje nalezy zabezpieczy¢ powierzchniowo poprzez malowanie.

Obliczenia statyczne konstrukcji stupowo - ryglowej, ptatwi oraz st¢zen wykonano zgodnie
znormg PN-B-03200:1991.

Pokrycie dachu stanowi¢ bedzie ptyta warstwowa gr.14cm.

Opis elementdéw konstrukeji stalowej dachu.

— Platwie - stalowe z ceownikéw goracowalcowanych C-140, mocowanie
za pomocg $rub M.12 kl.5.6. do konstrukcji poprzez ksztattowniki przyspawane
do gornej czesci rygla.

— Stezenia potaciowe, z pretow stalowych @ 20 mocowane $rubami do blach
dzwigara napinane za pomoca potaczenia na tzw. §rube rzymska,

— Stezenia miedzystupowe z pretow stalowych @ 20 mocowane $rubami do blach
napinane za pomocg potaczenia na tzw. Srube rzymska,

— Dach pokryty plyta warstwowa gr.l4cm z rdzeniem z pianki poliuretanowej
montowang zgodnie z wytycznymi producenta i dostawcy.

Wydzielone pomieszczenie chlorowni z oddzielnym wejsciem z zewnatrz budynku,
wyposazone w system wentylacji grawitacyjnej (nawietrzak §cienny 1 kratka wentylacyjna)
1 mechanicznej (wentylator $cienny zwienczony wyrzutnia — kratka) oraz umywalke
1 oczomyjke (ptuczke do oczu) oraz wpust podtogowy (kratke Sciekowa).

Wiaczenie wentylatora powinno by¢ zblokowane z otwieraniem drzwi do chlorowni z opcja
wlaczania recznego — wiacznik nalezy zlokalizowaé w poblizu drzwi.

W budynku przewidziano instalacje wodociggowa 1 kanalizacyjng instalacje elektryczna,
w tym o$wietleniowg oraz ogrzewanie elektryczne.

Grzejniki dostosowane s3 do przejsciowego ogrzewania pomieszczen. Kazdy grzejnik
wyposazony w wbudowany termoregulator, ktéry gwarantuje plynng regulacje temperatury
1 tatwos¢ obstugi.

Grzejniki posiadajg zabezpieczenie przeciwmrozowe, w poszczegolnych pomieszczeniach
sterowane regulatorami temperatury typu pokojowego.

Zbiornik (odstojnik) wdd poptucznych
Zaplanowano zbiornik buforowy — odstojnik poptuczyn o pojemnosci catkowitej 64,4m’
pozwalajacej na doptyw 1 zmagazynowanie poptuczyn celem sklarowania z jednego cyklu

ptukania filtrow.
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Funkcje odstojnika wod poptucznych pehit bedzie projektowany podziemny, prostokatny,
zelbetowy zbiornik modutowy, prefabrykowany o wymiarach 6,0x5,0m (wym. wewngtrzne
5,6x4,6m) lub zelbetowy w tradycyjnej technologii wykonania. Wysoko$¢ zbiornika
wewnetrzna 2,50m, catkowita (z dnem 1 pokrywa) 3,0m, grubo$¢ $cianki 20cm. Zbiornik
posadowi¢ na podtozu z chudego betonu C8/10 o wymiarach grubosci 0,20m.

Podstawowe parametry techniczne wg rysunku technicznego.

Prace zewnetrzne
- agregat pradotworczy (w obudowie dzwigkochtonnej) posadowiony na zewnatrz budynku
technologicznego na ptycie fundamentowe;.

Zagospodarowanie terenu SUW i roboty drogowe - drogi wewngtrzne (dojazdy, dojscia).

W celu umozliwienia obstugi poszczegolnych obiektow stacji uzdatniania wody,
przewidziano w jej obrebie cigg komunikacyjny o nawierzchni z betonowej kostki
brukowej. Uklad drog wewnetrznych zapewni dojazd do kazdego z nowoprojektowanych
obiektow technologicznych SUW.

Zaplanowano drogi wewngtrzne szerokosci  4,50-6,00m, z ‘lukami poziomymi
w obramowaniu z kraweznika drogowego lub obrzeza, ze spadkiem wod opadowych
na tereny zielone. Ponadto wydzielono place do manewrowania oraz dojscia do furtki oraz
agregatu.

W przypadku drogi o nawierzchni z kostki brukowej betonowej, przewidziano zastosowanie
kostki szarej o grub. 8cm, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm, podbudowie
z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 23cm oraz umocnionym podtozu
z gruntu stabilizowanego cementem gr. 15cm.

Dojscia przewidziano z kostki brukowej betonowej, czerwonej o grub. 8cm, na podsypce
cementowo-piaskowej gr. 3cm, oraz umocnionym podiozu z gruntu stabilizowanego
cementem gr. 10cm.

Pozostaty teren dziatki - wydzielony pod obiekt SUW - szczegdlnie naruszony podczas
prowadzenia prac ziemnych, montazowych i wynikajacych z poruszania si¢ po terenie SUW
sprzetu budowlanego do zagospodarowania zielenig — nalezy odtworzy¢ do stanu sprzed
rozpoczgcia inwestycji z obsiewem terendw zdewastowanych (naruszonych) trawa.

Ponadto do wykonania ogrodzenie terenu SUW z bramg wjazdowa 1 furtkg (o wysokosci
wynoszacej 1,5m).

Roboty sanitarne - wg branzowego projektu technicznego w zakresie okreslonym w pkt 3
niniejszego opracowania.

Roboty elektryczne — wg branzowego projektu technicznego w zakresie okreslonym w pkt 3

niniejszego opracowania.
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8. Roboty rozbiorkowe
Ze wzgledu na znaczy zakres prac zwigzanych z przebudowa obiektu wystapig roboty
rozbiorkowe.

Dotycza one likwidacji 1 rozbiorek istniejacych obiektow technologicznych jak budynek
technologiczny SUW (o wymiarach okoto 6,6x6,8m z dobudowka i wysokosci ok. 4,0-4,5m
wraz z istniejagcym wyposazeniem technologicznym - urzadzeniami technologicznymi,
filtrami, aeratorem, pompami, orurowaniem, osprzetem i armaturg) wraz z rozkuciem
1 rozbidrka ich fundamentéw zelbetowych, rozbiorke istniejacego odstojnika wod
poptucznych -  zZelbetowego o wymiarach 3,5x2,8m glebokosci ok. 2,0m
krytego deskowaniem, oraz obudowy istniejacej studni glebinowej w postaci kregow
zelbetowych $rednicy 1,5m, wysokosci 2,0m w nasypie ziemnym wysokos$ci 1,0-1,5m, wraz
wywozem gruzu z terenu rozbiorki.

Rozbidrki dotyczy¢ beda takze istniejacych elementow drogowych
- kraweznikow 1 obrzezy oraz dojs¢ 1 dojazdow z kostki brukowej a takze ogrodzenia.

Wszystkie rurociagi technologiczne migdzyobiektowe wod-kan jak i przewody energetyczne
1 sterowania planuje si¢ do wykonania jako nowe — stad nalezy uwzgledni¢ rozbiorke
1 likwidacje czgéci niepotrzebnych istniejacych rurociggdéw, kabli i przewoddéw kolizyjnych
w stosunku do nowego uzbrojenia SUW. Ze wzgledu na brak szczegdtowej inwentaryzacji
przewodow, rurociggéw 1 kabli nalezy na biezaco dokonywaé odkrywek i przekopow
probnych oraz kazdorazowo ustala¢ i potwierdza¢ zasadno$¢ likwidacji, rozbiorek lub
demontazy poszczegdlnych rurociggéw adekwatnie do ich funkcjonalnosci, biezacego
postepu 1 zaawansowania robot oraz ewentualnego tymczasowego wykorzystania podczas
przebudowy SUW. W obrebie terenu SUW mogg wystepowac zarowno odcinki przewodow
czynnych, pozostajacych w biezacej eksploatacji jak 1 juz wylaczonych, przewodow
nieczynnych.

Planowane do rozbidrki obiekty budowlane nie sa objete ochrong konserwatorska,
nie s3 wpisane do rejestru zabytkoOw i nie znajduja si¢ na terenie wpisanym do rejestru
zabytkow

Na przedmiotowym obiekcie nie wystgpujg organizmy objete ochrong gatunkowa w oparciu
o ustawe o ochronie przyrody oraz ustaw¢ Prawo ochrony §rodowiska.

Budynek uprzednio zostanie poddany pracom demontazowym z istniejagcego wyposazenia
technologicznego zwigzanego z uzdatnianiem wody.

Instalacja elektryczna w budynku bedzie odlaczona a obiekt (SUW) wyposazony bedzie
docelowo w nowe ztgcze kablowo-pomiarowe w linii ogrodzenia i docelowe nowe zasilanie
energetyczne.

Projektuje si¢ rozbiorke reczng z uzyciem elektronarzedzi, oraz mechaniczng,
z zastosowaniem maszyn. Prace nalezy realizowa¢ pod nadzorem oséb uprawnionych.
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Roboty rozbiorkowe jako jednoetapowe, w pierwszej kolejnosci nalezy zdemontowaé
1 usung¢ poza budynek wyposazenie i drzwi.

Po tych czynnosciach mozliwe jest przystapienie do rozbiorki zasadniczej konstrukcji
budynku, dokona¢ demontazu dachu nastgpnie Scian a po usunigciu wszelkich elementow
konstrukcji przystagpi¢ do rozbiorki podtoza betonowego i1 fundamentéw (rozkucie
Z Wywozem gruzu).

Podobne postepowanie w zakresie obudowy studziennej — po demontazu wyposazania
dokona¢ rozbiorki nasypu ziemnego a nastgpnie kregéw zelbetowych (rozkucie z wywozem
gruzu). Odstojnik poptuczyn odkopa¢ 1 na biezagco rozkuwaé elementy betonowe
z wywozem gruzu. Prace rozpocza¢ od demontazu przykrycia z deskowania.

Po przeprowadzonej rozbidrce teren uporzadkowaé. Prace realizowa¢ z uwzglednieniem
przepisow BHP.

9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sasiednie

a) Zaopatrzenie 1 jako$¢ wody oraz ilo$¢, jako$¢ 1 sposob odprowadzania S$ciekdéw
— z whasnego ujecia wody. Scieki sanitarne - do szczelnego zbiornika na nieczystosci ciekle
Wody popluczne na dotychczasowych zasadach po sklarowaniu w odstojniku — wywoéz
przez specjalistyczne firmy taborem asenizacyjnym do utylizacji.

Odcieki podchlorynu sodu z chlorowni po neutralizacji w studzience — wywoz przez
specjalistyczne firmy do utylizacji.

b) Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdéw, pylowych 1 ptynnych, ich rodzaj, ilos$¢
1 zasigg rozprzestrzeniania si¢: projektowana inwestycja nie bedzie zrodlem emisji
zanieczyszczen technologicznych.

¢) Rodzaj i ilo$¢ wytwarzanych odpadéw: odpadow socjalno-bytowych wywoz na wysypisko
lub sortowni zgodnie z przepisami odrebnymi, odpady technologicznych nie wystepuja.

d) Wilasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowanie, w szczego6lno$ci
jonizujace, pole elektromagnetyczne 1 inne =zakldcenia, wraz z zasiggiem ich
rozprzestrzeniania si¢: brak emisji drgan, promieniowania, pola magnetycznego i1 innych
zakltocen — nie wystepuja.

e) Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym gleby,
wody powierzchniowe i podziemne: przyjete w projekcie architektoniczno-budowlanym
rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne 1 techniczne, nie maja negatywnego wptywu
obiektu budowlanego na §rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane,
zgodnie z odrgbnymi przepisami.

e
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f) Charakterystyka energetyczna budynku

Parametry przegréd nieprzezroczystych budowlanych

I.  Przegrody $ciany zewnetrzne

Wsp. U Wsp.U wg Wt [ Warunek
[W/m3K] [W/m?K] spelniony

1 Sciana zewngtrzna SZ 1 0,28 0,45 Tak

Lp. Nazwa przegrody Symbol

II. Przegrody dach

Wsp. U Wsp.U wg Wt | Warunek
[W/m3K] [W/m?K] spelniony

1 Dach D1 0,21 0,30 Tak

Lp. Nazwa przegrody Symbol

III. Przegrody podtogi na gruncie

Wsp. U Wsp.U wg Wt [ Warunek
[W/m?K] [W/m?K] spetniony

1 Podloga na gruncie PG 1 0,28 1,20 Tak

Lp. Nazwa przegrody Symbol

IV. Przegrody sciany wewngtrzne

Wsp. U Wsp.U wg Wt [ Warunek

Lp. Nazwa przegrody Symbol [W/mZK] [W/m?K] spetniony

1 Sciana wewnetrzna SW 1 0,28 Brak wymagan Tak

V. Przegrody drzwi zewngtrzne

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U Wsp.Uwg Wt | Warunek

[W/m3K] [W/m?K] spelniony
1 Drzwi zewnetrzne Dz 1 1,20 1,30 Tak
Parametry przegréd przezroczystych
VI. Okna zewng¢trzne
Udziat
L Nazwa Svmbol Wsp. U Wsp. pow. Wsp.U wg Wt| Warunek
P | przegrody y [W/m?K] |oszklenia g | oszklonej [W/m’K] spetniony
C
1 Okno oz1 | 1,0 0,75 0,70 1,40 Tak
zewnetrzne
Sprawdzenie warunku na EP
EP kWh/(m?erok) EPmax KWh/(m 2erok) Uwagi
65 < 70 Warunek spetniony

Budynek spelnia warunki energooszczednoSci, przegrody zewnetrzne spelniajg
warunki normy PN-EN ISO 6946.

Ogrzewanie obiektu (brak stalej pracy ludzi, jedynie dla celow technologicznych
doraznie jako ogrzewanie elektryczne wg projektu branzy elektrycznej i sanitarnej).
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10. Analiza technicznych, sSrodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energie i cieplo
Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra w sprawie szczegdlowego zakresu 1 formy projektu
budowlanego po analizie mozliwosci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych
systemow alternatywnych zaopatrzenia w energi¢ 1 cieplo stwierdza si¢, ze dla
projektowanej inwestycji nie zachodzi dostgpnos¢  technicznych, $rodowiskowych
1 ekonomicznych mozliwosci racjonalnego wykorzystania w/w wysokoefektywnych
systemoOw alternatywnych zaopatrzenia w energi¢ i ciepto.

11. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

Rozwigzania zasadniczych elementow wyposazenia budowlano-instalacyjnego.

a) Instalacja wody cieplej i zimnej — budynek zaopatrzony w wode¢ z wtasnego ujecia
wg projektu technicznego branzy sanitarne;.

b) Instalacja kanalizacyjna
Scieki sanitarne - do szczelnego zbiornika na nieczystoéci ciekle Wody poptuczne
na dotychczasowych zasadach po sklarowaniu w odstojniku — wywoéz przez
specjalistyczne firmy taborem asenizacyjnym do utylizacji.
Odcieki podchlorynu sodu z chlorowni po neutralizacji w studzience — wywoz przez
specjalistyczne firmy do utylizacji.

c) Instalacja centralnego ogrzewania — nie wystgpuje, w pomieszczeniach
technologicznych jako elektryczne, dorazne wg projektu technicznego branzy
elektrycznej

d) Instalacja wentylacyjna — wentylacja grawitacyjna. Wentylacja mechaniczna
w pomieszczeniach chlorowni.

e) Instalacja elektryczna — nn podiaczona do budynku zalicznikowo. Os$wietlenie
wewnetrzne 1 zewngtrzne. Instalacja natynkowa wykonana z przewodow i kabli
wg projektu technicznego branzy elektrycznej.

f) Ochrona przeciwporazeniowa — sposob ochrony przeciwporazeniowe] nalezy
przyjac i zrealizowa¢ wg warunkow technicznych zasilania Zaktadu Energetycznego
(przewidzie¢ szybkie wylaczenie w uktadzie TN lub TT). Przewidzie¢ wylaczniki
roznicowopradowe dla zapewnienia mozliwosci spetnienia aktualnych wymogow
przepisOw ochrony przeciwporazeniowej. Instalacje przeciwporazeniowa wykonac
wg projektu technicznego branzy elektryczne;.

g) Instalacja odgromowa — instalacj¢ wykona¢ drutem stalowym ocynkowanym
8mm, uktadanym na dachu jako zwod niski. Wokol budynku utozy¢ uziom
otokowy z plaskownika FeZn 30x4 mm. Uziom za pomocg 4 szt. ztacz kontrolnych,
potaczy¢ ze zwodami niskimi na dachu. Instalacje odgromowa wykona¢ wg projektu
technicznego branzy elektrycznej.

h) Rozwigzania 1 sposob funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji
technicznych - nie projektuje si¢ w budynku urzadzen instalacji technicznych
1 urzadzen technologicznych, majacych wplyw na architekture, konstrukcje,
instalacje 1 urzadzenia techniczne zwigzane z tym obiektem.
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12. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej

Podstawy prawne opracowania
Niniejsze opracowanie wykonano na podstawie nastepujacych aktow prawnych oraz
innych dokumentéw i opracowan dotyczacych budowy obiektu:

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji w  sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych i Administracji w sprawie uzgadniania
projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego,
projektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem
zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowe;j

A. Powierzchnia, wysoko$¢ i liczba kondygnacji

1 |Powierzchnia zabudowy 138,00 m?
2 | Powierzchnia catkowita 138,00 m?
3 | Powierzchnia uzytkowa 129,33 m?
4 | Dlugos$¢ budynku 13,80 m
5 | Szerokos¢ budynku 10,00 m
6 | Wysokos¢ budynku 5,00 m
6 | Wysokos¢ budynku w $wietle 3,71-4,34 m
7 | Kubatura budynku 520,55 m?
8 | Ilos¢ kondygnacji 1

[lo§¢ pomieszczen 4

Grupa wysokos$ci - budynek zakwalifikowany jako niski (N).
Budynek SUW jednokondygnacyjny.

B. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materialow
niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajace z procesow technologicznych oraz
w zaleznosci od potrzeb charakterystyke pozarow przyjetych do celow projektowych
Mozliwe zagrozenia pozarowe w budynku to te spowodowane umys$lnym lub nieumys$lnym
dziataniem czlowieka, takie jak:

— umyslne podpalenie lub nieumys$lne zaprdszenie ognia,

— niebezpieczne obchodzenie si¢ z substancjami niebezpiecznymi pozarowo,

— nieostrozne prowadzenie prac eksploatacyjnych i remontowych.
Budynek nieogrzewany.
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C. Kategoria zagrozenia ludzi oraz przewidywana liczba os6b na kazdej kondygnacji
i w pomieszczeniach, ktorych drzwi ewakuacyjne powinny otwiera¢ si¢ na zewnatrz
pomieszczen

Budynek zakwalifikowano jako budynek produkcyjno - magazynowy (PM).

Pobyt do 2 0s6b bedzie dorazny.

D. Przewidywana gestos$¢ obciazenia ogniowego
Obliczanie gestosci obcigzenia ogniowego

Y Qi *Gi
Qd:Tl

gdzie:

Qa — gesto$é obcigzenia ogniowego (MJ/m?)

Qi — ciepto spalania poszczeg6lnych materialow (MJ/kg)
Gi — masa poszczegdlnych materiatéw (kg)

F — powierzchnia rzutu pomieszczenia (m?)

Obiekt projektowany

Qi *Gi
Qi ="——

Q4 = 150,00 MJ/m?
Gestos¢ obcigienia ogniowego do 500 MJ/m?

E. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych
W budynku nie przewiduje si¢ materiatbw mogacych tworzy¢ mieszaniny wybuchowe, tak wigc
brak jest stref zagrozenia wybuchem.

F. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementow budowlanych.

Dla obiektu SUW zakwalifikowanego do kategorii PM o jednej kondygnacji nadziemnej 1 gestosci
obcigzenia ogniowego ponizej 500 MJ/m? i powierzchni do 20000 m? dopuszcza sie klase ,,E”
odpornosci pozarowej budynku. Dla klasy ,,E” nie stawia si¢ wymogow w zakresie klasy
odpornosci ogniowej dla elementow konstrukcyjnych. Wszystkie elementy budynku projektuje sie
jako nierozprzestrzeniajace ognia (NRO).

G. Podzial obiektu na strefy pozarowe oraz strefy dymowe

Budynek stanowi jedna strefe pozarowa PM o gestoéci obcigzenia do 500 MJ/m? o lacznej
powierzchni 129,33 m?. Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej PM dla budynku niskiego,
jednokondygnacyjnego o gestoéci obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m? wynosi 20 000 m?.
Dopuszczalne powierzchnie stref pozarowych sg zachowane.
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H. Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym odleglosci od obiektéw
sasiadujacych

Budynek zlokalizowany jest w miejscowosci Ruda, gmina Dobrzyca, odleglos¢ od innych
budynkéw powyzej 12m.

I. Warunki ewakuacji, oSwietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i ewakuacyjne) oraz
przeszkodowe

Ewakuacja z budynku odbywa si¢ na zasadzie ewakuacji poprzez bezposrednie wyjscie na zewnatrz
poprzez drzwi o szerokosci minimum 0,90m w $wietle otwierane na zewnatrz. Zapewniono
maksymalng dtugos¢ przejscia do 90 m, przy dopuszczalnej dtugosci przejscia do 100m.

J. Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegolnosci:
wentylacyjnej, ogrzewczej, elektroenergetycznej, odgromowej

oraz
K. Doboér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie

Przedmiotowy obiekt nie przekracza kubatury 1000 m? strefy pozarowej w konsekwencji czego nie
ma obowigzku stosowania przeciwpozarowego zestawu wytacznika pradu.

L. Wyposazenie obiektu w gasnice
Jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm®) zawartego w ga$nicach powinna
przypada¢ na kazde 300 m?> powierzchni strefy pozarowej PM o gestosci obcigzenia ogniowego
ponizej 500 MJ/m? niechronionej stalymi urzadzeniami ga$niczymi wodnymi.
Gasnice powinny by¢ rozmieszczone w miejscach tatwo dostepnych 1 widocznych,
a w szczegolnosci:
— przy wejsciach do budynku lub strefy pozarowe;
— przy wyjsciach z pomieszczen na zewnatrz,
— na korytarzach.
Przy rozmieszczaniu gasnic nalezy uwzgledni¢ nastepujace warunki:
— odleglos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktorym moze przebywac cztowiek,
do najblizszej gasnicy nie moze by¢ wigkszy niz 30m,
— do gasnic nalezy zapewni¢ dostep o szerokos$ci co najmniej 1m,
— umieszcza¢ w miejscach nienarazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz oddzialywanie
zrédet ciepta.

M. Przygotowanie obiektu budowlanego i trenu do prowadzenia dzialan ratowniczo-
gasniczych, a w szczegolnosci informacje o drogach pozarowych, zaopatrzeniu w wode

do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz o sprzecie sluzacym do tych dzialan

Dla budynku droga pozarowa nie jest wymagana.

Zaktad Projektowo-Ustugowy Inzynierii Srodowiska PRIMEKO Kalisz
23



Przebudowa i modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowosci Ruda

13. Uwagi koncowe
- roboty budowlane nalezy wykonywaé¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania
1 odbioru robot budowlanych oraz warunkami odno$nych norm,
- przed przystagpieniem do robdt budowlanych kierownik budowy jest zobowigzany
sporzadzi¢ ,,Plan Bioz” zgodnie z wytycznymi podanymi w opisie architektonicznym
- podczas prowadzenia robot budowlano-montazowych nalezy S$cisle przestrzegac

przepisow bhp dotyczacych odpowiednich robot,

- obliczenia statyczne i wytrzymatosciowe znajduja si¢ w archiwum biura,

- obiekt powinien by¢ realizowany pod nadzorem os6b posiadajacych odpowiednie
uprawnienia wykonawcze.

Opracowat:
Projektant mgr inz. arch. Malgorzata Szubert-Mikolajczyk
specj. architektoniczna upr. nr NB/U/-7342/48/98
Projektant mgr inz. Ryszard Poplawski
specj. konstr. budow upr. nr WKP/0022/POOK/03
Projektant inz. Jarostaw Grzelak
specj. sanitarna upr. nr 7131-7132/37/PW/2002
Projektant mgr inz. Przemystaw Fatyga
specj. elektryczna upr. nr WKP/0430/POOE/22
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

CZESC GRAFICZNA
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PRIMEKO

62-800 Kalisz; ul. Lodzka 210

tel/fax 62 767 02 63

e-mail: primeko@o2.pl, www.primeko.com.pl
NIP 618-106-29-00 REGON 250604827

ZALACZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO

specj. architektoniczna

upr. nr NB/U/-7342/48/98

Nazwa
zamierzenia Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowosci Ruda
budowlanego
Branza architektoniczna, konstrukcyjno-budowlana, sanitarna, elektryczna
s il R
kategoria obiektu sora:
Jednostka ewidencyjna: 302003_5 Dobrzyca — obszar wiejski
Adres . . - .
obicktu Obr¢b ewidencyjny: 0011 Lutynia
Dziatki ewidencyjne nr: 171/17, 172/1
Gmina Dobrzyca
Inwestor ul. Rynek 14
63-330 Dobrzyca
Projektant mgr inz. arch. Matgorzata Szubert-Mikolajczyk

Projektant
specj. konstr. budow

mgr inz. Ryszard Poplawski
upr. nr WKP/0022/POOK/03

Projektant
specj. sanitarna

inz. Jarostaw Grzelak
upr. nr 7131-7132/37/PW/2002

Projektant
specj. elektryczna

mgr inz. Przemystaw Fatyga
upr. nr WKP/0430/POOE/22

Sprawdzit
specj. architektoniczna

mgr inz. arch. Przemystaw Sturgolewski
upr. nr 393/70

Sprawdzit
specj. konstr. budow

inz. Jakub Struzynski
upr. nr GPB.1.7342-95/98

Sprawdzit
specj. sanitarna

mgr inz. Marek Matusiak
upr. nr WKP/0141/PWOS/20

Sprawdzit
specj. elektryczna

mgr inz. Michat Mielcarek
upr. nr WKP/0570/POOE/21

(tvtul, imi¢ i nazwisko)

(podpis)

| Umowa - zlecenie
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SKELAD OPRACOWANIA

Strona tytulowa 1
Spis zalacznikow 2
Informacja BiOZ 3
Uzgodnienie, opinie, pozwolenia 6

1.| Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Opinia sanitarna

Warunki przylaczenia do sieci elektroenergetycznej (zwickszenie mocy)

Pozwolenie wodnoprawne

R Bl ol B

Uzgodnienie PGNiG
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INFORMACJA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa
zamierzenia Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowosci Ruda
budowlanego
Branza architektoniczna, konstrukcyjno-budowlana, sanitarna, elektryczna
. Adres: miejscowos¢é Ruda
Adresi Kategoria: XXX
kategoria obiektu sora:
Jednostka ewidencyjna: 302003_5 Dobrzyca — obszar wiejski
Adres . . - .
obicktu Obreb ewidencyjny: 0011 Lutynia
Drzialki ewidencyjne nr: 171/17, 172/1
Inwestor Gmina Dobrzyca
ul. Rynek 14
63-330 Dobrzyca
Projektant mgr inz. arch. Matgorzata Szubert-Mikolajczyk
specj. architektoniczna upr. nr NB/U/-7342/48/98
Projektant mgr inz. Ryszard Poplawski
specj. konstr. budow upr. nr WKP/0022/POOK/03
Projektant inz. Jarostaw Grzelak
specj. sanitarna upr. nr 7131-7132/37/PW/2002
Projektant mgr inz. Przemystaw Fatyga
specj. elektryczna upr. nr WKP/0430/POOE/22
(tytul, imie i nazwisko) (podpis)

Kalisz, Kwiecien2023 r.
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CZESC OPISOWA
INFORMACJI BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow
a. Zakres robot budowlanych obejmuje przebudowe i modernizacje obiektu Stacji Uzdatniania
Wody w miejscowosci Ruda w tym budowe nowego budynku technologicznego
b. Roboty budowlane wykonywane beda w n/w kolejnosci:

- roboty rozbidrkowe,

- wykop z wykonaniem ptyt fundamentowych pod budynek i urzagdzenia technologiczne,

- budowa nowego budynku SUW,

- budowa infrastruktury towarzyszacej SUW (zbiorniki, odstojnik, itp.),

- roboty sanitarne - instalacje i rurociagi wod-kan, w tym technologia SUW,

- zagospodarowanie terenu SUW i drogi wewnetrzne, ogrodzenie terenu,

- roboty elektryczne.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Dziatka w rejonie prowadzonych prac jest zabudowana istniejagcym obiektem SUW.
Teren budowy nalezy zabezpieczy¢ przed dostgpem osdb postronnych.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Na przedmiotowe] budowie bedzie wystepowaé rodzaj robdt budowlanych wymienionych
w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdtowego zakresu robot
budowlanych, stwarzajacych zagrozenie bezpieczefistwa i zdrowia ludzi

—w tym (§ 6 pkt 1 ppkt a) tj. stwarzajacych zagrozenie przysypania ziemig przy wykonywaniu
wykopow o $cianach pionowych bez rozparcia o glebokosci wigkszej niz 1,5 m oraz wykopow
o0 bezpiecznym nachyleniu $cian o glebokosci wigkszej niz 3,0 m.

4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystapienia

Przy wykonywaniu nast¢pujacych robot wystapi zagrozenie zwigzane z upadkiem z wysokosci:
— wykonywanie wykopow glebokich,

— pokrycie dachu — przy wykonywaniu elementow pokrycia dachu w goérnej jego czesci roboty
wykonywane beda na wysokosci powyzej Sm,

— zagrozenie moze stanowi¢ sprzet mechaniczny 1 elektryczny, wszystkie maszyny
1 urzadzenia uzywane podczas prac budowlanych winny posiada¢ dokumentacj¢ dopuszczajaca
do ich eksploatacji wraz z instrukcjami, oraz wykopy pod rurociggi, montaz gabarytowych
urzadzen technologii SUW (wyposazenia), prace zwigzane z instalacjg elektryczna.
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5. Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem
do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych

Przed przystapieniem do robot wyszczegdlnionych w pkt. 4 — kierownik budowy
ma obowigzek sprawdzi¢ czy wytypowani do w/w robdt pracownicy posiadajg wazne badania
lekarskie dopuszczajace ich do pracy na wysoko$ciach, przeprowadzi¢ odpowiednie szkolenie
BHP z wytypowanymi do w/w robdt pracownikami, dopilnowaé aby pracownicy byli
wyposazeni i stosowali niezbedny sprzet ochronny przy tego typu robotach.

6. Wskazanie  Srodkow  techmicznych i  organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym 2z wykonania robdot budowlanych w strefach
szczegoOlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie

Przed przystapieniem do robdt kierownik budowy ma obowigzek przeja¢ bezposredni nadzor
nad ich wykonywaniem i zapewni¢ nastepujace zabezpieczenia.

Srodki ochrony zbiorowej

— wykonanie balustrady ochronnej dla obiektow,
— oznaczenie 1 zabezpieczenie stref niebezpiecznych wokot obiektow w trakcie wykonywania
w/w robot budowlanych.

Srodki ochrony osobistej
— w trakcie wykonywania w/w robot wyposazy¢ pracownikdw w niezbedny sprzet shuzacy
ochronie osobiste;j.

7. Kierownik budowy zobowiazany jest do sporzadzenia planu BIOZ.

Opracowatl:
Projektant mgr inz. arch. Malgorzata Szubert-Mikolajczyk
specj. architektoniczna upr. nr NB/U/-7342/48/98
Projektant mgr inz. Ryszard Poplawski
specj. konstr. budow upr. nr WKP/0022/POOK/03
Projektant inz. Jarostaw Grzelak
specj. sanitarna upr. nr 7131-7132/37/PW/2002
Projektant mgr inz. Przemystaw Fatyga
specj. elektryczna upr. nr WKP/0430/POOE/22
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UZGODNIENIA, OPINIE, POZWOLENIA
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