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Oznaczenia:

1 - istn. studnia głębinowa 
rozbiórka nasypu wokół studni
proj. przebudowa (wymiana) obudowy studziennej

2 - proj. studnia głębinowa nr 2
odwiert wg odrębnego opracowania
proj. obudowa studzienna o wym. 1,86x1,3m

3 - proj. budynek technologiczny
o wym. 13,8x10,0m

4 - proj. klarownik wody (zbiornik stalowy)
∅wewn. 4,5m   ∅zewn. 4,8m

5 - proj. zbiornik pośredni (stalowy)
∅wewn. 3,0m    ∅zewn. 3,3m

6 - proj. zbiorniki wyrównawcze wody (stalowe)
V=150m3 każdy    ∅wewn. 4,5m    ∅zewn. 4,8m

7 - proj. odstojnik wód popłucznych o wym. 6,0x5,0m
(z rozbiórką odstojnika istniejącego o wym. 3,5x2,8m)

8 - proj. studzienka neutralizacyjna chloru ∅1,2m
9 - proj. szczelny zbiornik na nieczystości

ciekłe (szambo) ∅1,2m
10 - proj. wylot do rowu ∅250mm

- wg odrębnego opracowania
11 - proj. brama wjazdowa szer. 4,5m
12 - proj. furtka szer. 1,0m
13 - proj. fundament pod agregat prądotwórczy

o wym. 1,5x3,0m
14 - istn. budynek technologiczny

o wym. 6,6x6,8m do rozbiórki
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docelowa lokalizacja
złącza kablowo-pomiarowego

(licznika) po przeniesieniu
w linię ogrodzenia

(wg odrębnego opracowania)
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Bilans terenu: dz. nr 171/17

- proj. budynek technologiczny 13,8x10,0m 138,00m2

- proj. odstojnik wód popłucznych 6,0x5,0m 30,00m2

- proj. zbiorniki wyrównawcze wody ∅4,8m - 2x18,09m2 36,18m2

- proj. klarownik wody ∅4,8m 18,09m2

- proj. zbiornik pośredni ∅3,3m 8,55m2

- proj. obudowy studni głębinowych 2x 1,86x1,30m 4,84m2

- proj. studz. neutralizacyjna chloru ∅1,2m 1,13m2

- proj. zbiornik na nieczystości ciekłe ∅1,2m 1,13m2

- proj. fundament pod agregat prądotwórczy 3,0x1,5m 4,50m2

- proj. drogi wewnętrzne 688,85m2

- łącznie 931,27m2

- powierzchnia terenu inwestycji  - działka nr 171/17 1727,00m2

- zieleń  1727,00-931,27= 795,73m2 (46,0%)

- ustalona w MPZP nieprzekraczalna linia zabudowy

- granice działek

RUROC. WODY UDZATNIONEJ - DO SIECI WODOC.

RUROC. WODY SUROWEJ - ZE STUDNI GŁĘBINOWYCH

RUROC. WODY NAPOWIETRZONEJ - NA KLAROWNIK I Z KLAROWNIKA

RUROC. WODY UZDATNIONEJ - NA ZBIORNIKI

RUROC. WODY UZDATNIONEJ - ZE ZBIORNIKÓW NA ZESTAW HYDR. II°

KANALIZACJA Z CHLOROWNI

KANALIZACJA SANITARNA

RUROC. SPUSTOWO-PRZELEWOWE ZE ZBIORNIKÓW i POPŁUCZYNY

OGRODZENIE

ZASUWY ODCINAJĄCE

KANALIZACJA KABLOWA - PRZEWODY ENERGETYCZNE ORAZ KABLE STEROWANIA

NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ

MIEJSCE POSTOJOWE 2,5x5,0m

MIEJSCE GROMADZENIA ODPADÓW W POJEMNIKACH 1,0x1,0m

ISTNIEJĄCE ELEMENTY, RUROCIĄGI I PRZEWODY DO ROZBIÓRKI

I LIKWIDACJI LUB WYŁĄCZENIA Z EKSPLOATACJI

HYDRANTY TECHNOLOGICZNE

OPRAWY OŚWIETLENIOWE NA SŁUPACH
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PZT

Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody
w miejscowości Ruda

dz. nr 171/17, 172/1, obręb 0011 Lutynia

1

Plan zagospodarowania terenu
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