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LEGENDA: OZNACZENIA: OZNACZENIA:
) Lp.| Nazwa materiatéw Szt. Lp. | Nazwa materiatow Szt.
@ PRZEPLYWOMIERZ Z NADAJINKIEM IMPULSOW A. | Mieszacz wodno-powietrzny (aerator) DN1200 1 10. | Osuszacz powietrza 2
z wbudowanym mieszaczem statyczno-rurowym
DI ZASUWA ODCINAJACA (lub mieszacz rurowy w wersji roztqcznej przed aeratorem) 11. | Lampa UV 1
P< ZAWOR ZWROTNY F. Filtr ciSnieniowy DN1800 3 12. Zawor - kurek czerpalny do celdéw gospodarczych 1
X1 PRZEPUSTNICA Z NAPEDEM PNEUMATYCZNYM 1. | Zestaw pomp posrednich I° pompowania - komplet 1 13.| Zawor do poboru probek 16
2. ° ia - 1 14. | Zawdr bezpieczenstwa 1
7]  PRZEPUSTNICA Z NAPEDEM RECZNYM Zestaw hydroforowy I° pompowania - komplet (o)
ﬁ 3. | Pompa ptuczna 1 15.| Przeptywomierz DN150 2
PRZEPUSTNICA REGULACYJNA - - R
4. | Sprezarka powietrza 2 16. | Przeptywomierz DN125 3
(naped elektryczny + przektadnia reczna) - - -
5. | Rozdzielacz powietrza z rotametrem 1 17.| Przeptywomierz DN80 3
Cllﬁl KUREK POBIERCZY " N
6. | Zestaw dozujgcy (koagulantal) 1 18. | Umywalka z oczomyjkg 1
? MANOMETR 7. | Zestaw dozujqgcy (chlorator) 1 19.] Umywalka 1
"R"w ROTAMETR 8. | Dmuchawa powietrza 1 20.| Miska ustepowa 1
% ZAWOR BEZPIECZENSTWA 9. | Skrzynia kontrolno-pomiarowa poptuczyn 2

f,]{ RG/GCHI1

UWAGA:

1. Instalacje wykona¢ w stopniu ochrony min. IP55.

2. Stosowac przewody typu YDY o izolacji 750V.

3. Przewody rozprowadzi¢ w korytach kablowych rozmieszczonych wg rzutu
przyziemia, a pionowe zejscia do osprzetu wykonac¢ w systemowych

rurkach instalacyjnych.

4. Wszystkie przejscia przewoddw instalacji elektrycznej przez przegrody chroni¢
przed uszkodzeniami. Przejscia wykona¢ w przepustach rurowych.

5. Wykonujagc wypust kablowy dedykowany dla danego urzgdzenia nalezy
pamieta¢ o pozostawieniu odpowiedniego zapasu przewodu.

6. tgczniki montowacé na wysokoséci 1,30m od poziomu

posadzki.

7. Wysokosc montazu opraw na elewacji 3,5 m.

8. Zatgczanie opraw zewnetrznych na slupach i elewacji poprzez zegar
astronomiczny.

9. Oprawy zlokalizowane na elewacji budynku wykona¢ w stopniu ochrony I1P55.
10. Czas podtrzymania opraw awaryjnych - 1h.

11. Na etapie wykonawstwa nalezy przewidzie¢ etapowosc realizacji prac
wykonczeniowych w budynku - nalezy tak wykonac prace, aby przy

pracach zwigzanych z kolejnym etapem prac, nie ingerowac¢ w miare mozliosci w
pomieszczenia wykonane.

12. Ostateczna lokalizacja i wysoko$¢ montazu gniazd i wypustow zostanie
ustalona na etapie wykonawstwa.

13. Na etapie realizacji inwestycji naleze zweryfikowac trasy prowadzenia
instalacji elektrycznych z innymi instalacjami budynku

14. Wykonawca przed przystgpieniem do robét, zobowigzany jest do zapoznania
sie czgscig opisowa projektu, ktéra stanowi integralny element dokumentacji. W
przypadku watpliwosci lub niejasnosci wykonawca winien skontaktowac sig z
biurem projektowym.

15. Wykonawca przed przystgpieniem do robét, zobowigzany jest do zapoznania
sie z projektami technicznymi innych branz.

Zestawienie danych z projektu

Blok Opis
Oprawa o$wietlenia awaryjnego PROMOS Il
AWAL ED-AR-5W-AT-1h-NM-TS-CW _firmy HYBRYD
Oprawa o$wietlenia ewakuacyjnego przystosowana do pracy w
= ujemnych temeperaturach PROMOS |l LED-AR-5W-AT-1h-NM-TE-CW
firmy HYBRYD
Oprawa os$wietleniowa IP66 LED, 57W 4000K 10371 Im np. FIBRA
— ILED
Oprawa oswietleniowa 1P66 LED, 24W 4000K 4130 Im np. FIBRA
LED

t acznik pojedynczy n/t IP55 230V 10A

Oprawa o$wietlenia ewakuacyjnego 1h
X

Oprawa oswietlenia typu naswietlacz LED 20W IP65 4000K 2400Ilm

| | Zestaw gniazd remontowych: IP44 wytgcznik 0-1; gniazdo 2x230V
Y et Igniazdo 1x400V 16A,

X+ Gniazdo pojedyncze 16A/~230V, 1P+N+PE, IP55, n/t,
oz Wypust 3 fazowy 400V, na etapie realizacji dokona¢ weryfikacji sposéb
rzylgczenia urzgdzenia
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