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2; 5; 6;
7; 12;

PEHD160

TK160

TK160

Z150

23; 24;

Zestawienie materiałów

1 szt.

2 szt.

8 szt.

TK160

2 szt.

19 szt.

7 szt.

3 szt.Kosz ssawny DN150

PEHD160

2x
 K
Z16

0 -
 4
5°

PEHD160

zbiornik retencyjny / pośredni

PE
HD

16
0

T160/160

R200/160

TK125

Z100

Z150

34; 18; 28; 32;

1 szt.

TK125
budynek SUW

instalacje technologiczne SUW

stal nierdzewna
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0 

- 
90

°

PE
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16
0

PEHD160

TK160
budynek SUW

instalacje technologiczne SUW

stal nierdzewna

PEHD160
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°
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HD
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PEHD160
17; 20; 22; 26;
27; 30; 31;

KZ
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5 
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°
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HD
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5

PEHD125
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HD
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5

TK
12
5/
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3; 8;

21;

PEHD160

TK160

TK160

Z150

2x
 K
Z16

0 -
 4
5°

PEHD160

zbiornik retencyjny

R200/160

Z8
0

HP80

N80

TK
90

TK90
budynek SUW

instalacje technologiczne SUW

stal nierdzewna

KZ90- 90°

PEHD90

9-10;

T150/150

istn. w110

ŁRR110

Z100

Z150

13;

1 szt.ŁRR110 (rura-rura)

ŁRR160 (rura-rura

1 szt.

1 szt.T150/150 (żeliwo)

T150/80 (żeliwo)

2 szt.N80

2 szt.Hp80

2 szt.Z80

TK90 2 szt.

Schematy węzłów
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TK160

kosz ssawny

PEHD125

TK125

TK125

Z100

2x
 K
Z12

5 -
 4
5°

PEHD125

klarownik

2x
 K
Z16

0 -
 4
5°

FFR150/100

Z1
50

ŁR
R1

60

is
tn

. w
16
0

Z8
0

HP80

N80

FF150 L=100

T150/80

PEHD160

TK160

FF
80

 L
=1
00

FF
80

 L
=1
00

PEHD160

TK125

KZ90 - 90° 1 szt.

KZ125 - 90° 8 szt.

KZ125 - 45° 2 szt.

KZ160 - 90° 12 szt.

KZ160 - 45° 16 szt.

Q stal DN250 - 90° 2 szt.

2 szt.N100

2 szt.FF80 L=100

1 szt.FF150 L=100

1 szt.FFR150/100


