
płytki gresowe antypoślizgowe

podkład betonowy kl. C20/25

gr. 10 cm zbrojony zbrojeniem rozproszonym

folia PCV gr. 0,3 mm

podbeton kl. C12/15 gr. 10 cm

piasek zagęszczony gr. 15 cm

Technologia wykonania z płyty warstwowej:

obudowa ścian z płyt warstwowych z rdzeniem z pianki poliuretanowej gr.  80 mm,

dach z płyt dachowych warstwowych z rdzeniem z pianki poliuretanowej gr. 140 mm,

ściany wewnętrzne działowe także z płyt  warstwowych z rdzeniem z pianki poliuretanowej.

Konstrukcję nośną stanowią ramy stalowe.

Słupy zewnętrzne z IPE 220, a słupy wewnętrzne ściany szczytowej z IPE 140.

Posadzkę wykonać w spadkach min. 1 % do kratek ściekowych (odwodnienia liniowego).

Drzwi zewnętrzne stalowe z wypełnieniem płytą warstwową gr. 80 mm, szer. min. 90cm.

Brama stalowa (wrota) z wypełnieniem z płytą warstwową gr. 80 mm, szer.  min. 240cm.

Rynny i rury spustowe dla budynku z blachy ocynkowanej.

Stopy fundamentowe, żelbetowe, zbrojone..

Podwalina żelbetowa z betonu min. C16/20, zbrojona podłużnie prętami.
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Płyta warstwowa dachowa z rdzeniem poliuretan gr.14cm

Płatwie dachowe C-140 gr.14cm

Dźwigar T-220PE gr.22cm

Płyta warstwowa ścienna

z rdzeniem poliuretan gr.8cm

Płyta warstwowa ścienna

z rdzeniem poliuretan gr.8cm

Słup

I-220PE

±  0,00 = 133,40mnpm

Słup

I-220PE

Dźwigar

I-220PE

Rygiel ścienny

r.k.z.80x80x5

Rygiel ścienny

r.k.z.80x80x5

Rygiel ścienny

r.k.z.80x80x5

Rygiel ścienny

r.k.z.80x80x5
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PRZEKRÓJ

POPRZECZNYA-A

skala 1:50
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4°=7,0%
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