Ptyta warstwowa dachowa z rdzeniem poliuretan gr.14cm

Ptatwie dachowe C-140 gr.14cm
Dzwigar I-220PE gr.22cm

Technologia wykonania z ptyty warstwowej:
obudowa $cian z ptyt warstwowych z rdzeniem z pianki poliuretanowej gr. 80 mm,
dach z ptyt dachowych warstwowych z rdzeniem z pianki poliuretanowej gr. 140 mm,

Sciany wewnetrzne dziatowe takze z ptyt warstwowych z rdzeniem z pianki poliuretanowe;.

Konstrukcje no$ng stanowig ramy stalowe.
Stupy zewnetrzne z IPE 220, a stupy wewnetrzne $ciany szczytowej z IPE 140.

Posadzke wykona¢ w spadkach min. 1 % do kratek sciekowych (odwodnienia liniowego).

Drzwi zewnetrzne stalowe z wypetnieniem ptytg warstwowg gr. 80 mm, szer. min. 90cm.
Brama stalowa (wrota) z wypetnieniem z ptytg warstwowag gr. 80 mm, szer. min. 240cm.

Rynny i rury spustowe dla budynku z blachy ocynkowanej.
Stopy fundamentowe, zelbetowe, zbrojone..

Podwalina zelbetowa z betonu min. C16/20, zbrojona podtuznie pretami.

folia PCV gr. 0,3 mm

podbeton kl. C12/15 gr. 10 cm

piasek zageszczony gr. 15 cm
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ptytki gresowe antyposlizgowe
podkfad betonowy kl. C20/25
gr. 10 cm zbrojony zbrojeniem rozproszonym
Uwaga !
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