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DZIALY KOSZTORYSU

Lp.

Nazwa dziatu

Od

Do

-

ROBOTY SANITARNE - INSTALACJA KANALIZACJI | DRENAZU

16

Norma PRO Wersja 4.730 Nr seryjny: 43786




Gostyn Instalacje sanitarne PR

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 ROBOTY SANITARNE - INSTALACJA KANALIZACJI | DRENAZU
1/KNR 2-01 Wykopy reczne liniowe pod rurociggi ms3
d.1/0317-0201
(106,6)*((0,58+0,3)*0,4/2) m3 18,762
RAZEM 18,762
2/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbier- |m3
d.1/0210-02 nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-Il
116,370,6*0,8 m3 55,824
10,470,8*1,2 m3 9,984
2,0"3 m3 6,000
14,0 m3 14,000
RAZEM 85,808
3|KNR 2-01 Wywiezienie ziemi na odlegto$¢ z optata za sktadowanie m3
d.1/0213-04
0214-04
poz.1+poz.2-poz.15 m3 99,417
RAZEM 99,417
4/KNR 2-28 Utozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych w zwojach o ér. nom. 125 mm  |m
d.1/0703-03
analogia
106,6 m 106,60
RAZEM 106,60
5/KNR 2-01 Drenaz - obsypka filtracyjna ze zwiru w gotowym suchym wykopie z gotowego|ms3
d.1/0610-07 kruszywa
(106,6)*((0,58+0,3)*0,4/2) m3 18,76
RAZEM 18,76
6/|KNR-W 2-18 | Trojnik drenarski taczony na wcisk 125/160/125 szt
d.1/0422-01
analogia
1 szt 1
RAZEM 1
7/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich ms3
d.1{1411-02
116,3*0,670,15 m3 10,467
10,4*0,8*0,15 m3 1,248
RAZEM 11,715
8/KNNR 4 Kanaty z rur PVC-U, kl. "S", SN=8 - lite tgczone na wcisk o $r. zewn. 160 mm |m
d.1/1308-02
116,3+1,0"6 m 122,300
RAZEM 122,300
9/KNNR 4 Kanaty z rur PVC-U, kl. "S", SN=8 - lite tgczone na wcisk o $r. zewn. 250 mm |m
d.1/1308-04
10,4 m 10,400
RAZEM 10,400
10/KNNR 4 Czyszczeki kanalizacyjne przy potaczeniu z rurg spustowg szt
d.11321-02
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
11|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne kanalizacyjne $r. 425 mm z kinetg i pokrywa szt.
d.1/0517-02
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
12|KNR-W 2-18 |Zbiornik retancyjny betonowy poj. 8 m3 z kominkiem wtazowym i pokrywa re- |stud.
d.1/0513-05 wizyjng
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
13|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich - obsypka kanatéw i studni|ms3
d.1/1411-04 rewizyjnych
116,370,6*0,8 m3 55,824
10,470,80,3 m3 2,496
1,84*3+5,1 m3 10,620
RAZEM 68,940
14/KNR 2-19 Oznakowanie trasy instalacji tasma z tworzywa sztucznego m
d.1/0219-01
116,3+10,4 m 126,700
RAZEM 126,700
15/KNNR 1 Zasypanie wykopdw .z zageszczeniem - ziemia z wykopdw m3
d.1/0214-04
poz.2-p0z.7-p0z.13 m3 5,153
RAZEM 5,153
16 Whigcie instalacji kanalizacji w istniejacy zbiornik z uszczelnieniem przejscia |kpl.
d.1|analiza indy- |guma in situ
widualna
1 kpl. 1,000
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