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Ztotoryja, dnia 12.01.2023r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Zgodnie z art. 34 ust 3d pkt 3, ustawy Prawo Budowlane o$wiadczam, Ze projekt architektoniczno - budowlany
budowy Gminnego Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadéw Komunalnych (PSZOK), wraz z halg magazynowa,
wiatg, kontenerowym obiektem portierni, rampg i urzgdzeniami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym
adres inwestycji: Zawidow, ul. Lubelska, dz. nr 524/17, 524/10, 524/9 (dr.), 512/1, 512/2 obreb 0001 Zawiddw,
jednostka ewidencyjna 022501_1 Zawiddw, powiat zgorzelecki, wojewodztwo dolno$lgskie
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

PROJEKTANT IMIE, NAZWISKO, NR UPRAWNIEN PODPIS
PROJEKTANT mgr inz. arch. Mariola MIREK
ARCHITEKTURA uprawnienia budowlane w specjalnosci

architektonicznej do projektowania bez ograniczen
nr ewid.: 24/DSOKK/2021

OPRACOWANIE mgr inz. Stawomir FOSSA

KONSTRUKCJA uprawnienia budowlane w specjalnosci
konstrukcyjno -budowlanej do projektowania bez
ograniczen
nr ewid.: 87/D0S/04

OPRACOWANIE mgr inz. Barttomiej DABROWSKI

INSTALACJE SANITARNE | upr. budowlane w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych do projektowania bez ograniczen
nr ewid.: 108/D0S/07

SPRAWDZAJACY mgr inz. Remigiusz PRZYSTAJ

INSTALACJE uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej

ELEKTRYCZNE w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych do projektowania bez
ograniczen
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IV. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO -
BUDOWLANEGO

1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BEDACEGO PRZEDMIOTEM
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa Gminnego Punktu Selektywnej Zbiorki
Odpaddéw Komunalnych (PSZOK) wraz z halg magazynowa, wiatg, kontenerowym obiektem
portierni i rampa. Obiekt zalicza sie do XXII kategorii obiektu budowlanego. Zamierzenie
budowlane zlokalizowane w miejscowosci Zawidow, ul. Lubelska, dziatka nr 524/17, 524/10, 524/9
(dr.), 512/1, 512/2 obreb 0001 Zawiddéw, jednostka ewidencyjna 022501_1 Zawidow.

2, ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU
BUDOWLANEGO
Na terenie dziatki nr 524/17 obreb Zawidéw projektuje sie wolnostojgca hale magazynowa,
wolnostojgcg wiate, oraz kontenerowg portiernie.
Hala magazynowa i wiata przykryte dachem dwuspadowym o kacie pochylenia pofaci dachowych
25°. Obiekt kontenerowy typowy. W kontenerowej portierni przewidziano dla jednego pracownika
toalete i pomieszczenie portierni z aneksem socjalnym w zabudowie meblowe;j.
Hala magazynowa stanowi jedno pomieszczenie w ktorym w kontenerach gromadzony bedzie
sprzet RTV i AGD. Pod wiatg ustawione zostang kontenery na odpady wielkogabarytowe.
W pozostatych kontenerach zlokalizowanych na placu gromadzony bedzie gruz, bioodpady, opony.
Rampa dla pojazdéw przywozacych odpady ma za zadanie utatwi¢ wrzucanie odpadéw do
kontenerow.

3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU
BUDOWLANEGO
Projekt obejmuje budowe:

* hali magazynowej, wolnostojgcej, jednokondygnacyjnej, w rzucie opartej na formie
prostokata o wymiarach 4,6m x 10,45m, z dachem dwuspadowym o kacie pochylenia
potaci dachowych 25°, wysokos¢ kalenicy 6,06m. Ponadto hala posiada sciane oddzielenia
p.poz. dlugosci 8,1m i wysoko$ci w szczycie 6,36m;

* wiaty wolnostojgcej, jednokondygnacyjnej, w rzucie opartej na formie prostokata
o wymiarach 6,3m x 7,3m, z dachem dwuspadowym o kgcie pochylenia potaci dachowych
25°, wysokos¢ kalenicy 7,93m, pokrycie dachu blachg trapezowg Tr35;

» kontenerowej portierni, wolnostojgcej, w rzucie opartej na formie prostokgta o wymiarach
2,5m x 4,0m, z dachem dwuspadowym o kacie pochylenia potaci dachowych 25°,
wysokos¢ kalenicy 4,24m, pokrycie dachu blachg trapezowg Tr35.

Dla przedmiotowego terenu obowigzuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Miasta Zawidéw Uchwata nr LI11/258/2014 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 30 wrzes$nia 2014
r. Dziatka nr 524/17 obreb 0001 Zawidow lezy na terenie oznaczonym symbolem 1.2P,U —
tereny obiektéw produkcyjnych, sktadéw i magazynéw; tereny zabudowy ustugowej.

3.1 Przeznaczenie terenéw oraz linie rozgraniczajace tereny o réznym przeznaczeniu i
réznych zasadach zagospodarowania

* przeznaczenie podstawowe terenu: tereny obiektéw produkcyjnych, sktadow i magazynow;
tereny zabudowy ustugowej. - WARUNEK SPELNIONY, projektowana zabudowa
Gminnego Punktu Selektywnej Zbiérki Odpadéw Komunalnych stanowi funkcje
sktadéw i magazynoéw,

* przeznaczenie uzupetniajgce terenu: zielen urzgdzona, obiekty i urzgdzenia infrastruktury
technicznej - WARUNEK SPELNIONY.



3.2

3.3

3.4

3.5

Zasady ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego.

Teren podlega ochronie przed hatasem jak tereny mieszkaniowo-ustugowe — WARUNEK
SPELNIONY, wszystkie prace dowozu, zatadunku, roztadunku itp. nalezy prowadzi¢ w
porze dziennej sprawnymi maszynami, projektowana inwestycja nie powoduje
powstawania drgan.

Zachowac niekolidujgce z zabudowag i zagospodarowaniem dziatki krzewy i drzewa -
WARUNEK SPELNIONY, teren dziatki nr 524/17 stanowi nieuzytek, porosniety jest
chwastami, samosiejkami.

z terendw parkingdéw oraz innych, narazonych na zanieczyszczenia produktami
ropopochodnymi, wody opadowe odprowadzié¢ poprzez urzgdzenia umozliwiajgce
podczyszczanie wod, stosownie do wymagan przepiséw odrebnych - WARUNEK
SPELNIONY, odprowadzenie woéd opadowych z projektowanego terenu
utwardzonego do kanalizacji deszczowej po uprzednim oczyszczeniu w separatorze
substancji ropopochodnych.

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspoétczesnej
Dziatka nr 524/17 znajduje sie poza granicg obszaru wpisanego do rejestru zabytkow, oraz
poza granicg strefy ochrony konserwatorskiej i archeologicznej. Ponadto na terenie dziatki
nie wystepuje stanowisko archeologiczne.

Zasady ochrony i ksztaltowania tadu przestrzennego oraz ksztattowania zabudowy i
zagospodarowania terenéw

usytuowanie linii zabudowy okresla rysunek planu. Dopuszcza sie przekroczenie

0 1,9 m okres$lonej na rysunku planu linii zabudowy nastepujgcymi elementami
architektonicznego uksztattowania budynkéw: okapami, gzymsami, schodami, pochylniami.
Poza wyznaczonymi liniami zabudowy dopuszcza sie lokalizacje portierni. Dopuszcza sie
lokalizacje zabudowy w odlegtosci 1,5 m od granicy z sgsiednig dziatkg budowlang lub
bezposrednio przy jej granicy - WARUNEK SPELNIONY, hale magazynowg
zlokalizowano w granicach nieprzekraczalnych linii zabudowy w odlegtosci 1,5m od
granicy z sgsiednig dziatkag budowlang. Kontenerowg portierni¢ zlokalizowano poza
nieprzekraczalng linig zabudowy. Wiate zlokalizowano czesciowo poza
nieprzekraczalng linig zabudowy. Wiata nie posiada przegréd i nie jest budynkiem w
zwigzku z czym nie obowiazujg w/w zapisy miejscowego planu.

budynki w obrebie dziatki uksztattowaé z zachowaniem zblizonych do siebie parametréw
ksztattowania zabudowy i cech ich architektonicznego uksztattowania- WARUNEK
SPELNIONY projektowana wiata, hala magazynowa i portiernia o prostej formie,

w rzucie oparte na formie prostokata, z dachami dwuspadowymi o kacie nachylenia
potaci dachowych 25°.

Wskazniki zagospodarowania terenu oraz parametry ksztattowania zabudowy
maksymalny wskaznik zabudowy dziatki budowlanej 0,6 - WARUNEK SPELNIONY,
wskaznik zabudowy wynosi 0,1,

intensywnosci zabudowy dziatki budowlanej 0,1 — 1,9 - WARUNEK SPELNIONY, wskaznik
intensywnosci zabudowy wynosi 0,1,

minimalna powierzchnia biologicznie czynna dziatki budowlanej 15% - WARUNEK
SPELNIONY, powierzchnia biologicznie czynna wynosi 15,66%,

maksymalna wysokos¢ elewaciji/ attyki lub okapu 8,5m - WARUNEK SPELNIONY
wysokos¢ okapu hali magazynowej wynosi 4,50m, wysokos$¢ okapu wiaty wynosi
6,00, wysokosé okapu kontenera wynosi 3,13m,

maksymalna wysokos¢ kalenicy 13m - WARUNEK SPELNIONY wysokos¢ kalenicy hali
magazynowej wynosi 6,06m, wysokos¢ kalenicy wiaty wynosi 7,93m, wysokosé
kalenicy kontenera wynosi 4,24m,



* maksymalna szerokos¢ elewacji wzdtuz frontu dziatki 65m - WARUNEK SPELNIONY,
szerokos¢ elewacji wzdtuz frontu dziatki wynosi: hala magazynowa 10,45m, wiata

7,3m, kontener 4,0m,

* kat nachylenia gtéwnych potaci dachu 25° — 45° - WARUNEK SPELNIONY
zaprojektowano dla hali magazynowej, wiaty i portierni dach dwuspadowy
o kacie pochylenia potaci 25°,

* minimalna liczba miejsc postojowych dla samochodéw osobowych na potrzeby ustug
(innych) — 1 miejsce postojowe / 80m? p.u. — na terenie PSZOK nie przewiduje sie
parkowania samochodéw osobowych. Na terenie PSZOK pojazd przywozacy odpady,
lub odbierajacy odpady, wykonuje dang czynnos¢ i odjezdza. Na terenie PSZOK
przewidziano jedno miejsce postojowe dla pracownika (zatrudnienie — jeden

pracownik na zmianie).

4, CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

POWIERZCHNIA [m?]
RODZAJ POWIERZCHNI
Hala magazynowa Wiata Kontenerowa portiernia
Powierzchnia uzytkowa 43,75m? 41,29m? 8,34m?
Powierzchnia netto 43,75m?2 41,29m? 8,34m?
Powierzchnia zabudowy 49,12m?2 41,29m? 10,00m?
Powierzchnia catkowita 49,12m? 41,29m? 10,00m?
Wysokos¢ do kalenicy/attyki 6,06m 7,93m 4,24m
Kubatura brutto 269,13m? 297,92m3 20,40m3
Liczba kondygnaciji 1 1 1
Wymiary 4,6m x 10,45m |6,15m x 6,5m(7,3m) 2,5m x 4,0m

5. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA

OBIEKTU

Wiata i hala magazynowy zostanie posadowiona bezposrednio na gruncie na zelbetowych
stopach fundamentowych. Kontener posadowiony zostanie na betonowej nawierzchni placu.

5.1 Warunki gruntowe

W oparciu o normy budowlane PN-81/B-03020 i PN-86/B-02480, PN-74/B-04452 oraz
kryteria geologiczne, wydzielono nastepujgce warstwy geotechniczne:
Warstwa lI:  antropogeniczny nasyp niekontrolowany w sktadzie: piasek sredni préchniczy, glina

préchnicza, cegly, kamienie, piasek $redni, gruz.
Utwory akumulacji rzecznej aQph

Warstwa ll:  to piaski srednie ze zwirem, barwy szarej oraz zéttej, wilgotne i nawodnione. Grunty
$rednio zageszczone, o uogdlnionym stopniu zageszczenia Io™=0,50.

Utwory rzeczno-zastoiskowe alQph

Warstwa llla: to gliny pylaste i gliny pylaste przewarstwione namutem, barwy szarej, mokre, na
granicy stanu plastycznego i miekkoplastycznego, o uogélnionym stopniu
plastycznosci 1.=0,50. Grunty typu ,C” wg. 1.4.6.PN-81/B-03020.

Warstwa lllb: to gliny pylaste przewarstwione namutem i gliny pylaste przewarstwione torfem,
barwy szarej i szaro-brgzowej, wilgotne, w stanie plastycznym, o uogoinionym
stopniu plastycznosci 1."=0,40. Grunty typu ,,C” wg. 1.4.6.PN-81/B-03020.

Warstwa lllc: to gliny pylaste, barwy szarej, wilgotne, na granicy stanu twardoplastycznego
i plastycznego, o uogdlnionym stopniu plastycznosci I.=0,25. Grunty typu ,C” wg.

1.4.6.PN-81/B-03020.




Warunki wodne

Wystepowanie wody gruntowej stwierdzono we wszystkich otworach geotechnicznych.
W dniu 16.11.2022 r. swobodne zwierciadto wody gruntowej znajdowato sie 1,8 — 2,0 m p.p.t. tj. na
rzednych wysokosciowych 224,4 — 224,6 m n.p.m. Warstwe wodonos$ng stanowig piaski srednie ze
zwirem warstwy geotechnicznej Il. W odlegtosci ok. 30 m od terenu badan w kierunku S przeptywa
rzeka Kocia, a w odlegtosci ok. 430 m od terenu badan w kierunku SW znajduje sie zbiornik wodny
oraz tereny podmokte.
5.2 Kategoria geotechniczna

* Warunki budowlane nalezy uznac za przecietne. Rodzime grunty spoiste w stanie
plastycznym wystepujgce w przewadze w gtebszym podtozu gruntowym charakteryzujg sie
niskimi parametrami wytrzymatosciowymi. Niekorzystnym czynnikiem jest takze
wystepowanie w strefie powierzchniowej warstwy antropogenicznych nasypéw
niekontrolowanych, ktérych migzszos¢ moze przekracza¢ 2,0 m.

* Ze wzgledu na warunki gruntowo-wodne i rodzaj inwestycji obiekty budowlane proponuje
sie zaliczy¢ do | kategorii geotechnicznej.

* Do obliczen statycznych posadowienia obiektow zaleca sie przyjecie parametrow
geotechnicznych warstw, ktore ustalono metodg ,B” wg. pkt. 3.2. PN-81/B-03020. Sugeruje
sie czesciowg wymiane antropogenicznych nasypdéw niekontrolowanych po czym
ulepszenie podioza poprzez wbudowanie nasypu budowlanego ze stabilizacji —
cementogruntu i dopiero na tak przygotowanym podtozu wykonanie rob6t fundamentowych.

*  Przy prowadzeniu wykopow w warstwie gruntéw spoistych nalezy je zabezpieczy¢ przed
opadami atmosferycznymi warstwg m=0,10 m chudego betonu ze wzgledu na mozliwosc¢
rozmakania oraz uplastyczniania pod wptywem wody.

* W obliczeniach posadowienia fundamentéw proponuje sie przyjaé gtebokos¢ przemarzania
gruntéw min. 0,8 m p.p.t. /wg. PN-81/B-03020/.

6. LICZBA LOKALI UZYTKOWYCH
Hala stanowi jeden lokal uzytkowy, portiernia kontenerowa stanowi jeden lokal uzytkowy.

7. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO, CHARAKTERYZUJACE
WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA
ZDROWIE LUDZI | OBIEKTYSASIEDNIE

71 Zapotrzebowanie i jako$¢ wody, ilo$¢ oraz spos6b odprowadzenia sciekow oraz wéd
opadow
Inwestycja nie wymaga dodatkowego zapotrzebowania na wode do celow gospodarczych.

Odprowadzenie wod opadowych i roztopowych z dachu wiaty i terenu utwardzonego do

istniejgcych wpustéw kanalizacji deszczowej.

7.2 Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadéw
Projektowana inwestycja nie bedzie powodowata wytwarzania odpadow. Natomiast z uwagi

na funkcje obiektu gromadzone bedg nastepujgce odpady:

* zuzyty sprzet elektryczny i elektroniczny (sktadowany w hali magazynowej);

* zuzyte opony (od samochodéw osobowych, wézkow dzieciecych, roweréw);

» zuzyte baterie i akumulatory (sktadowane w hali magazynowej);

* odpady budowlane i rozbiérkowe (sktadowane pod wiatg);

» odpady wielkogabarytowe (sktadowane pod wiatg);

* odpady zielone;

» drewno, tworzywa sztuczne, szkfo, papier, metal, opakowania wielomateriatowe, tekstylia.
Odpady systematycznie bedg wywozone z terenu PSZOK przez wyspecjalizowang firme.



7.3  Wiasciwosci akustyczne obiektu

W obrebie projektowanych obiektéw brak urzgdzen powodujacych przekroczenie
parametrow izolacyjnos$ci akustycznej.
7.4 Emisja zanieczyszczen

W fazie eksploatacji nie bedg wystepowac¢ zrodta zanieczyszczenia powietrza.
Wptyw na drzewostan, glebe, wody podziemne - w wyniku realizacji przedsiewziecia, oraz jego
eksploatacji, nie nastgpi pogorszenie stanu wéd ani zmiana stosunkéw wodnych. Odprowadzenie
wod opadowych z terenu utwardzonego i dachow obiektéw do kanalizacji deszczowej z oczyszcze-
niem w separatorze substancji ropopochodnych.
7.5 Emisja hatasu

Poziom dzwigku na granicach dziafki nie bedzie przekraczat dopuszczalnego poziomu nor-
mowych warunkéw Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (Dz.U.Nr 120, poz. 826).
7.6 Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi,

w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne

Na terenie dziatki nie stwierdzono wystepowania gatunkow chronionych.
Zgodnie z ustawg o zapobieganiu szkodom w srodowisku i ich naprawie z dn. 13 kwietnia 2007
(Dz. U. 2007 nr 75, poz. 493) organem ochrony srodowiska wiasciwym w sprawach
odpowiedzialnosci za zapobieganie szkodom w srodowisku i naprawe szkdéd w srodowisku jest
regionalny dyrektor ochrony srodowiska. W przypadku stwierdzenia w trakcie realizacji robot
budowlanych zaistnienia okolicznosci zagrazajgcych gatunkom chronionym tryb postepowania
nalezy uzgodnié z Regionalng Dyrekcjg Ochrony Srodowiska.
Oddziatywanie we wszystkich komponentach srodowiska miesci sie w granicy dziatki Inwestora.
Na podstawie informacji znajdujgcych sie w powyzszym opracowaniu, rozpatrywane
przedsiewziecie zgodnie z §3.1 ust. 83) pkt b) Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia
2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko nie nalezy do
przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie oddziatywac na srodowisko

8. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW ZAOPATRZENIA W ENERGIE
| CIEPLO ORAZ ANALIZE TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
WYKORZYSTANIA URZADZEN KTORE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE
W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH LUB WYZNACZONEJ STREFIE
OGRZEWANEJ
a) oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energi¢ uzytkowa do ogrzewania, wentylacji,
przygotowania cieptej wody uzytkowej

System System
projektowane | alternatywny

Jednostka

Roczne zapotrzebowanie na energie
koncowg przez system kWh/rok 313,02 88,54
grzewczy i wentylacyjny Qxn
Roczne zapotrzebowanie na energie
koncowa przez system podgrzania kWh/rok 13,26 13,26
cieptej wody Quw
Roczne zapotrzebowanie na energie
koncowg dla budynku Q.
Roczne zapotrzebowanie na energie
koncowg dla budynku Q.
b) dostepne nosniki energii
Ciepto sieciowe: brak
Gaz ziemny: brak

kKWh/rok 326,28 101,80

GJ/rok 1,17 0,37




Energia elektryczna: dostepna

c) wybér dwéch systeméw zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej:

System projektowany (konwencjonalny): grzejniki elektryczne + wentylacja grawitacyjna
System alternatywny:

Ogrzewanie i ciepta woda uzytkowa: pompa ciepta powietrze woda + elektryczne podgrzewacze
akumulacyjne

System wentylacja: wentylacja grawitacyjna

d) obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systeméw zaopatrzenia

W energie

pro?glftf\:/nane ISystem alternatywny
Jednostka
Przelicznik GJ/MWh GJ/MWh 3,60 3,60
Koszt jednostkowy paliwa zmienny, zt/MWh 700,00 700,00
cena 1 GJ zHGJ 194,44 194,44

e) Wyniki analizy poréwnawczej i wybér systemu zaopatrzenia w energie

System System
projektowane | alternatywny
Jednostka
Zapotrzebowanielbudynku na energie GJ 117 0.37
korcowg
Cena zt/GJ zl/GJ 194,44 194,44
Koszty eksploatacyjne zt/rok 228,40 71,26
Inwestycja w zrodto zt 10 000,00 25 000,00
RézZnica kosztow inwestycyjnych zt X 15 000,00
Réznica kosztéw eksploatacyjne zt X 157,14
95,46
Whioski: na podstawie powyzszej tabeli mozna wywnioskowac, ze montaz dodatkowe;j
regulacji energii jest nieoptacalny, poniewaz stopa zwrotu SPBT jest wyzsza niz

10 lat.

9. ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI

WYKORZYSTANIA URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA

TEMPERATURE ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH LUB

W WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANEJ

Dla obliczeh w wariancie projektowanym przyjeto urzadzenia regulujgce temperature
oddzielnie dla kazdego pomieszczenia. Zastosowano w projekcie termostaty o sprawnosci
regulacji 94%. Zaprojektowany zostat uktad o najwyzszej sprawnosci /94%/. Zastosowanie uktadu
Off/On zmniejsza sprawnosc¢ uktadu o min 50%. Zaproponowany uktad powyzszego projektu jest
uktadem wysokosprawnym i poréwnywanie go do uktadu o gorszych wskaznikach sprawnosci jest
niezasadne i nielogiczne z punktu widzenia ekonomiki uzytkownika.

10. INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO -

INSTALACYJNEGO
10.1 HALA MAGAZYNOWA
Instalacje:

Wg projektu technicznego. W hali przewidziano instalacje:
— elektryczng — zasilanie w energie elektryczng — kablem ziemnym.
Fundamenty: stopy i tawa fundamentowa zelbetowe zgodnie z P.T. konstrukgiji.



Stupy: zaprojektowano zelbetowe stupy 30x30cm z betonu C20/25 (B25), zbrojone stalg BSO0B.
Poszycie $cian: blachg trapezowg Tr35 z powtokg poliestrowg standardowg, matowg, grubosc¢
powtoki min. 25um, gruboéci blachy min. 0,5 mm. Z uwagi na przepisy p.poz. dodatkowo
zaprojektowano murowang $ciane oddzielenia p.poz. gr. 30cm EI120. Sciana murowana z bloczka
betonowego do wysokos$ci pierwszych wiecéw, a powyzej z pustakéw betonowych. Sciany
tynkowane tynkiem cementowo — wapiennym IlI kat.
Stolarka okienna: okna PCV typu FIX.
Stolarka drzwiowa: drzwi zewnetrzne stalowe powlekane, brama o konstrukcji z profili stalowych
z poszyciem z blachy trapezowej. Brama z symetrycznym podziatem. W bramie przewidzie¢ rygle
samozatrzaskowe (na gorze i na dole skrzydia), stopke zabezpieczajgcg otwartg brame przed
niekontrolowanym zamknigeciem, klamke z zamkiem.
Dach: projektuje sie stalowg konstrukcje dachu (z wigzaréw stalowych opartych na stupach
zelbetowych za posrednictwem rygli stalowych). Pokrycie blachg trapezowg Tr35 z powioka
poliestrowg standardowg, matowa, grubosé powtoki min. 25um, grubosci blachy min. 0,5 mm.
Posadzka: posadzka hali to betonowa nawierzchnia placu.
Sufit: sufit stanowig odkryte elementy konstrukcyjne wigzaréw kratowych.
Rynny i rury spustowe: obrébki dachowe systemowe w kolorze pokrycia dachu lub wykonaé
indywidualnie z blachy stalowej powlekanej. Rynny i rury spustowe wg rozwigzan systemowych
z blachy stalowej powlekane;j.
Powtoki zabezpieczajace: elementy stalowe przed malowaniem farbami zewnetrznymi pokry¢
powtokami antykorozyjnymi zgodnie z projektem technicznym konstrukgciji.
Izolacje: izolacja fundamentéw wodoszczelna - jednosktadnikowa bitumiczna masa powtokowa
(bitumiczno — polimerowa lub asfaltowo — gumowa) nakfadana poprzez malowanie o gr. min. 2mm
(np. lepik asfaltowy naktadany na gorgco, abizol lub dysperbit).
10.2 WIATA
Instalacje: oswietlenie wg P.T.
Fundamenty: stopy fundamentowe Zzelbetowe zgodnie z P.T. konstrukciji.
Stupy: zaprojektowano zelbetowe stupy fi 30cm z betonu C20/25 (B25), zbrojone stalg B500B.
Dach: projektuje sie stalowg konstrukcje dachu (z wigzaréw stalowych opartych na stupach
zelbetowych za posrednictwem rygli stalowych). Pokrycie blachg trapezowg Tr35 z powtokg
poliestrowg standardowg, matowa, grubos¢ powtoki min. 25um, grubosci blachy min. 0,5 mm.
Posadzka: posadzka wiaty to betonowa nawierzchnia placu.
Sufit: sufit stanowig odkryte elementy konstrukcyjne wigzaréw kratowych.
Rynny i rury spustowe: obrébki dachowe systemowe w kolorze pokrycia dachu lub wykonaé
indywidualnie z blachy stalowej powlekanej. Rynny i rury spustowe wg rozwigzan systemowych
z blachy stalowej powlekane,;.
Powtoki zabezpieczajace: elementy stalowe przed malowaniem farbami zewnetrznymi pokryé
powtokami antykorozyjnymi zgodnie z projektem technicznym konstrukciji.
Izolacje: izolacja fundamentéw wodoszczelna - jednosktadnikowa bitumiczna masa powtokowa
(bitumiczno — polimerowa lub asfaltowo — gumowa) naktadana poprzez malowanie o gr. min. 2mm
(np. lepik asfaltowy naktadany na gorgco, abizol lub dysperbit).
10.3 KONTENEROWA PORTIERNIA
Instalacje:
Wg projektu technicznego. W kontenerze przewidziano instalacje:

— wodociggowg — woda z sieci wodociggowej. Ciepta woda z elektrycznego podgrzewacza

wody;
— kanalizacyjna — odprowadzenie $ciekéw socjalno — bytowych do sieci kanalizacyjnej,
odprowadzenie wod opadowych z dachu do sieci kanalizacji deszczowej;
— elektryczna — zasilanie w energie elektryczng — kablem ziemnym;



— centralnego ogrzewania — grzejniki elektryczne.
Fundamenty: kontener ustawiony zostanie na terenie utwardzonym placu.
Sciany zewnetrzne: przegroda spetniajgca wspétczynnik przenikania ciepta Uma=0,2 W/m2K,
oraz o odpornosci ogniowej REI30. Przegroda systemowa - kontenerowa, wewnetrzna stalowa
konstrukcja nosna R30. Warstwa termoizolacyjna z pianki PIR lub wetny mineralnej, obustronne
poszycie z blachy powlekanej.
Sciany wewnetrzne dziatowe: przegroda systemowa - kontenerowa, wewnetrzna stalowa
konstrukcja, warstwa termoizolacyjna, obustronne poszycie z blachy powlekanej.
Stropodach: przegroda spetniajgca wspoétczynnik przenikania ciepta Umax=0,15 W/m?K, oraz
o odpornosci ogniowej REI30. Przegroda systemowa - kontenerowa. Warstwa termoizolacyjna
z wetny mineralnej lub z pianki poliuretanowej, obustronne poszycie z blachy powlekane;j.
Posadzka na gruncie: podtoga na gruncie spetniajgca wspotczynnik przenikania ciepta
Umax = 0,3 W/m?K. Konstrukcja podtogi nosna stalowa R30. Izolacja o odpornosci ogniowej —
niepalna. Grubos$¢ izolacji w zaleznosci od rodzaju. I1zolacja z wetny mineralnej lub z pianki
poliuretanowej. Wykonczenie — wyktadzina PCV .
Stolarka drzwiowa: drzwi zewnetrzne stalowe powlekane, wspétczynnik przenikania ciepta
Umax 1,3 W/m?K stolarka okienna PCV, wspotczynnik przenikania ciepta Umax 0,9 W/m2K.
Dach: projektuje sie drewniang konstrukcje dachu. Pokrycie oraz $ciany szczytowe zadaszenia z
blachy trapezowej Tr35 z powtokg poliestrowg standardowg, matowa, grubosé powtoki min. 25um,
grubosci blachy min. 0,5 mm.
Wentylacja pomieszczen: grawitacyjna, w pom. wc grawitacyjna wspomagana mechanicznie.
Ogrzewanie obiektu: grzejniki elektryczne.
Zasilanie obiektu: projektowany obiekt bedzie zasilany z wewnetrznej instalacji zasilajgcej tj:
kablowej linii niskiego napiecia.

1. TECHNOLOGIA
Na utworzonym przez Gmine Zawidéw punkcie selektywnego zbierania odpadéw
komunalnych przyjmowane bedg nastepujgce rodzaje odpadow:
« zuzyty sprzet elektryczny i elektroniczny w kontenerze poj. ok. 22m?;
* zuzyte opony (od samochoddéw osobowych, wozkoéw dzieciecych, roweréw) w kontenerze
poj. ok. 13m3;
» zuzyte baterie i akumulatory w pojemnikach poj. 1,1m3;
* odpady budowlane i rozbiérkowe w kontenerze poj. ok. 22m?;
* odpady wielkogabarytowe w kontenerze poj. ok. 37m3;
* odpady zielone w kontenerze poj. ok. 13m?;
» drewno, tworzywa sztuczne, szkfo, papier, metal, opakowania wielomateriatowe, tekstylia w
kontenerze poj. ok. 13m3.
Odpady przyjmowane od mieszkancow Gminy Zawidow, beda po wypetnieniu konteneréw /
pojemnikow wywozone poza teren PSZOK, do unieszkodliwienia lub recyklingu, przez
wyspecjalizowane podmioty posiadajgce stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania
odpadami. Zuzyty sprzet elektryczny i elektroniczny, zuzyte baterie i akumulatory i inne odpady
niebezpieczne powstajgce w gospodarstwach domowych gromadzone sg w szczelnych
pojemnikach o réznej pojemnosci wg potrzeb zlokalizowanych w hali magazynowej w celu ochrony
przed warunkami atmosferycznymi. Pod wiatg zlokalizowane zostang dwa kontenery, jeden na
odpady budowlane i rozbiérkowe, drugi na odpady wielkogabarytowe. Pozostate odpady
gromadzone sg w kontenerach opisanych wyzej. PSZOK obstugiwat bedzie jeden pracownik.
Pomieszczenie socjalne dla pracownika w portierni kontenerowej. Ponadto teren bedzie pilnowany
przez stréza.



12. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

12.1 Powierzchnia obiektu, wysokos¢ i liczba kondygnaciji
POWIERZCHNIA [m?]
RODZAJ POWIERZCHNI
Hala magazynowa Wiata Kontenerowa portiernia
Powierzchnia uzytkowa 43,75m? 41,29m? 8,34m?
Powierzchnia zabudowy 49,12m? 41,29m? 10,00m?
Wysokosc¢ do kalenicy/attyki 6,06m 7,93m 4,24m
Kubatura brutto 269,13m?3 297,92m3 20,40m3
Liczba kondygnac;ji 1 1 1
Podziat ze wzgledu na grupe wysokosci dla wszystkich obiektow - N — Niski -

jednokondygnacyjny
12.2 Odlegtos¢ od obiektow sasiadujgcych
Odlegtos¢ projektowanej zabudowy od istniejgcej zabudowy zakwalifikowanej jako PM
wynosi powyzej 35m.
12.3 Strefy pozarowe
Hala magazynowa i portiernia stanowig jedng strefe pozarowg zakwalifikowang jako PM
o klasie odpornosci pozarowej ,,E”.
12.4 Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych
W hali nie przewiduje sie magazynowania materiatéw czy substancji kwalifikowanych jako
materiaty niebezpieczne pozarowo.
Szacowana ilo$¢ materiatéw nie przekroczy obcigzenia ogniowego 500MJ/m?.
12.5 Przewidywana gestosé obciagzenia ogniowego
Przewidywana gestosc¢ obcigzenia ogniowego wynosi Q<500MJ/m?. Dla budynkow niskich
jednokondygnacyjnych maksymalna gesto$¢ obcigzenia ogniowego strefy pozarowej w klasie
odpornosci pozarowej budynku ,E” wynosi Q<500MJ/m?
12.6 Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnacji
i w poszczegolnych pomieszczeniach
Obiekt hali i portierni zaliczono do kategorii PM.
12.7 Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych
Pomieszczenia nie sg zagrozone wybuchem, ani nie wystepujg w nich strefy zagrozenia
wybuchem.
12.8 Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych
Klasa odpornosci pozarowej budynku kategorii PM, Q<500MJ/m? jednokondygnacyjny w
klasie ,E”
Wymagania stawiane elementom budynku

Dla wszystkich elementéw budynku brak wymagan
12.9 Warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i ewakuacyjne) oraz
przeszkodowe
Rozmieszczenie wyjs¢ zostato tak zaprojektowane, ze wymagane dtugosci przejsc
ewakuacyjnych nie sg przekroczone.

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku®”
odpornosci gtéwna konstrukcja strop” Sciana $ciana przekrycie
pOZarowej konstrukcja dachu zewnetrzna” | wewnetrzna" dachu?
budynku nosna ?
1 2 3 4 5 6 7
"B - (-) (-) (-) (-) (-)




12.10 Instalacja hydrantowa oraz srodki gasnicze
Dla projektowanych obiektéw nie jest wymagana wewnetrzna instalacja hydrantowa.
Zaprojektowane obiekty na etapie eksploatacji nalezy wyposazy¢ w odpowiednie urzadzenia
gasnicze.
12.11 Hydranty zewnetrzne
Projektowane obiekty posiadajg zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru
z istniejgcych hydrantéw podziemnych zlokalizowanych w odlegtosci ok. 26,89m i 10,00m
12.12 Droga pozarowa
Dla projektowanego obiektu nie jest wymagana droga pozarowa.
12.13 Wnioski
Przed przystgpieniem do uzytkowania budynku nalezy:
* opracowac instrukcje bezpieczenhstwa pozarowego,
» zapoznac pracownikow z przepisami ppoz i obstugg podrecznego sprzetu gasniczego
* urzadzenia przeciwpozarowe w obiekcie powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem
uzgodnionym przez rzeczoznawce do spraw zabezpieczenh przeciwpozarowych,
a warunkiem dopuszczenia do ich uzytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich dla
danego urzadzenia préb i badan, potwierdzajgcych prawidtowosc¢ ich dziatania.

Opracowanie:
mgr inz. arch. Mariola Mirek
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