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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Zgodnie z art. 34 ust 3d pkt 3, ustawy Prawo Budowlane oswiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu
budowy Gminnego Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadéw Komunalnych (PSZOK), wraz z halg magazynowa,
wiatg, kontenerowym obiektem portierni, rampg i urzgdzeniami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym
adres inwestycji: Zawidow, ul. Lubelska, dz. nr 524/17, 524/10, 524/9 (dr.), 512/1, 512/2 obreb 0001 Zawiddw,
jednostka ewidencyjna 022501 1 Zawidow, powiat zgorzelecki, wojewodztwo dolnos$laskie
zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest budowa Gminnego Punktu Selektywnej Zbidrki
Odpadow Komunalnych (PSZOK) wraz z halg magazynowa, wiatg, kontenerowym
obiektem portierni, rampg i urzgdzeniami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym. Adres inwestycji: Zawidow, ul. Lubelska, dziatka nr 524/17, 524/10, 524/9
(dr.), 512/1, 512/2 obreb 0001 Zawidow, jednostka ewidencyjna 022501 _1 Zawiddw.

1.2 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Dziatka nr 524/17 przy ul. Lubelskiej w miejscowosci Zawidow o powierzchni
1258m? jest niezabudowana, nieuzbrojona, poros$nieta chwastami, samosiejkami. Stanowi
uzytek Ba o powierzchni 1258m?. Dziatka od strony potnocnej graniczy z drogg gminng
ul. Lubelska, od strony zachodniej z zabudowang dziatkg budowlang (dziatka nr 524/10 na
ktorej znajduje sie oczyszczalnia sciekow Przedsiebiorstwa Ustug Komunalnych Sp. z
0.0.). Od strony wschodniej z dziatkg budowlang nr 524/18 ktéra jest zabudowana
utwardzonym placem zaktadu produkcyjnego. Ponadto kolejne dziatki tj. 524/35, 524/34
zabudowane sg placem utwardzonym zaktadu, natomiast obiekty kubaturowe zaktadu
zlokalizowane sg na terenie dziatki nr 524/22. Od stron potudniowej dziatka objeta
opracowaniem graniczy z niezabudowang dziatkg budowlang. Dziatka posiada dostep do
drogi publicznej — ul. Lubelskiej (dziatka nr 524/9).
Na terenie dziatki nie znajdujg sie zadne obiekty przeznaczone do rozbidrki.

1.3 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Na dziatce nr 524/17 w ramach budowy PSZOK projektuje sie hale magazynowa,
kontenerowy obiekt portierni, wiate, oraz rampe. Poziom posadowienia:
* posadzki hali magazynowej przyjeto na rzednej 226,05 m n.p.m.
* posadzki kontenerowej portierni przyjeto na rzednej 226,20 m n.p.m.
» posadzki wiaty przyjeto na rzednej 226,05 m n.p.m.
a) Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektem budowlanym
* przylgcze wody do kontenerowej portierni,
* przytgcze kanalizacji sanitarnej do kontenerowej portierni,
* zewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej do kontenerowej portierni,
* przytgcze kanalizacji deszczowej,
* zewnetrzng instalacje kanalizacji deszczowej,
* wewnetrzna instalacja zasilajgca (WI12),
* wewnetrzna linia zasilajgca hale,
* wewnetrzna linia zasilajgca wiate,
* wewnetrzna linia zasilajgca brame wjazdowa,
* wewnetrzna linia zasilajgca oswietlenie terenu,
* wewnetrzna linia instalacji monitoringu,
*  rampa,
* ogrodzenie terenu dziafki,
» teren utwardzony w tym jedno miejsce postojowe,



* zjazd publiczny z ul. Lubelskiej.
Rampa
Projektuje sie zelbetowg rampe dla pojazdéw samochodowych przywozgcych odpady.
Rampa pozwoli na komfortowe wrzucanie odpaddéw do konteneréw. Przy kontenerze zlo-
kalizowanym pod wiatg przewidziano przestawne stopnie. W miejscach zagrozenia upad-
kiem bedg zamocowane barierki ochronne (wg PT), a od zewnetrznej strony rampy panele
ogrodzeniowe.
Ogrodzenie
Projektuje sie ogrodzenie terenu dziatki nr 524/17, oraz brame wjazdowg przemystowg
przesuwng samonosng szerokosci 7m i furtke szerokosci 1,2m.
Ogrodzenie systemowe panelowe ocynkowane (ponad 50% przeswitu). Panele szer. 250
cm wys. 173 cm (panele na rampie wys. 103cm), co najmniej 3 profilowania
wzmachiajgce, grubosc drutu min. 4mm, wymiary oczka 50mm x 200mm. Stupki
ocynkowane o wym. 60x40mm zakonczone kapturkiem. Stupki ogrodzenia posadowione
w betonowym fundamencie 20x20x80cm wylewanym na mokro z bet. C20/25 (B25).
Podmuréwka wys. 20cm prefabrykowana systemowa.
Konstrukcja bramy ze stali S235, cynkowana i malowana proszkowo, rama gtéwna z profili
kwadratowych 100x100x4, stupki i zastrzaty 60x60x4, wypetnienie panelem
ogrodzeniowym. State stupy 120x120x5, podwadjne. Brama wyposazona w naped
elektryczny. Furtka ze stali S235, cynkowana i malowana proszkowo, rama gtéwna i
zastrzat z profila 60x60x4 wypetnienie panelem ogrodzeniowym.
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Teren utwardzony dziatki nr 524/17, zjazd publiczny
Dla przedmiotowej inwestycji projektuje sie:
* Zzjazd publiczny o nawierzchni betonowe;,
* jedno miejsce postojowe o wymiarach 2,5 x 5,0m,
» teren utwardzony — plac o nawierzchni betonowej,

» dojscie przy furtce z kostki betonowej gr. 8cm.
KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI DROGOWYCH W TYM ZJAZDU wg P.T.
b) Sposoéb odprowadzania lub oczyszczania Sciekéw




Dziatka uzyskata warunki przytgczenia do sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowe;.
Zaprojektowano odcinek zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej i odcinki przytgcza
kanalizacji sanitarnej (przytgcze dla sciekéw bytowych) wraz ze studniami. Z uwagi na
funkcje obiektu nie przewiduje sie odprowadzania sciekdéw przemystowych. Do
kanalizacji deszczowej odprowadzane bedg wody opadowe i roztopowe z dachéw oraz
terendéw utwardzonych. Zaprojektowano zewnetrzng instalacje kanalizacji deszczowe]
z separatorem, oraz przytgcze. Odprowadzane wody opadowe z terenu utwardzonego
nie sg sciekami. Powierzchnia z ktérej bedg pochodzi¢ nie jest zanieczyszczona.
Odpady (odpady zielone, drewno, tworzywa sztuczne, szkto, papier, metal, opakowania
wielomateriatowe, tekstylia) przechowywane sg w pojemnikach kontenerowych a ruch
pojazdow obstugujgcych PSZOK jest nieznaczny.

c) Ukiad komunikacyjny

Dla PSZOK zaprojektowano na dziatce utwardzony plac po ktérym bedzie sie odbywata

komunikacja pojazdéw przywozgcych i odbierajgcych odpady komunalne. Dodatkowo

zaprojektowano rampe dla pojazdow w celu umozliwienia sprawnego przetadunku

odpaddw z pojazdu do kontenera.

d) Sposéb dostepu do drogi publicznej

Dziatka nr 524/17 obreb Zawidéw posiada dostep do drogi publicznej — drogi gminnej

ul. Lubelskiej poprzez projektowany zjazd.

e) Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

Przytacze wody

Uzyskano warunki przytgczenia do sieci wodociggowej. Budowa przytgcza wody od istnie-

jacej sieci wodociggowej wA160 zlokalizowanej na dziatce nr 524/10.

Przytacze wody zaprojektowano z rur polietylenowych PEHD PE100 SDR11 De40.

Potgczenie projektowanego przytgcza z istniejgcg siecig wA160 wykonac¢ za pomocag

opaski do nawiercania z zasuwg DN32.

Projektowane przytgcze zakonczy¢ w projektowanym budynku kontenerowym portierni i

zakonczy¢ zestawem wodomierzowym.

Przytacze i zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

Uzyskano warunki przytaczenia do sieci kanalizacji sanitarnej. Scieki socjalno-bytowe

z projektowanego kontenera odprowadzane bedg do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej.

Projektowang instalacje i przytacze kanalizacji sanitarnej wykonac¢ z rur PVC-U SN8

SDR34 lite DN160 dla ktorych producent deklaruje minimalne przykrycie 0,8 m

Projektowane przytgcze wtgczy¢ do istniejgcej studni (o rzednych 226,47/224,10) na sieci

kanalizacji sanitarnej ks160 za pomocg atestowanego przejscia szczelnego.

Przytacze i zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej

Uzyskano warunki przytgczenia do sieci kanalizacji deszczowej.

Projektowang instalacje i przytacza kanalizacji deszczowej wykonac z rur: PVC-U DN200

klasy SN8 SDR34 dla ktorych producent deklaruje minimalne przykrycie 0,8 m. Wigczenie

do istniejgcej studni (o rzednych 226,05/224,03) nalezy wykonac¢ na wcisk we wczesniej

wykonanym otworze o ksztatcie kotowym wykonanym wierceniem - niedopuszczalne jest

wigczenie przytgcza poprzez wykucie otworu w Scianie studni.

Na trasie instalacji i przytgcza zaprojektowano studzienki z tworzywa sztucznego DN425,

DN600 wyposazone we wtazy klasy D400.

Do odprowadzenia wéd deszczowych lub roztopowych z terenow utwardzonych

zaprojektowano wpusty deszczowe klasy D400 na studniach betonowych osadnikowych




DN500. Ponadto na instalacji zaprojektowano dwukomorowy osadnik o pojemnosci czesci
osadowej 580 dm?oraz wysokosprawny separator lamelowy q,=3 dm®/s, Qgmax=30 dm?/s.
Wewnetrzna instalacja zasilajaca (WIZ)

Przytgczenie instalacji do sieci elektroenergetycznej nastgpi w projektowanym odrebnym
opracowaniem zestawie ztgczowo - pomiarowym typu 1P zabudowanym przy istniejgcej
stacji transformatorowej JGB80504, zgodnie w warunkami przytgczenia nr
WP/130891/2022/001R03 z dnia 01.12.2022 r. Proponowang lokalizacje zestawu
pokazano na projekcie zagospodarowania terenu. Przylgcze elektroenergetyczne — poza
zakresem opracowania.

Dla zasilania projektowanych obiektéw, z szafki pomiarowej nalezy wyprowadzi¢ we-
wnetrzng instalacje zasilajgcg kablem typu YAKXS 4x35 mm? 0,6/1 kV prowadzonym

w ziemi, w rurze ostonowej $50 na gtebokosci 1,0m, przy przejsciach poprzecznych pod
wjazdami i drogami w rurze przepustowej ¢75. Zaleca sie wykonanie przeciskow. Konce
rur nalezy uszczelni¢ ksztattkami termokurczliwymi. Kabel zakonczy¢ termokurczliwymi
gtowiczkami kablowymi. Cato$¢ prac nalezy wykonac przy wytgczonym napieciu zgodnie
z normg N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
i budowa.

Przy budynku zaplecza socjalno — biurowego zabudowac¢ szafke rozdzielczg wyposazong
w wytgcznik gtéwny catego kompleksu, zabezpieczenia wewnetrznych linii zasilajgcych
oraz ukfad sterowania oswietlenia zewnetrznego. Szafka z tworzywa termoutwardzalnego,
z wkfadkg patentowg, odporna

na warunki atmosferyczne. W szafce wykonac uziemienie punktu rozdziatu przewodu
PEN. Wymagana rezystancja uziemienia R, < 30Q.

Wewnetrzna linia zasilajaca hale

Zasilanie hali nalezy wyprowadzi¢ z szafki rozdzielczej kablem typu YKXSzo 5x6 mm?
0,6/1 kV prowadzonymi w ziemi, na catej dtugosci rurach ostonowych $50 na gtebokosci
1,0m. Konce rury nalezy uszczelni¢ ksztattkami termokurczliwymi. Kabel zakonczy¢ termo-
kurczliwymi gtowiczkami kablowymi. Catos¢ prac nalezy wykonac przy wytgczonym napie-
ciu zgodnie z normg N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.

Wewnetrzna linia zasilajgca wiate

Zasilanie wiaty nalezy wyprowadzi¢ z szafki rozdzielczej kablem typu YKXSZo 5x6 mm?
0,6/1 kV prowadzonymi w ziemi, na catej dtugosci rurach ostonowych ¢50 na gtebokosci
1,0m. Konce rury nalezy uszczelni¢ ksztattkami termokurczliwymi. Kabel zakonczy¢
termokurczliwymi gtowiczkami kablowymi. Cato$¢ prac nalezy wykonac¢ przy wytgczonym
napieciu zgodnie z normg N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie
kablowe. Projektowanie i budowa.

Wewnetrzna linia zasilajgca brame wjazdowa

Zasilanie dla bramy wjazdowej nalezy wykonac¢ kablem YKSYZo 7x2,5 mm? 0,6/1 kV,
prowadzonym na catej dlugosci w rurach ostonowych ¢32 na gtebokosci 1,0m. Zasilanie
nalezy wyprowadzi¢ z szafki rozdzielczej. Dodatkowo do uktadu sterowania bramy nalezy
doprowadzi¢ kabel F/UTP 6 GEL. Catos¢ prac nalezy wykona¢ przy wytgczonym napieciu
zgodnie z normg N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.




Wewnetrzna linia zasilajaca oSwietlenie terenu

Przewiduje sie oswietlenie terenu z latarniami LED, zgodnie z projektem
zagospodarowania terenu. Wymagane srednie natezenie oswietlenia En, = 20 Ix. Zasilanie
lamp nalezy wykonac¢ kablem YKXSzo 5x4 mm? 0,6/1 kV prowadzonym na catej diugosci
w rurach ostonowych $32 na gtebokosci 1,0m, przejscia pod drogg w rurze przepustowe;j
$75 na gtebokosci 1,0m. Zasilanie nalezy wyprowadzi¢ z szafki rozdzielczej.

Jako stupy oswietleniowe oswietlenia nalezy zastosowac stupy stalowe ocynkowane

o wysokosci 8 m o grubosci blachy 7 mm. Stupy nalezy zabezpieczy¢ elastomerem do
wysokosci 0,50 m od ziemi. Na stupach nalezy zabudowac¢ oprawy oswietleniowe LED 55
W 6678 Im 4000K. Stupy nalezy posadowi¢ na dedykowanych betonowych fundamentach
w murkach oporowych. Montaz stupa nalezy wykonac¢ w szczegolnosci z wytycznymi
producenta. W stupach nalezy zabudowac ztgcza stupowe lub tabliczki bezpiecznikowe.
Lampy nalezy zasili¢ przewodem YDYZo 3x2,5 mm? 450/750 V zabezpieczajgc wktadkami
bezpiecznikowymi gG 4A. Sterowanie oswietleniem bedzie odbywato sie za pomocg
czujnika zmierzchowego z zegarem astronomicznym dwukanatowym oraz recznie.

W kazdym stupie nalezy potgczy¢ przewodem typu LgYzo 6 mm? 450/750V zacisk
uziemiajgcy stupa z przewodem PE linii kablowej. Dla kazdego stupa wykonac¢ uziom.
Wymagana rezystancja uziemienia R, < 30 Q. Catos¢ prac nalezy wykonac przy
wytgczonym napieciu zgodnie z normg N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne
linie kablowe. Projektowanie i budowa.

Wewnetrzna linia instalacji monitoringu

Z pomieszczenia, w ktérym zostanie zabudowany gtéwny punkt dystrybucyjny
wyprowadzi¢ kable F/UTP 6 PE GEL utozone na catej dlugosci w rurach ostonowych ¢32
na gtebokosci 1,0m, przejscia pod drogg w rurze przepustowej ¢75 na gtebokosci 1,0m.
Na wskazanych latarniach oswietlenia, za pomocg uchwytéw systemowych, zabudowac
kamery wandaloodporne systemu IP min. 5 MPix, 2,8+12 mm, PoE IP67 z oswietlaczem
podczerwieni min. IR 50 m. Nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ montazu wzmacniaczy LAN
PoE albo doprowadzenia do kamer dodatkowego kabla zasilajgcego N2XH-J 3x2,5 mm?
0,6/1 kV, zgodnie z przyjetym rozwigzaniem preferowany przez wykonawce i dostawce
urzadzen.

f) Uksztattowanie terenu i uktad zieleni

Dziatka wyniesiona na rzednych 225,95 — 226,05 m n.p.m. Odwodnienie terenu
zaprojektowano do kanalizacji deszczowej. Uksztattowanie spadkéw na dziatce
uniemozliwi sptyw wody na tereny sgsiednie i na droge. Projektowana zielen na terenie
dziatki to zielen niska.

1.4 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Lp. Przeznaczenie Powierzchnia [m?]
1 | Powierzchnia zabudowy w tym: 100,41m? —7,98%
* hala magazynowa 49,12m?
* wiata 41,29m?
* kontenerowa portiernia 10,00m?
2 | Powierzchnia drdg, parkingéw, placow i chodnikéw 556,66m? — 44,25%
3 | Powierzchnia biologicznie czynna 197,00m? — 15,66%




4 | Powierzchnia innych czesci terenu (rampa i teren za ramp3g): 403,93m? - 32,11%
* rampa 378,85m?
» teren zarampg 25,08m?
5 |Powierzchnia dziatki nr 524/17 1258,00 m? - 100%
1.5 INFORMACJE | DANE

a) rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego

terenu wynikajgcych z aktow prawa miejscowego lub decyzji o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu.

Dla przedmiotowego terenu obowigzuje Miejscowy Plan Zagospodarowania
Przestrzennego Miasta Zawidéw Uchwata nr L111/258/2014 Rady Miejskiej w Zawidowie
z dnia 30 wrzesnia 2014 r. Dziatka nr 524/17 obreb 0001 Zawidow lezy na terenie
oznaczonym symbolem 1.2P,U — tereny obiektéw produkcyjnych, sktadéw

i magazynow; tereny zabudowy ustugowe;.

1.

Przeznaczenie terenéw oraz linie rozgraniczajace tereny o réznym
przeznaczeniu i réznych zasadach zagospodarowania

przeznaczenie podstawowe terenu: tereny obiektéw produkcyjnych, sktadow

i magazynéw; tereny zabudowy ustugowej. - WARUNEK SPELNIONY,
projektowana zabudowa Gminnego Punktu Selektywnej Zbiérki Odpadow
Komunalnych stanowi funkcje skladéw i magazynow,

przeznaczenie uzupetniajgce terenu: zielen urzgdzona, obiekty i urzgdzenia
infrastruktury technicznej - WARUNEK SPELNIONY.

Zasady ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego.

Teren podlega ochronie przed hatasem jak tereny mieszkaniowo-ustugowe —
WARUNEK SPELNIONY, wszystkie prace dowozu, zatadunku, roztadunku itp.
nalezy prowadzi¢ w porze dziennej sprawnymi maszynami, projektowana
inwestycja nie powoduje powstawania drgan.

Zachowac niekolidujgce z zabudowg i zagospodarowaniem dziatki krzewy i drzewa
- WARUNEK SPELNIONY, teren dziatki nr 524/17 stanowi nieuzytek,
porosniety jest chwastami, samosiejkami.

z terendw parkingdw oraz innych, narazonych na zanieczyszczenia produktami
ropopochodnymi, wody opadowe odprowadzi¢ poprzez urzgdzenia umozliwiajgce
podczyszczanie wod, stosownie do wymagan przepisow odrebnych - WARUNEK
SPELNIONY, odprowadzenie wod opadowych z projektowanego terenu
utwardzonego do kanalizacji deszczowej po uprzednim oczyszczeniu w
separatorze substancji ropopochodnych.

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz dobr kultury
wspotczesnej

Dziatka nr 524/17 znajduje sie poza granicg obszaru wpisanego do rejestru
zabytkéw, oraz poza granicg strefy ochrony konserwatorskiej i archeologiczne.
Ponadto na terenie dziatki nie wystepuje stanowisko archeologiczne.



. Zasady ochrony i ksztatltowania tadu przestrzennego oraz ksztaltowania
zabudowy i zagospodarowania terenéw

usytuowanie linii zabudowy okresla rysunek planu. Dopuszcza sie przekroczenie
0 1,9 m okreslonej na rysunku planu linii zabudowy nastepujgcymi elementami
architektonicznego uksztattowania budynkéw: okapami, gzymsami, schodami,
pochylniami. Poza wyznaczonymi liniami zabudowy dopuszcza sie lokalizacje
portierni. Dopuszcza sie lokalizacje zabudowy w odlegtosci 1,5 m od granicy

z sgsiednig dziatkg budowlang lub bezposrednio przy jej granicy - WARUNEK
SPELNIONY, hale magazynowa zlokalizowano w granicach
nieprzekraczalnych linii zabudowy w odlegtosci 1,5m od granicy z sgsiednia
dziatka budowlang. Kontenerowg portiernie zlokalizowano poza
nieprzekraczalng linig zabudowy. Wiate zlokalizowano czesciowo poza
nieprzekraczalng linig zabudowy. Wiata nie posiada przegréd i nie jest
budynkiem w zwigzku z czym nie obowigzujg w/w zapisy miejscowego planu.
budynki w obrebie dziatki uksztattowac z zachowaniem zblizonych do siebie
parametrow ksztattowania zabudowy i cech ich architektonicznego uksztattowania-
WARUNEK SPELNIONY projektowana wiata, hala magazynowa i portiernia

o prostej formie, w rzucie oparte na formie prostokata, z dachami
dwuspadowymi o kacie nachylenia potaci dachowych 25°.

. Wskazniki zagospodarowania terenu oraz parametry ksztattowania zabudowy
maksymalny wskaznik zabudowy dziatki budowlanej 0,6 - WARUNEK SPELNIONY,
wskaznik zabudowy wynosi 0,1,

intensywnosci zabudowy dziatki budowlanej 0,1 — 1,9 - WARUNEK SPELNIONY,
wskaznik intensywnosci zabudowy wynosi 0,1,

minimalna powierzchnia biologicznie czynna dziatki budowlanej 15% - WARUNEK
SPELNIONY, powierzchnia biologicznie czynna wynosi 15,66%,

maksymalna wysokos¢ elewaciji/ attyki lub okapu 8,5m - WARUNEK SPELNIONY
wysokosé okapu hali magazynowej wynosi 4,50m, wysokos¢ okapu wiaty
wynosi 6,00, wysokos¢ okapu kontenera wynosi 3,13m,

maksymalna wysokos¢ kalenicy 13m - WARUNEK SPELNIONY wysokosé
kalenicy hali magazynowej wynosi 6,06m, wysokos¢ kalenicy wiaty wynosi
7,93m, wysokos¢ kalenicy kontenera wynosi 4,24m,

maksymalna szeroko$¢ elewacji wzdtuz frontu dziatki 65m - WARUNEK
SPELNIONY, szerokos¢ elewacji wzdtuz frontu dziatki wynosi: hala
magazynowa 10,45m, wiata 7,3m, kontener 4,0m,

kat nachylenia gtéwnych pofaci dachu 25° — 45° - WARUNEK SPELNIONY
zaprojektowano dla hali magazynowej, wiaty i portierni dach dwuspadowy

o kacie pochylenia potaci 25°,

minimalna liczba miejsc postojowych dla samochoddéw osobowych na potrzeby
ustug (innych) — 1 miejsce postojowe / 80m? p.u. — na terenie PSZOK nie
przewiduje sie parkowania samochodéw osobowych. Na terenie PSZOK
pojazd przywozacy odpady, lub odbierajacy odpady, wykonuje dang czynnosé
i odjezdza. Na terenie PSZOK przewidziano jedno miejsce postojowe dla
pracownika (zatrudnienie — jeden pracownik na zmianie).



b) Czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sa
wpisane do rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkow lub czy
zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong
konserwatorska.

Dziatka nr 524/17 zlokalizowana jest poza strefg ochrony konserwatorskiej, nie jest
wpisana do rejestru zabytkow.

c) Okreslajgce wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego — jesli zamierzenie budowlane znajduje sie¢ w granicach terenu
gorniczego.

Dziatka nie znajduje sie w granicach terendw gorniczych.

d) O charakterze, cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.
Zgodnie z §3.1 ust. 83) pkt b) Rozporzgdzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia

2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac na srodowisko
PSZOK nie nalezy do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie oddziatywac na srodowisko.
Rozwigzania chronigce srodowisko:

» aby spetni¢ wymogi dotyczgce ochrony wdd zaprojektowano na instalacji kanalizaciji
deszczowej na terenie dziatki nr 524/17 separator substancji ropopochodnych,
dodatkowo wszystkie maszyny stuzgce do dowozu, zatadunku, roztadunku itp.
powinny by¢ sprawne a szczegolnie mie¢ sprawny uktad napedowy,

* aby spetni¢ wymogi pylenia przewidziano polewanie wodg sktadowanych odpadow
pylacych,

» aby spetni¢ wymogi dotyczgce hatasu, wszystkie prace dowozu, zatadunku,
roztadunku itp. nalezy prowadzi¢ w porze dziennej sprawnymi maszynami,

a w szczegolnosci mie¢ sprawny uktad wydechowy, dodatkowo zaprojektowano
nasadzenie zieleni izolacyjnej,

* projektowana inwestycja nie powoduje powstawania drgan.

1.6 DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

* woda do celéw przeciwpozarowych
Woda do celéw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru jest zapewniona
z istniejgcych zewnetrznych hydrantow DN80 zlokalizowanych w odlegtosci ok. 10m od
projektowanej hali magazynowe, drugi hydrant w odlegtosci ok. 28m od projektowanej
wiaty.
. droga przeciwpozarowa
Do obiektu magazynowego PM niskiego nie jest wymagane doprowadzenie drogi
pozarowej.

1.7 INNE NIEZBEDNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU
| STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT
BUDOWLANYCH

Dostepnosc¢ dla oséb niepetnosprawnych bezposrednio z terenu. Z uwagi na
specyfike pracy nie przewiduje sie miejsc pracy dla oséb niepetnosprawnych.



1.8 OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania obiektu obejmuje nastepujgce dziatki:

Dziatke nr 524/17

* lokalizacja hali magazynowej i kontenerowej portierni zgodnie z zapisami
miejscowego planu w odlegtosci 1,5m od granicy dziatki

* lokalizacja wiaty od najblizszej granicy dziatki 4,5m

* lokalizacja rampy przy granicach dziatki

* odlegtosc projektowanej zabudowy od najblizszej na sgsiednich dziatkach powyzej

35m

* miejsca postojowe w ilosci 1 szt. zlokalizowano w odlegtosci 5,9m od granic

z dziatkg nr 524/18

Nazwa aktu prawnego

uwagi

Ustawa Prawo budowlane (tj. Dz. U. 2021 poz. 2351 z péZniejszymi
Zmianami)

warunek spetniony / brak
oddziatywania

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie (Dz.U. 2022, poz. 1225)

§12.2 warunek spetniony / obszar
oddziatywania na dziatke nr 524/18
§13 warunek spetniony / brak
oddziatywania
§19.2 warunek spetniony / brak
oddziatywania
§235.1,2 warunek spetniony / brak

oddziatywania

Ustawa o drogach publicznych (tj. Dz.U. 2022, poz. 1693 z
péZniejszymi zmianami) - art. 43

warunek spetniony / brak
oddziatywania

Ustawa o transporcie kolejowym (Dz.U. 2013, poz. 1594 ze zmianami)
- art. 53

warunek spetniony / brak
oddziatywania

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r.
w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (Dz. U.
2014, poz. 112), zatacznik

warunek spetniony / brak
oddziatywania

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz.U.
2022, poz. 1693)

warunek spetniony / brak
oddziatywania

Dziatke nr 524/18

. lokalizacja hali magazynowej i kontenerowej portierni w odlegtosci 1,5m od granicy

dziatki

Dziatke nr 524/10

* |okalizacja przytgcza wody i kanalizacji sanitarnej
Dziatke nr 524/9(dr.)

* lokalizacja przytacza kanalizacji deszczowej

* lokalizacja w.i.z.

* Zzjazd publiczny
Dziatke nr 512/1, 512/2

* lokalizacja w.i.z.

* analiza nastonecznienia i przestaniania

Odziatywanie obiektu kubaturowego w zakresie bryly: przestanianie i zacienianie: zjawisko
przestaniania i zacieniania zostato przeanalizowane na podstawie §13.1 rozporzadzenia
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
oraz §60 ww. Rozporzgdzenia.

Przestanianie — wysokosc¢ przestaniania: Lmin

Hb [wysoko$¢ budynku hali] = 6,36 m



Pp [poziom parteru] = 0,00

h=Hb-Hp

h =6,06 - 0,00 = 6,36m

Lmin=h

Lmin= 6,36m

Dziatka budowlana nr 524/18 nie jest zabudowana obiektami kubaturowymi. Na terenie
dziatki zlokalizowany jest utwardzony plac. Przestanianie projektowanego obiektu
oddziatywuje na w/w dziatke.

Opracowanie:

mgr inz. arch. Mariola Mirek (architektura)

mgqr inz. Stawomir Fossa (br. drogowa)

mgr inz. Barttomiej Dgbrowski (br. sanitarna)
mgr inZz. Remigiusz Przystaj (br. elektryczna)
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