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CZESC RYSUNKOWA

Br. drogowa

D1 PLAC UTWARDZONY, RAMPA NAJAZDOWA SKALA 1:25
Konstrukcja

HALA MAGAZYNOWA

1K1 RZUT FUNDAMENTOW HALI MAGAZYNOWEJ SKALA 1:50
1K2 SLUP SH, STOPA S1, LtAWA £1 HALI MAGAZYNOWEJ SKALA 1:20
1K3 ELEMENTY KONSTRUKCYJNE SCIANY SKALA 1:50
1K4 ELEMENTY KONSTRUKCYJNE DACHU HALI MAGAZYNOWEJ SKALA 1:20
KW.w.04 KONSTRUKCJA STALOWA-Hala - El. Wysytkowe 7-11 SKALA 1:20
KW.w.05 KONSTRUKCJA STALOWA-Hala - El. Wysytkowy 12 SKALA 1:10
KW.w.06 KONSTRUKCJA STALOWA-Hala - El. Wysytkowy 13 SKALA 1:10
KW.w.07KONSTRUKCJA STALOWA-Hala - El. Wysytkowy 14 SKALA 1:10
KW.w.08KONSTRUKCJA STALOWA-Hala -El. Wysytkowe 15-17 SKALA 1:20
KW.w.09 KONSTRUKCJA STALOWA-Hala -El. Wysytkowe 18-22 SKALA 1:20
KW.w.10 KONSTRUKCJA STALOWA-Hala -EIl. Wysytkowe 23-30 SKALA 1:20
KW.p.02 KONSTRUKCJA STALOWA-Hala - El. Pojedyncze SKALA 1:10
KW.p.03 KONSTRUKCJA STALOWA-Hala - El. Pojedyncze SKALA 1:10
KW.p.04 KONSTRUKCJA STALOWA-Hala - El. Pojedyncze SKALA 1:10
WIATA

2K1 RZUT FUNDAMENTOW WIATY SKALA 1:50
2K2 SLUP St1, STOPA S1 WIATY SKALA 1:20
2K3 ELEMENTY KONSTRUKCYJNE DACHU WIATY SKALA 1:50
KW.w.01 KONSTRUKCJA STALOWA-Wiata-El. Wysytkowe 1-3,6 SKALA 1:20
KW.w.02 KONSTRUKCJA STALOWA-Wiata-EIl. Wysytkowy 4 SKALA 1:10
KW.w.03 KONSTRUKCJA STALOWA-Wiata-El. Wysytkowy 5 SKALA 1:10
KW.p.01 KONSTRUKCJA STALOWA-Wiata - El. Pojedyncze SKALA 1:10
KW.m.01 KONSTRUKCJA STALOWA-Wiata - RYS. MONTAZOWY SKALA 1:50
KW.m.02 KONSTRUKCJA STALOWA-Wiata - RYS. MONTAZOWY SKALA 1:50

RAMPA

4K1 RAMPA NAJAZDOWA
ZESTAWIENIE STALI

Br. sanitarna

SKALA 1:100/50/20

S1 PROFILE | SKALA 1:100/200
S2 PROFILE 1l SKALA 1:100/200
S3 PROFILE 1lI SKALA 1:100/200
S4 RZUT PRZYZIEMIA - INST. SANITARNE SKALA 1:50

Br. elektryczna

1E1 RZUT PORTIERNI. INSTALACJE ELEKTRYCZNE. SKALA 1:50

1E2 SCHEMAT JEDNOBIEGUNOWY SZAFKI ROZDZIELCZEJ SR SKALA b/s

1E3 SCHEMAT JEDNOBIEGUNOWY ROZDZIELNICY R-1 SKALADb/s



2E1 RZUT HALI. INSTALACJE ELEKTRYCZNE.

2E2 RZUT PORTIERNI | HALI. UZIOM.

2E3 SCHEMAT JEDNOBIEGUNOWY RZDZIELNICY R-2
3E1 RZUT WIATY. INSTALACJE ELEKTRYCZNE.

3E2 RZUT KONTENERA | HALI. UZIOM.

3E3 SCHEMAT JEDNOBIEGUNOWY RZDZIELNICY R-3
ZAL ACZNIKI

*  Opinia geotechniczna

SKALA 1:50
SKALA 1:75
SKALA b/s
SKALA 1:50
SKALA 1:75
SKALAb/s



OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Ztotoryja, dnia 02.02.2023r.

Zgodnie z art. 34 ust 3d pkt 3, ustawy Prawo Budowlane o$wiadczam, Ze projekt techniczny budowy Gminnego
Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadéw Komunalnych (PSZOK), wraz z halg magazynowa, wiata, kontenerowym
obiektem portierni, rampg i urzadzeniami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym
adres inwestycji: Zawidow, ul. Lubelska, dz. nr 524/17, 524/10, 524/9 (dr.), 512/1, 512/2 obreb 0001 Zawiddw,
jednostka ewidencyjna 022501_1 Zawiddw, powiat zgorzelecki, wojewddztwo dolnoslgskie
zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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OPIS DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

. DANE KONSTRUKCYJNO — BUDOWLANE
11 Uktad konstrukcyjny

Projektuje sie:

» wolnostojgcg hale magazynowg, jednokondygnacyjng, w rzucie opartg na formie prostokata
o wymiarach 4,6m x 10,45m, z dachem dwuspadowym o kgcie pochylenia pofaci
dachowych 25°. Konstrukcja hali sktada sie z zelbetowych stupow, Sciany oddzielenia
p.poz. zelbetowej z wypetnieniem z bloczkéw betonowych. Dach stanowig stalowe wigzary
kratowe oparte na ryglach stalowych. Posadowienie bezposrednie na stopach
fundamentowych zelbetowych, sciana posadowiona na fawie zelbetowej,

* wolnostojgcg wiate, w rzucie opartg na formie prostokagta o wymiarach 6,3m x 7,3m,
z dachem dwuspadowym o kacie pochylenia potaci dachowych 25°. Konstrukcja wiaty
sktada sie z zelbetowych stupdw, dach stanowig stalowe wigzary kratowe oparte na ryglach
stalowych. Posadowienie bezposrednie na stopach fundamentowych zelbetowych,

» kontenerowg portiernie, w rzucie opartg na formie prostokata o wymiarach 2,5m x 4,0m,
z dachem dwuspadowym o kacie pochylenia potaci dachowych 25°. Typowa konstrukcja
kontenerowa. Konstrukcja dachu drewniana. Posadowienie na nawierzchni betonowej
placu,

* rampe najazdowg sktadajgca sie z murow oporowych zelbetowych. Pomiedzy murami
nawierzchnia drogowa.

1.2 Kategoria geotechniczna

Ze wzgledu na warunki gruntowo - wodne i rodzaj inwestycji obiekt budowlany
zalicza sie do | kategorii geotechnicznej. Gteboko$¢ przemarzania gruntéw 0,8m ppt (wg. PN-81/B-
03020 — 0,8 m ppt).

1.3  Zalozenia przyjete do obliczen konstrukcyjnych

Wymagane bezpieczenstwo konstrukcji (dziat V warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie) zapewniono przez spetnienie wymagan zawartych w
Polskich Normach zgodnie z paragrafem 204 ust. 4 wyzej wymienionych warunkow.
Projekt konstrukcji wykonano w oparciu o nastepujgce normy

*  PN-EN 1991-1-1:2004 Oddziatywania na konstrukcje - Eurokod 1

*  PN-EN 1991-1-3:2005 Obcigzenie wiatrem - Eurokod 1

*  PN-EN 1991-1-4:2005 Obcigzenie sniegiem - Eurokod 1

* PN-EN 1992-1-1:2008 Projektowanie konstrukcji z betonu - Eurokod 2

*  PN-EN 1993-1-1:2006 Projektowanie konstrukcji stalowych - Czes¢ 1-1
Reguty ogdlne i reguty dla budynkéw - Eurokod 3

*  PN-EN 1997-1:2008 Projektowanie geotechniczne - Eurokod 7

1.4 Rozwigzania budowlane konstrukcyjno — materiatowe
1.4.1 Roboty ziemne
Z uwagi na wystepowanie nasypu niekontrolowanego na terenie dziatki pod chudym
betonem gr. 10cm, w zaleznosci od lokalizacji fundamentu wykona¢ wymiane nasypow do poziomu
warstw piasku (geologia warstwa Il lub lla). Nasypy wymieni¢ na chudy beton lub wbudowang
pospotke zageszczong 1s=0,98 - podtoze G2.
1.4.2 Fundamenty
* hala - zaprojektowano stopy fundamentowe dla stupow zelbetowych i fawe fundamentowg
pod Sciane p.poz. Fundamenty Zelbetowe z betonu C20/25(B25) zbrojone stalg



zbrojeniowg B500B. W stopach i tawach fundamentowych z zaznaczonymi stupami

nalezy zakotwi¢ prety pionowe dla danych stupéw. Stopy i tawe wykonaé zgodnie z rys.
konstrukcyjnym. Przed przystgpieniem do betonowania stop i fawy, nalezy dokonac odbioru
wykopdw w celu stwierdzenia zgodnosci podtoza z zatozeniami projektowymi,

* wiata - zaprojektowano stopy fundamentowe dla stupéw zelbetowych, zelbetowe z betonu
C20/25(B25) zbrojone stalg zbrojeniowg B500B. W stopach fundamentowych
z zaznaczonymi stupami nalezy zakotwi¢ prety pionowe dla danych stupow. Stopy wykonaé
zgodnie z rys. konstrukcyjnym. Przed przystgpieniem do betonowania stop, nalezy dokonac¢
odbioru wykopow w celu stwierdzenia zgodnosci podtoza z zatozeniami projektowymi,
* portiernia kontenerowa — kontener posadowiony zostanie na betonowej nawierzchni
placu,
* rampa najazdowa - zaprojektowano tawy fundamentowe dla muréw oporowych, zelbetowe
z betonu C20/25(B25) zbrojone stalg zbrojeniowg B500B. Z fundamentéw wykonaé
odpowiednie wytyki zbrojenie $cian oporowych. Fundamenty wylewaé na warstwie betonu
wyréwnawczego, oraz izolowaé p-wilgociowo poziomo i pionowo (izolacja wodoszczelna -
jednosktadnikowa bitumiczna masa powlokowa naktadana poprzez malowanie o gr. min.
2mm np. lepik asfaltowy naktadany na gorgco, abizol lub dysperbit). Zachowac
odpowiednie diugosci zaktadéw pretow (min.45*d). Zgodnie z lokalizacjg na
zagospodarowaniu terenu montowac stupy latarni na zwienczeniu sciany oporowej. Po
wybraniu producenta latarni przewidzie¢ lokalne poszerzenie zwienczenia w celu
osadzenia kotew mocujgcych. Przed przystgpieniem do betonowania faw, nalezy dokonac¢
odbioru wykopdw w celu stwierdzenia zgodnosci podtoza z zatozeniami projektowymi.
Standardowo pod wszystkimi fundamentami wykona¢ chudy beton 10cm. Ponadto pod chudym
betonem gr. 10cm, w zaleznosci od lokalizacji fundamentu wykonaé wymiane nasypéw do poziomu
warstw piasku (geologia wartstwa Il lub lla). Nasypy wymieni¢ rowniez na chudy beton lub
wbudowang pospétke zageszczong 1s=0,98 - podtoze G2.
W trakcie wigzania i dojrzewania mieszanki betonowej nalezy zapewni¢ odpowiednig
i stosowng do warunkéw atmosferycznych pielegnacje swiezego betonu. Pielegnacja powierzchni
betonu musi odbywac sie ze szczegdlng starannoscig ze wzgledu na to, ze stanowi ona warstwe
wykonczeniowg. Pielegnacje nalezy prowadzi¢ co najmniej 7 dni w zalezno$ci od pory roku
uzywajgc okreslonych srodkoéw pielegnacyjnych oraz ochronnych. W okresie wigzania
i twardnienia betonu nalezy przykry¢ elementy folig lub dodatkowo nasgczong wodg geowtdknine
w celu ograniczenia parowania wody (w okresach niskich temperatur nie nasgcza¢ geowtokniny).
1.4.3 Sciany fundamentowe
* hala - dla sciany p.poz. $ciana fundamentowa murowana z bloczka betonowego gr. 24 cm -
W gruncie oraz powyzej gruntu do pierwszego wienca. lzolacja pozioma 2 x papa
podktadowa,
* wiata — nie wystepuja,
* portiernia kontenerowa — nie wystepuja,

* rampa najazdowa — wg opisu pkt 1.4.4.
1.4.4 Mury oporowe rampy
Rampa najazdowa zaprojektowana z muréw oporowych. Mury oporowe zelbetowe gr. 25cm
z betonu C20/25(B25) zbrojone stalg zbrojeniowg B500B. Mury izolowaé p-wilgociowo poziomo
i pionowo. Do rampy przewiduje sie montaz ogrodzenia panelowego, oraz barierki techniczne
ochronne. Barierki wykonac jako typowe z rury 42,4x1,5mm, wysokosci od podtoza 1,0m.
Lokalizacja barierek zgodnie z rys. 4K1.



1.4.5 Sciany

hala - dla projektowanej hali magazynowej poszycie scian blachg trapezowg Tr35 z
powiokg poliestrowg standardowg, matowg, grubos¢ powtoki min. 25um, grubosci blachy
min. 0,5 mm. Z uwagi na przepisy p.poz. dodatkowo zaprojektowano murowang $ciane
oddzielenia p.poz. gr. 30cm EI120. Sciana murowana z bloczka betonowego do wysokosci
pierwszych wiecéw, a powyzej z pustakow betonowych. Sciany tynkowane tynkiem
cementowo — wapiennym Il kat. W Scianie nalezy wykonaé¢ poszerzenia pod montaz
konstrukcji stalowych zbroi¢ siatkg @12 20/20 z obu stron. Siatke kotwi¢ w stupach i
wiencach. Po wykonaniu stupéw zelbetowych hali, przedmiotowg sciane murowa¢ w dwdéch
etapach:

- etap 1, do poziomu +2,60m z jednoczesnym wykonaniem trzpieni i wiencow, podpierajgc
z obu stron zastrzatami,

- etap 2, do poziomu +6,36m z jednoczesnym wykonaniem trzpieni i wiencow.

Po wykonaniu sciany bezzwtocznie zamontowac stalowe belki miedzy stupami hali a
Sciang, zapewniajgc stabilnos¢ catego uktadu,

wiata — nie wystepuja,

portiernia kontenerowa — przegroda spetniajgca wspoétczynnik przenikania ciepta Umax=0,2
W/m2K, oraz o odpornoéci ogniowej REI30. Przegroda systemowa - kontenerowa,
wewnetrzna stalowa konstrukcja nosna R30. Warstwa termoizolacyjna z pianki PIR lub
wetny mineralnej, obustronne poszycie z blachy powlekanej,

rampa najazdowa — wg opisu pkt 1.4.4.

1.4.6 Strop

hala - nie wystepuije,

wiata - nie wystepuje,

portiernia kontenerowa - przegroda spetniajgca wspoétczynnik przenikania ciepta
Umax=0,15 W/m?K, oraz o odpornosci ogniowej REI30. Przegroda systemowa -
kontenerowa. Warstwa termoizolacyjna z wetny mineralnej lub z pianki poliuretanowe;j,
obustronne poszycie z blachy powlekanej,

rampa najazdowa — nie wystepuje.

1.4.7 Wience

hala - wience zaprojektowano zelbetowe z betonu C20/25. Zbrojenie gtéwne wiencéw
stalg — B500B. Wience zbroi¢ poprzecznie strzemionami &6 mm co 30 cm. Zbrojenie
gtowne wiencow nalezy tgczy¢ na zaktad dtugosci min. 55cm. Lokalizacje, geometrie

i poziomy wiencow przedstawiono na rysunkach konstrukcyjnych,

wiata — nie wystepuja,
portiernia kontenerowa - nie wystepuja,
rampa najazdowa — nie wystepuja.

1.4.8 Stupy

hala - stupy zelbetowe o wym. 30cm x 30cm, pod oparcie stalowej konstrukcji dachu.
Stupy wykonaé od poziomu fundamentéw. Zbrojenie gtéwne stupdw stalg B500B pretami
Srednicy 12 mm. Strzemiona stalg B500B, pretami $rednicy €6 mm. Otulina zbrojenia



2,5cm,

* wiata — stupy zelbetowe o przekroju fi 30cm, pod oparcie stalowej konstrukcji dachu. Stupy
wykonac¢ od poziomu fundamentoéw. Zbrojenie gtéwne stupow stalg B5S00B pretami Srednicy
12 mm. Strzemiona stalg B500B, pretami $rednicy &6 mm. Otulina zbrojenia 2,5cm,

* portiernia kontenerowa - nie wystepuja,

* rampa najazdowa — nie wystepuja.

1.4.9 Wiezba dachowa
* hala - opis pkt. 1.4.10,
* wiata — opis pkt. 1.4.10,
* portiernia kontenerowa — z uwagi na zapisy miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, dla portierni kontenerowej zaprojektowano dach dwuspadowy o kacie
pochylenia potaci 25°. Wiezba dachowa drewniana z drewna konstrukcyjnego klasy C24.
Wiezbe dachowa, jej wymiary oraz wykaz elementéw drewnianych pokazano na rysunkach
konstrukcyjnych. Wszystkie elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg
biologiczng przez 2 — krotne smarowanie preparatem ,IntoX S” wg wytycznych
stosowanych przez producenta lub innymi srodkami dopuszczonymi do stosowania w
budownictwie mieszkalnym. Murtaty do konstrukcji kontenera mocowac za pomocg
stalowych ztgczy — tgcznikéw katowych. Ztgcze do murtaty mocowaé wkretami ciesielskimi,
a do konstrukcji kontenera Srubami samowiercgcymi lub kotwami rozporowymi,
* rampa najazdowa — nie wystepuje.
1.4.10 Konstrukcja stalowa
1.4.10.1 Hala

* Konstrukcja nosna
Gtowng konstrukcje nosng dachu hali stanowig wigzary kratowe trojkatne wykonane z rur
kwadratowych ze stali S235J2G3, oparte na ryglach z profili walcowanych HEB200 ze stali
S235J2G3.
Wigzary stezono odpowiednio teznikami pionowymi. Potgczenia wigzarow z ryglami
i teznikami na sruby kI.8.8, rygle kotwi¢ w stupach na kotwy M24. Potgczenie wewnetrzne rygli
wykonac jako sprezone na Sruby kI.10.9.

* Wiazary kratowe

Zaprojektowano dachowe wigzary kratowe o rozpietosci konstrukcyjnej 5,4m. Wszystkie elementy
wigzaréw wykonac ze stali S235J2G3 i taczy¢ miedzy sobg poprzez spawanie.
» Stezenia konstrukcji wiaty
Zaprojektowano pionowe stezenia w wyznaczonych polach miedzy wigzarami z rur kwadratowych
RK60x4 ze stali S235J2G3.

* Elementy drugorzedne
Zaprojektowano platwie stalowe BP/Z100x53/48x1.50 do mocowania pokrycia dachowego z
blachy trapezowej, oraz elementy spinajgce wigzary i stuzgce do mocowania obrébki okapowej
pod rynne. Wszystkie elementy drugorzedne wykonac ze stali S235J2G3 i tgczy¢é miedzy sobg
poprzez spawanie i skrecanie.

* Wytyczne realizacji

Wykonanie konstrukcji stalowej nalezy powierzy¢ specjalistycznej wytworni konstrukcji stalowych.

* Roboty montazowe

Montaz konstrukcji stalowej nalezy wykona¢ wytgcznie przez firme budowlang dysponujgca
odpowiednim sprzetem i wykwalifikowang sitg roboczg posiadajgcg odpowiednie uprawnienia.
Przed przystgpieniem do montazu nalezy sprawdzi¢ ilos¢ dostarczonych elementéw i tacznikow.
Nalezy pamietac o usunieciu ewentualnych uszkodzeh elementéw konstrukcji powstatych podczas
ich transportu. Szczegdlng uwage nalezy zwréci¢ na prostoliniowos¢ elementéw konstrukciji.



Podczas tgczenia elementéw Srubami nalezy zwrdci¢ szczegbing uwage na to, aby nie dopuscic
do uzycia innych $rub i nakretek niz to wynika z projektu wykonawczego. Sprezenia dokona¢
poprzez kolejne stopniowe dokrecanie $rub w styku kluczem dynamometrycznym, az do uzyskania
wymaganego momentu sprezenia. Gwinty srub i nakretek oraz powierzchnie trgce nakretek
i podktadek nalezy posmarowac w celu zmniejszenia oporow tarcia. Pod teb $ruby i nakretke
stosowac podktadke okragtg doktadng hartowang. Przed potgczeniem styku srubami blachy
stykowe nalezy dopasowac, tak aby zapewnié¢ ich prawidtowe przyleganie na catej powierzchni.
Aby zapewnié¢ statecznosé¢ konstrukcji nalezy odpowiednio zamocowac stezenia dachu,
a nastepnie prawidtowo zamocowac elementy pokrycia dachu.

* Konstrukcja stalowa
Wymagany stopien czystosci konstrukcji stalowej - pierwszy wg PN-70/H-97050.
Zabezpieczenie antykorozyjne nalezy wykonaé¢ zaréwno w wytworni konstrukcji, jak i na montazu.
Zabezpieczenie wykonywane w wytworni - powtoka z farby podktadowej epoksydowej o tgcznej
grubosci 80um. Jedna warstwa farby epoksydowej lub poliuretanowej nawierzchniowe;.
Zabezpieczenie wykonywane na budowie - uszkodzone powtoki z zabezpieczenia wykonanego
w wytworni konstrukcji nalezy oczyscic recznie lub mechanicznie. Przed malowaniem nalezy
powierzchnie odttusci¢ czysciwem nasyconym benzyng do lakieréw i nastepnie pomalowacé farbg
nawierzchniowg identyczng jak w wytworni.
taczna grubos$¢ catego pokrycia malarskiego (podktadowego i nawierzchniowego) nie mniejsza niz
120 pm.

* Odbiory konstrukcji podczas realizacji
Podczas realizacji budowy nalezy przeprowadzi¢ wszelkie niezbedne odbiory, ktorych wyniki
nalezy wpisac do dziennika budowy, a w szczegdlnosci:
- odbiér elementow konstrukcji dostarczonych z wytwérni,
- geodezyjny pomiar usytuowania i rzednych stop zelbetowych (przed rozpoczeciem montazu
konstrukcji),
- sprawdzenie potgczen,
- sprawdzenie zastosowania odpowiednich srub i prawidtowego doboru momentu sprezenia,
- pomiar prawidtowosci montazu konstrukcji dachu pod katem zachowania tolerancji
dopuszczalnych odchytek montazowych (przed rozpoczeciem montazu)
- sprawdzenie zgodnosci zmontowanej konstrukcji z zatozeniami projektowymi pod wzgledem
kompletnosci elementow i ich potgczen.

* Kontrola stanu konstrukcji w trakcie eksploataciji
W trakcie eksploatacji konstrukcji, dla zapewnienia jej warunkéw prawidtowej i bezpiecznej pracy
konieczne sa:
- kontrole w odstepach 6-cio miesiecznych stanu powtok malarskich i ewentualne ich uzupetnianie.
- kontrole stezen pionowych i wszystkich potgczen.
. Wytyczne wykonawstwa

Roboty budowlano - montazowe wykonac¢ w oparciu o ,Warunki techniczne wykonania i

odbioru rob6t budowlano - montazowych”, wydanych przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej
i Budownictwa, opracowanych przez Instytut Techniki Budowlanej. Przed przystgpieniem do robot
budowlanych teren nalezy oznakowac i zabezpieczy¢. Pracownicy powinni by¢ zapoznani z
programem i zakresem robot, oraz bezpiecznym ich wykonaniem. Przy wykonywaniu wszelkich
prac budowlanych wymagany jest nadzér osoby uprawnionej do wykonywania tego typu prac, oraz
zachowanie wymaganych srodkéw ostroznosci i bezpieczenstwa.
1.4.10.2 Wiata

* Konstrukcja nosna
Gtéwnag konstrukcje nosng dachu wiaty stanowig wigzary kratowe tréjkgtne wykonane z rur
kwadratowych ze stali S235J2G3, oparte na ryglach z profili walcowanych HEB200 ze stali



S235J2G3. Wigzary stezono odpowiednio teznikami pionowymi. Potgczenia wigzarow z ryglami
i teznikami na Sruby kl.8.8, rygle kotwi¢ w stupach na kotwy M24. Potgczenie wewnetrzne rygli
wykonac jako sprezone na $ruby kI.10.9.

* Wiazary kratowe
Zaprojektowano dachowe wigzary kratowe o rozpietosci konstrukcyjnej 7,0m. Wszystkie elementy
wigzarow wykonac ze stali S235J2G3 i tgczy¢ miedzy sobg poprzez spawanie.

* Stezenia konstrukcji wiaty
Zaprojektowano pionowe stezenia w wyznaczonych polach miedzy wigzarami z rur kwadratowych
RK60x4 ze stali S235J2G3.

* Elementy drugorzedne
Zaprojektowano ptatwie stalowe BP/Z100x53/48x1.50 do mocowania pokrycia dachowego
z blachy trapezowej, oraz elementy spinajgce wigzary i stuzgce do mocowania obrobki okapowej
pod rynne. Wszystkie elementy drugorzedne wykonac ze stali S235J2G3 i tgczy¢é miedzy sobag
poprzez spawanie i skrecanie.

*  Wytyczne realizacji
Wg opisu pkt. 1.4.10.1.

* Roboty montazowe
Wg opisu pkt. 1.4.10.1.

* Konstrukcja stalowa
Wg opisu pkt. 1.4.10.1.

* Odbiory konstrukcji podczas realizacji
Wg opisu pkt. 1.4.10.1.

* Kontrola stanu konstrukcji w trakcie eksploatacji
Wg opisu pkt. 1.4.10.1.

* Wytyczne wykonawstwa
Wg opisu pkt. 1.4.10.1.
1.4.11 lzolacje termiczne

Wg czesci architektonicznej.
1.4.12 Izolacje przeciwwilgociowe
Wg czesci architektonicznej.

2, INSTALACJE | URZADZENIA SANITARNE
21 Przytacza i zewnetrzne instalacje sanitarne
211 Roboty ziemne
Projektowane przytgcza i instalacje na catej dtugosci utozone bedzie w ziemi. Przebieg
trasy przytaczy i instalacji zaprojektowano z uwzglednieniem istniejgcego uzbrojenia terenu,
zabudowy i urzgdzenh ulicznych.
Przy uktadaniu rurociggéw zachowa¢ minimalne odlegtosci poziome i pionowe okreslone w:
* warunkach technicznych wykonania i odbioru sieci wodociggowych wydanych przez
Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL,
* warunkach technicznych wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych wydanych przez
Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL,
* Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe (Dz. U. 04.06.2013r. Poz. 640),
* normie N SEP-E-004.
stosujgc wytyczne bardziej rygorystyczne, chyba ze podano inaczej w niniejszym opracowaniu.
W przypadku wystgpienia nieprzewidzianych kolizji lub trudnosci w ich rozwigzaniu, fakt ten nalezy
zgtosic projektantowi.
Wykonawca robot zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac ziemnych zlecié:



* wytyczenie trasy projektowanych przytgczy i instalacji,

* powiadomic pisemnie poszczegolnych uzytkownikdw uzbrojenia podziemnego o terminie
rozpoczecia prac ziemnych, celem uzgodnienia warunkéw prowadzenia prac w poblizu
istniejgcych urzgdzen oraz zabezpieczenia uzbrojenia na czas prowadzenia prac ziemnych.

Wykonawca robot zobowigzany jest do prowadzenia geodezyjnej ewidenciji sieci uzbrojenia terenu
oraz uzgodnien i wspétdziatania w tym zakresie ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne

i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1990, z 2022 r. poz. 1846, 2185).

W trakcie realizacji robo6t ziemnych nalezy sie kierowaé zasadami ujetymi w normie PN-EN1610

i PN-92/B-10736. Zaktada sie wykonanie wykopow liniowych o scianach pionowych, wykopy
zabezpieczy¢ wypraskami. Dopuszcza sie nie stosowanie oszalowania wykopow o gtebokosci w
gruntach skalistych i litych — 4 m, w gruntach bardzo spoistych zwartych — 2 m, w pozostatych
gruntach — 1 m; pod warunkiem gdy: nie wystepujg wody gruntowe a teren przy wykopie nie jest
obcigzony nasypem w pasie o szerokos$ci réwnej co najmniej gtebokosci wykopu. Jezeli w obrebie
klina odtamu scian wykopu:

* odbywa sie komunikacja,

* znajdujg sie fundamenty budowli posadowionych powyzej dna wykopu,

nalezy bezwzglednie zastosowac obudowe.

Szerokos¢ dna wykopdw powinna wynosi¢ min. 0,6 m. W miejscach skrzyzowan i zblizen do
istniejgcej zabudowy, stupdw energetycznych, drzew, istniejacego uzbrojenia podziemnego prace
ziemne wykonywac ze szczegolng ostroznoscig - recznie. Urobek gromadzi¢ w odlegtosci
minimum 0,5 m od krawedzi wykopu. Teren wykopow zabezpieczy¢ przez ogrodzenie

i odpowiednie tablice ostrzegawcze.

Dno wykopu dogtebi¢ recznie, wyréwnac i usung¢ z niego wszelkie kamienie, gtazy i gruz. Pod
posadowieniem rury nalezy wykonac¢ podsypke z piasku, o grubosci 10 cm, z wyprofilowaniem
stanowigcym tozysko nosne rury. Jezeli w dnie wykopu bedg wystepowac kamienie o wielkosci
powyzej 60 mm lub podfoze bedzie skalne, wysoko$¢ podsypki nalezy zwigkszy¢ o 5 cm.
Utozone odcinki rur nalezy zestabilizowa¢ poprzez wykonanie obsypki ochronnej do wysoko$ci
30 cm ponad lico rury po zageszczeniu. Obsypke nalezy wykonaé z materiatu uzytego na
podsypke i zagesci¢ do uzyskania stopnia zageszczenia min. 95% (ZMP) pod drogami oraz min.
85% dla pozostatych terenéw. Grubosé zageszczanych warstw nalezy dobra¢ odpowiednio do
stopnia metody zageszczania. Po wykonaniu obsypki i sprawdzeniu stopnia zageszczenia nalezy
wykonac zasypke wykopu przy uzyciu mieszaniny piasku i zwiru pod drogami oraz gruntu
rodzimego (bez kamieni wiekszych niz 300 mm) w pozostatych przypadkach. Bezwzglednie nie
nalezy stosowac na zasypke gruntéw spoistych — gliny, pytow, itdw. Wykop nalezy zasypywaé
warstwami 20 cm z jednoczesnym zageszczeniem wibratorem ptytowym. Minimalny wymagany
stopien zageszczenia zasypki wynosi min. 95% (ZM Proktora). Zageszczenie materiatu zasypki na
terenach zielonych nie jest wymagane.

Przed wejsciami i wjazdami do posesji istniejgcej zabudowy oraz w miejscach, gdzie trasa
instalacji i przytaczy przecina chodniki, nad wykopami liniowymi nalezy utozy¢ ktadki dla pieszych
i mosty drogowe. Wykonawca winien réwniez zabezpieczy¢ wykopy ustawiajgc wzdtuz ich
krawedzi odpowiednie barierki ochronne z tablicami ,Uwaga — gtebokie wykopy”.

W przypadku wystgpienia w wykopie wod gruntowych nalezy wykona¢ odwodnienie przy pomocy
studni odwadniajgcych pogtebiajgc dno wykopu i zaktadajgc krgg betonowy lub stosujgc drenaz
odwadniajgcy z odpompowaniem wody z wykopu.

O terminie przystgpienia do wykonania robot ziemnych nalezy powiadomi¢ wszystkich
uzytkownikéw obcych sieci i z nimi zlokalizowaé w terenie potozenie uzbrojenia, uzgodni¢ warunki
prowadzenia robo6t oraz nadzér nad ich przebiegiem.

Po przeprowadzeniu wyzej wymienionych prac nawierzchnie na szerokosci prowadzonych robét
nalezy przywrocic¢ do stanu pierwotnego.



2.1.2 Przylacze wody

Przytgcze wody zaprojektowano z rur polietylenowych PEHD PE100 SDR11 De40 i
ksztaitek monolitycznych na cisnienie min. PN16 w wykonaniu do wody pitnej (niebieskie)
posiadajgce odpowiednie atesty higieniczne i dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Zmiane kierunku trasy nalezy wykonywac przy pomocy tukéw gietych wykorzystujgc elastycznosé
rur z PE (promienh giecia uzalezniony jest od $rednicy rur). W przypadku, gdy warunki terenowe nie
pozwalajg na zastosowanie tukow gietych, nalezy zastosowaé odpowiednie ksztattki systemowe a
tgczenia wykonaé poprzez zgrzewanie, zgrzewanie nalezy wykonac scisle wg instrukcji producenta
rur.
Potgczenie projektowanego przytgcza z istniejgca siecig wA160 wykonaé za pomoca opaski do
nawiercania z zasuwg DN32.
Projektowane przytgcze zakonczy¢ w projektowanym budynku kontenerowym portierni i zakonczy¢
zestawem wodomierzowym, w ktdrego sktad wchodzg w kolejnosci: zawér odcinajgcy DN32,
wodomierz DN15 Qs=1,6 m*/h, zawdr odcinajgcy DN32, zawor antyskazeniowy EA DN32, filtr
skosny DN32, zawor odcinajgcy DN32 z kurkiem spustowym.
Trase przytgcza nalezy oznakowacé tadmg lokalizacyjng koloru niebieskiego o szerokosci min. 400
mm z zatopiong wktadkg metalowg prowadzong 50 cm nad grzbietem rur, ale nie gtebiej niz 1,2 m
ponizej terenu.
Minimalne przykrycie rurociggu powinno wynosi¢ 1,2 m zgodnie z PN-81/B-03020. W miejscach
gdzie przykrycie rurociggu (odcinek pionowy) jest mniejsze rure ociepli¢ piankg polietylenowa gr.
25 mm, a pod izolacjg umiesci¢ drut grzejny samoregulujacy.
Zasuwy
W miejscu potaczenia z istniejgca siecig zabudowac¢ zasuwe DN32 z zeliwa sferoidalnego do
przytaczy domowych wyposazong koncowke do zgrzewania dla rur PE.
Zasuwe nalezy wyposazy¢ w teleskopowe przedtuzenie wrzeciona oryginalne dla danego
producenta zasuwy oraz skrzynke uliczng (z tworzywa sztucznego - na terenach zielonych,
zeliwng typu ciezkiego — na drogach). Trzpien zasuwy umiesci¢ w skrzynce ulicznej duzej,
zeliwnej. Skrzynke nalezy obetonowac opaskg min. 0,4x0,4x0,2 m lub zastosowa¢ opaske
prefabrykowang (do montazu nalezy stosowac¢ komplety doszczelniajgce wyposazone w uszczelki
EPDM oraz sruby ze stali nierdzewnej A2/A4).
Przytacze oznakowac¢ nadziemnie tabliczkami zgodnie z normg PN-86/B-0970. Tabliczki powinny
by¢ opisane w sposob trwaty (emalia/wybijak). Nie dopuszcza sie opisywania tabliczek za pomocag
markeréw/flamastréw.
Préby szczelnosci i dezynfekcja
Po zakonczeniu robét montazowych nalezy wykonac¢ probe szczelnosci wodociggu zgodnie w
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodocigagowych”. Wyniki prob szczelnosci
powinny by¢ ujete w protokotach, podpisanych przez przedstawicieli: wykonawcy, nadzoru
inwestycyjnego i uzytkownika.
Po uzyskaniu pozytywnych wynikow préby szczelnosci nalezy przewodd przeptukac uzywajgc w tym
celu czystej wody wodociggowej. Predko$¢ przeptywu wody w przewodzie powinna umozliwic
usuniecie wszystkich zanieczyszczen mechanicznych wystepujgcych w przewodzie. Woda
ptuczaca po zakonczeniu ptukania powinna by¢ poddana badaniom fizykochemicznym i
bakteriologicznym w jednostce badawczej do tego upowaznionej.
Jesli wyniki badan wskazujg na potrzebe dezynfekcji przewodu, proces ten powinien byé
przeprowadzony przy uzyciu np. roztworéw wodnych wapna chlorowanego lub roztworu
podchlorynu sodu w czasie 24 godzin (zalecane stezenie 1 | podchlorynu sodu na 500 | wody). Po
tym okresie kontaktu, pozostato$¢ chloru w wodzie powinna wynosi¢ ok. 10 mg Clz/dm3. Po
zakonczeniu dezynfekcji i spuszczeniu wody z przewodu nalezy ponownie go wyptukac.
Obliczenia
Obliczenie zapotrzebowania na wode dla jednego budynku



Przewidywane urzadzenia llos¢ Normatywny wyptyw 20n
Z.W. c.W.

Umywalka 1 0,07 0,07 0,7

Miska ustepowa/sptuczka 1 0,13 0,13

Natrysk/Wanna 1 0,15 0,15 0,3

Razem 1,13

ds 0,58

Dobér wodomierza dla jednego budynku
9s=9x0,5x3,6=0,58x0,5x3,6=1,04 m%h
0s< Qs
dobrano wodomierz JS DN15 Qs=1,6 m®/h
2.1.3 Instalacja zewnetrzna i przylagcze kanalizacji sanitarnej

Projektowang instalacje i przytgcze kanalizacji sanitarnej wykona¢ z rur PVC-U SN8 SDR34
lite DN160 dla ktorych producent deklaruje minimalne przykrycie 0,8 m, tgczonych kielichowo, przy
pomocy systemowych uszczelek typu BL lub BL-fix, kielichami przeciwnie do kierunku przeptywu;
rury powinny posiada¢ nadruk wewnatrz (co najmniej: technologia wykonania, $rednica, sztywnos¢
obwodowa). Projektowane przytgcze wigczy¢ do istniejgcej studni (o rzednych 226,47/224,10) na
sieci kanalizacji sanitarnej ks160 za pomocg atestowanego przejscia szczelnego. Wigczenie do
istniejgcej studni betonowej wykonac na wcisk we wczesniej wykonanym otworze o ksztatcie
kotowym wykonanym wierceniem - niedopuszczalne jest wtgczenie przytgcza poprzez wykucie
otworu w Scianie studni.
Na trasie projektowanej kanalizacji na zatamaniach zaprojektowano studzienki z tworzywa
sztucznego DN600 wyposazone we wiazy klasy D400.
System rur, ksztattek oraz studni musi by¢ ze sobg kompatybilny.
Minimalne przykrycie rurociggu powinno wynosic¢ 0,8 m. W miejscach gdzie przykrycie rurociggu
(odcinki pionowe) jest mniejsze rure ociepli¢ piankg polietylenowg gr. 25 mm, a pod izolacja
umiesci¢ drut grzejny samoregulujgcy.
Montaz studzienek i rur z tworzyw sztucznych
Montaz studzienek i rur nalezy wykonac scisle wg instrukcji producentéw systemu. Studzienki
z tworzyw sztucznych posadowi¢ na 5-10 cm niezageszczonej podsypce piaskowej stanowigcej
warstwe wyréwnawczg dna wykopu. Na podsypke i zasypke mozna uzy¢ gruntu rodzimego pod
warunkiem spetnienia wymagan stawianych dla podsypek i obsypek piaskowych. Poziomujgc
kinete nalezy pamieta¢ o wbudowanym spadku dna kinety 1,5%. Rure karbowang docig¢ do
wymaganej wysokosci na placu budowy, umiesci¢ uszczelke na najnizej potozonej dolinie. Kielich
kinety wyczyscic z zabrudzen i posmarowac srodkiem poslizgowym. Zmontowac studzienke
poprzez wcisnigcie rury trzonowej w kinete. Zaslepke wyjetg z kielicha kinety zamontowac na
wierzchu karbowanej rury, celem zabezpieczenia budowanego przytgcza kanalizacyjnego przed
zabrudzeniem w trakcie dalszego montazu. Studzienke zasypywaé gruntem sypkim, fatwo
zageszczajagcym sie. Zasypywacé nalezy rownomiernie na catym obwodzie rury trzonowej.
Zageszczania zasypki dokonywaé warstwami jednak nie grubszymi niz 30 cm. Zapewnic nalezy
stopieh zageszczenia gruntu odpowiedni do lokalizacji studzienki i wystepujgcych lub
przewidywanych obcigzen zewnetrznych. Zaleca sie przyjecie stopnia zageszczenia na
minimalnym poziomie 92% wartosci Proctora dla terenéw zielonych, 95% dla terenéw
utwardzonych o niewielkim obcigzeniu ruchem drogowym, 98% dla drogi o duzym odcigzeniu
ruchem drogowym. Wystepowanie wody gruntowej powyzej dna studzienki naktada koniecznosé¢
stosowania wiekszego rezimu montazowego oraz stopnia zageszczenia gruntu o jeden przedziat
wyzej. W przypadku stosowania zwienczeh zeliwnych z rurg teleskopowg lub do bezposredniego
potgczenia z rurg karbowang dostarczong wraz z nimi uszczelke nalezy umiesci¢ w najwyzej
potozonej dolinie po stronie wewnetrznej rury karbowanej. Wykona¢ potgczenia wtazu lub wpustu
z rurg teleskopowg (potaczenie mechaniczne na zatrzask). Uszczelke posmarowac trwatym
srodkiem poslizgowym i zamontowac¢ zwienczenie. Ustawié¢ potozenie wierzchu wtazu lub wpustu
odpowiednio do rzednej terenu.



Wymagania dla studzienek tworzywowych DN600 (niewtazowa):

* studzienki zgodne z normg PN-EN 476:2000,

» studzienki spetniajgce wymagania normy PN-EN 13598-2:2009,

* kinety z PP lub PE prefabrykowane z podwdojnym dnem tj. kinetg z profilem hydraulicznym
w postaci monolitycznej z dopasowang fabrycznie ptytg denng,

* parametr dopuszczonego poziomu wody gruntowej (5,0 m) i dopuszczalnej gtebokoéci (6,0
m) potwierdzony trwatym cechowaniem na kinecie w postaci piktogramu zgodnego z
wzorem normy PN-EN 13598-2,

* zebrowanie powierzchni bocznej kinety zwiekszajace sztywnosé oraz odpornos¢ na wypor
przez wody gruntowe,

* kineta sktadajgca sie z gniazda wyposazonego w przegub kielichowy do tgczenia rur
umozliwiajgcy zmiane kierunku ustawienia o min +/-6,5° w kazdej ptaszczyznie; potgczenie
gniazda z przegubem uszczelnione za pomocg o-ring-u,

* trzon studzienki w postaci rury trzonowej karbowanej z PP lub PE o srednicy wewnetrznej
DN600 mm i sztywnosci obwodowej min. 4 KN/m?.

* mozliwos$¢ regulacji wysokosci studzienki poprzez przyciecie studzienki co 10 cm,

* mozliwos¢ podfgczenia rur kanalizacyjnych do rury trzonowej za pomocg wkfadek ,in situ” o
Srednicach DN110, DN160, DN200.

Préby szczelnosci i odbiér kanatéw

Kanaty grawitacyjne i studzienki nalezy poddaé probie szczelnosci, ktéra powinna gwarantowac
utrzymanie przez okres 30 minut cisnienia prébnego, wywotane wypetnieniem badanego odcinka
przewodu wodg do poziomu terenu. Cisnienie to nie moze by¢ mniejsze niz 10 kPa i wieksze niz
50 kPa, liczgc od poziomu wierzchu rury. Wymagania dotyczgce szczelnosci przewodow sg
spetnione, jesli uzupetnienie wody do poczgtkowego jej poziomu nie przekracza dla powierzchni
zwilzonej:

* 0,151/m? dla przewodow,

* 0,21/m?dla przewodoéw wraz ze studzienkami wtazowymi,

* 0,4 I/m? dla studzienek kanalizacyjnych.
Wyniki préb szczelnosci powinny by¢ ujete w protokotach, podpisanych przez przedstawicieli:
wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika.
2.1.4 Instalacja i przylacze kanalizacji deszczowej

Projektowang instalacje i przytgcze kanalizacji deszczowej wykona¢ z rur: PVC-U DN200
klasy SN8 SDR34 dla ktérych producent deklaruje minimalne przykrycie 0,8 m, tgczonych
kielichowo, przy pomocy systemowych uszczelek typu BL lub BL-fix, kielichami przeciwnie do
kierunku przeptywu; rury powinny posiada¢ nadruk wewnatrz (co najmniej: technologia wykonania,
Srednica, sztywnos$¢ obwodowa).
Wigczenie do istniejgcej studni (o rzednych 226,05/224,03) nalezy wykona¢ na wcisk we wczesniej
wykonanym otworze o ksztatcie kotowym wykonanym wierceniem - niedopuszczalne jest
wigczenie przytgcza poprzez wykucie otworu w Scianie studni.
Na trasie instalacji i przytgcza zaprojektowano studzienki z tworzywa sztucznego DN425, DN600
wyposazone we wiazy klasy D400.
Do odprowadzenia wod deszczowych lub roztopowych z terendw utwardzonych zaprojektowano
wpusty deszczowe klasy D400 na studniach betonowych osadnikowych DN500.
Scieki z terenéw utwardzonych przed wprowadzeniem do kanalizacji poddane zostang
oczyszczeniu z substancji ropopochodnych w tj. dwukomorowy osadnik o pojemnosci czesci
osadowej 580 dm?® oraz wysokosprawny separator lamelowy g,=3 dm®/s, gmax=30 dm?/s.
Studzienki kanalizacyjne prefabrykowane betonowe
Studnia w catosci powinna by¢ wykonana fabrycznie (komora robocza, przejscia szczelne kanatow



przez Sciany studni, przykrycia, stopnie ztazowe). Studnie wyposazy¢ w wiazy zeliwne
przystosowane do przewidywanego obcigzenia.

Przy uktadaniu studzienek nalezy Scisle zastosowac sie do instrukciji i zaleceh producenta
(dostawcy). Studzienki nalezy wykonaé réwnolegle z budowg kanatéow. Przy wykonywaniu
studzienek nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad:

studzienki montowac nalezy w wykopie o scianach pionowych, umocnionych;
nalezy zapewni¢ mozliwos¢ dojscia do studzienki,
zaleca sie zapewnienie mozliwosci dojazdu do studzienki.

Potgczenia rur kanalizacyjnych ze studzienkg wykona¢ zgodnie z zastosowanym systemem rur,
studzienek i ksztattek. Przestrzegaé, aby rury kanalizacyjne przy przejsciach przez sciany
studzienek byty odpowiednio uszczelnione zgodnie z instrukcjg producenta. Rzedne wtazéw
dostosowac do niwelety terendw utwardzonych.

Montaz studzienek i rur z tworzyw sztucznych

jw.

Wymagania dla studzienek tworzywowych DN425:

e studzienki zgodne z normg PN-EN 476:2000 (niewtazowa),

* studzienki spetniajgce wymagania normy PN-EN 13598-2:2009,

* kinety z PP lub PE prefabrykowane z podwaojnym dnem tj. kinetg z profilem hydraulicznym
w postaci monolitycznej z dopasowang fabrycznie ptytg denna,

* parametr dopuszczonego poziomu wody gruntowej (5,0 m) i dopuszczalnej gtebokoéci (6,0
m) potwierdzony trwatym cechowaniem na kinecie w postaci piktogramu zgodnego z
wzorem normy PN-EN 13598-2,

* zebrowanie powierzchni bocznej kinety zwiekszajgce sztywnosc oraz odpornos¢ na wypor
przez wody gruntowe,

* kineta sktadajgca sie z gniazda wyposazonego w przegub kielichowy do tgczenia rur
umozliwiajgcy zmiane kierunku ustawienia o min +/-11° w kazdej ptaszczyznie; potgczenie -
gniazda z przegubem uszczelnione za pomocg o-ring-u,

* trzon studzienki w postaci rury trzonowej karbowanej z PP lub PE o $rednicy wewnetrznej
DN425 mm klasy nie nizszej niz SN16 SDR 34 lite,

* mozliwos¢ podfgczenia rur kanalizacyjnych do rury trzonowej za pomocg wkfadek ,in situ”
o $rednicach DN110, DN160, DN200.

Préby szczelnosci i odbiér kanatow

j-w.

2.1.5 Uwagi koncowe

Wszelkie prace budowlane nalezy wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang, obowigzujgcymi

przepisami, przywotanymi normami oraz:

warunkami, uzgodnieniami branzowymi, itp.,

warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych,
warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych,
instrukcjami i wytycznymi producentow rur i armatury.

Wykonane przytgcze zgtosi¢ do odbioru przedstawicielowi zarzadcy sieci wodociggowej

i kanalizacji sanitarne;j.

Nie wyklucza sie istnienia innych, nie wykazanych na mapie urzadzeh podziemnych, ktére nie byty
zgtoszone do inwentaryzacji, lub o ktérych brak jest informacji w instytucjach branzowych.

2.2

Wewnetrzne instalacje i urzadzenia sanitarne

2.2.1 Instalacja wodociggowa



Projektowang instalacje wodociggowg wykonac¢ z rur PP PN20 Stabi Al. tgczonych za pomocg
ztgczek systemowych klejonych lub zgrzewanych. Bezposrednie podigczenie baterii
czerpalnych wykona¢ za pomocg gietkich przewoddéw w oplocie metalowym. Uszczelnienia
pofgczen gwintowanych wykonac¢ tasma teflonowa. Instalacje wyposazy¢ w baterie czerpalne
mosiezne jednouchwytowe z perlatorem i ogranicznikiem wyptywu wody, wyposazone
w gtowice ceramiczne, z jedne;j linii wzorniczej, przy umywalce stojgce, zawory czerpalne
z perlartorem.
Rury zimnej wody prowadzi¢ rownolegle do siebie, po wierzchu scian. Nalezy zwr6ci¢ uwage, aby
miejsca tgczenia rur nie znajdowaty sie w miejscach przejscia przez przegrody budowlane. Rury
mocowac do konstrukcji za pomocg obejm z tworzywa. Rury zimnej wody izolowac¢ otulinami ze
spienionej pianki polietylenowej grubosci 6 mm. Ciepta woda przygotowywana bedzie
indywidualnie w przeptywowych podgrzewaczach wody o mocy 5,5 3,5 kW.
Temperatura wody w punktach czerpalnych powinna by¢ nie nizsza niz 55°C i nie wyzsza niz
65°C. Jako armature odcinajgcg stosowac¢ zawory kulowe gwintowane (na przewodach wody
cieptej PN10, 120°C). Instalacje wodociggowg po wykonaniu przeptukac i poddac¢ probie
szczelnosci wodg zimng zgodnie z ,warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji
wodociggowych” punkt 11.3.3 oraz tablica 11 jak dla tworzyw sztucznych.
Przygotowang do proby instalacje napetni¢ wodg i doktadnie odpowietrzy¢. Podnies¢ cisnienie do
10 bar, ci$nienie to w okresie 30 minut nalezy dwukrotnie podnosi¢ do pierwotnej wartosci co 10
minut. Po dalszych 30 minutach spadek cisnienia nie moze przekracza¢ 0,06 MPa w czasie
nastepnych 120 minut spadek ci$nienia nie powinien przekroczy¢ 0,02 MPa. W przypadku
wystgpienia w trakcie proby przeciekdéw, nalezy je usungé i ponownie wykonac catg probe od
poczatku. W czasie trwania proby utrzymywac statg temperature.
2.2.2 Instalacja kanalizacji sanitarnej
Wewnetrzng instalacje kanalizacyjng wykonac rur i ksztattek kielichowych z PP oraz PCV,
uszczelnionych za pomocg systemowych uszczelek gumowych.
Srednice podej$é do przyboréw sanitarnych przyjmowaé zgodnie z PN-92/B-01707. Podej$cia
prowadzic¢ ze spadkiem min. 2%. Pion kanalizacyjny wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢ rurg
wywiewna, na pionie mozliwie najnizej umiesci¢ rewizje. Jezeli producent rur nie podaje inaczej
piony nalezy mocowac do konstrukcji budynku za pomocg uchwytéow lub obejm. Uchwyty powinny
mocowac przewody pod kielichami. Na przewodach pionowych na kazdej kondygnaciji nalezy
wykonac, co najmniej jedno mocowanie state zapewniajgce przenoszenie obcigzen rurociggow i
jedno mocowanie przesuwne. Wszystkie elementy przewodow spustowych powinny by¢
mocowane niezaleznie.
Instalacje kanalizacyjng po wykonaniu poddaé prébie szczelnoéci zgodnie z ,warunkami
technicznymi wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych” punkt 12.2.2. Szczelnos¢ podejsc i
pionéw odprowadzajgcych scieki bytowe bada sie obserwujgc swobodny przeptyw wody z losowo
wybranych przyborow sanitarnych. Przewody odptywowe nalezy napetni¢ wodg do poziomu
powyzej kolana tgczgcego te przewody z pionem i poddac obserwacji. Badane przewody i ich
potgczenia nie powinny wykazywac przeciekdw.
2.2.3 Instalacja ogrzewcza
Obliczenia wykonano zgodnie z normami PN-EN ISO 6946, PN-EN 12831:2006, PN-82/B-02403.
Do obliczen przyjeto zewnetrzna temperature obliczeniowg dla Il strefy klimatycznej (t,=-20°C)
i temperatur w pomieszczeniach podanych na rysunkach.
Projektuje sie ogrzewanie budynku grzejnikami elektrycznymi konwektorowymi z regulatorami
elektromechanicznymi.
2.2.4 Wentylacja mechaniczna

W pomieszczeniu wc wentylator wywiewny wigczany wigcznikiem Swiatta. Montaz
wentylatoréw wykonac¢ zgodnie z instrukcjg montazu sporzgdzona przez producenta.
2.2.5 Uwagi koncowe



Wszelkie prace budowlane nalezy wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang, obowigzujgcymi
przepisami, przywotanymi normami oraz:
* normami PN-81/B-10700/00, PN-81/B-10700/01, PN-81/B-10700/02, PN-83/B-10700/04,
PN-92/B-01707, PN-91/B-02413, PN-87/B-02411;
* warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych cz. Il "Roboty
instalacji sanitarnych i przemystowych" - wyd. 1974 r;
« warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggow z tworzyw sztucznych wraz z
aneksem — W-wa 1996;
* warunkami technicznymi wykonania i odbioru wewnetrznych instalacji wodociggowych;
* warunkami technicznymi wykonania i odbioru wewnetrznych instalacji kanalizacyjnych;
* warunkami technicznymi wykonania i odbioru wewnetrznych instalacji ogrzewczych;
* instrukcjami montazu, wytycznymi producentéw i dostawcow urzgdzen.
Grubosci izolacji obowigzujg przy zatozeniu ze wspotczynnik przewodzenia ciepta materiatu izolacji
wynosi max. 0,035 W/m?K w przypadku zastosowania materiatow o wiekszym wspétczynniku
grubos¢ izolacji nalezy przeliczyc.

3. INSTALALCJE | URZADZENIA ELEKTRYCZNE | TELETECHNICZNE
3.1 Wewnetrzne linie zasilajgce
3.1.1 Zasilanie budynku w energie elektryczng - przytgcze

Przytagczenie instalacji do sieci elektroenergetycznej nastgpi w projektowanym odrebnym
opracowaniem zestawie ztgczowo - pomiarowym zabudowanym przy istniejgcej staciji
transformatorowej JGB80504, zgodnie w warunkami przytgczenia nr WP/130891/2022/001R03
z dnia 01.12.2022 r. Proponowang lokalizacje zestawu pokazano na projekcie zagospodarowania
terenu. Przytgcze elektroenergetyczne — poza zakresem opracowania.

3.1.2 Wewnetrzna instalacja zasilajgca (WIZ)

Zgodnie z technicznymi warunkami przytgczenia do sieci elektroenergetycznej, zasilanie
nalezy wykonac¢ z projektowanego odrebnym opracowaniem zestawu ztgczowo — pomiarowego
typu 1P. Zestaw zostanie zabudowany przy istniejgcej stacji transformatorowej JGB80504. Dla
zasilania projektowanych obiektow, z szafki pomiarowej nalezy wyprowadzi¢ wewnetrzng instalacje
zasilajgcg kablem typu YAKXS 4x35 mm? 0,6/1 kV prowadzonym w ziemi, w rurze ostonowej ¢50
na gtebokosci 1,0m, przy przejsciach poprzecznych pod wjazdami i drogami w rurze przepustowe;j
¢$75. Zaleca sie wykonanie przeciskow. Konce rur nalezy uszczelni¢ ksztaltkami termokurczliwymi.
Kabel zakonczy¢ termokurczliwymi gtowiczkami kablowymi. Cato$¢ prac nalezy wykonaé przy
wytgczonym napieciu zgodnie z normg N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie
kablowe. Projektowanie i budowa. Diugos¢ trasowa wiz — 119 m.

3.1.3 Szafka rozdzielcza

Przy budynku portierni zabudowac¢ szafke rozdzielczg wyposazong w wytgcznik gtowny
catego kompleksu, zabezpieczenia wewnetrznych linii zasilajgcych oraz uktad sterowania
oSwietlenia zewnetrznego. Szafka z tworzywa termoutwardzalnego, z wktadkg patentowa, odporna
na warunki atmosferyczne. W szafce wykona¢ uziemienie punktu rozdziatu przewodu PEN.
Wymagana rezystancja uziemienia R, < 30Q.

3.1.4 Wewnetrzna linia zasilajagca hale

Zasilanie hali nalezy wyprowadzi¢ z szafki rozdzielczej kablem typu YKXSzo 5x6 mm?
0,6/1 kV prowadzonymi w ziemi, na catej dtugosci rurach ostonowych ¢50 na gtebokosci 1,0m.
Konce rury nalezy uszczelni¢ ksztattkami termokurczliwymi. Kabel zakonczyé¢ termokurczliwymi
gtowiczkami kablowymi. Cato$¢ prac nalezy wykonac przy wytaczonym napieciu zgodnie z normg
N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
Dtugos$¢ trasowa wiz — 7 m.



3.1.5 Wewnetrzna linia zasilajgca wiate
Zasilanie wiaty nalezy wyprowadzi¢ z szafki rozdzielczej kablem typu YKXSzo 5x6 mm?
0,6/1 kV prowadzonymi w ziemi, na catej dtugosci rurach ostonowych ¢$50 na gtebokosci 1,0m.
Konce rury nalezy uszczelni¢ ksztattkami termokurczliwymi. Kabel zakonczyé¢ termokurczliwymi
gtowiczkami kablowymi. Cato$¢ prac nalezy wykona¢ przy wytgczonym napieciu zgodnie z normag
N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
Dtugosc trasowa wiz — 35 m.
3.1.6 Wewnetrzna linia zasilajgca brame wjazdowa
Zasilanie dla bramy wjazdowej nalezy wykona¢ kablem YKSYZo 7x2,5 mm? 0,6/1 kV,
prowadzonym na catej dtugosci w rurach ostonowych $32 na gtebokosci 1,0m. Zasilanie nalezy
wyprowadzi¢ z szafki rozdzielczej. Dodatkowo do uktadu sterowania bramy nalezy doprowadzi¢
kabel F/UTP 6 GEL. Catos¢ prac nalezy wykonaé przy wytgczonym napieciu zgodnie z normg N
SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa. Dlugosc¢
trasowa wiz — 19 m.
3.1.7 Wewnetrzna linia zasilajgca oswietlenie terenu
Przewiduje sie oswietlenie terenu z latarniami LED, zgodnie z projektem zagospodarowania
terenu. Wymagane srednie natezenie oswietlenia En,, 2 20 Ix. Zasilanie lamp nalezy wykonac¢
kablem YKXSzo 5x4 mm? 0,6/1 kV prowadzonym na catej dtugosci w rurach ostonowych ¢32 na
gtebokosci 1,0m, przejscia pod drogg w rurze przepustowej ¢75 na gtebokosci 1,0m. Zasilanie
nalezy wyprowadzi¢ z szafki rozdzielczej.
Jako stupy oswietleniowe oswietlenia nalezy zastosowa¢ stupy stalowe ocynkowane o wysokosci
8 m o grubosci blachy 7 mm. Stupy nalezy zabezpieczy¢ elastomerem do wysokosci 0,50 m od
ziemi. Na stupach nalezy zabudowa¢ oprawy oswietleniowe LED 55 W 6678 Im 4000K. Stupy
nalezy posadowi¢ na dedykowanych betonowych fundamentach w murkach oporowych. Montaz
stupa nalezy wykonac¢ w szczegodlnosci z wytycznymi producenta. W stupach nalezy zabudowac
zlgcza stupowe lub tabliczki bezpiecznikowe. Lampy nalezy zasili¢ przewodem YDYzo 3x2,5 mm?
450/750 V zabezpieczajgc wktadkami bezpiecznikowymi gG 4A. Sterowanie oswietleniem bedzie
odbywato sie za pomocg czujnika zmierzchowego z zegarem astronomicznym dwukanatowym
oraz recznie. W kazdym stupie nalezy potgczyé przewodem typu LgYzo 6 mm? 450/750V zacisk
uziemiajgcy stupa z przewodem PE linii kablowej. Dla kazdego stupa wykonac¢ uziom. Wymagana
rezystancja uziemienia R, < 30 Q. Cato$¢ prac nalezy wykonac przy wylgczonym napieciu zgodnie
z normg N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
i budowa. Dtugosé trasowa wiz — 98 m.
3.1.8 Wewnetrzna linia instalacji monitoringu
Z pomieszczenia, w ktérym zostanie zabudowany gtéwny punkt dystrybucyjny wyprowadzi¢
kable F/UTP 6 PE GEL utozone na catej dlugosci w rurach ostonowych ¢$32 na gtebokosci 1,0m,
przejscia pod drogg w rurze przepustowej ¢75 na gtebokosci 1,0m. Na wskazanych latarniach
oswietlenia, za pomocg uchwytow systemowych, zabudowaé kamery wandaloodporne systemu IP
min. 5 MPix, 2,8+12 mm, PoE IP67 z oswietlaczem podczerwieni min. IR 50 m.
Nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ montazu wzmacniaczy LAN PoE albo doprowadzenia do kamer
dodatkowego kabla zasilajgcego N2XH-J 3x2,5 mm? 0,6/1 kV, zgodnie z przyjetym rozwigzaniem
preferowany przez wykonawce i dostawce urzadzen. Dlugosc¢ trasowa linii — 98 m.
3.2 Instalacje elektryczne wnetrzowe
3.2.1 Podstawa opracowania
Podstawg opracowania niniejszego projektu sg:
* Uzgodnienia miedzybranzowe.
* Techniczne warunki przytgczenia.
* Projekty techniczne branzy architektonicznej, budowlanej i instalacyjne;.



*  Wieloarkuszowa norma PN-(HD) IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowla-
nych.
»  Norma PN-EN 12464-1 Swiatlo i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy.
*  Norma N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa.
* Norma N SEP-E-002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
* Norma N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa.
* Norma PN-EN 61140 Ochrona przed porazeniem pragdem elektrycznym.
* Inne obowigzujgce normy, przepisy, albumy typizacyjne i katalogi.
3.2.2 Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt elektrycznych instalacji odbiorczych dla budowy
portierni, hali i wiaty na terenie gminnego punktu selektywnej zbiérki odpadéw komunalnych.
3.2.3 Zakres opracowania
Projekt budowlany obejmuje wnetrzowe instalacje elektryczne, a w szczegolnosci:
» szafke rozdzielczg SR,
* rozdzielnice R-1 portierni,
* rozdzielnice R-2 hali magazynowej,
* rozdzielnice R-3 wiaty,
* wnetrzowe instalacje o$wietleniowe,
* wnetrzowe instalacje sity i gniazd wtykowych ogdélnodostepnych,
* instalacje alarmowa,
* instalacje monitoringu,
* instalacje uziemiajgca,
* inne instalacje odbiorcze.
3.2.4 Zasilanie. Szafka rozdzielcza
W miejscu wskazanym na planie, przy kontenerze portierni, zabudowac typowg szafke
kablowg wyposazong w aparaty zgodnie ze schematem jednobiegunowym. Jako szafke
rozdzielczg wykorzysta¢ obudowe z tworzywa termoutwardzalnego odpornego na warunki
zewnetrzne z zabezpieczeniami wewnetrznych linii zasilajgcych. Zamki drzwi rozdzielnicy muszag
by¢ otwierane za pomocg typowych kluczy energetycznych. Dla zasilania szafki rozdzielczej,
z szafki pomiarowej zabudowanej przy stacji transformatorowej nalezy wyprowadzi¢ wewnetrzng
instalacje zasilajgca kablem typu YAKXS 4x35 mm? 0,6/1 kV prowadzonym w ziemi, w rurze
ostonowej $50 oraz pod wjazdami i drogami w rurze przepustowej ¢75. Kohce rur nalezy
uszczelni¢ ksztattkami termokurczliwymi. Kabel zakonczy¢ termokurczliwymi gltowiczkami
kablowymi. Catos¢ prac nalezy wykonac przy wytgczonym napieciu zgodnie z normg N SEP-E-004
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
Zasilanie instalacji odbiorczych nalezy wykona¢ w uktadzie TN-S, z przewodem ochronnym
dzielonym od przewodu neutralnego. Przewodu ochronnego PE i ochronno - neutralnego PEN nie
nalezy przerywac tacznikami. Miejsce rozdziatu przewodu PEN uziemie¢. Wymagana rezystancja
uziemienia R, < 30 Q.
3.2.5 Rozdzielnice oddzialowe
W kazdym obiekcie projektuje sie n/t rozdzielnice oddziatowe zabudowane w miejscach
wskazanych na rzutach. Jako rozdzielnice niskiego napiecia nalezy wykorzysta¢ typowe
rozwigzanie o stopniu ochrony min. IP 44 dla portierni oraz min IP54 IK dla wiaty i hali
magazynowej. Zasilanie instalacji odbiorczych nalezy wykonaé¢ w uktadzie TN-S, z przewodem
ochronnym dzielonym od przewodu neutralnego. Rozdzielnice wyposazy¢ zgodnie ze schematem



jednobiegunowym w aparaty modutowe przystosowane do montazu na typowej szynie TH35.
Zamki drzwi rozdzielnicy muszg by¢ otwierane za pomocg typowych kluczy energetycznych.
3.2.6 Ogrzewanie elektryczne portierni

Ogrzewanie pomieszczen bedzie odbywato sie za pomocg grzejnikéw elektrycznych.
Sterowanie ogrzewaniem pomieszczen odbywa sie indywidualnie na kazdym grzejniku. Kazdy
grzejnik nalezy zasili¢ z wydzielonego obwodu. Zasilanie grzejnika odbywa sie poprzez puszke
przytgczeniowa. Dopuszcza sie stosowanie grzejnikdbw zamiennych, jednakze kazdorazowo nalezy
dostosowac sposdb montazu, podtgczenia i zasilania urzadzen.
Grzejnik stuzgcy do ogrzewania pomieszczen powinien odpowiadac europejskiej normie
bezpieczenstwa EN 60335-1. Zgdana temperatura pomieszczenia nastawiana jest pokrettem
regulaciji, bezstopniowo, w zakresie od ok. 0°C do +30°C. Grzejnik powinien posiadac
zabezpieczenie przeciwmrozowe, programator czasowy oraz ogranicznik temperatury
bezpieczenstwa zabezpieczajgcy urzadzenie przed przegrzaniem. Konwektory montowane
w tazienkach muszg by¢ do tego przystosowane. Przy montazu grzejnikéw konwektorowych
nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wytycznych producenta, w szczegolnosci przy zachowaniu
wymaganych odlegtosci.
3.2.7 Podgrzewacz wody portierni

Ciepta woda uzytkowa bedzie dostarczana z pojemnosciowego podumywalkowego
podgrzewaczy wody. W projekcie przyjeto rozwigzanie o mocy zainstalowanej 2,0 [kW]. Zasilanie
urzgdzenia bedzie odbywato sie jednofazowo poprzez puszke przytgczeniowg szczelna.
Dopuszcza sie stosowanie podgrzewaczy wody zamiennych, jednakze kazdorazowo nalezy
dostosowac sposéb montazu, podtgczenia i zasilania urzadzen. Szczegoty parametrow
technicznych, sposobu podtgczenia urzadzen nalezy kazdorazowo ustali¢ na etapie wykonawstwa
z wykonawcg branzy sanitarne;.
3.2.8 Wentylacja mechaniczna portierni

W sanitariacie portierni zostanie zabudowany tazienkowy wentylator wyciggowy.

Szczegdty parametréow technicznych, sposobu podtgczenia urzgdzen nalezy kazdorazowo ustali¢
na etapie wykonawstwa z wykonawcg branzy sanitarnej. Sterowanie wentylacjg tgcznikiem
oswietlenia pomieszczenia.
3.2.9 Instalacja gniazd wtykowych

Przewidziano wykonanie instalacji gniazd wtykowych ogdélnodostepnych. Wszystkie
gniazda muszg by¢ wyposazone w styk ochronny oraz przestone stykéw. Szczegoétowg lokalizacje
gniazd nalezy uzgodni¢ z Inwestorem na etapie wykonawstwa. Instalacja gniazd wtykowych
obejmuje gniazda wtykowe instalowane na wysokoséci 1,2 [m] od posadzki. Odlegto$¢ gniazd od rur
i urzgdzen instalacji sanitarnych musi wynosi¢ co najmniej 0,6 [m]. Poszczegdlne fazy instalacji
zasilajgcej nalezy rwnomiernie obcigzy¢ obwodami gniazd wtykowych. Instalacje gniazd
wtykowych nalezy wykonaé przewodami HDXZo 5x2,5 [mm?] 450/750V i HDXZo 3x2,5 [mm?]
450/750V.
3.2.10 Instalacja oswietleniowa

Oswietlenie obejmuje oprawy zainstalowane w pomieszczeniach oraz na elewacji zgodnie
z rzutami i zostato zaprojektowane zgodnie z normg PN-EN 12464-1 Swiatto i o$wietlenie.
Stosowac oprawy szczelne. Instalacje oswietleniowg nalezy wykona¢ przewodami HDXZo 3x1,5
[mm?] 450/750V oraz kablami YKXSzZo 3x1,5 [mm?] 0,6/1 kV.
Sterowanie opraw wewnatrz pomieszczen bedzie odbywato sie fgcznikami. Sterowanie oprawami
zewnetrznymi bedzie odbywato sie za pomoca czujnika zmierzchowego. Poszczegdlne fazy
instalacji zasilajgcej nalezy réwnomiernie obcigzy¢ obwodami oswietleniowymi.
3.2.11 Instalacja alarmowa

W portierni i hali magazynowej nalezy wykonac system sygnalizacji wkamania. System
SSW musi spetnia¢ wymogi Polskich Norm oraz spetnia¢ nastepujgce wymagania:



* nalezy zapewnic zasilanie bateryjne akumulatorowe na czas nie krotszy niz 72 godzin,
* nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ podtgczenia centrali do stacji monitorowania sygnatow
alarmowych,
* centrala ma zapewniac identyfikacje kazdego Uzytkownika poprzez indywidualny kod PIN
oraz dostep do poszczegdinych stref alarmowych systemu,
» centrale nalezy wyposazy¢ w komunikator GSM.
Lokalizacja i dobér urzgdzeh do systemu alarmowego:
* ochrong objgc wszystkie pomieszczenia portierni i hali magazynowey,
* ochrong objg¢ centrale alarmowa.
Centrale alarmowg systemu SSW nalezy zlokalizowa¢ w portierni. Centrale alarmowg nalezy
zasili¢ z wydzielonego obwodu elektrycznego. Zarzgdzanie i administrowanie systemu oraz
uzbrajanie stref alarmowych nalezy wykonywac z klawiatury systemowej oraz za pomocg pilotoéw
bezprzewodowych. Wystgpienie sytuacji alarmowej sygnalizowane bedzie w sposdb akustyczno —
optyczny poprzez zadziatanie sygnalizatora alarmowego zewnetrznego, zlokalizowanego zgodnie
Z rysunkiem rozmieszczenia urzadzen.
Potgczenia czujek z centralg lub podcentralg alarmowg wykonywa¢ oddzielnymi kablami
sygnatowymi dla kazdej czujki.
Wysoko$¢ montazu czujek alarmowych nalezy wykona¢ zgodnie instrukcjami montazu czujek.
Odbidr instalacji powinien odbywac sie po wykonaniu catego systemu zgodnie z opracowang
dokumentacjg techniczng i ewentualnymi zmianami wpisanymi do dziennika budowy.
Instalacja alarmowa powinna podlega¢ konserwaciji. Zalecane jest konserwowanie systemu
raz w miesigcu.
Dla systemu sygnalizacji wlamania i napadu nalezy prowadzi¢ zapisy (protokoty) rejestrujgce
wszystkie zdarzenia w systemie. Uzytkownik i konserwator zobowigzani sg do dokonywania
rzetelnych zapisdéw o pracy, konserwacji, naprawach, wytgczeniach i uszkodzeniach systemu.
Uzytkownik powinien zgtaszac stuzbie konserwacyjnej zauwazone w czasie eksploataciji
nieprawidtowosci w dziataniu systemu.
3.2.12 Instalacja monitoringu
Dla terenu zewnetrznego wykonac¢ system monitoringu. Proponuje sie zabudowe systemu
IP min. 5 MPix, 2,8+12 mm, PoE IP67 z oswietlaczem podczerwieni min. IR 25 - 50 m z zasilaniem
PoE. Rejestrator nalezy zabudowac¢ w szafie rack w portierni. Zapis danych na dwdch dyskach
min. 4 TB w systemie ringu.
Dla rejestratora i kamer nalezy zapewni¢ podtrzymanie zasilania. Na zewnatrz obiektu nalezy
stosowac kamery wandaloodporne. Uzytkownik powinien zapewni¢ utrzymanie systemu CCTV
w ciggtej sprawnosci od chwili protokolarnego przekazania do uzytkownika. W celu zapewnienia
poprawnej pracy nalezy przeprowadzaé systematycznie czynnoséci konserwacyjne. Kontrola
dziatania powinna by¢ dokonana w okresach nie dtuzszym niz 3 miesigce. Nalezy przeszkoli¢
wskazane przez Inwestora osoby w zakresie uzytkowania i obstugi systemu. Uzytkownik powinien
prawidtowo reagowac na sygnaty z urzgdzen, zgtaszac¢ stuzbie konserwacyjnej, badz ochronie
obiektu zauwazone w czasie eksploatacji nieprawidtowos$ci w dziataniach systemu. Uzytkownik
zobowigzany jest prowadzi¢ ksigzke przeglagdéw, napraw i kontroli systemu CCTV
zainstalowanego na obiekcie i dba¢ o dokonywanie w niej rzetelnych zapiséw.
3.2.13 Instalacja lokalnych potaczen wyréwnawczych
W obiektach nalezy wykonaé lokalne potgczenia wyrownawcze przewodem HO7 4 [mm?]
taczace wszystkie czesci przewodzgce obce (rury wodociggowe, armatura itp.) pomiedzy sobg
oraz z przewodem ochronnym PE instalacji gniazd wtykowych (potgczenia dokona¢ w
rozdzielnicy).



3.2.14 Ochrona przeciwporazeniowa urzadzen i instalacji niskiego napiecia

Zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364-4 w projektowanym zastosowano ochrone
przeciwporazeniowg podstawowg i przy uszkodzeniu. Zastosowano uktad sieciowy TN-S
z przewodem ochronnym PE rozdzielonym od przewodu neutralnego N. Przewodow PE nie nalezy
przerywac fgcznikami i zabezpieczeniami.
W obiektach nalezy zabudowac zaciski uziemiajgce. Do przewodu wyrownawczego nalezy
podtgczy¢ uziemienie budynku, elementy konstrukcyjne budynku, gtéwne rury instalacji wodno-
kanalizacyjnej (wodomierz zbocznikowac) oraz konstrukcje rozdzielnic. Ponadto nalezy wykonac¢
lokalne potgczenia wyrownawcze przewodem HO7 4 [mm?] tgczgce wszystkie czesci przewodzgce
obce (rury wodociggowe, armatura itp.) pomiedzy sobg oraz z przewodem ochronnym PE instalacji
gniazd wtykowych.
Jako ochrone podstawowg zastosowano izolacje podstawowg, obudowy urzgdzen elektrycznych
o stopniu ochrony co najmniej IP 2X oraz, jako srodek uzupetniajacy wytgcznik ochronny réznico-
wo - prgdowy na prad zadziatania 30 [mA]. Jako ochrone przy uszkodzeniu zastosowano samo-
czynne wytgczenie zasilania realizowane na bazie wytgcznikdw nadpradowych, a takze wspomnia-
nego juz wytgcznika roznicowo - prgdowego.
3.2.15 Uziom. Ochrona przeciwprzepieciowa

Jako wspolne uziemienie ochronne i odgromowe obiektéw nalezy wykonac uziom
fundamentowy uzupetniony uziomem otokowym. Uziom fundamentowy nalezy wykona¢ jako
zamkniety pierscien umieszczajgc go w stopach fundamentowych. Do wykonania uziomu
fundamentowego sztucznego nalezy stosowac¢ ptaskownik ocynkowany Fe/Zn 25x4 [mm] lub
zastosowac prety zbrojenia tgczgc je zgodnie z PN-EN 62305. Przewody uziemiajgce, tgczgce
uziom z szyng uziemiajgcg powinny by¢ wykonane co najmniej z ptaskownika miedziowanego
FelZn 25x4 [mm]. Po zakonczeniu prac nalezy wykona¢ pomiary kontrolne ciggtosci przewoddéw
uziomowych i warto$ci rezystancji uziemienia.
Ochrone odgromowa hali magazynowej i wiaty zrealizowa¢ wykorzystujgc stalowg konstrukcje.
Jako przewody odprowadzajgce wykorzystac stalowe stupy konstrukcje oraz zbrojenie stupow
zelbetowych. Nalezy zachowac ciggtos¢ pretéw zbrojenia przez spawanie lub skrecanie — zgodnie
z PN-EN 62305. Zamiennie dopuszcza sie stosowanie dodatkowego przewodu z bednarki Fe/Zn
25x4 [mm] prowadzonego w zbrojeniu i zakonczonego markami w dolnej i gornej czesci stupa.
Nalezy zachowac ciggtos¢ potgczen elementéw przewodzgcych wykorzystywanych w instalacji
odgromowej. Nalezy zastosowac ochrone przeciwprzepigciowg instalacji zasilajgcych niskiego
napiecia. Dla linii zasilajgcej, w rozdzielnicach nalezy zainstalowac¢ ograniczniki przepie¢ typu 1+2
(B+C).
3.2.16 Osprzet
We wszystkich pomieszczeniach stosowac osprzet melaminowy zwykty. Gniazda wtykowe
stosowac ze stykiem ochronnym oraz przestong stykéw. W pomieszczeniach wilgotnych stosowac
osprzet szczelny. Gniazda wtykowe instalowa¢ na wysokosci 1,2 [m]. Odlegto$¢ gniazd wtykowych
od grzejnikdéw i rur instalacji sanitarnych nie powinna by¢ mniejsza niz 0,6 [m]. Typ zastosowanego
osprzetu nalezy uzgodnié z inwestorem na etapie wykonawstwa. Osprzet montowac w puszkach
bezhalogenowych i samogasngcych.
3.2.17 Przewody

Sposob wykonania instalacji odbiorczych przyjeto zgodnie z rozwigzaniami instalaciji
elektrycznych obowigzujgcymi w technologii szkieletowej. Przewiduje sie zastosowanie w
instalacjach odbiorczych przewodéw kabelkowych typu HDX 450/750 [V] oraz kabli YKXSzo
0,6/1kV o przekrojach 1; 1,5; 2,5, 4, 6 i 16 [mm?] z wydzielong zytg PE, prowadzonych w rurkach
i korytkach elektroinstalacyjnych bezhalogenowych
i samogasnacych. Przewody prowadzi¢ réwnolegle do powierzchni scian i sufitow. W miejscach,
w ktorych przewody narazone sg na uszkodzenie nalezy prowadzi¢ je w przepustach z rur
stalowych.



3.2.18 Uwagi koncowe

e Catos¢ robdt nalezy wykonac zgodnie z dokumentacijg techniczng oraz obowigzujgcymi
normami, przepisami budowy i bhp oraz instrukcjami.

»  Wszystkie roboty ziemne wykonywac recznie z zachowaniem ostroznosci. Roboty w pobili-
zu istniejgcych linii elektroenergetycznych nalezy wykonywaé przy wytgczonym napieciu.

* O terminie przystgpienia do wykonywania robot powiadomié wszystkich uzytkownikow (wia-
Scicieli) obcych sieci i urzgdzen znajdujgcych sie w zasiegu prowadzonych robét i z nimi
Zlokalizowaé w terenie ich potozenie, uzgodni¢ warunki prowadzenia robot oraz nadzér nad
ich przebiegiem.

* Po zakonczeniu robét, przed zgtoszeniem do odbioru koncowego, nalezy wykona¢ pomiary
pomontazowe oraz przeprowadzi¢ proby montazowe.

3.2.19 Obliczenia

Moc przytgczeniowa wynosi:

Ps= 17,00 [kW]

Is= 26,10 [A] przy cos ¢« = 0,94

I, = 32 [A] zabezpieczenie licznikowe w szafce pomiarowej

4. BRANZA DROGOWA
Dziatka nr 524/17 jest niezabudowana, nie posiada zjazdu z drogi publicznej. Dla
przedmiotowej inwestycji projektuje sie:
e Zjazd publiczny o nawierzchni betonowej,
» plac utwardzony o nawierzchni betonowej,
* rampe najazdowa.
4.1 Roboty ziemne
Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe, Roboty
ziemne, Wymagania i badania. Sposéb wykonania robét: reczny i mechaniczny. Sposéb reczny w
miejscach niedostepnych dla sprzetu.
W ramach robét ziemnych dla robét drogowych przewiduje sie wykonanie wykopu — koryta. Urobek
z wykopow nalezy usungC poprzez wywiezienie poza granice robot zgodnie z ustaleniami
z Inwestorem i przedmiarem robot. Wykopy nalezy wykonywac tak, aby zapewni¢ odprowadzenie
wod opadowych poprzez odpowiednie wyprofilowanie ptaszczyzn wykopu.
Nasypy nalezy wykonac¢ z gruntdéw niewysadzinowych (piasek, pospétka). Nasypy nalezy budowac
i zageszczac warstwg grubosci 25cm. Dno koryta nalezy chronié¢ przed nawodnieniem
i przemarznieciem.
Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z BN — 72/8932 — 01 ,Budowle drogowe i kolejowe.
Roboty ziemne”.
Roboty ziemne wykonywac w oparciu o Ogolne Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru oraz
obowigzujgce normy:
D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza
PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
4.2 Konstrukcja nawierzchni drogowych
Konstrukcja zjazdu, placu terenu PSZOK (podtoze G4
* warstwa Scieralna z betonu cementowego C35/45 24 cm
* podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa bazaltowego
niesortowanego o ciggtym uziarnieniu 4/31,5 30 cm
wymagany wtorny modut odksztatcenia stropu w-wy E2min=180 MPa
* warstwa mrozoochronna z kruszywa kamiennego tamanego
niesortowanego o ciggtym uziarnieniu 0/31,5 22 cm
wymagany wtérny modut odksztatcenia stropu w-wy E2=80 MPa



* ulepszone podtoze kruszywo stabilizowane cementem Rm=2,5 MPa 24 cm
wymagany wtorny modut odksztatcenia stropu w-wy E2=50 MPa

» dno koryta wykopu nasypu niekontrolowanego - podtoze rodzime G4,
wymagany wtérny modut odksztatcenia stropu w-wy E2=25 MPa
RAZEM: 100 cm

Przy furtce wejscie wykonac z kostki betonowej gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowe;j
gr. 3cm.

Konstrukcja ram odtoze G2
* warstwa Scieralna z betonu cementowego C35/45 22 cm
* podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa bazaltowego
niesortowanego o ciggtym uziarnieniu 4/31,5 30 cm

wymagany wtérny modut odksztatcenia stropu w-wy E2min=180 MPa
* warstwa mrozoochronna z kruszywa kamiennego tamanego

niesortowanego o ciggtym uziarnieniu 0/31,5 22 cm
wymagany wtérny modut odksztatcenia stropu w-wy E2=80 MPa
* wbudowana pospotka, zageszczona Is=0,98 - podtoze G2, ~ 150 cm

wymagany wtérny modut odksztatcenia stropu w-wy E2=50 MPa
* dno wykopu, piaski $rednie ze zwirem - podtoze rodzime G2
wymagany wtorny modut odksztatcenia stropu w-wy E2=50 MPa
RAZEM: 100 cm

UWAGA: w nawierzchni betonowej wykonac dylatacje. Szczeliny podtuzne wykonac¢ co 3,0m.
Pierwsze ciecie wykona¢ na gtebokos¢ 1/3 do 1/4 grubosci ptyty, a drugie poszerzajgce na
szeroko$ci 8 do 10mm i gtebokosé 30mm. Uszczelnienie poprzez kordy oraz masg zalewowg na
gorgco. Nawierzchnie wykonczy¢ za pomocg szczotek w kierunku poprzecznym nadajgc teksture
w granicach 1-1,5mm.
Dopuszcza sie w uzasadnionych przypadkach (zmienna grubos¢ warstwy nasypow) catkowite
usuniecie nasypow, zastgpienie ich pospotkg zageszczong i nastepnie wykonanie warstw placu jak
dla podtoza G2.
4.3 Technologia robét nawierzchniowych
Nawierzchnie dla w/w powierzchni utwardzonych przyjeto zgodnie z Rozporzadzeniem MTiGM z
dn. 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie.
4.4 Obramowanie nawierzchni

Projektowane nawierzchnie przylegajgce do terenu nie umochionego ograniczone zostang
kraweznikiem drogowym o wymiarach 15 x 30 x 100 cm, ustawionym na tawie
z oporem z betonu C 12/15 w kolorze szarym. Na wjezdzie utozy¢ na ptask kraweznik drogowy
o wymiarach 15 x 30 x 100 cm betonowy W miejscu potgczenia zjazdu z poboczem ul. Lubelskiej
krawezniki nalezy obnizy¢ w celu wyeliminowania barier architektonicznych. Przy furtce teren
z kostki betonowej ograniczony obrzezem betonowym o wymiarach 8 x 30 x 100cm. Szczeliny
miedzy kraweznikami i opornikami nalezy wypetni¢ zaprawg cementowa.
4.5 Oznakowanie

Miejsce parkingowe malowane w kolorze biatym.
4.6 Odwodnienie

Projektuje sie odwodnienie terenu utwardzonego poprzez projektowane wpusty z
odprowadzeniem do kanalizacji deszczowej. Wody opadowe z terenu utwardzonego oczyszczone
bedg w separatorze substancji ropopochodnych.



5. PRZYLACZA DO SIECI ZEWNETRZNYCH
5.1 Przytacze energetyczne
Przytaczenie instalacji do sieci elektroenergetycznej nastgpi w projektowanym odrebnym
opracowaniem zestawie ztgczowo - pomiarowym zabudowanym przy istniejgcej staciji
transformatorowej JGB80504, zgodnie w warunkami przytgczenia nr WP/130891/2022/001R03 z
dnia 01.12.2022 r. Proponowang lokalizacje zestawu pokazano na projekcie zagospodarowania
terenu. Przytgcze elektroenergetyczne — poza zakresem opracowania.
5.2 Przytacze wodociggowe
Podtgczenie budynku do sieci wodociggowej nalezy dokona¢ zgodnie z warunkami
przytagcza wydanymi przez Przedsigbiorstwo Ustug Komunalnych Sp. z 0.0. w Zawidowie
i projektem.
5.3 Przytacze kanalizacyjne
Podlgczenie budynku do sieci kanalizacyjnej sanitarnej i deszczowej nalezy dokonac¢
zgodnie z warunkami przytgcza wydanymi przez Przedsiebiorstwo Ustug Komunalnych Sp. z o.0.
w Zawidowie i projektem.
6. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
Hala magazynowa i portiernia stanowig jedng strefe pozarowg zakwalifikowang jako PM
o klasie odpornosci pozarowej ,,E”.
7. INFORMACJA O PLANIE BIOZ
Dla powyzszej inwestycji kierownik budowy zobowigzany jest do sporzadzenia Planu
Bezpieczehstwa i Ochrony Zdrowia, zgodnie z obowigzujgcym Rozporzgdzeniem Ministra
infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informaciji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
8. UWAGI DODATKOWE
Wykonanie i odbiér poszczegdlnych robot musi byé zgodny z:
*  Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych t. Il
sInstalacje sanitarne i przemystowe”
* Projektem i instrukcjami montazu producentéw rur i urzgdzeh
*  Warunkami BHP wykonania roboét instalacyjnych zgodnie z obowigzujacymi przepisami
* Instalowanie urzgdzen powinno sie odbywac zgodnie z wytycznymi ich producentéw
*  Wykonawca robét winien zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, przed montazem urzgdzen
i elementéw poszczegdinych instalacji zgromadzic, a nastepnie przekaza¢ uzytkownikowi:
aprobaty techniczne, $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie, znaki
bezpieczenstwa ,B” lub dobrowolne deklaracje zgodnosci z PN lub normami europejskimi.
9. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA
Nie dotyczy.

Opracowanie:

mgr inz. Stawomir Fossa (konstrukcja)

mgr inZz. Barttomiej Dgbrowski (instalacje sanitarne)
mgr inz. Remigiusz Przystaj (instalacje elektryczne)
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