RAMPA — KAT KR1

1 warstwa scieralna z betonu cementowego C35/45 22 cm
2 podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa bazaltowego
niesortowanego o ciqgtym uziarnieniu 4/31,5 30 cm

/ . wymagany wtdrny modul odksztafcenia stro_pu w—wy EZmin=180 MPa
RYSUNEK ROZFPAIRYWAC /7 DOKUMENTACJA PODrOZA GEOTECHNICZNEGO 5 warstuo mrozoochronna 2 kuszymo kamiennego fomanego

iesortowanego o ciqgtym uziarnieniu 0/31,5 22 cm
wymagany wtdrny modut odksztalcenia stropu w—wy E2=80 MPa

4 wbudowana pospbdtka, zageszczona 1s=0,98 — podfoze G2, ~ 150 cm
wymagany wtoérny modul odksztatcenia stropu w—wy E2=50 MPa
5 dno wykopu, piaski $rednie ze zwirem — podfoze rodzime G2

wymagany wtoérny modul odksztatcenia stropu w—wy E2=50 MPa

RAZEM: 100 cm
W/A TA, /—/ALA MUR O/DOROWY UWAGA: W nawierzchni betonowej wykona¢ dylatacje MUR O/DOROWY
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piaski srednie ze zwirem plaski srednie ze zwirem
Pod chu.dym“ betonem gr. 10cm, w zaleznosci PLAC MANEWROWY — KAT KR2 Pod chu.dym“ betonem gr. 10cm, w zaleznosci PROJEKTOWANIE - NADZGR - DORADZTWO S.C.
od ‘QVO“ZOCJ‘ fgndomentu.wykomoc ) 1 warstwa scieralna z betonu cementowego C35/45 24 cm od ‘9k0“ZOCJ‘ fgndomemtu.wykonoc ) SLAWOMIR FOSSA, MONIKA FOSSA S A
wymwon; nasypdw do poziomu warstw piasku 2 podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa bazaltowego wymwon; nasypdw do poziomu warstw piasku UL. PODWALE 11, 59-500 ZroTORYJA -
(geologia wartstwa Il lub lla). niesortowanego o ciqglym uziarnieniu 4/31,5 30 cm (geologia wartstwa [l lub lla). TEL. 601799368, 605900218
Nasypy wymieni¢ na chudy beton. wymagany wtdrny modut odksztalcenia stropu w—wy E2min=180 MPa Nasypy wymieni¢ na chudy beton lub )
3 warstwa mrozoochronna z kruszywa kamiennego tamanego wbudowang pospbtke zageszezong 1s=0,98 - www.grupapnd.pl - biuro@grupapnd.pl
niesortowanego o ciqglym uziarnieniu 0/31,5 22 cm podfoze G2. ) ~ ; L
wymagany wt()my modut odksztatcenia stropu w—wy F2=80 MPa inwestor GMINA MIEJSKA ZAW‘DOW, Plac ZWyC\@StWO 2/‘/22, 59-97/0 Zawidow
4 ulepszone podioze kruszywo stobi\\'_zowcne cementem Rm=2,5 MPa 24 cm biekt Bud . it okt C bisrki odpadew k | " data
wymagany wtérny modul odksztatcenia stropu w—wy E2=50 MPa obie udowa gminnego punkiu selextywne) ZDIOrki odpadow komundinycn, 02.02.2023
5 dno koryta wykopu nasypu niekontrolowanego — podtoze rodzime G4, wraz z halg magazynowgq, wiatq, kontenerowym obiektem portierni,

wymagany widrny moduf odksztalcenia stropu w—wy £2=25 MPa rampq i urzgdzeniami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym

RAZEM: 100 cm adres Zawidow, ul. Lubelska, dzialka nr 524/17, 524/10, 524/9 (dr.), 512/1, 512/2 obr. 0001 |3 |,

UWAGA: W nawierzchni betonowej wykona¢ dylatacje Zawidow, jed. ew. 022501_1 Zawiddw, powiat zgorzelecki, woj. dolnoslgskie

ysunek  |[PLAC UTWARDZONY, RAMPA NAJAZDOWA " D1

Dopuszcza sie w uzasadnionych przypadkach (zmienna grubo$¢ warstwy nasypow)

caftkowite usuniecie nasypdw, zastgpienie ich pospdtkq zageszczong i nastepnie
wykonanie warstw placu jak dla podloza G2.

stadium | PROJ. TECHNICZNY-BR. DROGOWA nr upr. podpis

upr. do projektowania bez ograniczen w specjalnosci

projektant magr inz. Stawomir Fossa konstrukcyjno—budowlanej nr ewidencyjny 87/D05/04
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