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. ZALACZNIKI

Dokument stwierdzajgcy o przynaleznosci projektanta do
Zachodniopomorskiej Izby Inzynieréw Budownictwa Z1

Decyzja nr 71/Sz/2002 stwierdzajgca przygotowanie
zawodowe projektanta Z2

Dokument stwierdzajgcy o przynaleznosci sprawdzajgcego do
Zachodniopomorskiej Izby Inzynierow Budownictwa Z3

Decyzja nr 77/Sz/2002 stwierdzajgca przygotowanie

zawodowe sprawdzajgcego Z4
Ogrzewanie podtogowe Z5
Przyktadowe karty katalogowe pomp dla nagrzewnic w centralach Z6
Przyktadowa karta katalogowa pompy obiegu kottowego Z7
Przyktadowa karta katalogowa pompy obiegu ciepta technologicznego Z8
Przyktadowa karta katalogowa pompy obiegu centralnego ogrzewania Z9
Przyktadowa karta katalogowa pompy obiegu ogrzewania podtogowego Z10
Przyktadowa karta katalogowa pompy cyrkulacyjnej Z11
Obliczenia i dob6r urzadzen kottowni Z12
Przyktadowa karta katalogowa agregatu wody lodowej Z13

OSWIADCZENIE

W Swietle artykutu 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (Dz. U. poz.
1409 z 2013r.), odwiadczam ze powyzszy projekt sporzadzony zostat zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant mgr inz. Krzysztof Imbra
upr. bud. 71/Sz/2002

Sprawdzajgcy mgr inz. Grzegorz Kecman
upr. bud. 77/Sz/2002

I. OPIS TECHNICZNY
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1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy:
- wewnetrznej kanalizacji sanitarnej,

- wewnetrznej kanalizacji deszczowej,

- wewnetrznej instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacji,

- wewnetrznej instalacji gazu,

- zr6dta ciepta,

- wewnetrznej instalacji c.o. i ogrzewania podtogowego,

- wewnetrznej instalacji ciepta technologicznego,

- wewnetrznej instalacji chtodu,

dla przebudowy budynku zaplecza dla MKS Pogoh Barlinek z siedzibg przy
ul.Sportowej 1w Barlinku.

1.1. ZAKRES INSTALACJI WYKONANYCH NA BUDOWIE

W zakresie instalacji sanitarnych na budowie wykonano:

- przytacza i zewnetrzne instalacje sanitarne,

- przejscia zewnetrznych instalacji sanitarnych pod fundamentami lub przez Sciany
fundamentowe.

1.2. ZAKRES ZMIAN W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

W niniejszym projekcie wykonawczym dokonano zmian wzgledem projekiu wykonawczego z
2016 roku. Zakres zmian obejmuje:

- zmiana tras podposadzkowej instalacji kanalizacji deszczowej,

- zmiana tras podposadzkowej instalacji kanalizacji sanitarnej,

- przesuniecie pionéw i wpustéw instalacji kanalizacji deszczowej,

- przesuniecie pionéw i wpustéw instalacji kanalizacji sanitarne;j,

- przesuniecie studni schtadzajacej,

- przesuniecie instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulaciji,

- przesuniecie instalacji centralnego ogrzewania,

- zmiana tras instalacji chtodu prowadzonej po dachu,

- zmiana tras instalacji ciepta technologicznego prowadzonej po dachu.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
Podktad architektoniczno - budowlany.
Obowigzujgce normy i przepisy budowlane.

3. INSTALACJA WOD-KAN

3.1. WYMAGANIA PRAWNE

W zakresie projektowania i wykonania instalacje powyzsze powinny spetnia¢ wymagania
nastepujgcych przepiséw:

PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.
PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.
PN-81/B-10700 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania

i badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.
PN-81/B-10700.01 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania

i badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.
PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania

i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur

stalowych ocynkowanych.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano montazowych t. Il wyd. Arkady
1988r.
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Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 czerwca 2002 w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75 poz. 690
z pOzniejszymi zmianami).

3.2. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Poziomy kanalizacyjne prowadzone pod posadzkg parteru przewiduje sie z rur
i ksztalttek PVC do kanalizacji zewnetrznej, piony kanalizacyjne i podejscia do przyboréw
przewiduje sie z rur i ksztattek PVC lub rur z PP do kanalizacji wewnetrznej. Montaz rur
i ksztattek z PVC lub PP zgodnie z wymaganiami instrukcji opracowanej przez producenta.
Rewizje kanalizacyjne nalezy umieszczac¢ na przewodach spustowych przed podtgczeniem
ich do przewodéw odptywowych.

Odpowietrzenie kanalizacji poprzez piony wyprowadzone ponad dach i zakonczone
wywiewka.

Wyjscia kanalizacji sanitarnej z budynku wykonac jako szczelne.

Wszystkie przejscia przewoddéw w tulejach ochronnych o dwie dymensje wiekszych.
Podejscia kanalizacyjne do przybordw prowadzi¢ ze spadkiem min. 2%. Podejscia te
wykona¢ z rur PVC lub PP do kanalizacji wewnetrznej. Pod kazdym pionem kanalizaciji
sanitarnej nalezy zamontowac rewizje. Wszystkie piony kanalizacyjne prowadzi¢ w bruzdach
Sciennych.

Wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej przechodzgcg przez pomieszczenia
biurowe wykonac z rur do kanalizacji niskoszumowej oraz zaizolowac akustycznie.

Wszystkie przejscia rur kanalizacyjnych przez sciany oddzielenia pozarowego nalezy
zabezpieczy¢ w klasie odpornosci ogniowej danej przegrody. Typ przejscia nalezy
dopasowac do srednicy i rodzaju przewodu.

3.3. INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Odprowadzenie wod deszczowych z dachu projektuje sie poprzez podcisnieniowg
instalacje kanalizacji deszczowej. Instalacja kieruje grawitacyjnym przeptywem wody, aby
uzyska¢ podcisnienie w rurociggu. Podstawowg zaletg systemu podcisnieniowego jest
istotna redukcja ilosci wpustéw dachowych oraz pionoéw spustowych. Kolektory poziome nie
wymagajg spadkow, gdyz duze predkosci przeptywu powodujg efekt samoczyszczenia rur.

Instalacje nalezy wykonaé¢ z rur HDPE. Projektuje sie wpusty dachowe pojedyncze.
llos¢ i lokalizacje wpustow pokazano na rysunkach. Montaz wedtug zalecen producenta.

Wszystkie przejscia przewodow w tulejach ochronnych o dwie dymensje wiekszych.
Wszystkie piony kanalizacyjne prowadzi¢ w bruzdach $ciennych.

Wszystkie przejscia rur kanalizacyjnych przez przegrody oddzielenia pozarowego
nalezy zabezpieczyé w klasie odpornosci ogniowej danej przegrody. Typ przejScia nalezy
dopasowac do Srednicy i rodzaju przewodu.

3.4. INSTALACJA WODY ZIMNEJ, CIEPLEJ | CYRKULACJI

Ciepta woda przygotowana bedzie w projektowanym kotle gazowym dwufunkcyjnym.
Przewody poziome wody zimnej, cieptej, cyrkulacji prowadzone w bruzdzie Sciennej lub
w posadzce. Przewody poziome, pion i rozprowadzenia do przyboréw wody zimnej i cieptej
oraz cyrkulacji zaprojektowano z rur PE-Xa z polietylenu sieciowanego nadtlenkowo
z warstwg antydyfuzyjng. Srednice rur podano na rysunkach. System z rur PE-Xa
dopuszczony zostat do wody pitnej zgodnie z Aprobatg Techniczng COBRTI INSTAL oraz
wymaganiami PZH dotyczacymi wody pitne;.
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Wszystkie przejscia przez Sciany konstrukcyjne wykonaé w tulejach ochronnych
uszczelnionych z tworzywa sztucznego.

Podejscia pod odbiorniki wody nalezy wykonaé¢ ze $ciany. Montaz rur zgodnie
z instrukcjg montazu producenta.

Rozprowadzenie przewoddw instalacji wody wg zatgczonych rysunkow.

Zawory odcinajgce - kulowe gwintowane p= 1.6 MPa.

Zawory odcinajgce kulowe dla cieptej wody p= 1,6 MPa i t min = 90 °C.

Zawory odcinajgce nalezy sytuowa¢ w miejscach tatwo dostepnych dla p6zniejszej
eksploataciji.

Przejscia wszelkich rur przez $ciany i stropy w tulejach ochronnych. Przejscia przez
przegrody kottowni nalezy wypetni¢ masg ognioodporna.

Izolacja  cieplna  przewoddéw  rozdzielczych [ komponentéw  zgodnie
z ,Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r w sprawie warunkéw
technlcznych jaklm powinny odeW|adac budynki i ich usytuowanle wraz z pozniejszymi
zmianami, powinna spetnia¢ wymagania minimalne podane w ponizszej tabeli:

Minimalna grubos¢ izolacji

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu cieplnej ( materiat 0,035
[W/(m*K)]) *
Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 — 35 mm 30 mm

Przewody i armatura wg poz. 1-2
3 przechodzgce przez sciany lub stropy, 2 wymagan poz. 1-2
skrzyzowania przewoddw

4 Przewody wg poz. 5 utozone w
podtodze

*stosujgc material izolacyjny o roznigcym sie wspotczynniku przenikania ciepta od podanego
w powyzszej tabeli nalezy skorygowac grubosc¢ warstwy izolacyjnej

6 mm

3.5. Proby cisnieniowe

Po zmontowaniu instalacji nalezy podda¢ jg probie wodnej zgodnie z wymaganiami
zawartymi w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociggow z tworzyw
sztucznych”.

Zgodnie z wytycznymi probe szczelnosci na zimno przeprowadzi¢ przed zakryciem
instalacji w catosci.

Przed prébg nalezy napetni¢ instalacje woda oraz doktadnie odpowietrzyé. Wartosé
cisnienia w instalacji nalezy dwukrotnie podnosi¢ w okresie 30 minut do wysokosci 0,9 MPa.

Po dalszych 30 minutach spadek ci$nienia nie moze przekroczy¢ 0,06 MPa.

W czasie nastepnych 120 minut spadek cisnienia nie moze przekroczy¢ 0,02 MPa.

W przypadku wystgpienia przeciekdw podczas przeprowadzania proby szczelnosci
nalezy je usungc¢ i ponownie przeprowadzi¢ catg probe od poczatku.

Dodatkowo poddac prébie instalacje c.w.u. na parametry robocze przez 48 godzin.

Po prébie cisnieniowej instalacje przeptuka¢ , nastepnie wydezynfekowac¢ i wode
poddac¢ badaniom bakteriologicznym.
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4. INSTALACJA GAZOWA
4.1. WYMAGANIA PRAWNE

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz.U.Nr 75 poz. 690).
BN-82/8976-50 - Przejscia gazociggoéw przez przegrody budowlane.
"Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”. Tom Il, oprac.
COBRTI "Instal" Warszawa.

4.2. OPIS INSTALACJI GAZU

Kociot gazowy zasilany beda z istniejgcego przytgcza gazowego.
Wewnetrzna instalacja gazowa zasila¢ bedzie projektowany kociot gazowy w kottowni
o mocy 115kW przeznaczony na potrzeby centralnego ogrzewania, ciepta technologicznego
i cieptej wody. Kociot bedzie pracowat z priorytetem cieptej wody.
Dla odprowadzenia spalin projektuje sie przewdd powietrzno-spalinowy dostosowany do
typu kotta przez jego producenta.
Spaliny bedg odprowadzane do czopucha i dalej do komina. Czopuch nalezy utozy¢ ze
spadkiem 5% w kierunku kotta i podtgczy¢ do projektowanego komina ze stali nierdzewnej.
Komin nalezy wyposazy¢ w wyczystke z drzwiczkami, miske kondensatu z odptywem. Komin
montowac bez daszku.
Nawiew dla pomieszczenia przez otwér w $cianie, wywiew przez kanat wentylacyjny
w stropie pomieszczenia wyprowadzony ponad dach budynku (wentylacja pomieszczenia wg
punktu 5.1.1.)
Przed kottem nalezy zamontowac¢ gazowy kurek kulowy i filtr do gazu.
Prowadzenie przewoddw na rysunkach.
W szafce gazowej zlokalizowanej na zewnatrz przy $cianie budynku nalezy zamontowac
kurek gazowy oraz zawér odcinajgcy typu MAG o DN40 potaczony z systemem detekcji
gazu. W kottowni na suficie nalezy zamontowaé czujki metanu potgczony przez szafke
sterujacg z zaworem MAG. Po wykryciu metanu zawér MAG zostaje zamkniety. Powyzszy
system zabezpiecza przed niedopuszczalnym stezeniem gazu w pomieszczeniu kottowni.

4.3. PRZEWODY, URZADZENIA | OSPRZET

Instalacje gazu do kotta gazowego =zaprojektowano z rur stalowych czarnych
taczonych poprzez spawanie. Instalacje gazowg nalezy prowadzi¢ na powierzchni Scian.
Wszystkie przejscia rur gazowych przez przegrody budowlane nalezy wykonac¢ w stalowych
tulejach ochronnych, gazoszczelne zgodnie BN-82/8976-50. Instalacje gazu mozna wykonac
takze z rur stalowych czarnych bez szwu tgczonych przez spawanie.
Przewody gazowe prowadzi¢ 0,1m powyzej innych przewodoéw instalacyjnych /c.o., woda/.
Wszystkie kurki kulowe powinny posiada¢ atest Instytutu Gérnictwa Naftowego
i Gazownictwa w Krakowie.

4.4. KUREK GLOWNY

Kurek gtowny, zawér MAG, reduktor cisnienia oraz gazomierz zaprojektowano
w szafce a zewnetrznej Scianie budynku. Projektowana szafka musi posiada¢ drzwiczki
z nawierconymi otworami w czesci dolnej i gorne;.
Projektuje sie gazomierz o rozstawie kro¢cow 335mm, obcigzeniu maksymalnym 25m?3/h,
obcigzeniu nominalnym 16m?3/h, i obcigzeniu minimalnym 0,16m?3/h.

4.5. PROBA SZCZELNOSCI
Po zmontowaniu instalacji nalezy podda¢ jg prébie szczelnosci, w obecnosci
dostawcy gazu, za pomocg sprezonego powietrza o cisnieniu 50 kPa przez 30 min.
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5. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA ZE ZRODLEM CIEPLA
5.1. WYMAGANIA PRAWNE
W zakresie projektowania i wykonania instalacja powinna spetnia¢ wymagania
nastepujgcych przepisow:
PN-EN ISO 6949 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i
wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.
PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w

budynkach.
PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.
PN -EN 12831 Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania

projektowego obcigzenia cieplnego
PN-91/M - 75009  Armatura instalacji c.0. Zawory regulacyjne. Wymagania.
PN-83/B-03430  Wentylacja w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci

publicznej.

PN /B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan
wodnych.

PN-85/B-02421 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. |zolacja cieplna rurociggow,
armatury i urzgdzen.

PN / B-10400 Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie
powszechnym. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze.

Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewanla wyd. COBRTI "Instal" 1995r.
Wewnetrzne instalacje wodociggowe, ogrzewcze i gazowe z rur miedzianych. Wytyczne
stosowaniai projektowania wyd. COBRTI "Instal" 1996r.

"Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych". Tom Il, oprac.
COBRTI "Instal" Warszawa.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn 12.04.2002r w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz.U.Nr 75 poz. 690 ).

5.2. Zrodto ciepta
5.2.1 Przyjete rozwigzania

Zaprojektowana kottownia znajdowa¢ bedzie sie na parterze budynku w wydzielonym
pomieszczeniu. Kottownia bedzie wytwarzata ciepto wykorzystywane do ogrzewania oraz
przygotowywania cieptej wody dla potrzeb budynku objetego opracowaniem.

Zrodto ciepta:

- kociot gazowy kondensacyjny stojgcy o mocy 115kW z wbudowanym podgrzewaczem typu
zbiornik w zbiorniku o pojemnosci (c.w/c.0.) 190/125L

Projektowane obieqgi grzewcze:

- obieg ciepta technologicznego - 24,70kW

- obieg centralnego ogrzewania - 24,37kW

- obieg ogrzewania podtogowego - 10,26kW
- wewnetrzny obieg wymiennika c.w.u.

Cata instalacja wykonana bedzie w ukfadzie zamknietym w ktérym przekazywanie
mocy grzewczej pomiedzy uktadami bedzie nastepowato poprzez sprzegto hydrauliczne.

Jako zabezpieczenia kotta i obiegbw grzewczych przewidziano membranowy zawor
bezpieczenstwa wbudowany w Kkociot oraz zamkniete naczynie wzbiorcze. Naczynie
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wzbiorcze potgczy¢ z instalacjg za pomoca rury bezpieczenstwa DN25 z zaworem
plombowanym zabezpieczonym przed zamknieciem.

Jako zabezpieczenie instalacji cieptej wody uzytkowej zaprojektowano zawor
bezpieczenstwa do wody uzytkowej oraz przeptywowe naczynie wzbiorcze do wody
uzytkowej zamontowane na przewodzie zimnej wody.

Dla uzyskania odpowiedniej temperatury cieptej wody nalezy zamontowaé¢ mieszajgcy zawor
termostatyczny zalecany przez producenta.

Rury i armatura

Instalacje grzewczg w kottowni zaprojektowano z rur stalowych czarnych ze szwem,
taczonych przez spawanie.

Rurociggi stalowe nalezy oczysci¢ mechaniczne do drugiego stopnia czystosci wg
PN-70/H-97050 i PN-70/H-97051 oraz zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez natozenie
jednej warstwy podktadu ftalowego, modyfikowalnego, schngcego na powietrzu wg PN-71/H-
97053 oraz PN-79/H-97070 i dwbdch warstw emalii  ftalowej aluminiowej ogolnego
stosowania, zgodnie z PN-71/H-97053 oraz PN-79/H-97070.

Wszystkie potgczenia urzadzen i armatury wykonac jako roztgczne (Srubunkowe lub
kotnierzowe). Kompensacje wydtuzen termicznych rurociggébw przewidziano poprzez
odpowiednie uksztattowanie i zmiany kierunku prowadzenia przewoddw rozdzielczych.

Jako armature odcinajgcg dla srednic powyzej DN50 stosowac nalezy przepustnice
klapowe do montazu miedzykotnierzowego np. typu Uranie firmy Danfoss lub réwnowazne.
Do wielkosci DN50 montowac nalezy kurki kulowe przelotowe, gwintowane.

Montazu instalacji do konstrukcji stropéw, $cian oraz konstrukcji wsporczych wykonaé
z uzyciem elementéw systemowych np. firmy HILTI lub réwnowazne dopuszcza sie takze
wykonanie podparé¢ z ksztattownikdéw stalowych w wykonaniu warsztatowym.

Przewody uktadac ze spadkami umozliwiajgcymi odwodnienie i odpowietrzenie.

W najwyzszych punktach instalacji oraz w miejscach gdzie istnieje mozliwos¢ powstawania
korkdéw powietrznych nalezy zamontowac automatyczne odpowietrzniki odcinane zaworkami
kulowymi. Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ min. 2 godzinne ptukanie i prébe
szczelnosci. Po pozytywnym wyniku préb szczelnosci na rurociggach w instalacji ciepta
technologicznego, centralnego ogrzewania, i wody uzytkowej nalezy wykonac izolacje
termiczna.

Komin:

Dla odprowadzenia spalin z kotta i doprowadzenie powietrza do spalania projekiuje sie
przewod spalinowo-powietrzny wyprowadzony ponad dach o srednicy ®150/100 (réwnej
$rednicy przytgcza na kotle). Kociot wyposazony jest w palnik wentylatorowy.

Wentylacja:
Nawiew

Wentylacja pomieszczenia z kottem za pomocg wentylacji grawitacyjnej nawiewno-
wywiewne. Doprowadzenie swiezego powietrza do pomieszczenia w $cianie za pomoca
kanatu typu ,zet” o wymiarach 30x20cm. Kanat wyposazy¢ w kratke nawiewng i czerpnig
zabezpieczong siatkg o max. srednicy 1cm. Dolna krawedz otworu od zewnetrznej strony
budynku na wys. min. 2 m n.p.t., w pomieszczeniu nawiew umiesci¢ 30 cm nad posadzkg. W
otworze nawiewnym lub w kanale powinno znajdowac sie urzadzenie do regulacji przeptywu
powietrza, jednak nie pozwalajgce na zmniejszenie przekroju wiecej niz do 1/5. Przewéd
wentylacyjny powinien by¢ wykonany z materiatu niepalnego.

Czerpnie i kratke wentylacyjng nawiewng zabezpieczy¢ siatka o gr. oczek max 1 cm.

8



Przebudowa budynku zaplecza dla MKS Pogon Barlinek
z siedzibg przy ul. Sportowej 1 w Barlinku
-wewnetrzne instalacje sanitarne

Wywiew

Wywiew kanatem o srednicy 224mm wyprowadzonym ponad dach budynku. Powierzchnia
czynna kanatu 3,94cm2. Otwor wylotowy przewidziano pod sufitem kottowni. Otwor wlotowy
do kanatu wywiewnego powinien mie¢ wolny przekrdj réwny przekrojowi kanatu. Kanat
wywiewny i otwor wlotowy do niego nie mogg mie¢ urzadzen do zamykania. Przewdd
wentylacyjny powinien by¢é wykonany z materiatu niepalnego.

Wentylacje kottowni wykonac zgodnie z czescig rysunkowa.

5.2.2. Wytyczne branzowe
Wytyczne budowlane

- przewidzie¢ otwdr montazowy umozliwiajgcy wniesienie urzadzen do kottowni
- drzwi wejsciowe do kottowni powinny by¢ niepalne o klasy 0,5 odpornosci ogniowej sciany,
szerokos$ci co najmniej 0,9 m i powinny by¢ otwierane na zewnatrz kottowni. Drzwi powinny

mie¢ od wewnatrz pomieszczenia zamkniecie bezklamkowe, otwierajgce sie z kottowni pod
naciskiem.

- w podtodze kottowni nalezy wykonac studzienke schfadzajgca (fit000mm, gtebokos$¢ 1,0m)
umozliwiajgcg schtodzenie wody, pokrywa z kratka.

-podtoga w pomieszczeniu powinna by¢é wykonana z materiatow niepalnych lub obita blachg
grubosci 0,7 mm na odlegtos¢ minimum 0,5 m od kotta

- pod kociot wykonaé podest betonowy obramowany kgtownikiem stalowym, podest nalezy
wykonczy¢ ptytkami gresowymi,

- wykonac otwory pod kanaty wentylacyjne,

- wszystkie elementy budowlane wykonaé zgodnie z wymogami ppoz.

Wytyczne AKPiA
- Zasili¢ wszystkie urzadzenia elektryczne kottowni.
- Przewidzie¢ wytacznik gtéwny kottowni

Wytyczne ppoz.
Pomieszczenie kottowni na paliwo gazowe wydzielone od pozostatej czesci budynku
pozarowo nastepujgcymi klasami odpornosci ogniowe;j:
- stropy: REI 60
- Sciany wewnetrzne: El 60
- drzwi wejsciowe do kottowni: EI 30

Pomiedzy kottownig, a pozostatg czesciag budynku zaprojektowano $ciane
z przepustami instalacyjnymi o klasie odpornosci ogniowej El 60.

Przewody w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego
powinny by¢ wyposazone w zabezpieczenia ppoz. w klasie odpornosci ogniowej El, réwne;
klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego. Przejscia rurociggéw
przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy zabezpieczy¢é w zaleznosci od rodzaju rury
i izolacji cieplnej opaskami, obejmami ppoz. lub masami uszczelniajgcymi. Przejscia ppoz.
nalezy wykonac zgodnie z aktualnymi aprobatami producenta.

Kottownia powinna by¢ wyposazona w gasnice GP6.

Na wyposazeniu kottowni powinny znajdowac sie dorazne srodki gasnicze.
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Pozostate wytyczne

W najwyzszych czesciach instalacji grzewczej oraz wszystkie lokalne odsadzenia
rurociggdbw w gore nalezy wyposazy¢é w odpowietrzniki automatyczne z kulowymi
zaworami odcinajgcymi, lokalne odsadzenia rurociggéw w dét, w zawory spustowe.

Przy montazu rurociggdéw stalowych czarnych nalezy uzywac¢ ksztattek do wspawania
(tréjnikdw, kolan hamburskich, zwezek itd) wykonanych zgodnie z odpowiednimi dla
danej ksztattki normy DIN lub PN.

- Przewody stalowe czarne nalezy tgczy¢ poprzez spawanie w zaleznosci od $rednicy
elektryczne lub gazowe

Przewody bezposrednio przed i za pompg nalezy uchwytowaé za pomoca podpor
statych.

- Kolejnos¢ montazu urzadzeh powinna uwzglednia¢ ich wielko$¢ i mozliwosc
pdzniejszej instalacji przy zmontowanej pozostatej instalacji kottowni.
Odlegtosci pomiedzy uchwytami przewodéw stalowych nie powinny by¢ mniejsze niz
odstepy okreslone normg PN-64/B — 10400 lub BN-79/2551-03, a z tworzyw
sztucznych zgodnie z wytycznymi producenta systemu.

- Wszystkie materialy i urzadzenia nalezy montowaé zgodnie z instrukcjami
dostarczonymi przez producentow urzadzen.
Wszystkie urzgdzenia cisnieniowe jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy
powinny posiada¢ dopuszczenia i $wiadectwa UDT

- Instalacje grzewczg nalezy napetni¢ i uzupetnia¢ woda o odpowiednich parametrach
wymaganych przez producenta kotta.

- W pierwszym okresie po uruchomieniu instalacji nalezy kilkakrotnie czysci¢ wkiady
filtracyjne filtréw oraz kontrolowac cisnienie w obiegach, ktére bedzie miato tendencije
do obnizania sie w nastepstwie dziatania automatycznych odpowietrznikow. Cisnienie
to nalezy podwyzszy¢ przez uzupetnienie obiegdw wodg uzdatniona.

- Przewody nalezy oznakowa¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w normach serii PN-
70/M-01270.

Po wykonaniu kottowni nalezy opracowacé i przekaza¢ inwestorowi instrukcje obstugi,
zawierajgce wytyczne eksploatacji i obstugi instalacji oraz wyszczegoélniajgce $rodki
ostroznosci, ktérych nalezy przestrzega¢ w przypadku awarii lub nieszczelnosci.
Na Scianie kottowni nalezy zawiesi¢ schemat technologii.

- Kottownie nalezy wyposazy¢ w drabing oraz 10 m wagz o $rednicy umozliwiajgcej
podigczenie do zawordw spustowych.

5.3. OPIS INSTALACUJI C.O.

Zaprojektowano dwa uklady zasilania centralnego ogrzewania: ogrzewanie
konwekcyjne oraz ogrzewanie podtogowe. Parametry instalacji: ogrzewanie konwekcyjne
70/50°C, ogrzewanie ptaszczyznowe 70/41,6°C.

Zasilanie wszystkich obiegéw ogrzewania podiogowego z projektowanych rozdzielaczy.
Rozdzielacz do ogrzewania podtogowego z zaworami zasilania z recznym pokrettem
regulujgcym z mozliwoscig zainstalowania sitownikéw termicznych oraz zaworami powrotu
z wbudowanymi przestonami nastawy wstepnej i odciecia.

Uktad ogrzewania konwekcyjnego rozprowadzony w budynku do rozdzielaczy w kottowni i
dalej do grzejnikdw. Podigczenia instalacji na tréjniki. Liczbe obiegdéw rozdzielacza podano
na rysunkach.
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Przewody

Instalacje c.o od rozdzielaczy do grzejnikdw projektuje sie z rur PE — Xa tgczonych na
pierscienie zaciskowe. Rury nalezy prowadzi¢ w warstwie posadzki oraz bruzdzie Sciennej.
W warstwie posadzki i w bruzdzie Sciennej w otulinach termoizolacyjnych. Wszystkie
przejécia przez sciany konstrukcyjne wykonac¢ w tulejach ochronnych z tworzywa sztucznego
uszczelnionych. Podejscia pod grzejniki nalezy wykonac¢ ze $ciany a nie bezposrednio
z posadzki. Montaz rur zgodnie z instrukcjg montazu producenta.
Przytacza do poszczegolnych grzejnikbw podtogowych zaprojektowano z rury PE-Xa
z polietylenu sieciowanego z warstwa antydyfuzyjng taczonych na pierscienie zaciskowe.
Rury nalezy prowadzi¢ w warstwie posadzki oraz bruzdzie sciennej. Srednice przytgczy takie
jak $rednice rur poszczegodlinych grzejnikéw podtogowych.
Na pionie oraz rozdzielaczu nalezy zamontowac¢ zawér odpowietrzajgcy. Przed zaworem
odpowietrzajgcym nalezy zamontowaé zawor kulowy odcinajgcy. Montaz rur zgodnie
z instrukcjg montazu producenta. Piony wykona¢ z rur stalowych.

Ogrzewanie podtogowe:

Ogrzewanie podiogowe oraz przytagcza do poszczegdinych petli grzewczych
zaprojektowano z rury PE-Xa z polietylenu sieciowanego z warstwa antydyfuzyjng systemu
taczonych na pierscienie zaciskowe. Rury nalezy prowadzi¢ w warstwie wylewki betonowe;j
posadzki. Powierzchnie petli ogrzewania podtogowego, srednice oraz rozstaw rur pokazano
na rysunkach.

Kompensacje wydtuzen termicznych rurociggdw  zaprojektowano poprzez
odpowiednie uksztattowanie i zmiany kierunku prowadzenia przewoddw rozdzielczych.
Montaz przewodéw nalezy wykonaé¢ zgodnie z wytycznymi producenta rur. Wszystkie
przejscia przewoddéw przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych
z tworzywa sztucznego. W obszarze tulei nie moze by¢ wykonane zadne potgczenie na
przewodzie. Montaz rur zgodnie z instrukcjg montazu producenta.

5.4. GRZEJNIKI

Elementy grzejne:

- grzejniki stalowe ptytowe z wbudowanymi zaworami dla matych przeptywdw,

- grzejniki stalowe ptytowe z wbudowanymi zaworami dla duzych przeptywdw,

- grzejniki stalowe drabinkowe,

- grzejniki podtogowe: wezownice grzejnikbw podtogowych projektuje sie z rury PE-Xa
z polietylenu sieciowanego z warstwg antydyfuzyjng systemu,

- grzejniki konwektorowe.

Obliczenia, rozstaw rurek, powierzchnie i inne parametry grzejnikbw podtogowych podano

w zatgczonej karcie obliczeniowej. Regulacja instalacji c.o. poprzez zawory termostatyczne.

5.5. ARMATURA

Przewidziano dwa stopnie regulacji hydraulicznej instalacji C.O.:
Zawory grzejnikowe wbudowane w grzejnikach z nastawg wstepna i gtowicg termostatyczna,
oraz dla grzejnikbéw niezintegrowanych termostatyczne zawory grzejnikowe.
Dla grzejnikow stalowych ptytowych zaprojektowano do istniejgcych zaworéw
termostatycznych gtowice termostatyczne, pod grzejnikiem na zasilaniu i powrocie nalezy
montowaé katowe zawory odcinajgce. Gtowica musi pasowa¢ do wkiadki zaworowej
wbudowanej w grzejniki montowane na obiekcie.
Dla pozostatych grzejnikbw zaprojektowano chromowane termostatyczne zawory
grzejnikowe umieszczane na zasileniu, oraz odcinajgce chromowane zawory powrotne na
gatgzkach powrotnych.
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Przy rozdzielaczu ogrzewania podtogowego w kottowni zaprojektowano zestaw mieszajgcy
Z pompg oraz termostatycznym zaworem mieszajgcym.

5.6. PROBY CISNIENIOWE | PLUKANIE

Po zmontowaniu instalacji c.o. i wykonaniu ptukania nalezy poddac jg probie wodnej:
- na zimno na cisnienie 0,45 MPa,
- na gorgco na parametry robocze.

5.7. 1zolacja cieplna rurociggow c.o.

Elementy izolacji termicznej powinny spetnia¢é wymagania PN-85/B-02421 oraz

posiada¢ swiadectwo dopuszczenia wydane przez COBRTI "INSTAL" lub i pozytywng opinie
Panstwowego Zaktadu Higieny. Montaz otulin zgodnie z instrukcjg montazu.
Izolacja cieplna przewoddw rozdzielczych [ komponentow zgodnie
z ,Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” wraz z pézniejszymi
zmianami, powinna spetnia¢ wymagania minimalne podane w ponizszej tabeli:

Minimalna grubosé izolacji

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu cieplnej ( materiat 0,035
[W/(m*K)]) *
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 — 35 mm 30 mm

Przewody i armatura wg poz. 1-2
3 przechodzgce przez Sciany lub stropy, 2 wymagan poz. 1-2
skrzyzowania przewoddw

Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-

4 2, utozone w komponentach budowlanych

miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami
réznych uzytkownikdéw

2 wymagan z poz. 1-2

5 Przewody wg poz. 5 utozone w podtodze 6 mm

*

- stosujac materiat izolacyjny o rdéznigcym sie wspotczynniku przenikania ciepta od
podanego w powyzszej tabeli nalezy skorygowaé grubos$¢ warstwy izolacyjnej

Wszystkie przejscia rur przez sciany oddzielenia pozarowego nalezy zabezpieczy¢ w klasie
odpornosci ogniowej danej przegrody.

5.8. WARUNKI EKSPLOATACYJNE
- Projektowanej instalacji c.0. nie wolno opréznia¢ z wody.
— Uktad instalacji zamkniety 100 % szczelny, napetniony wodg przez caty rok.

6. INSTALACJA CIEPLA TECHNOLOGICZNEGO

6.1. Rozwigzanie projektowe

Dla potrzeb dogrzewania sSwiezego powietrza nawiewanego do wybranych pomieszczen
zaprojektowano instalacje ciepta technologicznego. Instalacja zasilaé bedzie nagrzewnice
umiejscowione w centralach wentylacyjnych na dachu.

Zaprojektowano instalacje ciepta technologicznego w uktadzie dwururowym z rur stalowych
w systemie zaciskowym. Instalacja z rur stalowych ocynkowanych zewnetrznie
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0 potgczeniach zaciskowych za pomocg ksztattek systemowych kielichowych z pierscieniem
uszczelniajgcym umieszczonym fabrycznie wewnatrz kielicha. Zacisniecia rury i ksztattki
wykonuje sie przy pomocy specjalnego przeznaczonego do tego celu narzedzia.
W zaleznosci od wymiaréw rur, potgczenie zaciskowe nalezy wykonac przy uzyciu szczek
zaciskowych lub opasek zaciskowych.

DN[mm] | d [mm] | di [mm] | s [mm]
DN 15 18 15,6 1,2
DN 20 22 19 1,5
DN 25 28 25 1,5
DN 32 35 32 1,5
DN 40 42 39 1,5
DN 50 54 51 1,5
DN 65 76,1 72,1 2
DN 80 88,9 84,9 2
DN 100 108 104 2

Instalacje nalezy wyprowadzi¢ z rozdzielaczy z kottowni i pionen Ct1 wyprowadzi¢ na dach.
Zawory odpowietrzajgce nalezy zamontowac¢ w najwyzszych punktach instalacji oraz przed
nagrzewnicami. Przed kazdym zaworem odpowietrzajgcym nalezy zamontowaé zawor
odcinajacy.

Wszystkie przejscia rur instalacji przez $ciany oddzielenia pozarowego nalezy zabezpieczy¢
w klasie odpornosci ogniowej danej przegrody.

Parametry pracy instalacji ciepta technologicznego: 70/50°C
Zapotrzebowanie ciepta na potrzeby technologiczne: 24,9 kW.

6.2.Sterowanie

Kazda nagrzewnica powinna by¢ dostarczona w komplecie z zaworem trojdrogowym.
Sterowanie wydajnoscig nagrzewnic za pomocag wielofunkcyjnych zaworéw regulacyjno-
rownowazgcych, ktére niezaleznie od obcigzenia systemu utrzymujg staty zadany przeptyw
oraz posiadajg funkcje odciecia, dzieki czemu na odejsciu od rozdzielaczy wystarczy
zastosowa¢ zawory odcinajgce. Wykonawca jest zobligowany do przedstawienia
udokumentowanej przez niezalezny instytut badawczy rzeczywistej charakterystyki pracy
zaworu.

W przypadku nagrzewnic w centralach umleszczonych na dachu w chwilach przestOJu
nalezy zapewnic m|n|malny przeptyw przez nagrzewnice (ustawiajgc minimalne napiecie 2V)
w celu przeciwdziataniu jej zamarznieciu. Przy temperaturach ujemnych, kiedy minimalny
przeptyw przez nagrzewnice jest za maly aby zabezpieczy¢ nagrzewnice przed
zamarznieciem, nastepuje wtagczenie centrali.

Przy ujemnych temperaturach podczas dtuzszej przerwy w dostawie prgdu
z nagrzewnic wentylacyjnych nalezy spusci¢ wode.

Dodatkowo na wypadek awarii nalezy zabezpieczy¢ instalacje c.t. na dachu kablami
grzewczymi podtgczonymi do zasilania rezerwowego.

6.3. Izolacja cieplna rurociagow ciepta technologicznego

Izolacja cieplna przewoddéw rozdzielczych i komponentéw wykonac¢ z polietylenu
zgodnie z ,,Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r w sprawie warunkdw
technlcznych jaklm powinny odp0W|adac budynki i ich usytuowanle wraz z pozniejszymi
zmianami, powinna spetnia¢ wymagania minimalne podane w ponizszej tabeli:
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Minimalna grubos$¢ izolacji cieplnej

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu ( materiat 0,035 [W/(m*K)]) *

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2  Srednica wewnetrzna od 22 — 35 mm 30 mm

3  Srednica wewnetrzna od 35— 100 mm = Réwna $rednicy wewnetrznej rury

4  Przewody i armatura wg Ip. 1-3 2 wymagan z Ip. 1-3
przechodzgce przez Sciany lub stropy,
skrzyzowania przewoddw

5 | Przewody ogrzewan centralnych wg Ip. Y2 wymagan z Ip. 1-3
1-3, utozone w komponentach
budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami r6znych
uzytkownikow

6 | Przewody wg Ip. 5 utozone w podtodze 6 mm
- stosujac materiat izolacyjny o rdéznigcym sie wspotczynniku przenikania ciepta od
podanego w powyzszej tabeli nalezy skorygowac grubosé warstwy izolacyjnej.

Przewody na dachu poza izolacja termiczng zabezpieczone dodatkowg warstwg ochronng
przed ptakami z blachy aluminiowej uszczelnionej silikonem mrozoodpornym.

Pompy zabezpieczy¢ przed mrozem, obudowujgc je np. wetng mineralng w ptaszczu
z blachy ocynkowane;.

*

6.4. Proby cisnieniowe

Po zmontowaniu instalacji nalezy podda¢ jg prébie wodnej zgodnie z wymaganiami
zawartymi w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru instalacji”.

Zgodnie z wytycznymi probe szczelnosci na zimno przeprowadzi¢ przed zakryciem instalacji
w catosci.

Przed prébg nalezy napetni¢ instalacje woda, przeptuka¢ oraz doktadnie odpowietrzyc.
Nalezy poczeka¢ na wyréwnanie temperatury pomiedzy woda w instalacji a otoczeniem.
Podtgczamy urzadzenie do proby szczelnosci i wytwarzamy cisnienie probne w instalacji.
Maksymalne cisnienie prébne = cisnienie eksploatacyjne i wynosi 10 bar. Badanie wstepne
polega na sprawdzeniu cisnienia prébnego po 2h. Jego spadek nie powinien przekroczy¢ 0,6
bar. Badanie gtbwne polega na sprawdzeniu po 2h cisnienia probnego. Jego spadek nie
powinien przekroczy¢ 0,2 bar.

W przypadku wystgpienia przeciekdw podczas przeprowadzania proby szczelnosci nalezy je
usungc¢ i ponownie przeprowadzi¢ catg prébe od poczatku.

Po prébie cisnieniowej instalacje ciepta technologicznego napetnic¢ i zaizolowac.
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Przebudowa budynku zaplecza dla MKS Pogon Barlinek
z siedzibg przy ul. Sportowej 1 w Barlinku
-wewnetrzne instalacje sanitarne

7. Instalacja chtodu
7.1. Wymagania prawne.
W zakresie projektowania i wykonania instalacja powinna spetnia¢ wymagania
nastepujgcych przepiséw:
PN-67/B-03410  Wentylacja. Wymiary poprzeczne kanatow wentylacyjnych.
PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.
PN-83/B-03430  Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania
zbiorowego i uzytecznosci publicznej. Wymagania.
PN-87/B-02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w
budynkach. Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w
pomieszczeniach.
PN-78/B-10440 Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w
pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi.
PN-76/B-03420 Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego.
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.690).
PN-EN 12097:2007 Wentylacja budynkéw — Sie¢ przewodéw — Wymagania dotyczace
sieci przewoddw utatwiajgcych konserwacje systeméw przewodéw.

"Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych"”. Tom |Il,
oprac. COBRTI "Instal” Warszawa.

7.2. Agregaty wody lodowej

Dobrano agregat wody lodowej 0 mocy chtodniczej 19,9kW, ktéry umieszczony bedzie
na dachu budynku. Agregat wody lodowej powinien posiadaé grupe bezpieczehstwa
zawierajgcg naczynie wzbiorcze przeponowe, zawor bezpieczenstwa, wbudowang pompe
obiegowa, jezeli agregat nie posiada tych elementdéw nalezy zamontowac je dodatkowo.

Zabezpieczenie przed zamarznieciem:
-instalacja wody lodowej wypetniona wodg z glikolem 35%
-czynnik chtodniczy w agregacie wody lodowej na dachu- R410A.

7.3. Rozwiazanie projektowe

Chtodnice w centralach na dachu nalezy potaczy¢ z agregatem wody lodowej instalacjg
dwururowg z rur stalowych np. w systemie Mapress C-Stahl f. Geberit lub innego
rownowaznego producenta. Instalacja z rur stalowych ocynkowanych zewnetrznie 1.0034
0 potgczeniach zaciskowych za pomocg ksztattek systemowych kielichowych z pierscieniem
uszczelniajgcym umieszczonym fabrycznie wewnatrz kielicha. Zacisniecia rury i ksztattki
wykonuje sie przy pomocy specjalnego przeznaczonego do tego celu narzedzia.
W zaleznosci od wymiaréw rur, potgczenie zaciskowe nalezy wykonac przy uzyciu szczek
zaciskowych lub opasek zaciskowych.

DN d di s
[mm] [mm] | [mm] | [mm]
DN 15 | 18 156 | 1,2
DN20 | 22 19 15
DN25 |28 |25 15
DN32 |35 |32 15
DN40 |42 |39 15

15



Przebudowa budynku zaplecza dla MKS Pogon Barlinek
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DN 50 54 51 1,5
DN 65 76,1 | 721 |2
DN80 (889 (849 |2
DN 100 |108 104 2
Przewody prowadzi¢ po wierzchu dachu. Zawory odpowietrzajgce nalezy zamontowac
w najwyzszych punktach instalacji oraz przed chtodnicami. Przed kazdym zaworem
odpowietrzajgcym nalezy zamontowaé zawér odcinajacy.

W celu wyregulowania instalacji wody lodowej nalezy zastosowaé wielofunkcyjne zawory
regulacyjno-rbwnowazgcy o charakterystyce regulacyjnej niezaleznej od cisnienia
dyspozycyjnego w instalacji. Zawér niezaleznie od obcigzenia systemu utrzymuje staty
zadany przeptyw. Posiada funkcje odciecia. Przy chiodnicach w centralach nalezy
zamontowac zawory z sitownikami sterowane z automatyki centrali.

Srednice oraz nastawy zaworéw pokazano na rozwinieciu instalacji chtodu.

Odprowadzenie skroplin projektuje sie na powierzchnie dachu.

Parametry instalacji tz/tp=7/12°C.

Zapotrzebowanie chtodu na potrzeby chtodnic w centralach wentylacyjnych: 26,4 kW

7.4.Sterowanie
Automatyka central bedzie sterowata zaworami regulacyjno-rownowazacymi z sitownikami.

7.5.1zolacja cieplna rurociggow chtodniczych.
Izolacja cieplna przewodéw rozdzielczych i komponentéw zgodnie z ,,Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r w spraW|e warunkéw technlcznych jaklm powinny
odp0W|adac budynki i ich usytuowanle wraz z pozniejszymi zmianami, powinna spetniac
wymagania minimalne podane w ponizszej tabeli:

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubosé izolacji
cieplnej ( materiat 0,035
[W/(m*K)])
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 — 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 — 100 mm Roéwna srednicy wewnetrznej rury

4 Przewody i armatura wg poz. 1-3 2 wymagan z poz. 1-3
przechodzgce przez sciany lub stropy,
skrzyzowania przewodow

5 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 2 wymagan z poz. 1-3
1-3, utozone w komponentach
budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami roznych uzytkownikéw

*

- stosujgc materiat izolacyjny o réznigcym sie wspoétczynniku przenikania ciepta od
podanego w powyzszej tabeli nalezy skorygowac grubosé warstwy izolacyjnej.
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Przewody nalezy zaizolowaé termicznie kauczukiem czarnym samoprzylepnym typu k-flex,
nalezy zaizolowac¢ wszystkie elementy instalacji chtodu tgcznie z podporami. Przewody na
dachu poza izolacja termiczng zabezpieczone dodatkowg warstwg ochronng przed ptakami
z blachy aluminiowej uszczelnionej silikonem mrozoodpornym.

7.6. Préby cisnieniowe

Po zmontowaniu instalacji nalezy podda¢ jg probie wodnej zgodnie z wymaganiami
zawartymi w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru instalac;ji”.

Zgodnie z wytycznymi probe szczelnosci na zimno przeprowadzi¢ przed zakryciem instalacji
w catosci.

Przed prébg nalezy nape’rnié instalacje wodg, przeptuka¢ oraz doktadnie odpowietrzyc.
Nalezy poczeka¢ na wyréwnanie temperatury pomiedzy woda w mstaIaCJl a otoczeniem.
Podtgczamy urzadzenle do proby szczelnosci | wytwarzamy cisnienie prébne w instalacji.
Maksymalne cisnienie prébne = cisnienie eksploatacyjne i wynosi 10 bar. Badanie wstepne
polega na sprawdzeniu cisnienia prébnego po 2h. Jego spadek nie powinien przekroczy¢ 0,6
bar. Badanie gtéwne polega na sprawdzeniu po 2 h cisnienia prébnego. Jego spadek nie
powinien przekroczyc¢ 0,2 bar.

W przypadku wystgpienia przeciekdédw podczas przeprowadzania préby szczelnosci nalezy je
usungc¢ i ponownie przeprowadzi¢ catg prébe od poczagtku.

Po prébie cisnieniowej instalacje chtodniczg napetni¢ i zaizolowad.

7. Uwagi koncowe
Catosc robét nalezy wykonac zgodnie z niniejszym projektem oraz:

« zgodnie z obwigzujgcymi normami i przepisami oraz projektem wykonawczym,
- w petnej koordynaciji z innymi robotami budowlano — instalacyjnymi,

- zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano
montazowych cz. Il ” - Instalacje sanitarne i przemystowe”,

-z zachowaniem obowigzujgcych przepiséw B.H.P.,
« zgodnie z instrukcjami montazu producentéw materiatéw i urzgdzen,

- zgodnie z “Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”(Dz. U.
nr 75/02), wraz z pézniejszymi zmianami,

- Na etapie realizacji budynku wszelkie zasadnicze odstepstwa od Projektu nalezy
uzgadniac z projektantem,

- W przypadku zaistnienia problemoéw technicznych w trakcie realizacji nalezy je
konsultowac z projektantem,

- Czesc¢ opisowa i rysunkowa dokumentacji stanowi wzajemnie uzupetniajgca sie
catos¢. W przypadku watpliwosci, co do zawartych rozwigzan projektowych
wykonawca zobowigzany jest do ich wyjasnienia z projektantem,

- Pracownicy powinni posiada¢ odpowiednie kwalifikacje do wykonywania powyzszych
robot,

- Nad robotami powinien byé sprawowany nadz6r przez osobe z odpowiednimi
uprawnieniami,

« Montaz urzadzeh dokona¢ =zgodnie z wytycznymi producenta zawartymi
w instrukcjach obstugi i montazu danego urzadzenia,

17



Przebudowa budynku zaplecza dla MKS Pogon Barlinek
z siedzibg przy ul. Sportowej 1 w Barlinku
-wewnetrzne instalacje sanitarne

W projekcie przedstawiono propozycje urzadzen, materiatbw i rozwigzan instalaciji
wewnetrznych. Wszystkie dobrane urzadzenia i materialty stanowig przykiad, przy
zastosowaniu innych urzadzen i materiatdw nalezy dobra¢ urzadzenia o tych samych
parametrach technicznych i jakosciowych oraz tej samej klasy.

Opracowat:
mgr Krzysztof Imbra
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| ! ze spadkiem min. 2%. Podejscia te wykonac¢ z rur PVC lub PP do
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oznaczenie pionéw, wyprowadzonych ponad dach,
°  zakonczonych wywiewkg, piony z PVC lub PP
do kanalizacji wewnetrznej

pojedynczy wpust dachowy podcisnieniowej instalacji kanalizacji
°  deszczowej, podgrzewany elektrycznie

—— instalacja kanalizacji deszczowej prowadzona po dachu z rur PVC
UWAGI

Wszystkie przejscia przewodow w tulejach ochronnych o dwie
dymensje wiekszych. Wszystkie przejscia przez sciany oddzielenia
pozarowego nalezy zabezpieczy¢ w klasie odpornosci ogniowej
danej przegrody. Podejscia kanalizacyjne do przyboréw prowadzi¢
ze spadkiem min. 2%. Podejscia te wykona¢ z rur PVC lub PP do
kanalizacji wewnetrznej.Pod kazdym pionem kanalizacji

sanitarnej nalezy zamontowac rewizje. Wszystkie piony
kanalizacyjne prowadzi¢ w bruzdach $ciennych.
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w przestrzeni stropu podwieszonego i w piwnicach
pod stropami

podwieszsanym.
Wszystkie instalacje powinny by¢ zakryte.
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@ — projektowane piony kan. sanitarnej wyprowadzone miska ustepowa Wszystkie przejscia przewoddw wykona¢ w tulejach ochronnych o dwie dymensje wiekszych. :’T»o:w"ztysztof Imbra FoPFS
ponad dach, zakonczone wywiewkg; piony z umywalka Podejscia kanalizacyjne do przybordw prowadzi¢ ze spadkiem min. 2% Nfupmml o 71,/52,/2002
PVC lub PP do kandlizacji wewnetrznej zlew Kanalizacje prowadzong pod posadzkq wykona¢ z rur do kanalizacji zewnetrznej. SPRAWDZIC FODPIS
i ) ) o ) ) natrysk Wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej przechodzqcq przez pomieszczenia biurowe mgr 2. Grzegorz Kecman
5110 - projektowana instalacja kanalizacji sanitarne; pisuar wykona¢ z rur do kanalizacji niskoszumowej oraz zaizolowa¢ akustycznie. Ne_uprawniet 77 /Sz/2002
z rur do kanalizacji wewnetrznej K " Kanalizacje niskoszumowq wykona¢ z ksztatetek pasujgcych do standardowej. OPRACOWAL PODPIS
zmywtar ud'naczy Wszystkie przejscia przez sciany odzielenia pozarowego nalezy zabezpieczy¢ w klasie _
_________ — broi i ; izqcii ; ; Wpust podlogowy odpornosci ogniowej danej przegrody. NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO
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budynkiem zaplecza dla MKS Pogori Barlinek
z siedzibq przy ul. Sportowej 1 w Barlinku
Etap I — budynek zaplecza stadionu
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Dz 4
56 mm
0,23 m
: +6,81
‘..' Dz 3
40 mm
0,13 m
+6,45 \
DMs
Dz 2 Dz 2 +5,80
56 mm 40 mm
0,23 m 0,45 m
+2.,91
E €
—
SNo = £ E
OO < o I~ Eo
= No 8
DO W
g £
_ - [o'e)
282G
+0,30 +0,30
Pion D1 Pion D2 Pion D3
4,6 m/s 4,1 m/s 4.1 mls
UWAGA:

W przypadku prowadzenia przewodow Pluvia przez nieogrzewane
pomieszczenia lub w izolacji termicznej dachu nalezy owing¢ przewody
kablem grzejnym, podpietym do uktadu sterowania, i zaizolowa¢ termicznie

UWAGA:

W przypadku dokonania jakichkolwiek zmian w stosunku do projektowanych
w prowadzeniu przewodéw PLUVIA, wielkosci zlewni, rozstawieniu
wpustdéw, itp. mogg wystgpic¢ nieprawidtowosci w funkcjonowaniu

instalacji odwodnienia podcisnieniowego.

Niniejsze opracowanie nie stanowi projektu technicznego w rozumieniu
Ustawy - Prawo Budowlane.

Zweryfikowac¢ wymiary na budowie.

+0,30

Dz 4
56 mm
0,21 m
+6,01 DMs
@ Dz 3

Legenda wpustu dachowego
Odcinek (Dz)

Srednica przytacza

Dtugosé krocca wlotowego

Legenda przytaczy kanalizacyjnych
Oznaczenie pionu
Predkosc¢ przeptywu (v)

Legenda rurociggéw
Mocowanie
Odcinek (Dz)

Srednica zewnetrzna (d)
Dtugos¢ (L)

DMs = Mocowanie konwencjonalne (sztywne)

Mocowanie konwencjonalne (kieli

Legenda koloréw dla mocowania

—/ . .
Mocowanie konwencjonal
Mocowanie konwencjonal

C—1 Brak mocowania

Legenda symboli

Wpust dachowy

© Przytacze kanalizacyjne
4; Zwezka

ch kompensacyjny)

ne (kielich kompensacyjny)
ne (sztywne)
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UWAGA:

Wystepujg zbyt mate przeptywy dla uzyskania efektu
przeptywu podcisnieniowego.

Nalezy rozwazy¢ opcje odwodnienia grawitacyjnego lub
zwiekszy¢ srednice przewoddw instalacji do d75 mm.

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

budynkiem zaplecza dla MKS Pogori Barlinek

e——
STADIUM PROJEKTU DATA

e—
TYTUEL RYSUNKU

Przebudowa stadionu miejskiego wraz z

z siedzibq przy ul. Sportowej 1 w Barlinku
Etap I — budynek zaplecza stadionu

BRANZA
SANITARNA — ANEKS Nr 3

PROJEKT WYKONAWCZY V.2021

IZOMETRIA — PODCISNIENIOWE
ODWODNIENIE DACHU

m—
NR RYSUNKU SKALA

S05.1 - =




N

YR VN 7N\ L /D N\ L‘J TN =\ 70\ L‘— 7T
LA ) { ) \ ) ( ) ( ( ) ( (
N =/ =/ \/ NG NI N NI

T T T NAWEW KANALEM T T T T T

TYPU "Z° 20*30 (cm)
‘ ‘ . . /rDOLN_A KRAWEDZ OTW; ‘ ‘ ‘ ‘
zasilanie w wgdc toalet pod trybungmi#s. soem NAD POSADZKA o
| «wg odrebnnego opracowania / ™ - o | |
I / 0.03a/) // N

| EACA I |
A s ey
uo— — — - — — /Uy
N~ 1 N
I ) E
| | . | il b X =
_ =
T — hondensho H (] =
| {1 ‘ | [ | 2 zasobrikiekl ‘ e
= P !
B
| | | il S
by S
|\.‘ =3
[ =
g
2 e 15
] ol
I li
i Qo o ¥ I
I e T wheka NA szarky b
‘ 1l ‘ — —@ N ~ 385*580%1P0 (m L
i Ne X g o
I == -l Sl ()
\ ' \ § | I
| F = =3
| . w.z.|
(=N =] il
| Sl I |
~ Nd< |
0 1 ) ISJFOSPODAR| ] -
U ~ [90 e NAD PODEPBA ‘ 1 o ?\ ?
| — = \ — R — 0 /)
290/ 5 )\ N olojo wlojo NG
Lungra na offfmc=" [k ‘HZC’F"\\’ /J Mb/ NSI— ~for
e o ‘ £ E N N AN
W.Z | M - =52 ==
cyrk.[25 ~
| ‘/\/\/\/\/\/\/\(\(\(\/\’\(\(\
===\ |HEEEEENEREREE o
ha=218—[ — - — = s | — e — — — —l)
‘ =T T | L N
| S
‘E WNEKA NA GRZEINIKJ
N .
= =h
| !
= o %
e L T R B 1 g I S e aailch)g <‘I
. | gl 15
| y
= B
- ! FARECNS —
I } pi'
= .
I H S e e I . R R N —  — S 4‘([‘5\
": I VX\J T N VX\J T T TT VX\ W A <77X\ V,/
H i e
| 2 —I2
A N N N
. c) |0.07¢) (0.07¢)
‘\: _/ ‘
=
=
AN ‘ Ve
@ 4’7 [ = (
W, U
7 ‘ I
=
H
|
=
=
A
=
m
=
=
|
=
[
|
Hie

‘ SCIANKA F‘RZE‘SUWNA
| = n“*'WTn
\ \
il |
5 7L
ar \
= N A&
WRwie!
t | ‘1 . L T
> - ‘P B o ﬂ(rw; LEGENDA
i [—] N>
= | ’ . . . . . .
H ‘ instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulacji z rur PE-Xa systemu
i | ; 20038) | prowadzona w posadzce lub bruzdzie Sciennej
H 5 \
L
t \ \ Mﬂ \ @ pion wody
= SCIANKA PRZESUWNA
| ‘ ‘ [ *r% N
/ m - 3 - | - 3 - 3 ”,'\\ P
Hl \ \ /A . .
il | przejscie ppoz.
[
I l= . . . e
ETQ \ 1 -projektowany kociot dwufunkcyjny c.o.+ c.w.u z zasobnikiem
e 10.05 2 -termostatyczny zawér do cyrkulacji wersja podstawowa
=
N ! ‘ ‘ H ‘ “LJ ‘ -\
%) = )
\Uér— — et = = — = — ——U/)
- | ‘ ‘ H ‘ i 4
H \ UWAGI
=
H | | Wszystkie przejscia przez sciany oddzielenia pozarowego nalezy
al | zabezpieczy¢ w klasie odpornosci ogniowej danej przegrody.
|
i | |
‘y: ‘ ANKA F'RZ&SUWNA
= S~ -
) |
H——W FoSADZKE 60120 (ern) MXL4 Sp. z 0.0 Sp. kom.
T | Al. Bohateréw Warszawy 40/3A2A
& 00/ ) 70—342 Szczecin
{200 8 tel /fax 91 4884 364
\ mxl4@mxl4.com www.mxl4.com
o~ — PROJEK TOWAL FODPIS
(O — — - e — — 0 mgr inz. Krzysztof Imbra
N LAY AT \/ Nr uprownien 71/Sz,/2002
‘ ‘ SPRAWDZIL PODPIS

mor m2. Grzegorz Kecman
Nr uprawniefi 77/32/2002

L. . OPRACOWAL PODPIS
‘ ‘ ‘ ‘ do zewnetrznej instalacji
wody wg odrebnnego opracowania [NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO
/l /,L\ /,,L\ /,L\ Przebudowa stadionu miejskiego wraz z
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Wszystkie przejscia przez $ciany oddzielenia pozarowego nalezy
zabezpieczy¢ w klasie odpornosci ogniowej danej przegrody.
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instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulacji z rur PE-Xa systemu
prowadzona w posadzce lub bruzdzie Sciennej

termostatyczny zawér do cyrkulacji wersja podstawowa
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—— .—— -projektowana instalacja grzewcza z rur stalowych czarnych WEZ’E\GP | — budynek zoplecza stadionu
!qczonych przez spawanie, prowadzona po $cianach ‘ ‘ — | SANITARNA — ANEKS Nr 3
i pod stropem _= i STADIOW PROJERTO DATA
|
eas —projektowana instalacja gazowa z rur stalowych czarnych ‘\im \ Ej‘ }i TY'?E%ENKKJ W YKONAWCZY Y2021
bez szwu tqczonych przez spawanie, | B h
po scianach i pod Stropem i % \} RZUT PARTERU — FRAGMENT —
: ) ) o ‘ ‘ = ‘ 1 KOTLOWNIA
—— — —projektowana instalacja wody zimnej z rur PE—Xa H NN
d d ! H - NR RYSUNKU SKALA
prowadzona w posadzce | - S13 1-50
‘ ! -~ E ‘ ‘ :




230VAC

ciepto
technologiczne
70°/50°

centralne
ogrzewanie
70°/50°

ogrzewanie
podfogowe
36,2°/28,6°

ZESTAWIENIE URZADZEN

Kociol gazowy kondensacyjny stojgcy 115kW z wbudowanym podgrzewaczem
typu zbiornik w zbiorniku o poj. (c.w/c.0) 190/125L 1szt]
Sprzeglo hydrauliczne dobrane na przeptyw do 3m3/h (70kW, deltaT=20K) Iszt.
Przeponowe naczynie wzbiorcze wbudowane w kociot dla c.0. o poj. 10L 1szt,
Przeponowe naczynie wzbiorcze dla c.0. o poj. 80L 1szt.
Przeponowe naczynie wzbiorcze do wody pitnej 18L 1sz7t
Wbudowany zawdr bezpieczenstwa dla instalacji c.o. (nastawa 3 bary) 1szt.
Zawdr_bezpieczenstwa dla instalacji c.w.u. (nastawa 6 bar) 1szt,
Pompa obiequ kottowego V=2,98m3/h; Hp=1,4mH20 1szt.
Pompa obiequ_ciepta technologicznego V=1,24m3/h; Hp=2,7mH20 1szt
Pompa_obiequ_centralnego_ogrzewania V=1,22m3/h; Hp=2,42mH20 1szt.
Pompa obiequ_ogrzewania podtogowego V=1,36m3/h; Hp=4,51mH20 1szt.
Pompa_obiequ_cyrkulacyina V=0,124m3/h’ Hp=1,76mH20 1szt.
| 13| Termostatyczny zawdr mieszajgcy 1szt.
Zawdr tréjdrogowy mieszajgcy DN20, Kvs=6,3m3/h 1szt.
Zawdr_tréjdrogowy mieszajgcy DN25, Kvs=6,3m3/h 1szt,
Filtroodmulnik 1szt.
Rozdzielacz zasilajgcy i powrotny 1szt,
| 18| Reduktor cisnienia (4,5 bar) 1szt
Zawdr odcinajqcy 31szt
Zawdr_zwrotny Iszt
Filtr 8szt|
Termometr 12s7t
Manometr 18szt
Zmiekczacz wody 1szt|
Czujnik temperatury 4szt )
Czujnik_temp. pokojowej 25zt
Centrala_sterujqca 1szt
Czujnik temp. zewnetrzny 1szt,
Zawdr_spustowy 4szt
Zawdr_plombowany zabezpieczony przed zamknieciem 1szt,
Zawdr MAG 1szt|
Zawdr odcinajgey do gazu o $rednicy przewodu 1szt)
Filtr do gazu o $rednicy przewodu 1szt,
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z instalacji
cyrkulacji

H

x3,9
w—f| do instalacji

cieptej wody
uzytkowej

+/ :

ca

LEGENDA

Zasilenie inst. grzewczej

______ Powrdt inst. grzewczej

Kabel sterowniczy

Cyrkulacja c.w.u

z instalacji
zimnej wody

Ciepta woda

-++——...—— |Instalacja zimnej wody

Instalacja gazu

~~~~~~~~ Instalacja kanalizacji

MXL4 Sp. z 0.0 Sp. kom.

Al. Bohateréw Warszawy 40/3A2A
70—342 Szczecin
tel /fax 91 4884 364
mxl4@mx|4.com www.mxl4.com

[PROJERTOWAL PODPIS
mar n2. Krzysztof Imbra
Nr uprawnien 71 / Sz, / 2002
SPRAWDZIL PODPIS
mgr 2. Grzegorz Kecman

Nr uprawnie 77, / Sz, / 2002
OPRACOWAL PODPIS

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO
Przebudowa stadionu miejskiego wraz z
budynkiem zaplecza dla MKS Pogoi Barlinek|
z siedzibq przy ul. Sportowej 1 w Barlinku
Etap I — budynek zaplecza stadionu

[BRANZA
SANITARNA — ANEKS Nr 3
[STADIUM PROJEKTU DATA

PROJEKT WYKONAWCZY V.2021
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TYTUE RYSUNKU
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e
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Nr NAZWA POM. PU (m )
001 | KORYTARZ 59.15
) = 002 | SZATNIA 585 LEGENDA:
2315 | . = 003 | WEZEL SANITARNY 958 ———————=  —instalacja c.0. z rur PE=Xa prowadzona
r,\% %E o2 T e | WEZEL SANTARY 958 ——.—— W warstwie posadzki i w bruzdzie sciennej
1 e PN-R- 005 | SZATNA 515
H : = 0.06 | SZATNIA 25.45 ———————- —instalacja ogrzewania po/dtog/owego Z rur
4 = wielowarstwowych PE—RT/Alu/PE—RT
- Y = — 007 | WEZEL SANTARNY 958 prowadzona wy warstwie posadzki
H ralldony S 0.08 | WEZEL SANITARNY 958
| O\ o G E y y .
i b o = 009 | SZATMA B O -grzejnik plytowy
i fo0/ e —H'E 040 | POM. BIUROWE 2354 fvo/wys/di
\ T S N 22KV/600 YP/ WY
H T \ 2 el e 0.1 | AMBULATORIUM 9.7 720mm  _nost
il | | Lk ; 012 | KOTLOWNA 2140 nastawa zaworu
H [ s = termostatycznego
Al H st e &) O4 E A 0% | MEPEENOSPR. 835 @D2,50
& Hl | | ~  Hrd /7 045 | POM,. GOSPODARCZE 321 O-EEE— - grzejnik ptytowy typ/wys/dt
H | S [w | 016 | KORYTARZ 36.06 11KV/400 1400 mm —nhastawa zaworu
H ‘T: qE,\ \ LA 047 | KORYTARZ 2266 termostatycznego
Hi voofd = y RECEPCJA 7 POM. ! ktad d .~ Zint. — duz
h’ ::: %FMY Nk ::: 5.00 kv%vérzg’m}ﬁokon(a/e Egowyz n uze
h d 0CZYW - ; typ/wys/dt
i | - 020 | SAUNA o 00T KONW. 201214 y:os)’:a{/vo zaworu
4 A —
n \j 021 | POk TRENERGW 132 termostatycznego
= 022 | MAGAZYNEK 7.05 .
i wkladka do Iz zint.
o ‘ s 023 | WEZEt SANITARNY 1149 — 5,00 —Qrzgjni Sonwekt réwy
i N 02e | SZATNA 508 1300 mm KONW.23/214 y&Ydt
H = 10222 —nastawa zaworu
0 | ‘ ‘ termostatycznego
0,01 ~ ‘jﬂﬂlﬂm KA PR}F&SNM slnealn (kadko — mate kv)
¢ = | = e s x C STD 1800 —9rzejniki tazienkowe
| ‘ 600 mm] typ/wysokos¢/dtugose
\ F POSADAKE 601120 (om) MXL4 Sp. z 0.0 Sp. kom.
L= Al. Bohateréw Warszawy 40/3A2A
‘ : ! & —projektowany termostatyczny zawdr grzejnikowy 70—342 Szczecin
D) [P typu RA-N tel /fax 91 4884 364
) 0.02 S . ~ . mx|4@mxl4.com www.mxl4.com
ool o B —projektowany powrotny zawdr odcinajqcy e e
(c (] typu RLV mg 2. Krzysztof Imbra
S Nr uprawnien 71/Sz /2002
. SPRAWDZIL PODPIS
UWAGI: mor m2. Grzegorz Kecman
r uprawniet 77 /Sz,/2002
! ! ! ! Wszystkie przejscia przewoddw c.o. przez przegrody budowlane SRS £/ FODPIS
| | | | nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych z tworzywa sztucznego
o dwie dymensje wiekszych [NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO
Odpowietrzenie instalacji c.o. w jej najwyzszych punktach. Przebudowa stadionu miejskiego wraz z
Montaz szafek rozdzielaczowych ogrzewania podtogowego min. 10cm nad posadzkq. budynkiem zaplecza da MKS Pogori BarlineK

z siedzibq przy ul. Sportowej 1 w Barlinku
Etap Il — budynek zaplecza stadionu
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SANITARNA — ANEKS Nr 3
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/ RZUT PARTERU — WEWNETRZNA

INSTALACJA C.0. | OGRZEWANIA
PODLOGOWEGO

NR RYSUNKU SKALA
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LEGENDA:

———————- —instalacja ogrzewania podlogowego z rur

wielowarstwowych PE—RT/Alu/PE=RT
prowadzona W warstwie posadzki

CEE  —qrzejnik plytowy
22KV/600  typ/wys/dl
720 mm —nastawa zaworu
termostatycznego

(wktadka — mate kv)

@9 2,50
C-Ep— — grzejnik plytowy
11KV/400 1400 mm —nastawa zaworu
! termostatycznego

500 I kTR Fou)

1358 MRONW 23/214 ~ typ/wys/dt

' —nastawa zaworu
termostatycznego

5,00 —v%e{%ﬁg on?N%ktgrrgWy
1300 MKONW.23/214 %y Yt

—nastawa zaworu

termostatycznego

(wktadka — mate kv)

—qrzejniki tazienkowe
CTgOBDrﬁ:nS]OO typ/wysokos¢/dtugose

® —Pprojektowany termostatyczny zawdr grzejnikowy

typu RA-N

O —projektowany powrotny zawdr odcinajqcy

typu RLV

UWAGI:

Wszystkie przejscia przewodéw c.o. przez przegrody budowlane
nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych z tworzywa sztucznego
o dwie dymensje wiekszych

Odpowietrzenie instalacji c.o. w jej najwyzszych punktach.

Montaz szafek rozdzielaczowych ogrzewania podtogowego min. 10cm nad

_______ —instalacja c.o. z rur PE-Xa prowadzona

w warstwie posadzki i w bruzdzie Sciennej

Nr NAZWA POM. PU (m )
1.01 KORYTARZ 23.44
102 | SALA KONFERENCYJNA 4833
1.03 SALA EwiczeN 55.13
104 | KLATKA SCHODOWA 2254
1.05 POM. TRENEROW 20.38
106 | LAZIENKA 298
107 | ARCHIWUM 7.99
108 | KORYTARZ 3.23
109 | TOALETA DAMSKA 495
TOALETA OLA
"0 | NIEPE£NOSPR 508
1 TOALETA MESKA 495
112 ZAPLECZE SOCJALNE 428
113 WEZEL SANITARNY 8.13
114 KAWIARNIA 50.56
115 ZAPLECZE KAWIARNI 3.60
MXL4 Sp. z o.0 Sp. kom.
Al. Bohateréw Warszawy 40/3A2A
70—342 Szczecin
tel /fax 91 4884 364
mxl4@mxl4.com www.mxl4.com
PROJEKTOWAL PODPIS
mgr inz. Krzysztof Imbra
Nr uprawnien 71 /52/2002
SPRAWDZIL PODPIS
mor m2. Grzegorz Kecman
Nr uprawniefi 77/32/2002
OPRACOWAL PODPIS
[NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO
Przebudowa stadionu miejskiego wraz z
budynkiem zaplecza dla MKS Pogori Barlinek|
z siedzibq przy ul. Sportowej 1 w Barlinku
Etap Il — budynek zaplecza stadionu
[BRANZA
SANITARNA — ANEKS Nr 3
Z “k STADIUM PROJEKTU DATA
N PROJEKT WYKONAWCZY V.2021
‘ . _/ IO RYSUNKU
RZUT PIETRA — WEWNETRZNA
INSTALACJA C.0. | OGRZEWANIA
PODLOGOWEGO
NR RYSUNKU SKALA |
S16 1:100
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| ~asnns —kabel grzejny
\
} UWAGA
Odpowietrzenie instolqc{i w jej najwyzszych punktach o
| Przed kazdym odpowietrzeniem nalezy zamontowa¢ zawdr odcinajqcy
| ﬁz nnik w r|]ns’[ollc1q|'7 wlodo. r ) ’ ooy
| . pr2y hagrzewnicach zncjaljacych e ﬁéz%éfuw, r.uéijniu”ﬁogéurep%%“%%oromo
~ = — — 7 zamarzrigciu instalacji w chwilach przestoju” (minimalne napiecie 3

Instalacje c.t. prowadzong na dachu budynku nalezy zabezpieczyc

kablami® grzewczymi podtqczonymi do zasilania rezerwowego.

Eterowniki kabli grze czych.mgﬁszq osiada¢ mozliwqse go{?fquenio do systemu BMS,
tory umozliwia, monitoring i sterowdnie parametrami urzqdzen.

Modul dobra¢ do rodzaju~systemu BMS.

TR W e F R R R BIOES o kane)

.

ronng przed ptakami z blachy aluminiowe) uszczelnionej silikonem mrozoodpornym.

Wszystkie przejéoio,przeﬁ g‘rzegrody oddzielenia pozarowe
klasi %

0
nalezy zabezpieczyt w e odpornosci ogniowej danej przegrody.
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MXL4 Sp. z 0.0 Sp. kom.
Al. Bohateréw Warszawy 40/3A2A
70—342 Szczecin
tel/fax 91 4884 364
mxl4@mx|4.com www.mxl4.com

[PROJERTOWAL PODPIS
mar n2. Krzysztof Imbra

Nr uprawnien 71 / SZ/ 2002

SPRAWDZIL PODPIS
mgr 2. Grzegorz Kecman

Nr_uprawnief 77/ SZ/ 2002

OPRACOWAL PODPIS

[NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO
Przebudowa stadionu miejskiego wraz z
budynkiem zaplecza dla MKS Pogori Barlinek|
z siedzibq przy ul. Sportowej 1 w Barlinku
Etap I — budynek zaplecza stadionu

[BRANZA
SANITARNA — ANEKS Nr 3
[STADIUM PROJEKTU DATA
PROJEKT WYKONAWCZY V.2021
[TYTUL RYSUNKU
RZUT DACHU — FRAGMENT —
INSTALACJA CIEPLA
TECHNOLOGICZNEGO

NR RYSUNKU
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7K Z rozdzielaczy
99kW/h w wezle cieplnym
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—projektowana instalacja ciepta technologicznego z rur stalowych
—pion ciepta technologicznego
—nagrzewnica wodna w centrali wentylacyjnej
—wielofunkcyjny. zawor requlacyjno—rownowazqcy, o charakterystyce
re<|gL,JIc1cyjnggfJ r¥iezole2nej %d C|y nienia dyspoz?/c));f‘,nego w Fns%lo%:/ji
z sitownikiem sterowariym z automatyki centrafi.

nastawa/ $rednica

—zawdr odcinajqcy

Odpowietrzenie instoloc%l w jej najwyzszych punktach.
Przed kazdym odpowie

. < minimal t . Ui .
N e e o
JeJ zamarznieciu ?1

Instalacje c.t. prowadzong na dachu budynku nalezy zabezpieczy¢
kablami™ grzewczymi- podtqczonymi do zasilania rezerwowego.

rzeniem nalezy zamontowa¢ zawdr odcinajqcy

minimalne napiecie 2V).

e PH o G o e S e B egrody.

SCHEMAT TECHNOLOGICZNY PODLACZENIA NAGRZEWNIC |
ZAWOROW W CENTRALACH KLIMATYZACYJNYCH

Kolektor i
pompa w A |
wezle -
zasilanie_ ﬁ )
A AB '
B
powrdt

MXL4 Sp. z 0.0 Sp. kom.

Al. Bohateréw Warszawy 40/3A2A
70—342 Szczecin
tel/fax 91 4884 364
mxl4@mx|4.com www.mxl4.com

[PROJERTOWAL PODPIS
mar n2. Krzysztof Imbra
Nr uprawnien 71 / Sz, / 2002
SPRAWDZIL PODPIS
mgr 2. Grzegorz Kecman

Nr uprawnie 77, / Sz, / 2002
OPRACOWAL PODPIS

nagrzewnica
kierunek
przeptywu
powietrza

=

zawdr regulacyjno— r6wn0vAz cy
zawdr odcinajgcy

zawdr regulacyjny na

zawdr_tréjdrogowy

(w komplecie z centralq)
zawdr odcingj
zawdr zwrotny

demontazu nagrzewnic
zawdr odpowietrzajacy
zawdr spustowy

\\$rubunki do

zawdr regulacyjny z nastawg
ompa obiegowa

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO
Przebudowa stadionu miejskiego wraz z
budynkiem zaplecza dla MKS Pogori Barlinek
z siedzibq przy ul. Sportowej 1 w Barlinku
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