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I. OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy wewnetrznej instalacji
wentylacji mechanicznej dla przebudowy budynku zaplecza dla MKS Pogon Barlinek z
siedzibg przy ul. Sportowej 1 w Barlinku.

1.1. ZAKRES INSTALACJI WYKONANYCH NA BUDOWIE
W zakresie instalacji wentylacji mechanicznej do wykonano robdét.

1.2. ZAKRES ZMIAN W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

W niniejszym projekcie wykonawczym dokonano zmian wzgledem projektu wykonawczego z
2016 roku. Zakres zmian obejmuje:

- przesuniecie lokalizacji central wentylacyjnych na dachu,

- przesuniecie lokalizacji agregatu wody lodowej,

- przesuniecie tras kanatéw czerpnych na dachu,

- przesunigcie tras kanatow wyrzutowych na dachu,

- przesuniecie tras kanatow nawiewnych na dachu,

- przesuniecie tras kanatow wywiewnych na dachu,

- zmiana central wentylacyjnych NW1, NW2, NW3, NW4 na efektywniejsze.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
Podktad architektoniczno- budowlany.
Obowigzujgce normy i przepisy budowlane.

3. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

3.1. Wymagania prawne

W zakresie projektowania i wykonania instalacja powinna spetniaé wymagania

nastepujgcych przepiséw:

PN-67/B-03410  Wentylacja. Wymiary poprzeczne kanatow wentylacyjnych.

PN-73/B-03431  Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.

PN-83/B-03430  Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania

zbiorowego i uzytecznosci publicznej. Wymagania.

PN-87/B-02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w
budynkach. Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w
pomieszczeniach.

PN-78/B-10440  Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w
pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi.

PN-76/B-03420  Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego.
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, p0z.690).

"Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych". Tom Il, oprac.

COBRTI "Instal" Warszawa.
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3.2. Dane ogdlne i rozwigzania projektowe
Zaprojektowana 5 uktadéw wentylacyjnych, 4 realizowane za pomocg central

wentylacyjnych nawiewno-wywiewnych oraz jeden za pomocg wentylatora wywiewnego
dachowego, ktére bedg obstugiwac:

» ukfad NW1 — pomieszczenia nr. 0.02, 0.03, 0.04, 0.05, 0.06, 0.07, 0.08, 0.09 na
parterze,
uktad NW2 — pomieszczenia nr 0.01, 0.10, 0.11, 0.12, 0.13, 0.15, 0.16, 0.17, 0.18,
0.19, 0.20, 0.21, 0.22, 0.23, 0.24 na parterze oraz pomieszczenia nr 1.01,i 1.04 na |
pietrze,
uktad NW3 — pomieszczenia 1.02 i 1.03 na | pietrze,
uktad NW4 — pomieszczenia 1.05, 1.07, 1.08, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15 na | pietrze,
uktad W5 — wszystkie pomieszczania na parterze i | pietrze w ktérych znajdujg sie
miski ustepowe
Wszystkie przejscia przez sciany oddzielenia ppoz. nalezy zabezpieczyé w klasie
odpornosci danej przegrody.
Przed zamawianiem ksztattek i kanatow wentylacyjnych nalezy wszystkie doktadnie
domierzy¢ na budowie.

Wszystkie kanaty wentylacyjne prowadzone na dachu nalezy zaizolowa¢ wetng mineralng o
grubosci 50 mm z dodatkowg ochrong przed warunkami atmosferycznymi i ptakami.

Kanaly wentylacyjne prowadzone w przestrzeni sufitbw podwieszanych nalezy zaizolowaé
wetng mineralng o grubosci 20mm.

Strefy serwisowe central wentylacyjnych nalezy dostosowaé na budowie.

Uktad NW1

Uktad obstugiwa¢ bedzie pomieszczenia szatni z tazienkami na poziomie parteru.
Zaprojektowano uktad wentylacyjny nawiewno-wywiewny, ktéry realizowany bedzie przy
pomocy centrali wentylacyjnej umieszczonej na dachu budynku.
Powietrze bedzie nawiewane i wywiewane z pomieszczen za pomocg sieci kanatéw
wyposazonych w anemostaty. llosci powietrza nawiewanego oraz wywiewanego do
poszczeglblnych pomieszczen podano na rysunkach oraz w bilansie powietrza i zestawieniu
nawiewnikow ( Z5 i Z6)
Odzysk ciepta w centrali realizowany w wymienniku obrotowym o sprawnos$ci odzysku ciepta
ok. 78%.
W celu utrzymania =zadanych parametrow temperaturowych w poszczegdlnych
pomieszczeniach obrobka powietrza realizowana jest w urzadzeniu poprzez nagrzewnice
wodng oraz chtodnice wstepnego schtodzenia zasilang z agregatu chtodniczego.
Wentylatory promieniowo-osiowe.

Sterowanie uktadem za pomoca automatyki regulacyjnej centrali wentylacyjnej.

Wydatek nawiewu: 1400 m3/h, sprez 250 Pa. Wydatek wywiewu: 1200 m3/h, sprez 250 Pa.
Temperatura powietrza: Lato: 22 °C (Do 20°C) Zima: 22 °C
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Uktad NW2

Uktad obstugiwa¢ bedzie pomieszczenia pobytu statego ludzi oraz korytarze i klatki
schodowe na poziomie parteru i | pietra. Zaprojektowano uktad wentylacyjny nawiewno-
wywiewny, ktéry realizowany bedzie przy pomocy centrali wentylacyjnej umieszczonej na
dachu budynku.
Powietrze bedzie nawiewane i wywiewane z pomieszczen za pomocg sieci kanatdw
wyposazonych w anemostaty. lloSci powietrza nawiewanego oraz wywiewanego do
poszczegllnych pomieszczen podano na rysunkach oraz w bilansie powietrza i zestawieniu
nawiewnikow ( Z5 i Z6)
Odzysk ciepta w centrali realizowany w wymienniku krzyzowym.
W celu utrzymania zadanych parametrow temperaturowych w poszczegdlnych
pomieszczeniach obrobka powietrza realizowana jest w urzadzeniu poprzez nagrzewnice
wodng oraz chtodnice wstepnego schtodzenia zasilang z agregatu chtodniczego.
Wentylatory promieniowo-osiowe.
Sterowanie uktadem za pomocg automatyki regulacyjnej centrali wentylacyjnej.

Wydatek nawiewu: 1525 m3/h, sprez 250 Pa. Wydatek wywiewu: 1325 m3/h, sprez 250 Pa.
Temperatura powietrza: Lato: Temperatura powietrza zewnetrznego  Zima: 22 °C

Uktad NW3
Uktad obstugiwa¢ bedzie pomieszczenia sali éwiczen oraz sali konferencyjnej na
poziomie | pietra. Zaprojektowano uktad wentylacyjny nawiewno-wywiewny, ktory

realizowany bedzie przy pomocy centrali wentylacyjnej umieszczonej na dachu budynku.
Powietrze bedzie nawiewane i wywiewane z pomieszczen za pomocg sieci kanatdw
wyposazonych w anemostaty. lloSci powietrza nawiewanego oraz wywiewanego do
poszczeglblnych pomieszczen podano na rysunkach oraz w bilansie powietrza i zestawieniu
nawiewnikow ( Z5 i Z6)

Odzysk ciepta w centrali realizowany w wymienniku obrotowym o sprawnos$ci odzysku ciepta
ok. 80%.

W celu utrzymania =zadanych parametrow temperaturowych w poszczegdlnych
pomieszczeniach obrobka powietrza realizowana jest w urzadzeniu poprzez nagrzewnice
wodng oraz chtodnice wstepnego schtodzenia zasilang z agregatu chtodniczego.
Wentylatory promieniowo-osiowe.

Uktad wyposazony w regulatory statego przeptywu ( przepustnice kanatowe) z mozliwoscig
zamkniecia przeptywu powietrza dla jednego z dwdch obstugiwanych przez system
pomieszczen.

Sterowanie uktadem za pomoca automatyki regulacyjnej centrali wentylacyjnej.

Wydatek nawiewu: 2300 m3/h, sprez 250 Pa. Wydatek wywiewu: 2300 m3/h, sprez 250 Pa.
Temperatura powietrza: Lato: 22 °C (Do 20°C) Zima: 22 °C

Uktad NW4

Uktad obstugiwa¢ bedzie pomieszczenia pobytu statego ludzi, kawiarnie wraz
zapleczem, archiwum oraz korytarz na poziomie | pietra. Zaprojektowano uktad wentylacyjny
nawiewno-wywiewny, ktéry realizowany bedzie przy pomocy centrali wentylacyjne;
umieszczonej na dachu budynku.
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Powietrze bedzie nawiewane i wywiewane z pomieszczen za pomocag sieci kanatéw
wyposazonych w anemostaty. lloSci powietrza nawiewanego oraz wywiewanego do
poszczegodlnych pomieszczen podano na rysunkach oraz w bilansie powietrza i zestawieniu
nawiewnikow ( Z5 i Z6)

Odzysk ciepta w centrali realizowany w wymienniku obrotowym o sprawnos$ci odzysku ciepta
ok. 86%.

W celu utrzymania zadanych parametréw temperaturowych w poszczegdinych
pomieszczeniach obrdbka powietrza realizowana jest w urzgdzeniu poprzez nagrzewnice
wodng oraz chtodnice wstepnego schtodzenia zasilang z agregatu chtodniczego.
Wentylatory promieniowo-osiowe.

Sterowanie uktadem za pomocg automatyki regulacyjnej centrali wentylacyjne;j.

Wydatek nawiewu: 1150 m3/h, sprez 250 Pa. Wydatek wywiewu: 920 m3/h, sprez 250 Pa.
Temperatura powietrza: Lato: 22 °C (Do 20°C) Zima: 22 °C

Uktad W5

Ukiad obstugiwa¢ bedzie wszystkie pomieszczenia w ktérych znajdujg sie miski
ustepowe na poziomie parteru i | pietra. Zaprojektowano uktad wentylacyjny wywiewny, ktéry
realizowany bedzie przy pomocy wentylatora wywiewnego dachowego umieszczonego na
dachu budynku.
Powietrze bedzie wywiewane z pomieszczen za pomoca sieci kanatow wyposazonych w
anemostaty. llosci powietrza wywiewanego z poszczegdblnych pomieszczeh podano na
rysunkach oraz w bilansie powietrza i zestawieniu nawiewnikéw ( Z5 i Z6).

Wentylator dachowy montowany na podstawie pod wentylator ttumigcej, izolowanej,
przymocowanej do powierzchni dachu.

Wydatek wywiewu: 630 m3/h.

6.3. Kanaty

Zaprojektowano kanaty z blachy ocynkowanej o przekroju kotowym i prostokgtnym, gtadkie
prowadzone w przestrzeni sufitow podwieszanych.

Kanaly prowadzone na parterze oraz 1 pietrze budynku izolowane wetng mineralng o
grubosci 2 cm.

Kanaty na dachu budynku izolowane wetng mineralng o grubosci 5 cm.

Miejsce prowadzenia kanatéw pokazano na rysunkach.

Przed zamawianiem kanatow i ksztattek nalezy je doktadnie domierzy¢ na budowie.

Kanaty wentylacji mechanicznej nalezy poddawac okresowemu czyszczeniu nie rzadziej niz
co 12 miesiecy lub wedtug wytycznych dostawcéw central wentylacyjnych. W tym celu
nalezy przewidzie¢ montaz rewizji do czyszczenia kanatéw. Rewizje nalezy sytuowac¢ poza
strefami czystymi.

Prowadzenie kanatdw, ilosci powietrza, rozmieszczenie i dobor urzgdzeh wentylacyjnych
zgodnie z czescig graficzna.

Na przejsciu kanatléw przez przegrody budowlane oddzielenia pozarowego nalezy
zamontowac przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie odpornosci ogniowej rownej
odpornosci przegrody przez ktéra przechodza.
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W miejscach mijania sie kanatéw w stropie podwieszanym oraz w pomieszczeniach w
ktorych wysokosé¢ przestrzeni stropu podwieszanego jest zbyt mata dla
zaprojektowanych kanatéw nalezy zrezygnowac¢ z potaczen kanatdéw prostokatnych
kotnierzowych na rzecz potaczen "nasuwanych.

W miejscu usytuowania wentylatorow, nagrzewnic filtrow, przepustnic, regulatoréw
przeptywu, klap pozarowych nalezy przewidzie¢ rewizje.

3.4. Regulacja hydrauliczna

Regulacje uktadéw nalezy wykonaé po zamontowaniu wszystkich urzgdzen oraz
kratek przy pierwszym rozruchu instalacji.
Regulacje nalezy rozpoczagé od doktadnego ustawienia wydatku central. W tym celu nalezy
pozostawi¢ odpowiednie rewizje dla umozliwienia pomiaru predkosci w kanatach przy
centrali.

Po wykonaniu regulacji nalezy pomierzy¢ ilosci powietrza na wszystkich nawiewnikach i
wywiewnikach i sporzadzi¢ protokét skutecznosci wentylaciji.

3.5. Czerpnie i wyrzutnie

Czerpnia powietrza usytuowana na dachu budynku tak aby dolna krawedz otworu
wlotowego znajdowata sie co najmniej 0,4 m powyzej powierzchni, na ktdrej sag
zamontowane okna, oraz aby zostata zachowana odlegto$¢ co najmniej 6 m od wywiewek
kanalizacyjnych.

Czerpnie i wyrzutnie powietrza na dachu budynku usytuowane tak aby zachowaé
miedzy nimi odlegto$¢ nie mniejszg niz 10 m przy wyrzucie poziomym i 6 m przy wyrzucie
pionowym, przy czym wyrzutnia usytuowana co najmniej 1 m ponad czerpnig.

Poziome czerpnie oraz wyrzutnie nalezy zabezpieczy¢ siatkg stalowg oraz zaluzjami.
Czerpnie i wyrzutnie pionowe nalezy zabezpieczy¢é przed opadami atmosferycznymi i
dziataniem wiatru.

3.6. Wymagania ochrony akustycznej budynku

Dopuszczalny maksymalny poziom hatasu emitowany do pomieszczen i na zewnatrz
budynku przez urzadzenia instalacji wentylacyjnej oraz zastosowanych zabezpieczen nalezy
wykonaé¢ z uwzglednieniem warunkéw rozporzagdzenia Ministra Ochrony Srodowiska Dz.U.
z 2014 r. poz.112 w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra
Ssrodowiska w sprawie dopuszczalnych poziomoéw hatasu w $rodowisku oraz zgodnie z
normg Pn-87/B-02151/02- Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w
budynkach. Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach.

W ramach ochrony akustycznej i przeciwdrganiowej projektowanych instalacji
przewidziano nastepujgce elementy:
- Szachty techniczne wyciszone zgodnie z poziomem hatasu dopuszczalnego w Polskiej
Normie.
-Zastosowane wentylatory kanatowe w centrali wyttumione akustycznie (izolowane)
- Zastosowano wentylatory kanatowe w obudowach izolowanych o niskim poziomie hatasu
- Potagczenia elastyczne pomiedzy urzgdzeniami i kanatami wentylacyjnymi.
- Posadowienie centrali wentylacyjnej na wibroizolatorach.
-Thumiki akustyczne na przewodach magistralnych instalacji wentylacyjnych, obnizajgce
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poziom hatasu do dopuszczalnego w Polskiej Normie.
-Lokalizacja urzgdzen wentylacyjnych w wydzielonych pomieszczeniach technicznych lub
miedzystropiu.

4. Uwagi koncowe
Catosc robét nalezy wykonac zgodnie z niniejszym projektem oraz:

zgodnie z obwigzujgcymi normami i przepisami oraz projektem wykonawczym,

w petnej koordynaciji z innymi robotami budowlano — instalacyjnymi,

zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano
montazowych cz. Il ” - Instalacje sanitarne i przemystowe”,

z zachowaniem obowigzujgcych przepiséw B.H.P.,

zgodnie z instrukcjami montazu producentéw materiatow i urzadzen,

zgodnie z “Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”(Dz. U.
nr 75/02), wraz z p6zniejszymi zmianami,

Na etapie realizacji budynku wszelkie zasadnicze odstepstwa od Projektu nalezy
uzgadniac z projektantem,

W przypadku zaistnienia probleméw technicznych w trakcie realizacji nalezy je
konsultowaé z projektantem,

Czesc¢ opisowa i rysunkowa dokumentacji stanowi wzajemnie uzupetniajgca sie
catos¢. W przypadku watpliwosci, co do zawartych rozwigzan projektowych
wykonawca zobowigzany jest do ich wyjasnienia z projektantem,

Pracownicy powinni posiada¢ odpowiednie kwalifikacje do wykonywania powyzszych
robdt,

Nad robotami powinien by¢ sprawowany nadzér przez osobe z odpowiednimi
uprawnieniami,

Montaz urzadzen dokona¢ zgodnie =z wytycznymi producenta zawartymi
w instrukcjach obstugi i montazu danego urzadzenia,

W projekcie przedstawiono propozycje urzadzen, materiatdbw i rozwigzan instalaciji
wewnetrznych. Wszystkie dobrane urzgdzenia i materiatly stanowig przyktad, przy
zastosowaniu innych urzadzen i materiatédw nalezy dobraé¢ urzadzenia o tych samych
parametrach technicznych i jako$ciowych oraz tej samej klasy.

Opracowat:
mgr Krzysztof Imbra
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