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SPIS RYSUNKOW

Nr Nazwa rysunku Skala
= Projekt zagospodarowania terenu

ZT7-01 Zagospodarowanie terenu 1:500
= Architektura

A-01 Rzut parteru 1:100
A-02 Rzut pierwszego pietra 1:100
A-03 Rzut dachu 1:100
A-04 Przekréj BB | CC 1:100
A-05 Przekr6j DD | EE | FF 1:100
A-06 Elewacja wschodnia | potudniowa 1:100
A-07 Elewacja zachodnia | pétnocna, przekréj AA 1:100
A-08 Parter | rzut posadzek 1:100
A-09 | pigtro | rzut posadzek 1:100
A-10 Parter | rzut sufitow 1:100
A-11 | pietro | rzut sufitow 1:100
A-12 Zestawienie stolarki drzwiowej 1:50
A-13 Zestawienie stolarki drzwiowej 1:50
A-14 Zestawienie stolarki okiennej 1:50
A-15 Zestawienie stolarki okiennej 1:50
A-16 Zestawienie balustrad 1:25
A-17 Zestawienie balustrad 1:25
A-18 Szczegdty mocowania balustrad 1:5
A-19 Sciana typ SC04 — charakterystyczne ktady 1:25
A-20 Sciana typ SCO5 — charakterystyczne ktady 1:25
A-21 Sciana typ SCO5 — charakterystyczne ktady 1:25
A-22 Sciana typ SCO6 — charakterystyczne ktady 1:25
A-23 Detal Nr 1 1:10
A-24 Detal Nr 2 1:10
A-25 Detal Nr 3 1:10
A-26 Detal Nr 4 1:10
A-27 Detal Nr 5 1:10
A-28 Detal Nr 6 1:10
A-29 Detal Nr 7 1:10
A-30 Detal Nr 8 1:10
A-31 Detal Nr 9 1:10
A-32 Detal Nr 10 1:10
A-33 Detal Nr 11 1:10
A-34 Detal Nr 12 1:10
A-35 Detal Nr 13 1:10
A-36 Detal Nr 14 1:10
A-37 Detal Nr 15 1:10
A-38 Detal Nr 16 1:10
A-39 Detal Nr 17 1:10
A-40 Detal Nr 18 1:10

Przebudowa stadionu miejskiego wraz z budynkiem zaplecza dla MKS Pogon Barlinek z siedzibg przy ul. Sportowej 1 w Barlinku;
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WYKAZ ZMIAN WZGLEDEM PROJEKTU Z 2016 R.

= Wykonano wszystkie $ciany konstrukcyjne parteru,
= Wykonano wiekszo$¢ stropdw nad parterem — z wytgczeniem pola w osiach E-H / 06-08
= Wykonano czesciowg izolacje $cian fundamentowych,

= W kosztorysie nalezy uwzglednié:

- koniecznos¢ odstoniecia fundamentéw wzdtuz $ciany w osi A na catej jej dtugosci, w celu usunigcia usterki wskazanej w
inwentaryzacji — po przejeciu placu budowy oraz w celu mozliwosci oceny stanu fundamentéw,

- konieczno$¢ zageszczenia powstatego wykopu ,,posp6tka rudg”,

Przebudowa stadionu miejskiego wraz z budynkiem zaplecza dla MKS Pogon Barlinek z siedzibg przy ul. Sportowej 1 w Barlinku;
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CZESC OPISOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Podstawa opracowania
= Mapa sytuacyjno wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500;
= Umowa z Inwestorem;
= Decyzja nr 48/07 o warunkach zabudowy z dnia 26 kwietnia 2007r;
= Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z pdzn. zm.);

= Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pdz. zm. z dnia 15 czerwca 2002 r.);

= Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012 r. nr 81 poz. 462);

= Decyzja o pozwoleniu na budowe Nr 220/2009 z dn. 08.06.2009 r.

2. Przedmiot inwestycji

2.1. Zakres zamierzenia inwestycyjnego objetego niniejszym aneksem

= zmiana uktadu funkcjonalnego wraz z wewnetrznymi instalacjami: gazu, c.o., wod.-kan., wentylacji mechanicznej i
elektrycznej w obrebie czesci nowoprojektowanej oraz czesci podlegajacej przebudowie,

= zmiana wysokosci kondygnacji, wymiaréw zewnetrznych oraz kubatury budynku,

= rozbudowa o dwukondygnacyjny hol wyjsciowy oraz taras od strony pétnocnej,

= budowa zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej, przebudowa zewnetrznej instalacji elektrycznej,
= przebudowa miejsc postojowych, nawierzchni utwardzonych i posadzek w sgsiedztwie proj. Budynku,

= elementy nieobjete niniejszym aneksem nalezy wykona¢ zgodnie z pozwoleniem na budowe Nr 220/2009 z dn.
08.06.2009 r.

= Przedmiotowa inwestycja obecnie jest w trakcie realizacji. Dotychczas wykonano m.in. modernizacje boiska wraz z
przebudowq przylegajacych trybun oraz budowa elementéw zagospodarowania terenu tj. murki oporowe, nawierzchnie,
ogrodzenie, bramy itp.

2.2. Etapowanie zamierzenia inwestycyjnego

= Przewiduje sie realizacje inwestycji objetej niniejszym aneksem w jednym etapie;

3. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

3.1. Lokalizacja inwestycji

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na dziatce Nr 661 przy ul. Sportowej 1 w Barlinku;

3.2. Uktad komunikacyjny
Dziatka nr 661, obstugiwana jest z ulicy Sportowej ( dz. nr 660/1). Wjazd na teren odbywa sie od strony pdétnocno-
wschodniej. Dojazd do budynku odbywa sie po nawierzchni z betonowych ptyt chodnikowych. Od strony kapieliska
miejskiego istnieje nie wygrodzone , dzikie” przejscie do domkoéw letniskowych;

3.3. Nawierzchnie
Na terenie przedmiotowej dziatki mozna wyszczegdlni¢ nawierzchnie:
= w obrebie drogi dojazdowej oraz dojscia do budynku i czesci trybun nawierzchnia betonowa z ptyt chodnikowych,

= w pozostatej czesci nawierzchnia gruntowa oraz nieutwardzona nawierzchnia trawiasta;

3.4. Obiekty budowlane
Na terenie inwestycji w czesci centralnej znajduje sie petnowymiarowe boisko do pitki noznej o nawierzchni z trawy
naturalnej. Po zachodniej wykonano czesciowo zadaszone trybuny
W czesci potnoco-zachodniej znajduje sie budynek klubu sportowego MKS Pogoni Barlinek. Budynek skfada sie z dwéch
czesci; parterowej — z zapleczem szatniowym i administracyjnym oraz dwukondygnacyjnej o funkcji socjalno-mieszkalnej;
3.5. Uzbrojenie terenu
Teren uzbrojony jest w sie¢ wodna, kanalizacyjng sanitarna, gazowa oraz elektroenergetyczng. Stwierdzony brak
kanalizacji deszczowej;
3.6. Uksztattowanie terenu

Opracowywany teren okresla sie jako plaski. Od strony pdétnocnej na skraju dziatki istnieje obnizenie w kierunku jeziora,
natomiast od strony potudniowej teren podnosi sie w kierunku kapieliska miejskiego;
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3.7. Szataroslinna

Na terenie objetym zakresem niniejszej aktualizacji znajduja sie pojedyncze skupiska zieleni wysokiej;

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

4.1. Obiekty budowlane

Projekt zaktada budowe nowego obiektu klubu sportowego Pogoni Barlinek w miejscu wyburzonego zaplecza sportowo-
administracyjnego oraz budowe z przebudowg istniejacego zaplecza socjalnego mieszczacego sie w czesci
dwukondygnacyjnej obecnego obiektu;

4.2. Uktad komunikacyjny

4.2.1. Wijazdy na posesje
Zgodnie z pozwoleniem na budowe Nr 220/2009 z dn. 08.06.2009 r.

4.2.2. Wejscia do budynku

= Wejscie gtéwne zaprojektowano od strony poétnocnej, poprzez przylegajacy do budynku parking, ponadto
zaprojektowano trzy wejscia dodatkowe: jedno od strony potudniowej — obstugujace zespdt pomieszczen zwigzanych z
kortami do tenisa ziemnego oraz dwa od strony wschodniej — obstugujace boisko do pitki noznej;

4.2.3. Miejsca postojowe

Przewiduje sie wykonanie szesSciu miejsc postojowych, w tym jednego dla osoby niepetnosprawnej na zapleczu
projektowanego budynku z zastosowaniem kostki betonowej gr. 8 cm, identycznej jak w nawierzchni wykonanej w
pozostatej czesci opracowania;

4.3. Nawierzchnie utwardzone

= Przewiduje sie wykonanie utwardzonego dojazdu do projektowanych miejsc postojowych z zastosowaniem kostki
betonowej gr. 8 cm na podbudowie z kruszywa. Ponadto przewiduje sie wykonanie posadzki drewnianego w podcieniu
projektowanego tarasu drewnianego w czesci pdétnocno-zachodniej. Styk réznych nawierzchni wykoriczy¢ obrzezami
betonowymi (8*30) cm;

4.3.1. Przejazdy

- warstwa $cieralna z kostki betonowej typu cegta, bez fazowanej krawedzi; 8cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4; 5cm
- podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego 0/31.5 mm lub naturalnego stabilizowanego 15cm

mechanicznie;

4.3.2. Miejsca postojowe

- warstwa scieralna z ptyty azurowej typu MEBA, wypetnionej grysem 2/8 mm; 8cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4; 5cm
- podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego 0/31.5 mm lub naturalnego stabilizowanego 15-20 cm

mechanicznie;
- warstwa filtracyjna - geowtdknina
4.3.3. Ciagipiesze

- warstwa $cieralna z kostki betonowej typu cegta, bez fazowanej krawedzi; 8cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4; 10cm

4.4. Pozostate nawierzchnie

= [stniejgce nawierzchnie w najblizszym otoczeniu projektowanego budynku nalezy uporzadkowa¢, a ubytki uzupetnic z
zastosowaniem materiatéw identycznych jak w nawierzchniach wykonanych w pozostatej czesci opracowania;

= Po wykonaniu robét ziemnych nalezy uporzadkowac teren i usung¢ obce materiaty oraz zrekultywowac tereny o
uszkodzonej roslinnosci i glebie;

4.5. Urzadzenia uzbrojenia terenu

4.5.1. Przytacze i zewnetrzna instalacja: wodociggowa, kanalizacji sanitarnej, gazowa
Zgodnie z Decyzjg o pozwoleniu na budowe Nr 220/2009 z dn. 08.06.2009 r.

4.5.2. Zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej

= Zgodnie z Ustawg z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne (Dz.U. 2001 Nr 115 poz. 1229) oraz zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006r. ,w spr. warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wéd lub
do ziemi, oraz w spr. substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego” nie przewiduje sie odprowadzania do
gruntu wod opadowych lub roztopowych, ujetych w otwarte lub zamknigte systemy kanalizacyjne, pochodzacych z
powierzchni zanieczyszczonych o trwatej nawierzchni, tj. potozonych bezposrednio na powierzchni ziemi;
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= Projektuje sie odprowadzenie wéd opadowych wytagcznie z powierzchni dachu poprzez bezcisnieniowe rozprowadzanie
i rozsgczanie w gruncie, szczelnym systemem kanalizacji deszczowej do studzienki z osadnikiem, a nastepnie do skrzynek
rozsaczajacych, zlokalizowanych na terenie wiasnym inwestycji. Od budynku poprowadzony zostanie kanat o $rednicy
PVC160 SN8. Zewnetrzng instalacje nalezy wykonac z rur i ksztattek PVC o potgczeniach kielichowych z uszczelka
gumowa (EPDM, TPE) o powierzchni zewnetrznej gtadkiej, jednorodnej strukturze Scianki rur i ksztattek oraz sztywnosci
obwodowej nominalnej min. 8kN/m. Wszystkie zewnetrzne instalacje kanalizacji deszczowej, ktorych zagtebienie jest <
1,2 m ponizej poziomu terenu nalezy zaizolowac tupkami z pianki poliuretanowej o grubosci 10 cm;

= Alternatywnie przewiduje sie mozliwo$¢ gromadzenia wody opadowej na potrzeby podlewania boisk oraz trawnikéw w
podziemnym zbiorniku, oraz odprowadzanie nadwyzki wody do ww. skrzynek rozsaczajacych;

4.5.3. Przyfacze oraz zewnetrzne instalacje elektryczne

= Wykonaé zgodnie z PW branzy elektrycznej;

= Na catej trasie kabel uktada¢ w rurce ochronnej DVK 50 mm. Przepusty przez $ciany budynku uszczelni¢ przed
wnikaniem wody i gazéw. Ponadto z istniejagcego uktadu kontrolno-pomiarowego nalezy zlikwidowa¢ zasilanie
tymczasowej rozdzielnicy TR;

= Pozostaty zakres - zgodnie z Decyzjg o pozwoleniu na budowe Nr 220/2009 z dn. 08.06.2009 .

4.6. Uksztattowanie terenu i zieleni

Nie przewiduje sie ingerencji w uksztattowanie terenu;

5. Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania terenu

5.1. Ogodlne dane liczhowe

5.1.1. Powierzchnia terenu objetego opracowaniem
P, — ogbtem 20807 m’

5.1.2. Powierzchnia terenu objeta niniejszym aneksem

Pti(aneks) — 0g6tem 1260 m?

5.1.3. Powierzchnia zabudowy

P, — budynek klubowy 530,4 m?
P, — trybuny (poza zakresem niniejszego aneksu) 944,1 m*
P,, — pozostate obiekty (poza zakresem niniejszego aneksu) 63,5m’
P,, — ogétem 1537,95 m?

5.2. Nawierzchnie utwardzone

5.2.1. Dojscia, dojazdy z kostki kamiennej gr. 8 cm w zakresie objetym niniejszym aneksem
P, — ogdtem 283,5 m?

5.2.2. miejsca parkingowe z ptyty azurowej

P, — ogdétem 80 m?

5.2.3. Tarasy drewniane w zakresie objetym niniejszym aneksem

Py —ogdtem 46,5m’
5.3. Nawierzchnie nieutwardzone

5.3.1. Trawniki, tereny zielone objete niniejszym aneksem

P, —ogotem 220 m?

5.4. Stosunek powierzchni zabudowy do powierzchni terenu
Poab =P.0/P*100% = 1 537,95 /20 807 (m’) * 100% => 7,4%

6. Dane o wpisie do rejestru zabytkow
Teren inwestycji nie znajduje sie w granicach objetych ochrong konserwatorska;

7. Dane o wptywie eksploatacji gdrniczej na teren zamierzenia inwestycyjnego
Teren inwestycji ani jego bezposrednie sasiedztwo nie znajduja sie w granicach wptywu eksploatacji gérniczej;

8. Informacje o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen
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8.1. Zagrozenie Srodowiska naturalnego

Nie przewiduje sie stosowania materiatéw ani rozwigzarn powodujacych przekroczenie standardéw ochrony srodowiska.
W trakcie prowadzenia prac budowlanych nalezy uwzgledni¢ ochrone srodowiska w obszarze prowadzenia prac, w
szczegolnosci w zakresie ochrony gleby, zieleni, naturalnego uksztattowania terenu i stosunkéw wodnych;

8.2. Zagrozenie higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow i ich otoczenia

= Projektowane zagospodarowanie terenu nie przewiduje wprowadzania funkcji ani stosowania urzadzern mogacych by¢
zagrozeniem dla higieny i zdrowia uzytkownikéw;

= Projektowane elementy zagospodarowania spetniajag wymagania warunkdéw technicznych jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie;

8.3. Bezpieczenistwo pozarowe

8.3.1. Drogi pozarowe

Brak wymagan; zapewniono dojazd od strony ul. Sportowej;

8.3.2. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru
Wymagana iloé¢ wody do celéw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru dla budynku wynosi 10 dm®/s.
Powyizszg ilos¢ nalezy zapewni¢ poprzez sie¢ wodociggowg przeciwpozarowa z co najmniej jednego hydrantu
zewnetrznego o srednicy DN 80 na sieci obwodowej lub rozgatezieniowej;
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CZESC OPISOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1. Przedmiot inwestycji

1.1.

1.1.1.

Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego

Przeznaczenie

Zgodnie z decyzjg o pozwoleniu na budowe Nr 220/2009 z dn. 08.06.2009 r. przewiduje sie przebudowe istniejgcego
budynku oraz budowe w miejsce elementdw przeznaczonych do rozbidrki czesci nowoprojektowanej. Projektowany
zespdt sktada sie z: dwukondygnacyjnego korpusu gtéwnego, parterowej czesci szatniowo-sanitarnej oraz
reprezentacyjnego, przeszklonego holu. W kondygnacji parteru przewiduje sie zespdt szatniowo-sanitarny dla
zawodnikéw pitki noinej, zespét szatniowo-sanitarny dla zawodnikéw tenisa ziemnego, z pomieszczeniami
towarzyszacymi tj. sauna, odnowa biologiczna, ambulatorium, pomieszczenie ochrony, pom. biurowe oraz kottownia. W
kondygnacji pierwszego pietra przewiduje sie sale konferencyjna, sale ¢wiczen, pomieszczenie treneréw, archiwum,
zaplecze socjalne dla pracownikéw, ogdlnodostepny wezet sanitarny oraz kawiarnie. Dla pomieszczen sali konferencyjnej
oraz kawiarni przewidziano wygodne tarasy zewnetrzne;

Program uzytkowy

= Zaprojektowano nastepujace zespoty pomieszczen przeznaczone dla 14 uzytkownikéw statych:
- pomieszczenie biurowe (administracja) — 2 os.

- recepcja / pom. ochrony — 2 os.

- pomieszczenia trenerdow tenisa ziemnego — 2 os.

- pomieszczenia treneréw pitki noznej — 2 os.

- zaplecze socjalne dla pracownikéw — 6 os.

= Zaprojektowano nastepujace zespoty pomieszczen przeznaczone dla maks. 200 uzytkownikéw tymczasowych:
- cztery wezty szatniowo-sanitarne dla zawodnikdw pitki noznej (w tym dwa na potrzeby sali ¢wiczen) — 4x 20 os.
- odnowa biologiczna (sauna, wypoczywania, itp.) — 10 os.

- wezet szatniowo-sanitarny dla zawodnikéw tenisa ziemnego — 20 os.

- sala konferencyjna — 50 os.

- sala ¢wiczen — 20 os.

- kawiarnia — 20 os.

= Zaprojektowano pomieszczenia kawiarni z wiodacg funkcjg przygotowywania cieptych napojow tj. kawa, herbata itp.
bez mozliwosci przetwarzania zywnosci na miejscu. Ponadto przewiduje sie wyposazenie kawiarni w automaty z
przekaskami i goragcymi napojami;

Zakres zmian

Wzgledem projektu z 2009 r. przewidziano szereg zmian w ukfadzie funkcjonalnym budynku zaplecza, skorygowano uktad
i lokalizacje klatek schodowych oraz zmieniono lokalizacje i przeznaczenie czesci pomieszczerr uzytkowych. W bryle
budynku od strony pétnocnej (tj. od strony jeziora) dodano dwukondygnacyjny, reprezentacyjny, przeszklony hol oraz
rozbudowano taras widokowy przylegajacy do kawiarni, skorygowano lokalizacje i gabaryty otworéw okiennych oraz
podziatéw elewacyjnych. Kompleksowo przeprojektowano wszystkie instalacje na rzecz rozwigzan bardziej wydajnych
ekonomicznie;

1.2. Charakterystyczne parametry techniczne
- llo$¢ kondygnacji nadziemnych 2
- 1. kondygnacji podziemnych 0
- Dtugos¢ x szerokos¢ (29,06*30,95) m
- Wysokos¢ budynku 7,25 m
- Powierzchnia zabudowy 530,4 m?
- Powierzchnia uzytkowa 721 m?
- Kubatura budynku ~3482 m*

2. Zestawienie powierzchni uzytkowej (wg PN-ISO 9836)

2.1.1. Parter
Nr Nazwa pomieszczenia PU (m?)
0.01 Korytarz 59,03
0.02 Szatnia 25,15
0.03 Wezet sanitarny 9,58
0.04 Wezet sanitarny 9,58
0.05 Szatnia 25,15
0.06 Szatnia 25,15
0.07 Wezet sanitarny 9,58
0.08 Wezet sanitarny 9,58
0.09 Szatnia 25,15
0.10 Pomieszczenie biurowe 23,54
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0.11 Ambulatorium 10,11

0.12 Kottownia 20,97
0.13 Klatka schodowa 6,99
0.14 Toaleta dla niepetnosprawnych 8,55
0.15 Pom. gospodarcze 3,58
0.16 Korytarz 37,20
0.17 Korytarz 22,83
0.18 Recepcja / pomieszczenie ochrony 6,83
0.19 Wypoczywalnia 36,16
0.20 Sauna 11,80
0.21 Pokdj treneréw 15,17
0.22 Magazynek 7,17
0.23 Wezet sanitarny 11,80
0.24 Szatnia 16,35
Razem: 437,01
Pierwsze pietro
Nr Nazwa pomieszczenia PU (m?)
1.01 Korytarz 24,58
1.02 Sala konferencyjna 48,37
1.03 Sala ¢wiczen 55,05
1.04 Klatka schodowa 22,31
1.05 Pomieszczenie treneréw 19,72
1.06 tazienka 3,23
1.07 Archiwum 8,33
1.08 Korytarz 13,23
1.09 Toaleta damska 4,95
1.10 Toaleta dla niepetnosprawnych 5,08
1.11 Toaleta meska 4,95
1.12 Zaplecze socjalne 13,98
1.13 Wezet sanitarny 7,95
1.14 Kawiarnia 48,72
1.15 Zaplecze kawiarni 3,60
Razem: 284,05
Ogotem
Nr PU (m?)
Parter 437,01
Pierwsze pietro 284,05
Ogodtem: 721,06

3. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego

3.1.

3.2,

3.3.

3.4.

Forma architektoniczna
Przewiduje sie budynek na planie litery ,L” sktadajacy sie z dwukondygnacyjnego, prostopadtosciennego korpusu
gtdwnego, prostopadtej do niego, parterowej czesci szatniowo-sanitarnej oraz reprezentacyjnego, przeszklonego holu.
Przewiduje sie wykorzystanie czesci dachu parterowej czesci na taras zewnetrzny przylegajacy do sali konferencyjnej;
Funkcja obiektu budowlanego

Zabudowa ustugowa terenu sportu i rekreacji, kategoria budynku: XV;

Dostosowanie obiektu do krajobrazu i otaczajacej zabudowy

Zaprojektowano budynek pokrywajacy sie w rzucie przyziemia i gabarytami z budynkiem istniejacym, czesciowo
przeznaczonym do rozbiérki i przebudowy. W przedmiotowym budynku zastosowano materiaty wykonczeniowe
charakterystyczne dla sgsiadujacej zabudowy, w szczegdlnosci pawilonu plazowego tj. drewno elewacyjne itp.

Sposodb spetnienia wymagan, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 ustawy

Przedmiotowy obiekt budowlany wraz ze zwigzanymi z nim urzadzeniami budowlanymi zaprojektowano zgodnie z
przepisami w tym techniczno-budowlanymi oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej;

4. Ekspertyza techniczna stanu konstrukcji i elementéw budynku z uwzglednieniem
stanu podtoza gruntowego

= Ekspertyze przedmiotowego budynku wykonano w grudniu 2015 roku pod katem mozliwosci wykonania modernizacji
zgodnych z koncepcja projektu branzy architektonicznej poprzez demontaz fragmentéw S$cian istniejacych, zmiany
lokalizacji wybranych otworéw w $cianach nosnych, demontaz stropu i wykorzystania $cian istniejacych w
nowoprojektowanej konstrukgji.
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4.1.

4.2.

4.3.

Stan techniczny
Na stan techniczny omawianego budynku miato wptyw wiele czynnikdéw, z ktérych najwazniejsze to:

= wieloletni okres eksploatacji budynku, z czym wiaze sie zuzycie techniczne wszystkich elementéw i wbudowanych
materiatow;

= sposdb i warunki uzytkowania oraz konserwacji budynku i jego elementéw;
= jakos¢ i szczelnos¢ pokrycia dachowego;
= jakosc i skutecznosc dziatania izolacji przeciwwilgociowych;

= jakos¢ i poprawnos¢ projektu pierwotnego.

Opis stanu zastanego poszczegdlnych elementéw konstrukcyjnych budynku

= fundamenty: fundamenty betonowe, posadowione ~80 cm ponizej poziomu terenu. Lokalnie widoczne zarysowania
Swiadczgce o nierdwnomiernym osiadaniu czesci budynku. Stan dobry;

= $ciany fundamentowe: murowane w stanie suchym, w obrebie przyziemia widoczne sg drobne zarysowania i spekania
na warstwie tynku przebiegajace w linii izolacji poziomej, brak widocznego zmurszenia spoiwa. Stan dobry;

= $ciany budynku: murowane i prefabrykowane zelbetowe w stanie suchym z nielicznymi spekaniami i zarysowaniami na
tynkach zewnetrznych wynikajacymi z okresu uzytkowania obiektu a takze nieliczne przemurowania otworéw okiennych
lokalnie widoczne ogniska korozji biologicznej. Stan dobry;

= belki i nadproza: wykonane w postaci elementéw betonowych i stalowych. Brak nadmiernych ugie¢ i zarysowan w
obrebie nadprozy. Stan dobry;

= strop miedzy-kondygnacyjny: strop zelbetowy — prefabrykowany, otynkowany. Brak ubytkéw i brak widocznych ugiec i
zarysowan $wiadczacych o nieprawidtowej pracy konstrukcji. Niewielkie ogniska korozji a takze lokalne osmolenia od
ognia. Stan dobry;

= Ogdlny stan budynku okresla sie jako dobry przy zuzyciu technicznym na poziomie 30%. Zauwazalne sg braki w
okresowych remontach budynku i widoczna jest jego wieloletnia eksploatacja i wielokrotna modernizacja pomieszczen na
potrzeby kolejnych uzytkownikéw lokalu;

Whioski

= Na potrzeby modernizacji i rozbudowy budynku dopuszcza sie pod wzgledem konstrukcyjnym wykorzystanie Scian
parteru istniejacych jako elementéw nosnych nowej konstrukcji. Rbwnoczesnie pod wzgledem ekonomicznym dopuszcza
sie ich catkowity demontaz i zastgpienie ich $cianami nowoprojektowanymi. Strop nad parterem, $ciany pietra i strop nad
pietrem nalezy zdemontowa¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w czesci projektu dotyczacej wyburzen, zwracajac
szczeg6lng uwage na zabezpieczenie przed niekontrolowanym przechytem pozostawionych $cian parteru. Wszelkie
elementy niekonstrukcyjne (posadzki, stolarka okienna i drzwiowa, oktadziny scienne) nalezy usungac i zastgpi¢ nowymi.
Po ich demontazu nalezy potwierdzi¢ stan techniczny omawianych elementéw konstrukcyjnych;

= Zwraca sie uwage na koniecznos¢ wzmocnienia podfoza gruntowego i zwiekszenia stopnia zageszczenia gruntéw w
obrebie planowanej inwestycji;

= Obiekt pod wzgledem konstrukcyjnym spetnia wymogi obowigzujacych przepiséw prawnych (Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie. (Dz. U. Nr 75, poz. 690z pdzniejszymi zmianami z dnia 15 czerwca 2002 r.);

Autor ekspertyzy technicznej:
mgr inz. Patryk Wolert
upr. Nr ZAP/0143/PWOK/14

5. Rozbiorki

5.1.

Rodzaj wykonywanych prac rozbiérkowych
= Ze wzgledu na projektowang modernizacje budynku przewiduje sie rozbidrke stropdw i $cian pietra budynku
istniejgcego;
= Podstawowg zasadg roboét rozbidérkowych jest stopniowe zmniejszanie obcigzenia elementéw konstrukcyjnych oraz
demontaz elementéw osadzonych wyzej. Przed przystapieniem do bezposrednich robét rozbidérkowych nalezy wykonad
wszystkie niezbedne zabezpieczenia. Nalezy takze przestrzegac zasad bezpieczenstwa, ochrony zycia i zdrowia:

= Pracownicy winni posiadaé¢ odpowiednie kwalifikacje i przeszkolenie w zakresie prac niebezpiecznych, w przypadku
pracy na rusztowaniach i na wysokosci posiadac do tego cele niezbedne uprawnienia.

= Z uwagi na prace na wysokosci pracownicy powinni mie¢ uprawnienia do pracy na wysokosci, posiada¢ inne niezbedne
uprawnienia oraz przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.

= Przed przystgpieniem do robot rozbidrkowych pracownicy powinni by¢ zapoznani z programem rozbiorki i
poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonywania co powinni potwierdzi¢ witasnorecznym podpisem.

= Przed dopuszczeniem pracownika do pracy nalezy sprawdzi¢ odziez robocza i ochronng zgodnie z obowigzujacymi w
tym zakresie przepisami.

= Sprzet ochrony osobistej pracownikéw powinien posiadaé atesty oraz instrukcje okreslajace sposéb j ego uzytkowania,
konserwaciji i przechowywania.
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5.2,

= Narazeni pracownicy na urazy mechaniczne, porazenia pradem, upadki z wysokosci, oparzenia, zatrucia,
promieniowanie, wibracje oraz inne szkodliwe czynniki i zagrozenia zwigzane z wykonywang praca powinni by¢
zaopatrzeni w sprzet ochrony osobistej (dotyczy tez to innych oséb przebywajgcych na terenie rozbiorki).

= Na budowie powinien by¢ punkt pierwszej pomocy.

= Ustali¢ miejsca segregacji odpadéw - surowcéw wtdrnych, odpadéw niebezpiecznych.

= Usuwanie jednego elementu nie powinno wywotywac¢ nieprzewidzianego spadania lub zawalenia sie innego.
= Zachowac kolejnos¢ robét, nie dopuszcza¢ do niekontrolowanej utraty statecznosci elementéw konstrukcji.
= Gromadzenie gruzu na rusztowaniach i konstrukcyjnych czesciach obiektu jest zabronione.

= Materiaty wymagajace specjalistycznej utylizacji przekazywaé uprawnionym do tego podmiotom.

= Elementy stalowe w trakcie wyburzania mogg zachowaé stan odksztatcenia sprezystego. Zachowac szczegdlng
ostroznos$¢ przy ich cigciu. Spawacze winni posiada¢ odpowiednie kwalifikacje do prac przy nosnych konstrukcjach
budowlanych.

= Rozbierane elementy zelbetowe dzieli¢ na czesci o wielkosci nieprzekraczajacej ciezarem nosnosci elementéw
stropowych ponizej rozbieranego elementu. Nie dopuszczaé¢ do ich gwattownego upadku, uderzenia w inne elementy
nosne.

= Obalenie $cian czesci konstrukcyjnych obiektu przez podkopywanie i podcinanie jest zabronione, Sciany nalezy rozbierac
sposobem recznym, z rusztowan z zabezpieczeniami.

= Zbedny materiat nalezy natychmiast wywozi¢ na wskazane miejsce lub wysypisko.
= Ciecie konstrukcji palnikami acetylenowymi, z zachowaniem przepiséw BHP i PPOZ.

= Roboty rozbidrkowe i catkowity demontaz instalacji wykonaé réwnolegle z postepem prac rozbiérkowych budowlanych
z zachowaniem zasad bezpieczeristwa po catkowitym odcieciu zasilania demontowanych instalacji.

= Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczerstwa.
Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i
zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy.

= Materiaty tatwopalne beda przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od
budynkdw i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla oséb trzecich.

= Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mogtby powstaé w okresie
realizacji robét lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikow.

= Jakiekolwiek materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majgce by¢ uzyte do robdt (np. uzytkowy gruz
budowlany) musza by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wtadze jako bezpieczne dla sSrodowiska.

= QOdtaczenie instalacji energetycznych z napiecia i pozostatych medidéw w rejonach rozbidrek i prac sprawiajacych
zagrozenie.

= Ustalenie miejsc poboru energii i wody na potrzeby rozbiérki.

= Ustalenie zaplecza sanitarno-socjalnego dla wykonawcow.

= Zabezpieczenie prac na wysokosci odpowiednimi siatkami przed upadkiem gruzu i rozprzestrzenianiem kurzu, pytu.
= Zapewnienie bezpylowego transportu gruzu z wysokosci przez zamkniete kanaty bezposrednio na $rodki transportu.

= Zachowanie technologii rozbiérki i prawidtowe]j kolejnosci demontazu elementéw, zachowanie kolejnosci etapdw
realizacji, ewentualne zmiany wymagaja przeanalizowania bezpieczeristwa technologii.

= Bezpieczne i racjonalne sktadowanie materiatow z zapewnieniem droznosci tras komunikacyjnych i ich bezpieczerstwa.
Materiaty z rozbiérki usuwac natychmiast z drég transportowych, rusztowan itp. i sktadowa¢ w miejscach na to
przeznaczonych.

= Zachowanie technologicznej kolejnosci wykonania robdt rozbidrkowych. Szczegdlng ostroznosé nalezy zachowac przy
rozbiérce elementéw stalowych. Zastosowacé bezpieczne podstemplowania, cigé na mniejsze, odpowiednie do $rodkéw
transportu czesci, zachowac bezpieczng kolejnos¢ rozbiérki i transportu. Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca w oparciu
o przedstawione wytyczne powinien sprawdzi¢ aktualne uwarunkowania, sporzadzi¢ harmonogram robét, Plan
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

= Generalnie nalezy stosowac sie do przepisow obowigzujgcych w budownictwie, wykonywaé prace zgodnie ze sztuka
budowlang i przestrzega¢ przepiséw BHP i PPOZ.

Wszystkie roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujagcymi w Polsce normami i normatywami. W wyjatkowych
przypadkach mozna dopusci¢ stosowanie innych norm i przepiséw, lecz musza one by¢ wyraznie okreslone i nie sprzeczne
z obowigzujgcymi przepisami oraz zaakceptowane przez obie strony umowy;

Gospodarka odpadami

= W zaleznosci od stanu technicznego, elementy i materiaty pochodzace z rozbidrek i demontazy moga byé
zakwalifikowane do nastepujgcych grup:

- Materiaty nadajgce sie do powtdrnego uzycia lub wbudowania (w remontowany obiekt lub inny).

- Materiaty nienadajace sie do powtdrnego uzycia lub wbudowania, w tym materiaty niebezpieczne dla zdrowia i
Srodowiska;

= Obowigzkiem Wykonawcy jest wstepne posegregowanie materiatéw pochodzacych z rozbidrki wg rodzaju materiatu i
grupy. Komisja powotana przez Zamawiajgcego dokona oceny wartosci technicznej i uzytkowej materiatéw pochodzacych
z rozbiérek lub demontazy i sporzadzi z tych czynnosci protokét przeklasyfikowania materiatow;
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5.3.

5.3.1.

5.3.2.

5.3.3.

5.3.4.

= Materiaty zaklasyfikowane do grupy materiatéw nie nadajacych sie do powtdrnego uzycia lub wbudowania, po
oddzieleniu od nich materiatéw niebezpiecznych dla zdrowia i srodowiska, zostang pozbawione cech uzytkowych (przez
Wykonawce) (wybrakowane), a nastepnie wywiezione z terenu budowy na sktadowisko odpadéw, do skupu ztomu itp.
Wybrakowane materiaty, ktére sg surowcami wtérnymi (ztom, drewno, gruz) Wykonawca sprzeda w punkcie skupu w
imieniu Zamawiajacego. Srodki finansowe uzyskane z ich sprzedazy powinny wptynaé na konto Zamawiajacego. Ew.
materiaty zaklasyfikowane jako niebezpieczne dla zdrowia i sSrodowiska wbudowane w obiekt i bedace przedmiotem
demontazu nalezy powierzy¢ specjalistycznej ekipie majacej pozwolenie na przetwarzanie i utylizacje tych odpaddw.
Pozostate wybrakowane materiaty Wykonawca powinien wywiez¢é na sktadowisko odpadéw. Koszty sktadowania i
utylizacji odpadéw ponosi Wykonawca;

= Materiaty zaklasyfikowane do grupy materiatéw nadajacych sie do dalszego uzycia lub wbudowania komisja dodatkowo
przeklasyfikuje i wyceni. Ponadto materiaty zostang podzielone na cze$¢, ktéra zostanie wbudowana w remontowany
obiekt oraz czes¢, ktéra nie moze by¢ wbudowana w remontowany obiekt. Materiaty stanowiace czes¢, ktdéra zostanie
powtdrnie wbudowana w remontowany obiekt zostang przekazane dla Wykonawcy za odpowiednim dokumentem
przekazania (ilosciowo - wartosciowym). Natomiast materialy stanowigce czes¢, ktéra nie zostanie wbudowana
w remontowany obiekt Wykonawca jest obowigzany do przewiezienia do wskazanego magazynu Zamawiajacego.
Dokumenty potwierdzajace podziat materiatéw z rozbidrki na grupy, przeklasyfikowania, wyceny oraz przekazania dla
Wykonawcy, do magazynu Zamawiajacego lub sprzedazy stanowig podstawe do rozliczenia robdt rozbidrkowych i
demontazy. Odpady gruzowe przeznaczone sa do recyclingu;

Sposéb wykonywanych roboét rozbiérkowych

Dach

= Przekrycie obiektu stanowi ptaski dach z zewnetrznym odprowadzeniem wdd opadowych. Demontaz konstrukcji
dachowych prefabrykowanych i zelbetowych prowadzi¢ w nastepujacej kolejnosci:

rozbidrka rynien i rur spustowych oraz obrébek blacharskich (ztomowanie),

rozbiérka pokrycia i paraizolacji (utylizacja przez firme specjalistyczng),

wykucie i rozbidrka stalowych i prefabrykowanych elementéw nosnych (ztomowanie i gruz uzytkowy),

usuwanie gruzu i demontowanych elementéw na biezgco. Zabrania sie sktadowania urobku na elementach konstrukcji.

Kominy

Wszystkie kominy murowane z cegly ceramicznej petnej na zaprawie cementowej oraz piony wentylacyjne stanowig
elementy $cian wewnetrznych i zewnetrznych nosnych i dziatowych. Przekrycie komindw stanowa w czesci monolityczne
zelbetowe czapki kominowe.

= Kolejnos¢ rozbidrki:

- rozbidrka czapek kominowych (gruz uzytkowy) jezeli wystepuja,

- rozbidrka $cianek komindéw (gruz uzytkowy),

- usuwanie gruzu i demontowanych elementéw na biezgco. Zabrania sie sktadowania urobku na elementach konstrukcji.

Stropy i wierice stropowe

= Dla stropéw belkowych i prefabrykowanych — gestozebrowych oraz stropéw wylewanych i wieAcdéw stropowych
przewiduje sie nastepujaca kolejnos¢ rozbidrki:

- rozebranie posadzek i podtdg (gruz uzytkowy),

- zebranie i usuniecie warstwy izolacji cieplnej, dla wetny mineralnej z zabezpieczeniem przed pyleniem (utylizacja przez
firme specjalistyczng) dla polep wywiezienie na sktadowisko odpadoéw,

- rozkucie wiencow stropowych i rozebranie kolejnych segmentdw stropu zaczynajac od $cian szczytowych i posuwajac sie
w kierunku klatki schodowej (gruz uzytkowy),

- wylewane fragmenty stropdw rozkuwac systematycznie kolejno wzdtuz pretdéw zbrojenia no$nego (gruz uzytkowy),
ciecie zbrojenia wiencow oraz stropdw wylewanych (ztomowanie odzyskane;j stali),

- usuwanie gruzu i demontowanych elementéw na biezgco. Zabrania sie sktadowania urobku na elementach konstrukcji.

Sciany murowane konstrukcyjne i niekonstrukcyjne

= Sciany nosne, ostonowe i usztywniajace warstwowe i petne, murowane z cegiet i pustakéw oraz lokalnie wypetnienia z
bloczkéw betonu komdrkowego o réznej grubosci na zaprawie cementowej, cementowo — wapiennej i wapiennej, sciany
betonowe i zelbetowe. Sciany wykoriczone obustronnie tynkiem zwyktym wapienno — piaskowym lub nieotynkowane.

= Scianki dziatowe — wszystkie wewnetrzne $cianki dziatowe murowane z cegly ceramicznej, cegiet wapienno —
piaskowych oraz na szkielecie drewnianym obudowane ptytami wiérowymi i gipsowo-kartonowymi.

= Kolejnos¢ rozbidrki:

- rozbidrka $cian wewnetrznych i zewnetrznych z wykuciem stolarki drewnianej i Slusarki drzwiowej i okiennej w kierunku
od szczytéw do klatki schodowej (gruz uzytkowy, odpady drewna i ztomowanie odzyskanej stali),

- systematyczna rozbidrka $cianek dziatowych z wykuciem stolarki (gruz uzytkowy),

- usuwanie gruzu i demontowanych elementéw na biezgco. Zabrania sie sktadowania urobku na elementach konstrukgji.

Nadproza i podciagi
= W $cianach zewnetrznych i wewnetrznych nad otworami nadproza ceglane, odcinkowe, zelbetowe i stalowe. Nadproza
i podciagi wiekszej rozpietosci wykonane jako wylewane w szalunkach na budowie.
= Kolejnos¢ rozbidrki:
- wykucie i rozbidrka kolejnych nadprozy (gruz uzytkowy),
- rozkucie elementéw monolitycznych systematycznie z zabezpieczeniem przed zerwaniem i uderzeniem w strop nizszej
kondygnacji lub przewréceniem w wypadku stupéw (gruz uzytkowy)
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5.3.6.

5.3.7.

5.3.8.

5.3.9.

5.4.

- ciecie zbrojenia (ztomowanie odzyskanej stali),
- biezace usuwanie gruzu ze stropu nizszej kondygnacji aby nie dopusci¢ do jego przeciazenia.

Schody wewnetrzne

= Schody wewnetrzne drewniane, betonowe lub zelbetowe, monolityczne, wylewane z betonu na budowie oparte s3 na
$cianach oraz na podciggach.

= Kolejnos¢ rozbiorki:

- rozbidrka biegdw drewnianych z wykuciem z muru (drewno opatowe),

- rozkucie i rozbiérka biegdw schodowych wylewanych z zabezpieczeniem przed upadkiem na biegi nizsze (gruz
uzytkowy),

- rozkucie spocznikdw i podestéw z zabezpieczeniem przed zerwaniem i uderzeniem w strop nizszej kondygnacji (gruz
uzytkowy),

- ciecie zbrojenia (Ztomowanie odzyskanej stali),

- usuwanie gruzu i demontowanych elementéw na biezgco. Zabrania sie sktadowania urobku na elementach konstrukcji.

Konstrukcje stalowe i elementy zewnetrzne budynku

= Balustrady stalowe, proste. Schody zewnetrzne pozostate oraz elementy gtéwnie z konstrukcji stalowej. Ptoty i
ogrodzenia

= Kolejnosc rozbidrki:

- rozkucie i rozbidrka biegéw i spocznikéw schodowych, schodéw na gruncie z zabezpieczeniem przed nagtym zerwaniem
(gruz uzytkowy),

- rozkucie taraséw i schodéw na gruncie (gruz uzytkowy),

- demontaz zadaszen wejs¢, balustrad, cigcie ksztattownikdw, zbrojenia (ztomowanie odzyskanej stali) elementy ozdobne
do decyzji Inwestora,

- usuwanie gruzu i demontowanych elementéw na biezgco. Zabrania sie sktadowania urobku na elementach konstrukcji.

Fundamenty

= Fundamenty wykonane jako betonowe i zelbetowe, wylewane z betonu zwirowego, zbrojone pretami stalowymi oraz
kamienne, murowane z kamienia polnego na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej. Miejsca naruszonego gruntu
lub po wyburzonych elementach podziemnych budynkéw nalezy zasypac zasypka z piasku Srednioziarnistego zageszczajac
jadoID=0,6.

= Kolejnos¢ rozbidrki:

- rozkucie i rozbidrka taw i stop fundamentowych oraz fundamentéw urzadzen (gruz uzytkowy),

- wyburzenie fundamentéw kamiennych (gruz uzytkowy),

- demontaz i ciecie zbrojenia (ztomowanie odzyskane;j stali),

- usuwanie gruzu i demontowanych elementéw na biezgco. Zabrania sie sktadowania urobku na elementach konstrukcji.

Instalacje wewnetrzne i przytacza

= Instalacje elektryczne budynku wraz z osprzetem. Instalacje wodno — kanalizacyjne z osprzetem. Instalacje CO, przytacza
sieci do budynkoéw.

= Kolejnos¢ rozbidrki:

- odfgczenie wszystkich sieci wewnetrznych od sieci miejskich z zabezpieczeniem miejsc przytaczenia,

- systematyczny demontaz w trakcie postepu rozbidrki instalacji i osprzetu wewnetrznego (ztomowanie odzyskanej stali i
metali kolorowych, ewentualny odzysk materiatéw do powtdrnego wykorzystania n.p. grzejnikdw),

- demontaz przytaczy kolidujacych z nowymi obiektami (ztomowanie i odzysk materiatéw j.w.),

Sposdb zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia

= Teren rozbidrki nalezy zabezpieczy¢ i wygrodzi¢ przed dostepem przypadkowych oséb. Przed przystgpieniem do
wyburzen odtgczy¢ zasilanie elektryczne;

= Roboty rozbiérkowe prowadzi¢ recznie lub przy uzyciu recznego sprzetu elektrycznego. Nalezy zabezpieczy¢ Sciany i
przylegajace stropy;

= W trakcie prowadzenia prac rozbidrkowych nalezy kontrolowaé zabezpieczone elementy, aby nie dopusci¢ do ich
uszkodzenia, zsuniecia lub niekontrolowanego upadku;

= Wszystkie prace wyburzeniowe wykonywac po szczegdlnym nadzorem osoby uprawnionej;

6. Rozwigzania konstrukcyjno — materiatowe

6.1.

Uktad konstrukcyjny, zastosowane schematy konstrukcyjne / statyczne

= Obliczenia elementéw konstrukcyjnych przeprowadzono przy zatozeniu sprezystej pracy konstrukcji. Do oceny
bezpieczenstwa konstrukcji wykorzystano metode standéw granicznych oraz metode wspétczynnikdw czesciowych,
zgodnie z odpowiednimi normami przytoczonymi w opracowaniu dokumentacji projektowej;

= Elementy drewniane obliczono z zatozeniem przegubowego mocowania w weztach z wykorzystaniem lokalnej pracy
elementu jako uktadu dwu i wielo-przestowego;
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6.2.

6.3.

6.3.1.

6.3.2.

6.3.3.

6.3.4.

= Dla elementéw zelbetowych sprawdzono stan graniczny uzytkowania w zakresie zarysowania. Dla poziomych
elementéw konstrukecyjnych dachu sprawdzono stan graniczny nosnosci i uzytkowania w zakresie ugiecia i sztywnosci.
Wymiary i zbrojenie trzpieni i wieficow przyjeto ze wzgledéw konstrukcyjnych. Podciagi obiektu zostaty obliczone jako
belki jednoprzestowe obcigzone ciezarem opartych na nich stropdw i dachu, z uwzglednieniem obcigzenia zmiennego. Dla
zelbetowego stropu zatozono schemat statyczny swobodnie podpartej ptyty z uwzglednieniem cze$ciowego zamocowania
W miejscu oparcia na $cianach w wyniku powstatych naprezern od wyzszych kondygnacji;

Z uwagi na zastosowanie odpowiednio duzych fragmentéw $cian zewnetrznych i wewnetrznych zespolonych sztywna
tarcza stropowg, pominieto sprawdzenie globalnej sztywnosci przestrzennej;

= Szczegoty zgodnie z opracowaniem branzy konstrukcyjnej;

Zatozenia przyjete do obliczen konstrukgcji, podstawowe wyniki obliczen
= || strefa $Sniegowa, Qx=0,90 [kPa]
= | strefa wiatrowa, qp(,¢=0,88 [kPa]

= Umowna strefa przemarzania, H,=0,8 [m]
Rozwigzania konstrukcyjne czesci istniejacej

Zmiany w otworach drzwiowych i okiennych budynku oraz wyburzenia scian

= Projektuje sie wyburzenia fragmentdw wewnetrznych $cian nosnych budynku istniejagcego a takze modernizacje
otworéw okiennych i drzwiowych w tych $cianach. Ze wzgledu na wyburzenie/demontaz konstrukcji ponad omawianymi
Scianami, wszelkie prace zwigzane z osadzaniem nadprozy nalezy prowadzi¢ jak dla $cian nowo wznoszonych;

= SzczegOty zgodnie z opracowaniem branzy konstrukcyjnej;

Zamurowania $cian
= Ewentualne zamurowania otwordw nalezy realizowaé za pomocg materiatéw drobnowymiarowych z wykorzystaniem
zaprawy cementowo-wapiennej klasy M5. Nalezy pamigta¢ o wzajemnym przewigzaniu zamurowan z elementami
istniejacymi;
= SzczegOty zgodnie z opracowaniem branzy konstrukcyjnej;

Przebicia instalacyjne

= Dopuszcza sie wykonanie niezbednych przebi¢ instalacyjnych przez $ciany do wielkoéci #20 cm poza obrysem
elementow konstrukcyjnych tj.: belki, nadproza oraz belki nosne stropéw. W przypadku wystepowania wiekszych
otwordéw lub grup otworéw nalezy poinformowac Projektanta konstrukcji;

= SzczegOty zgodnie z opracowaniem branzy konstrukcyjnej;

Wzmocnienia $cian

= Po demontazu oktadzin $ciennych w przypadku widocznych uszkodzen w postaci zarysowan lub spekan nalezy wykona¢
lokalne wzmocnienie ostabionej Sciany;

= Uszkodzony fragment $ciany nalezy oczyscic¢ z tynkéw zewnetrznych w celu oszacowania zakresu spekan.

= Nalezy usung¢ luzne fragmenty Sciany;

= Spoiny pomiedzy warstwami cegiet nalezy usung¢ na gtebokos¢ ~4,0 cm w co drugiej warstwie cegiet.

= Catos¢ Sciany nalezy odpyli¢ i zmyé wodg;

= W miejscu usunietych spoin nalezy umiesci¢ prety zebrowane @8 mm ze stali AllIN z zachowaniem dtugosci kotwienia
~50 cm poza obszar niewielkich spekan. Na korcach pretéow nalezy wykonaé haki dtugosci ~5,0 cm wbijane w spoiny
pomiedzy warstwami cegiet. Zbrojenie to musi znajdowac sie w otulinie z zaprawy cementowo-wapiennej, ktéra trwale
potaczy je z zaprawa istniejaca i cegtami;

= Na zewnetrznej powierzchni sciany pomiedzy pomieszczeniami 0.1 i 0.4 nalezy dodatkowo stosowac siatke zbrojarska
Q131 o $rednicy 5 mm i oczku siatki 150x150 mm wtapiang w zaprawe klejowa/cementowa. Nalezy zwrdéci¢ uwage na
szczelne wypetnienie spoin i na petne zatopienie pretéw miedzy-spoinowych w stosowanej zaprawie. W zwigzku z tym
zaleca sie naktadanie zaprawy metoda torkretowania;

= Na wzmacnianej $cianie i wokét niej nie wolno wykonywac¢ prac budowlanych przez minimum 10-14 dni.

= Szczegoty zgodnie z opracowaniem branzy konstrukcyjnej;
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6.4.

6.4.1.

6.4.2.

6.4.3.

6.4.4.

1. Zaprawa wImocrenia
2. prgt zbrojeniowy
3. spoina strigjaea

b % W Y
LOKALIZACJA SPEKAN OCZYSZCZENIE Z TYNKOW USUNIECIE SPOINY POMIEDZY PRZYMOCOWANIE SIATKI
| ZARYSOWAHN NA SCIANIE ZEWNETRZNYCH WARSTWAM CEGIEL NA STALOWEJ NA POWIERZCHN
USUNIECIE LUENYCH GLEBOKOSCE ~5,0 em SCIAN W MIEJSCACH
FRAGMENTOW SCIANY ODPYLENE | ZMYCE SCIANY WEKAZANYCH
WODA, ZATOPENEE SIATKI W ZAPRAWIE
UMESZCZENIE PRETOW W NAKEADANEJ METODA
MIEJSCU USUNIETYCH SPOIN W TORKPETOWANA
OTOCZCE Z ZAPRAWY

Rozwiazania konstrukcyjne czesci projektowanej

Fundamenty

= Fundamenty nalezy posadowi¢ na gtebokosci -1,10 m ponizej poziomu 0,00 architektury, lecz nie ptycej niz 0,80 m
ponizej poziomu projektowanego terenu.

= Wykop pod fundamenty wykona¢ mechanicznie do gtebokosci ~20,0 cm powyzej poziomu posadowienia. Pozostata
gtebokos¢ wykopu wykonac recznie.

= Pod powierzchnig taw fundamentowych nalezy wykona¢ podktad z chudego betonu C8/10 (B10) grubosci 10,0 cm po
uprzednim wzmocnieniu podtoza gruntowego.

= Uktad i lokalizacja fundamentéw zgodnie z zatagczonym rysunkiem.

= Dla ochrony fundamentéw przed zawilgoceniem nalezy wykona¢ poziomg a takze pionowg izolacje przeciwwilgociowg
wg wytycznych producenta. W przypadku wystepowania wod gruntowych powyzej poziomu posadowienia nalezy
wykonac izolacje wodochronnag typu ciezkiego wg wytycznych producenta.

= W przypadku stosowania izolacji pokrywajacej krawedz elementu, dang krawedz nalezy fazowac pod katem 45° stosujac
faze ~3,0 cm;

= 7 fundamentéw nalezy wypusci¢ prety startowe w celu pofaczenia fundamentéw z projektowanymi elementami
zelbetowymi;

= SzczegOty zgodnie z opracowaniem branzy konstrukcyjnej;

tawy fundamentowe

= Dla przyjetych warunkéw gruntowych nalezy bezposrednie posadowienie obiektu realizowaé za pomocy faw
fundamentowych o wymiarach w przekroju zgodnym w rysunkami branzy konstrukcyjnej wykonanych z betonu
szczelnego W6; C20/25 (B25) zbrojone stalg A-IIIN (RB-500W) i A-0 (St0S); otulina 5,0 cm;

= Nalezy bezwzglednie zapewni¢ ciggtos¢ zbrojenia podtuinego taw, zwracajac szczegdlng uwage na poprawnosé
wykonania zbrojenia w narozach. Prety podtuine taczyé na zaktad minimum 60,0. Prety z taw poprzecznych zaginaé¢ w
fawy podtuzne na dtugo$¢ minimum 60,0 cm zgodnie z ogdélnymi zasadami taczenia zbrojenia. W miejscu faczenia pretéw
zbrojenia podtuznego rozstaw ten powinien by¢ zmniejszony do potowy. Na linii budynku istniejacego nalezy dopasowac
poziom posadowienia do poziomu posadowienia budynku istniejgcego poprzez wykonanie tawy schodkowej. W tawach
schodkowych wysoko$¢ uskoku nie powinna przekraczac 20,0 cm, a kat nachylenia schodka nie powinien przekracza¢ 30°.
Poszerzenia taw pod kominy nalezy zbroi¢ dotem siatkg pretdéw #12 ze stali A-IlIN (RB-500W) o rozstawie 15,0x15,0 cm.

= Szczegoty zgodnie z opracowaniem branzy konstrukcyjnej;

Ptyta fundamentowa

= Pod trzonem windy zaprojektowano ptyte fundamentowa o grubosci 30,0 cm wykonanej z betonu szczelnego W6;
C20/25 (B25) zbrojonej stalg A-llIN (RB-500W); otulina 5,0 cm. Nalezy bezwzglednie zapewni¢ ciggtos¢ zbrojenia
podtuznego ptyty i przewigzac to zbrojenie ze zbrojeniem projektowanych taw;

= Szczegoty zgodnie z opracowaniem branzy konstrukcyjnej;

$ciany fundamentowe

= Sciany fundamentowe grubosci 25,0 cm nalezy wykonaé z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej zwyktej klasy
M5 wypetniajac catkowicie spoiny poziome i pionowe. Na wierzchu $cian fundamentowych nalezy utozy¢ izolacje
przeciwwilgociowa w postaci dwdch warstw papy asfaltowej na lepiku. Nalezy wykona¢ pionowa izolacje
przeciwwilgociowa wg wytycznych producenta. W przypadku wystepowania wdd gruntowych powyzej poziomu
posadowienia nalezy wykona¢ pionowa izolacje wodochronng typu ciezkiego wg wytycznych producenta.
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= Roboty murarskie nalezy wykona¢ w kategorii A. Elementy murowe kategorii I.

= Wigzanie elementéw murowych powinno by¢ zgodne z zasadami pospolitego wigzania cegiet z tym, ze przesuniecie
pionowe spoiny w kolejnych warstwach nie powinno by¢ mniejsze niz 0,4 wysokosci elementu murowego. Murowanie
Scian podtuznych i poprzecznych wykonaé jako krzyzowe, tzn. tak, aby nie byty murowane ze sobga na dotyk;

= SzczegOty zgodnie z opracowaniem branzy konstrukcyjnej;

6.4.5. Plyta posadzki na gruncie

= Ptyte posadzek na gruncie nalezy wykona¢ grubosci 15,0 cm z betonu klasy minimum C12/15 (B15). Ptyte nalezy zbroi¢
w $rodku grubosci siatka zbrojeniowa Q188 ze stali AllIN (siatka z pretéw @6 w rozstawie 15,0 cm). Ptyte posadzki nalezy
oddylatowac od $cian budynku za pomoca dwdch warstw papy asfaltowe;j.

= Ptyty posadzek na gruncie nalezy uktada¢ na podktadzie zwirowo-piaskowym o grubosci minimum 25,0 cm i stopniu
zageszczenia 1p=0,70 (wskaznik zageszczenia 1s=0,95). Zaleca sie, aby jastrych uktadany na warstwie styropianu zbroi¢
przeciwskurczowo. W przypadku podwyzszonego poziomu wdéd gruntowych na powierzchni ptyty posadzki nalezy utozy¢
izolacje przeciwwodng. Warstwy izolacji wg wytycznych projektu architektury.Ptyte posadzki nalezy oddylatowac od $cian
budynku za pomoca dwdch warstw papy asfaltowej lub z wykorzystaniem masy trwale plastyczniej.

= Dobdr warstwy wierzchniej na podstawie wytycznych architektonicznych nawigzujacy do sposobu uzytkowania obiektu
(Scieralno$¢, odpornosé¢ na korozje, odpornos¢ na uderzenia itp.). W przypadku koniecznosci zagwarantowania
odpornosci na Scieranie zaleca sie stosowanie zbrojenia rozproszonego zgodnie z wytycznymi producenta zbrojenia;

= SzczegOty zgodnie z opracowaniem branzy konstrukcyjnej;

6.4.6. Sciany nosne

= Sciany nosne zewnetrzne i wewnetrzne nalezy wykonaé z pustakéw ceramicznych klasy 15 o znormalizowanej
wytrzymatosci elementu na S$ciskanie f,=10,0 MPa na zaprawie murarskiej zwyktej M5 lub dedykowanej zaprawie
systemowej (wytrzymatos¢ muru na Sciskanie f=4,8 MPa).

= Roboty murarskie nalezy wykona¢ w kategorii A. Elementy murowe kategorii I.

= Nad wszystkimi $cianami nosnymi na poziomie stropéw nalezy wykona¢ obwodowy wieniec zelbetowy zbrojony
pretami zgodnie z rysunkami projektu wykonawczego. W $cianach wykona¢ nalezy réwniez trzpienie usztywniajace w
miejscach wskazanych na rysunkach konstrukcyjnych.

= W miejscu styku $cian nowoprojektowanych z istniejagcymi nalezy wykonaé wigzanie murarskie lub stosowac prety
zbrojeniowe @6 mm w spoinach wsporczych na styku dwéch rodzajéow muréw.

= Wigzanie elementéw murowych powinno by¢ zgodne z zasadami pospolitego wigzania cegiet z tym, ze przesuniecie
pionowe spoiny w kolejnych warstwach nie powinno by¢ mniejsze niz 0,4 wysokosci elementu murowego. Murowanie
$cian podtuznych i poprzecznych wykonaé jako krzyzowe, tzn. tak, aby nie byty murowane ze sobg na dotyk;

= SzczegOty zgodnie z opracowaniem branzy konstrukcyjnej;

6.4.7. Sciany dziatowe

= Sciany dziatowe projektuje sie jako murowane z pustakdw $ciennych z zastosowaniem zaprawy murarskiej do muréw na
cienkie spoiny. W miejscu faczenia $cian dziatowych z nosnymi zaleca sie stosowanie systemowych tacznikdw do $cian wg
szczegétowych wytycznych producenta. Sciany dziatowe nalezy wzmacniaé poprzez zbrojenie spoin wspornych
(poziomych) ptaskownikiem 32/2 mm lub parg pretéw gtadkich 4,0 mm uktadanych w co drugiej spoinie. Alternatywnym
rozwigzaniem jest zastosowanie $cian dziatowych z ptyt gipsowo-kartonowych na stelazach aluminiowych.

= Kazdorazowo nalezy pomiedzy gbérng krawedzig $ciany a spodem stropu pozostawié¢ przestrzenn dylatacyjng
uniemozliwiajgcg oparcie stropu na projektowanej $ciance dziatowej. Szczelina powinna wynosi¢ ~1/250 rozpietosci
stropu. Montaz $cianki dziatowej do stropu za pomocg dostepnych rozwigzan systemowych.

= Wigzanie elementéw murowych powinno by¢ zgodne z zasadami pospolitego wigzania cegiet z tym, ze przesuniecie
pionowe spoiny w kolejnych warstwach nie powinno by¢ mniejsze niz 0,4 wysokosci elementu murowego. Murowanie
$cian podtuznych i poprzecznych wykonaé jako krzyzowe, tzn. tak, aby nie byty murowane ze sobg na dotyk;

= Szczegoty zgodnie z opracowaniem branzy konstrukcyjnej;

6.4.8. Strop i stropodach

= W budynku projektuje sie zelbetowe stropy monolityczne, wylewane na mokro. Stropy grubosci 18,0 cm wykonac z
betonu C20/25 (B25) zbrojone stalg A-IIIN (RB-500W) i A-O (St0S); otulina 2,0 cm, wg rysunkéw projektu wykonawczego.
Wokét otworu na schody zaleca sie wykonanie noska obwodowego o szerokosci ~7,0 cm i wysokosci siegajacej do
poziomu projektowanego jastrychu.

= Poziom wierzchu i spodu stropu wg wykonawczych rysunkéw konstrukcyjnych. Ze zbrojeniem stropéw nalezy
przewigza¢ zbrojenie przylegajacych elementéw zelbetowych. Wokét stropu i nad $cianami nosnymi nalezy wykonaé
wieniec zelbetowy. Szczegdty zbrojenia stropow i wiericdw nalezy realizowac zgodnie rysunkami projektu wykonawczego.
W trakcie szalowania i zbrojenia nalezy przewidzie¢ otwory dla instalacji rurowej i przewodéw wentylacyjnych a zbrojenie
kolidujace z ww. otworami rozcina¢ i dodatkowo zbroi¢ podwdjnymi pretami miedzy w obu kierunkach zbrojenia na
dtugosci 50 srednic poza obrys otworéw;

= Szczegoty zgodnie z opracowaniem branzy konstrukcyjnej;
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6.4.9. Stupy i rdzenie zelbetowe

= W konstrukcji zastosowano stupy/rdzenie zelbetowe o przekroju jak na rysunku konstrukgji zlokalizowane w grubosci
projektowanej Sciany. Stupy wykonaé z betonu C20/25 (B25) zbrojone stalg A-llIN (RB-500W), A-l (St3S) i A-0 (St0S);
otulina 3,0 cm, wg rysunkdéw projektu wykonawczego. Dla stupéw/rdzeni w zaleznosci od lokalizacji nalezy wykona¢ prety
startowe potgczone z fundamentem i stropem. W stupach umieszczonych w szerokosci $ciany nalezy wykonac strzepia co
trzecig warstwe cegiet na gtebokos¢ ~20,0 cm w celu wzajemnego przewigzania elementéw konstrukcyjnych;

= Szczegoty zgodnie z opracowaniem branzy konstrukcyjnej;

6.4.10. Belkiinadproza

= Projektowane sg nadproza okienne i drzwiowe prefabrykowane typu L19/N w miejscach wskazanych na rysunku. Nalezy
stosowac belki prefabrykowane o parametrach wytrzymatosciowych nie nizszych niz podane w ponizszej tabeli.

Symbol L [cm] Moment obliczeniowy przenoszony przez Dopuszczalne  Ciezar Objetos¢ Minimalne
elementu Dwie belki wieniec tacznie obcigzenie obl.  [kg] betonu  podparcie
[kNm] [kNm] [kNm] [kNm] [m3] belki[cm]

N/120 119 5,28 4,85 10,13 52,15 40,0 0,016 15,0
N/150 149 29,33 50,0 0,020

N/180 179 18,77 60,0 0,024

N/210 209 8,82 13,67 21,78 70,0 0,028

N/240 239 10,64 15,49 21,28 80,0 0,032 20,0
N/270 269 16,10 20,95 24,34 90,0 0,036

Zrédto: ,Belki nadprozowe zelbetowe typu L-19” Centralny Osrodek Badawczo-Projektowy budownictwa Ogélnego.

= Projektowane sg takze podciagii nadproza zelbetowe wylewane na budowie z betonu C20/25 (B25) zbrojonego stalg A-
IIIN (RB-500W), A-I (St3S) i A-O (St0S); otulina 3,0 cm, wg rysunkéw projektu wykonawczego. Belki i nadproza zelbetowe
wykonywane na budowie nalezy tagczy¢ z pozostatymi elementami zelbetowymi w przypadku wzajemnego przenikania;

= SzczegOty zgodnie z opracowaniem branzy konstrukcyjnej;

6.4.11. Wience

= Zaprojektowano wieniec zelbetowy w poziomie oparcia ptyt stropowych i petnigcy réwniez réwnolegle funkcje attyki w
poziomie stropodachu. Wieniec w obwodzie ptyt stropowych o wymiarach jak na rysunku konstrukcji wykonac¢ z betonu
C20/25 (B25) zbrojony pretami stalg A-IlIN (RB-500W) i A-0 (St0S). Wierice na poziomie stropéw lub belek zelbetowych
monolitycznych i stalowych wylewac jednoczesnie ze stropami i belkami. Nalezy bezwzglednie zapewni¢ ciggtosé zbrojenia
podtuznego wiericow, zwracajgc szczegdlng uwage na poprawnos¢ wykonania zbrojenia w narozach. Prety podtuzne
faczy¢ na zaktad minimum 60,0 cm, jednak nie nalezy faczyé wszystkich pretéw w jednym przekroju. Prety z wiefcow
poprzecznych zagina¢ w wierice podtuzne na dtugos¢ minimum 60,0 cm zgodnie z ogélnymi zasadami tgczenia zbrojenia.
W przypadku przerwania ciggtosci wienca przez stalowa belka stropowa zbrojenie wierica nalezy przeciaggna¢ przez
nawiercone otwory w belce stalowej lub przyspawaé prety do belki. Na zbrojenie belek zelbetowych monolitycznych
biegnacych na poziomie wiefica mozna wykorzysta¢ prety zbrojeniowe wieica. W miejscu taczenia pretéw zbrojenia
podtuznego rozstaw ten powinien by¢ zmniejszony do potowy;

= Szczegoty zgodnie z opracowaniem branzy konstrukcyjnej;

6.4.12. Kominy

= Kominy nalezy wymurowaé z pustakdw kominowych betonowych lub ceramicznych w szachcie z cegty ceramicznej
petnej klasy 15 na zaprawie cementowej zwyktej klasy M5. Kazdorazowo komin powinien byé posadowiony na
fundamencie. Nie nalezy opiera¢ kominéw jedynie na posadzce;

= Szczegoty zgodnie z opracowaniem branzy konstrukcyjnej;

6.4.13. Schody

= Zaprojektowano wewnetrzne dwubiegowe monolityczne zelbetowe schody ptytowe z betonu C20/25 (B25) zbrojonego
stalg A-IlIN (RB-500W), i A-O (St0S); otulina 2,0 cm, wg rysunkow projektu wykonawczego. Ptyta biegowa opiera sie gora
na dodatkowej belce ukrytej w spoczniku a dotem opiera sie o wtasny fundament stanowigcy odrebng czes¢ konstrukcji.

= Projekt przewiduje wykonanie zewnetrznych schodéw wykonanych w konstrukcji stalowej opartych gérg na belce
ukrytej w poziomie tarasu zewnetrznego a dotem opartych sie o wtasny fundament stanowiacy odrebng czes$é konstrukcji;

= Szczegoty zgodnie z opracowaniem branzy konstrukcyjnej;

6.4.14. Trzon windy

= Projektuje sie murowany trzon windy z bloczkdw ceramicznych z ktérych projektowana jest pozostata czes¢ konstrukgji.
Mocowania elementéw windy przewiduje sie w poziomie projektowanych stropéw zelbetowych. Spdd trzonu stanowi
ptyta podszybia grubosci 30,0 cm obnizona w stosunku do ptyty fundamentowej do rzednej zgodnie z zataczonymi
rysunkami. Zwienczenie szybu stanowi ptyta zelbetowa grubosci 18,0 cm;

= Szczegoty zgodnie z opracowaniem branzy konstrukcyjnej;

6.4.15. Konstrukcja drewniana

= Projekt przewiduje wykonanie czesci konstrukcji w postaci ram wykonanych z drewna klejonego. Konstrukcja
przewidziana jako prefabrykowana posadowiona na tawach fundamentowych i mocowana w poziomie stropéw do
zaprojektowanych wiericow zelbetowych;

= Szczegoty zgodnie z opracowaniem branzy konstrukcyjnej;
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6.5.

6.6.

6.6.1.

6.6.2.

6.6.3.

6.7.

6.8.

6.8.1.

6.8.2.

Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r.)
Dz.U.2012.463 dla projektowanego obiektu, przyjeto pierwsza kategorie geotechniczng i proste warunki gruntowe;

Warunki i sposéb posadowienia

Warunki wodne

Na dziatce bedacej obszarem przedmiotowej inwestycji stwierdzono wystepowanie wody gruntowej o zwierciadle
swobodnym, stabilizujagcym sie na rzednej ~56,8 m n.p.m. a widoczne rdzawe smugi w przekrojach $wiadczg o
sezonowych wahaniach zwierciadta wody gruntowej o 0,5 m.

Warunki gruntowe

= Warstwa | — grunty nasypdw niekontrolowanych: humus, piaski i piaski gliniaste, gruz ceglany (H+P+Pg+gruz), barwy
brunatnej. Grunty tej warstwy zdyskwalifikowane jako podtoze budowlane.

= Warstwa Il — grunty nasypowe: piaski drobnoziarniste (Pd), barwy ciemno-zéttej. Grunty nawiercone stanowigce
prawdopodobnie podsypke filtracyjna.

= Warstwa Il — Grunty organiczne: torfy, piaski z namutem (T, P+Nm, HPd), barwy brunatnej i popielatej. Osad jest mokry,
Scisliwy i bardzo luzny, stabonosny, o sporej zawartosci czesci organicznych.

= Warstwa IV — Grunty niespoiste: piaski drobnoziarniste z domieszkami pytéw (Pd, Pd/m), barwy jasno zéttej i szaro-
niebieskiej. Osady od rzednej 56,80 m n.p.m nawodnione, wystepuja w stanie luznym, o uogdlnionym stopniu
zageszczenia 1p=0,33.

= Warstwa V — Grunty niespoiste: piaski drobnoziarniste, podrzednie $rednioziarniste (Pd (Ps/m), barwy jasno szarej i
szarej. Osady nawodnione, wystepujg w stanie Srednio zageszczonym, o uogdlnionym stopniu zageszczenia 1p=0,37.

Posadowienie

Na podstawie dostepnego opracowania geotechnicznego projektuje sie posadowienie obiektu w gruntach warstwy V tj.:
piaskach drobno i $rednioziarnistym o uogdlnionym stopniu zageszczenia 1p=0,37 po uprzednim uzdatnieniu podtoza
gruntowego pod catym obiektem metodg jet grounting, polegajagca na mieszaniu gruntu z zaczynem stabilizujgcym
wttaczanym strumieniowo pod wysokim cisnieniem lub metodg pokrewna, zaproponowana w opracowaniu
geotechnicznym, ktérej efektem koricowym bedzie zageszczenie podtoza gruntowego do poziomu Is= 0,96. Wszelkie
prace zwigzane z posadowieniem budynku nalezy prowadzi¢ pod s$cistym nadzorem, dno wykopu powinien odebraé
uprawniony geotechnik;

Zabezpieczenia przed wptywami eksploatacji gorniczej

Whptywy eksploatacji gérniczej nie wystepuja;
Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe przegréd budowlanych
Sciany

= Sciany fundamentowe wykonane z petnych bloczkéw silikatowych gr. 24, cm obustronnie izolowanych przeciwwodnie
hydroizolacjg polimerowo-bitumiczng;

= Sciany konstrukcyjne wykonane z pustakéw ceramicznych gr. 25, od wewnatrz wykoriczone tynkiem cementowo-
wapiennym kat. Ill oraz gtadzig gipsowg, zamiennie z ptytkg gresowa gr. 11 mm, od zewnatrz ocieplone polistyrenem
ekspandowanym typu EPS 70-040 gr. 15 cm, mocowanym za pomocg dybli oraz wykoriczone tynkiem mineralnym typu
,baranek” granulacja 1,5 (2,5 kg/mz) na zaprawie zbrojacej i siatce z widkna szklanego, lokalnie z zastosowaniem lameli
drewnianych w uktadzie poziomym;

= Sciany dziatowe wykonane z pustakéw ceramicznych gr. 12 cm, obustronnie wykoriczone tynkiem cementowo-
wapiennym kat. Ill oraz gtadzig gipsowa zamiennie z ptytka gresowa gr. 11 mm na zaprawie klejgcej do wysokosci 220 cm
nad posadzka;

= Wszystkie $Sciany wewnetrzne sali ¢wiczern nalezy wykonac z bloczkdw ceramicznych o podwyzszonej izolacyjnosci
akustycznej;

= Obudowy sptuczek podtynkowych oraz zabudowy wnek itp. wykonane w systemie suchej zabudowy z zastosowaniem
podwajnej ptyty GK (zielona) na stalowej podkonstrukcji systemowej;

Stropy

= Podtoga na gruncie wykonana z zastosowaniem paneli parkietu przemystowego zamiennie z: ptytkg gresowa na
zaprawie klejowej, lub zywicg epoksydowa lub parkietem przemystowym, na zbrojonej wylewce betonowej gr. 7 cm,
ptycie polistyrenu ekspandowanego typu EPS 200-036 gr. 8 cm, hydroizolacji polimerowo-bitumicznej, na podbudowie z
podktadowego betonu konstrukcyjnego gr. 15 cm i zageszczonym piasku. Pomiedzy wylewkg betonowa a ptyta EPS nalezy
utozyc¢ szczelng warstwe folii budowlanej;

= Strop nad parterem zelbetowy gr. 18 cm, wykonczony z zastosowaniem parkietu przemystowego zamiennie z: ptytka
gresowq gr. 11 mm na zaprawie klejowej, lub zywicg epoksydowg, na zbrojonej wylewce betonowej gr. 7 cm, ptycie
polistyrenu ekspandowanego typu EPS 200-036 gr. 3 cm. Od spodu tynkiem cementowo-wapiennym kat. Ill oraz gtadzig
gipsowy;
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6.8.3.

6.8.4.

6.8.5.

6.8.6.

6.9.

Schody

= Klatka schodowa w osiach D-E — zelbetowa, z wierzchu wykornczona zywica epoksydowg, od spodu oraz na
powierzchniach bocznych tynkiem cementowo-wapiennym kat. Ill oraz gtadzig gipsowa

= Klatka schodowa w osiach 05-06 — stalowa, elementy wykorczeniowe z parkietu przemystowego oraz drewna klejonego
gr.38 mm;

Dach
= Stropodach zelbetowy gr. 18 cm wykoriczony z zastosowaniem ptyty XPS gr. 20 cm oraz hydroizolacji polimerowo-
bitumicznej w uktadzie odwréconym (hydroizolacja ponizej warstwy ocieplenia) na warstwie spadkowej z jastrychu wodo i
mrozoodpornego;

Elewacje

= Elewacje tynkowane tynkiem mineralnym w kolorze jasno-szarym, lokalnie z zastosowaniem lameli drewnianych w
uktadzie poziomym;

= Stolarka okienna aluminiowa w kolorze grafitowym;
= Stolarka fasadowa z drewna klejonego,

= Wzdtuz fasad szklanych tamacze $wiatta z drewna klejonego w odcieniu szaro-brazowym;

Izolacje
= Hydroizolacje wykonane z zast. masy polimerowo-bitumicznej KMB na gruncie;

= |zolacje przeciwwodne w pomieszczeniach mokrych wykonane z zast. elastycznej, systemowej mikrozaprawy
izolacyjnej; wraz z taSmami naroznikowymi;

= |zolacja termiczno-akustyczna w posadzce sali ¢wiczen oraz w pomieszczeniu konferencyjnym wykonana z zast. wetny
szklanej. W pozostatych pomieszczeniach dopuszcza sie zastosowanie ptyt EPS 200-036;

Stolarka okienna

= Projektuje sie stolarke okienng (w tym drzwi balkonowe) w konstrukcji aluminiowej, z szybg podwdjng, komora
wypetniona argonem, szkto float oraz szkto z powtokg niskoemisyjng. Wspdtczynnik przenikania ciepta: U = 1,10
W/(m?*K). Okna rozwierno-uchylne z mozliwoscig rozszczelnienia. lzolacyjnos¢ akustyczna min. Rw = 32 dB. Klasa
odpornosci na wtamanie RC2. Parapety zewnetrzne z blachy cynkt.-tytan. w kolorze grafitowym, parapety wewnetrzne z
drewna;

= Parapety wewnetrzne z drewna klejonego gr. 38 mm, olejowane w kolorze naturalnym drewna, zabezpieczone do klasy
trudnozapalnosci;

6.10. Stolarka drzwiowa

6.10.1.

6.10.2.

Drzwi zewnetrzne
Wszystkie drzwi zewnetrzne (z wytgczeniem drzwi balkonowych) w konstrukcji aluminiowej, w systemie analogicznym jak
dla stolarki okiennej. Wsp&tczynnik przenikania ciepta: U = 1,30 W/(m**K).

Drzwi wewnetrzne

= W czesci pomieszczer oraz na gtéwnych ciggach komunikacyjnych zaprojektowano drzwi wewnetrzne aluminiowe
dwuskrzydtowe, profil zimny, szklenie bezpieczne z folig klasy P2;

= W pozostatych pomieszczeniach zaprojektowano drzwi petne tzw. obiektowe, gtadkie, wykoriczone obustronnie okleing
CPL w kolorze ciemno-szarym;

= Drzwi do weztéw sanitarnych wyposazone w otwory w dolnej czesci o sumarycznym przekroju nie mniejszym niz 0,022
m?, zabezpieczone przed wilgocig;

7. Sposbb zapewnienia warunkow do korzystania z obiektu przez os. niepetnosprawne

Zaprojektowano dwukondygnacyjny budynek pozbawiony barier architektonicznych. Wszystkie poziomy budynku oraz
pomieszczenia ogdlnodostepne sg dostosowane do uzytku oséb niepetnosprawnych poprzez stosowanie drzwi o szer.
min. 90 cm w Swietle oraz zastosowanie diwigu osobowego o wymiarach kabiny (110*140) cm, t3czgcego obie
kondygnacje. Projektowany budynek wyposazono w dwa wezty sanitarne (po jednym na kazdej kondygnacji)
dostosowane do uzytku oséb niepetnosprawnych;

8. Rozwigzania zasadniczych elementow wyposazenia budowlano — instalacyjnego
oraz podstawowe dane technologiczne

8.1.

Instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulacji

= Ciepta woda przygotowana bedzie w projektowanym kotle gazowym dwufunkcyjnym. Przewody poziome wody zimnej,
cieptej, cyrkulacji prowadzone w bruzdzie $ciennej lub w posadzce. Przewody poziome, pion i rozprowadzenia do
przyboréw wody zimnej i cieptej oraz cyrkulacji zaprojektowano z rur PE -Xa z polietylenu sieciowanego nadtlenkowo
z warstwa antydyfuzyjna. Srednice rur podano na rysunkach. System z rur PE-Xa dopuszczony zostat do wody pitnej
zgodnie z Aprobatg Techniczng COBRTI INSTAL oraz wymaganiami PZH dotyczacymi wody pitne;j.

= Wszystkie przejscia przez sciany konstrukcyjne wykonaé w tulejach ochronnych uszczelnionych z tworzywa sztucznego.
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8.2

8.2.1.

8.2.2.

= Podejscia pod odbiorniki wody nalezy wykona¢ ze $ciany. Montaz rur zgodnie z instrukcja montazu producenta.
= Rozprowadzenie przewodow instalacji wody wg zatgczonych rysunkow.

= Zawory odcinajace - kulowe gwintowane p=1.6 MPa.

= Zawory odcinajgce kulowe dla cieptej wody p= 1,6 MPa i t min = 90 °C.

= Zawory odcinajace nalezy sytuowac w miejscach tatwo dostepnych dla pdzniejszej eksploatacji.

= Przejscia wszelkich rur przez $ciany i stropy w tulejach ochronnych. Przejscia przez przegrody kottowni nalezy wypetnié¢
masg ognioodporna.

= |zolacja cieplna przewoddw rozdzielczych i komponentéw zgodnie z ,Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” wraz z
pdzniejszymi zmianami, powinna spetnia¢ wymagania minimalne podane w ponizszej tabeli:

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej ( materiat 0,035

, (W/(m*K)) *
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 — 35 mm 30 mm
3 Przewody i armatura wg poz. 1-2 przechodzace przez % wymagan poz. 1-2

sciany lub stropy, skrzyzowania przewodéw
*stosujgc material izolacyjny o réznigcym sie wspdtczynniku przenikania ciepta od podanego w powyziszej tabeli nalezy
skorygowad grubos¢ warstwy izolacyjnej;

= SzczegOty zgodnie z opracowaniem branzy sanitarnej;
Préby cisnieniowe
= Po zmontowaniu instalacji nalezy podda¢ ja prébie wodnej zgodnie z wymaganiami zawartymi w ,Warunkach
technicznych wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”;
= Zgodnie z wytycznymi probe szczelnosci na zimno przeprowadzi¢ przed zakryciem instalacji w catosci;

= Przed préba nalezy napetni¢ instalacje woda oraz doktadnie odpowietrzy¢. Wartos¢ cisnienia w instalacji nalezy
dwukrotnie podnosi¢ w okresie 30 minut do wysokosci 0,9 MPa;

= Po dalszych 30 minutach spadek cisnienia nie moze przekroczy¢ 0,06 MPa. W czasie nastepnych 120 minut spadek
cisnienia nie moze przekroczy¢ 0,02 MPa. W przypadku wystgpienia przeciekéw podczas przeprowadzania proby
szczelnosci nalezy je usunac i ponownie przeprowadzi¢ catg probe od poczatku;

= Dodatkowo poddaé prébie instalacje c.w.u. na parametry robocze przez 48 godzin;
= Po prébie cisnieniowej instalacje przeptukac , nastepnie wydezynfekowac i wode poddac¢ badaniom bakteriologicznym;

= SzczegOty zgodnie z opracowaniem branzy sanitarnej;

Instalacja kanalizacji sanitarnej
Wymagania prawne
= PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu;
= PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu;
= PN-81/B-10700 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Wspdlne wymagania i badania;

= PN-81/B-10700.01 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Instalacje kanalizacyjne;

= PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych;

= Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych t. Il wyd. Arkady 1988 r.

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 czerwca 2002 w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z p6zniejszymi zmianami);

Opis instalacji
= Poziomy kanalizacyjne prowadzone pod posadzka parteru przewiduje sie z rur i ksztattek PVC do kanalizacji
zewnetrznej, piony kanalizacyjne i podejscia do przyboréw przewiduje sie z rur i ksztattek PVC lub rur z PP do kanalizacji
wewnetrznej. Montaz rur i ksztattek z PVC lub PP zgodnie z wymaganiami instrukcji opracowanej przez producenta.
Rewizje kanalizacyjne nalezy umieszczaé na przewodach spustowych przed podiaczeniem ich do przewoddw
odptywowych;
= Odpowietrzenie kanalizacji poprzez piony wyprowadzone ponad dach i zakoriczone wywiewka;
= Wyjscia kanalizacji sanitarnej z budynku wykona¢ jako szczelne;

= Wszystkie przejscia przewoddéw w tulejach ochronnych o dwie dymensje wiekszych. Wszystkie przejscia przez Sciany
oddzielenia pozarowego nalezy zabezpieczy¢ w klasie odpornosci ogniowej danej przegrody. Podejscia kanalizacyjne do
przyboréw prowadzi¢ ze spadkiem min. 2%. Podejscia te wykona¢ z rur PVC lub PP do kanalizacji wewnetrznej. Pod
kazdym pionem kanalizacji sanitarnej nalezy zamontowac rewizje. Wszystkie piony kanalizacyjne prowadzi¢ w bruzdach
Sciennych umozliwiajacych zabudowanie w licu Sciany;

= Wszystkie przejscia rur kanalizacyjnych przez sciany oddzielenia pozarowego nalezy zabezpieczy¢ w klasie odpornosci
ogniowej danej przegrody. Typ przejscia nalezy dopasowac do srednicy i rodzaju przewodu;

= SzczegOty zgodnie z opracowaniem branzy sanitarnej;
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8.3.

8.4.

8.4.1.

8.4.2.

8.4.3.

Odprowadzenie wéd opadowych

= Odprowadzenie wdd deszczowych z dachu projektuje sie poprzez podcisnieniowq instalacje kanalizacji deszczowej.
Instalacja kieruje grawitacyjnym przeptywem wody, aby uzyska¢ podcisnienie w rurociggu. Podstawowg zaletg systemu
podcisnieniowego jest istotna redukcja ilosci wpustéw dachowych oraz piondw spustowych. Kolektory poziome nie
wymagaja spadkéw, gdyz duze predkosci przeptywu powodujg efekt samoczyszczenia rur.

= Instalacje nalezy wykona¢ z rur HDPE. Projektuje sie wpusty dachowe pojedyncze. llos¢ i lokalizacje wpustéw pokazano
na rysunkach. Montaz wedtug zalecen producenta;

= SzczegOty zgodnie z opracowaniem branzy sanitarnej;

Instalacja c.o.

= W celu zapewnienia petnego zapotrzebowania na moc grzewcza projektuje sie zrédto ciepta w postaci kotta gazowego
kondensacyjnego dwufunkcyjnego z zamknieta komorg spalania umieszczonego w pomieszczeniu kottowni;

= Zaprojektowano dwa uktady zasilania centralnego ogrzewania: ogrzewanie konwekcyjne oraz ogrzewanie podtogowe;

= Zasilanie wszystkich obiegéw ogrzewania podtogowego z projektowanych rozdzielaczy. Rozdzielacz do ogrzewania
podtogowego z zaworami zasilania z recznym pokrettem regulujgcym z mozliwoscig zainstalowania sitownikéw
termicznych oraz zaworami powrotu z wbudowanymi przestonami nastawy wstepnej i odciecia;

= Uktad ogrzewania konwekcyjnego rozprowadzony w budynku do rozdzielaczy i dalej do grzejnikow. Podtaczenia
instalacji na tréjniki. Liczbe obiegdw rozdzielacza podano na rysunkach;

= SzczegOty zgodnie z opracowaniem branzy sanitarnej;

Wymagania prawne

= PN-EN ISO 6949 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i wspdtczynnik przenikania ciepta.
Metoda obliczania;

= PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach;
= PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne;
= PN-EN 12831 Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego obcigzenia cieplnego;

= PN-91/M — 75009 Armatura instalacji c.0. Zawory regulacyjne. Wymagania;

= PN-83/B-03430 Wentylacja w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej;

= PN /B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych;

= PN-85/B-02421 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna rurociggéw armatury i urzadzen;

= PN /B-10400 Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i badania

techniczne przy odbiorze;
= Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania, wyd. COBRTI "Instal" 1995 r.

= Wewnetrzne instalacje wodociggowe, ogrzewcze i gazowe z rur miedzianych. Wytyczne stosowaniai projektowania
wyd. COBRTI "Instal" 1996 r.

= "Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych". Tom Il, oprac. COBRTI "Instal" Warszawa;
= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn 12.04.2002r w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny

odpowiadac budynki i ich usytuowanie ( Dz.U.Nr 75 poz. 690 );

Kociot kondensacyjny gazowy dwufunkcyjny z zamknieta komora spalania montazu wewnetrznego

nominalna moc grzewcza 115 kW,

pojemnosc¢ obiegu grzewczego 1251,

pojemnos¢ obiegu cieptej wody 190 [;

Szczegoty zgodnie z opracowaniem branzy sanitarnej;

Przewody

Przewody c.0. w pomieszczeniu kottowni od kotta do rozdzielaczy projektuje sie z rur stalowych srednich. Rury stalowe
poziome nalezy prowadzi¢ pod stropem, pionowe na Scianie lub bruzdzie $ciennej. Do mocowania przewoddéw stalowych
nalezy uzywaé typowe uchwyty. Wszystkie przejscia przez $ciany konstrukcyjne oraz podciaggi wykonaé w uszczelnionych
tulejach ochronnych z tworzywa sztucznego;

= |nstalacje c.o od rozdzielaczy do grzejnikow projektuje sie z rur PE — Xa fgczonych na pierscienie zaciskowe. Rury nalezy
prowadzi¢ w warstwie posadzki oraz bruidzie Sciennej. W warstwie posadzki i w bruzdzie Sciennej w otulinach
termoizolacyjnych. Wszystkie przejscia przez $ciany konstrukcyjne wykonaé w tulejach ochronnych z tworzywa sztucznego
uszczelnionych. Podejscia pod grzejniki nalezy wykonac ze sciany a nie bezposrednio z posadzki. Montaz rur zgodnie z
instrukcja montazu producenta;

= Przytagcza do poszczegdlnych grzejnikéw podtogowych zaprojektowano z rury PE-Xa z polietylenu sieciowanego z
warstwa antydyfuzyjng faczonych na pierscienie zaciskowe. Rury nalezy prowadzi¢ w warstwie posadzki oraz bruzdzie
$ciennej. Srednice przytaczy takie jak $rednice rur poszczegélnych grzejnikéw podtogowych;

= Na pionie oraz rozdzielaczu nalezy zamontowa¢ zawdr odpowietrzajacy. Przed zaworem odpowietrzajgcym nalezy
zamontowac zawor kulowy odcinajacy. Montaz rur zgodnie z instrukcjg montazu producenta;

= SzczegOty zgodnie z opracowaniem branzy sanitarnej;
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8.4.4.

8.4.5.

8.4.6.

8.4.7.

8.4.8.

8.4.9.

Ogrzewanie podtogowe

= Ogrzewanie podtogowe oraz przytgcza do poszczegdlnych petli grzewczych zaprojektowano z rury PE-Xa z polietylenu
sieciowanego z warstwa antydyfuzyjng systemu taczonych na pierscienie zaciskowe. Rury nalezy prowadzi¢ w warstwie
wylewki betonowej posadzki. Powierzchnie petli ogrzewania podtogowego, $rednice oraz rozstaw rur pokazano na
rysunkach;

= Kompensacje wydtuzed termicznych rurociggédw zaprojektowano poprzez odpowiednie uksztattowanie i zmiany
kierunku prowadzenia przewoddéw rozdzielczych. Montaz przewoddw nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta
rur. Wszystkie przejscia przewoddw przez przegrody budowlane wykonaé¢ w tulejach ochronnych z tworzywa sztucznego.
W obszarze tulei nie moze by¢ wykonane zadne potaczenie na przewodzie. Montaz rur zgodnie z instrukcja montazu
producenta;

= Ogrzewanie podtogowe zaprojektowano w pomieszczeniach 1.14, 1.03, 1.02, 0.19;

= Szczegoty zgodnie z opracowaniem branzy sanitarnej;
Grzejniki
= Elementy grzejne:
- grzejniki stalowe ptytowe z wbudowanymi zaworami dla matych przeptywow,
- grzejniki stalowe ptytowe z wbudowanymi zaworami dla duzych przeptywow,
- grzejniki stalowe drabinkowe,
- grzejniki podtogowe: wezownice grzejnikdw podtogowych projektuje sie z rury PE-Xa z polietylenu sieciowanego z
warstwa antydyfuzyjna systemu,
- grzejnik konwektorowy;

= Obliczenia, rozstaw rurek, powierzchnie i inne parametry grzejnikow podtogowych podano w zatgczonej karcie
obliczeniowej. Regulacja instalacji c.o0. poprzez zawory termostatyczne;

= Grzejniki w holu gtéwnym, usytuowane we wnekach grzejnikowych oraz same wneki nalezy pomalowa¢ w kolorze
czarnym RAL 9017;

= SzczegOty zgodnie z opracowaniem branzy sanitarnej;

Armatura

= Przewidziano dwa stopnie regulacji hydraulicznej instalacji C.O.:

- Zawory grzejnikowe wbudowane w grzejnikach z nastawa wstepng i gtowicg termostatyczng, oraz dla grzejnikow
niezintegrowanych termostatyczne zawory grzejnikowe.

- Dla grzejnikdw stalowych ptytowych zaprojektowano do istniejagcych zaworéw termostatycznych gtowice
termostatyczne, pod grzejnikiem na zasilaniu i powrocie nalezy montowacé katowe zawory odcinajace.

- Gtowica musi pasowac do wktadki zaworowej wbudowanej w grzejniki montowane na obiekcie.

- Dla pozostatych grzejnikdw zaprojektowano chromowane termostatyczne zawory grzejnikowe umieszczane na zasileniu,
oraz odcinajagce chromowane zawory powrotne na gatazkach powrotnych.

- Przy rozdzielaczu ogrzewania podtogowego zaprojektowano zestaw mieszajgcy z pompg oraz termostatycznym zaworem
mieszajacym.

= SzczegOty zgodnie z opracowaniem branzy sanitarnej;

Préby cisnieniowe i ptukanie
= Po zmontowaniu instalacji c.o. i wykonaniu ptukania nalezy podda¢ jg probie wodnej:

- na zimno na cis$nienie 0,45 MPa,
- na goraco na parametry robocze;

1zolacja cieplna rurociaggéw C.O.

= Elementy izolacji termicznej powinny spetnia¢ wymagania PN-85/B-02421 oraz posiada¢ $wiadectwo dopuszczenia
wydane przez COBRTI "INSTAL" lub i pozytywng opinie Paristwowego Zaktadu Higieny. Montaz otulin zgodnie z instrukcjg
montazu;

= |zolacja cieplna przewoddw rozdzielczych i komponentéw zgodnie z ,Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002r w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie” wraz z
pdzniejszymi zmianami, powinna spetnia¢ wymagania minimalne podane w ponizszej tabeli:

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej
( materiat 0,035 [W/(m*K)]) *
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 — 35 mm 30 mm
3 Przewody i armatura wg poz. 1-2 przechodzace przez $ciany lub stropy, % wymagan poz. 1-2
skrzyzowania przewodow
4 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-2, utozone w komponentach % wymagan z poz. 1-2
budowlanych miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami réznych uzytkownikéw
5  Przewody wg poz. 5 utozone w podtodze 6 mm

* stosujac materiat izolacyjny o réznigcym sie wspdtczynniku przenikania ciepta od podanego w powyiszej tabeli nalezy
skorygowad grubos¢ warstwy izolacyjnej;

= SzczegOty zgodnie z opracowaniem branzy sanitarnej;

Warunki eksploatacyjne

- Projektowanej instalacji c.o. nie wolno opréznia¢ z wody;
- Uktad instalacji zamkniety 100% szczelny, napetniony wodg przez caty rok;
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8.5.

8.5.1.

8.5.4.

8.5.5.

8.6.

8.6.1.

8.6.2.

Instalacja gazowa

Wymagania prawne

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75 poz. 690);

= BN-82/8976-50 - Przejscia gazociggdéw przez przegrody budowlane.

= "Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych". Tom I, oprac. COBRTI "Instal" Warszawa.

Opis instalacji

= Urzadzenia gazowe w budynku i na dachu zasilane beda z istniejgcego przytacza gazowego, ktére zasilato budynek
przeznaczony do wyburzenia;

= Wewnetrzna instalacja gazowa zasila¢ bedzie projektowany kociot gazowy w kottowni do centralnego ogrzewania i
cieptej wody. Zapotrzebowanie na moc cieplng w budynku, kociot bedzie pracowat z priorytetem cieptej wody.

Spaliny beda odprowadzane projektowanym przewodem powietrzno-spalinowym zlokalizowanym w pomieszczeniu
kottowni;

= Spaliny beda odprowadzane do czopucha i dalej do komina. Czopuch nalezy utozy¢ ze spadkiem 5% w kierunku kotta i
podtaczyé do projektowanego komina ze stali nierdzewnej. Komin nalezy wyposazy¢ w wyczystke z drzwiczkami, miske
kondensatu z odptywem. Komin montowac¢ bez daszku;

= Dopuszcza sie przy zamontowaniu kotta gazowego z zamknietg komorg spalania i wymuszonym obiegiem spalin
zamontowac systemowy komin powietrzno — spalinowy dostosowany do typu kotta przez jego producenta;

= Drzwi do pomieszczenia z kottem nalezy wyposazy¢ w kratke o powierzchni 200 cm’ umieszczong w dolnej czesci.

= Wentylacja grawitacyjna pomieszczenia na kociot kanatem wentylacji grawitacyjnej wywiewnej o wymiarach
110x270mm;

= Przed kottem nalezy zamontowa¢ gazowy kurek kulowy i filtr do gazu;

= SzczegOty zgodnie z opracowaniem branzy sanitarnej;

Przewody, urzadzenia, osprzet

= Instalacje gazu do kotta gazowego zaprojektowano z rur stalowych czarnych tgczonych poprzez spawanie. Instalacje
gazowa nalezy prowadzi¢ na powierzchni $cian. Wszystkie przejscia rur gazowych przez przegrody budowlane nalezy
wykonaé w stalowych tulejach ochronnych, gazoszczelne zgodnie BN-82/8976-50. Instalacje gazu mozna wykonac takze
z rur stalowych czarnych bez szwu tgczonych przez spawanie;

= Przewody gazowe prowadzi¢ 0,1m powyzej innych przewoddéw instalacyjnych /c.o., woda/. Wszystkie kurki kulowe
powinny posiadac atest Instytutu Gérnictwa Naftowego i Gazownictwa w Krakowie;
Kurek gtéwny

= Kurek gtéwny, reduktor cisnienia i gazomierz zaprojektowano w szafce zamontowanej na granicy dziatki. Projektowana
szafka musi posiadac drzwiczki z nawierconymi otworami w czesci dolnej i gornej;

= SzczegOty zgodnie z opracowaniem branzy sanitarnej;

Préba szczelnosci

= Po zmontowaniu instalacji nalezy podda¢ jg prébie szczelnosci, w obecnosci dostawcy gazu, za pomoca sprezonego
powietrza o cisnieniu 50 kPa przez 30 min;

= SzczegOty zgodnie z opracowaniem branzy sanitarnej;

Instalacja wentylacji mechanicznej
Wymagania prawne
= PN-67/B-03410 Wentylacja. Wymiary poprzeczne kanatéw wentylacyjnych;
= PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania;
= PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej.
Wymagania;

= PN-87/B-02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczeri w budynkach. Dopuszczalne wartosci
poziomu dzwieku w pomieszczeniach;

= PN-78/B-10440 Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do statego
przebywania ludzi;

= PN-76/B-03420 Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego;

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.690);

= "Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych". Tom Il, oprac. COBRTI "Instal" Warszawa.

Dane ogoélne i rozwigzania projektowe

= Zaprojektowana 5 uktadéw wentylacyjnych, 4 realizowane za pomoca central wentylacyjnych nawiewno-wywiewnych
oraz jeden za pomoca wentylatora wywiewnego dachowego, ktére beda obstugiwac:

- uktad NW1 — pomieszczenia nr. 0.02, 0.03, 0.04, 0.05, 0.06, 0.07, 0.08, 0.09 na parterze,

- uktad NW2 — pomieszczenia nr 0.01, 0.10, 0.11, 0.12, 0.13, 0.15, 0.16, 0.17, 0.18, 0.19, 0.20, 0.21, 0.22, 0.23, 0.24 na
parterze oraz pomieszczenia nr 1.01, i 1.04 na | pietrze,
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- uktad NW3 — pomieszczenia 1.02 i 1.03 na | pietrze,
- uktad NW4 — pomieszczenia 1.05, 1.07, 1.08, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15 na | pietrze,
- uktad W1 — wszystkie pomieszczania na parterze i | pietrze w ktérych znajduja sie miski ustepowe

= SzczegOty zgodnie z opracowaniem branzy sanitarnej;

8.6.3. Uktad NwW1
= Uktad obstugiwa¢ bedzie pomieszczenia szatni z tazienkami na poziomie parteru. Zaprojektowano uktad wentylacyjny
nawiewno-wywiewny, ktory realizowany bedzie przy pomocy centrali wentylacyjnej umieszczonej na dachu budynku.
= Powietrze bedzie nawiewane i wywiewane z pomieszczen za pomocg sieci kanatéw wyposazonych w anemostaty. llosci
powietrza nawiewanego oraz wywiewanego do poszczegdlnych pomieszczen podano na rysunkach.

= Odzysk ciepta realizowany poprzez przeciwpragdowy wymiennik ciepta, sprawnos$¢ temperaturowa przy
zrownowazonym wydatku powietrza ok. 67,4%. Wentylatory promieniowo-osiowe. W celu utrzymania zadanych
parametréow temperaturowych w poszczegélnych pomieszczeniach obrébka powietrza realizowana jest w urzadzeniu
poprzez nagrzewnice wodne.

= Wydatek nawiewu: 1400 m3/h, sprez 250 Pa. Wydatek wywiewu: 1200 m3/h, sprez 250 Pa.

= SzczegOty zgodnie z opracowaniem branzy sanitarnej;

8.6.4. Uktad NW2

= Uktad obstugiwa¢ bedzie pomieszczenia pobytu statego ludzi oraz korytarze i klatki schodowe na poziomie parteru i |
pietra. Zaprojektowano uktad wentylacyjny nawiewno-wywiewny, ktory realizowany bedzie przy pomocy centrali
wentylacyjnej umieszczonej na dachu budynku.

= Powietrze bedzie nawiewane i wywiewane z pomieszczen za pomocg sieci kanatéw wyposazonych w anemostaty. llosci
powietrza nawiewanego oraz wywiewanego do poszczegdlnych pomieszczer podano na rysunkach.

= Odzysk ciepta realizowany poprzez obrotowy wymiennik ciepta, sprawnos¢ temperaturowa przy zréwnowazonym
wydatku powietrza ok. 79,3%. Wentylatory promieniowo-osiowe. W celu utrzymania zadanych parametrow
temperaturowych w poszczegdlnych pomieszczeniach obrébka powietrza realizowana jest w urzadzeniu poprzez
nagrzewnice wodne.

= Wydatek nawiewu: 1525 m3/h, sprez 250 Pa. Wydatek wywiewu: 1325 m3/h, sprez 250 Pa.

= SzczegOty zgodnie z opracowaniem branzy sanitarnej;

8.6.5. Uktad NW3

= Uktad obstugiwac bedzie pomieszczenia sali ¢wiczer oraz sali konferencyjnej na poziomie | pietra. Zaprojektowano
uktad wentylacyjny nawiewno-wywiewny, ktéry realizowany bedzie przy pomocy centrali wentylacyjnej umieszczonej na
dachu budynku.

= Powietrze bedzie nawiewane i wywiewane z pomieszczen za pomocg sieci kanatéw wyposazonych w anemostaty. llosci
powietrza nawiewanego oraz wywiewanego do poszczegdlnych pomieszczer podano na rysunkach.

= QOdzysk ciepta realizowany poprzez obrotowy wymiennik ciepta, sprawnos¢ temperaturowa przy zréwnowazonym
wydatku powietrza ok. 80,2%. Wentylatory promieniowo-osiowe. W celu utrzymania zadanych parametrow
temperaturowych w poszczegdlnych pomieszczeniach obrobka powietrza realizowana jest w urzadzeniu poprzez
nagrzewnice wodne.

= Wydatek nawiewu: 2300 m3/h, sprez 250 Pa. Wydatek wywiewu: 2300 m3/h, sprez 250 Pa.

= SzczegOty zgodnie z opracowaniem branzy sanitarnej;

8.6.6. Uktad NW4

= Uktad obstugiwaé bedzie pomieszczenia pobytu statego ludzi, kawiarnie wraz zapleczem, archiwum oraz korytarz na
poziomie | pietra. Zaprojektowano uktad wentylacyjny nawiewno-wywiewny, ktéry realizowany bedzie przy pomocy
centrali wentylacyjnej umieszczonej na dachu budynku.

= Powietrze bedzie nawiewane i wywiewane z pomieszczen za pomocg sieci kanatéw wyposazonych w anemostaty. llosci
powietrza nawiewanego oraz wywiewanego do poszczegdlnych pomieszczer podano na rysunkach.

= QOdzysk ciepta realizowany poprzez obrotowy wymiennik ciepta, sprawnos¢ temperaturowa przy zréwnowazonym
wydatku powietrza ok. 86,1%. Wentylatory promieniowo-osiowe. W celu utrzymania zadanych parametréw
temperaturowych w poszczegdlnych pomieszczeniach obrobka powietrza realizowana jest w urzadzeniu poprzez
nagrzewnice wodne.

= Wydatek nawiewu: 1150 m3/h, sprez 250 Pa. Wydatek wywiewu: 930 m3/h, sprez 250 Pa.

= Szczegoty zgodnie z opracowaniem branzy sanitarnej;

8.6.7. Uktad W1

= Uktad obstugiwac bedzie wszystkie pomieszczenia w ktérych znajduja sie miski ustepowe na poziomie parteru i | pietra.
Zaprojektowano uktad wentylacyjny wywiewny, ktéry realizowany bedzie przy pomocy wentylatora wywiewnego
dachowego umieszczonego na dachu budynku.

= Powietrze bedzie wywiewane z pomieszczer za pomocg sieci kanatéw wyposazonych w anemostaty. llosci powietrza
wywiewanego z poszczegdlnych pomieszczen podano na rysunkach.

= Wydatek wywiewu: 620 m3/h.

= SzczegOty zgodnie z opracowaniem branzy sanitarnej;
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8.6.8.

8.6.9.

8.7.

8.7.1.

8.7.2.

Kanaty

= Zaprojektowano kanaty z blachy ocynkowanej o przekroju kotowym i prostokgtnym, gtadkie prowadzone w przestrzeni
sufitéw podwieszanych;

= Miejsce prowadzenia kanatéw pokazano na rysunkach;
= Przed zamawianiem kanatdw i ksztattek nalezy je doktadnie domierzy¢ na budowie;

= Kanaty wentylacji mechanicznej nalezy poddawaé okresowemu czyszczeniu nie rzadziej niz co 12 miesiecy lub wedtug
wytycznych dostawcdw central wentylacyjnych. W tym celu nalezy przewidzie¢ montaz rewizji do czyszczenia kanatéw.
Rewizje nalezy sytuowacd poza strefami czystymi;

= Na przejsciu kanatéw przez przegrody budowlane oddzielenia pozarowego nalezy zamontowac przeciwpozarowe klapy
odcinajace o klasie odpornosci ogniowej réwnej odpornosci przegrody przez ktéra przechodzg;

= Prowadzenie kanatdéw, ilosci powietrza, rozmieszczenie i dobdr urzadzen wentylacyjnych zgodnie z czescia graficzna;

= W miejscach przej$¢ przewoddw wentylacyjnych przez elementy oddzielen przeciwpozarowych zaréwno przez Sciany
jak i stropy nalezy zamontowac¢ klapy pozarowe o odpornosci ogniowej co najmniej réwnej odpornosci ogniowej danego
oddzielenia;

= W miejscu usytuowania wentylatoréw, nagrzewnic filtréw, przepustnic, regulatoréw przeptywu, klap pozarowych
nalezy przewidzie¢ rewizje;

= SzczegOty zgodnie z opracowaniem branzy sanitarnej;

Regulacja hydrauliczna

= Regulacje uktadéw nalezy wykona¢ po zamontowaniu wszystkich urzadzen oraz kratek przy pierwszym rozruchu
instalacji;

= Regulacje nalezy rozpoczaé od doktadnego ustawienia wydatku central. W tym celu nalezy pozostawi¢ odpowiednie
rewizje dla umozliwienia pomiaru predkosci w kanatach przy centrali;

= SzczegOty zgodnie z opracowaniem branzy sanitarnej;

Instalacje elektryczne

Rozdziat energii elektrycznej w budynku

= Zaprojektowano rozdzielnice gtéwna w pomieszczeniu 002 (korytarz) jako rozdzielnice podtynkowg typu np. Profi Line
3/850 gt.180mm Moeller Na tablicy tej znajdowac sie beda:

- ochronniki przepie¢,

- wyfacznik gtéwny FR 303

- wylaczniki przeciwporazeniowe réznicowopradowe,

- zabezpieczenia obwoddéw odptywowych do poszczegdlnych rozdzielnic,

- zabezpieczenia obwoddw odptywowych do poszczegdinych urzadzen elektrycznych,

- w dolnej czesci — gtéwna szyna potaczen wyréwnawczych

= Rozdzielnice TG zainstalowaé w wewnetrznej Scianie budynku w pomieszczeniu 002 tak aby dolna krawedz skrzynki
znajdowata sie na wysokosci 1.0 m od podtogi.

= Zrozdzielnicy TG wyprowadzi¢ nastepujace wlz-ty:

- do rozdzielnicy TB 1 zabudowanej w rozdzielnicy TG przewodem 5 x LgY 16 mm?;

- do rozdzielnicy TB 2 umiejscowionej w pomieszczeniu 109 przewodem YDY 5 x 6 mm?;
- do rozdzielnicy TW zabudowanej w rozdzielnicy TG przewodem 5 x LgY 10 mm?;

- do rozdzielnicy TK umiejscowionej w pomieszczeniu kottowni przewodem YDY3 x 4 mm

= do rozdzielnicy TB 5 umiejscowionej w pomieszczeniu gospodarczym pod trybunami kablem YKY 5 x 10 mm? poprzez
wypiecie istniejacego kabla z rozdzielnicy tymczasowej TR i wpiecie go w projektowang rozdzielnice TG

= Przewody do rozdzielnicy TB 2 i TB-K prowadzi¢ pod tynkiem.

= Ponadto z projektowanej rozdzielnicy TG zasili¢ oswietlenie zewnetrzne terenu poprzez wypiecie i likwidacje
rozdzielnicy tymczasowej TR i przeniesienie osprzetu i wpiecie kabla w projektowana rozdzielnice;

= SzczegOty zgodnie z opracowaniem branzy elektrycznej;

Instalacje elektryczne wnetrzowe odbiorcze

= We wszystkich pomieszczeniach zaprojektowano nastepujgce instalacje elektryczne wnetrzowe:
- o$wietleniowa 230V,50Hz zwykta

- gniazd wtykowych 230V,50Hz,

- o$wietlenia awaryjnego

= Instalacje wykonac¢ jako:

- podtynkowg w pomieszczeniach suchych z przewodami typu YDYp i osprzetem podtynkowym zwyktym,

- podtynkowa w pomieszczeniach wilgotnych typu tazienki, natryski, ubikacje z przewodami typu YDYp i osprzetem -
podtynkowym szczelnym.

= Wszystkie punkty oswietleniowe sufitowe zasili¢ poprzez wprowadzenie przewodu zasilajgcego bezposrednio do oprawy
poprzez dtawik fabryczny. Typy i rodzaje opraw o$wietleniowych wewnetrznych w pomieszczeniach podane sg w legendzie
rysunkéw technicznych.

= Wszystkie gniazda wtykowe stosowac jako:
- w pomieszczeniach wilgotnych - hermetyczne, podtynkowe z bolcem ochronnym.
- w pomieszczeniach suchych — zwykte, podtynkowe z bolcem ochronnym.
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8.7.3.

8.7.4.

8.7.5.

8.7.6.

* Instalacje o$wietlenia gérnego wykona¢ przewodami YDYp i YDY 3,4 x1.5mm?’. Obwody do gniazd wtyczkowych
wykona¢ przewodami YDYp i YDY 3x2.5mm>.

= Wytgczniki w pomieszczeniach montowac na wysokosci 1.3 m od podtogi, natomiast gniazda wtykowe:
- w tazienkach na wysokosci 1.2m,

- gniazdo przy umywalce na wysokosci 1.6 m,

- w pozostatych pomieszczeniach na wysokosci 0,3 m od podtogi.

= W pomieszczeniach magazynowych gniazda montowac na wysokosci 0,8 m od podtogi.

= Przewody prowadzi¢ pod tynkiem. Przewdd przechodzacy przez Sciany prowadzi¢ w przepuscie wykonanym z rury
ochronnej (przestrzerh miedzy przewodem a elementem masywnym wypetni¢ kitem ogniochronnym a powierzchnie
zewnetrzng zabezpieczy¢ silikonem).

= Wszystkie przewody stosowac o napieciu probierczym 750V;

= Szczegoty zgodnie z opracowaniem branzy elektrycznej;

Instalacja oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

= W ciggach komunikacyjnych, sanitariatach, wybranych pomieszczeniach przewiduje sie oswietlenie awaryjne i
ewakuacyjne. Oswietlenie tego typu zrealizowano na bazie opraw jednofunkcyjnych (praca na ciemno) z bateriami Ni-Cd
0 co najmniej 2-godzinnym czasie $wiecenia;

= Oprawy oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego zasili¢ bezposrednio z rozdzielnic pietrowych. Oprawy ewakuacyjne
opatrzy¢ odpowiednim piktogramem wskazujgcym kierunek ewakuacji. Zastosowane oprawy oswietlenia awaryjnego
muszg odpowiada¢ normie PN EN 60598 2 22:2004 A2:2010 i posiadaé swiadectwo dopuszczenia do uzytkowania w
ochronie przeciwpozarowej wydane przez jednostke dopuszczajgca — Centrum Naukowo Badawcze Ochrony
Przeciwpozarowej im. Jozefa Tuliszkowskiego - Paristwowy Instytut Badawczy w Jozefowie;

= Z uwagi na konieczno$¢ serwisowania i testowania oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego zgodnie z norma PN-EN
50172:2005 w budynku projektuje sie system monitoringu oswietlenia awaryjnego w oparciu o system. C- Rubic. Schemat
podtaczenia opraw ewakuacyjnych i awaryjnych do kart centrali C- Rubic pokazany jest na rysunkach technicznych.
Centralke systemu c-rubic zabudowa¢ w portierni;

= SzczegOty zgodnie z opracowaniem branzy elektrycznej;

Instalacje elektryczne urzadzen technicznych
= Wentylacja i klimatyzacja
Zasilanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych odbywac sie bedzie z rozdzielnicy TW. Sterowanie wentylacjg i
klimatyzacja oraz montaz urzadzen wykona dostawca sprzetu zgodnie z DTR.

= Zasilanie wentylatoréw wyciggowych
Wentylatory wyciggowe z wytgcznikiem czasowym w sanitariatach zasili¢ z obwodu oswietlenia danego pomieszczenia.

= Zasilanie nowoprojektowanego dZwigu osobowego dla 0s6b niepetnosprawnych

Rozdzielnice dZwigu osobowego zasili¢ z rozdzielnicy TG przewodem YDYzo 5 x 6 mm2. Ponadto z rozdzielnicy TG do
zasilania oswietlenia szybu windy doprowadzi¢ przewody YDY 3 x 1,5 mm?>. Stalowa konstrukcje dZwigu osobowego nalezy
potaczy¢ bednarka FeZn 30x4 z uziomem otokowym budynku;

= SzczegOty zgodnie z opracowaniem branzy elektrycznej;

Instalacja piorunochronna wraz z uziomem

= Na dachu budynku zaprojektowano siatke zwoddw nienapreznych niskich wykonang drutem FeZn & 8 mm. Zwody
nalezy uktada¢ na uchwytach mocowanych do dachu oraz do konstrukcji budynku zgodnie z instrukcjg producenta
uchwytéw. Ponadto w poblizu central wentylacyjnych i komindw zaprojektowano maszty odgromowe o wysokosci 2.5 m
ktére nalezy podtaczyé do zwoddw poziomych dachu. Ponadto wszystkie metalowe obrdbki blacharskie, rynny oraz
wywiewki, kominy wentylacyjne, metalowe kominy, maszty podtgczy¢ do zwoddédw poziomych dachu.

= Do siatki zwoddéw poziomych nalezy zamocowac przewody odprowadzajgce wykonane drutem FeZn & 8 mm. Przewody
uktada¢ w rurkach grubosciennych DVK pod warstwa izolacji zewnetrznej i wprowadzi¢ do zaciskéw kontrolnych
zainstalowanych w puszkach probierczych na scianach budynku.

= Z zaciskéw kontrolnych nalezy tasma FeZn 30x4 mm wyprowadzi¢ przewody uziemiajace, ktére trzeba potaczy¢ przez
spawanie z uziomem otokowym. Miejsca spawdw nalezy zabezpieczyé przed korozjg. W wykopie o gtebokosci 0.6 m
oddalonym o 1 m od krawedzi budynku nalezy utozy¢ uziom otokowy, wykonany tasmg FeZn 30x4 mm. Przed wejsciem
do budynku uziom otokowy uktada¢ w rurze grubosciennej PCV.

= Ponadto uziom potaczyé bednarkg FeZn 30 x 4 z gtéwng szyna potaczen wyréwnawczych rozdzielnicy TG. Opornosé
uziemienia ponizej 10Q. Catos¢ wykona¢ zgodnie z normg PN-EN-62305-01,02. Wszelkie potaczenia w projektowanej
instalacji odgromowej nalezy pokryé smarem antykorozyjnym.

= W przypadku wystgpienia mozliwosci technicznych, nowoprojektowany uziom nalezy podtaczy¢ do uziomoéw
naturalnych np. metalowa sie¢ wodociggowa, gazowa;

= SzczegOty zgodnie z opracowaniem branzy elektrycznej;

Instalacja elektryczna w kottowni

= Zasilanie kottowni wykona¢ z rozdzielnicy TG przewodem YDY 3x4 mm2 uktadanym pod tynkiem i zakonczy¢ w
pomieszczeniu kottowni rozdzielnicg z roztacznikiem 25A. Pozostata czesc¢ instalacji jak i automatyki wykona dostawca
urzadzen we wiasnym zakresie. Ponadto do pomieszczenia kottowni doprowadzi¢ bednarke FeZn 30x4mm w celu
pdZniejszego wykonania szyny potgczen wyréwnawczych i potaczyé z uziomem otokowym budynku;

= Szczegoty zgodnie z opracowaniem branzy elektrycznej;
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8.7.7. Ochrona przeciwporazeniowa i przepieciowa

= W budynku zapewnia sie ochrone przeciwporazeniowg zgodnie z PN/E-05009/41. Ochrone podstawowg przed dotykiem
bezposrednim spetnia sie przez zastosowanie urzadzer izolowanych, posiadajgcych atest i odpowiedni stopieni ochrony.

= Zgodnie z norma rozdziat przewodu PEN na PE i N wykona¢ nalezy w rozdzielnicy TG.

= W dolnej czesci rozdzielnicy TG zabudowac gtéwna szyne potaczenn wyréwnawczych wykonang z Cu 25 x 4 mm, do
ktérej podtaczyé przewodami LgY 6 mm2 — elementy metalowego wyposazenia budynku (np. zlewozmywaki), metalowe
elementy wyposazenia toalet (stelaze sanitariatow, brodziki), rury metalowe instalacji: gazowej, zimnej wody, cieptej
wody, instalacji c.o.

= Ochrona przed dotykiem posrednim bedzie spetniona przez zainstalowanie winstalacji odbiorczej wytacznikéw
przeciwporazeniowych réznicowopragdowych o Al = 0,03A instalowanych w rozdzielnicach.

= Ochrone przepigciowg stanowig ochronniki przepigciowe klasy B+C zainstalowane w rozdzielnicy TG.

= SzczegOty zgodnie z opracowaniem branzy elektrycznej;

8.7.8. Ochrona przeciwpozarowa

= Przy drzwiach wejsciowych do budynku zaprojektowano przycisk wyfacznika gtéwnego zasilania budynku z sygnalizacja
zadziatania potaczony przewodem typu HDGs 5 x 1,5 mm?* PH 90 z cewka wybijakowa wytacznika rozdzielnic TG;

= SzczegOty zgodnie z opracowaniem branzy elektrycznej;

8.7.9. Instalacja komputerowa — rozwigzania szczegétowe

= Projektuje sie rozwigzanie, ktére ma pochodzi¢ od jednego dostawcy systemu okablowania strukturalnego i by¢ objete
jednolitg i spéjng gwarancja systemowa, gwarancja parametréw tacza/kanatu oraz gwarancja wieczystg aplikacji, na okres
minimum 25 lat obejmujgc wszystkie elementy pasywne toru transmisyjnego.

= Wymaga sie, aby 25-letnia gwarancja byfa standardowym elementem oferowanego systemu i nie moze by¢ oferowana
specjalnie dla tej inwestycji” przez wykonawce, dostawce, dystrybutora, a nawet przez producenta.

= Wszystkie podsystemy, tj. system okablowania logicznego i telefonicznego musza by¢ opracowane (tj. zaprojektowane,
wykonane i wdrozone do oferty rynkowej) przez producenta jako kompletne rozwigzania, celem uzyskania maksymalnych
zapasow transmisyjnych (margineséw pracy). Niedopuszczalne jest stosowanie rozwigzan sktadanych,Mix&Match” od
réznych dostawcdw komponentdw (rézne zrédta dostaw kabli, modutéw gniazd RJ45, paneli, kabli krosowych, itd).

= Producent oferowanego systemu okablowania strukturalnego musi spetnia¢ najwyzsze wymagania w zakresie
zarzadzania potwierdzone nastepujacym certyfikatem: ISO 9001.

= Wszystkie komponenty systemu okablowania maja by¢ zgodne z wymaganiami obowigzujacych norm wg.:
- ISO/IEC 11801: 2010 wyd.2,

- PN-EN 50173-1:2013

- EN-50173-1: 2011,

- IEC 60754-2, ANSI/TIA/EIA 568-B.2-1.

= Producent systemu musi przedstawi¢ dokumenty potwierdzajace zgodnos$¢ wszystkich elementéw transmisyjnych
systemu z wymienionymi w powyzszym punkcie normami.

= [lo$¢ i lokalizacje gniazd oraz punktéw dystrybucyjnych przyjeto na podstawie aktualnych, dla daty wykonywania
dokumentacji, wytycznych Uzytkownika i projektu aranzacji wnetrz. W przypadku zmiany tej koncepcji, ostateczna i
precyzyjna lokalizacja gniazd logicznych powinna by¢ ustalona miedzy Uzytkownikiem, a Wykonawca w trakcie realizacji,

= W obiekcie projektuje sie instalacje teletechniczng, ktéra wykonana bedzie jako ekranowana sie¢ okablowania
strukturalnego klasy EA (komponenty minimum kategorii 6A), poprowadzona kablem o pasmie przenoszenia 700MHz.
Taka konstrukcja pozwala osiggna¢ najwyisze parametry transmisyjne, oraz zmniejszenie przestuchu NEXT i PSNEXT oraz
zmniejszenie przestuchéw obcych Alien Crosstalk. Pozwala takze w duzym stopniu poprawié¢ odpornos$é na zaktécenia
zaréwno wysokich, jak i niskich czestotliwosci. Kabel musi spetnia¢ wymagania stawiane komponentom przez najnowsze
normy.

= Konfiguracja logiczna sieci w systemie gwiazdy lub hierarchicznej gwiazdy;

= Szczegoty zgodnie z opracowaniem branzy elektrycznej;

8.7.10. Instalacja komputerowa — opis struktury systemu okablowania

= Projektuje sie kabel CobiNet kat. 6A/7 o konstrukcji F/FTP (kabel ekranowany z indywidualnym ekranem z folii
aluminiowej dla kazdej z par oraz wspdlnym ekranem z folii aluminiowej dla catego kabla). Minimalne wymagania
elementéw okablowania strukturalnego to Kategoria 6A (komponenty) /Klasa EA (wydajnos¢ catego systemu).

= Do kazdego portu RJ45 punktu logicznego nalezy doprowadzi¢ kabel skretkowy 4-parowy, ktéry nalezy rozprowadzi¢
zgodnie z trasami pokazanymi na planach (podktadach budowlanych). Kazdy kabel skretkowy, 4-parowy nalezy zakoriczy¢
na pojedynczym module RJ45 (gniezdzie RJ45). Nie dopuszcza sie rozdziatu jednego kabla 4-parowego na wieksza ilosé
portéw (nie dopuszcza sie wktadek i przejscidwek rozdzielajacych). Ze wzgledu na przyjete wymiary przepustow
kablowych oraz zaprojektowane trakty prowadzenia kabli i zwigzane z tym przeswity, wymagane jest zastosowanie
medium transmisyjnego o maksymalnej s$rednicy zewnetrznej 6,7mm. Nie dopuszcza sie kabli o wiekszej $rednicy
zewnetrznej. Kabel ten ma zapewnia¢ pozytywne parametry transmisyjne w catym pasmie minimum 700MHz.
Projektowany kabel musi posiada¢ zewnetrzng powtoke LSOH nie wydzielajacg szkodliwych toksyn podczas spalania. W
celu odrdznienia kabli okablowania strukturalnego od kabli innych instalacji teletechnicznych powtoka kabla ma posiada¢
kolor zielony.
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= Kabel powinien posiada¢ ekran wspdlny dla wszystkich par w postaci folii poliestrowej pokrytej warstwa aluminium,
utozonej warstwg przewodzacg do wewnatrz. Podczas instalacji nalezy pamieta¢ o odpowiednich promieniach giecia
kabla. Instalacja ze zbyt matym promieniem giecia kabla moze doprowadzi¢ do pogorszenia wtasciwosci transmisyjnych w
torze.

= Kable nalezy zakoriczy¢ na ekranowanych panelach kategorii 6A.

= Panel powinien posiada¢ 24 porty i wysokos¢ 1U. W celu zapewnienia Uzytkownikowi optymalnych parametréow
instalacyjnych i serwisowych, projektuje sie patchpanele oparte o system wymiennych ptytek PCB ze ztgczami
szczelinowymi IDC LSA+ ustawionymi pod katem 45 stopni. Na jednej ptytce powinno znajdowac sie nie wiecej niz 8
portéw RJ45. Ztgcze szczelinowe powinno posiadaé oznaczenia kolorystyczne utatwiajgce przytaczenie kabla w sekwencji
568B lub 568A. Panel musi posiadac zintegrowana prowadnice kabli przychodzacych, co zapewni swobodne uchwycenie
kabli i eliminacje naprezern zwigzanych z waga doprowadzonych kabli. Ponad to panel musi by¢ oznaczony logo
wybranego producenta. Wraz z panelem musi by¢ dostarczony komplet elementéw mocujacych kable do panela tj. opaski
kablowe plastikowe oraz opaski kablowe z oplotem z siatki do uchwycenia ekranu. Mocowanie kabla i uchwycenie ekranu
kabla na patchpanelu musi by¢ realizowane w osobnych, rozdzielonych punktach. Panel musi posiadaé¢ metalowg pokrywe
wszystkich przytaczy kabla zapewniajgca petny ekran 360° i zamkniecie ztgczy w tzw. klatce Faradaya, co jest gwarantem
wysokiej skutecznosci ekranowania. Patchpanel musi by¢ wyposazony w gwintowane przyfacze linki uziemienia panela.
Wszystkie zainstalowane panele musza by¢ podtaczone poprzez ww. przytagcze do szyny uziemienia szafy.

= Gniazda abonenckie wykona¢ w oparciu o ekranowane moduty typu keystone kategorii 6A mocowane w odpowiednich
adapterach dopasowanych do osprzetu elektroinstalacyjnego.

= Jakos$¢ zastosowanych modutéw musi byé potwierdzona przez certyfikaty niezaleznych laboratoriow DELTA Danish
Electronics lub GHMT. Dopuszcza sie stosowanie tylko modutéw ekranowanych, co jest nastepstwem zastosowania kabla
ekranowanego, w celu zapobiegania negatywnym skutkom oddziatywania zewnetrznych pdl elektromagnetycznych.
Nalezy uzy¢ modutéw beznarzedziowych w celu zapewnienia powtarzalnosci parametréw potaczeniowych.
Beznarzedziowa metoda zarabiania modutéw pozwala na wykonanie potgczen w szybki sposdb, bez potrzeby uzywania
specjalistycznych narzedzi i gwarantujac rozszycie kabla na module w sposéb catkowicie zgodny z zaleceniem producenta.
Modut musi posiada¢ mozliwoéé doprowadzenia kabla zaréwno pod katem 180° jak i 90°. W przypadku doprowadzenia
kabla pod katem 90°kazdy modut musi byé wyposazony w specjalng katowg prowadnice w celu optymalnego utozenia
kabla i uzyskania wysokich wtasciwosci transmisyjnych. Tylna, katowa prowadnica kierunkowa musi by¢ konstrukcyjnie
zwigzanym z modutem ze standardowej oferty producenta, nie moze byé oferowana tylko ,pod projekt”. Takie
rozwigzanie daje mozliwo$¢ uniwersalnego montazu modutu zaréwno w przypadku doprowadzenie kabla z tytu, jak i z
boku;

= Modut musi takze wspiera¢ funkcje Power over Ethernet. Modut musi by¢ zgodny ze standardem Keystone. Ztacza IDC
modutéw powinny mie¢ mozliwos¢ podtaczenia zyt o AWG 22-26. Catkowita dtugo$¢ modutu przy doprowadzeniu kabla
pod katem 180° nie moze by¢ wieksza niz 38mm. Niezbednym elementem kazdego modutu jest plastikowa zaslepka
montowana bezposrednio na module (nie w gniezdzie) w celu zabezpieczenia przed zabrudzeniami ktére moga
spowodowacé pogorszenie parametréw transmisyjnych modutu. Modut powinienposiada¢ oznaczenia kolorystyczne
utatwiajgce przytaczenie kabla w sekwencji 568B lub 568A;

= Dla Gtéwnego Punktu Dystrybucyjnego projektuje sie szafy stojagce RACK 19” o wysokosciach od 24 do 47U i
gtebokosciach od 600 do 1000mm, przeznaczone do montazu osprzetu pasywnego jak i aktywnego. Szafa musi
charakteryzowa¢ sie wytrzymata, skrecang konstrukcja, ktéra umozliwia demontaz szafy i instalacje jej w trudno
dostepnych pomieszczeniach. Demontaz szafy musi byé mozliwy bez specjalistycznych narzedzi. Ze wzgledu na réine
miejsca lokalizacji szaf oferowane rozwigzanie musi zapewnia¢ szeroki zakres konfiguracji: drzwi przeszklone petne,
blaszane petne lub perforowane 40%badZ? 82%, drzwi dwuskrzydtowe przeszklone, blaszane lub perforowane 40% badz
82%, ostony boczne blaszane petne lub perforowane. Szafa musi mie¢ mozliwos¢ zabudowy szeregowej. W celu
umozliwienia uzytkownikowi montazu urzadzen o zrdéznicowanych wymiarach 19" belki montazowe musza mieé
mozliwos¢ ptynnej regulacji gtebokosci. Ostony boczne i tylna zdejmowane za pomocg zamkdw z funkcjg % obrotu. Drzwi
szafy muszg umozliwia¢ bezproblemowa zmiane strony mocowania. Szafa posiadaé bedzie 2 przepusty kablowe w ptycie
gornej i dolnej. Ponadto ptyta goérna szafy musi umozliwia¢ montaz panelu wentylacyjnego 4-wentylatorowego z
termostatem lub bez, zapewniajgcego wymiane powietrza w szafie oraz efektywne chtodzenie zainstalowanego osprzetu
aktywnego. Stopien szczelnosci szafy minimum IP 20 zgodnie z normg 60529 EN. Szafa musi by¢ wyposazona cokét o
wysokosci 100mm;

= Dla Posrednich Punktéw dystrybucyjnych projektuje sie szafy wiszagce RACK 19” o wysokosciach od 6U do 21U,
przeznaczone do montazu okablowania. Szafa ma mie¢ konstrukcje skrecang i by¢ dostepna w wersji zmontowanej badz
do samodzielnego montazu. Szafa musi by¢ wyposazona w podwdjny stelaz 19” (z przodu i z tytu). Wymagana nosnos¢
szafy to minimum 60kg. Aby zapewni¢ elastycznos$¢ instalacji wymaga sie aby szafa posiadata mozliwos¢ wyprowadzenia
kabli z géry z dotu i od tytu, zdejmowane ostony boczne,zamykane na zamek. W celu zapewnienia wtasciwe]j sztywnosci
szafy i stabilno$ci montazu szafa musi posiadac $ciane tylng. Szafa powinna mozliwos¢ zmiany strony mocowania drzwi.
Ponad to szafa powinna by¢ wyposazona w dedykowany panel wentylacyjny dachowy, 2 wentylatorowy;

= Szczegoty zgodnie z opracowaniem branzy elektrycznej;

8.7.11. Wymagania gwarancyjne

= Wymagana gwarancja ma by¢ bezptatng ustugg serwisowa oferowang Uzytkownikowi koricowemu. Dostawca systemu
okablowania strukturalnego powinien zapewni¢ 25 letnig gwarancje, na wszystkie podsystemy okablowania poziomego
oraz okablowania magistralnego. Gwarancja na system miedziany i $wiattowodowy powinna by¢ udzielana na system jako
catos$é. 25-letnia gwarancja powinna by¢ standardem, nie moze by¢ oferowana ,specjalnie na potrzeby tej inwestycji”
przez wykonawce, dostawce, dystrybutora, ani przez producenta;

= Szczegoty zgodnie z opracowaniem branzy elektrycznej;
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8.7.12. Administracja i dokumentacja

= Wszystkie kable powinny byé oznaczone numerycznie, w sposob trwaty, tak od strony gniazda, jak i od strony szafy
montazowej. Te same oznaczenia nalezy umiesci¢ w sposoéb trwaty na gniazdach sygnatowych w punktach
przytaczeniowych Uzytkownikéw oraz na panelach;

= Powykonawczo nalezy sporzadzi¢ dokumentacje instalacji kablowej uwzgledniajgc wszelkie, ewentualne zmiany w
trasach kablowych i rzeczywiste rozmieszczenie punktéw przytgczeniowych w pomieszczeniach. Do dokumentacji nalezy
dotaczyc¢ raporty z pomiaréw toréw sygnatowych;

= SzczegOty zgodnie z opracowaniem branzy elektrycznej;

8.7.13. Odbidr i pomiary sieci

8.8.

8.8.1.

8.8.2.

8.8.3.

8.8.4.

8.8.5.

Warunkiem koniecznym dla odbioru koricowego instalacji przez Inwestora jest uzyskanie gwarancji systemowe;j
producenta potwierdzajacej weryfikacje wszystkich zainstalowanych toréw na zgodno$é parametréw z wymaganiami dla
Klasy FA / Kategorii 7A wg obowigzujacych norm;

Obliczenia techniczne instalacji elektrycznych
Dobor zabezpieczen kabla zasilajacego

= Dla mocy zaméwionej P = 35,00 kW

= Prad obliczeniowy przy mocy P = 35,00 kW, cos¢ =0,93

35
ob=———
0,4x1,73x0,93

= Dobrano zabezpieczenie w skrzynce bezpiecznikowej -WT 63 A oraz kabel YKY 4 x 16mm?/ 1kV;

=54,38A

Dobér przewodoéw i zabezpieczen na dtugotrwata obcigzalnos¢
= Przewdd zasilajacy YKY 4 x 16mm> Zgodnie z PN HD 60364-5-523 1, dla ww. kabla wynosi 67A;

lop Slg <17 =54.38A<63A<67A

= Zabezpieczenie oraz kabel zasilajacy przyjeto prawidtowo

Obliczenia techniczne dla wybranych obwodéw

Nr Nazwa obwodu Odbiornik(i) Py [kW] In [A] cosQ 15 [A]
1 Rozdzielnica TB1 9,90 20 0,93 15,36
2 Rozdzielnica TB2 7,52 20 0,93 11,67
3 Rozdzielnica Tw 9,40 20 0,90 15,08
4 Rozdzielnica TK 4.00 20 0,88 19,76
5 Rozdzielnica TB5 2,84 20 0,93 4,41
6 Rozdzielnica D 4,30 20 0,89 6,97
7 Rozdzielnica Tos+ 2,31 16 0,93 3,59
gdzie:

- PN - moc czynna zainstalowana [kW]

- IN - prad znamionowy zabezpieczenia, w [A]
-cos ¢ - wspotczynnik mocy

—m -sprawno$¢ urzadzen odbiorczych

- 1B - prad obcigzenia, w [A]

Dobor przewodu i zabezpieczenia

Nr Przewdd Zabezp. obwodu
Typ S | Sposdb wyk. inst. Izen - Wsp. popr. Iz- R AUy, Typ  Typ |n
przewodu/kabla [mm?®] [m] A1,A2, [A] lub/izmniej.  ko.* mQ] [%] wyt. wkt. [A]

B1,B2,C,D,E,F,G Koz Izen [A]

1 5xLgY10 10 1 E 60 1 60 1,79 0,01 R303 gG 20

2 YDY5x6 6 5 C 40 1 40 14,88 0,07 R303 gG 20

3 5xLgY10 10 1 E 60 1 60 1,79 0,01 R303 gG 20

4  YDY3x6 6 4 C 46 1 46 11,90 0,18 R301 gG 20

5  YKY5x10 10 90 D 61 1 61 160,71 0,29 R303 gG 20

6 YDY5x6 6 15 C 40 1 40 44,64 0,12 R303 gG 20

7 YAKY4x16 16 320 D 79 1 79 357,14 0,52 R303 gG 16

gdzie:

- S - przekrdj kabla,

- | - dtugos¢ obwodu,

- IzPN - obcigzalnos$¢ dtugotrwata przewodu, w [A],

- R -oporno$é przewodu, w [mQ],

— AU% - spadek napiecia,

- In- nastawa zabezpieczenia;

Ochrona przed pradem przetezeniowym

Nr Zabezp. przed pradem przecigz.** Zabezp. przed pradem zwarciowym

I [A] ls< 1<y I, < 1,45%I; I * T [A%] K> * s” [A%] I * T <k * s°
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32,00
32,00
32,00
32,00
32,00
32,00
30,40
gdzie:

NouhshwWwN R

- 12 - prad zadziatania urzadzenia zabezpieczajgcego, w([A];

TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK

TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK

8.8.6. Ochrona przed dotykiem bezposrednim

Nr Ry

[mQ]
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
gdzie:

NOoO U WNBRE

- RT—rezystancja ztagcza w[mQ],

- XT—reaktancja ztgcza w[mQ],

- RL—rezystancja przewodu fazowego w[mQ],
- RPE — rezystancja przewodu PE/PEN w[mQ],

X
(mQ]
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00

=R,
[mQ]
1,79
14,88
1,79
11,90
160,71
44,64
357,14

z Rpe/pen
[mQ]
1,79
14,88
1,79
11,90
160,71
44,64
357,14

- Zs—rezystancja petli zwarcia w[mQ],
- la— prad zadziatania zabezpieczenia w wymaganym czasie,
- Uo— napiecia znamionowe, w [V];

9. Charakterystyka energetyczna obiektu budowlanego

Z
[mQ]
18,83
49,93
18,83
42,67
411,43
123,31
900,23

640
640
640
640
640
640
291

1322500
476100
1322500
476100
1822500
476100
4665600

Wymag. czas samocz. wyt.

[s]
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4

TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK

LAl Z*1,
\|
136,0 2,56
136,0 6,79
136,0 2,56
136,0 5,80
136,0 55,96
136,0 16,77
110,4 99,39

9.1. Bilans mocy urzadzen elektrycznych oraz zuzywajacych inne rodzaje energii

- Rozdzielnia TB-1
- Rozdzielnia TB-2
- Rozdzielnia Tw
- Rozdzielnia TK
- Rozdzielnia TB-5
- Rozdzielnia TO
- Rozdzielnia TD

- Catkowita moc zainstalowana

= Przy wspotczynniku jednoczesnosci 0,80 moc szczytowa wynosi

= Moc zamdwiona

9.2. Wiasciwosci cieplne przegréod zewnetrznych

Nazwa przegrody
- Sciany zewnetrzne przy t; > 16 °C
- strop pod nieogrzewanym poddaszem

- stropodach

- Podtoga na gruncie
- Okna, drzwi tarasowe
- Okna potaciowe

- Drzwi zewnetrzne wejsciowe

- Dach

U,

vl

400
400
400
230
400
400
400

Ps

Z,*1,<

TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK

P = 10,86 kW
P=7,52 kW
P = 16,99 kW
P = 4,00kW
P=2,84 kW
P=2,31kwW
P=4,30 kW
P = 48,91 kW
z=39,13 kW

P =39 kW

Wspétczynnik przenikania ciepta

u=0,

24 W/(m**K)

Nie wystepuje

u=o,
u=o,
u=1,

18 W/(m>*K)
21 W/(m**K)
10 W/(m>*K)

Nie wystepuja

u=1,

30 W/(m’*K)

Poza zakresem opracowania

9.3. Parametry sprawnosci energetycznej instalacji ogrzewczej, oraz innych urzadzen majacych
wptyw na gospodarke energetyczng budynku

9.3.1. Instalacja ogrzewania

= Nosnik energii:

= Sprawnos¢ instalacji:

9.3.2. Instalacja ciepta technologicznego

= Nosnik energii:

= Sprawnos¢ instalacji:

9.3.3. Instalacja przygotowania cieptej wody uzytkowej

= Nosnik energii:

Gaz ziemny, wymienniki ciepta

n=13

Gaz ziemny, wymienniki ciepta

n=13

Gaz ziemny, wymienniki ciepta
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= Sprawnos¢ instalacji: n=0,95

9.4. Dane wykazujace, ze przyjete w projekcie rozwigzania budowlane i instalacyjne spetniajg
wymagania dotyczace oszczednosci energii zawarte w przepisach budowlanych

= Zaprojektowana instalacja spetnia wymagania dotyczace izolacji cieplnej przewoddéw oraz regulacji;

= 7rédto ciepta posiada mozliwo$¢ regulacji centralnej, a instalacja regulacje miejscowa;

= Zaprojektowano stolarke okienng o wspoétczynniku U = 1,1 W/(m?**K) tj. duzo wyzszym od wymaganego przepisami;

= Wspotczynniki przenikania ciepta zaprojektowanych przegréd budowlanych sg duzo bardziej korzystne od wymaganych
przepisami;

10. Dane techniczne charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego na srodowisko i
jego wykorzystywanie, oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie

10.1. Zapotrzebowanie i jakos¢ wody
= Woda przeznaczona do spozycia jest zgodna z okresleniami zawartymi w ust. 2 w art. 9 ustawy o zbiorowym
zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzenia $ciekéw z dnia 7 czerwca 2001 r.;

= Dobowe zapotrzebowanie wody zimnej dla projektowanego obiektu wynosi:
- maksymalne dobowe: 3,7 m’/d,
- maksymalne godzinowe: 0,89 ma/h;

= Dobowe zapotrzebowanie wody cieptej dla projektowanego obiektu wynosi:
- maksymalne godzinowe: 0,67 ma/h;

10.2. llos¢, jakosc¢ i sposéb odprowadzania Sciekow

Scieki odprowadzane do kanalizacji miejskiej sa zgodne z okre$leniami zawartymi w ust. 2 w art. 9 ustawy o zbiorowym
zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzenia $ciekdw z dnia 7 czerwiec 2001r. z pdZniejszymi zmianami (Dz.U.
01.72.747)

10.2.1. Scieki bytowo-gospodarcze

- maksymalne dobowe: 3,7 m’/d

- maksymalne godzinowe: 0,89 ma/h;
10.2.2. Scieki deszczowe

= bilans wéd opadowych:

Q=Yy-q-F (dm’/s)

gdzie: - wspdtczynnik sptywu powierzchniowego, dla dachéw - 0,9

q - natezenie deszczu (dm>/s-ha), 130 I/s-ha.

F — powierzchnia zlewni (ha), dach: 579 m’

Q=6,77 /s

= Nie przewiduje sie wprowadzania do wdd lub do ziemi $ciekdw deszczowych pochodzacych z powierzchni
zanieczyszczonych w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne (Dz.U. 2001 Nr 115 poz. 1229) tj. z
powierzchni o trwatej nawierzchni, w szczegdlnosci z miast, portéw, lotnisk, terendw przemystowych, handlowych,
ustugowych i sktadowych, baz transportowych oraz drég i parkingdéw;

10.3. Emisja zanieczyszczen gazowych w tym zapachéw pytowych i ptynnych

Nie przewiduje sie istotnej emisji zanieczyszczenn gazowych. Przewiduje sie odprowadzanie spalin z kottéw gazowych
zlokalizowanych w tazienkach projektowanych mieszkan ponad dach przebudowywanego obiektu;

10.4. Rodzajiilos¢ wytwarzanych odpadéw

10.4.1. Odpady budowlane
= Odpady budowlane powstate na skutek przebudowy budynku, zostang wywiezione a nastepnie zutylizowane przez
firme uprawniong w zakresie obrotu odpadami;

10.4.2. Odpady komunalne

= Przewiduje sie wstepng segregacje odpaddéw a nastepnie wywoéz do zaktadu odzysku i sktadowania odpaddéw
komunalnych;

10.5. Witasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takie promieniowania, w szczegélnosci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaktécen
Nie przewiduje sie stosowania urzgdzer ani rozwigzarh powodujacych przekroczenie standardéw ochrony srodowiska,
zdrowia ludzi oraz obiektéw sasiednich w zakresie emisji hatasu oraz wibracji;
Nie przewiduje sie stosowania urzgdzer ani rozwigzan powodujacych przekroczenie standardéw ochrony $rodowiska,
zdrowia ludzi oraz obiektéw sasiednich w zakresie emisji promieniowania jonizujacego, wytwarzajacych pole
elektromagnetyczne oraz inne zaktécenia;
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10.6. Wptyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe, wody
powierzchniowe i podziemne

= Nie przewiduje sie negatywnego wptywu przedmiotowego obiektu na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi oraz
glebg;

= Przedmiotowy obiekt nie bedzie miat negatywnego wptywu na istniejgcy poziom wdd gruntowych oraz nie bedzie
ingerowat w uktad warstw wodonos$nych ponizej poziomu posadowienia;

= Zastosowane w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne oraz techniczne spetniajg wymagania okreslone w art.
143 ustawy z dn. 27.04.2001 r. prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z p6zn. zm.) w szczegdlnosci w
zakresie:

- stosowania substancji o matym potencjale zagrozen;

- efektywnego wytwarzania oraz wykorzystania energii;

- zapewnienia racjonalnego zuzycia wody i innych surowcow oraz materiatéw i paliw;

- stosowania technologii bezodpadowych i matoodpadowych oraz mozliwos¢ odzysku powstajgcych odpadow;

- rodzaju, zasiegu oraz wielkosci emisji;

- wykorzystywania poréwnywalnych proceséw i metod, ktdre zostaty skutecznie zastosowane w skali przemystowej;

- postepu naukowo-technicznego;

= Przewidziano zastosowanie wytgcznie materiatéw posiadajgcych wymagane atesty i obowigzujace Swiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jesli s3 przedmiotem Norm Panstwowych, zaswiadczenie producenta
potwierdzajace ich zgodnos¢ z postanowieniami odpowiednich norm;

11. Analiza mozliwosci racjonalnego pod wzgledem technicznym, ekonomicznym i

srodowiskowym wykorzystania odnawialnych zrodet energii
Zgodnie z przeprowadzong analizg mozliwosci wykorzystania odnawialnych Zrédet energii, bez dotacji zewnetrznych stopa
zwrotu wybranego Zrdédta ciepta jest zbyt diuga, w zwigzku z czym nie ma racjonalnej podstawy do zastosowania
odnawialnego Zrédta energii. Zaprojektowano konwencjonalne zrédto ciepta w postaci kotta gazowego kondensacyjnego;

12. Warunki ochrony przeciwpozarowej

12.1. Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnaciji

- llo$¢ kondygnacji nadziemnych 2
- 1. kondygnacji podziemnych 0
- Wysokos$¢ budynku 7,25 m (budynek niski)
- Powierzchnia zabudowy 530,4 m?
- Powierzchnia wewnetrzna 805 m?
- Kubatura budynku 3482 m?

12.2. Odlegtosc od obiektéw sagsiadujacych

Potozenie budynku zapewnia zachowanie minimalnych odlegtosci od granicy dziatki i sgsiednich budynkéw.

12.3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

Nie przewiduje sie w budynku przechowywania substancji palnych w wiekszych ilosciach niz dopuszczajg przepisy.

12.4. Przewidywana wielkos¢ gestosci obcigzenia ogniowego
W pomieszczeniach magazynowych powigzanych funkcjonalnie z czescig ZL gestos¢ obcigzenia ogniowego nie przekroczy
500 MJ/m”.
12.5. Kategoria zagroienia ludzi, przewidywana liczba osob na kaidej kondygnacji i w
poszczegdlnych pomieszczeniach
= Obiekt zakwalifikowany jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il
= Na poszczegdlnych kondygnacjach budynku nie przewiduje sie wiekszej liczby oséb niz 100 oséb na parterze i 80 oséb n
pierwszym pietrze. W budynku nie ma pomieszczer przeznaczonych dla wiecej niz 50 oséb;
12.6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych
W pomieszczeniach nie bedg przechowywane materiaty ani prowadzone procesy, ktére mogtyby wytworzyé mieszaniny
wybuchowe. Nie przewiduje sie w budynku wystepowania pomieszczen ani stref zagrozenia wybuchem.
12.7. Podziat obiektu na strefy pozarowe:

= Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej dla niskich budynkéw kategorii zagrozenia ludzi ZL 11l wynosi 8000 m?>.
Strefa pozarowa ma powierzchnie 805 m?;

= Pomieszczenie kottowni zostato wydzielone pozarowo $cianami i stropami o klasie odpornosci ogniowej REI 60 oraz
zamkniete drzwiami o klasie odpornosci ogniowej El 30;
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12.8. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

= Wymagana klasa odpornosci pozarowej dla czesci ZL Il —,,D”

- gtéwna konstrukcja nosna — R 30

- strop — REI 30

- $ciany zewnetrzne — El 30 o <> i (dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego o szerokosci 0,8 m wraz z potaczeniem ze
stropem)

- $ciany wewnetrzne — nie stawia sie wymagan

- $ciany stanowigce obudowe drég ewakuacyjnych — EI 15

- biegi i spoczniki schodéw — R 30

= Elementy budynku zaprojektowano jako nierozprzestrzeniajace ognia (NRO), biegi i spoczniki schodéw zaprojektowano
jako wykonane z materiatéw niepalnych;

12.9. Warunki ewakuacji, oznakowanie na potrzeby ewakuacji drég i pomieszczen, oswietlenie
awaryjne i przeszkodowe

= Klatka schodowa oraz wszystkie poziome drogi ewakuacyjne zostang wyposazone w awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne.
Oswietlenie ewakuacyjne nalezy wykona¢ wg PN-EN 1838:2005. Zastosowania oswietlenia. Oswietlenie awaryjne;

= Czas dziatania minimum 1 godzina;

= Z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi zapewniona jest mozliwos¢ ewakuacji w bezpieczne miejsce na zewnatrz
budynku bezposrednio albo drogami komunikacji ogdlnej. Wyjscia z pomieszczeri na drogi ewakuacyjne s3 zamykane
drzwiami;

= Dtugos¢ dojs¢ ewakuacyjnych nie przekracza dla jednego dojscia ewakuacyjnego 30 m, w tym 20 m na poziomym
odcinku. Szerokos$¢ poziomych drég ewakuacyjnych nalezy obliczaé proporcjonalnie do liczby os6b mogacych przebywaé
jednoczesnie na danej kondygnacji budynku, przyjmujac co najmniej 0,6 m na 100 oséb, lecz nie mniej niz 1,4 m. Drzwi po
catkowitym otwarciu nie moga zmniejsza¢ ww. wymiaru. Drzwi zawezajgce droge ewakuacyjng po catkowitym otwarciu
beda wyposazone w samozamykacze;

= Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych bedzie nie nizsza niz klasa odpornosci ogniowej El 15;

= Dtugosc¢ przejs¢ ewakuacyjnych nie przekracza 40 m. PrzejScie ewakuacyjne bedzie prowadzi¢ maksymalnie przez trzy
pomieszczenia. Scianki dziatowe oddzielajace od siebie pomieszczenia, dla ktdrych okreéla sie tacznie dtugosé przejscia
ewakuacyjnego nie muszg spetnia¢ wymagan w zakresie klasy odpornosci ogniowej;

= Szerokos$¢ przejscia obliczono proporcjonalnie do liczby oséb, do ktérych ewakuacji ono stuzy przyjmujac co najmniej
0,6 m na 100 osdb, lecz nie mniej niz 0,9 m;

= Schody w budynku beda posiadaty szerokos¢ co najmniej 1,2 m, drzwi wyjsciowe z budynku oraz drzwi na drodze
ewakuacyjnej z klatki schodowej beda posiadaty szeroko$¢ co najmniej 1,2 m. Szeroko$¢ spocznikéw i podestow nie
bedzie mniejsza niz 1,5 m, a wysokos¢ stopni w biegach nie wieksza niz 0,175 m;

= Sufity podwieszane nalezy wykona¢ z materiatéw niepalnych lub niezapalnych oraz zamocowac w sposéb gwarantujacy
niekapanie i nieodpadanie pod wptywem ognia (systemowe rozwigzania). W strefach pozarowych ZL Il stosowanie do
wykoniczenia wnetrz materiatéw i wyrobdéw tatwo zapalnych, ktérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne
lub intensywnie dymiace jest zabronione.

= Na drogach komunikacji ogdlnej stuzacych ewakuacji stosowanie materiatéw i wyrobdéw tfatwo zapalnych jest
zabronione;

= W pomieszczeniach magazynowych oraz z podtogami podniesionymi stosowanie wyktadzin podtogowych tatwo
zapalnych jest zabronione;

= Oznakowanie drég i wyjs¢ ewakuacyjnych oraz przeciwpozarowych wytgcznikdw pradu nalezy wykona¢ zgodnie z
Polskimi Normami;

12.10. Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych:

= Przejscia instalacyjne przez przegrody oddzielen przeciwpozarowych (Sciany, stropy), oraz przez Sciany pomieszczen
technicznych nalezy uszczelni¢ technologia zapewniajaca klase odpornosci ogniowej wymaganej dla danej przegrody (np.
HILTI, PROMAT, ESSVE). Kanaty wentylacyjne i klimatyzacyjne przechodzgce przez oddzielenia przeciwpozarowe i inne
przegrody o klasie odpornosci pozarowej El 60 lub REI 60 lub wyzszej do pomieszczert zamknietych nalezy wyposazy¢ w
przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie odpornosci ogniowej, jak element oddzielenia przeciwpozarowego. Przewody
wentylacyjne i klimatyzacyjne nalezy zaprojektowac z materiatéw niepalnych.

= Kazdg strefe pozarowa o kubaturze ponad 1000 m® nalezy wyposazy¢ w przeciwpozarowy wytacznik pradu odcinajacy
doptyw pradu do wszystkich obwoddéw, z wyjatkiem obwoddéw zasilajgcych instalacje i urzadzenia, ktérych
funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru. Przeciwpozarowy wytacznik pradu powinien byé usytuowany w poblizu
gtéwnego wejscia do budynku lub ztacza i odpowiednio oznakowany.

= Gtéwne pionowe ciagi instalacji — nalezy prowadzi¢ poza pomieszczeniami uzytkowymi i drogami ewakuacyjnymi w
wydzielonych kanatach, szyby kablowe powinny by¢ podzielone na strefy pozarowe przegrodami o klasie odpornosci
ogniowej co najmniej (REI 60) — rewizje El 30;

12.11. Dob6r urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie:

= Budynek zostanie wyposazony w przeciwpozarowy wytacznik pradu zlokalizowany w okolicy gtéwnego wejscia do
budynku.
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= Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych zostanie wykonane zgodnie ze wskazang wczesniej
normg PN-EN 1838.

12.12. Scenariusz pozarowy

= Scenariusz pozarowy - opis sekwencji mozliwych zdarzerh w czasie pozaru, reprezentatywnego dla danego miejsca jego
wystgpienia lub obszaru oddziatywania, w szczegélnosci dla strefy pozarowej lub strefy dymowej, uwzgledniajacy przede
wszystkim:

- sposéb  funkcjonowania urzadzen przeciwpozarowych, innych technicznych $rodkéw  zabezpieczenia
przeciwpozarowego, urzadzen uzytkowych lub technologicznych, oraz ich wspétdziatanie i oddziatywanie na siebie,

- rozwigzania organizacyjne niezbedne do witasciwego funkcjonowania projektowanych zabezpieczen.

12.12.1. Motzliwe przyczyny pozaru
strefa ZL III:

zaprdszenie ognia przez osoby przebywajgce w obiekcie (pracownikéw, petentdw, uzytkownikow itp.),

wady, uszkodzenia, niewtasciwa eksploatacja instalacji i urzgdzen zwigzanych z obiektem,

umysine podpalenia.

12.12.2. Skutki pozaréw

Kazde zdarzenie pozarowe powodowac bedzie wystgpienie:

- zadymienia — ograniczajacego widocznos¢, dziatajacego niszczaco na elementy budynku, wystréj i wyposazenie,

- toksycznych zwigzkéw chemicznych — zagrozenie zatrucia oséb przebywajacych w budynku, wytworzenie $rodowiska
agresywnego chemicznie, ktére negatywnie oddziatywac¢ moze na obiekt i jego wyposazenie,

- wysokiej temperatury — zagrozenie dla organizméw ludzkich, destruktywne oddziatywanie na elementy budynku,
rozprzestrzenianie pozaru wewnatrz budynku;

= Zabezpieczenia przedstawione w rozdziale ,,Warunki ochrony przeciwpozarowej” niniejszego opracowania uwzgledniaja
réwniez bezpieczerstwo ekip ratowniczych;

12.12.3. Mozliwy przebieg zdarzen pozarowych

= spektrum zabezpieczen obiektu w odniesieniu do mozliwych przyczyn pozaréw pozwala na ponizsze zatozenia:

- pozar powstaty w ktérejkolwiek czesci budynkéw wykryty zostanie przez przebywajace w nim osoby, co skutkowac
bedzie:

- powiadomieniem pracownikéw, ktdrzy na mocy uregulowan organizacyjnych (ustalonych w ,Instrukcji bezpieczeristwa
pozarowego”) zobowigzani bedg do podjecia akcji ratowniczo-gasniczej,

- telefoniczne zaalarmowanie Pafistwowej Strazy Pozarnej,

- zabezpieczenia bierne i czynne drég ewakuacyjnych umozliwig bezpieczng ewakuacje w czasie duzo dtuzszym od
wymaganego w przedmiotowym budynku, a ochrona przed oddziatywaniem cieplnym oraz zapewnienie warunkow
wystepowania niewielkiej ilosci dymu i niskim stezeniu toksycznych zwigzkédw powstatych w wyniku spalania i rozktadu
termicznego, zapewnia dobre warunki dla ekip ratowniczych;

12.13. Wyposazenie w gasnice

= Obiekt nalezy wyposazy¢ w gasnice przenosne proszkowe ABC (4 lub 6 kg $rodka gasniczego) w ilosci 2 kg lub 3 dm’
$rodka gasniczego na kazde 100 m’ powierzchni stref pozarowych;

= Maksymalna odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym moze przebywaé cztowiek, do najblizszej gasnicy nie
przekroczy 30 m;

= Szczegotowy wykaz podrecznego sprzetu gasniczego i jego rozmieszczenie powinno by¢ ustalone w instrukcji
bezpieczenstwa pozarowego, ktéra wymagana jest dla przedmiotowych obiektéw w momencie rozpoczecia uzytkowania;

12.14. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru
Wymagana ilos¢ wody do celdw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru dla budynku wynosi 10 dm?/s.
Powyizszg ilos¢ nalezy zapewni¢ poprzez sie¢ wodociggowag przeciwpozarowa z co najmniej jednego hydrantu
zewnetrznego o srednicy DN 80 na sieci obwodowej lub rozgatezieniowej;

12.15. Drogi pozarowe

Nie ma obowigzku doprowadzania drogi pozarowej do przedmiotowego obiektu.

12.16. Inne

= Wszystkie projekty wykonawcze urzadzen przeciwpozarowych nalezy uzgodnié¢ z rzeczoznawca ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych,

= Materiaty, elementy budynku, instalacje, systemy i urzgdzenia przeciwpozarowe zastosowane w obiekcie muszg
posiada¢ prawem przewidziane dopuszczenia, adekwatnie do wymaganych cech i wtasciwosci pozarowych,

= Podawane wymiary nalezy rozumiec jako wymiary w $wietle,
= Wszystkie zamkniecia przeciwpozarowe nalezy wyposazy¢é w samozamykacze,

= Przed przystgpieniem do uzytkowania budynkéw nalezy opracowac instrukcje bezpieczerstwa pozarowego, wyposazy¢
budynek w gasnice oraz oznakowa¢ drogi ewakuacyjne, miejsca usytuowania urzadzen przeciwpozarowych, gasnic i
przeciwpozarowych wytacznikéw pradu;
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13.

Uwagi koncowe

= Wszystkie elementy budowlane powinny posiada¢ atesty ITB i PZH, oraz by¢ dopuszczone do stosowania w
budownictwie na terenie RP. Obowigzkiem wykonawcow instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych atestéw
(dopuszczen, certyfikatow) wszystkich zastosowanych materiatéw i urzadzen. Wszelkie urzadzenia oraz narzedzia musza
by¢ oznaczone znakiem bezpieczerstwa, a w stosunku do urzadzen, ktére nie podlegaja obowigzkowi zgtaszania do
certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem, wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ odpowiednia
deklaracje dostawcy, zgodnosci tych wyrobdéw z normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania oraz
wymaganiami okreslonymi wtasciwymi przepisami;

= Roboty budowlano-montazowe winny byé wykonywane przez wyspecjalizowane brygady pod statym nadzorem
budowlanym, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami, warunkami BHP i ochrong zdrowia oraz zasadami wiedzy
technicznej;

= Roboty sanitarne prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP i normami oraz zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, tom II: ,Instalacje sanitarne i przemystowe”;

= Roboty elektryczne powinny by¢ wykonane zgodnie z ,warunkami technicznymi wykonania robdt budowlano-
montazowych. Cz. V — Instalacje elektryczne”. Nalezy przeprowadzi¢ badania linii kablowych, pomiary rezystancji
uziemien, ciggtos¢ potgczen wyréwnawczych oraz spr. skutecznos$¢ ochrony przeciwporazeniowej;

= Czes$¢ opisowa i rysunkowa dokumentacji stanowi wzajemnie uzupetniajaca sie catos¢. W przypadku watpliwosci, co do
zawartych rozwigzan projektowych wykonawca zobowigzany jest do ich wyjasnienia z projektantem;

= Wszelkie watpliwosci dotyczace wykonawstwa, dobdér materiatéw, koloréw oktadzin, sposéb wykonania detali
architektonicznych itp. nalezy bezwzglednie uzgadniac z projektantem;

= Wszystkie wymiary nalezy potwierdzi¢ na budowie;
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ol — — |+ H L — a1 s SYMBOL | MATERIAL GR.
——— ]
Mis - nh Ll L
9 ! | 'H I | | ! @ 2 D1 HYDROIZOLACJA POLIMEROWO-BITUMICZNA
=4 | T u 2
" | I= ‘ \ | ! = D2 FOLIA BUDOWLANA (PE) WYWINIETA NA SCIANY 0.2mm
[l I
il 'H LT | ' D3 FOLIA PAROIZOLACY JNA
| — |
A= - o M D& WYTLACZANA FOLIA KUBELKOWA (HDPE) 20
| | T N | ~
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§ | I | | } | } ‘ | §
| | |
it it | i TYNKI / OKLADZINY / POWtOKI
} ‘ ! } ‘ ! ‘ ! ‘ } SYMBOL | MATERIAL GR.
\ [ | -
L L 4305 ‘ . 4305 b £ TYNK WEWNETRZNY, CEMENTOWO - WAPIENNY KAT. Il WYKONCZONY GtADZIA 10
N T i GIPSOWA
! ! ! ! ! B2 TYNK MINERALNY NA ZAPRAWIE ZBROJACEJ + SIATKA ZBROJACA Z WHOKNA 10
| 1 Y SZKLANEGO )
| [ [ p
| I Ll £3 GLADZ GIPSOWA 01
! (L ZMYWALNA FARBA LATEKSOWA LUB AKRYLOWA NA PODKtADZIE GRUNTUJACYM.
| ODPORNOSE NA SCIERANIE NA MOKRO: KL. |
! £ PLYTKI GRESOWE gr. 1mm NA ZAPRAWIE KLEJACEJ. DO WYSOKOSCI NADPROZY 15
} DRZWIOWYCH (min. 2,2m NAD POSADZKA) )
} E6 DESKA ELEWACYJNA Z DREWNA LISCIASTEGO 34
S | S E? LAMELE DREWNIANE 3040 (mm) Z DREWNA BUKOWEGO W ROZST. 60mm 3.0
- ! - SYSTEMOWY, MINERALNY SUFIT PODWIESZANY, MODUtOWY (600%600)mm, GtADKI,
- [ " E8 OGNIOODPORNY, Z PtYT AKUSTYCZNYCH KL. A, NA STELAZU SYSTEMOWYM Z 2.0
& ! & UKRYTYM PROFILEM
A | A 9 WOLNOWISZACY, SYSTEMOWY, OGNIOODPORNY, MINERALNY SUFIT AKUSTYCZNY KL. | o
| A, Z PLYT 9120 gr. 40mm :
|
|
|
|
! POSADZKI / NAWIERZCHNIE
|
SYMBOL | MATERIAL GR.
|
| ! N F1 PLYTKI GRESOWE gr. 1mm, NA ZAPRAWIE KLEJACEJ KLASA SCIERALNOSCE 5 15
! F2 PANEL DREWNIANY KL. SCIERALNOSCI MIN. AC 08
[ F3 WYKLADZINA DYWANOWA 05
! }
! Fi WYKLADZINA SPORTOWA 05
! F5 CIENKOWARSTWOWA ZYWICA EPOKSYDOWA 0.2 I l l X I
! 3 PARKIET PRZEMYStOWY 20
| F? DESKA TARASOWA NA PODKONSTRUKCJI DREWNIANE] 6.0 MXL& Sp. z 0.0 Sp. kom.
" } 9 F8 KOSTKA KAMIENNA NA PODBUDOWIE Z PIASKU/CEMENTU | TLUCZNIA KAMIENNEGO | 6-8.0 Al. Bohaterow Warszawy 40/3A2A
o | n 70-342 Szczecin
! tel/fax 91 4884 364
\ mxl4@mxl4.com www.mxl&.com
|
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CENTRALE WENTYLACYJINE NW1, NW2,
NW3, NW4 ORAZ AGREGAT WODY
LODOWEJ POSADOWIONE NA POZIOMIE
+6,60 NA PODKONSTRUKCJI STALOWE]J,
ZAMOCOWANEJ DO STROPU POPRZEZ
PODKtADKI GUMOWE gr. min. 20mm.

PODKONSTRUKCJE NALEZY WYKONAC
W POROZUMIENIU Z PRODUCENTEM
CENTRAL;

LEGENDA

REI30

KLASA ODPORNOSCI
OGNIOWEJ PRZEGRODY

OKRESLONA
W MINUTACH:

R - NOSNOSC OGNIOWA
E - SZCZELNOSC OGNIOWA
| - 1IZOLACYJNOSC OGNIOWA

v WEJSCIA DO BUDYNKU

277 SCIANY KONSTR. MUROWANE
Z PUST. CERAMICZNYCH gr.
25 cm

72277 SCIANY KONSTRUKCY INE /
STROPY ZELBETOWE

YIIIIIIII I

SCIANY DZIAt. MUROWANE Z
PUST. CERAMICZNYCH gr.
12cm

PRZEGRODY ISTNIEJACE

IT]XLL.

MXL& Sp. z 0.0 Sp. kom.
Al. Bohaterow Warszawy 40/3A2A
70-342 Szczecin
tel/fax 91 4884 364
mxl&4@mxl4.com www.mxl4.com

PROJEKTOWAL PO0PIS
ngr inz. areh. 10Masz Maksymiuk
Nr uprawnien 19/ZP0IA/2005

SPRAWDZIL PODPIS

OPRACOWAL PODPIS

—— m——
NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

PRZEBUDOWA BUDYNKU ZAPLECZA
DLA MKS POGON BARLINEK Z SIEDZIBA
PRZY UL. SPROTOWEJ 1 W BARLINKU
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PRZEKROJ BB

-0,10

-0,10

LEGENDA

REI30 KLASA ODPORNOSCI
SYMBOL | MATERIAL GR OGNIOWEJ PRZEGRODY
A1 SCIANA KONSTRUKCYINA - ISTNIEJACA (POROTHERM 25) 25.0 OKRESLONA
A2 SCIANA FUNDAMENTOWA Z PELNYCH BLOCZKOW BETONOWYCH 25.0 W MINUTACH:
A3 SCIANA KONSTR. Z PUSTAKOW CERAMICZNYCH TYPU POROTHERM 25 DRYFIX 25.0 R - NOSNOSE OGNIOWA
SCIANA KONSTR. MONOLITYCZNA WYLEWANA NA BUDOWIE Z BETONU (20/25 (B25) y
Al ZBROJONA STALA A-IIN 200 E - SZCZELNOSC OGNIOWA
A5 SCIANA DZIAtOWA Z PUSTAKOW CERAMICZNYCH TYPU POROTHERM 11.5 DRYFIX 15 | - IZOLACYJNOSC OGNIOWA
A6 ZELBETOWY STROP MONOLITYCZNY - ISTNIEJACY 18.0 .
A7 ZELBETOWY STROP MONOLITYCZNY WYLEWANY NA BUDOWIE Z BETONU €20/25 | 4o v WEJSCIA DO BUDYNKU
(B25) ZBROJONY STALA A-lIIN )
A8 KONSTRUKCJA DREWNIANA 35.0
A9 SCHODY ZELBETOWE Z BETONU (20/25 (B25) ZBROJONE STALA A-IIIN 15.0 7ZZ77Z SCIANY KONSTR. MUROWANE
A10 SCHODY Z KSZTAtTOWNIKOW STALOWYCH Z PUST. CERAMICZNYCH gr.
AN 2x PLYTA GK 25 25 cm
A12 SZKIELET STALOWY Z ZAST. PROFILI CW50 5.0 e é[lANY KONSTRUKCYJINE /
A3 SZKIELET STALOWY Z ZAST. PROFILI CD60 2.3 STROPY ZELBETOWE
Al FASADA SZKLANA W OPARCIU O KONSTR. StUPOWO-RYGLOWA
T SCIANY DZIAL. MUROWANE Z
PODBUDOWY / WYPELNIENIA PUST. CERAMICZNYCH g
12cm
SYMBOL | MATERIAL GR. -
PRZEGRODY ISTNIEJACE
B1 GRUNT RODZIMY
B2 PIASEK ZEGESZCZONY WARSTWAMI 30.0
B3 ZWIREK OGRODOWY 5.0
Bk PODKtADOWY BETON KONSTRUKCYINY 15.0
BS WYLEWKA Z JASTRYCHU GRZEWCZEGO ZBROJ. SIATKA STALOWA, DYLATOWANA | 7.0
B6 WYLEWKA BETONOWA ZBROJONA SIATKA STALOWA, DYLATOWANA 7.0
87 WYLEWKA Z JASTRYCHU WODO | MROZO-ODPORNEGO, W SPADKU 0,5%, ZBROJONA | . |
SIATKA STALOWA, DYLATOWANA :
B8 PLYTA 0SB 3 gr. 22mm NA LEGARACH DREWNIANYCH 50%60 (mm) 8.2
B9 PUSTKA INSTALACYINA / WENTYLACYINA .
SYMBOL | MATERIAL GR.
1 POLISTYREN EKSPANDOWANY EPS 70-040 MOCOWANY ZA POMOCA DYBLI (SCIANY) | 15.0
¥ POLISTYREN EKSPANDOWANY EPS 70-040 MOCOWANY ZA POMOCA DYBLI (SCIANY) | 10.0
a3 POLISTYREN EKSPANDOWANY EPS 70-040 MOCOWANY ZA POMOCA DYBLI (SCIANY) | 5.0
% POLISTYREN EKSPANDOWANY EPS 200-036 (PODLOGI) 8.0
s POLISTYREN EKSPANDOWANY EPS 200-036 (PODLOGI) 3.0
G POLISTYREN EKSTRUDOWANY XPS, PLYTY gr. 10cm UKLADANE LUZEM W DWOCH | ,0 ¢
WARSTWACH, KRAWEDZIE NA STYK :
7 POLISTYREN EKSTRUDOWANY XPS (SCIANY FUNDAMENTOWE) 8.0
8 PIANKA PODKtADOWA XPS 0.7
SYMBOL | MATERIAL GR.
D1 HYDROIZOLACJA POLIMEROWO-BITUMICZNA
02 FOLIA BUDOWLANA (PE) WYWINIETA NA SCIANY 0.2mm
D3 FOLIA PAROIZOLACY JNA
D& WYTLACZANA FOLIA KUBELKOWA (HDPE) 20
D5 DYFUZYJINA GEOWtOKNINA (PP), ODPORNA NA UV | GNICIE, 110-140 g/m?, 10
SYMBOL | MATERIAL GR.
TYNK WEWNETRZNY, CEMENTOWO - WAPIENNY KAT. Il WYKONCZONY GtADZIA
E1 10
GIPSOWA
B2 TYNK MINERALNY NA ZAPRAWIE ZBROJACEJ + SIATKA ZBROJACA Z WHOKNA 10
SZKLANEGO )
£3 GtADZ GIPSOWA 0.1
(L ZMYWALNA FARBA LATEKSOWA LUB AKRYLOWA NA PODKtADZIE GRUNTUJACYM.
ODPORNOSE NA SCIERANIE NA MOKRO: KL. |
£ PLYTKI GRESOWE gr. 1mm NA ZAPRAWIE KLEJACEJ. DO WYSOKOSCI NADPROZY 15
DRZWIOWYCH (min. 2,2m NAD POSADZKA) )
E6 DESKA ELEWACYJNA Z DREWNA LISCIASTEGO 34
E? LAMELE DREWNIANE 30%40 (mm) Z DREWNA BUKOWEGO W ROZST. 60mm 3.0
SYSTEMOWY, MINERALNY SUFIT PODWIESZANY, MODUtOWY (600%600)mm, GtADKI,
E8 OGNIOODPORNY, Z PtYT AKUSTYCZNYCH KL. A, NA STELAZU SYSTEMOWYM Z 2.0
UKRYTYM PROFILEM
WOLNOWISZACY, SYSTEMOWY, OGNIOODPORNY, MINERALNY SUFIT AKUSTYCZNY KL
B9 A, Z PLYT 8120 gr. 4Omm “0
SYMBOL | MATERIAL GR.
F1 PLYTKI GRESOWE gr. 1mm, NA ZAPRAWIE KLEJACEJ KLASA SCIERALNOSCE 5 15
F2 PANEL DREWNIANY KL. SCIERALNOSCI MIN. AC4 0.8
F3 WYKLADZINA DYWANOWA 05
Fi WYKLADZINA SPORTOWA 05
F5 CIENKOWARSTWOWA ZYWICA EPOKSYDOWA 0.2 I l l X I
3 PARKIET PRZEMYStOWY 20
F? DESKA TARASOWA NA PODKONSTRUKCJI DREWNIANE] 6.0 MXL& Sp. z 0.0 Sp. kom.
F8 KOSTKA KAMIENNA NA PODBUDOWIE Z PIASKU/CEMENTU | TLUCZNIA KAMIENNEGO | 6-8.0 Al. Bohaterow Warszawy 40/3A2A
70-342 Szczecin
tel/fax 91 4884 364
mxl&4@mxl4.com www.mxl4.com
[PROJEKTOWAL. PODPIS
ngr inz. areh. 10Masz Maksymiuk
Nr uprawnied 19/ZPOIA/2005
SPRAWDZIt. PODPIS
OPRACOWAL PODPIS
NAZWA 1 ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO
PRZEBUDOWA BUDYNKU ZAPLECZA
DLA MKS POGON BARLINEK Z SIEDZIBA
PRZY UL. SPROTOWEJ 1 W BARLINKU
[BRANZA
ARCHITEKTURA
STADIUM PROJEKTU DATA
PROJEKT WYKONAWCZY V.2021
TYTUL RYsum
PRZEKROJE BB | cC
100cm 250cm 500cm | NR RYSUNKU SKALA




LEGENDA

REI30 KLASA ODPORNOSCI
SYMBOL | MATERIAL GR OGNIOWEJ PRZEGRODY
A1 SCIANA KONSTRUKCYINA - ISTNIEJACA (POROTHERM 25 25.0 <
> ACA [PORD ’ OKRESLONA
A2 SCIANA FUNDAMENTOWA Z PELNYCH BLOCZKOW BETONOWYCH 25.0 W MINUTACH:
A3 S i 25.0 ENnEF
SCIANA KONSTR. Z PUSTAKOW CERAMICZNYCH TYPU POROTHERM 25 DRYFIX — R - NOSNOSE OGNIOWA
SCIANA KONSTR. MONOLITYCZNA WYLEWANA NA BUDOWIE Z BETONU (20/25 (B25 ..
Al ZBROJONA STALA A-IIN 200 E - SZCZELNOSC OGNIOWA
A5 SCIANA DZIAtOWA Z PUSTAKOW CERAMICZNYCH TYPU POROTHERM 11.5 DRYFIX 15 | - IZOLACYJNOSC OGNIOWA
A6 ZELBETOWY STROP MONOLITYCZNY - ISTNIEJACY 18.0 .
A7 ZELBETOWY STROP MONOLITYCZNY WYLEWANY NA BUDOWIE Z BETONU (20/25 | oo v WEJSCIA DO BUDYNKU
(B25) ZBROJONY STALA A-IIIN )
_ A8 KONSTRUKCJA DREWNIANA 35.0
E e A9 SCHODY ZELBETOWE Z BETONU (20/25 (B25) ZBROJONE STALA A-IIN 15.0 7ZZ77Z SCIANY KONSTR. MUROWANE
“Q é A10 SCHODY Z KSZTAtTOWNIKOW STALOWYCH Z PUST. CERAMICZNYCH gr.
= = AN 2x PLYTA GK 25 25 cm
. ~ -
E @ A12 SZKIELET STALOWY Z ZAST. PROFILI CW50 5.0 Zz77 SCIANY KONSTRUKCYJINE /
w < .
@ m @ @ @ g @ @ @ A13 SZKIELET STALOWY Z ZAST. PROFILI CD60 2.1 STROPY ZELBETOWE
3 DETAL 17 = INA FASADA SZKLANA W OPARCIU O KONSTR. StUPOWO-RYGLOWA
KLAMRA STALOWA 1550 (cm)
.25 .25 .25 325 Ymwm—— .25 4125 .
AN | ( 7 08U STRON SZYBU WINDOWEGO. 77 | v s ) .. | ZEZZZOSCIANY DZIAL. MUROWANE Z
A 3 A A 5 0 A PUST. CERAMICZNYCH gr
113 3 113 1 113 . gr.
A 3 e ¥ A T Ry P T e I AT 2 | - T PODBUDOWY / WYPELNIENIA o
| e — - 1 Y >
= 5 g = +ﬁl‘60 J i 1 l l l J J JL i Sl = SYMBOL | MATERIAL GR. -
s ‘ | =
T T 4 x PRZEGRODY ISTNIEJACE
SN SRR RN <4 & +6,15 o B1 GRUNT RODZIMY
0 ‘ 2 &% | | “ 1 % | B2 PIASEK ZEGESZCZONY WARSTWAMI 30.0
o | T A | U028 twmea o | \ +5,50 \ B3 ZWIREK OGRODOWY 50
a | | ° | o a | | | Bk PODKtADOWY BETON KONSTRUKCYINY 15.0
) 3 g )
Q § +4.25 - & ” § 2 v - -~ 4+ R 2 BS WYLEWKA Z JASTRYCHU GRZEWCZEGO ZBROJ. SIATKA STALOWA, DYLATOWANA | 7.0
o~ @© o~ |
= T “DETAL G S8 2 | E2.CLA3E1E3EL E N | | o | B6 WYLEWKA BETONOWA ZBROJONA SIATKA STALOWA, DYLATOWANA 7.0
c c =
0 3 | F\ | =z | 0 3 | | 2 | 87 WYLEWKA Z JASTRYCHU WODO | MROZO-ODPORNEGO, W SPADKU 0,5%, ZBROJONA | o
™ - i T | 103 | 315 5% N "~ 2315 103 ‘ o o 3’ 5 f‘l " SIATKA STALOWA, DYLATOWANA :
o 43, 43, 38 e |
| v n Iz - = ‘ BES - I B8 PLYTA 0SB 3 gr. 22mm NA LEGARACH DREWNIANYCH 50%60 (mm) 8.2
= ™| AN A T S T R R R N SN T SN
=TS A |
é\ N IS : ITTT T 1T 71T IT LA T 4]lis rom | é Ma T 1 AT 1 I | ] T =] all rom | B9 PUSTKA INSTALACYINA / WENTYLACYINA zm.
= N Q0 . t .2,
== 0o L1250 | Ly 3 | | L1250 \ \ \
U=0,2k w/n*sk) 1 AN s
" _ Sy s | \ 8 E | \ & s \ | Eu |
8 " Sse s 2 . DETAL 11 2 |ZOLACJE TERMICZNE
3 & L AN 3 = 2 3 s 2
IO AMETESEL = o 11 A= ‘ g Il g 2 ‘ I & = Zz | g |l | SYMBOL | MATERIAL GR.
.C1.A1.E1E3.| & & [=} o~ o~ [=} & -
T 11 3 | | § | | 3 < | | | & POLISTYREN EKSPANDOWANY EPS 70-040 MOCOWANY ZA POMOCA DYBLI (SCIANY) | 15.0
= ~ ) ~§ =) Z
T @ o @ ¥ POLISTYREN EKSPANDOWANY EPS 70-040 MOCOWANY ZA POMOCA DYBLI (SCIANY) | 10.0
~0.10 Tl = 10,00=Er8,lo3 mnpm ‘ T ‘ ~0.10 ~010 ‘ | 2/0,00=58,43 mnpm ‘ -~ ‘ 0,00 ‘ ~0.10 A -
01 : : + = =L = : a3 POLISTYREN EKSPANDOWANY EPS 70-040 MOCOWANY ZA POMOCA DYBLI (SCIANY) | 5.0
Sl I X \ e Sl T | B c POLISTYREN EKSPANDOWANY EPS 200-036 (PODLOGI) 8.0
1 r
o i ‘ o i ] ‘ o ; s POLISTYREN EKSPANDOWANY EPS 200-036 (PODLOGI) 3.0
4 @ POLISTYREN EKSTRUDOWANY XPS, PLYTY gr. 10cm UKLADANE LUZEM W DWOCH | ,0 ¢
| | | | \ WARSTWACH, KRAWEDZIE NA STYK ‘
| | | | | | | | 7 POLISTYREN EKSTRUDOWANY XPS (SCIANY FUNDAMENTOWE) 8.0
c8 PIANKA PODKtADOWA XPS 0.7
7’ P
Z Z SYMBOL | MATERIAL GR.
D1 HYDROIZOLACJA POLIMEROWO-BITUMICZNA
02 FOLIA BUDOWLANA (PE) WYWINIETA NA SCIANY 0.2mm
D3 FOLIA PAROIZOLACY JNA
D& WYTLACZANA FOLIA KUBELKOWA (HDPE) 20
b DYFUZYINA GEOW+OKNINA (PP), ODPORNA NA UV | GNICIE, 110-140 g/m?, 1.0
SYMBOL | MATERIAL GR.
£ TYNK WEWNETRZNY, CEMENTOWO - WAPIENNY KAT. Il WYKONCZONY GtADZIA 10
GIPSOWA :
B2 TYNK MINERALNY NA ZAPRAWIE ZBROJACEJ + SIATKA ZBROJACA Z WHOKNA 10
SZKLANEGO )
£3 GtADZ GIPSOWA 0.1
(L ZMYWALNA FARBA LATEKSOWA LUB AKRYLOWA NA PODKtADZIE GRUNTUJACYM.
ODPORNOSE NA SCIERANIE NA MOKRO: KL. |
£ PLYTKI GRESOWE gr. 1mm NA ZAPRAWIE KLEJACEJ. DO WYSOKOSCI NADPROZY 15
DRZWIOWYCH (min. 2,2m NAD POSADZKA) )
a a E6 DESKA ELEWACYJNA Z DREWNA LISCIASTEGO 34
é é E? LAMELE DREWNIANE 3040 (mm) Z DREWNA BUKOWEGO W ROZST. 60mm 3.0
= _ = SYSTEMOWY, MINERALNY SUFIT PODWIESZANY, MODUtOWY (600%600)mm, GtADKI,
= 3 = E8 OGNIOODPORNY, Z PtYT AKUSTYCZNYCH KL. A, NA STELAZU SYSTEMOWYM Z 2.0
~ ] ~ UKRYTYM PROFILEM
@ o @ @ - @ @ @ @ @ @ 9 WOLNOWISZACY, SYSTEMOWY, OGNIOODPORNY, MINERALNY SUFIT AKUSTYCZNY KL. | o
= 3 2 DETAL 16 A, Z PLYT 9120 gr. 40mm !
_ . . S 7195 | | S .V ‘ ‘ ‘ ‘
A = = = =
+ e e e e = 42 - E PN \ \ \ \ POSADZKI / NAWIERZCHNIE
2 g 1 1 L& 1L 1 1 | 47 == i1 AL g - | =2 i3 SYMBOL | MATERIAL GR.
DETAL 72 = L. | w645 (= | = | | . -
L ' @ @ F1 PLYTKI GRESOWE gr. 1mm, NA ZAPRAWIE KLEJACEJ KLASA SCIERALNOSCE 5 15
. o a P p
| | ‘ | S 3 | F2 PANEL DREWNIANY KL. SCIERALNOSCI MIN. AC4 0.8
\ \ = | |2 Q \ F3 WYKLADZINA DYWANOWA 05
T ~ o o
- - 2 i q | g ‘ g ‘ = = ‘ Fi WYKLADZINA SPORTOWA 05
Q @ @ S m LeTaL £ o Ly F5 CIENKOWARSTWOWA ZYWICA EPOKSYDOWA 0.2 I l | X I
R o
s < \ 3 3 ‘ F6 PARKIET PRZEMYSLOWY 20
=< ] w
» a | +345 F? DESKA TARASOWA NA PODKONSTRUKCJI DREWNIANEJ 6.0 MXLL Sp. z 0.0 Sp. kom
9 ) . . . . .
N ] N 3037308 o i | *3{ Si r f; F8 KOSTKA KAMIENNA NA PODBUDOWIE Z PIASKU/CEMENTU | TLUCZNIA KAMIENNEGO | 6-8.0 Al. Bohaterow Warszawy 40/3A2A
= v : — 3,33 70-342 Szczecin
= x L [T T=a0[s 111 1] ! 3 tel/fax 91 4884 36k
ESSSa 285 s = +2,85 & mxl4@mxl4.com www.mxl&.com
"
U=024 (W/m?K ‘ *2’50 ‘ % ‘ 220 ‘ 220 E 220 ‘ 220 E E PROJEKTOWAL PDWIS
- - ‘ 0 ‘ D T ‘ e e £ e ‘ e £ D £ - ngr inz. arch. 10Masz Maksymiuk
= 0 a 8 o |2 k] g = 8 = N uprawnien 19/ZPOIA/2005
‘ o~ 3 3 ‘ 3 3N 2 ‘ s =< ‘ =< 3 < SPRAWDZIL PODPIS
- N N pc 3 = o o - o
E2.C1ATEVE3EL a 3 o s a a a a ELE3ELALCIEZ
i = = =) %] w = %
e} o > T [}
! o ‘ o = ‘ = >3_ ! § o § OPRACOWAL PODPIS
010 | I g s 000 || |e = | +0,00=58,43 mrpm [— | —1 = 010 _
= ‘ n - ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO
PRZEBUDOWA BUDYNKU ZAPLECZA
Il Il -
QUL o ‘ 1] O ! 1o DLA MKS POGOK BARLINEK Z SIEDZIBA
DETAL 06 DETAL 07 PRZY UL. SPROTOWEJ 1 W BARLINKU
| | | | | | | [
ARCHITEKTURA
STADIUM PROJEKTU DATA
7’ PROJEKT WYKONAWCZY V.2021
PRZEKROJ DD o
PRZEKROJE DD | EE | FF
100cm 250cm 500cm | NR RYSUNKU SKALA




+1,25
7—— : : :
A . . . ]

+7,25

ELEWACJA POtLUDNIOWA

~J
+

-
|

LAMACZE SWIATLA Z DREWNA KLEJONEGO
+ 3 ['. 5 (MODRZEW SYBERYJSKI) O WYM: 30%100 (mm)
! /w ROZSTAWIE POZIOMYM 275 cm

7

7\

T

ELEWACJA WSC

ODNIA

100cm

250cm

500cm

OPIS MATERIALOW:

1. TYNK COKOtOWY W KOLORZE
GRAFITOWYM - RAL 7024,

2. TYNK MINERALNY W KOLORZE
KREMOWEJ BIELI - RAL 9001;

3. DESKA ELEWACYJNJNA, MODRZEW
SYBERYJSKI OLEJOWANY W KOL.

NATURALNYM, PIGRA MALOWANE NA
CZARNO;

L. KONSTRUKCJA WSPORCZA DLA

ROSLIN PNACYCH - LINKA STALOWA W
ROZSTAWIE POZIOMYM 30 cm
WYPOSAZONA W NAPINACZE
SYSTEMOWE ZE STALI NIERDZEWNEJ.

PATRZ RYSUNEK SZCZEGOLOWY;

5. OBROBKI BLACHARSKIE,
ORYNNOWANIE, RURY SPUSTOWE,
PARAPETY, OPIERZENIA - Z BLACHY
CYNK.-TYTAN. W KOLORZE
ANTRACYTOWYM;

6. LAMELE DREWNIANE W UKtADZIE
PIONOWYM DREWNIANA KONSTRUKCJA
HOLU, OLEJOWANE, W KOLORZE
NATURALNYM DREWNA;

7. STOLARKA OKIENNA WYKONANA Z
ALUMINIUM W KOLORZE GRAFITOWYM
- RAL 7024,

8. DRZWI WEJSCIOWE WYKONANE Z
ALUMINIUM, MALOWANE PROSZKOWO W
KOLORZE GRAFITOWYM - RAL 7024;

9. DASZEK SZKLANY W KOL.
NATURALNYM SZKtA NA
SYSTEMOWYCH CIEGNACH ZE STALI
NIERDZEWNEJ;

IT]XLL.

MXL& Sp. z 0.0 Sp. kom.
Al. Bohaterow Warszawy 40/3A2A
70-342 Szczecin
tel/fax 91 4884 364
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PRZEBUDOWA BUDYNKU ZAPLECZA
DLA MKS POGON BARLINEK Z SIEDZIBA
PRZY UL. SPROTOWEJ 1 W BARLINKU
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ARCHITEKTURA
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STADIUM PROJEKTU DATA

PROJEKT WYKONAWCZY V.2021

TYTUL RYSUNKU

ELEWACJE WSCHODNIA | POtUDNIOWA

P——
NR RYSUNKU SKALA

A.06 1:100
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@ LAMACZE SWIATLA Z DREWNA KLEJONEGO
(MODRZEW SYBERYJSKI) O WYM: 30100 (mm)
+ 7 N 2 5 W ROZSTAWIE POZIOMYM 27 cm DETAL 18

(P. RYS. SZCZEGOLOWY) \

LAMACZE SWIATLA Z DREWNA KLEJONEGO
(MODRZEW SYBERYJSKI) O WYM: 30%100 (mm)
W ROZSTAWIE POZIOMYM 27 cm

(P. RYS. SZCZEGOLOWY)
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PRZEKROJ AA

+3,45

: FLEWACJA POENOCNA

+1,25

%

ELEWACJA ZACH

ODNIA

100cm

250cm

500cm

OPIS MATERIALOW:

1. TYNK COKOtOWY W KOLORZE
GRAFITOWYM - RAL 7024;

2. TYNK MINERALNY W KOLORZE
KREMOWEJ BIELI - RAL 9001;

3. DESKA ELEWACYJNJNA, MODRZEW
SYBERYJSKI OLEJOWANY W KOL.

NATURALNYM, PIGRA MALOWANE NA
CZARNO;

4. KONSTRUKCJA WSPORCZA DLA

ROSLIN PNACYCH - LINKA STALOWA W
ROZSTAWIE POZIOMYM 30 cm
WYPOSAZONA W NAPINACZE
SYSTEMOWE ZE STALI NIERDZEWNEJ.

PATRZ RYSUNEK SZCZEGOLOWY;

5. OBROBKI BLACHARSKIE,
ORYNNOWANIE, RURY SPUSTOWE,
PARAPETY, OPIERZENIA - Z BLACHY
CYNK.-TYTAN. W KOLORZE
ANTRACYTOWYM;

6. LAMELE DREWNIANE W UKtADZIE
PIONOWYM DREWNIANA KONSTRUKCJA
HOLU, OLEJOWANE, W KOLORZE
NATURALNYM DREWNA;

7. STOLARKA OKIENNA WYKONANA Z
ALUMINIUM W KOLORZE GRAFITOWYM
- RAL 7024,

8. DRZWI WEJSCIOWE WYKONANE Z
ALUMINIUM, MALOWANE PROSZKOWO W
KOLORZE GRAFITOWYM - RAL 7024;

9. DASZEK SZKLANY W KOL.
NATURALNYM SZKtA NA
SYSTEMOWYCH CIEGNACH ZE STALI
NIERDZEWNEJ;
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PRZY UL. SPROTOWEJ 1 W BARLINKU
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ARCHITEKTURA
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PRZEBUDOWA BUDYNKU ZAPLECZA

ngr inz. areh. 10Masz Maksymiuk

Nr uprawnien 19/ZP0IA/2005

PROJEKTOWAL
SPRAWDZIL

OPRACOWAL

DATA
V.2021
SKALA

1:100

PARTER | RZUT POSADZEK

STADIUM PROJEKTU

PROJEKT WYKONAWCZY

TYTUL RYSUNKU

NR RYSUNKU

A.08

0S¢

80 mm;

SAMOZAGLADZAJACA NA GRUNCIE SYSTEMOWYM, PRZECIWPOSLIZGOW

NATURALNYM DREWNA, ZABEZP. DO KLASY TRUDNOZAPALNOSCI. LISTWA

80mm. P. RYS.

80mm;

SCIANA TYNKOWANA TYNKIEM CEMENT.-WAP. KAT. Il WYKONCZONA

gr. WARSTWY Wt. MIN.

ZBLIZONYM DO RAL 7023, DO WYS. 220cm. COKOL Z PLYTKI CERAMICZNEJ

80mm. UWAGA: LISTWE COKOLOWA WYKONAC W GRUBOSCI TYNKU;

PODKONSTRUKCJI SYSTEMOWEJ, DO WYSOKOSCI 220cm, W KOLORZE

SZCZEGOtLY WYKONANIA W DALSZEJ CZESCI OPRACOWANIA;

GtADZIA GIPSOWA NA CAtA WYSOKOSC, MAL. W KOL. BIALYM: RAL 9010.

LISTWA PRZYPODtOGOWA, BIAtA Z PtYTY MDF H

GLADZIA GIPSOWA NA CAtA WYSOKOSC, MAL. W KOL. BIALYM: RAL 9010.

ZABEZP. DO KLASY TRUDNOZAPALNOSCI. P RYS. SZCZEGOLOWY;

,5 (N/mm?) W KOLORZE CIEMNOSZARYM
gr. MIN. 9mm,

BALUSTRADA Z PLASKOWNIKOW STALOWYCH, MALOWANYCH PROSZKOWO
W KOLORZE CZARNYM - RAL 9017, POCHWYTY Z DREWNA KLEJONEGO

80mm. P. RYS. SZCZEGOtOWY;

(30%60)cm gr. 11mm, KL. SCIERALNOSCI: 5 W KOL. CIEMNOSZARYM

MIN. R10, PRZYCZEPNOSC MIN. 1

RAL: 7023;

KL 34, ZBROJONA WtOKNEM SZKLANYM, TLUMIENIE ENERGII MIN. 35%,

TRUDNOZAPALNOQSCI. STOPNICE (gr. 38mm) ORAZ PODSTOPNICE (gr. 16 mm)

SCIANA WYKONCZONA PLYTA MEBLOWA gr. 15mm, Z OKLEINA Z

SCIANA WYKONCZONA PtYTKAMI GRESOWYMI, REKTYFIKOWANYMI O WYM.

SCHODOW Z DREWNA KLEJONEGO WYKONANE NA WZOR PARKIETU

PRZEMYStOWEGO;

5mm, WAGA MIN. 30 (g/m?), TRUDNOZAPALNA, W KOL. CIEMNOSZARYM RAL:

1023;
SCIANA ROZDZIELAJACA BIEGI SCHODOWE WYKONCZONA PLYTA MEBLOWA

gr. 15mm, Z OKLEINA Z NATURALNEGO DREWNA BUKOWEGO, OLEJOWANEGDO,

NA STALOWEJ PODKONSTRUKCJI SYSTEMOWEJ gr 75 (mm). CALOSC
(MODRZEW SYBERYJSKI) OLEJOWANE W KOLORZE NATURALNYM DREWNA.

HETEROGENICZNA WYKtADZINA SPORTOWA PVC, PUNKTOWO-ELASTYCZNA,
KOMPOZYTOWA DESKA TARASOWA NA PODKONSTRUKCJI SYSTEMOWEJ W
KOLORZE ANTRACYTOWYM;

DREWNA gr. 38mm, OLEJOWANY, ZABEZPIECZONY DO KL. TRUDNOZAPAL.
LISTWA PRZYPODtOGOWA, Z PtYTKI CERAMICZNEJ W KOL. CIEMNOSZARYM

SCIANA TYNKOWANA TYNKIEM CEMENT.-WAP. KAT. Il WYKONCZONA
NATURALNEGO DREWNA BUKOWEGO, OLEJOWANEGO, NA STALOWEJ

GtADZIA GIPSOWA DO WYS. 335cm, MAL. W KOL. BIALYM: RAL 9010.

SCIANA TYNKOWANA TYNKIEM CEMENT.-WAP. KAT. Il WYKONCZONA
POWYZEJ MAL. W KOL. CZARYM RAL: 9017.

SCIERALNOSCI: 5, PRZECIWPOSLIZGOWOSC: MIN. R10, W POM. NATRYSKOW
MIN. KL. C, W KOLORZE CIEMNOSZARYM, ZBLIZONYM DO RAL 7023.

PRZESUNIECIE W KOLEJNYCH RZEDACH - 30 cm;
PARKIET PRZEMYStOWY gr 16mm Z DREWNA DEBOWEGO, W KOLORZE

NATURALNYM DREWNA, OLEJOWANY, IMPREGNOWANY DO KL.
DWUWARSTWOWA, OBIEKTOWA, PRZECIWSTUKOWA WYKtADZINA

CIENKOWARSTWOWA, DWUSKLADNIKOWA ZYWICA EPOKSYDOWA,
PtYTKI GRESOWE, REKTYFIKOWANE 0 WYM. (30%60)cm gr. 11mm, KL.
LISTWA PRZYPODtOGOWA, BIALA RAL 9010, Z PLYTY MDF H

PRZYPODtOGOWA, Z LITEGO DREWNA BUKOWEGO H

DYWANOWA Z Wt. NYLONOWEGO
SZCZEGOLOWY;

H
H

LEGENDA

Tl PARAPET / BLAT Z DREWNA KLEJONEGO (BUK), W KOLORZE NATURALNYM

_| TRADNOZAPALNA, W KOLORZE CIEMNOSZARYM RAL: 7023;
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W POSADZKE (60%120)cm

WYCIERACZKA WBUD.

WYCIERACZKA WBUD.
W POSADZKE (60%120)cm

+0,00

RZUT PARTERU | POZIOM
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80 mm;
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80mm

SCIANA TYNKOWANA TYNKIEM CEMENT.-WAP. KAT. Il WYKONCZONA
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L 34, ZBROJONA WtOKNEM SZKLANYM, TLUMIENIE ENERGII MIN. 35%,

RADNOZAPALNA, W KOLORZE CIEMNOSZARYM RAL: 7023
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KOMPOZYTOWA DESKA TARASOWA NA PODKONSTRUKCJI SYSTEMOWEJ W

HETEROGENICZNA WYKtADZINA SPORTOWA PVC, PUNKTOWO-ELASTYCZNA
KOLORZE ANTRACYTOWYM

DREWNA gr. 38mm, OLEJOWANY, ZABEZPIECZONY DO KL. TRUDNOZAPAL.

GtADZIA GIPSOWA DO WYS. 335cm, MAL. W KOL. BIALYM: RAL 9010.

POWYZEJ MAL. W KOL. CZARYM RAL: 9017.
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LISTWA PRZYPODtOGOWA, BIALA RAL 9010, Z PLYTY MDF H

X

N

] PARAPET / BLAT Z DREWNA KLEJONEGO (BUK), W KOLORZE NATURALNYM
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R10, W POM. NATRYSKOW

(30%60)cm gr. 11mm, KL.

MIN

\
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CIENKOWARSTWOWA, DWUSKLADNIKOWA ZYWICA EPOKSYDOWA,
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LEGENDA

STROP ZELBETOWY TYNKOWANY, WYKONCZONY GtADZIA GIPSOWA |
MALOWANY ZMYWALNA FARBA LATEKSOWA LUB AKRYLOWA. ODPORNOSC
NA SCIERANIE NA MOKRO: KL. |, KOL. BIALY - RAL 9010;

SYSTEMOWY, MINERALNY SUFIT PODWIESZANY, MODULOWY (600%600)mm,

Gt ADKI, OGNIOODPORNY, Z PLYT AKUSTYCZNYCH KL. A, NA STELAZU
SYSTEMOWYM Z UKRYTYM PROFILEM, KOLOR BIALY - RAL 9010;

SUFIT PODWIESZANY, Z LAMELI DREWNIANYCH (30%40)mm, Z DREWNA
BUKOWEGO, W ROZSTAWIE ~60mm. OLEJOWANE, NA PODKONSTR.

DREWNIANEJ. CAt0SC ZABEZP. DO KLASY TRUDNOZAPALNOSCI;

1 WOLNOWISZACY, SYSTEMOWY, OGNIOODPORNY SUFIT AKUSTYCZNY KL. A,

| Z PLYT 0 WYM. (40%240)cm gr. 40mm. W ROZSTAWIE 270mm,

| MONTOWANYCH W P+ASZCZYZNIE PROSTOPADLEJ DO POSADZKI. KOL.
BIALY - RAL 9010;

SUFIT WYKONCZONY PLYTA MEBLOWA gr. 15mm, Z OKLEINA Z
NATURALNEGO DREWNA BUKOWEGO, OLEJOWANEGO, NA PODKONSTRUKCJI
_| SYSTEMOWEJ, W KOLORZE NATURALNYM DREWNA, ZABEZP. DO KLASY

TRUDNOZAPALNOSCI. PATRZ RYS. SZCZEGOLOWY;

772 WOLNOWISZACY, SYSTEMOWY, OGNIOODPORNY, MINERALNY SUFIT

| AKUSTYCZNY KL. A, Z PLYT 9120 gr. 40mm. KOL. BIALtY - RAL 9010.
STROP NA CAtEJ POWIERZCHNI ORAZ WSZELKIE INSTALACJE MALOWANE
W KOL. CZARNYM RAL 901%;

OPRAWY OSWIETLENIOWE - DOBOR ZGODNIE Z OPRACOWANIEM BRANZY
| ]O INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH;

o ANEMOSTATY - DOBOR ZGODNIE Z OPRACOWANIEM BRANZY INSTALACII
WENTYLACJI MECHANICZNEJ;

Nr H POM. / RZEDNA SUFITU SUFIT PODW.
0.01c 285 (cm) / 2,85 (m) NIE
0.01b 270 (cm) 7 2,70 (m) NIE
0.02a 270 (cm) / 2,70 (m) NIE
0.02b 220 (cm) / 2,20 (m) TAK
0.03 250 (cm) / 2,50 (m) TAK
0.04 250 (cm) / 2,50 (m) TAK
0.05a 270 (cm) / 2,70 (m) NIE
0.05b 220 (cm) / 2,20 (m) TAK
0.06a 270 (cm) /7 2,70 (m) NIE
0.06b 220 (cm) / 2,20 (m) TAK
0.07 250 (cm) / 2,50 (m) TAK
0.08 250 (cm) / 2,50 (m) TAK
0.09a 285 (cm) / 2,85 (m) NIE
0.09b 270 (cm) / 2,70 (m) NIE
0.09c 220 (cm) /7 2,20 (m) TAK
0.10 250 (cm) / 2,50 (m) TAK
0.1 250 (cm) / 2,50 (m) TAK
0.12 285 (cm) / 2,85 (m) NIE
0.13 250 (cm) / 2,50 (m) TAK
0.14 228 (cm) / 2,28 (m) NIE
0.15 250 (cm) / 2,50 (m) TAK
0.16 302 (cm) / 3,02 (m) TAK
0.17 250 (cm) / 2,50 (m) TAK
0.18 250 (cm) / 2,50 (m) TAK
0.19 250 (cm) / 2,50 (m) TAK
0.20a 250 (cm) / 2,50 (m) TAK
0.20b 285 (cm) / 2,85 (m) NIE
0.21 250 (cm) / 2,50 (m) TAK
0.22 250 (cm) / 2,50 (m) TAK
0.23 250 (cm) / 2,50 (m) TAK
0.24 250 (cm) / 2,50 (m) TAK
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Al. Bohaterow Warszawy 40/3A2A

70-342 Szczecin
tel/fax 91 4884 364
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DASZEK SZKLANY NA CIEGNACH SYSTEMOWYCH
Z ZAST. LAMELI DREWN. (30%120)mm Z DREWNA —=t ‘
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LEGENDA

WY

|
%%

NA SCIERANIE NA MOKRO: KL. I, KOL. BIALY - RAL 9010;
TRUDNOZAPALNOSCI. PATRZ RYS. SZCZEGOLOWY;

N

SYSTEMOWY, MINERALNY SUFIT PODWIESZANY, MODUtOWY (600%600)mm,

GLADKI, OGNIOODPORNY, Z PLYT AKUSTYCZNYCH KL. A, NA STELAZU
SYSTEMOWYM Z UKRYTYM PROFILEM, KOLOR BIAtY - RAL 9010;

WOLNOWISZACY, SYSTEMOWY, OGNIOODPORNY, MINERALNY SUFIT

W KOL. CZARNYM RAL 9017

SUFIT PODWIESZANY, Z LAMELI DREWNIANYCH (30%40)mm, Z DREWNA
| BUKOWEGO, W ROZSTAWIE ~60mm. OLEJOWANE, NA PODKONSTR.

DREWNIANEJ. CA+0SC ZABEZP. DO KLASY TRUDNOZAPALNOSCI;

| ]O INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH;

o ANEMOSTATY - DOBOR ZGODNIE Z OPRACOWANIEM BRANZY INSTALACII

WENTYLACJI MECHANICZNEJ;

m

7]
|

TTT] WOLNOWISZACY, SYSTEMOWY, OGNIOODPORNY SUFIT AKUSTYCZNY KL. A,
% Z PLYT 0 WYM. (40%240)cm gr. 40mm. W ROZSTAWIE 270mm,
|

f /%% MONTOWANYCH W P+ASZCZYZNIE PROSTOPADLEJ DO POSADZKI. KOL.
BIALY - RAL 9010;

BUDYNEK ZAPLECZA STADIONU MIEJSKIEGO W BARLINKU - RZUT SUFITOW

IT]XLL.

STROP ZELBETOWY TYNKOWANY, WYKONCZONY GtADZIA GIPSOWA | ///////////// SUFIT WYKONCZONY PLYTA MEBLOWA gr. 15mm, Z OKLEINA Z
MALOWANY ZMYWALNA FARBA LATEKSOWA LUB AKRYLOWA. ODPORNOSC / NATURALNEGO DREWNA BUKOWEGO, OLEJOWANEGO, NA PODKONSTRUKCIJI
////// SYSTEMOWEJ, W KOLORZE NATURALNYM DREWNA, ZABEZP. DO KLASY

MXL& Sp. z 0.0 Sp. kom.
Al. Bohaterow Warszawy 40/3A2A
10-342 Szczecin
tel/fax 91 4884 364
mxl&t@mxl&.com www.mxl4.com
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AKUSTYCZNY KL. A, Z PLYT 9120 gr. 40mm. KOL. BIALY - RAL 9010.
STROP NA CALEJ POWIERZCHNI ORAZ WSZELKIE INSTALACJE MALOWANE

SPRAWDZIL PODPIS

OPRAWY OSWIETLENIOWE - DOBOR ZGODNIE Z OPRACOWANIEM BRANZY

OPRACOWAL PODPIS

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

PRZEBUDOWA BUDYNKU ZAPLECZA
DLA MKS POGON BARLINEK Z SIEDZIBA
PRZY UL. SPROTOWEJ 1 W BARLINKU
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UWAGI:

1. OSCIEZNICE REGULOWANE
MIN. JEDNOSTRONNIE;

2. OPASKI DRZWIOWE - Z
PLYTY MDF O WYMIARACH:

(15%80)mm, OKLEINA CPL
(IMITACJA DREWNA BUKOWEGO);

3. KLAMKI WYKONANE ZE
STALI NIERDZEWNEJ, W
KOLORZE NATURALNYM STALI;

L. OKUCIA | ZAWIASY W
KOLORZE RAMY;
5. WSZYSTKIE DRZWI

WYPOSAZONE W ODBOJNIKI
MOCOWANE W POSADZCCE, W
ODLEG+OSCI UNIEMOZLIWIAJACEJ
UDERZENIE KLAMKA W DRZWI;

6. WSZYSTKIE DRZWI
POKAZANE W WIDOKU 0D
WNETRZA;

7. WSZYSTKIE WYMIARY
NALEZY BEZWZGLEDNIE
POTWIERDZIC NA BUDOWIE
PRZED MONTAZEM DRZWI;

I'nXLL-

MXL4 Sp. z 0.0 Sp. kom.
Al. Bohaterow Warszawy 40/3A2A
10-342 Szczecin
tel/fax 91 4884 364
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ngr inz. arch. 10MAsz Maksymiuk
Nr uprawnied 19/ZPOIA/2005

SPRAWDZIL. PODPIS

OPRACOWAL PODPIS

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

PRZEBUDOWA BUDYNKU ZAPLECZA
DLA MKS POGON BARLINEK Z SIEDZIBA

OBIEKTOWE, PELNE, GLADKIE,
BEZPRZYLGOWE OKLEINA CPL,
IMITACJA DREWNA BUKOWEGO,
W DOLNEJ CZESCI OTWORY
WENT. 0 SUMARYCZNYM
PRZEKR. MIN. 0,022 m?,
WYPOSAZONE W ZAMEK NA
KLUCZ | KLAMKI;

OBIEKTOWE, PELNE, GtADKIE,
BEZPRZYLGOWE OKLEINA CPL,
IMITACJA DREWNA BUKOWEGO,
W DOLNEJ CZESCI OTWORY
WENT. 0 SUMARYCZNYM
PRZEKR. MIN. 0,022 m?,
WYPOSAZONE W ZAMEK

L AZIENKOWY | KLAMKI;

OBIEKTOWE, PELNE, GLADKIE,
BEZPRZYLGOWE OKLEINA CPL,
IMITACJA DREWNA BUKOWEGO,

W DOLNEJ CZESCI OTWORY
WENT. 0 SUMARYCZNYM
PRZEKR. MIN. 0,022 m?,

WYPOSAZONE W KLAMKI,

OBIEKTOWE, ODPORNE NA
WILGOC, PELNE, G ADKIE,
BEZPRZYLGOWE OKLEINA CPL W
KOL. CIEMOSZARYM - RAL 7023,
W DOLNEJ CZESCI OTWORY
WENT. O SUM. PRZEKR. MIN.
0,022 m2, WYPOSAZONE W
ZAMEK tAZIENKOWY | KLAMKI:

OBIEKTOWE, PELNE, GLADKIE,
OKLEINA CPL W KOL. BIALYM
RAL 9003, ZABEZPIECZONE DO
KLASY EI30, Z ZAMKIEM
BEZKLAMKOWYM, 0D STR.
KOT+OWNI OTWIERANE POD
NACISKIEM;

(o) (o o] (o 0] (o o] (o o] (o]
i~ = i~ =5 i~ 3 Q B Q 3 i~ =
min. 80 min. 80 min. 80 min. 80 min. 90 min. 90
NUMER DRZWI D.01a D.01b D.01c D.01d D.02a D.02b
OTWOR W MURZE 900%2100 9002100 900%2100 900%2100 1000+2100 1000%2100
SWIATLO PRZEJSCIA 800%2000 800%2000 800%2000 800%2000 900%2000 900%2000
LEWE RAZEM 2 3 1 1 8 A
PRAWE RAZEM 0 3 0 0 6 2
IL. SZTUK 2 6 1 1 14 6
UWAGI DRZWI WEWNETRZNE, DRZWI WEWNETRZNE, DRZWI WEWNETRZNE, DRZWI WEWNETRZNE, DRZWI WEWNETRZNE, DRZWI WEWNETRZNE,
OBIEKTOWE, PELNE, GLADKIE, OBIEKTOWE, ODPORNE NA OBIEKTOWE, ODPORNE NA OBIEKTOWE, PELNE, GLADKIE, OBIEKTOWE, PELNE, GLADKIE, OBIEKTOWE, ODPORNE NA
BEZPRZYLGOWE OKLEINA CPL, WlLGOE, PELNE, GtADKIE, WlLGOE, PELNE, GtADKIE, BEZPRZYLGOWE, OKLEINA CPL, |BEZPRZYLGOWE, OKLEINA CPL, W|LGOE, PELNE, GtADKIE,
IMITACJA DREWNA BUKOWEGO,  |BEZPRZYLGOWE, OKLEINA CPL W |BEZPRZYLGOWE OKLEINA CPL, |IMITACJA DREWNA BUKOWEGO, IMITACJA DREWNA BUKOWEGO, | BEZPRZYLGOWE, OKLEINA CPL,
W DOLNEJ CZESCI OTWORY KOLORZE CIEMNOSZARYM - RAL |IMITACJA DREWNA BUKOWEGO, |WYPOSAZONE W ZAMEK NA WYPOSAZONE W ZAMEK NA IMITACJA DREWNA BUKOWEGO,
WENT. O SUMARYCZNYM 7023, W DOLNEJ CZESC| W DOLNEJ CZESCI OTWORY KLUCZ | KLAMKI; KLUCZ I KLAMKI; WYPOSAZONE W KLAMKI;
PRZEKR. MIN. 0,022 m", OTWORY WENT. O SUM. PRZEKR. |WENT. O SUM. PRZEKR. MIN.
WYPOSAZONE W ZAMEK NA MINIMUM 0,022 m?, WYP. W 0,022 m®, WYPOSAZONE W
KLUCZ | KLAMKI; ZAMEK tAZIENKOWY | KLAMKI; |ZAMEK tAZIENKOWY | KLAMKI;
MATOWA FOLIA
100 100 100 100 100 o
e ) e R -EI30 . Y KRYCIE 50%
- -9 - -9 - T \
fee} © © o © ®©
S + S . S - S - S . N
min. 90 min. 90 min. 90 min. 90 min. 90 110
NUMER DRZWI D.02c D.02d D.02e D.02f D.02g D.02h
OTWOR W MURZE 1000%2100 1000%2100 1000%2100 1000%2100 1000+2100 1150%2200
SWIATLO PRZEJSCIA 900%2000 900%2000 900%2000 900%2000 900+2000 900+2100
LEWE RAZEM 1 2 2 1 0 1
PRAWE RAZEM 0 3 0 0 1 0
IL. SZTUK 1 5 2 1 1 1
UWAGI DRZWI WEWNETRZNE, DRZWI WEWNETRZNE, DRZWI WEWNETRZNE, DRZWI WEWNETRZNE, DRZWI WEWNETRZNE, DRZWI WEWNETRZNE

WYPOSAZONE W ZAMEK NA
KLUCZ | KLAMKE, RAMA
ALUMINIOWA MALOWANA W
KOLORZE GRAFITOWYM - RAL
1024, SZKLENIE Z FOLIA
OCHRONNA TYPU P1,

PRZY UL. SPROTOWEJ 1 W BARLINKU

o
BRANZA

ARCHITEKTURA
STADIUM PROJEKTU DATA

PROJEKT WYKONAWCZY V.2021
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ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ
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A2 1:50




UWAGI:

1. WSZYSTKIE DRZWI
POKAZANE W WIDOKU 0D
WNETRZA,

2. OKUCIA WYKONANE JAKO
OBWIEDNIOWE Z MOZLIWOSCIA

ROZSZCZELNIENIA, WYPOSAZONE
W BLOKADE WIATROWA |

B+EDNEGO POLOZENIA KLAMKI,
ZACZEPY ANTYWYWAZENIOWE.
KLAMKI | ZAWIASY W KOLORZE
GRAFITOWYM - RAL 7024,

3. WSZYSTKIE WYMIARY
NALEZY BEZWZGLEDNIE
POTWIERDZIC NA BUDOWIE
PRZED MONTAZEM DRZWI;

I'nXLL-

MXL4 Sp. z 0.0 Sp. kom.
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10-342 Szczecin
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mTOWAL WP\S
ngr inz. arch. 10MAsz Maksymiuk
Nr uprawnied 19/ZPOIA/2005

SPRAWDZIL. PODPIS

OPRACOWAL PODPIS

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

PRZEBUDOWA BUDYNKU ZAPLECZA
DLA MKS POGON BARLINEK Z SIEDZIBA

PRZY UL. SPROTOWEJ 1 W BARLINKU
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STADIUM PROJEKTU DATA

PROJEKT WYKONAWCZY V.2021

OBUSTRONNE UCHWYTY | SAMOZAMYKACZ, RAMA ALUMINIOWA
MALOWANA W KOLORZE GRAFITOWYM - RAL 7024, SZKLENIE Z
FOLIA OCHRONNA TYPU P1, BOCZNE POLA W KLASIE EI15;

OBUSTRONNE UCHWYTY | SAMOZAMYKACZ, RAMA ALUMINIOWA
MALOWANA W KOLORZE GRAFITOWYM - RAL 7024, SZKLENIE Z
FOLIA OCHRONNA TYPU P1, ZEST. 2-SZYBOWY WYPELNIONY
ARGONEM, Umax = 1,1 W/(m?*K);

. 140 . . 140 . . 140 . ' 232 '
- - - - J \—‘ L -+ -
— — osm] — — = — enem
54 124.5 54
(o @] [e0) (o @] (o) r
~ = I~ = ~ ~ AT +
N
102 38 102 38 102 38 124.5 -
NUMER DRZW!| D.03a D.03b D.03c D.04 D.05
0TWOR W MURZE 1420%2200 1420%2200 1420%2200 * k% 2350%2400
SWIATLO PRZEJSCIA (90+25)%2100 (90+25)%2100 (90+25)%2100 1200%2100 1200%2300
LEWE RAZEM Y 0 0 1 1
PRAWE RAZEM 2 1 1 1 0
IL. SZTUK A 1 1 2 1
UWAGI DRZWI WEWNETRZNE DRZWI WEWNETRZNE DRZWI WEWNETRZNE DRZWI ZEWNETRZNE WYPOSAZONE W ZAMEK NA KLUCZ, OBUSTRONNE UCHWYTY |
WYPOSAZONE W ZAMEK NA WYPOSAZONE W ZAMEK NA WYPOSAZONE W ZAMEK NA SAMOZAMYKACZE, RAMA ALUMINIOWA MALOWANA W KOLORZE GRAFITOWYM - RAL 7024, SZKLENIE
KLUCZ | KLAMKI, RAMA KLUCZ | KLAMKI, RAMA KLUCZ, UCHWYTY ORAZ Z FOLIA OCHRONNA TYPU P1, ZEST. 2-SZYBOWY WYPELNIONY ARGONEM, Umax = 1,1 W/(mz*K);
ALUMINIOWA MALOWANA W ALUMINIOWA MALOWANA W SAMOZAMYKACZ, RAMA
KOLORZE GRAFITOWYM - RAL KOLORZE GRAFITOWYM - RAL ALUMINIOWA MALOWANA W
7024, SZKLENIE Z FOLIA 7024, SZKLENIE Z FOLIA KOLORZE GRAFITOWYM - RAL
OCHRONNA TYPU P1, OCHRONNA TYPU P1, W DOLNEJ |7024, SZKLENIE Z FOLIA
CZESCI OTWORY WENT. 0 SUM. |OCHRONNA TYPU P1,
PRZEKR. MIN. 0,022 m2;
# 24,2 # ' 212 ; ¢ 287 ¢
- 7‘_.;-:_‘ + 3 - 7‘_::_‘
H:._‘ 4
x + + x + +
~ 3 L o~
N
] n TR ]
EI5 EI15 = El5 EI15
Th 94,5 T . 965 , 945 , 965
, h . 124.5 . h .
NUMER DRZWI D.06 D.07 D.08
0TWOR W MURZE 2450%2200 27120%2660 3000%2200
SWIATLO PRZEJSCIA 900=2100 1200%2000 9002100
LEWE RAZEM 0 0 1
PRAWE RAZEM 1 1 0
IL. SZTUK 1 1 1
UWAGI DRZWI WEWNETRZNE WYPOSAZONE W ZAMEK NA KLUCZ, DRZWI ZEWNETRZNE WYPOSAZONE W ZAMEK NA KLUCZ, DRZWI WEWNETRZNE WYPOSAZONE W ZAMEK NA KLUCZ,

OBUSTRONNE UCHWYTY | SAMOZAMYKACZ, RAMA ALUMINIOWA
MALOWANA W KOLORZE GRAFITOWYM - RAL 7024, SZKLENIE Z
FOLIA OCHRONNA TYPU P1, BOCZNE POLA W KLASIE EI15;

TYTUL RYSUNKU

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

P—
NR RYSUNKU SKALA

A13 1:50




UWAGI:

1. OKUCIA WYKONANE JAKO
OBWIEDNIOWE Z MOZLIWOSCIA

ROZSZCZELNIENIA, WYPOSAZONE
W BLOKADE WIATROWA |

BLEDNEGO POtOZENIA KLAMKI,
ZACZEPY ANTYWYWAZENIOWE;
2. KLAMKI | ZAWIASY W
KOLORZE GRAFITOWYM - RAL
7024,

3. PARAPETY ZEWNETRZNE,
OBROBKI OKIEN ITP. WYKONANE
Z BLACHY CYNK-TYTAN. W
KOLORZE ANTRACYTOWYM;

L. PARAPETY WEWNETRZNE Z

LITEGO DREWNA LISCIASTEGO, W
KOLORZE NATURALNYM DREWNA
gr. 30mm, OLEJOWANE;

5. WSZYSTKIE OKNA
POKAZANE W WIDOKU 0D
WEWNATRZ;

6. WSZYSTKIE WYMIARY
NALEZY BEZWZGLEDNIE
POTWIERDZIC NA BUDOWIE
PRZED MONTAZEM OKIEN;

I'nXLL-

MXL4 Sp. z 0.0 Sp. kom.
Al. Bohaterow Warszawy 40/3A2A
10-342 Szczecin
tel/fax 91 4884 364
mxl&@mxl4.com www.mxl4.com

mTOWAL WP\S
ngr inz. arch. 10MAsz Maksymiuk
Nr uprawnied 19/ZPOIA/2005

SPRAWDZIL. PODPIS

OPRACOWAL PODPIS

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

PRZEBUDOWA BUDYNKU ZAPLECZA
DLA MKS POGON BARLINEK Z SIEDZIBA

PRZY UL. SPROTOWEJ 1 W BARLINKU

o
BRANZA

ARCHITEKTURA

WYJSCIOWYMI NA TARAS, WYPOSAZONE W ZAMEK
NA KLUCZ | KLAMKE, RAMA ALUMINIOWA MALOWANA
W KOLORZE GRAFITOWYM - RAL 7024, SZKLENIE Z
FOLIA OCHRONNA TYPU P1, ZESTAW 2-SZYBOWY
WYPELNIONY ARGONEM, Umax = 1,1 W/(m?*K);

ZAMEK NA KLUCZ | KLAMKE, RAMA ALUMINIOWA
MALOWANA W KOLORZE GRAFITOWYM - RAL 7024,
SZKLENIE Z FOLIA OCHRONNA TYPU P1, ZESTAW
2-SZYBOWY WYPELNIONY ARGONEM, Umax = 1,1
W/ (m2xK);

107 . 232 . . 232 . . 232 .
. 177 .
B + =
~ il - ™~ ~ ~
N 0 E * PN N + -~ + N
LN LN
(o) + + (o)
~~ ~~
: , 80 12 | T 152 80 | T T
(TYLKO JEDNA SZTUKA)
NUMER OKNA 0.01 0.02 0.03a 0.03b 0.03c
OTWOR W MURZE 1100%2300 1800%700 2350%2300 2350%2300 2350%2300
LEWE RAZEM 1 * % % 3 0 1
PRAWE RAZEM 1 * % % 0 Y 1
IL. SZTUK 2 3 3 2 2
UWAGI OKNO ZEWNETRZNE UCHYLNE / ROZWIERALNO-UCHYLNE, WYPOSAZONE W ZAMEK NA KLUCZ | KLAMKE, RAMA ALUMINIOWA MALOWANA W KOLORZE OKNO ZEWNETRZNE PRZESUWNE,
GRAFITOWYM - RAL 7024, SZKLENIE Z FOLIA OCHRONNA TYPU P1, ZESTAW 2-SZYBOWY WYPEtNIONY ARGONEM, Umax = 1,1 W/(mz*K); WYPOSAZONE W ZAMEK NA KLUCZ | KLAMKE,
RAMA ALUMINIOWA MALOWANA W KOLORZE
GRAFITOWYM - RAL 7024, SZKLENIE Z FOLIA
OCHRONNA TYPU P2, ZESTAW 2-SZYBOWY
WYPEtNIONY ARGONEM, Umax = 1,1 W/(mz*K),-
R e — ' 291 . ' 2335 . 3235 .
+ - - -
+
8L 103.5 8L
ol G
No) ™~ N r~ r~ r~
= . 9 -~ = + N N + + + N
+ [E:’ + o - -
(W] [Ng]
+ © + ©
~ M~
, 185 . 1485 ., | ., 80 , 1535 Nl 915 80 , w2
+ 212 ' WSPOLNY StUPEK
NUMER OKNA 0.04 0.05 0.06
O0TWOR W MURZE 2120%3060 3000%2300 (2350+3250)%2300 - OKNO NAROZNE
LEWE RAZEM 0 1 * k *
PRAWE RAZEM 1 0 * %%
IL. SZTUK 1 1 1
UWAGl OKNO ZEWNETRZNE ZINTEGROWANE Z DRZWIAM| OKNO ZEWNETRZNE PRZESUWNE, WYPOSAZONE W |OKNO ZEWNETRZNE ROZWIERALNO-UCHYLNE, NAROZNE, WYPOSAZONE W

ZAMKI NA KLUCZ | KLAMKI, RAMA ALUMINIOWA MALOWANA W KOLORZE
GRAFITOWYM - RAL 7024, SZKLENIE Z FOLIA OCHRONNA TYPU P1,
ZESTAW 2-SZYBOWY WYPELNIONY ARGONEM, Umax = 1,1 W/(m**K);
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ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ
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MATOWA FOLIA

[KRYUE?S% W3
' 14 ) RS S ' 17 ' ' ' ) 147 ,
- — - N I - — -+ — ¢ *
LN o p—
+ o ol +
P Ln | I
- Lr?
N3
S S + - + + m o S +
o = o M + + o . X
M~~~ N
s N
Y35 1w : 32, 12, . M2 35, 3 m
LA t ==&
ILOSC MODULOW: 21
P. RZUT PARTERU
NUMER OKNA 0.07a 0.07b 0.07c 0.07%d 0.08 S.01
0TWOR W MURZE 1470%3220 1470%3020 1470+%3150 1470%3335 23100%2685 1470%2880
LEWE RAZEM 1 * % % * % % * % % * % % * % %
PRAWE RAZEM 1 * % % * % % * % % * % % * % %
IL. SZTUK 2 1 8 8 1 8
UWAGI OKNO ZEWNETRZNE, OKNO ZEWNETRZNE, OKNO ZEWNETRZNE, OKNO ZEWNETRZNE, OKNO ZEWNETRZNE BEDACE SWIETLIK ZEWNETRZNY,

ZINTEGROWANE Z
PRZYLEGAJACA OBUDOWA

DREWNIANA, WYPOSAZONE W
ZAMEK NA KLUCZ | KLAMKE,
KONSTRUKCJA ALUMINIOWA
MALOWANA W KOLORZE
GRAFITOWYM - RAL 7024,
SZKLENIE Z FOLIA OCHRONNA
TYPU P1, ZESTAW 2-SZYBOWY
WYPELNIONY ARGONEM, Umax =
1,1 W/(m?+K);

ZINTEGROWANE Z
PRZYLEGAJACA OBUDOWA
DREWNIANA, KONSTRUKCJA
ALUMINIOWA MALOWANA W
KOLORZE GRAFITOWYM - RAL
7024, SZKLENIE Z FOLIA
OCHRONNA TYPU P1, ZESTAW
2-SZYBOWY WYPELNIONY
ARGONEM, Umax = 1,1 W/(m?*K):;

ZINTEGROWANE Z
PRZYLEGAJACA OBUDOWA
DREWNIANA ORAZ OKNEM

ZEWNETRZNYM 0.07d,

KONSTRUKCJA ALUMINIOWA
MALOWANA W KOLORZE
GRAFITOWYM - RAL 7024,
SZKLENIE Z FOLIA OCHRONNA
TYPU P1, ZESTAW 2-SZYBOWY

WYPELNIONY ARGONEM, Umax =

1,1 W/(m?#K):

ZINTEGROWANE Z
PRZYLEGAJACA OBUDOWA
DREWNIANA, OKNEM
ZEWNETRZNYM 0.07c ORAZ

SWIETLIKIEM S.01, KONSTRUKCJA
ALUMINIOWA MALOWANA W
KOLORZE GRAFITOWYM - RAL
7024, SZKLENIE Z FOLIA
OCHRONNA TYPU P1, ZESTAW
2-SZYBOWY WYPELNIONY
ARGONEM, Umax = 1,1 W/(m?*K):;

CZESCIA FASADY SZKLANEJ O | ZINTEGROWANY Z

WYM. CALKOWITYCH: 2310%268.5 |PRZYLEGAJACA OBUDOWA
(cm) ZINTEGROWANE Z DRZWIAMI DREWNIANA ORAZ OKNEM
WEJSCIOWYMI Nr D.0&. ZEWNETRZNYM 0.07d,

SZEROKOSE TYPOWEGO MODULU: KONSTRUKCIA ALUMINIOWA

b “Y"IMALOWANA W KOLORZE
-10 (cm), SZEROKOSC MODULOW | GRAFITOWYM - RAL 7024,
SKRAINYCH: ~90 (cm), SZER.

SZKLENIE Z FOLIA OCHRONNA
MODUtU Z DRZWIAMI: ~130 (cm). |TYPU P1, ZESTAW 2-SZYBOWY
KONSTRUKCJA ALUMINIOWA

WYPELNIONY ARGONEM, Umax =
MALOWANA W KOLORZE

1,1 W/ (m?+K);
GRAFITOWYM - RAL 7024,
SZKLENIE Z FOLIA OCHRONNA
TYPU P1, ZESTAW 2-SZYBOWY
WYPELNIONY ARGONEM, Umax =

1,1 W/(m?*K). UWAGA: NALEZY

ZAPEWNIC MOZLIWOSC
MOCOWANIA KONSTRUKCJI ZEWN.

LAMACZY SWIATLA DO
StUPKOW MIEDZY POSZCZEG.

MODUt AMI LUB BEZPOSREDNIO
DO KONSTR. FASADY (P. RYS.

SZCZEGOLOWY);

UWAGI:

1. OKUCIA WYKONANE JAKO
OBWIEDNIOWE Z MOZLIWOSCIA

ROZSZCZELNIENIA, WYPOSAZONE
W BLOKADE WIATROWA |

B+EDNEGO POLOZENIA KLAMKI,
ZACZEPY ANTYWYWAZENIOWE;
2. 2. KLAMKI | ZAWIASY W
KOLORZE GRAFITOWYM - RAL
1024,

3. PARAPETY ZEWNETRZNE,
OBROBKI OKIEN ITP. WYKONANE
Z BLACHY CYNK.-TYTAN. W
KOLORZE ANTRACYTOWYM;

4. PARAPETY WEWNETRZNE Z

LITEGO DREWNA LISCIASTEGO, W
KOLORZE NATURALNYM DREWNA
gr. 30mm, OLEJOWANE;

5. WSZYSTKIE OKNA
POKAZANE W WIDOKU 0D
WEWNATRZ;

6. WSZYSTKIE WYMIARY
NALEZY BEZWZGLEDNIE
POTWIERDZIC NA BUDOWIE
PRZED MONTAZEM OKIEN;
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BAL. TYP BAO3 | IL. SZTUK: 2 | WYSTEPUJE W ODBICIU LUSTRZANYM

UWAGA: BALUSTRADE NALEZY WYKONAC W POROZUMIENIU Z WYKONAWCA KONSTRUKCJI
SCHODOW POD KATEM DOBORU POtACZEN. POLACZENIA WYKONAC PRZED MALOWANIEM

1302

P
b
1 “-x'LQ

| »
|
6,
o

\\s]
=)

3 2)

Y

AN

BAL. TYP BAO2 | IL. SZTUK: 2
WYSTEPUJE W ODB. LUSTRZANYM

BAL. TYP BAO1 | IL. SZTUK: 2
WYSTEPUJE W ODB. LUSTRZANYM

UWAGI:

1. PODSTAWA POCHWYTU, PODSTAWA
BALUSTRADY - PLASKOWNIK STALOWY
5%40 (mm);

2. StUPEK - PtASKOWNIK STALOWY
5x40 (mm) W ROZSTAWIE maks. 20 (cm);

3. tACZNIK BALUSTRADY SYSTEMOWY,
Z UKRYTA SRUBA MONTAZOWA;

4. PODSTAWA POCHWYTU -
Pt ASKOWNIK STALOWY 10%40 (mm);

5. StUPEK - PLASKOWNIK STALOWY
10%40 (mm) W ROZSTAWIE 90 (cm);

6. WZMOCNIENIE StUPKOW SKRAJNYCH
BLACHA TROJKATNA gr. 5 (mm);

7. POPRZECZKA BALUSTRADY Z LINKI
STALOWEJ W ROZSTAWIE 15 (cm),
WYPOSAZONEJ W NAPINACZE
SYSTEMOWE ZE STALI NIERDZEWNEJ;

8. POCHWYT Z DREWNA KLEJONEGO
40*50 (mm), Z MODRZEWIA
SYBERYJSKIEGO, OLEJOWANY W
KOLORZE NATURALNYM DREWNA;

9. WSZYSTKIE ELEMENTY STALOWE
MALOWANE PROSZKOWO W KOLORZE
CZARNYM: RAL 901%,

10. SZCZEGOtY MOCOWANIA USTLIC W
POROZUMIENIU Z DOSTAWCA
BALUSTRAD | PROJEKTANTEM NA
ETAPIE REALIZACII;

1. WSZYSTKIE WIDOCZNE MOCOWANIA

NALEZY WYKONAC Z ZASTOSOWANIEM
KOTEW ZE STALI NIERDZEWNEJ Z +BEM
IMUSOWYM;
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BAL. TYP BAO8

IL. SZTUK: 1

UWAGI:

1. PODSTAWA POCHWYTU, PODSTAWA
BALUSTRADY - PtASKOWNIK STALOWY
540 (mm);

2. StUPEK - PtASKOWNIK STALOWY
5%40 (mm) W ROZSTAWIE maks. 20 (cm);

3. tACZNIK BALUSTRADY SYSTEMOWY,
Z UKRYTA SRUBA MONTAZOWA,;

4. PODSTAWA POCHWYTU -
Pt ASKOWNIK STALOWY 10%40 (mm);

5. StUPEK - PLASKOWNIK STALOWY
10x40 (mm) W ROZSTAWIE 90 (cm);

6. WZMOCNIENIE StUPKOW SKRAINYCH
BLACHA TROJKATNA gr. 5 (mm);

7. POPRZECZKA BALUSTRADY Z LINKI
STALOWEJ W ROZSTAWIE 15 (cm),
WYPOSAZONEJ W NAPINACZE
SYSTEMOWE ZE STALI NIERDZEWNEJ;

8. POCHWYT Z DREWNA KLEJONEGO
40*50 (mm), Z MODRZEWIA
SYBERYJSKIEGO, OLEJOWANY W
KOLORZE NATURALNYM DREWNA;

9. WSZYSTKIE ELEMENTY STALOWE
MALOWANE PROSZKOWO W KOLORZE
CZARNYM: RAL 9017,

10. SZCZEGOtY MOCOWANIA USTLIC W
POROZUMIENIU Z DOSTAWCA
BALUSTRAD | PROJEKTANTEM NA
ETAPIE REALIZACJI;

1. WSZYSTKIE WIDOCZNE MOCOWANIA

NALEZY WYKONAC Z ZASTOSOWANIEM
KOTEW ZE STALI NIERDZEWNEJ Z tBEM
IMUSOWYM;
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BALUSTRADA BAO3
SZCZEG. MOCOWANIA

BALUSTRADA BA06 - SZCZEG. MOCOWANIA

WYSTEPUJE W ODBICIU LUSTRZANYM

UWAGI:

1. STALOWA KONSTRUKCJA SCHODOW
(P. PW KONSTRUKCJI);
6 ] [ 6 ] 2. tACZNIK Z PLASKOWNIKA STAL.
5%30%(43+100) (mm). MOCOWANY
— POPRZEZ SKRECANIE DO KONSTR.
$ SCHODOW, STOSOWAC €O DRUGI
STOPIEN;
3. BELKA STROPOWA Z DREWNA
KLEJONEGO O PRZEKR. 1535 (cm);
L. tACZNIK Z PLASKOWNIKA STAL.
5x40%100 (mm);
5. BLACHA STALOWA 0 WYM.
3%100%140 (mm) WYCIETA W KSZTALT
@j LIT. “L" MOCOWANA DO DREWNIANEJ
B ] KONSTR. STROPU;
. 6. SLUP Z DREWNA KLEJONEGO 0
PRZEKROJ POZIOMY PRZEKR. 15%40 (cm);
7. BLACHA STALOWA O WYMIARACH:

3%60%140 (mm) MOCOWANA DO
DREWNIANEJ KONSTR. STROPU;

f T 8. tACZNIK Z PLASKOWNIKA STAL.

5%40%112 (mm);

9. tACZNIK W KSZTALCIE LIT. "L" Z

PtASKOWNIKA STALOWEGO O WYM.

3*40*(60+60) (mm) MOCOWANY DO

SCIANY MUROWANEJ;

10. SLUPEK BALUSTRADY Z

@ PtASKOWNIKA O PRZEKR. 10%40 (mm)
(P. ZEST. BALUSTRAD);

AN 11. WZMOCNIENIE StUPKOW SKRAINYCH
*
H

N 624\\ + BLACHA TROJKATNA gr. 5 (mm);
\ H N \ \ D 12. BLACHA STALOWA O WYMIARACH:
3%100%100 (mm), DWA BOKI FAZOWANE,
) \, _ A \, E AN . NN MOCOMANA DO KONSTRUKCJI TARASU,
PRZEKROJ PIONOWY PRZEKROJ PIONOWY PRZEKROJ PIONOWY 13. BLACHA STALOWA O WYMIARACH:

3%60%100 (mm);

14, SZCZEGOLY MOCOWANIA USTLIC W
POROZUMIENIU Z DOSTAWCA
BALUSTRAD | PROJEKTANTEM NA
ETAPIE REALIZACJI;

15. WSZYSTKIE WIDOCZNE MOCOWANIA

NALEZY WYKONAC Z ZASTOSOWANIEM
KOTEW ZE STALI NIERDZEWNEJ Z +BEM
IMUSOWYM;
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SCO4 | SPOSOB UKLADANIA PtYTEK

SCO4 | WARIANT Z UMYWALKA

UWAGI:

GORNA POWIERZCHNIE OSCIEZNIC I, COKOL Z PL. CERAM. H= 100 (mm):

NALEZY ZLICOWAC Z LINIA PLYTEK\ B TYFIKOWANA O WM. J0esd (en]”

\ gr. 11 (mm), KL. SCIERALNOSCI: 5 W

KOL. ZBLIZONYM DO RAL 7023, DO
WYS. 220 (cm). FUGA MINERALNA 0O
szer. 2 (mm), ELASTYCZNA, W KOL.

PLYTKI. FUGI W NAROZNIKACH WYK. Z

@ 220 +2f50 @ 220 \ +2f50 @ 220 +2f50 @ 220 +2f50 ZAST. SILIKONU W KOL. PLYTKI;
v A v '
SCIANY POWYZEJ LINII PLYTEK
MALOWANE ZMYWALNA FARBA
LATEKS/AKRYL W KOL. RAL 900
lub RAL 9010
)

PRZESUNIECIE PLYTEK W
KOLEJNYCH RZEDACH: 30 (cm)

3. SCIANA POWYZEJ LINIl PLYTEK
4 TYNKOWANA TYNKIEM CEMENT.-WAP.
@ KAT. Il WYK. GLADZIA GIPSOWA, MAL.

W KOL. BIALYM RAL 9010;

4. CERAMICZNA MISKA USTEPOWA,
WISZACA, NA ZEST. PODTYNKOWYM;

5. CERAMICZNA MISKA USTEPOWA
DOST. DO POTRZEB 0S. NIEPE£NOSPR.
NA ZESTAWIE PODTYNKOWYM;

6. CERAMICZNY PISUAR WISZACY NA
@ ZESTAWIE PODTYNKOWYM;

7. CERAMICZNA UMYWALKA WISZACA
45%60 (cm);

8. CERAMICZNA UMYWALKA DOST. DO
POTRZEB 0S. NIEPELNOSPRAWNYCH,

L MOCOWANA DO SCIANY, Z BATERIA
DLA 0S. NIEPE£NOSPRAWNYCH;

9. DOZOWNIK PAPIERU TOALETOWEGO,

L S INOX SZCZOTKOWANA;

10. DOZOWNIK RECZNIKOW PAPIER.; INOX
SCZOTKOWANA;

11. DOZOWNIK MYDtA INOX, SZCZOTK.;

12. KOSZ NA ODPADY, INOX SZCZOTK,;

13. KOSZ DO TOALETY DAMSKIEJ, INOX

SZCZOTKOWANA;

14.SZCZOTKA DO WC, MOC. DO SCIANY,
INOX SZCZOTKOWANA;

15. LUSTRO (60%60) W GR. PLYTEK;

16. LUSTRO MOCOWANE DO SCIANY, Z
MOZLIWOSCIA REGULACJI POCHYLENIA;
17. PRZYCISK SPtUKUJACY;

18. PRZYCISK SPt. NA PODCZERWIEN;
19. PORECZ tUKOWA, UCHYLNA, INOX;
20. JEDNOUCHWYTOWA, PODTYNKOWA
BATERIA PRYSZNICOWA, INOX

21. PRYSZNIC GORNY W WERSJI DLA
SPORTOWCOW, WANDALOODPORNY,
ZABEZP. PRZED KRADZIEZA, INOX;
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POMIESZCZENIE 1.08

35 35
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35

220

35

35

o
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OKtADZINA SCIANY TOALET

SCIANA TYP: SCO5

UWAGI:

1. LISTWA PRZYPODLOGOWA, Z
LITEGO DREWNA BUKOWEGO H=80 (mm);

2. PLYTA MEBLOWA gr. 15mm, Z
OKLEINA Z NATURALNEGO DREWNA
BUKOWEGO, OLEJOWANEGO, NA
STALOWEJ PODKONSTRUKCI
SYSTEMOWEJ, W KOLORZE
NATURALNYM DREWNA, ZABEZP. DO
KLASY TRUDNOZAPALNOSCI;

3. ZABUDOWA WNEKI GRZEINIKOWEJ
WYKONANA Z LAMELI DREWNIANYCH
30%40 (mm), Z DREWNA BUKOWEGO, W
ROZSTAWIE ~100mm. OLEJOWANYCH,
NA PODKONSTR. STALOWEJ
UMOZLIWIAJACEJ REWIZJE WNEKI.
CALOSC ZABEZP. DO KLASY
TRUDNOZAPALNOSCI. WNEKI
GRZEJINIKOWE ORAZ GRZEJNIKI
MALOWANE W KOL. RAL 901%;

4. NAROZNIKI, SCIANKI BOCZNE, WNEKA

OTWORU WEJSCIOWEGO DO WINDY ITP.
WYKONANE Z PLYTY MEBLOWEJ JAK
W PKT. 2;

5. POCHWYTY 50%100 (mm) Z DREWNA
KLEJONEGO (BUK), OLEJOWANE W
KOLORZE NATURALNYM DREWNA;

6. SCIANA POWYZEJ OKtADZINY
TYNKOWANA TYNKIEM CEMENT.-WAP.
KAT. Il WYKONCZONA GLADZIA
GIPSOWA, MAL. W KOL. BIALYM RAL
9003;

UWAGA: DOBOR ODCIENI OKLEINY PLYT

MEBLOWYCH UZGODNIC Z
PROJEKTANTEM NA ETAPIE REALIZACJI

D
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RZUT - SZCZEGOtY WYKONANIA OBROBKI WNEKI
OKIENNEJ - WARIANT Z TYNKIEM

1. POLISTYREN EKSPANDOWANY EPS 70-040
gr. 15 (cm) MOCOWANY ZA POMOCA KLEJU |
DYBLI;

2. TYNK MINERALNY W KOLORZE KREMOWE )
BIELI RAL 9001 - BARANEK, NA PODKtADZIE
TYNKARSKIM, Z ZASTOSOWANIEM SIATKI
ZBROJACEJ Z WtOKNA SZKLANEGO NA
ZAPRAWIE ZBROJACEJ, GRANULACJA: 15 mm
(2.5 kg/1m?);

3. TYNK WEWNETRZNY, CEMENTOWO -

WAPIENNY KAT. IIl gr. 15 (mm), WYKONCZONY
GtADZIA GIPSOWA; MALOWANY FARBA
ZMYWALNA W KOLORZE RAL 9010;

L. FARTUCH EPDM Z OBUSTRONNA TASMA
BUTYLOWA, NA CAtYM OBWODZIE OKNA;

5. LUZY MONTAZOWE WYPELNIONE PIANKA
POLIURETANOWA;

6. PARAPETY ZEWNETRZNE, OBROBKI
BLACHARSKIE ITP. WYKONANE Z BLACHY
CYNK.-TYTAN. W KOLORZE ANTRACYTOWYM
MOCOWANE NA UCHWYTACH STALOWYCH;
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RZUT - SZCZEGOtY WYKONANIA OBROBKI WNEKI
OKIENNEJ - WARIANT Z DESKA ELEWACY INA

1. POLISTYREN EKSPANDOWANY EPS 70-040

gr. 12 (cm) MOCOWANY ZA POMOCA KLEJU |
DYBLI;

2. DESKA ELEWACYJNJNA TYPU SOFT LINE
(MAKS. ROZSTAW OSIOWY = 75 (mm),
MODRZEW SYBERYJSKI OLEJOWANY W KOL.

NATURALNYM, PIORA MALOWANE NA CZARNO;

3. TYNK WEWNETRZNY, CEMENTOWO -

WAPIENNY KAT. Il gr. 15 (mm), WYKONCZONY
GtADZIA GIPSOWA; MALOWANY FARBA
ZMYWALNA W KOLORZE RAL 9010;

4. FARTUCH EPDM Z OBUSTRONNA TASMA
BUTYLOWA, NA CALYM OBWODZIE OKNA;

5. LUZY MONTAZOWE WYPELNIONE PIANKA
POLIURETANOWA,;

6. PARAPETY ZEWNETRZNE, OBROBKI
BLACHARSKIE ITP. WYKONANE Z BLACHY
CYNK.-TYTAN. W KOLORZE ANTRACYTOWYM
MOCOWANE NA UCHWYTACH STALOWYCH;

7. PARAPETY WEWNETRZNE WYK. Z DREWNA
KLEJONEGO gr. 38 (mm) W KOL. NATURALNYM
DREWNA, OLEJOWANE, ZABEZP. DO KLASY

TRUDNOZAPALNOSC;
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RZUT - SZCZEGOtY WYKONANIA ZEWNETRZNEGO

NAROZNIKA

1. POLISTYREN EKSPANDOWANY EPS 70-040

gr. 15 (cm) MOCOWANY ZA POMOCA KLEJU |
DYBLI;

2. TYNK MINERALNY W KOLORZE KREMOWE )
BIELI RAL 9001 - BARANEK, NA PODKtADZIE
TYNKARSKIM, Z ZASTOSOWANIEM SIATKI
ZBROJACEJ Z WtOKNA SZKLANEGO NA
ZAPRAWIE ZBROJACEJ, GRANULACJA: 15 mm
(2.5 kg/1m?);

3. REKTYFIKOWANE PtYTKI GRESOWE O
WYMIARACH 30%60 (cm) gr. 1imm, KL.
SCIERALNOSCI: 5 W KOL. CIEMNOSZARYM,
ZBLIZONYM DO RAL 7023, DO WYS. 220 (cm);

4. TYNK WEWNETRZNY, CEMENTOWO -

WAPIENNY KAT. IIl gr. 15 (mm), WYKONCZONY
Gt ADZIA GIPSOWA; MALOWANY FARBA
ZMYWALNA W KOLORZE RAL 9010

5. PARAPETY ZEWNETRZNE, OBROBKI
BLACHARSKIE ITP. WYKONANE Z BLACHY
CYNK.-TYTAN. W KOLORZE ANTRACYTOWYM
MOCOWANE NA UCHWYTACH STALOWYCH;

6. CEOWNIK STALOWY (40, L=320 (cm)
OCYNKOWANY OGNIOWO, MOCOWANY DO

SCIANY Z ZAST. WSPORNIKOW W ROZSTAWIE
= 60 (cm);
7. LINKA STALOWA W ROZSTAWIE PIONOWYM

30 (cm), WYPOSAZONA W NAPINACZE
SYSTEMOWE ZE STALI NIERDZEWNEJ;

8. LAMACZE SWIATtA Z DREWNA
KLEJONEGO, OLEJOWANE W KOL. NATURALNYM
DREWNA (MODRZEW SYBERYJSKI) 0 WYM:
30%100 (mm) W ROZST. POZIOMYM = 27 (cm).

SZCZEGOLY MOCOWANIA - P. DETAL 18;

9. OKNO ZINTEGROWANE Z PRZYLEGAJACA
KONSTRUKCJA DREWNIANA. DOBOR SYSTEMU

SKONSULTOWAC Z PROJEKTANTEM NA ETAPIE
REALIZACII;
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RZUT
ORAZ

1. PLYTA MEBLOWA gr. 15 (mm) szer. 35
(cm), Z OKLEINA Z NATURALNEGO DREWNA
BUKOWEGO, OLEJOWANEGO, NA
PODKONSTRUKCJI SYSTEMOWEJ, DO
WYSOKOSCI 220cm, W KOLORZE NATURALNYM
DREWNA, ZABEZP. DO KLASY

TRUDNOZAPALNOSCI;
2. PUSTKA WENTYLACYJNA gr. 15 (mm);

3. ZABUDOWA WNEKI GRZEJNIKOWEJ
WYKONANA Z LAMELI DREWNIANYCH 30%40
(mm), Z DREWNA BUKOWEGO, W ROZSTAWIE
~100 (mm). OLEJOWANYCH, NA PODKONSTR.
STALOWEJ UMOZLIWIAJACE) REWIZJE WNEKI.

CAL0SC ZABEZP. DO KL. TRUDNOZAPALNOSCI.

SZCZEG. WYKONANIA OKtADZINY SCIAN
WNEK GRZEJNIKOWYCH W HOLU GtOWNYM

L. WSZYSTKIE POWIERZCHNIE WNEK
GRZEJNIKOWYCH ORAZ GRZEJNIKI MALOWANE
W KOL. RAL 9017

5. TYNK WEWNETRZNY, CEMENTOWO -

WAPIENNY KAT. Ill gr. 15 (mm), WYKONCZONY
Gt ADZIA GIPSOWA; MALOWANY FARBA
ZMYWALNA W KOLORZE RAL 9010;

6. REKTYFIKOWANE PLYTKI GRESOWE O
WYMIARACH 30%60 (cm) gr. 11mm, KL.
SCIERALNOSCE: 5 W KOL. CIEMNOSZARYM,
ZBLIZONYM DO RAL 7023, DO WYS. 220 (cm);
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WYKONCZENIOWYCH PRZEZIEMIA - WEJSCIE

1.

HYDROIZOLACJA - POLIMEROWO

BITUMICZNA (MASA KMB) NA UPRZEDNIO
PRZYGOTOWANYM GRUNCIE;

2.

POLISTYREN EKSPANDOWANY -

HYDROFOBIZOWANY TYPU EPS P gr. 8 (cm);

3.

MEMBRANA KUBEtKOWA HDPE MOCOWANA

DO SCIANY ZA POMOCA SZPILEK;
4. FASETA WYOBLAJACA, R =5 cm;

5.
6.

PODKtADOWY BETON KONSTRUKCYJNY;
PLYTA POLISTYRENU EKSPANDOWANEGO

EPS 200-036 gr. 8 (cm);

7. POLIETYLENOWA FOLIA BUDOWLANA;

8. WYLEWKA BETON. gr. 7 (cm), ZBROJONA

SIATKA STALOWA - DYLATOWANA,;

9. POLISTYREN EKSPANDOWANY gr. 20 (mm)

TYPU EPS 70-040 NA CAtYM OBWODZIE
POMIESZCZENIA;

10. STOPIEN KAMIENNY szer. 30 (cm) DLUGOSC

min. 150 (cm). PROFIL PRZYLEGAJACEJ

POSADZKI NALEZY DOSTOSOWAC DO POZIOMU

STOPNIA PRZED WEJSCIEM;
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PRZEKRQOJ - SZCZEGOLY WYKONANIA WARSTW

WYKONCZENIOWYCH PRZEZIEMIA - SCIANA

1. HYDROIZOLACJA - POLIMEROWO
BITUMICZNA (MASA KMB) NA UPRZEDNIO
PRZYGOTOWANYM GRUNCIE;

2. POLISTYREN EKSPANDOWANY -
HYDROFOBIZOWANY TYPU EPS P gr. 8 (cm);
3. MEMBRANA KUBEtKOWA HDPE MOCOWANA
DO SCIANY ZA POMOCA SZPILEK;

4. FASETA WYOBLAJACA, R =5 cm;

5. POLISTYREN EKSPANDOWANY EPS 70-040
gr. 15 (cm) MOCOWANY ZA POMOCA KLEJU |
DYBLI;

6. TYNK MINERALNY W KOLORZE KREMOWE )
BIELI RAL 9001 - BARANEK, NA PODKtADZIE
TYNKARSKIM, Z ZASTOSOWANIEM SIATKI
ZBROJACEJ Z WtOKNA SZKLANEGO NA
ZAPRAWIE ZBROJACEJ, GRANULACJA: 15 mm
(2.5 kg/1m?);

7. ALUMINIOWY PROFIL STARTOWY 10 (cm)
POWYZEJ PRZYLEGAJACEGO TERENU;

8. PODKtADOWY BETON KONSTRUKCYINY;

9. PtYTA POLISTYRENU EKSPANDOWANEGO
EPS 200-036 gr. 8 (cm);

10. POLIETYLENOWA FOLIA BUDOWLANA;

1. WYLEWKA BETON. gr. 7 (cm), ZBROJONA
SIATKA STALOWA - DYLATOWANA;

12. POLISTYREN EKSPANDOWANY gr. 20 (mm)
TYPU EPS 70-040 NA CAtYM OBWODZIE
POMIESZCZENIA;

13. TYNK WEWNETRZNY, CEMENTOWO -

WAPIENNY KAT. Ill gr. 15 (mm), WYKONCZONY
GtADZIA GIPSOWA; MALOWANY FARBA
ZMYWALNA W KOLORZE RAL 9010;

14. LISTWA PRZYPODLOGOWA, BIAtA RAL
9010, Z PLYTY MDF H=80 (mm);
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SZATNIACH DLA ZAWODNIKOW

1. GRZEJNIK, DOBOR wg. BRANZY
INSTALACY IJNEJ;

2. ELEMENTY PIONOWE KONSTRUCJI
WYKONNANE ZE STALOWYCH PROFILI
ZAMKNIETYCH 15%40 (mm) OCYNKOWANYCH
OGNIOWO, W ROZST. 100 cm;

3. ELEMENTY POZIOME WYKONANE ZE

STALOWYCH CEOWNIKOW 20%30 (mm)
OCYNKOWANYCH OGNIOWO, MOCOWANYCH

OBUSTRONNIE DO StUPKOW;

4. LAMELE Z DREWNA KLEJONEGO 40%40
(mm), Z DREWNA BUKOWEGO, W ROZST. 80
(mm) OLEJOWANYCH W KOL. NATURALNYM;

5. LAMELE Z DREWNA KLEJONEGO 40%40
(mm), Z DREWNA BUKOWEGO, W ROZST. 50
(mm) OLEJOWANYCH W KOL. NATURALNYM

N
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PRZEKRQJ - SZCZEGOLY WYKONANIA KONSTR.

WSPORCZEJ DLA ROSLIN PNACYCH

1. WSPORNIK Z CEOWNIKA STALOWEGO C40,
L=19 (cm) OCYNKOWANY OGNIOWO, MOCOWANY

DO SCIANY Z ZAST. KOTEW CHEMICZNYCH,
ROZSTAW WSPORNIKOW = 60 (em);

2. CEOWNIK STALOWY C40, L=320 (cm)
OCYNKOWANY OGNIOWO, MOCOWANY DO
SCIANY Z ZAST. WSPORNIKOW W ROZSTAWIE
= 60 (cm);

3. LINKA STALOWA W ROZSTAWIE PIONOWYM

30 (cm), WYPOSAZONA W NAPINACZE
SYSTEMOWE ZE STALI NIERDZEWNEJ;
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PRZEKROJ - SZCZEGOLY WYKONANIA WARSTW
WYKONCZENIOWYCH - WYJSCIE NA TARAS

1. PLYTA Z WELNY SZKLANEJ gr. 3 (cm);
2. POLIETYLENOWA FOLIA BUDOWLANA;
3

WYLEWKA Z JASTRYCHU GRZEWCZEGO gr.

7 (cm), ZBROJONA SIATKA STALOWA -
DYLATOWANA;

4. POSADZKA - DWUWARSTWOWA,
OBIEKTOWA, PRZECIWSTUKOWA WYKLADZINA

DYWANOWA Z WOKNA NYLONOWEGO, gr. MIN.

9mm, gr. WARSTWY Wt. MIN. 5mm, WAGA MIN.
30 (g/m?), TRUDNOZAPALNA, W KOL.
CIEMNOSZARYM RAL: 7023;

5. POLISTYREN EKSPANDOWANY gr. 20 (mm)
TYPU EPS 70-040 NA CAtYM OBWODZIE
POMIESZCZENIA;

6. LISTWA PRZYPODLOGOWA, BIAtA RAL
9010, Z PLYTY MDF H=80 (mm);

7. PARAPET WEWNETRZNY WYK. Z DREWNA
KLEJONEGO gr. 38 (mm) W KOL. NATURALNYM
DREWNA, OLEJOWANE, ZABEZP. DO KLASY

TRUDNOZAPALNOSC;

8. TYNK WEWNETRZNY, CEMENTOWO -
WAPIENNY KAT. IIl gr. 15 (mm), WYKONCZONY
GtADZIA GIPSOWA; MALOWANY FARBA
ZMYWALNA W KOLORZE RAL 9010;

9. WYLEWKA Z JASTRYCHU WODO |
MROZO-0DPORNEGO, W SPADKU 0,5%,
ZBROJONA SIATKA STALOWA, DYLATOWANA;

10. HYDROIZOLACJA - POLIMEROWO
BITUMICZNA (MASA KMB) NA UPRZEDNIO
PRZYGOTOWANYM GRUNCIE;

11. POLISTYREN EKSTRUDOWANY XPS, PLYTY
gr. 10 (cm) UKLADANE LUZEM W DWOCH
WARSTWACH, KRAWEDZIE NA STYK;

12. DYFUZYJINA GEOWLOKNINA (PP), ODPORNA
NA UV | GNICIE, 110-140 g/m?;

13. KLIN Z TWARDEGO STYROPIANU;

14. WARSTWA DOCIAZAJACA - ZWIREK
OGRODOWY gr. 5 (cm);

15. DESKA TARASOWA Z TWORZYWA, NA
PODKONSTRUKCJI SYSTEMOWEJ;

16. LUZY MONTAZOWE WYPELNIONE PIANKA
POLIURETANOWA,;

17. MOBILNA SCIANKA PRZESUWNA gr. min. 10
(cm) NA CAtA WYSOKOSC POMIESZCZENIA,
MOCOWANA DO STROPU;

18. ALUMINIOWA KRATKA NAWIEWNA MAL. W
KOL. BIALYM RAL 9010;
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PRZEKROJ - SZCZEGOtY

WYKONCZENIOWYCH

1. PLYTA POLISTYRENU EKSPANDOWANEGO
EPS 200-036 gr. 3 (cm);

2. POLIETYLENOWA FOLIA BUDOWLANA;

3. WYLEWKA BETON. gr. 7 (cm), ZBROJONA
SIATKA STALOWA - DYLATOWANA;

L. POSADZKA - CIENKOWARSTWOWA,
DWUSKLADNIKOWA ZYWICA EPOKSYDOWA,
SAMOZAGtADZAJACA NA GRUNCIE
SYSTEMOWYM, PRZECIWPOSLIZGOWOSC MIN.
R10, PRZYCZEPNOSC MIN. 1,5 (N/mm?2) W
KOLORZE CIEMNOSZARYM RAL: 7023;

5. POLISTYREN EKSPANDOWANY gr. 20 (mm)
TYPU EPS 70-040 NA CAtYM OBWODZIE
POMIESZCZENIA;

6. SYSTEMOWY, MINERALNY SUFIT
PODWIESZANY, MODULOWY 600600 (mm),
Gt ADKI, OGNIOODPORNY, Z PLYT
AKUSTYCZNYCH KL. A, NA STELAZU
SYSTEMOWYM Z UKRYTYM PROFILEM, KOLOR
BIALY - RAL 9010;

7. TYNK WEWNETRZNY, CEMENTOWO -

WAPIENNY KAT. Il gr. 15 (mm), WYKONCZONY
GLADZIA GIPSOWA; MALOWANY FARBA
ZMYWALNA W KOLORZE RAL 9010;

WYKONANIA WARSTW

8. LAMELE DREWNIANE 30%40 (mm) Z
DREWNA BUKOWEGO, W ROZSTAWIE ~60 (mm)

OLEJOWANE, CAt0SC ZABEZP. DO KLASY
TRUDNOZAPALNOSCI;

9. PODKONSTRUKCJA DREWNIANA Z
LEGAROW 5060 (mm) W ROZSTAWIE ~50 (cm)
ZABEZP. DO KLASY TRUDNOZAPALNOSCI;

10. PLYTA 0SB 3 gr. 22 (mm);
11. KLEJ DO PARKIETU;

12. PARKIET PRZEMYStOWY gr 16 (mm) Z
DREWNA DEBOWEGO, W KOL. NATURALNYM
DREWNA, OLEJOWANY, IMPREGNOWANY DO KL.

TRUDNOZAPALNOSCI;

13. SCIANY ORAZ STROP POWYZEJ SUFITU
PODWIESZONEGO IMPREGONWANE PREPARATEM
PRZECIW PYLENIU ORAZ MALOWANE W KOL.
BIALYM RAL 9010;
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PRZEKROJ - SZCZEGOtY

WYKONCZENIOW Y CH

1. PLYTA Z WELNY SZKLANEJ gr. 3 (cm);
2. POLIETYLENOWA FOLIA BUDOWLANA;

3. WYLEWKA Z JASTRYCHU GRZEWCZEGO gr.
7 (cm), ZBROJ. SIATKA STAL. - DYLATOWANA;

4. POSADZKA - PARKIET PRZEMYStOWY
KLEJONY DO POSADZKI, gr 16 (mm) Z DREWNA
DEBOWEGO, W KOL. NATURALNYM DREWNA,
OLEJOWANY, IMPREGNOWANY DO KL.

TRUDNOZAPALNOSCI;

5. POLISTYREN EKSPANDOWANY gr. 20 (mm)
TYPU EPS 70-040 NA CAtYM OBWODZIE
POMIESZCZENIA;

6. LISTWA PRZYPODLOGOWA, BIAtA RAL
9010, Z PLYTY MDF H=80 (mm);

7. PARAPET WEWNETRZNY WYK. Z DREWNA
KLEJONEGO gr. 38 (mm) W KOL. NATURALNYM
DREWNA, OLEJOWANE, ZABEZP. DO KLASY

TRUDNOZAPALNOSC;

8. LUZY MONTAZOWE WYPELNIONE PIANKA
POLIURETANOWA;

9. SYSTEMOWY, MINERALNY SUFIT
PODWIESZANY, MODUtOWY 600%600 (mm),
Gt ADKI, OGNIOODPORNY, Z PLYT

AKUSTYCZNYCH KL. A, NA STELAZU

WYKONANIA WARSTW

SYSTEMOWYM Z UKRYTYM PROFILEM, KOLOR
BIALY - RAL 9010;

10. TYNK WEWNETRZNY, CEMENTOWO -
WAPIENNY KAT. Ill gr. 15 (mm), WYKONCZONY
GtADZIA GIPSOWA; MALOWANY FARBA
ZMYWALNA W KOLORZE RAL 9010;

11. POLISTYREN EKSPANDOWANY EPS 70-040
gr. 15 (cm) MOCOWANY ZA POMOCA KLEJU |
DYBLI;

12. TYNK MINERALNY W KOLORZE KREMOWE)
BIELI RAL 9001 - BARANEK, NA PODKtADZIE
TYNKARSKIM, Z ZASTOSOWANIEM SIATKI
ZBROJACEJ Z WEOKNA SZKLANEGO NA
ZAPRAWIE ZBROJACEJ, GRANULACJA: 15 mm
(2.5 kg/1m?);

13. PARAPET ZEWNETRZNY WRAZ Z
PODSTOPNICA WYK. Z DREWNA KLEJ. gr. 38
(mm) W KOL. NATURALNYM DREWNA, OLEJ.,

ZABEZP. DO KL. TRUDNOZAPALNOSCI;

14. DESKA TARASOWA Z TWORZYWA, NA
PODKONSTRUKCJI SYSTEMOWEJ;

15. SCIANY ORAZ STROP POWYZEJ SUFITU
PODWIESZONEGO IMPREGONWANE PREPARATEM
PRZECIW PYLENIU ORAZ MALOWANE W KOL.
BIALYM RAL 9010;
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PRZEKROJ - SZCZEGOtY

WYKONANIA ELEWACII

Z ZAST. DESKI ELWACY JNEJ

1. UCHWYT ALUMINIOWY TYPU L;

2. tATY DREWNIANE ~30%45 (mm) W
ROZSTAWIE ~60 (cm), IMPREGNOWANE;

3. DESKA ELEWACYJNJNA TYPU SOFT LINE
(MAKS. ROZSTAW 0SIOWY = 75 (mm),
MODRZEW SYBERYJSKI OLEJOWANY W KOL.

NATURALNYM, PIORA MALOWANE NA CZARNO;
4. POLISTYREN EKSPANDOWANY EPS 70-040

gr. 12 (cm) MOCOWANY ZA POMOCA KLEJU |
DYBLI;

ITIXLL-

5. POLISTYREN EKSPANDOWANY EPS 70-040
gr. 15 (cm) MOCOWANY ZA POMOCA KLEJU |
DYBLI;

6. TYNK MINERALNY W KOLORZE KREMOWE)J
BIELI RAL 9001 - BARANEK, NA PODKtADZIE
TYNKARSKIM, Z ZASTOSOWANIEM SIATKI
ZBROJACEJ Z W£OKNA SZKLANEGO NA
ZAPRAWIE ZBROJACEJ, GRANULACJA: 15 mm
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PRZEKROJ - SZCZEGOtY
NAD WEJSCIAMI

1. CIEGNO ¢10 ZE STALI NIERDZEWNEJ Z
MOZLlWOéClA REGULACJI NAPIECIA, MOCOWANE
DO SCIANY Z ZAST. KOTWY CHEMICZNEJ (2
szt.);

2. WSPORNIK Z PLASKOWNIKA ZE STALI
NIERDZEWNEJ 5%40%1250 (mm) MOCOWANY DO
SCIANY Z ZAST. KOTWY CHEMICZNE)J (2 szt)
3. PLYTA SZKLANA ZE SZKLA

BEZPIECZNEGO (1010.4, 2%SG), Dt = 125 (cm),
SZER. ZMIENNA MOCOWANA DO

PODKONSTRUKCJI Z ZAST. OKUE PUNKTOWYCH
ZE STALI NIERDZEWNEJ;

WYKONANIA ZADASZEN

L. LAMELE Z DREWNA KLEJONEGO 3*10 (cm)
W ROZSTAWIE = 27 (cm);

5. RYNIENKA O PRZEKROJU KWADRATOWYM
(35%35) mm ZE STALI NIERDZEWNEJ;

ITIXLL-

MXL4 Sp. z 0.0 Sp. kom.
Al. Bohaterow Warszawy 40/3A2A
70-342 Szczecin
tel/fax 91 4884 364
mxl4@mxl&.com www.mxl4k.com

PROJEKTOWAL PDD?S
ngr iz, arch. 10MAsz Maksymiuk
N uprawnien 19/ZPOIA/2005

SPRAWDZIt. PODPIS

OPRACOWAL. PODPIS

m—
NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

PRZEBUDOWA BUDYNKU ZAPLECZA
DLA MKS POGON BARLINEK Z SIEDZIBA
PRZY UL. SPROTOWEJ 1 W BARLINKU

o
BRANZA

ARCHITEKTURA

P—
STADIUM PROJEKTU DATA

PROJEKT WYKONAWCZY V.2021

TYTUL RYSUNKU

DETAL Nr 13

P——
NR RYSUNKU SKALA

A.35 1:10




@\

[

)

DL

———— ¢ HI T} - —
}Eﬁm\HHm\m\mmuuHHHHm\mmHHm\HHHHwm\HHmmmmmmm L / jANBNANANRNANANANAYANAAANANANANANAANANANAVANANNNANANANANANANANAAVANAVANANRNAVANR AV NANANANRNANAN)
g f
T
T
< T
< T
T
e
< A
< -
<
7
77 77 77 77 77 7=
S S S S S .
S S S S S S
S s S /S /S ‘S ‘S
/////////////////4’6
s/, s/, s/ s/, 7/, /
Sl S S S S S S
s S S s S s S s S s
S S S S s
LSS S S S S S
S S S S

45

PRZEKROJ - SZCZEGOtY

DESZCZOWEGO

1. WYLEWKA Z JASTRYCHU WODO |
MROZ0-ODPORNEGO, W SPADKU 0,5%,
ZBROJONA SIATKA STALOWA, DYLATOWANA;

2. HYDROIZOLACJA - POLIMEROWO
BITUMICZNA (MASA KMB) NA UPRZEDNIO
PRZYGOTOWANYM GRUNCIE;

3. POLISTYREN EKSTRUDOWANY XPS, PLYTY

gr. 10 (cm) UKLADANE LUZEM W DwOCH
WARSTWACH, KRAWEDZIE NA STYK;

4. DYFUZYINA GEOWLOKNINA (PP), ODPORNA
NA UV | GNICIE, 110-140 g/m?;

5. WARSTWA DOCIAZAJACA - ZWIREK
OGRODOWY gr. 5 (cm);

6. WPUST DACHOWY Z PODGRZEWACZEM,
WYKONANY W TECHNOLOGI PODCISNIENIOWE J;

WYKONANIA WPUSTU

7. STUDZIENKA RUROWA WPUSTU
DACHOWEGO Z TWORZYWA SZTUCZNEGO DO
ZAST. W DACHACH "ODWROCONYCH",
PERFOROWANA ZAKONCZONA KRATKA
WPUSTOWA ZE STALI NIERDZEWNEJ;

8. USZCZELNIENIE LUZOW MONTAZOWYCH
WELNA MINERALNA;

9. MATERIAt ELASTOPLASTYCZNY;

10. OTULINA RUR SPUSTOWYCH WYK. Z
POLIURETANU;

11. STROP POWYZEJ SUFITU PODWIESZONEGO
IMPREGONWANY PREPARATEM PRZECIW
PYLENIU ORAZ MALOWANY W KOL. BIALYM
RAL 9010;
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PRZEKRQOJ - SZCZEGOLY WYKONANIA WARSTW
WYKONCZENIOWYCH DACHU

1. POLISTYREN EKSPANDOWANY EPS 70-040
gr. 10 (cm) MOCOWANY ZA POMOCA KLEJU |
DYBLI;

2. TYNK MINERALNY W KOLORZE KREMOWE )
BIELI RAL 9001 - BARANEK, NA PODKtADZIE
TYNKARSKIM, Z ZASTOSOWANIEM SIATKI
ZBROJACEJ Z WtOKNA SZKLANEGO NA
ZAPRAWIE ZBROJACEJ, GRANULACJA: 15 mm
(2.5 kg/1m?);

3. HYDROIZOLACJA - POLIMEROWO

BITUMICZNA (MASA KMB) NA UPRZEDNIO
PRZYGOTOWANYM GRUNCIE;

L. DYFUZYINA GEOWLOKNINA (PP), ODPORNA
NA UV | GNICIE, 110-140 g/m?;

5. ALUMINIOWY PROFIL STARTOWY 80 (cm)
POWYZEJ PLYTY STROPOWEJ;

6. OBROBKA ATTYKI Z ZAST. BLACHY
CYNK-TYTAN, MOC. NA RABEK STOJACY, NA

PROFILACH SYSTEMOWYCH UMOZL. REGULACJE;

7. SYSTEMOWY, MINERALNY SUFIT
PODWIESZANY, MODULOWY 600%600 (mm),

Gt ADKI, OGNIOODPORNY, Z PLYT AKUST. KL.
A, NA STELAZU SYST. Z UKRYTYM PROFILEM,
KOLOR BIALY - RAL 9010;

8. TYNK WEWNETRZNY, CEMENTOWO -

WAPIENNY KAT. Ill gr. 15 (mm), WYKONCZONY
Gt ADZIA GIPSOWA; MALOWANY FARBA
ZMYWALNA W KOLORZE RAL 9010;

9. OKLADZINA WYtAZU DACHOWEGO WYK. Z

ZAST. PLYTY GKF, WYKONCZONA GLADZIA
GIPSOWA | POMALOWANA FARBA ZMYWALNA
W KOL. RAL 9010;

10. KONSTRUKCJA OBUDOWY ZINTEGROWANA
Z WYLAZEM DACHOWYM - PLYTA OSB-3 gr.
22 (mm) NA PODKONSTRUKCJI STALOWEJ,
OCYNKOWANEJ;

1. WYLAZ DACHOWY Z FUNKCJA SWIETLIKA,
WYPOSAZONY W SItOWNIK ELEKTRYCZNY,
STEROWANY Z POM. Nr  1.05, MIN.
2-WARSTWOWA, PRZEZROCZYSTA KOPULKE
AKRYLOWA, KONSTRUKCJA ALUMINIOWA;
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PRZEKRQOJ - SZCZEGOLY WYKONANIA WARSTW
WYKONCZENIOWYCH DACHU

1. POLISTYREN EKSPANDOWANY EPS 70-040
gr. 15 (cm) MOCOWANY ZA POMOCA KLEJU |
DYBLI;

2. TYNK MINERALNY W KOLORZE KREMOWE )
BIELI RAL 9001 - BARANEK, NA PODKtADZIE
TYNKARSKIM, Z ZASTOSOWANIEM SIATKI
ZBROJACEJ Z WtOKNA SZKLANEGO NA
ZAPRAWIE ZBROJACEJ, GRANULACJA: 15 mm
(2.5 kg/1m?);

3. FARTUCH EPDM Z OBUSTRONNA TASMA
BUTYLOWA, NA CAtYM OBWODZIE OKNA;

L. LUZY MONTAZOWE WYPELNIONE PIANKA
POLIURETANOWA;

5. OBROBKA ATTYKI Z ZAST. BLACHY
CYNK-TYTAN, MOC. NA RABEK STOJACY, NA

PROFILACH SYSTEMOWYCH UMOZL. REGULACJE;

6. PODtOZE POD OBROBKI ATTYKI WYK. Z
TARCICY IGLASTEJ UKt. NA PRZEMIAN Z Pt.
XPS gr. 40 (mm);

7. WYLEWKA Z JASTRYCHU WODO |
MROZ0-ODPORNEGO, W SPADKU 0,5%,
ZBROJONA SIATKA STALOWA, DYLATOWANA;

8. HYDROIZOLACJA - POLIMEROWO
BITUMICZNA (MASA KMB) NA UPRZEDNIO

PRZYGOTOWANYM GRUNCIE;

9. POLISTYREN EKSTRUDOWANY XPS, PLYTY

gr. 10 (cm) UKLADANE LUZEM W DWOCH
WARSTWACH, KRAWEDZIE NA STYK;

10. DYFUZYINA GEOWtOKNINA (PP), ODPORNA
NA UV | GNICIE, 110-140 g/m?;

11. KLIN Z TWARDEGO STYROPIANU;

12. WARSTWA DOCIAZAJACA - ZWIREK
OGRODOWY gr. 5 (cm);

13. TYNK WEWNETRZNY, CEMENTOWO -

WAPIENNY KAT. Il gr. 15 (mm), WYKONCZONY
GtADZIA GIPSOWA; MALOWANY FARBA
ZMYWALNA W KOLORZE CZARNYM RAL 9017
(STROP + PAS SCIANY O WYS. 10 (cm)
PONIZEJ STROPU);

14. WOLNOWISZACY, SYSTEMOWY,
OGNIOODPORNY, MINERALNY SUFIT
AKUSTYCZNY KL. A, Z PLYT 9120 gr. 40
(mm). KOL. BIALY - RAL 9010;
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PRZEKRQOJ - SZCZEGOLY WYKONANIA WARSTW
WYKONCZENIOWYCH DACHU

1. POLISTYREN EKSPANDOWANY EPS 70-040
gr. 15 (cm) MOCOWANY ZA POMOCA KLEJU |
DYBLI;

2. TYNK MINERALNY W KOLORZE KREMOWE )
BIELI RAL 9001 - BARANEK, NA PODKtADZIE
TYNKARSKIM, Z ZASTOSOWANIEM SIATKI
ZBROJACEJ Z WtOKNA SZKLANEGO NA
ZAPRAWIE ZBROJACEJ, GRANULACJA: 15 mm
(2.5 kg/1m?);

3. OBROBKA ATTYKI Z ZAST. BLACHY
CYNK-TYTAN, MOC. NA RABEK STOJACY, NA

PROFILACH SYSTEMOWYCH UMOZL. REGULACJE;

L. PODtOZE POD OBROBKI ATTYKI WYK. Z
TARCICY IGLASTEJ UKt. NA PRZEMIAN Z Pt.
XPS gr. 40 (mm);

5. WYLEWKA Z JASTRYCHU wO0DO |
MROZ0-ODPORNEGO, W SPADKU 0,5%,
ZBROJONA SIATKA STALOWA, DYLATOWANA;
6. HYDROIZOLACJA - POLIMEROWO
BITUMICZNA (MASA KMB) NA UPRZEDNIO
PRZYGOTOWANYM GRUNCIE;

7. POLISTYREN EKSTRUDOWANY XPS, PLYTY

gr. 10 (cm) UKLADANE LUZEM W DWOCH
WARSTWACH, KRAWEDZIE NA STYK;

8. DYFUZYINA GEOWtOKNINA (PP), ODPORNA
NA UV | GNICIE, 110-140 g/m?;

9. KLIN Z TWARDEGO STYROPIANU;

10. WARSTWA DOCIAZAJACA - ZWIREK
OGRODOWY gr. 5 (cm);

1. LAMELE DREWNIANE 30%40 (mm) Z
DREWNA BUKOWEGO, W ROZSTAWIE ~60 (mm)
OLEJOWANE, CAtOSC ZABEZP. DO KLASY
TRUDNOZAPALNOSC;

12. TYNK WEWNETRZNY, CEMENTOWO -

WAPIENNY KAT. Il gr. 15 (mm), WYKONCZONY
GtADZIA GIPSOWA; MALOWANY FARBA
ZMYWALNA W KOLORZE RAL 9010;

13. SCIANY ORAZ STROP POWYZEJ SUFITU
PODWIESZONEGO IMPREGONWANE PREPARATEM
PRZECIW PYLENIU ORAZ MALOWANE W KOL.
CZARNYM RAL 9017

ITIXLL-

MXL4 Sp. z 0.0 Sp. kom.
Al. Bohaterow Warszawy 40/3A2A
70-342 Szczecin
tel/fax 91 4884 364
mxl4@mxl&.com www.mxl4k.com

P— —
PROJEKTOWAL PODPIS

ngr iz, arch. 10MAsz Maksymiuk
N uprawnien 19/ZPOIA/2005

SPRAWDZIt. PODPIS

OPRACOWAL. PODPIS

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

PRZEBUDOWA BUDYNKU ZAPLECZA
DLA MKS POGON BARLINEK Z SIEDZIBA
PRZY UL. SPROTOWEJ 1 W BARLINKU

o
BRANZA

ARCHITEKTURA

P—
STADIUM PROJEKTU DATA

PROJEKT WYKONAWCZY V.2021

TYTUL RYSUNKU

DETAL Nr 17

P——
NR RYSUNKU

A.39

SKALA

1:10




PRZEKROJ - FRAGMENT ELEWACJI POLtNOCNE
SPOSOB WYKONANIA £ AMACZY SWIATLA

213

213

213

1. StUP Z DREWNA KLEJONEGO
150%400 (mm), SZCZEGOLY WYKONANIA
wg. BRANZY KONSTRUKCY INEJ;

2. tAMACZE SWIATLA Z DREWNA
KLEJONEGO (MODRZEW SYBERYJSKI) O

|
- +6LL5 (cm) | i WYM: 30%100 (mm). DLUGOSC ZMIENNA;
_ . A — — 3. BLACHA Z PLASKOWNIKA
& STALOWEGO 10%50 (mm) ;
| | | L. tACZNIK Z BLACHY 5%50%60 (mm),
5 | | | KOTWY INOX Z tBEM IMUSOWYM;
‘ ‘ ‘ 5. WSZYSTKIE ELEMENTY STALOWE

OCYNKOWANE + MALOWANE
| | | PROSZKOWO W KOLORZE CZARNYM:
| | | RAL 901%;

6. WSZYSTKIE WIDOCZNE MOCOWANIA
| | | NALEZY WYKONAC Z ZASTOSOWANIEM
| | | KOTEW ZE STALI NIERDZEWNEJ Z tBEM

IMUSOWYM:;
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