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1. Dokumenty zwigzane z projektem

1.1.  Uprawnienia projektowe mgr inz. Rafata Jaworskiego

LIACHODMNIOPOMORSEA
OKREGO W A ) ) _
7B A INIYNIEROW Smmdmﬂfﬁgmdma?ﬂ]?r.

——(ll eupowNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

Syen. akt: OKK-0054-0055-005H6)1 7
DECYZJA

MNa podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynierdw budownictwa (tj. Dz U. z 2016 r. poz. 1725), art. 12 ust. 2, ust. 3, ust, dc
pkt 3 i art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. D=z, U, 2 2007 r.
poz. 1332, ze zm.) oraz § 12 ust. | rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia
2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznyeh w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278),
po ustaleniu, #e zostaly spelnione warunki w zakresie preygotowania zawodowego oraz po zhodeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane 2 wynikiem pozytywnym

Pan Rafal Jaworski
magister ingynier budownictwa
ur. dnia 2 sierpnia 1983 r. w Shubicach
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjoy ZAP/0260/PWBKD/17
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnoéci konstrukeyjno-budowlanej
bez ograniczen,

Uzasadnienie
W zwigzku z uweglednieniem w calofci Zgdania strony, na podstawie ant. 107 § 4 ustawy z dnia
14 ezerwea 1960 r. Kodeks postzpowania administracyjnego (Lj. Dz, U, z 2017 r. poz. [2537) - zwanej
dalej .K.p.a.”, odstepuje sig od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych upravwnien budowlanych wskazano
na adwrocie decyzji.
Pouczenie

Od niniejszej decyzji shizy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj leby InZynierdw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowe] Komisji Kwalifikecyjnej Zachodniopomeor-
skiej Okrggowej lzby Inzynierdw Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Zegodnie z tredein art. 127a Kop.a.:

& 1. W trakeie biegu terminu do wniesienia odwolania strona mode zrzec sig prawa do wniesienia odwo-
lania wobec organu administracji publicznej, kidry wydal decyzjg.

& 2. 7 dniem doreczenia organowi administracji publiczne] oswiadczenia o zrzeczeniu sig praws
do wniesienia odwolania przez oslainig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostaleczna i prawomocna.

W przypadku ziozenia przez stromg oéwiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do odwolania od decyzji. stronie
nie przystuguje prawo do odwolania sig ani skargi do sgdu administracyjnego.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz Andrzej Galkie\l{m‘._ ..............................
Preewodnicegey OKK o ;

megr inz. Edmund Tumielewicz ...=...
Z-en Preswodnicaseegn OKK

inz. Stanislaw Kaminski = .....oseet T
Oitrevmuga: Calonck OKK
1. Pan Rafal Jaworski

ul. Polskich Marynarzy 40011, 71-050 Szezecin
2. Okregowa Rada ZO011B
3, Glowny Inspekior Madzoru Budowlanego
4, OKK - aa
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Uprawnienia budowlane nadane

Panu Rafalowi Jaworskiemu
megistrowi indyvnicrowi budownictwa
ur. dnia 2 sierpnia 1983 r. w Slubicach

numer ewidencyjny ZAPO260/PWBKD/17
do projektowania i Kierowania robotami budowlany mi
w specjalnosci konstrukeyjono-budowlanej
bex ograniczen

upowainiaja w zakiresie nadanej specjalnosei:

I.  na podstawie art, 12 ust. 1 pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 4 i pkt 5 oraz art. 13 ust. 3 i ust. 4 ustawy

# dnia 7 lipea 1994 1. Prawo budowlane do:

1) projektowania, sprawdzania projekidw architektoniceno-budowlanych i sprawowania nadzorn autor-
skiego,

2) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

3} kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnyeh elementéw budowlanyeh oraz nadzoru i kontroli tech-
nicznej wytwarzania tvch elementdw,

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

3) sprawowania kontroli techniczne] utrzymania obiektow budowlanych;
II. na podstawie § 12 ust. 1 ¢ § 10 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11

wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie do:

1) projektowania konstrukeji obiektu i kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukeji
oraz architektury obiektu,

2} sporepdzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu.

Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

— g

mgr inZ. Andrzej Galkicwi:zCH.Et? R

Preswodnicagey OKK P |
= o B 4 sty
mgr in. Edmund Tumielewicz =010 w4
F-ca Preewodnicrgeego OKK
inZ Stanistaw Kaminski ~ .........0°
Calonek OKK
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1.2.

Zaswiadczenie o przynaleznosci do Izby mgr inz. Rafata Jaworskiego

® POLSKA
I 2 B A

W

INZYNIERO W

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikzogmem:

ZAP-VMY-ZYG-MS54 *

Pan Rafat JAWORSK! o numerze ewidencyjnym ZAP/BO/0012/18

adres zamieszkania ul. Polskich Marynarzy 40,/11, 71-050 SZCZECIN

jest czlonkiem Zachodniopomaorskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-02-01 do 2022-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-11 roku przez:

Jan Bobkiewic, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowe] lzby Ingynierow Budownictwa.

Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektroniczrgm (Dz. L. 2001 Mr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatzone bezpiecziym podpizem elektronicziym weryfikowanym przy pomocy wadneeo baalifikowanego certyficatu =5
rownowsine pod wrgledem shrtkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi. |

* Weryfikacje poprawnesci danych w niniejszym zaswiadczeniv moéna spravedzic za pomocy numeny wergfikacyjnego zaswiadczeniz na
stronie Polskiej lzby Indynierow Budownictws www.piiboorg.pl lub kontaktujzc sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Indynierow
Budownictea.

projekt: 538/2021 PW_REV. 01 DATA: 2021.05.21 str.5z35



1.3. Oswiadczenie projektanta

Na podstawie art. 20 Ustawy — Prawo budowlane z 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 r. poz. 414 wraz
z pdzniejszymi zmianami) oraz Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 r. poz. 1609 wraz z pdzniejszymi
zmianami) a takze rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012, poz. 462
wraz z pozniejszymi zmianami) o$wiadczam, ze niniejsza dokumentacja projektowa zostata

sporzadzona zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

PROJEKTOWAL.: PODPIS/DATA:

mgr inz. Rafat Jaworski
upr. nr ZAP/0260/PWBKb/17
specjalnos¢ konstrukcyjno-budowlana bez ograniczen
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CZESC OPISOWA

Podstawa, przedmiot i zakres opracowania

Podstawa opracowania

= Zlecenie Inwestora.
= Projekt branzy architektoniczne;.
= Wizja lokalna i ocena stanu technicznego istniejacej konstrukcji przeprowadzona

= wgrudniu2015r.

= Opinia geotechniczna do celéw projektowych: Modernizacja kompleksu sportowego klubu

MKS ,Pogoi” w m. Barlinek, wykonana w grudniu 2006 roku przez EKO-GEO, Andrze;

Piotrowski.

= Obowigzujace normy i zarzadzenia a w szczegoinosci:

(@)

O O 00O

O OO0 O0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OO0oOOoOOo

(o}

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 r. poz. 414 wraz z pdzniejszymi zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 r. nr 75, poz. 690 wraz z pdzniejszymi
zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012, poz. 462 wraz z p6zniejszymi
zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkoéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 r., poz.
463).

PN-EN 1990 Eurokod 0: Podstawy projektowania konstrukcji.

PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

PN-EN 1991 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje.

PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Podstawowe obcigzenia
technologiczne i montazowe.

PN-82/B-02004 Obcigzenia budowli. Obcigzenie zmienne technologiczne. Obcigzenia pojazdami.
PN-90/B-03000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.

PN-EN 1992 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu.

PN-86/B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-EN 1993 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych.

PN-90/B-03200 Konstrukcije stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-EN 1994 Eurokod 4: Projektowanie zespolonych konstrukciji stalowo-betonowych.

PN-EN 1995 Eurokod 5 : Projektowanie konstrukcji drewnianych.

PN-B-03150/2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-EN 1996 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych.

PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-EN 1997 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne.

PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.

ITB nr 409/2005 Projektowanie elementdw zelbetowych i murowanych z uwagi na odporno$¢ ogniowg

Literatura techniczna.
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2.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest zamienny projekt wykonawczy przebudowy stadionu miejskiego
dla MKS Pogor Barlinek z siedzibg przy ul. Sportowej 1 w Barlinku, dz. nr 661 i 660/1; obreb 2;
Barlinek. Aneks projektu zwigzany jest z przetrwaniem prac przez pierwotnego wykonawce
i przemurowanie Scian czes$ci istniejacego budynku.

Projektowany budynek wykonany w technologii tradycyjnej jako murowany w technologii
tradycyjnej z elementami stalowymi i zelbetowymi wykonanymi na budowie oraz prefabrykowanymi.
Czes¢ konstrukcji wykonano z drewna klejonego, ktorej poszczegdine elementy wykonano jako
prefabrykowane. Budynek w ksztatcie litery L, niepodpiwniczony, w cze$ci parterowy a czesciowo

dwukondygnacyjny, z zelbetowym stropem miedzykondygnacyjnym i stropodachem ptaskim.

2.3. Zakres opracowania

Projekt zawiera rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe opracowane w zakresie projektu
wykonawczego. W opracowaniu ujeto rozwigzania dotyczace wykonania elementéw konstrukcyjnych
w zakresie niezbednym dla potrzeb realizacji inwestycji wraz z aktualizacjg zestawien materiatow.
Niniejsza dokumentacja jest projektem wykonawczym w rozumieniu Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury (Dz. U. 2004 r. nr 202, poz. 2072 z pdzniejszymi zmianami) ani nie jest projektem
technicznym w rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. 1994 r. poz. 414 wraz z p6zniejszymi

zmianami).

2.4. Lokalizacja obiektu

I STREFA SNIEGOWA | STREFA WIATROWA STREFA PRZEMARZANIA Hz=0,8 [m]
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2.5. Wykaz zmian wzgledem projektu z 2016 r.

W zakresie zmian uwzgledniono:

1. zmiane geometrii obiektu wynikajaca z wykonania nowych $cian w miejscu $cian istniejacych,
co wplywa na zbrojenie wiencow, belek i stropow.

2. zmiang geometrii szybu windowego, co wptywa na zbrojenie stropu.

3. czeSciowe wykonanie poszczegolnych elementdéw konstrukcyjnych, co wptywa na zmiane

zestawient materiatowych.
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3. Rozwiazania konstrukcyjne

3.1. Opinia geologiczna, warunki gruntowo-wodne i posadowienie

Opinia geologiczna:

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych
(Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r.) Dz.U.2012.463 dla projektowanego obiektu, przyjeto pierwszg
kategorie geotechniczng i proste warunki gruntowe.

Warunki wodne:

Na dzialce bedacej obszarem przedmiotowej inwestycji stwierdzono wystepowanie wody
gruntowej o zwierciadle swobodnym, stabilizujgcym sie na rzednej ~56,8 m n.p.m a widoczne rdzawe
smugi w przekrojach $wiadczg o sezonowych wahaniach zwierciadta wody gruntowej 0 £0,5 m.

Warunki gruntowe:

= Warstwa | - grunty nasypdw niekonstrolowanych: humus, piaski i piaski gliniaste, gruz
ceglany (H+P+Pg+gruz), barwy brunatnej. Grunty tej warstwy zdyskwalifikowane jako podioze
budowlane.

=  Warstwa l — grunty nasypowe: piaski drobnoziarniste (Pd), barwy ciemno-zottej. Grunty
nawiercone stanowigce prawdopodobnie podsypke filtracujna.

= Warstwa llI — Grunty organiczne: torfy, piaski z namutem (T, P+Nm, HPd), barwy brunatnej
i popielatej. Osad jest mokry, Scisliwy i bardzo luzny, stabonos$ny, o sporej zawarto$ci czesci
organicznych.

= Warstwa IV — Grunty niespoiste: piaski drobnoziarniste z domieszkami pytow (Pd, Pd/m),
barwy jasno zottej i szaro-niebieskiej. Osady od rzednej 56,80 m n.p.m nawodnione, wystepujg w
stanie luznym, o uogdInionym stopniu zageszczenia 1p=0,33.

=  Warstwa V — Grunty niespoiste: piaski drobnoziarniste, podrzednie S$rednioziarniste
(Pd (Ps/m), barwy jasno szarej i szarej. Osady nawodnione, wystepujg w stanie $rednio

zageszczonym, o uogolnionym stopniu zageszczenia 10=0,37.

Posadowienie:

Na podstawie dostepnego opracowania geotechnicznego projektuje sie posadowienie obiektu
w gruntach warstwy V tj.. piaskach drobno i Srednioziarnistym o uogolnionym stopniu zageszczenia
I0=0,37 po uprzednim uzdatnieniu podioza gruntowego pod catym obiektem metodg jet grounting
polegajacg na mieszaniu gruntu z zaczynem stabilizujgcym wttaczanym strumieniowo pod wysokim

ciSnieniem lub metodg pokrewng zaproponowang w opracowaniu geotechnicznym ktorej efektem
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korcowym bedzie zageszczenie podtoza gruntowego do poziomu 1s=0,96 . Wszelkie prace zwigzane z
posadowieniem budynku nalezy prowadzi¢ pod $cistym nadzorem, dno wykopu powinien odebra¢

uprawniony geotechnik.

3.2. Fundamenty (wykonano)

Dla przyjetych warunkéw gruntowych nalezy bezpo$rednie posadowienie obiektu realizowac za
pomoca;

taw fundamentowych o wymiarach w przekroju zgodnym w rysunkami branzy konstrukcyjnej
wykonanych z betonu szczelnego W6; C20/25 (B25) zbrojone stalg A-IlIN (RB-500W) i A-0 (St0S);
otulina 5,0 cm.

Nalezy bezwzglednie zapewnic¢ ciggto$¢ zbrojenia podtuznego taw, zwracajac szczegoing uwage
na poprawnos¢ wykonania zbrojenia w narozach. Prety podtuzne taczy¢ na zaktad minimum 60,0.
Prety z taw poprzecznych zagina¢ w fawy podtuzne na dtugos¢ minimum 60,0 cm zgodnie
z 0goInymi zasadami taczenia zbrojenia. W miejscu tgczenia pretow zbrojenia podtuznego rozstaw ten
powinien by¢ zmniejszony do potowy. Na linii budynku istniejagcego nalezy dopasowa¢ poziom
posadowienia do poziomu posadowienia budynku istniejgcego poprzez wykonanie fawy schodkowe;..

INFORMACJE DOTYCZACE ELEMENTU ZELBETOWEGO
BETON ZBROJENIE KLASA OTULINA*
wg EN wg PN GLOWNE ROZDZIELCZE | EKSPOZYCJI | KONSYSTENCJ | GORA DOL BOK
A-llIN AQ
C20/25 B25 (BSt500S/ XC2 S3 50 5,0 50
RB500W) (S185/St0S)

* otulina liczona do krawedzi zewngtrznego zbrojenia

Plyty fundamentowej pod trzonem windy o grubosci 30,0 cm wykonanej z betonu szczelnego
W6; C20/25 (B25) zbrojonej stalg A-IlIN (RB-500W); otulina 5,0 cm. Nalezy bezwzglednie zapewni¢

ciggto$¢ zbrojenia podtuznego ptyty i przewigzac to zbrojenie ze zbrojeniem projektowanych taw.

INFORMACJE DOTYCZACE ELEMENTU ZELBETOWEGO
BETON ZBROJENIE KLASA OTULINA*
wg EN wg PN GLOWNE | ROZDZIELCZE | EKSPOZYCJI | KONSYSTENCJI | GORA DOL BOK
A-IlIN AQ
C20/25 B25 (BSt500S/ XC2 S3 5,0 50 5,0
RB500W) (S185/St0S)

* otulina liczona do krawedzi zewngtrznego zbrojenia
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= Fundamenty nalezy posadowi¢ na gtebokosci -1,10 m ponizej poziomu 0,00 architektury,
lecz nie ptycej niz 0,80 m ponizej poziomu projektowanego terenu.

=  Wykop pod fundamenty wykona¢ mechanicznie do gtebokosci ~20,0 cm powyzej poziomu
posadowienia. Pozostatg gteboko$¢ wykopu wykonaé recznie.

= Pod powierzchnig taw fundamentowych nalezy wykona¢ podktad z chudego betonu C8/10
(B10) grubosci 10,0 cm po uprzednim wzmocnieniu podioza gruntowego.

= Uktad i lokalizacja fundamentéw zgodnie z zatgczonym rysunkiem.

= Dla ochrony fundamentéw przed zawilgoceniem nalezy wykona¢ poziomg a takze pionowg
izolacje przeciwwilgociowg wg wytycznych producenta. W przypadku wystepowania wod
gruntowych powyzej poziomu posadowienia nalezy wykona¢ izolacje wodochronng typu
ciezkiego wg wytycznych producenta.

= W przypadku stosowania izolacji pokrywajacej krawedz elementu, dang krawedz nalezy
fazowac¢ pod katem 45° stosujac faze ~3,0 cm.

= Zfundamentow nalezy wypuscic prety startowe w celu potaczenia fundamentow

= 7 projektowanymi elementami zelbetowymi.

= Detal zbrojenia elementow Zelbetowych zgodnie z rysunkami projektu wykonawczego.

3.3. Sciany fundamentowe (wykonano)

Sciany fundamentowe grubosci 25,0 cm nalezy wykona¢ z bloczkéw betonowych na zaprawie
cementowej zwyktej klasy M5 wypetniajac catkowicie spoiny poziome i pionowe. Na wierzchu $cian
fundamentowych nalezy utozy¢ izolacje przeciwwilgociowg w postaci dwéoch warstw papy asfaltowej na
lepiku. Nalezy wykona¢ pionowg izolacje przeciwwilgociowg wg wytycznych producenta. W przypadku
wystepowania wod gruntowych powyzej poziomu posadowienia nalezy wykona¢ pionowg izolacje
wodochronng typu ciezkiego wg wytycznych producenta.

Roboty murarskie nalezy wykona¢ w kategorii A. Elementy murowe kategorii |.

Wigzanie elementow murowych powinno by¢ zgodne z zasadami pospolitego wigzania cegiet
z tym, Zze przesuniecie pionowe spoiny w kolejnych warstwach nie powinno by¢ mniejsze niz 0,4
wysokosci elementu murowego. Murowanie $cian podtuznych i poprzecznych wykonac jako krzyzowe,

tzn. tak, aby nie byty murowane ze sobg na dotyk.
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3.4. Plyta posadzki na gruncie

Plyte posadzek na gruncie nalezy wykona¢ grubosci 15,0 cm z betonu klasy minimum
C12/15 (B15). Ptyte nalezy zbroi¢ w Srodku grubosci siatkg zbrojeniowg Q188 (siatka z pretow @6 mm
w rozstawie 15,0 cm). Plyte posadzki nalezy oddylatowac od $cian budynku za pomocg dwdch warstw
membrany izolacyjnej.

Piyty posadzek na gruncie nalezy uktada¢ na podktadzie zwirowo-piaskowym o grubosci
minimum 25,0 cm i stopniu zageszczenia I, = 0,68 (wskaznik zageszczenia Ig= 0,97). Zaleca sie, aby
jastrych C25-F5 uktadany na warstwie styropianu XPS (EPS) 300 zbroi¢ przeciwskurczowo. W
przypadku podwyzszonego poziomu wdd gruntowych na powierzchni ptyty posadzki nalezy utozy¢

izolacje przeciwwodng (np. Abizol 2R+P lub réwnowazny). Warstwy izolacji wg wytycznych projektu

architektury.
INFORMACJE DOTYCZACE ELEMENTU ZELBETOWEGO
BETON ZBROJENIE KLASA OTULINA*
wg EN wg PN GLOWNE ROZDZIELCZE | EKSPOZYCJI | KONSYSTENCJ | GORA DOL BOK
A-IlIN
A-0 XC1/XC3;
C12/15 B15 (BSt500S/ ' S1 3,0 3,0 3,0
RB500W) (S185/St0S) XM1

* otulina liczona do krawedzi zewnetrznego zbrojenia

Dobor warstwy wierzchniej na podstawie wytycznych architektonicznych nawigzujacy do sposobu
uzytkowania obiektu (Scieralno$¢, odporno$¢ na korozje, odporno$¢ na uderzenia itp.). W przypadku
koniecznosci zagwarantowania odpornosci na Scieranie zaleca si¢ stosowanie zbrojenia rozproszonego

zgodnie z wytycznymi producenta zbrojenia.

3.5. Sciany nosne (wykonane czesciowo)

Sciany no$ne zewnetrzne i wewnetrzne nalezy wykonaé z pustakéw ceramicznych klasy 15
0 znormalizowane] wytrzymato$ci elementu na $ciskanie ,=10,0 MPa na zaprawie murarskiej zwykfe;
M5 lub dedykowanej zaprawie systemowej (wytrzymatos¢ muru na Sciskanie f=4,8 MPa).

Roboty murarskie nalezy wykonac w kategorii A. Elementy murowe kategorii .

Nad wszystkimi $cianami nosnymi na poziomie stropéw nalezy wykona¢ obwodowy wieniec
zelbetowy zbrojony pretami zgodnie z rysunkami projektu wykonawczego. W $cianach wykona¢ nalezy
rowniez trzpienie usztywniajace w miejscach wskazanych na rysunkach konstrukcyjnych.

Wigzanie elementéw murowych powinno byé zgodne z zasadami pospolitego wigzania cegiet

z tym, Ze przesunigcie pionowe spoiny w kolejnych warstwach nie powinno by¢ mniejsze niz 0,4
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wysoko$ci elementu murowego. Murowanie $cian podtuznych i poprzecznych wykonac jako krzyzowe,

tzn. tak, aby nie byty murowane ze sobg na dotyk.

3.6. Sciany dziatowe (wykonane czesciowo)

Sciany dziatowe projektuje sie jako murowane z pustakow $ciennych z zastosowaniem zaprawy
murarskiej do muréw na cienkie spoiny. W miejscu faczenia $cian dziatowych z no$nymi zaleca sie
stosowanie systemowych tacznikéw do $cian wg szczegdtowych wytycznych producenta. Sciany
dziatowe nalezy wzmacnia¢ poprzez zbrojenie spoin wspornych (poziomych) ptaskownikiem 32/2 mm
lub parg pretéw gtadkich @4,0 mm uktadanych w co drugiej spoinie.

Kazdorazowo nalezy pomiedzy gdrng krawedzig Sciany a spodem stropu pozostawi¢ przestrzen
dylatacyjng uniemozliwiajgcg oparcie stropu na projektowanej Sciance dziatowej. Szczelina powinna
wynosi¢ ~1/250 rozpietosci stropu. Montaz Scianki dziatowej do stropu za pomocg dostepnych
rozwigzan systemowych.

Wigzanie elementdw murowych powinno by¢ zgodne z zasadami pospolitego wigzania cegiet
z tym, Ze przesunigcie pionowe spoiny w kolejnych warstwach nie powinno by¢ mniejsze niz 0,4
wysokosci elementu murowego. Murowanie $cian podtuznych i poprzecznych wykonac jako krzyzowe,
tzn. tak, aby nie byly murowane ze sobg na dotyk.

Zaleca sie maksymalne przedtuzenie okresu miedzy wykonaniem stropdw a wymurowaniem na
nich écian. Sciany murowane na stropach zelbetowych nalezy wykonaé po uzyskaniu przez beton
stropu petnej wytrzymato$ci oraz po usunieciu podpdr montazowych. Dodatkowo zaleca sie odciecie

tynkow Scian na krawedzi sufitu.

3.7. Stropy i stropodach (wykonane czesciowo)

W budynku projektuje sie zelbetowe stropy monolityczne, wylewane na mokro. Stropy grubosci
18,0 cm wykonac z betonu C20/25 (B25) zbrojone stalg A-IlIN (RB-500W); otulina 2,0 cm, wg rysunkdw
projektu wykonawczego. Wokdt otworu na schody zaleca sie wykonanie noska obwodowego o
szerokosci ~7,0 cm i wysokosci siegajacej do poziomu projektowanego jastrychu.

Poziom wierzchu i spodu stropu wg wykonawczych rysunkow konstrukcyjnych i projektem
architektury. Ze zbrojeniem stropéw nalezy przewigza¢ zbrojenie przylegajacych elementdéw
zelbetowych. Wokot stropu i nad $cianami nosnymi nalezy wykona¢ wieniec Zelbetowy. Szczegoty

zbrojenia stropow i wiericow nalezy realizowa¢ zgodnie rysunkami projektu wykonawczego. W trakcie
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szalowania i zbrojenia nalezy przewidzie¢ otwory dla instalacji rurowej i przewodéw wentylacyjnych a
zbrojenie kolidujace z ww. otworami rozcina¢ i dodatkowo zbroi¢ podwojnymi pretami miedzy w obu

kierunkach zbrojenia na dtugosci 50 $rednic poza obrys otwordw.

INFORMACJE DOTYCZACE ELEMENTU ZELBETOWEGO

BETON ZBROJENIE KLASA OTULINA*
wg EN wg PN GLOWNE | ROZDZIELCZE | EKSPOZYCJI | KONSYSTENCJ | GORA DOL BOK
A-IlIN )
C20/25 B25 (BSt500S/ (st 82}&08) XC;/FX1C4’ S3 2,0 2,0 2,0
RB500W)

* otulina liczona do krawedzi zewngtrznego zbrojenia

3.8. Stupy i rdzenie (wykonane czesciowo)

W konstrukcji zastosowano stupy/rdzenie zelbetowe o przekroju jak na rysunku konstrukcii
Zlokalizowane w grubosci projektowanej Sciany. Stupy wykonaé z betonu C20/25 (B25) zbrojone stalg
A-IlIN (RB-500W), A-l (St3S) i A-0 (St0S); otulina 3,0 cm, wg rysunkéw projektu wykonawczego. Dla
stupow/rdzeni w zalezno$ci od lokalizacji nalezy wykonaé¢ prety startowe potaczone z fundamentem
i stropem. W stupach umieszczonych w szerokosci $ciany nalezy wykonac strzepia co trzecig warstwe

cegiet na glebokos¢ ~20,0 cm w celu wzajemnego przewigzania elementdw konstrukcyjnych.

INFORMACJE DOTYCZACE ELEMENTU ZELBETOWEGO
BETON ZBROJENIE KLASA OTULINA*
wg EN wg PN GLOWNE ROZDZIELCZE | EKSPOZYCJI | KONSYSTENCJ | GORA DOL BOK
A-llIN ]
C20/25 B25 (BSt500S/ (st 8A5}gt08) XC;(/FX1C4’ S3 2,0 2,0 2,0
RB500W)

* otulina liczona do krawedzi zewnetrznego zbrojenia

3.9. Stupy stalowe (wykonane czesciowo)

W konstrukcji zastosowano stupy stalowe o przekroju kwadratowym. Stupy w poziomie
przyziemia nalezy opieraC na kominku stopy fundamentowej i kotwi¢ do niej w poziomie podstawy stupa
za pomocg czterech Srub M20. W poziomie gtowicy nalezy blache stupa traktowac jako marke stalowg
i potaczy€ poprzez spawanie ze zbrojeniem przebiegajacej nad nimi belki stalowe;.

Analogicznie nalezy wykona¢ mocowanie stupa stalowego zlokalizowanego na pigtrze. W tym
przypadku zaréwno blache podstawy jak i blache gtowicy nalezy mocowaé do zbrojenie odpowiednie

stropu i belki Zelbetowe;.
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Stupy nalezy wykona¢ zgodnie z rysunkami projektu wykonawczego. Potgczenia wzajemne
elementow stalowych wykona¢ jako spawane (min. grubo$¢ spoiny pachwinowej 2,5 mm oraz 0,7
grubosci cienszego z taczonych elementéw). Otwory na Sruby wykona¢ o 1,00 mm wiekszej Srednicy
niz Srednica Sruby.

Konstrukcja klasy K3 (wymagania podstawowe). Elementy stalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie
do kategorii korozyjnosci C2. W przypadku stosowania ocynku po stronie Wykonawcy konstrukcji
nalezy wykonanie otworéw odptywowych i technologicznych umozliwiajacych prawidtowe wykonanie
ocynku i zabezpieczenie konstrukcji przed uszkodzeniami.

Wszystkie elementy stupa ze stali S235

INFORMACJE DOTYCZACE ELEMENTU STALOWEGO

KATEGORIA
GATUNEK STALI KLASA KONSTRUKCJI KOROZYJNOSCI UWAGI
S275 . K3 c3 o
(wymagania podstawowe) (mata korozyjnosé)

3.10. Belki i nadproza (wykonane czesciowo)

Projektowane sg nadproza okienne idrzwiowe prefabrykowane typu L19/N w miejscach
wskazanych na rysunku. Nalezy stosowaé belki prefabrykowane o parametrach wytrzymato$ciowych

nie nizszych niz podane w ponizszej tabeli.

MOMENT OBLICZENIOWY PRZENOSZONY = z m
PRZEZ: w E g 5(:
SYMBOL DWIE S5y | = 3 SE
ELementy | oM WIENIEC | tAczNE | NS N o T ac
BELKI 35z | &= g = w <
o 3N e @
[kNm] [kNm] [kNm] | g § = =
o s
N/120 119 52,15 40,0 0,016
N/150 149 5,28 10,13 29,33 50,0 0,020
15,0
N/180 179 18,77 60,0 0,024
4,85
N/210 209 8,82 13,67 21,78 70,0 0,028
N/240 239 10,64 15,49 21,28 80,0 0,032
20,0
N/270 269 16,10 20,95 24,34 90,0 0,036

Zrédfo: ,Belki nadprozowe zelbetowe typu L-19” Centralny O$rodek Badawczo-Projektowy budownictwa Ogélnego.
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Projektowane sg takze podciggi i nadproza zelbetowe wylewane na budowie z betonu C20/25
(B25) zbrojonego stalg A-IlIN (RB-500W), A-I (St3S) i A-0 (St0S); otulina 3,0 cm, wg rysunkdw projektu
wykonawczego. Belki i nadproza Zelbetowe wykonywane na budowie nalezy taczy¢ z pozostatymi

elementami Zzelbetowymi w przypadku wzajemnego przenikania.

INFORMACJE DOTYCZACE ELEMENTU ZELBETOWEGO
BETON ZBROJENIE KLASA OTULINA*
wg EN wg PN GLOWNE | ROZDZIELCZE | EKSPOZYCJI | KONSYSTENCJI | GORA DOL BOK
A-IlIN ]
C20/25 B25 (BSt500S/ (st 8A5;gt08) XC;/FX104’ S3 2,0 2,0 2,0
RB500W)

* otulina liczona do krawedzi zewnetrznego zbrojenia

3.11. Wience (wykonane czesciowo)

Zaprojektowano wieniec zelbetowy w poziomie oparcia ptyt stropowych i petigcy réwniez
rownolegle funkcje attyki w poziomie stropodachu. Wieniec w obwodzie ptyt stropowych o wymiarach
jak na rysunku konstrukcji wykonac¢ z betonu C20/25 (B25) zbrojony pretami stalg A-llIN (RB-500W) i A-
0 (St0S). Wience na poziomie stropdw lub belek zelbetowych monolitycznych wylewac jednoczesnie ze
stropami i belkami. Nalezy bezwzglednie zapewnic¢ ciggto$¢ zbrojenia podtuznego wiencow, zwracajac
szczegolng uwage na poprawnos¢ wykonania zbrojenia w narozach. Prety podituzne faczy¢ na zaktad
minimum 60,0 cm, jednak nie nalezy faczy¢ wszystkich pretow w jednym przekroju. Prety z wiencow
poprzecznych zagina¢ w wience podtuzne na dtugo$¢ minimum 60,0 cm zgodnie z ogolnymi zasadami
taczenia zbrojenia. W przypadku przerwania ciggtosci wienca przez stalowg belkg stropowg zbrojenie
wienca nalezy przeciggna¢ przez nawiercone otwory w belce stalowej lub przyspawac prety do belki.
Na zbrojenie belek zelbetowych monolitycznych biegnacych na poziomie wienca mozna wykorzystac
prety zbrojeniowe wienca. W miejscu taczenia pretéw zbrojenia podtuznego rozstaw ten powinien by¢

zmniejszony do potowy.

INFORMACJE DOTYCZACE ELEMENTU ZELBETOWEGO

BETON ZBROJENIE KLASA OTULINA*
wg EN wg PN GLOWNE | ROZDZIELCZE | EKSPOZYCJI | KONSYSTENCJI | GORA DOL BOK
A-IlIN )
C20/25 B25 (BSt500S/ (st 82}&08) XC)1(/FX1C4’ S3 2,0 2,0 2,0
RB500W)

* otulina liczona do krawedzi zewngtrznego zbrojenia
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3.12. Kominy (wykonane czgsciowo)

Kominy nalezy wymurowa¢ z pustakéw kominowych betonowych lub ceramicznych w szachcie z
cegly ceramicznej petnej klasy 15 na zaprawie cementowej zwyktej klasy M5. Kazdorazowo komin

powinien by¢ posadowiony na fundamencie. Nie nalezy opiera¢ komindw jedynie na posadzce.

3.13. Schody (wykonane czesciowo)

Projekt przewiduje wykonanie zewnetrznych schoddw wykonanych w  konstrukcji stalowej
opartych gorg na belce ukrytej w poziomie tarasu zewnetrznego a dotem opartych sie o wiasny
fundament zbrojony analogicznie do fundamentu FDL-2. Konstrukcje schodow stalowych stanowig
policzki wykonane z profili C160 ze stali 18G2 usytuowane ptaskg strong od wnetrza schoddw.
Bezposrednie podparcie stopni schodowych wykonanych z drewna klejonego grubosci 4,0 cm
realizowane jest poprzez uktad katownikow LR 40x40x4 spawanych do siebie pod katem prostym i
przyspawanych do gdrnej powierzchni policzkéw. Schody u podstawy oparte sg na fundamencie
ktérego gdrna powierzchnia jest na poziomie 10,0 cm ponizej ustalonego poziomu +0,00 architektury.
Goéra schodow opiera sie 0 belke drewniang za posrednictwem podktadki gumowej grubosci 0,5 cm
amortyzujacej drgania i zabezpieczajacej konstrukcje zaréwno schoddw jak i drewniang na styku z
rownymi materiatami. Zaktada sie mocowanie schodéw do belki drewnianej. Detal potaczenia nalezy
uzgodnic¢ z dostawca konstrukcji drewniane;.

Konstrukcja klasy K3 (wymagania podstawowe). Elementy stalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie
do kategorii korozyjnosci C2. W przypadku stosowania ocynku po stronie Wykonawcy konstrukcji
nalezy wykonanie otworéw odptywowych itechnologicznych umozliwiajacych prawidtowe wykonanie
ocynku i zabezpieczenie konstrukcji przed uszkodzeniami.

Wszystkie elementy stupa ze stali 18G2.

INFORMACJE DOTYCZACE ELEMENTU STALOWEGO
KATEGORIA
GATUNEK STALI KLASA KONSTRUKCJI KOROZYJNOSCI UWAGI
1862 K3 C2
(wymagania podstawowe) (mata korozyjnosé)
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Zaprojektowano rowniez wewnetrzne dwubiegowe monolityczne Zelbetowe schody ptytowe
z betonu C20/25 (B25) zbrojonego stalg A-IlIN (RB-500W), i A-0 (St0S); otulina 2,0 cm, wg zatgczonych
schematow. Geometrie schodow nalezy bezwzglednie potwierdzi¢ z projektem branzy architektonicznej.
Plyta biegowa opiera sie gorg na dodatkowej belce ukrytej w spoczniku a dotem opiera sie 0 wtasny

fundament. Zbrojenie schoddw nalezy przewigzac ze zbrojeniem ptyt stropowych.

INFORMACJE DOTYCZACE ELEMENTU ZELBETOWEGO
BETON ZBROJENIE KLASA OTULINA*
wg EN wg PN GLOWNE | ROZDZIELCZE | EKSPOZYCJI | KONSYSTENCJI | GORA DOL BOK
A-IlIN ]
C20/25 B25 (BSt500S/ (st 8A5;gt08) XC;/FX104’ S3 2,0 2,0 2,0
RB500W)

* otulina liczona do krawedzi zewnetrznego zbrojenia
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SZKIC ZBROJENIA
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Dtugosc¢ catkowita [m]

Nr Srednica Dtugos¢ Liczba St0S-b RB500W
pret [mm] [mm] [szt.] 06 $10 016
a

dla pojedynczej belki

7 16 3360 3 10,08

8 10 3505 2 7,01

9 6 925 27 24,98

Dtugos¢ catkowita wg srednic [m] 25,0 71 10,1
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,617 1,578
Masa pretéw wg $rednic [kg] 5,5 4,4 15,9
Masa pretéw wg gatunkow stali [kg] 9,9 15,9
Masa catkowita [kg] 26

174

UWAGA: Dtugos¢ preta jest dtugoscia obliczong na podstawie wymiarédw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)
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3360

Dtugos¢ catkowita [m]

Nr Srednica Dtugos¢ Liczba St0S-b RB500W
pret [mm] [mm] [szt.] 6 10 $16
a

dla pojedynczej belki

7 16 3360 3 10,08

8 10 3505 2 7,01

9 6 925 27 24,98

Dlugos$¢ catkowita wg $rednic [m] 25,0 7.1 10,1
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,617 1,578
Masa pretéw wg srednic [kg] 5,5 4,4 15,9
Masa pretéw wg gatunkow stali kgl 9,9 15,9
Masa catkowita [kg] 26

UWAGA: Diugos¢ preta jest dlugoscig obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)
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SZKIC ZBROJENIA
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WYKAZ ZBROJENIA
Dtugosc¢ catkowita [m]
Nr Srednica Dtugos¢ Liczba St0S-b RB500W
pret [mm] [mm] [szt.] 06 $10 012
a
dla pojedynczej belki
8 12 3360 3 10,08
9 10 3505 2 7,01
10 6 925 16 14,80
Dtugos¢ catkowita wg srednic [m] 14,9 71 10,1
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,617 0,888
Masa pretéw wg $rednic [kg] 3,3 4,4 9,0
Masa pretéw wg gatunkow stali [kg] 7,7 9,0
Masa catkowita [kg] 17

UWAGA: Dtugos¢ preta jest dtugoscia obliczong na podstawie wymiarédw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)
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3.14. Trzon windy (wykonane czesciowo)

Projektuje sie murowany trzon windy z bloczkéw ceramicznych z ktérych projektowana jest
pozostata czes¢ konstrukcji. Mocowania elementéw windy przewiduje si¢ w poziomie projektowanych
stropdw Zelbetowych. Spod trzonu stanowi ptyta podszybia grubosci 30,0 cm obnizona w stosunku do
ptyty fundamentowej do rzednej zgodnie z zatgczonymi rysunkami. Zwienczenie szybu stanowi ptyta

zelbetowa grubosci 18,0 cm.

3.15. Konstrukcja drewniana

Projekt przewiduje wykonanie czesci konstrukcji w postaci ram z drewna klejonego o przekrojach
15,0x35,0h ¢cm i 15,0x40,0 h cm. Konstrukcja przewidziana jako prefabrykowana posadowiona na
tawach fundamentowych i mocowana do zaprojektowanych wiencow zelbetowych. Na odcinku klatki
schodowej belki w poziomie stropu jak i zadaszenia elementu drewnianego potaczone sg ciegnami
stalowymi @20 mm kotwionymi do elementu drewnianego. Ze wzgledu na gabaryty przejscia zwréci¢
nalezy uwage na lokalizacje ciegien w taki sposob by krawedz ciegna licowata sie z krawedzig belki
rownolegtej do projektowanych schodéw stalowych. Oparcie schoddéw na konstrukcji stalowej nalezy
realizowac zgodnie z wytycznymi zawartymi przy opisie schodéw. Nalezy pamietac, ze zmiana gabarytu
i lokalizacji drewnianych elementow konstrukcyjnych ma wptyw na detal mocowania schodow
stalowych. Nalezy przediozy¢ do akceptacji branzy architektonicznej ksztatt zastosowanych widocznych

oku¢ i mocowan elementéw drewnianych.
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4,

41.

Zalecenia wykonawcze

Konstrukcja zelbetowa

4.1.1.Przygotowanie zbrojenia

Stali skorodowanej lub znacznie zanieczyszczonej nie nalezy przyjmowac od wytworcy. Jesli
natomiast te niekorzystne efekty powstaty podczas sktadowania stali na budowie, to nalezy je
usung¢ przed przystapieniem do wykonywania robét zbrojarskich.

W konstrukcje mozna wbudowa¢ stal czystg, co najwyzej pokrytg nalotem nietuszczacej sie
rdzy. Uktad zbrojenie musi umozliwi¢ jego doktadne otoczenie przez jednolity beton. Po
utozeniu pretdw zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretdw wzgledem siebie i wzgledem
deskowania nie powinno ulec zmianie przed i podczas betonowania.

Rozstaw pretow i grubo$¢ zewnetrznej otuliny powinny by¢ zgodne z projektem technicznym.
Jednak Zaden pret nie moze mie¢ otuliny mniejszej niz 2,0 cm a najwiekszy rozstaw zbrojenia
nie moze by¢ wigkszy niz 30,0 cm. Zmiany $rednic zbrojenia i rodzaju stosowanej stali sg
dopuszczalne, lecz wymagajq zatwierdzenia przez uprawnionego inzyniera i potwierdzone
wpisem do dziennika budowy.

Przy montazu zbrojenia nalezy uzywa¢ podktadek dystansowych i stabilizatorow z betonu
i tworzyw sztucznych. Nie dopuszcza sie stosowania pretow stalowych jako dystansow
zbrojenia. Nie dopuszcza sie takze uktadania zbrojenia bezpo$rednio na deskowaniu i
podniesienia go na odpowiednig wysokos¢ w trakcie betonowania.

W przypadku wykorzystania zbrojenia zebrowanego dostarczonego w kregach nalezy
sprawdzi¢ stan Zzebrowania po procesie prostowania zbrojenia za pomocg pro$ciarek.
Niedopuszczalne jest wykorzystanie zbrojenia z nadmiernie uszkodzonym (sptaszczonym)
Zebrowaniem.

Prety mozna taczy¢ na zaktad bez spawania lub poprzez spawanie tukiem elektrycznym.
Skrzyzowanie pretow nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym lub zgrzewac. Drutu wigzatkowego,
wyzarzonego, o $rednicy @1 mm uzywa sie do faczenia pretéw o Srednicy do #12 mm. przy
Srednicach wigkszych nalezy stosowac drut o $rednicy @1,5 mm.

Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materiatow po zmontowanym szkielecie
zbrojeniowym.

Okres pozostawienia niezabetonowanego zbrojenia nie moze by¢ dtuzszy niz 1 miesiac.
W przypadku pozostawienia odkrytego zbrojenia na dtuzszy czas nalezy zabezpieczy¢

zbrojenie przed korozja.
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PRZYJETE SREDNICE GIECIA PRETOW. WIELKOSCI OTULIN
ORAZ ZASADA ZLICZANIA DEUGOSCI | WYMIAROW PRETOW.

c.ppma

- c, §ofzna
o o o
prety gitadkie
dla @=16mm — d=2,5( vf\
dla @>16mm — d=5d %]
prety Zebrowane
dla @<16mm — d=4g
dla @=16mm — d=74

V'

 L=(A70)1(B19)
< < L = diugos¢ w osi preta zaokraglona do petnych cm.
B

B |
KATY GIECIA ZBROJENIA 907, 45°, 135°
NIE SA OPISANE NA SCHEMACIE ZBROJENIA
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NALEZY ROZKtADAC ZBROJENIE DODATKOWE POMIEDZY ROZKEADEM ZBROJENIA GEOWNEGO
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4.1.2.Dopuszczalne odchytki elementéw betonowych

DOPUSZCZALNE ODCHYLENIA ELEMENTOW BETONOWYCH
DOPUSZCZALNE
ODCHYLENIE RODZAJ ELEMENTU

ptaszczyzna pionowa w stosunku do ptaszczyzn projektowanych dla stupow i

10 mm . . . y
$cian dla jednej kondygnacii

20 mm ptaszczyzna pionowa w stosunku do ptaszczyzn projektowanych dla stupow i
§cian na catg wysokos¢ konstrukcii
ptaszczyzna pionowa plyt stropowych i belek w stosunku do poziomu

5 mm . .
projektowanego na 1 m w dowolnym kierunku

10 mm ptaszczyzna pionowa plyt stropowych i belek w stosunku do poziomu
projektowanego na catg ptaszczyzne kondygnacii
miejscowe odchylenie powierzchni betonu przy weryfikacji tatg dt. 2,0m dla

4 mm . . . .
powierzchni bocznych i spodnich

6 mm miejscowe odchylenie powierzchni betonu przy weryfikacji tatg dt. 2,0m dla
powierzchni gbrnych

10 mm odchylenie w dtugosci lub rozpietosci elementéw

8 mm odchylenie w wymiarach przekroju poprzecznego

5 mm odchylenie w rzednych powierzchni dla elementéw

4.1.3.Betonowanie

Stropy i $ciany nalezy betonowac odcinkami nie dtuzszymi niz 15m z pozostawieniem przerw
do pdzniejszego zabetonowania po okresie min. dwéch tygodni.

Przerwy robocze w poziomie i pionie nalezy sytuowac poza podporami i weztami w odlegtosci
ok. 1/5 rozpieto$ci elementéw konstrukcyjnych.

Podczas uktadania mieszanki stosowa¢ wibratory o rodzaju dostosowanym do pozycji i
ksztaftu betonowanego elementu.

W miejscach wiekszego zageszczenia zbrojenia, zwlaszcza nad podporami i weztach
zageszczenie mieszanki prowadzi¢ w sposob szczegolnie doktadny.

Beton konstrukcyjny przeznaczony na Sciany oraz stropy powinien byC betonem
modyfikowanym co jest podyktowane koniecznoscig wyeliminowania w sposob maksymalny
skurczu w fazie twardnienia. Proponuje sie modyfikacje betonu (super)plastyfikatorami z
dochowaniem w stosunku w/c ok. 0,4 z ograniczong zawartoscig cementu. Nie narzuca sie
konkretnych (super)plastyfikatorow pozostawiajgc wybdr producentowi betonu.

Dostarczona mieszanka betonowa powinna by¢ odrebnie zaprojektowana oraz przebadana
przed zastosowaniem w konstrukcji budynku. Sposéb i czas dozowania (super)plastyfikatorow
powinien by¢ okre$lony przez technologa odpowiedzialnego za jako$¢ dostarczanego betonu

i bezwzglednie przestrzegany przez Wykonawce robét.
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Podane wyzej zabiegi maja na celu ograniczenie ilosci wody zarobowej i cementu przy
zachowaniu zadanej wytrzymatoSci i konsystencji betonu co w sposéb istotny redukuje

zjawiska skurczowe.

4.1.4.Pielegnacja betonu i usuwanie deskowan

W okresie pielegnaciji betonu nalezy:

Chroni¢ odstoniete powierzchnie betonu przed szkodliwym dziataniem warunkéw
atmosferycznych, a szczeg6lnie mrozu, wiatru i promieni stonecznych poprzez ich zwilzanie
lub ostanianie w zaleznosci od panujgcych warunkdw.

Utrzymywac¢ utozony beton w statej wilgotnosci przez co najmniej 7 dni przy stosowaniu
cementow portlandzkich.

PolewaC beton normalnie twardniejacy, rozpoczynajac po 24 godzinach od chwili jego
utozenia.

Przy temperaturze +15°C i wyzej beton nalezy polewa¢ w ciggu pierwszych trzech dni co
3 godziny w dzien i co najmniej jeden raz w nocy a w nastepne dni co najmniej 3 razy na
dobe.

Przy temperaturze ponizej 5°C betonu nie nalezy polewac.

Duze powierzchnie betonu mogg by¢ powlekane $rodkami btonotworczymi zabezpieczajgcymi

przed parowaniem wody.

4.2. Konstrukcja drewniana
4.2.1.Dopuszczalne odchytki elementéw drewnianych
DOPUSZCZALNE ODCHYLENIA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH
e RODZAJ ELEMENTU
20 mm = wosiach rozstawu belek
10 mm = w osiach rozstawu krokwi
20 mm = dtugos¢ elementu
5 mm = odlegto$¢ miedzy weztami
10 mm = wysoko$¢ elementu
2 mm » na kazdy metr dtugosci w odchyleniu od poziomu
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4.2.2.Zalecenia dotyczace elementéw drewnianych

= Do konstrukcji drewnianych stosuje sie drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami
biologicznymi i ogniem.

= Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowaC zgodnie z instrukcjg ITB. Instrukcja
techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed
szkodnikami biologicznymi i ogniem.

= Konstrukcje i elementy konstrukcji powinny byé wykonane z tarcicy iglastej, sortowane;
wytrzymato$ciowo, odpowiadajacej klasie sortowniczej okreslonej w dokumentaciji projektowej
i trwale oznakowane. Inne rodzaje drewna nalezy stosowa¢ w przypadkach technicznie
uzasadnionych.

= Wkiadki, klocki, drobne elementy konstrukcyjne itp. nalezy wykonywa¢ z drewna twardego,
np. debowego, akacjowego lub innego o zblizonej twardosci.

= Drewno stosowane do konstrukcji powinno by¢ klasyfikowane metodami wytrzymatosciowymi.
Zasady Kklasyfikacji powinny byC oparte na ocenie wizualnej lub mechanicznej, na
nieniszczacych metodach pomiaru jednej lub wigcej wtasciwosci. Klasyfikacja wizualna lub
mechaniczna powinna spetniat wymagania podane w PN-82/D-09421, PN-EN 518 lub
PN-EN 519. Klasy wytrzymatosciowe drewna litego nalezy przyjmowac zgodnie z PN-EN 338.

= Klasa wytrzymato$ci drewna powinna odpowiada¢ ustaleniom projektowym oraz wartoSci
wytrzymato$ci charakterystycznej wg PN-B-03150:2002.

= Wilgotno$¢ drewna iglastego stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢ nie
wiecej niz:

0 dla konstrukcji na wolnym powietrzu - 23%,

0 dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem - 18%.
0 Wilgotnos¢ drewna lisciastego nie powinna przekraczac¢ 15%.
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4.3. Konstrukcja stalowa

4.3.1.Dopuszczalne odchytki elementéw stalowych

DOPUSZCZALNE ODCHYLENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH
DOPUSZCZALNE
ODCHYLENIE RODZAJ ELEMENTU
5 mm = osie stupdw w planie
5 mm = poziom spodu elementu konstrukcyjnego
1/500 = odchytka od wstepnej strzatki wygiecia zmontowanej belki w $rodku jej
rozpietosci wzgledem punktéw podparcia
11300 = odchytka od wstepnej strzatki wygiecia zmontowanego podciggu wzgledem
punktéw podparcia
1/300 = odchytka korica belki wspornikowej mierzona do punktu podparcia
2mm = szczelina w styku niesprezanym w potaczeniach Srubowych
1 mm = szczelina w styku sprezanym w potgczeniach $rubowych
= szczeliny w styku blach czotowych w $rubowych potgczeniach doczotowych na
0,5mm L . .
o najmniej 2/3 pola powierzchni styku
1 mm = |okalne szczeliny w styku blach czotowych w Srubowych potaczeniach
doczotowych
10 mm = wosiach rozstawu belek
10 mm = dtugos¢ elementu
5 mm = odlegtos¢ miedzy weztami
2 mm = wysoko$¢ elementu
2 mm = na kazdy metr dtugosci w odchyleniu od poziomu

4.3.2.Zalecenia dotyczace elementoéw stalowych

= Kontrola jako$ci materiatow i wyrobdéw powinna sie odby¢ przy odbiorze dostawy od

producenta i przed skierowaniem do produkcji w oparciu 0 normy:

(0]

PN-EN 10025-1: 2007 Wyroby walcowane na gorgco ze stali konstrukcyjnych — Cze$¢ 1: Ogoine
warunki techniczne dostawy.

PN-EN 10025-2: 2007 Wyroby walcowane na goraco ze stali konstrukcyjnych — Czes¢ 2: Warunki
techniczne dostawy stali konstrukcyjnych niestopowych.

PN-EN 10025-3: 2007 Wyroby walcowane na goraco ze stali konstrukcyjnych — Czes$¢ 3: Warunki
techniczne dostawy stali konstrukcyjnych drobnoziarnistych spawalnych po normalizowaniu lub
walcowaniu normalizujgcym.

PN-EN 10025-4: 2007 Wyroby walcowane na goraco ze stali konstrukcyjnych — Czesé 4: Warunki
techniczne dostawy stali  konstrukcyjnych — drobnoziarnistych  spawalnych po  walcowaniu
termomechanicznym.
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0 PN-EN 10025-5: 2007 Wyroby walcowane na goraco ze stali konstrukcyjnych — Cze$¢ 5: Warunki
techniczne dostawy stali konstrukcyjnych trudno rdzewiejacych.

0 PN-EN 10025-6: 2007 Wyroby walcowane na goraco ze stali konstrukcyjnych — Cze$¢ 6: Warunki
techniczne dostawy wyrobdw ptaskich o podwyzszonej granicy plastycznosci w stanie ulepszonym
cieplnie.

0 PN-EN 10027-1: 2007 Systemy oznaczania stali — Cze$¢ 1: Znaki stali. PN-EN 10027-2: 1994 Systemy
oznaczania stali - System cyfrowy.

0 PN-EN 1090-1:2010: Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych - Cze$¢ 1: Zasady oceny
zgodno$ci elementow konstrukeyjnych.

0 PN-EN 1090-2:2009: Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych - Cze$¢ 2: Wymagania
techniczne dotyczace konstrukcji stalowych.

0 PN-EN 10029:1999: Blachy stalowe walcowane na goraco grubosci 3 mm i wigkszej - Tolerancje
wymiaréw, ksztattu i masy.

0 PN-EN 10034:1996: Dwuteowniki | i H ze stali konstrukcyjnej — Dopuszczalne odchytki wymiarowe i
odchytki ksztattu.

0 PN-EN 10051+A1:1999: Stal - Blacha gruba, blacha cienka i tasma, walcowane na gorgco w sposob
ciagty, niepowlekane, ze stali niestopowej i stopowej - Tolerancje wymiardw i ksztattu.

0 PN-EN 10055:1999: Stal - Teowniki rownoramienne z zaokraglong stopka i ramieniem, walcowane na
gorgco -- Wymiary oraz tolerancje ksztattu i wymiaréw.

0 PN-EN 10056-1:2000: Katowniki réwnoramienne i nieréwnoramienne ze stali konstrukcyjnej - Wymiary.

0 PN-EN 10219-1:2007: Ksztattowniki zamkniete ze szwem wykonane na zimno ze stali konstrukcyjnych
niestopowych i drobnoziarnistych - Czg$¢ 1: Warunki techniczne dostawy.

0 PN-EN 10219-2:2007: Ksztattowniki zamkniete ze szwem wykonane na zimno ze stali konstrukcyjnych
niestopowych i drobnoziarnistych - Cze$¢ 2: Tolerancje, wymiary i wielkosci statyczne.

0 PN-EN 14399:2007: Zestawy $rubowe wysokiej wytrzymato$ci do potaczen sprezanych — Cze$ci:1+10.

PN-EN 12345:2004: Spawanie - Terminologia dotyczaca ztaczy spawanych wraz z ilustracjami (oryg.)

0 PN-EN ISO 17659:2008 Spawanie - Wielojezyczne terminy dotyczace ztaczy spawanych z ilustracjami

(oryg.)

o

Przy odbiorze dostawy nalezy sprawdzic:

0 zgodno$¢ wyrobow z zaméwieniem i dokumentacija dostawy,
0 kompletno$¢ i prawidtowo$¢ dokumentdw jakosci,
0 stan techniczny wyrobdw (kontrola powierzchni, ksztattu, konsystencji) oznaczenia i opakowanie.

Przed skierowaniem wyrobow do produkciji nalezy sprawdzic:

0 zgodnos¢ wyrobdw i ich oznaczen z dokumentacjg dostawy i wymaganiami projektu,
0 wazno$¢ termindw gwarancyjnych stosowania,
o0 stan techniczny, jak przy odbiorze dostawy.

Przed rozpoczeciem montazu wykonawca powinien skontrolowa¢ stan i doktadnos$é
wykonania fundamentow/podpor/zakotwien.

Konstrukcje stalowe nalezy wykonywa¢, montowac¢ i odbiera¢ zgodnie z postanowieniami
normy PN-77/B-06200. Kwalifikacje spawaczy muszg by¢ potwierdzone egzaminem, zgodnie
z PN-87/M-69900. Montaz nalezy przeprowadzi¢ w kolejnosci i w sposob okreslony
w projekcie montazu realizowanego przez dostawce konstrukcii.

Elementy, zespoty i uktady konstrukcyjne powinny by¢ trwale i widocznie oznakowane,

zgodnie z oznaczeniami podanymi na rysunkach montazowych. Przed przystapieniem do
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scalania elementéw nalezy uprzednio naprawi¢ wszystkie ich uszkodzenia, ktore mogty
powstaC w czasie transportu i sktadowania.

= Metode montazu konstrukcji powinien okreslic wykonawca w projekcie montazu, przy
uwzglednieniu zatozen projektowych, warunkow placu budowy oraz posiadanego sprzetu
i doswiadczenia.

= Wymagania ogdlne i szczegotowe dotyczace montazu konstrukciji stalowych sg zawarte m.in.
w normie PN-B-06200:1997 oraz w warunkach technicznych wykonania i odbioru robét

budowlano-montazowych.

4.3.3.Wyznaczenie klasy wykonania konstrukgcji

Klasy konsekwenc;ji zniszczenia konstrukcji wg PN-EN 1990.

KLASA
KONSEKWENCJI OPIS PRZYKLAD KONSTRUKCJI
Wysokie zagrozenie zycia ludzkiego lub , . . TR
CC3 bardzo duze konsekwencje ekonomiczne, Widownie, budynki uzytecznosci publicznej
L . ktorych konsekwencje zniszczenia sg wysokie.
spoteczne i Srodowiskowe.
Przecigtne zagrozenie zycia ludzkiego lub Budynki: uzytecznosci publicznej, mieszkalne,
CC2 znaczne konsekwencje ekonomiczne, biurowe, ktorych konsekwencje zniszczenia sg
spofeczne i $rodowiskowe. przecietne.
N|§k|e Zagrozenie zycia Iud Zkiego, "?a*e lub Budynki rolnicze, w ktdrych ludzie zazwyczaj nie
CC1 nieznaczne konsekwencje ekonomiczne, ) .
o . przebywajg oraz szklarnie.
spoteczne i Srodowiskowe.

Kryteria oceny kategorii uzytkowania wg PN-EN 1090-2.

KATEGORIA
UZYTKOWANIA KRYTERIA
=  Konstrukcje i elementy projektowane na oddzialywania przewazajaco statyczne,
np. budynki
SC1 = Konstrukcje, elementy i potaczenia projektowane na oddziatywania sejsmiczne w rejonach

niskiej aktywnosci sejsmicznej, gdy wymagana jest niska klasa ciggliwo$ci DCL*
= Konstrukcje i elementy projektowane na oddziatywania zmeczeniowe od dzwignic (klasy
SO)**

= Konstrukcje i elementy projektowane na oddziatywania zmeczeniowe wg EN 1993, np.
mosty drogowe i kolejowe, dzwignice (klas od S1 do S9)**, konstrukcje na drgania

SC2 wywotane wiatrem, ttumem lub maszynami wirnikowymi

= Konstrukcje, elementy i potaczenia projektowane na oddziatywania sejsmiczne w rejonach
Sredniej i wysokiej aktywnosSci sejsmicznej, gdy wymagana jest Srednia lub wysoka klasa
ciagliwosci DCM* lub DCH*

DCL, DCM, DCH (ductility classes) klasy ciagliwosci wg EN 1998-1
Klasyfikacja oddziatywan zmeczeniowych od dzwignic wg EN 1993- 1 i EN 13001-1
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Kryteria oceny kategorii produkcji wg PN-EN 1090-2.

KATEGORIA
PRODUKCJI KRYTERIA
PC1 Elementy niespawane, wykonane ze stali dowolnego gatunku
Elementy spawane, wykonane ze stali gatunkéw nizszych niz S355
= Elementy spawane, wykonane ze stali gatunku S355 i wyzszych
=  Elementy kluczowe dla integralno$ci konstrukcji, scalane za pomoca spawania na terenie
PC2 budowy;
=  Elementy formowane na goraco lub poddawane obrdbce termicznej podczas wytwarzania;
= Elementy dzwigaroéw kratowych z rur okragtych CHS, ktére wymagajq profilowania korncow.
Klasy wykonania EXC wg PN-EN 1090-2.
KLASA KONSEKWENCJI
ZNISZCZENIA CCt ce2 ces
KATEGORIA
UZYTKOWANIA SC1 SC2 SC1 SC2 SC1 SC2
KATEGORIE PC1 EXC1 EXC2 EXC2 EXC3 EXC3* EXC3*
PRODUKCJI PC2 | EXC2 | EXC2 | EXC2 | EXC3 | EXC3* | EXC4

* W przypadku konstrukcji specjalnych w rozumieniu przepisow krajowych lub konstruki,
ktorych zniszczenie grozitoby ekstremalnymi konsekwencjami nalezy stosowaé klase EXC4

Zgodnie z powyzszg tabela dobrano klase wykonania EXC2 wg PN-EN 1090-2.

4.3.4.Wyznaczenie kategorii korozyjnosci

Zalecenia odnos$nie doboru kategorii korozyjnosci zgodnie z norma PN-EN ISO 12944-5.

PRZYKLADY SRODOWISK TYPOWYCH DLA KLIMATU

KATEGORIA
KOROZYJNOSCI WG UMIARKOWANEGO (TYLKO INFORMACYJNIE)
PN-EN ISO 12944-5 WEWNATRZ NA ZEWNATRZ
Ogrzewane budynki z czystg atmosferg, np. .
C1 | bardzo mata biura, sklepy, szkoty, hotele. Nie dotyczy
Budynki nie ogrzewane, w ktorych moze mie¢ | Atmosfery w matym stopniu zanieczyszczone.
C2 mata miejsce kondensacja, np. magazyny, hale
sportowe. Gtownie tereny wiejskie.
Pomieszczenia produkcyjne o duze; Atmosfery miejskie i przemystowe, $rednie
) . wilgotnosci i pewnym zanieczyszczeniu zanieczyszczenie tlenkiem siarki (IV).
C3 srednia powietrza, np. zaktady spozywcze, pralnie, Obszary przybrzezne o matym
browary, mleczarmnie. zasoleniu.
_ Zakfady chemiczne, ptywalnie, stocznie Obszary przemystowe i obszary przybrzezne
C4 duza remontowe statkdw i fodzi. 0 $rednim zasoleniu.
_ Budowle lub obszary z prawie ciggtg Obszary przemystowe o duzej wilgotnosci
C5l | bardzo duza |  kondensacja i duzym zanieczyszczeniem. i agresywnej atmosferze.
C5M bardzo duza Budowle lub obszary z prawie ciggta Obszary przybrzezne i oddalone od brzegu

(morska)

kondensacjg i duzym zanieczyszczeniem.

w gtab morza o duzym zasoleniu.

Zgodnie z powyzszg tabela dobrano klase wykonania C2 wg PN-EN ISO 12944-5.
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5.

Uwagi

Wszystkie prace budowlane i montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymogami ,Prawa
Budowlanego” wraz z rozporzadzeniami odnoszacymi sie do niniejszej ustawy, Polskimi
Normami, ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot” wydanymi przez
Wydawnictwo ,Arkady”, a takze z uwzglednieniem uwag i wytycznych zawartych w cze$ci
opisowej i rysunkowej projektu.

W trakcie realizacji wszystkie wymiary nalezy sprawdzié w naturze. W przypadku
jakichkolwiek rozbiezno$ci wymiarowo-gabarytowych nalezy bezzwtocznie poinformowaé
projektanta. Wszystkie cze$ci dokumentacji nalezy czyta¢ jako catos¢, czesci rysunkowa i
opisowa wzajemnie sie¢ uzupetniaja. Przed przystgpieniem do robét, nalezy zapoznaé sie z
dokumentacjg wykonawcza. O wszelkich zauwazonych jej defektach nalezy bezzwtocznie
powiadomi¢ nadzor budowy (inwestorski) i nadzér autorski. Projekt konstrukcji stanowi
integralng  czeS¢ projektu wykonawczego w skiad ktorego wchodzg rowniez projekt
architektoniczny i projekty branzowe. Wykonawca jest odpowiedzialny za catkowitg
koordynacje wykonawczg na budowie.

Na zadanie inspektora nadzoru lub w wypadku zaistnienia koniecznosci wykonania
dodatkowych projektow i opracowan lub ekspertyz technicznych wykonawca zobowigzany jest
we wlasnym zakresie opracowaC ww. opracowania np.: rysunki warsztatowe. Wymienione
opracowania winny by¢ przygotowane przez osoby posiadajagce wymagane uprawnienia
projektowe. Kompletne opracowania winny by¢ przedtozone do akceptacji przedstawicielowi
nadzoru inwestorskiego.

Sprawowanie nadzoru autorskiego przez projektanta mozliwe jest na zyczenie inwestora
i powinno by¢ ustalone na podstawie odrebnej umowy.

Dodatkowe uwagi zamieszczone na poszczegdinych rysunkach konstrukcji sg nadrzedne
w stosunku do uwag opisanych w niniejszym opracowaniu.

Wszystkie elementy wchodzace w sktad projektowanej inwestycji powinny by¢ wykonane
z materiatdw i wyrobédw budowlanych odpowiadajgcych Polskim Normom lub posiadajacych
aktualne na dzien oddania do uzytkowania obiektu aprobaty techniczne i $wiadectwa
dopuszczenia wydane przez ITB, a w przypadku braku takich dokumentow niezbedne jest
uzyskanie certyfikatu dopuszczajacego dany wyréb do jednostkowego stosowania, obowigzek
uzyskania takiego certyfikatu lezy po stronie wykonawcy.

Drewno w elementach konstrukcyjnych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami powinno

podlega¢ sortowaniu, co potwierdzaC powinien znak CE, a parametry wytrzymatoSciowe
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wbudowanego drewna nie powinny by¢ nizsze niz przedstawione w normie PN-EN 338 dla
przyjetych obliczeniowo klas drewna konstrukcyjnego.

= Wykonawca po uzgodnieniu z projektantem moze zastosowaC materialy zamienne
rownowazne w zakresie parametrow i technologii stosowania z materiatami wskazanymi,
gwarantujgc prawidtowo$¢ ich stosowania w okre$lonej sytuacji budowlanej i warunkach
technicznych. Wszystkie specyfikowane produkty nalezy rozumie¢ jako produkty wzorcowe
okre$lajace minimalne standardy parametréw technicznych i uzytkowych. Cechy produktéw
zastosowanych muszg by¢, co najmniej takie, jak wzorcowych. Bezwzglednie nalezy zwréci¢
uwage na ciezar stosowanych materiatbw zamiennych w stosunku do ciezaru materiatdw
przyjetych od obliczern nosnosci konstrukcji.

= Specyfikowane materiaty i elementy konstrukcyjne nalezy przewozié, sktadowaé, stosowac,
wbudowywa¢ i eksploatowaé zgodnie z whasciwymi zaleceniami  technicznymi,
technologicznymi i uzytkowymi  okreSlonymi  przez  poszczegdinych  producentow
w stosownych instrukcjach i katalogach.

= Wszystkie roboty a zwlaszcza zanikajgce lub podlegajace zabudowaniu nalezy przed
zamknieciem przedstawi¢ do odbioru inspektorowi nadzoru w celu oceny prawidtowosci
wykonania i stwierdzenia mozliwo$ci bezpiecznego i prawidtowego wykonania kolejnych
etapow irobot. Odbior przez inspektora nadzoru czesci lub catodci robot nie zwalnia
wykonawcy od odpowiedzialno$ci za jako$¢ i prawidtowe wykonanie catosci robot.

= Wszystkie elementy i fazy wykonawstwa budynku powinny by¢ odebrane przez nadzér
budowlany odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy.

= Do obowigzkéw wykonawcy nalezy zapewnienie petnej obstugi  geodezyjne;
i geotechnicznej/geologicznej inwestycji.

= Przejécia instalacyjne przez elementy konstrukcyjne sprawdzi¢ z projektami poszczegédlnych
branz. W przypadku kolizji powiadomi¢ projektanta konstrukcii.

= Nie dopuszcza sie wprowadzania zmian do projektu konstrukcji bez pisemnej aprobaty
autoréw niniejszego projektu.

= Projekt konstrukcji objety jest prawem autorskim. Wszelkie kopiowanie, powielanie

| dokonywanie zmian w projekcie jest niedozwolone.

mgrinz. Rafat Jaworski

upr. nr ZAP/0260/PWBKb/17
uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen
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Dokumentacje rysunkowg wykonano z wykorzystaniem pakietu programéw:

CZESC RYSUNKOWA

o] AutoCAD; AutoCAD Structural Detailing;

nrrys.: nazwa: skala:
K.01 FUNDAMENTY - uktad elementow konstrukcyjnych 1:100
K.02 PARTER - ukfad elementow konstrukcyjnych 1:100
K.03 PIETRO - uktad elementow konstrukcyjnych 1:100
K-FD£-00.01 LAWA FUNDAMENTOWA FDt-1 1:20
K-FDt-00.02 LAWA FUNDAMENTOWA FDL-2 1:20
K-FDt-00.03 LAWA FUNDAMENTOWA FDL-3 1:20
K-FDt-00.04 PLYTA PODSZYBIA FDt-4 1:20
K-SLZ-00.01 StUP ZELBETOWY SLZ-1/00 1:20
K-SLZ-00.02 StUP ZELBETOWY SLZ-2/00 1:20
K-SLZ-00.03 StUP ZELBETOWY SLZ-3/00 1:20
K-SLS-00.01 StUP STALOWY SLS-1/00 1:10
K-BLZ-00.01 BELKA ZELBETOWA BLZ-1/00 1:20
K-BLZ-00.02 BELKA ZELBETOWA BLZ-2/00 1:20
K-BLZ-00.02.1  BELKA ZELBETOWA BLZ-2.1/00 1:20
K-BLZ-00.02.2  BELKA ZELBETOWA BLZ-2.2/00 1:20
K-BLZ-00.03 BELKA ZELBETOWA BLZ-3/00 1:20
K-BLZ-00.04 BELKA ZELBETOWA BLZ-4/00 1:20
K-BLZ-00.05 BELKA ZELBETOWA BLZ-5/00 1:20
K-BLZ-00.06 BELKA ZELBETOWA BLZ-6/00 1:20
K-PLZ-00.01 PLYTA ZELBETOWA PLZ-1/00 zbrojenie dolne 1:50
K-PLZ-00.02 PLYTA ZELBETOWA PLZ-1/00 zbrojenie gérne 1:50
K-PLZ-00.03 PLYTA ZELBETOWA PLZ-2/00 zbrojenie dolne 1:50
K-PLZ-00.04 PLYTA ZELBETOWA PLZ-2/00 zbrojenie gorne 1:50
K-WNZ-00.01 WIENIEC ZELBETOWY WNZ-1/00 1:20
K-WNZ-00.02 ~ WIENIEC ZELBETOWY WNZ-2/00 1:20
K-WNZ-00.03 ~ WIENIEC ZELBETOWY WNZ-3/00 1:20
K-WNZ-00.04  WIENIEC ZELBETOWY WNZ-4/00 1:20
K-WNZ-00.05  WIENIEC ZELBETOWY WNZ-5/00 1:20
K-SCH-00.01 SCHODY STALOWE SCH-1/00 1:10
K-SLZ-01.01 StUP ZELBETOWY SLZ-1/01 1:20
K-SLS-01.01 StUP STALOWY SLS-1/01 1:10
K-BLZ-01.01 BELKA ZELBETOWA BLZ-1/01 1:20
K-BLZ-01.02 BELKA ZELBETOWA BLZ-2/01 1:20
K-BLZ-01.03 BELKA ZELBETOWA BLZ-3/01 1:20
K-BLZ-01.04 BELKA ZELBETOWA BLZ-4/01 1:20
K-BLZ-01.05 BELKA ZELBETOWA BLZ-5/01 1:20
K-BLZ-01.06 BELKA ZELBETOWA BLZ-6/01 1:20
K-WNZ-01.01 WIENIEC ZELBETOWY WNZ-1/01 1:20
K-WNZ-01.02 ~ WIENIEC ZELBETOWY WNZ-2/01 1:20
K-WNZ-01.03  WIENIEC ZELBETOWY WNZ-3/01 1:20
K-WNZ-01.04  WIENIEC ZELBETOWY WNZ-4/01 1:20
K-PLZ-01.01 PLYTA ZELBETOWA PLZ-1/01 zbrojenie dolne 1:50
K-PLZ-01.02 PLYTA ZELBETOWA PLZ-1/01 zbrojenie gorne 1:50
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Elementy .| Liczba pretow Diugo$é
Ksztait preta | Nr preta |& icq| PIUGOSE catkowita [ Masa (kg) Masa Typ stali
Nazwa |Liczba pre preta \Srednical () W | ogotem 9 logsina (kg) yp
Blemencig (m)
_ oF 01 6 1,14 22 22 25,04 5,56 A-0
BLZ-2.2/00| 1 — 20,96
—_— 23 12 2,89 6 6 17,34 15,40 A-1lIN
G
| —
-
-
-
-
F
A'A E
A - (0$)
bi12 Le289 BLZ-2.2/00
ilosc: 1szt. 255 7123|212 L=289
1
& & CH —@ 2206 L=114
18 6x10 5x20 6x10 7. 118 3%2 0 NANN B3l 4410 12080
D
—— L@ 2oLt A LAl 2.5;52.5
4#12 =289
25 245 25
205 [01] 26 L=114 o
6. 20
- 6
- #12 L=289 ) i
A M X LL.
20 C
289 #12 L=289 MXL& Sp. z 0.0 Sp. kom.
— Al. Bohaterow Warszawy 40/3A2A
70-342 Szczecin
tel/fax 91 4884 364
mxl&@mxl4.com www.mxl4.com
mTUWAL WP\S
ne inz. Rafat Jaworski
Nr uprawnien ZAP/0260/PWBKb/17
OPRACOWALA PODPIS
. Monika Olejnik
NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO
PRZEBUDOWA STADIONU MIEJSKIEGO |g
— WRAZ Z BUDYNKIEM ZAPLECZA DLA
|iuwag| ogolne: .
1. Wszystkie rysunki wzajemnie uzupetniajg sig i stanowig nierozerwalng catos¢. MKS POGON BARLINEK Z SIEDZIBA
2. Uzupetnienie czesci rysunkowej projektu stanowi cze$¢ opisowa. PRZY UL. SPORTOWEJ 1 W BARLINKU
3. Wszystkie rysunki sprawdzi¢ z projektem architektury. W przypadku wystepujacych
réznic wstrzymaé prace i poinformowaé Projektanta. Efap Il - BUDYNEK ZAPLECZA
4. Warstwy wykonczenia i izolacji zgodnie z projektem architektury. STADIONU
5. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ w naturze. .l
6. Wymiary na rysunkach pokazano w cm. - ul. Sportowa 1, dz. nr 661 obreb 2, Barlinek
Iiuwagi dotyczace elementéw zelbetowych: Ty
— 1. Beton C20/25 (B25) KONSTRUKCJA - ANEKS NR 3
o 2. Stal AIlIN-RB500W, Al-St3s, A0-StOs. B
N 3. Otulina 3,0 cm STADIUM PROJEKTU DATA
§ 4. Prety zbrojeniowe elementéw Zelbetowych tgczy¢ na zaktad w wyznaczonych PROJEKT WYKONAWCZY 1V.2021
N~ strefach. TYTUL RYSUNKU ,
< 5. Dlugo$¢ zbrojenia mierzono w osi preta. Wymiary pretéw gietych podano po obrysie BELKA ZELBETOWA A
@ zewnetrznym. BLZ—Z 2/00
™ 6. Przyjeto wykorzystanie pretéw dtugosci 12,0 m. T
< zbrojenie
["NR RYSUNKU SKALA
K _BLZ-00.02.2 1:20
2 3 4 5 6 7 8 9 [ 10




3 4 5 [ 7 [ 8 [ 9 10
Elementy .| Liczba pretow Diugo$é
Ksztatt preta | Nr preta |Sredni Diugos¢ w catkowita | Masa (kg) Masa Typ stali
Nazwa |Liczba P rednical () .| ogotem 9 logsina (kg)
elemencig (m)
) O 01 6 1,14 18 36 40,97 9,09 A-0
BLZ-2/00 | 2 — 38,83
E— 02 12 2,79 6 12 33,48 29,73 A-IlIN
G
= -
-
-
-
-
F
A - (0$)
2#12 =279 BLZ-2/00
‘ ilos¢: 2 szt. %75 /— 2#12 L=279 E
8 8 8 {01 1826 1=114
18 4x10 7x20 410 |8 35— 20 NAN [59] 41112 L2279
—/— L@ 18061114 7 Ll 2.5;52.5
—
A#12 L=279 D
25 235 25
285 [01] 26 L=114
6 20
— 6
279 #12 L=279 . . -
o (3]
20
270 #12 1=279 m X I t
R
C
MXL4 Sp. z 0.0 Sp. kom.
Al. Bohaterow Warszawy 40/3A2A
70-342 Szczecin
tel/fax 91 4884 364
mxl&@mxl4.com www.mxl4.com
mTUWAL WP\S
ne inz. Rafat Jaworski
Nr uprawnien ZAP/0260/PWBKb/17
OPRACOWALA PODPIS
. Monika Olejnik
NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO
PRZEBUDOWA STADIONU MIEJSKIEGO |g
= — WRAZ Z BUDYNKIEM ZAPLECZA DLA
uwagi ogolne: .
1. Wszystkie rysunki wzajemnie uzupetniajg sig i stanowig nierozerwalng catos¢. MKS POGON BARLINEK Z SIEDZIBA
2. Uzupetnienie czesci rysunkowej projektu stanowi cze$¢ opisowa. PRZY UL. SPORTOWEJ 1 W BARLINKU
3. Wszystkie rysunki sprawdzi¢ z projektem architektury. W przypadku wystepujacych
réznic wstrzymag prace i poinformowaé Projektanta. Etap Il - BUDYNEK ZAPLECZA
4. Warstwy wykonczenia i izolacji zgodnie z projektem architektury. STADIONU
5. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ w naturze. .l
6. Wymiary na rysunkach pokazano w cm. - ul. Sportowa 1, dz. nr 661 obreb 2, Barlinek
Iiuwagi dotyczace elementéw zelbetowych: Ty
— 1. Beton C20/25 (B25) KONSTRUKCJA - ANEKS NR 3
o 2. Stal AIlIN-RB500W, Al-St3s, A0-StOs. B
N 3. Otulina 3,0 cm STADIUM PROJEKTU DATA
§ 4. Prety zbrojeniowe elementéw Zelbetowych tgczy¢ na zaktad w wyznaczonych PROJEKT WYKONAWCZY 1V.2021
N~ strefach. TYTUL RYSUNKU ,
(@] 5. Dlugo$¢ zbrojenia mierzono w osi preta. Wymiary pretéw gietych podano po obrysie BELKA ZELBETOWA A
@ zewnetrznym. BLZ—Z/OO
™ 6. Przyjeto wykorzystanie pretéw dtugosci 12,0 m. o
< zbrojenie
["NR RYSUNKU SKALA
K_BLZ-00.02 1:20
3 4 5 6 7 8 9 [ 10




A3 (297x420)

2 3 Z [ 7 [ 8 [ 9 10
Elementy .| Liczba pretow Diugo$é
Ksztatt preta | Nr preta |Sredni Diugos¢ w . catkowita [ Masa (kg) Masa Typ stali
Nazwa |Liczba rednical () .| ogotem ogélna (kg)
Blemencig (m)
_ oF 01 6 1,14 23 23 26,17 5,81 A0
BLZ-3/00 | 1 = 23,61
—_— 03 12 3,34 6 6 20,04 17,80 A-IlIN
G
F
E
A - (0$)
2#12 =334 03 BLZ-3/00 +]2.55
— 103 ilos¢: 1 szt. : 03| 2#12 L=334 -
—L ¥ ,—7103
3 s &8 H—01] 2306 L=114
N\ .\ .\ D
15[ 6x10 8x20 6x10 s 3%2 0 NANN 5304410 12334
=), L@23z6L=114 A L Al 25;52.5
1
A#12 L=334
25 290 25 ]
340
@ 6 L=114
_ 20
» #12 1=334 I I | X I .
6
) 3 MXL& Sp. z 0.0 Sp. kom.
20 Al. Bohaterow Warszawy 40/3A2A
- 70-342 Szczecin
334 #12 L=334 tel/fax 91 4884 364
mxl&@mxl4.com www.mxl4.com
mTUWAL WP\S
ne inz. Rafat Jaworski
Nr uprawnien ZAP/0260/PWBKb/17
OPRACOWALA PODPIS
. Monika Olejnik
NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO
PRZEBUDOWA STADIONU MIEJSKIEGO |g
— WRAZ Z BUDYNKIEM ZAPLECZA DLA
|iuwag| ogolne: .
1. Wszystkie rysunki wzajemnie uzupetniajg sig i stanowig nierozerwalng catos¢. MKS POGON BARLINEK Z SIEDZIBA
2. Uzupetnienie czesci rysunkowej projektu stanowi cze$¢ opisowa. PRZY UL. SPORTOWEJ 1 W BARLINKU
3. Wszystkie rysunki sprawdzi¢ z projektem architektury. W przypadku wystepujacych
réznic wstrzymag prace i poinformowaé Projektanta. Etap Il - BUDYNEK ZAPLECZA
4. Warstwy wykonczenia i izolacji zgodnie z projektem architektury. STADIONU
5. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ w naturze. .l
6. Wymiary na rysunkach pokazano w cm. - ul. Sportowa 1, dz. nr 661 obreb 2, Barlinek
Iiuwagi dotyczace elementéw zelbetowych: Ty
1. Beton C20/25 (B25) KONSTRUKCJA - ANEKS NR 3
2. Stal AIlIN-RB500W, Al-St3s, A0-StOs. B
3. Otulina 3,0 cm STADIUM PROJEKTU DATA
4. Prety zbrojeniowe elementéw Zelbetowych tgczy¢ na zaktad w wyznaczonych PROJEKT WYKONAWCZY 1V.2021
strefach. TYTUL RYSUNKU ,
5. Dlugo$¢ zbrojenia mierzono w osi preta. Wymiary pretéw gietych podano po obrysie BELKA ZELBETOWA A
zewnetrznym. BLZ—3/00
6. Przyjeto wykorzystanie pretéw dtugosci 12,0 m. o
zbrojenie
["NR RYSUNKU SKALA
K_BLZ-00.03 1:20
2 3 4 6 7 8 9 [ 10




2 Z 5 [ 7 [ ) [ 9 10
Elementy .| Liczba pretow Dhlugosé
Ksztalt preta [ Nr preta |& ica| D1ug0S¢ w catkowita | Masa (kg) Masa Typ stali
Nazwa |Liczba pre preta \Srednical () .| ogotem 9 logsina (kg) yp
elemencig (m)
b 04 6 1,66 48 48 79,58 17,67 A0
BLZ4/00 | 1 |—"——| 05 16 4,11 7 7 28,77 45,46 77,72 AN |
\C]
—= | 06 12 411 4 4 16,44 14,60 A-IIN
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[ m ||OSC. 1 SZt. J: /’_ A#12 L=411 E
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N N 04| 2426 L=166
< <t
9 19 19 04| 2426 L=166
1 . I05 2#16 L=411
w + w e L
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' ARANN 16 Lo
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40 337 40 6 16
417 —
©
i
" 06]#12 L=411 Al o
s |2 2
: M XL
(@) L © o C
© Q ©
a1 #16 L=411 16 < MXLL Sp. z 0.0 Sp. kom.
Al. Bohaterow Warszawy 40/3A2A
70-342 Szczecin
16 tel/fax 91 488L 364
mxl4@mxl4.com www.mxl4.com
i #16 L=411 — =
ne inz. Rafat Jaworski
Nr uprawnien ZAP/0260/PWBKb/17
OPRACOWALA PODPIS
. Monika Olejnik
NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO
PRZEBUDOWA STADIONU MIEJSKIEGO
— WRAZ Z BUDYNKIEM ZAPLECZA DLA
|iuwag| ogolne: .
1. Wszystkie rysunki wzajemnie uzupetniajg sig i stanowig nierozerwalng catos¢. MKS POGON BARLINEK Z SIEDZIBA
2. Uzupetnienie czesci rysunkowej projektu stanowi cze$¢ opisowa. PRZY UL. SPORTOWEJ 1 W BARLINKU
3. Wszystkie rysunki sprawdzi¢ z projektem architektury. W przypadku wystepujacych
réznic wstrzymag prace i poinformowaé Projektanta. Etap Il - BUDYNEK ZAPLECZA
4. Warstwy wykonczenia i izolacji zgodnie z projektem architektury. STADIONU
5. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ w naturze. .l
6. Wymiary na rysunkach pokazano w cm. - ul. Sportowa 1, dz. nr 661 obreb 2, Barlinek
Iiuwagi dotyczace elementéw zelbetowych: Ty
— 1. Beton C20/25 (B25) KONSTRUKCJA - ANEKS NR 3
o 2. Stal AIlIN-RB500W, Al-St3s, A0-StOs. B
N 3. Otulina 3,0 cm STADIUM PROJEKTU DATA
§ 4. Prety zbrojeniowe elementéw Zelbetowych tgczy¢ na zaktad w wyznaczonych PROJEKT WYKONAWCZY 1V.2021
N~ strefach. TYTUL RYSUNKU , A
< 5. Dlugo$¢ zbrojenia mierzono w osi preta. Wymiary pretéw gietych podano po obrysie BELKA ZELBETOWA
N .
— zewnetrznym. BLZ-4/00
™ Przyjeto wykorzystanie pretéw dtugosci 12,0 m. o
< zbrojenie
["NR RYSUNKU SKALA
K_BLZ-00.04 1:20
2 4 5 6 7 8 9 [ 10
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025 09| #16 L=970 s W
3 Bo
319 #16 L=319 » 8
)
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I
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MXL4 Sp. z 0.0 Sp. kom.
m #16 L=926 Al. Bohaterow Warszawy 40/3A2A
R #0-342 Szczecin
tel/fax 91 4884 364
mxl4@mxl4.com www.mxl4.com
mTUWAL WP\S
ner inz. Rafat Jaworski
Nr uprawnien ZAP/0260/PWBKb/17
OPRACOWALA PODPIS
. Monika Olejnik
NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO
PRZEBUDOWA STADIONU MIEJSKIEGO
— WRAZ Z BUDYNKIEM ZAPLECZA DLA
|iuwag| ogolne: .
1. Wszystkie rysunki wzajemnie uzupetniajg sig i stanowig nierozerwalng catos¢. MKS POGON BARLINEK Z SIEDZIBA
2. Uzupetnienie czesci rysunkowej projektu stanowi cze$¢ opisowa. PRZY UL. SPORTOWEJ 1 W BARLINKU
3. Wszystkie rysunki sprawdzi¢ z projektem architektury. W przypadku wystepujacych
réznic wstrzymaé prace i poinformowaé Projektanta. Efap Il - BUDYNEK ZAPLECZA
4. Warstwy wykonczenia i izolacji zgodnie z projektem architektury. STADIONU
5. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ w naturze.
6. Wymiary na rysunkach pokazano w cm. - ul. Sportowa 1, dz. nr 661 obreb 2, Barlinek
Iiuwagi dotyczace elementéw zelbetowych: Ty
~ 1 Beton C20/25 (B25) KONSTRUKCJA - ANEKS NR 3
o 2. Stal AIlIN-RB500W, Al-St3s, A0-StOs. B
o 3. Otulina 3,0 cm STADIUM PROJEKTU DATA
t>0< 4. Prety zbrojeniowe elementéw Zelbetowych tgczy¢ na zaklad w wyznaczonych PROJEKT WYKONAWCZY 1IV.2021
S strefach. TYTUL RYSUNKU ,
g 5. Dlugo$¢ zbrojenia mierzono w osi preta. Wymiary pretéw gietych podano po obrysie BELKA ZELBETOWA
A zewnetrznym. BLZ-5/00
(jr-) 6. Przyjeto wykorzystanie pretéw dtugosci 12,0 m. o
< zbrojenie
[™NR RYSUNKU SKALA
K_BLZ-00.05 1:20
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 [ 14
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622 #12 L=622 1159 #12 L=1159 MXL4 Sp. z 0.0 Sp. kom.
— Al. Bohaterow Warszawy 40/3A2A
#16 L=889 . #12 L=1114 70-342 Szczecin
889 1114 tel/fax 91 4884 364
mxl4@mxl4.com www.mxl4.com
o #12 L=811 oo #12 L=589 I —
ne inz. Rafat Jaworski
Nr uprawnien ZAP/0260/PWBKb/17
OPRACOWALA PODPIS
. Monika Olejnik
NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO
PRZEBUDOWA STADIONU MIEJSKIEGO |g
— WRAZ Z BUDYNKIEM ZAPLECZA DLA
|iuwag| ogolne: .
1. Wszystkie rysunki wzajemnie uzupetniajg sig i stanowig nierozerwalng cato$¢. MKS POGON BARLINEK Z SIEDZIBA
2. Uzupetnienie czesci rysunkowej projektu stanowi czg$¢ opisowa. PRZY UL. SPORTOWEJ 1 W BARLINKU
3. Wszystkie rysunki sprawdzi¢ z projektem architektury. W przypadku wystepujacych
réznic wstrzymaé prace i poinformowaé Projektanta. Efap Il - BUDYNEK ZAPLECZA
4. Warstwy wykonczenia i izolacji zgodnie z projektem architektury. STADIONU
5. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ w naturze. .l
6. Wymiary na rysunkach pokazano w cm. - ul. Sportowa 1, dz. nr 661 obreb 2, Barlinek
Iiuwagi dotyczace elementéw zelbetowych: Ty
=) 1. Beton C20/25 (B25) KONSTRUKCJA - ANEKS NR 3
o 2. Stal AllIN-RB500W, Al-St3s, A0-StOs. B
LO 3. Otulina 3’0 cm STADIUM PROJEKTU DATA
:1< 4. Prety zbrojeniowe elementéw zelbetowych taczy¢ na zaktad w wyznaczonych PROJEKT WYKONAWCZY 1V.2021
strefach. TYTUL RYSUNKU X
g 5. Dlugo$¢ zbrojenia mierzono w osi preta. Wymiary pretow gietych podano po obrysie BELKA ZELBETOWA A
\‘\l zewnetrznym. BLZ-6/00
+ 6. Przyjeto wykorzystanie pretéw dtugosci 12,0 m. o
2 zbrojenie
["NR RYSONKU SKALA
K_BLZ-00.06 1:20
3 4 5 6 7 8 10 11 12 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 33 34 35 36 [ 37




1 2 3 4 5 [ 7 [ 8 [ 9 10
Elementy DlugosE Liczba pretow Dlugosé M
. Ksztatt preta | Nr preta |Srednica ugosc w . catkowita [ Masa (kg) A asa Typ stali
Nazwa |Liczba (m) . | ogotem ogolna (kg)
Blemencig (m)
O 01 6 1,14 40 40 45,52 10,11 A-0
G — 02 12 3,44 4 4 13,76 12,22 A-IlIN ~
G
BLZ-1/01| 1 | " g 03 12 3,68 4 4 14,74 13,09 56,10 A-IlIN
—F | 04 12 2,79 4 4 11,16 9,91 A-IIN
— | 05 12 3,03 4 4 12,14 10,78 A-IIIN
- | —
-
-
-
-
schemat zbrojenia naroza A-A
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C 4#12 |_:303. e +|5.90 05 c
[ ilos¢: 1 szt. Vas 4#12 L=303 MXL&4 Sp. z 0.0 Sp. kom.
e Al. Bohaterow Warszawy 40/3A2A
70-342 Szczecin
L0 L0 L0 _ tel/fax 91 4884 364
N « « '_@ 1826 L=114 mxl&@mxl4.com www.mxl4.com
| ol [PROJEKTOWAT. PO0PIS
SN e i Rafat Jaworski
S 4x11 7x21 4x11 15 | _ﬂ:5 55 NN 04| a#12 L=279 e s ZAP/0260/PWBKb/ 11
’ i ) ) . OPRACOWALA PODPIS
:j - A 25125 . Monika Olejnik
._\/\—- 1826 L_1-11|A 7 B 25 NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO
B 4#12 L=279 PRZEBUDOWA STADIONU MIEJSKIEGO B
™ — WRAZ Z BUDYNKIEM ZAPLECZA DLA
uwagi ogolne: .
10 242.5 25 1 Wszystkie rysunki wzajemnie uzupetniajg sig i stanowig nierozerwalng cato$¢. MKS POGON BARLINEK Z SIEDZIBA
25 260 g UWZsuzF;/?tTiani;sizrﬁCsiprry:wug‘z(i(z:wze:)fc;gztf;Se:?:r:giljjgéwzi:;‘ggaku wystepujacych PRZY UL. SPORTOWEJ 1 W BARLINKU
@ 26 L=114 ' réznic wstrzymacé prace i poinformowac Projektanta. ' Efap II'- BUDYNEK ZAPLECZA
4. Warstwy wykonczenia i izolacji zgodnie z projektem architektury.
— 278 #12 L=303 2 5. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ w naturze. STADIONU 1
A 6. Wymiary na rysunkach pokazano w cm. - ul. Sportowa 1, dz. nr 661 obreb 2, Barlinek
Iiuwagi dotyczace elementéw zelbetowych: [rr——
) 3 1 Beton C20/25 (B25) KONSTRUKCJA - ANEKS NR 3
ol & 2. Stal AllIN-RB500W, Al-St3s, AO-StOs. —_—
N 20 3. Otulina 3,0 cm STADIUM PROJEKTU DATA
§ 279 #12 L=279 4. Prety zbrojeniowe elementéw zelbetowych taczyé na zaktad w wyznaczonych PROJEKT WYKONAWCZY 1V.2021
N~ strefach. TYTUL RYSUNKU ,
g) A 5. Dlugo$¢ zbrojenia mierzono w osi preta. Wymiary pretéw gietych podano po obrysie BELKA ZELBETOWA A
— zewnetrznym. i
™ 6. Przyjeto wykorzystanie pretéw dtugosci 12,0 m. BLZ__1/(,)1
< zbrojenie
["NR RYSUNKU SKALA
K_BLZ-01.01 1:20
1 2 3 4 5 6 7 8 9 [ 10




7 5 | 7 | i | 9 10
Elementy .| Liczba pretow Dhlugosé
Ksztalt preta [ Nr preta |& ica| DTug0S¢ w catkowita | Masa (kg) Masa Typ stali
Nazwa |Liczba pre preta \Srednical () .| ogotem 9 logsina (kg) yp
Blemencig (m)
) O 01 6 1,14 18 72 81,94 18,19 A-0
BLZ-2/01 | 4 — 67,74
— 04 12 2,79 5 20 55,80 49,55 A-IlIN
G
= -
-
-
-
-
F
A-A E
A - (0$)
2#12 L=279 BLZ-2/01 5.90
———04] ilo$¢: 4 szt. ik 1042112 1=279
& & CH —@ 1826 L=114
18 4x10 7x20  ax10  fs 3%55 NN [94] 3412 L=279
' D
/I L@ 18561114 Ll 2.5252.5
—
3#12 L=279
25 235 25
285 -
@ 26 L=114
- 20
- #12 1=279 —
6
A | M X LL. .
#12 L=279 20 MXL4 Sp. z 0.0 Sp. kom.
= m— Al. Bohaterow Warszawy 40/3A2A
70-342 Szczecin
tel/fax 91 4884 364
mxl&@mxl4.com www.mxl4.com
mTUWAL WP\S
ne inz. Rafat Jaworski
Nr uprawnien ZAP/0260/PWBKb/17
OPRACOWALA PODPIS
. Monika Olejnik
NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO
PRZEBUDOWA STADIONU MIEJSKIEGO |g
= — WRAZ Z BUDYNKIEM ZAPLECZA DLA
uwagi ogolne: .
1. Wszystkie rysunki wzajemnie uzupetniajg sig i stanowig nierozerwalng catos¢. MKS POGON BARLINEK Z SIEDZIBA
2. Uzupetnienie czesci rysunkowej projektu stanowi cze$¢ opisowa. PRZY UL. SPORTOWEJ 1 W BARLINKU
3. Wszystkie rysunki sprawdzi¢ z projektem architektury. W przypadku wystepujacych
réznic wstrzymaé prace i poinformowaé Projektanta. Efap Il - BUDYNEK ZAPLECZA
4. Warstwy wykonczenia i izolacji zgodnie z projektem architektury. STADIONU
5. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ w naturze. .l
6. Wymiary na rysunkach pokazano w cm. - ul. Sportowa 1, dz. nr 661 obreb 2, Barlinek
Iiuwagi dotyczace elementéw zelbetowych: Ty
— 1. Beton C20/25 (B25) KONSTRUKCJA - ANEKS NR 3
o 2. Stal AIlIN-RB500W, Al-St3s, A0-StOs. B
N 3. Otulina 3,0 cm STADIUM PROJEKTU DATA
§ 4. Prety zbrojeniowe elementéw Zelbetowych tgczy¢ na zaktad w wyznaczonych PROJEKT WYKONAWCZY 1V.2021
N~ strefach. TYTUL RYSUNKU , A
(@] 5. Dlugo$¢ zbrojenia mierzono w osi preta. Wymiary pretéw gietych podano po obrysie BELKA ZELBETOWA
@ zewnetrznym. BLZ-2/01
™ 6. Przyjeto wykorzystanie pretéw dtugosci 12,0 m. o
< zbrojenie
["NR RYSUNKU SKALA
K_BLZ-01.02 1:20
4 5 6 7 8 9 [ 10




7 5 | 7 | 8 | 9 10
Elementy .| Liczba pretow Dhugosé
Ksztalt preta [ Nr preta |& ica| D1ug0SE w catkowita | Masa (kg) Masa Typ stali
Nazwa |Liczba pre preta \Srednical () .| ogotem 9 logsina (kg) yp
elemencig (m)
_ o 01 6 1,14 25 25 28,45 6,32 A0
BLZ-3/01 | 1 — 24,64
—— 02 12 3,44 6 6 20,64 18,33 A-IlIN
G
= -
-
-
-
-
F
A-A c
A - (0$)
2#12 L=344 07 BLZ-3/01 +]5.90
I—._ 02 ilos¢: 1 szt. : 02| 2#12 L=344
1 s ,—7102
8 8 8 H—01] 2506 L=114
18 6x9 10x18 6x9 L8 3%55 NANN 199 4412 L=344
D
=), 03] 2526 L=114 A LAl 2.5;52.5
1
A#12 L=344
25 300 25
350 |
@ 26 L=114
- 20
344 . #12 L=344
6
AN M XL .
344 #12 L=344 20 MXL4 Sp. z 0.0 Sp. kom.
— Al. Bohaterow Warszawy 40/3A2A
70-342 Szczecin
tel/fax 91 4884 364
mxl&@mxl4.com www.mxl4.com
mTUWAL WP\S
ne inz. Rafat Jaworski
Nr uprawnien ZAP/0260/PWBKb/17
OPRACOWALA PODPIS
. Monika Olejnik
NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO
PRZEBUDOWA STADIONU MIEJSKIEGO
= — WRAZ Z BUDYNKIEM ZAPLECZA DLA
uwagi ogolne: .
1. Wszystkie rysunki wzajemnie uzupetniajg sig i stanowig nierozerwalng catos¢. MKS POGON BARLINEK Z SIEDZIBA
2. Uzupetnienie czesci rysunkowej projektu stanowi cze$¢ opisowa. PRZY UL. SPORTOWEJ 1 W BARLINKU
3. Wszystkie rysunki sprawdzi¢ z projektem architektury. W przypadku wystepujacych
réznic wstrzymag prace i poinformowaé Projektanta. Etap Il - BUDYNEK ZAPLECZA
4. Warstwy wykonczenia i izolacji zgodnie z projektem architektury. STADIONU
5. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ w naturze. .l
6. Wymiary na rysunkach pokazano w cm. - ul. Sportowa 1, dz. nr 661 obreb 2, Barlinek
Iiuwagi dotyczace elementéw zelbetowych: Ty
— 1. Beton C20/25 (B25) KONSTRUKCJA - ANEKS NR 3
o 2. Stal AIlIN-RB500W, Al-St3s, A0-StOs. B
N 3. Otulina 3,0 cm STADIUM PROJEKTU DATA
§ 4. Prety zbrojeniowe elementéw Zelbetowych tgczy¢ na zaktad w wyznaczonych PROJEKT WYKONAWCZY 1V.2021
N~ strefach. TYTUL RYSUNKU , A
< 5. Dlugo$¢ zbrojenia mierzono w osi preta. Wymiary pretéw gietych podano po obrysie BELKA ZELBETOWA
@ zewnetrznym. BLZ-3/01
™ 6. Przyjeto wykorzystanie pretéw dtugosci 12,0 m. T
< zbrojenie
["NR RYSUNKU SKALA
K _BLZ-01.03 1:20
4 5 6 7 8 9 [ 10




4 5 6 [ 7 [ 8 [ 9 10
Elementy .| Liczba pretow Diugo$é
Ksztalt preta | Nr preta |Sredni Dlugos¢ w catkowita | Masa (kg) Masa Typ stali
Nazwa |Liczba rednical () .| ogotem ogélna (kg)
Blemencig (m)
_ ;[0}3 01 6 1,14 19 19 21,62 4,80 A-0
BLZ-4/01 1 po 17,63
—_— 06 12 2,89 5 5 14,45 12,83 A-IlIN

TIA e
BLZ-4/01 (0$)

35

2#12 L=289 e +|5.70
1'—. ilosé: 1 szt. i /-ﬁ—. 2412 =289
8 8 —@ 1926 L=114
4x10 8x20  4x10  h8 3%35 WA IO__6|3#12 L=089
@ 125125
1986 L=114 L AL
A 25

063412 L=289

245 25

295

— 20
289 #12 L=289 %

30

A3 (297x420)

20
289 #12 L=289 m X I t

MXL4 Sp. z 0.0 Sp. kom.
Al. Bohaterow Warszawy 40/3A2A
10-342 Szczecin
tel/fax 91 4884 364
mxl&@mxl4.com www.mxl4.com

[PROJEKTOWAT. EES
ne inz. Rafat Jaworski
Nr uprawnies ZAP/0260/PWBKb/17

OPRACOWALA PODPIS

. Monika Olejnik

—— m—
NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

PRZEBUDOWA STADIONU MIEJSKIEGO

: WRAZ Z BUDYNKIEM ZAPLECZA DLA
|iuwag| ogolne: .

1. Wszystkie rysunki wzajemnie uzupetniajg sig i stanowig nierozerwalng catos¢. MKS POGON BARLINEK Z SIEDZIBA
2. Uzupetnienie czesci rysunkowej projektu stanowi cze$¢ opisowa. PRZY UL. SPORTOWEJ 1 W BARLINKU
3. Wszystkie rysunki sprawdzi¢ z projektem architektury. W przypadku wystepujacych

réznic wstrzymag prace i poinformowaé Projektanta. Etap Il - BUDYNEK ZAPLECZA
4. Warstwy wykonczenia i izolacji zgodnie z projektem architektury. STADIONU
5. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ w naturze.
6. Wymiary na rysunkach pokazano w cm. - ul. Sportowa 1, dz. nr 661 obreb 2, Barlinek

Iiuwagi dotyczace elementéw zelbetowych: Ty

1. Beton C20/25 (B25) KONSTRUKCJA - ANEKS NR 3
2. Stal AIlIN-RB500W, Al-St3s, A0-StOs. B
3. Otulina 310 cm STADIUM PROJEKTU DATA
4. Prety zbrojeniowe elementéw Zelbetowych tgczy¢ na zaktad w wyznaczonych PROJEKT WYKONAWCZY 1V.2021

strefach. TYTUL RYSUNKU ,
5. Dlugo$¢ zbrojenia mierzono w osi preta. Wymiary pretéw gietych podano po obrysie BELKA ZELBETOWA

zewnetrznym. i
6. Przyjeto wykorzystanie pretéw dtugosci 12,0 m. BLZ—.L/FN

zbrojenie
["NR RYSUNKU SKALA
K BLZ-01.04 1:20

4 5 6 7 8 9 [ 10




4 5 [ 7 [ 8 [ 9 10
Elementy .| Liczba pretow Dlugosé
Ksztait preta | Nr preta |& ica| DIU90SC catkowita [ Masa (kg) Masa Typ stali
Nazwa |Liczba pre preta |Srednical W | ogotem 9 logsina (kg) yp
elemencig (m)
_ oF 01 6 1,14 11 11 12,52 2,78 A0
BLZ-5/01 | 1 — 9,74
—— 07 12 1,96 4 4 7,84 6,96 A-IlIN ~
&
| —
-
-
-
-
F
A-A :
— —’
A - (0$)
2#12 =196 BLZ-5/01 +|5.70
1'—. ilos¢: 1 szt. : , ———107]2#12 =196 i
& & 2 —@ 1126 L=114
15 18] 23 3x26 _2a3 8 3%35 \ 072412 L=196 D
—/ L@ 1186L=114 —/—- 2.512.5
A 25
2#12 L=196
35 142 25 -
202
@ Z6 L=114
196 #12 L=196 G 2 m X
6 I L
[ Q C
o (¢]
MXL4 Sp. z 0.0 Sp. kom.
- 20 Al. Bohaterdw Warszawy 40/3A2A
196 #12 L=196 70-342 Szczecin
tel/fax 91 4884 364
mxl&@mxl4.com www.mxl4.com
mTUWAL WP\S
ne inz. Rafat Jaworski
Nr uprawnien ZAP/0260/PWBKb/17
OPRACOWALA PODPIS
. Monika Olejnik
NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO
PRZEBUDOWA STADIONU MIEJSKIEGO |g
— WRAZ Z BUDYNKIEM ZAPLECZA DLA
|iuwag| ogolne: .
1. Wszystkie rysunki wzajemnie uzupetniajg sig i stanowig nierozerwalng catos¢. MKS POGON BARLINEK Z SIEDZIBA
2. Uzupetnienie czesci rysunkowej projektu stanowi cze$¢ opisowa. PRZY UL. SPORTOWEJ 1 W BARLINKU
3. Wszystkie rysunki sprawdzi¢ z projektem architektury. W przypadku wystepujacych
réznic wstrzymaé prace i poinformowaé Projektanta. Efap Il - BUDYNEK ZAPLECZA
4. Warstwy wykonczenia i izolacji zgodnie z projektem architektury. STADIONU
5. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ w naturze. .l
6. Wymiary na rysunkach pokazano w cm. - ul. Sportowa 1, dz. nr 661 obreb 2, Barlinek
Iiuwagi dotyczace elementéw zelbetowych: Ty
— 1. Beton C20/25 (B25) KONSTRUKCJA - ANEKS NR 3
o 2. Stal AIlIN-RB500W, Al-St3s, A0-StOs. B
N 3. Otulina 3,0 cm STADIUM PROJEKTU DATA
§ 4. Prety zbrojeniowe elementéw Zelbetowych tgczy¢ na zaktad w wyznaczonych PROJEKT WYKONAWCZY 1V.2021
N~ strefach. TYTUL RYSUNKU ,
(@] 5. Dlugo$¢ zbrojenia mierzono w osi preta. Wymiary pretéw gietych podano po obrysie BELKA ZELBETOWA A
N .
— zewnetrznym. BLZ-5/01
™ 6. Przyjeto wykorzystanie pretéw dtugosci 12,0 m. T
< zbrojenie
["NR RYSUNKU SKALA
K_BLZ-01.05 1:20
4 5 6 7 8 9 [ 10




3 Z 5 [ 7 [ ) [ 9 10
Elementy .| Liczba pretow Diugo$é
Ksztatt preta | Nr preta |& ica| D1U90SE w catkowita | Masa (kg) Masa Typ stali
Nazwa |Liczba pre preta \Srednical () .| ogotem 9 logsina (kg) yp
Blemencig (m)
. g 01 6 114 | 13 13 14,79 3,28 A0
BLZ-6/01 | 1 — 11,95
—_— 08 12 2,44 4 4 9,76 8,67 A-IlIN ~
&
| —
-
-
-
-
F
1 A /\:OS E
2#12 L=244 BLZ-6/01 +]5.70
!—. ilo$¢: 1 szt. : /-ﬁ—. 2#12 L=244
9 2 9 011326 L=114 B
1 | 212 6x24 212 I8 3%35 \ 08] 2412 L=244
L L@ 1326 1=114 SN 25125 D
__IA 25
2#12 L=244
25 200 25
250
@ &6 L=114 ]
— 20
244 #12 L=244 &
ALl M X LL.
20 C
#12 L=244
244 MXL4 Sp. z 0.0 Sp. kom.
Al. Bohaterow Warszawy 40/3A2A
70-342 Szczecin
tel/fax 91 4884 364
mxl&@mxl4.com www.mxl4.com
mTUWAL WP\S
ne inz. Rafat Jaworski
Nr uprawnien ZAP/0260/PWBKb/17
OPRACOWALA PODPIS
. Monika Olejnik
NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO
PRZEBUDOWA STADIONU MIEJSKIEGO
— WRAZ Z BUDYNKIEM ZAPLECZA DLA
|iuwag| ogolne: .
1. Wszystkie rysunki wzajemnie uzupetniajg sig i stanowig nierozerwalng catos¢. MKS POGON BARLINEK Z SIEDZIBA
2. Uzupetnienie czesci rysunkowej projektu stanowi cze$¢ opisowa. PRZY UL. SPORTOWEJ 1 W BARLINKU
3. Wszystkie rysunki sprawdzi¢ z projektem architektury. W przypadku wystepujacych
réznic wstrzymaé prace i poinformowaé Projektanta. Efap Il - BUDYNEK ZAPLECZA
4 Warstwy wykonczenia i izolacji zgodnie z projektem architektury. STADIONU
5. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ w naturze. .l
6 Wymiary na rysunkach pokazano w cm. - ul. Sportowa 1, dz. nr 661 obreb 2, Barlinek
Iiuwagi dotyczace elementéw zelbetowych: Ty
— 1 Beton C20/25 (B25) KONSTRUKCJA - ANEKS NR 3
o 2 Stal AIlIN-RB500W, Al-St3s, A0-StOs. B
N 3. Otulina 3,0 cm STADIUM PROJEKTU DATA
§ 4 Prety zbrojeniowe elementow zelbetowych faczyé na zaktad w wyznaczonych PROJEKT WYKONAWCZY 1V.2021
N~ strefach. TYTUL RYSUNKU , A
< 5. Dlugo$¢ zbrojenia mierzono w osi preta. Wymiary pretéw gietych podano po obrysie BELKA ZELBETOWA
N .
— zewnetrznym. BLZ-6/01
™ 6. Przyjeto wykorzystanie pretéw dtugosci 12,0 m. o
< zbrojenie
["NR RYSUNKU SKALA
K_BLZ-01.06 1:20
3 4 5 6 7 8 9 [ 10




1 2 5 6 7 8 9 [ 10
schemat zbrojenia naroza
-typ X
[A] (A] ;.
| ] W CAtOSCl
]
< <[
————
F
[B]
FDE-1
E dtugosc: ~64,5 m
schemat zbrojenia naroza (0S$)
-typ T T
A prety startowe wg odrebnych
|| —/\— rysunkow zbrojenia
03| 4#12 L=6750
-/0.80 / /
N
77 / < 17
Oj 32086 ¢c020L=87
B 8 © o S 3
D 320#10c020L=92 7\
— ]
-|1.10 20 35 20
§+ L J + 8 02| 448 L=6650
kL 1 b 47.5 47.5
g 2 o
. 04| #10 L=92
kotwi¢: L,=500 kotwi¢: L,=500 . 92 m X I
C
MXL4 Sp. z 0.0 Sp. kom.
Al. Bohaterow Warszawy 40/3A2A
70-342 Szczecin
tel/fax 91 4884 364
mxl4@mxl4.com www.mxl4.com
| . . . mTUWAL . WP\S
schemat zbrojenia naroza ner . Rafat Jaworski
Nr uprawnien ZAP/0260/PWBKb/17
_typ L OPRACOWALA PODPIS
. Monika Olejnik
_ A NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO
B PRZEBUDOWA STADIONU MIEJSKIEGO
A ™ — WRAZ Z BUDYNKIEM ZAPLECZA DLA
uwagi ogolne: .
1. Wszystkie rysunki wzajemnie uzupetniajg sig i stanowig nierozerwalng catos¢. MKS POGON BARLINEK Z SIEDZIBA
gl UWZsuzF;/?tTieenri;si?ﬁCsiprry:wug‘z(i?':wze:)fcgjf)ejlftfrl:]Se:?:r:giljjg/é?l\?zi?z(;‘ggaku wystepujacych PRZY UL. SPORTOWEJ 1 W BARLINKU
IEI ' réznic wstrzymaé prace i poinformowaé Projektanta. ' Etap Il - BUDYNEK ZAPLECZA
g 4. Warstwy wykonczenia i izolacji zgodnie z projektem architektury. STADIONU
] w Lk ] 5. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ w naturze.
.j. 6. Wymiary na rysunkach pokazano w cm. - ul. Sportowa 1, dz. nr 661 obreb 2, Barlinek
§ ?g Iiuwagi dotyczace elementéw zelbetowych: Ty
L ° 1 Beton C20/25 (B25) KONSTRUKCJA - ANEKS NR 3
8 Q - = L & 2. Stal AIlIN-RB500W, Al-St3s, A0-StOs. S
N a3 :g l 3. Otulina 5,0 cm STADIUM PROJEKTU DATA
§ K e 4. Prety zbrojeniowe elementéw Zelbetowych tgczy¢ na zaktad w wyznaczonych PROJEKT WYKONAWCZY 1V.2021
NN o = kotwi¢: Ly=500 strefach. TYTUL RYSONKU
()] % C 5. Dtugosé zbrojenia mierzono w osi preta. Wymiary pretéw gietych podano po obrysie tAWA FUNDAMENTOWA
@ = zewnetrznym. FDt -1
™ kotwi¢: Ls=500 6. Przyjeto wykorzystanie pretéw dtugosci 12,0 m. o
< zbrojenie
kotwié: L=500 [TVR RYSUNGD SRALA
K_FDt-00.01 1:20
1 2 5 6

9 [ 10




1 2 5 6 7 8 9 [ 10
schemat zbrojenia naroza
-typ X
[A] (A] ;.
- | B] W CA+OSCI
-
-
= |
-
< <[
1
F
[B]
E
schemat zbrojenia naroza FDL-2
typ T diugo$¢: ~100,1 m
B v (0$)
T
D prety startowe wg odrebnych
A rysunkow zbrojenia
B 05| 4#12 L=10490
D -10.80 / /
— N
-y kg 1
Oj 5012 6¢c020L=87 — \}
g 8 & 3 8
%) = | 3 b T
. i = ]
2 g -11.10
| 30 30
_, .. |
kotwié: Ly=500 kotwié: Li=500 —J 60 m X
C
MXL4 Sp. z 0.0 Sp. kom.
Al. Bohaterow Warszawy 40/3A2A
70-342 Szczecin
tel/fax 91 4884 364
mxl4@mxl4.com www.mxl4.com
| . . . [PROJEKTOWAT. ] PO0PIS
schemat zbrojenia naroza o Rafat Jaworski
'typ L ;P:p;s:C;ZZA PODPIS
. Monika Olejnik
. A NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO
B PRZEBUDOWA STADIONU MIEJSKIEGO
A — WRAZ Z BUDYNKIEM ZAPLECZA DLA
|iuwag| ogolne: .
1. Wszystkie rysunki wzajemnie uzupetniajg sig i stanowig nierozerwalng catos¢. MKS POGON BARLINEK Z SIEDZIBA
2. Uzupetnienie czesci rysunkowej projektu stanowi cze$¢ opisowa. PRZY UL. SPORTOWEJ 1 W BARLINKU
3. Wszystkie rysunki sprawdzi¢ z projektem architektury. W przypadku wystepujacych
B réznic wstrzymag prace i poinformowaé Projektanta. Etap Il - BUDYNEK ZAPLECZA
g 4. Warstwy wykonczenia i izolacji zgodnie z projektem architektury. STADIONU
| © k. ] 5. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ w naturze.
3 6. Wymiary na rysunkach pokazano w cm. - ul. Sportowa 1, dz. nr 661 obreb 2, Barlinek
8 § |Iluwagi dotyczace elementéw zelbetowych: e
P g s 1. Beton C20/25 (B25) KONSTRUKCJA - ANEKS NR 3
o Q - " 2. Stal AIlIN-RB500W, Al-St3s, A0-StOs. B
N a3 :g l 3. Otulina 5,0 cm STADIUM PROJEKTU DATA
§ K s 4. Prety zbrojeniowe elementéw Zelbetowych tgczy¢ na zaktad w wyznaczonych PROJEKT WYKONAWCZY 1V.2021
~ A o kotwi¢: Le=500 strefach. TYTUL RYSUNKU
()] % C 5. Dtugosé zbrojenia mierzono w osi preta. Wymiary pretéw gietych podano po obrysie tAWA FUNDAMENTOWA
@ = zewnetrznym. FDt -2
™ kotwi¢: Ls=500 6. Przyjeto wykorzystanie pretéw dtugosci 12,0 m. o
< zbrojenie
kotwié: =500 [ Rrsuwo SRR
K_FDt-00.02 1:20
1 2 5 6 7 8 9 [ 10




1 2 6 7 8 9 [ 10
schemat zbrojenia naroza
-typ X
[A] (A] ;.
| ] W CA+OSCI
]
< <[
—
F
[B]
E
schemat zbrojenia naroza
-typ T
FDL-3
m [V ] dtugos¢: ~23,5 m
(08)
__._V/\_.__
B prety startowe wg odrebnych
D A rysunkow zbrojenia
—
06| 4#12 L=2470
+ + -|0.80 / /
Q Q INN
2] x - -y T =
a7 R O| 117 6co20L=87 —
— g 8 8 = s Y &
A
' -11.10 ‘
kotwi¢: L,=500 kotwi¢: L,=500 m X I
C 25 25
50 MXL& Sp. z 0.0 Sp. kom.
Al. Bohaterdéw Warszawy 40/3A2A
70-342 Szczecin
tel/fax 91 4884 364
mxl4@mxl4.com www.mxl4.com
] . . . mTUWAL . WP\S
schemat zbrojenia naroza ner . Rafat Jaworski
Nr uprawnien ZAP/0260/PWBKb/17
-typ L OPRACOWALA PODPIS
. Monika Olejnik
_ A NAZWA 1 RDRES OBIEKTU BUDOWLANEGO
B PRZEBUDOWA STADIONU MIEJSKIEGO
A — WRAZ Z BUDYNKIEM ZAPLECZA DLA
|iuwag| ogolne: .
1. Wszystkie rysunki wzajemnie uzupetniajg sig i stanowig nierozerwalng catos¢. MKS POGON BARLINEK Z SIEDZIBA
2. Uzupetnienie czesci rysunkowej projektu stanowi cze$¢ opisowa. PRZY UL. SPORTOWEJ 1 W BARLINKU
3. Wszystkie rysunki sprawdzi¢ z projektem architektury. W przypadku wystepujacych
IEI réznic wstrzymaé prace i poinformowaé Projektanta. Etap Il - BUDYNEK ZAPLECZA
g 4. Warstwy wykonczenia i izolacji zgodnie z projektem architektury. STADIONU
] v k. ] 5. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ w naturze.
= I 6. Wymiary na rysunkach pokazano w cm. - ul. Sportowa 1, dz. nr 661 obreb 2, Barlinek
g § Iiuwagi dotyczace elementéw zelbetowych: Ty
] ® 5 1 Beton C20/25 (B25) KONSTRUKCJA - ANEKS NR 3
o Q - S 2. Stal AIlIN-RB500W, Al-St3s, A0-StOs. B
N a3 :g l 3. Otulina 5,0 cm STADIUM PROJEKTU DATA
§ K s 4. Prety zbrojeniowe elementéw Zelbetowych tgczy¢ na zaktad w wyznaczonych PROJEKT WYKONAWCZY 1V.2021
N~ A 8 kotwi¢: L-=500 strefach. TYTUL RYSUNKU
()] % C 5. Dtugosé zbrojenia mierzono w osi preta. Wymiary pretéw gietych podano po obrysie tAWA FUNDAMENTOWA
@ = zewnetrznym. FDt-3
™ kotwi¢: L:=500 6.  Przyjeto wykorzystanie pretéw diugosci 12,0 m. -
< zbrojenie
kotwi¢: L.=500 NR RYSUNKU SKALA
K_FDt-00.03 1:20
1 2 6

9 [ 10




[ 4 [

;%O 1

schemat zbrojenia naroza
-typ L
___\/\___

7 FDt-4 > )
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MXL4 Sp. z 0.0 Sp. kom.
Al. Bohaterow Warszawy 40/3A2A
i i 10-342 Szczecin
— — tel/fax 91 4884 364
L L mxl&@mxlL4.com www.mxl4.com
L — 1 — 1 [PROJEKTOWAL PODPTS
. . . . . . . e i Rafat Jaworski
\ Nr uprawnien ZAP/0260/PWBKb/17
g OPRACOWALA PODPIS
%/ - ~ ~ - - // ~ . Monika Olejnik
= NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO
0_—9|12#10 co 15 L=303 12#10 L=303 PRZEBUDOWA STADIONU MIEJSKIEGO
11x15 W —= WRAZ Z BUDYNKIEM ZAPLECZA DLA
uwagi ogolne: .
1. Wszystkie rysunki wzajemnie uzupetniajg sig i stanowig nierozerwalng catos¢. MKS POGON BARLINEK Z SIEDZIBA
2. Uzupetnienie czesci rysunkowej projektu stanowi cze$¢ opisowa. PRZY UL. SPORTOWEJ 1 W BARLINKU
103 30 25 165 25 3. Wszystkie rysunki sprawdzié z projektem architektury. W przypadku wystepujgcych ‘
réznic wstrzymag prace i poinformowaé Projektanta. Etap Il - BUDYNEK ZAPLECZA
133 215 4. Warstwy wykonczenia i izolacji zgodnie z projektem architektury. STADIONU
5. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ w naturze.
6. Wymiary na rysunkach pokazano w cm. - ul. Sportowa 1, dz. nr 661 obreb 2, Barlinek
Iiuwagi dotyczace elementéw zelbetowych: Ty
L Beton C20/25 (B25) KONSTRUKCJA - ANEKS NR 3
2. Stal AIlIN-RB500W, Al-St3s, A0-StOs. B
3. Otulina 5.0cm STADIUM PROJEKTU DATA
Q 208 4. Prety zbrojeniowe elementéw Zelbetowych tgczy¢ na zaklad w wyznaczonych PROJEKT WYKONAWCZY 1IV.2021
strefach. TYTUL RYSUNKU
A #10 L=477 o 5 Dtugo$¢ zbrojenia mierzono w osi preta. Wymiary pretéw gietych podano po obrysie PLYTA PODSZYBIA
@ o zewnetrznym. _ ) N FDt -4
208 6. Przyjeto wykorzystanie pretéw dtugosci 12,0 m. zbrojenie
[™NR RYSUNKU SKALA
K_FDt-00.04 1:20

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 [ 14




m;mz L

399

N
55
%

SLZ-1/00
ilos¢: 1 szt

(o$) +[3.25

[ee]
x
©
02| #12 L=399
o 3
n X
@ S
#12 1L=399(02 @
X+
(o))

WYKONANO
W CAtOSC]

-
©
I
& ><|j 26 L=94 Ill X I
& N h
02| 4#12 L=399 MXL& Sp. z 0.0 Sp. kom.
Al. Bohaterow Warszawy 40/3A2A
70-342 Szczecin
2.5[12.5 tel/fax 91 4884 364
25 mxl4@mxl4.com www.mxl4.com
20 mTUWAL WP\S
ne inz. Rafat Jaworski
S Nr uprawnien ZAP/0260/PWBKb/17
‘\O) 8 OPRACOWALA PODPIS
20 . Monika Olejnik
NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO
@ 26 L=94 PRZEBUDOWA STADIONU MIEJSKIEGO
o E— WRAZ Z BUDYNKIEM ZAPLECZA DLA
— [ee] |iuwag| ogolne: .
N #12 1L=119(03 SHO3[#12 L=119 1. Wszystkie rysunki wzajemnie uzupetniajg sie i stanowig nierozerwalng catosé. MKS POGON BARLINEK Z SIEDZIBA
— 3 2. Uzupetnienie czesci rysunkowej projektu stanowi cze$¢ opisowa. PRZY UL. SPORTOWEJ 1 W BARLINKU
~N 3. Wszystkie rysunki sprawdzi¢ z projektem architektury. W przypadku wystepujacych
:,Tt' 10780 roznic wstrzymacé prace i poinformowac Projektanta. Efap Il - BUDYNEK ZAPLECZA
4. Warstwy wykonczenia i izolacji zgodnie z projektem architektury.
5. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ w naturze. STADIONU
6. Wymiary na rysunkach pokazano w cm. - ul. Sportowa 1, dz. nr 661 obreb 2, Barlinek
8 Iiuwagi dotyczace elementéw zelbetowych: Ty
] 35 L Beton C20/25 (B25) KONSTRUKCJA - ANEKS NR 3
) A —— 2. Stal AlIN-RB500W, Al-St3s, A0-St0s. —
N i 3. Otulina 210 cm STADIUM PROJEKTU DATA
§ % 4. Prety zbrojeniowe elementéw Zelbetowych tgczy¢ na zaktad w wyznaczonych PROJEKT WYKONAWCZY 1V.2021
~ -11.10 strefach. TVTUL RYSUNKU -
(@] 2.5112.5 5. Dlugo$¢ zbrojenia mierzono w osi preta. Wymiary pretéw gietych podano po obrysie StUP ZELBETOWY
Q) 25 zewnetrznym. SL7-1/00
™ 6. Przyjeto wykorzystanie pretéw dtugosci 12,0 m. o
< zbrojenie
["NR RYSUNKU SKALA
K_SLZ-00.01 1:20
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MXL4 Sp. z 0.0 Sp. kom.
Al. Bohaterow Warszawy 40/3A2A
10-342 Szczecin
tel/fax 91 4884 364
mxl4@mxl4.com www.mxl4.com

PROJEKTOWAL PODPIS
ne inz. Rafat Jaworski
Nr uprawnies ZAP/0260/PWBKb/17

OPRACOWALA PODPIS

. Monika Olejnik

|iuwagi
1.
2.

#12 L=119 @

IO__3|#12 L=119 3

ogolne:

Wszystkie rysunki wzajemnie uzupetniajg sig i stanowig nierozerwalng catos¢.
Uzupetnienie czesci rysunkowej projektu stanowi cze$¢ opisowa.

Wszystkie rysunki sprawdzi¢ z projektem architektury. W przypadku wystepujacych
réznic wstrzymacé prace i poinformowac Projektanta.

—— m—
NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

PRZEBUDOWA STADIONU MIEJSKIEGO
WRAZ Z BUDYNKIEM ZAPLECZA DLA
MKS POGON BARLINEK Z SIEDZIBA
PRZY UL. SPORTOWEJ 1 W BARLINKU
Etap Il - BUDYNEK ZAPLECZA

= 8 4. Warstwy wykonczenia i izolacji zgodnie z projektem architektury. STADIONU
N O 80 5. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ w naturze.
g -V 6. Wymiary na rysunkach pokazano w cm. - ul. Sportowa 1, dz. nr 661 obreb 2, Barlinek
() Iiuwagi dotyczace elementéw zelbetowych: Ty
— 1. Beton C20/25 (B25) KONSTRUKCJA - ANEKS NR 3
o 2. Stal AIlIN-RB500W, Al-St3s, A0-StOs. B
[q\] 8 3. Otulina 210 cm STADIUM PROJEKTU DATA
§ 35 4. Prety zbrojeniowe elementéw Zelbetowych tgczy¢ na zaktad w wyznaczonych PROJEKT WYKONAWCZY 1V.2021
N~ —— strefach. TYTUL RYSUNKU X
g 5. Dlugo$¢ zbrojenia mierzono w osi preta. Wymiary pretéw gietych podano po obrysie StUP ZELBETOWY
| % zewnetrznym. 7
™ - 110 12.5/12.5 6. Przyjeto wykorzystanie pretéw dtugosci 12,0 m. SLZ _2/90
< : : zbrojenie
25 ["NR RYSUNKU SKALA
4 5 6 7 8 9 [ 10
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PROJEKTOWAL PODPIS
ne inz. Rafat Jaworski
Nr uprawnies ZAP/0260/PWBKb/17

OPRACOWALA PODPIS

. Monika Olejnik

m—
NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

PRZEBUDOWA STADIONU MIEJSKIEGO

: WRAZ Z BUDYNKIEM ZAPLECZA DLA
|iuwag| ogolne: .

1. Wszystkie rysunki wzajemnie uzupetniajg sig i stanowig nierozerwalng catos¢. MKS POGON BARLINEK Z SIEDZIBA
2. Uzupetnienie czesci rysunkowej projektu stanowi cze$¢ opisowa. PRZY UL. SPORTOWEJ 1 W BARLINKU
3. Wszystkie rysunki sprawdzi¢ z projektem architektury. W przypadku wystepujacych

réznic wstrzymaé prace i poinformowaé Projektanta. Efap Il - BUDYNEK ZAPLECZA
4. Warstwy wykonczenia i izolacji zgodnie z projektem architektury. STADIONU
5. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ w naturze.
6. Wymiary na rysunkach pokazano w cm. - ul. Sportowa 1, dz. nr 661 obreb 2, Barlinek

Iiuwagi dotyczace elementéw zelbetowych: Ty

1. Beton C20/25 (B25) KONSTRUKCJA - ANEKS NR 3
2. Stal AIlIN-RB500W, Al-St3s, A0-StOs. B
3. Otulina 210 cm STADIUM PROJEKTU DATA
4. Prety zbrojeniowe elementéw Zelbetowych tgczy¢ na zaktad w wyznaczonych PROJEKT WYKONAWCZY 1V.2021

strefach. TYTUL RYSUNKU N
5. Dlugo$¢ zbrojenia mierzono w osi preta. Wymiary pretéw gietych podano po obrysie StUP ZELBETOWY

zewnetrznym. 7_
6. Przyjeto wykorzystanie pretéw dtugosci 12,0 m. SLZ _3/90

zbrojenie
["NR RYSUNKU SKALA
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3 Z [ 7 [ — 3 [ 9 10
Elementy .| Liczba pretow Dlugosé
Ksztatt preta | Nr preta |& ica| D1u90S¢ w catkowita | Masa (kg) Masa Typ stali
Nazwa |Liczba pre preta Srednical L lemencid ©9%em m) 9 logsina (kg) yp
O 01 6 1,64 21 21 34,40 7,64 A0
SLZ-1/01 1 — 02 12 4,06 24,36 21,63 35,38 A-IlIN ~
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MXL4 Sp. z 0.0 Sp. kom.
02| 6#12 L=406 Al. Bohaterow Warszawy 40/3A2A
70-342 Szczecin
tel/fax 91 4884 364
25125 mxl&@mxl4.com www.mxl4.com
mTUWAL WP\S
IEFI 6 %é ne inz. Rafat Jaworski
r Nr uprawnien ZAP/0260/PWBKb/17
g [ OPRACOWALA PODPIS
i nz. Monika Olejnik
Tol NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO
) 18 A B PRZEBUDOWA STADIONU MIEJSKIEGO |g
o L — WRAZ Z BUDYNKIEM ZAPLECZA DLA
i | [Wuwagi ogéine: .
o~ - ‘ o :; UWszysltkie rysunki wzajem;ie uzupelnii(ajq sie i stanowig nierozerwalng cato$¢. MKS POGON BARLINEK Z SIEDZIBA
— — . zupetnienie czesci rysunkowej projektu stanowi czes$¢ opisowa.
** " #12 L=115 03 ;r( 03 #12 1=115 2 3. Wszystkie rysunki sprawdzi¢ z projektem architektury. W przypadku wystepujacych PRZY UL. SPORTOWEJ 1 W BARLINKU
26 L=164 réznic wstrzymac prace i poinformowaé Projektanta. Etap Il - BUDYNEK ZAPLECZA
o L3.03 - 4. Warstwy wykonczenia i izolacji zgodnie z projektem architektury. STADIONU
L . 5. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ w naturze. .l
1 | 6. Wymiary na rysunkach pokazano w cm. - ul. Sportowa 1, dz. nr 661 obreb 2, Barlinek
© prety startowe kotwione |Iuwagi dotyczace elementow zelbetowych: Ty
~ 35 = AT Sciany zelbetowej i stropu ;- ge‘fglﬁﬁoggsfoﬁ LS5, AOSID KONSTRUKCJA - ANEKS NR 3
8 3 Ottihna 2,-0 cm ! -St S: -St0s. STADIUM MTU DATA
§ +(2.85 4. Prety zbrojeniowe elementéw Zelbetowych tgczy¢ na zaktad w wyznaczonych PROJEKT WYKONAWCZY 1V.2021
N~ strefach. TYTUL RYSUNKU N
g’ 5. Dlugo$¢ zbrojenia mierzono w osi preta. Wymiary pretéw gietych podano po obrysie StUP ZELBETOWY A
oy 251125 zewnetrznym. N » SLZ-1/01
™ 6. Przyjeto wykorzystanie pretéw dtugosci 12,0 m. L
< 25 zbrojenie
["NR RYSUNKU SKALA
K_SLZ-01.01 1:20
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il | 2 3 7 5 | 7 | 8 | 9 10
Elementy .| Liczba pretow Diugo$é
schemat zbrojenia naroza Ksztatt preta [ Nr preta |Sredni Dlugos¢ w catkowita | Masa (kg) Masa Typ stali
) Nazwa |Liczba rednical () .| ogotem ogélna (kg)
- elemencig (m)
typ X
) O 02 6 0,80 124 124 98,95 21,97 A-0
___\/\___ WNZ-1/00 1 pows 136,34
— a0 08 12 32,20 4 4 128,80 114,37 A-IlIN ~
G G
[A] (A] .
5 WYKONANO CZESCIOWO.
- | L | -
- ! ]
-
: < <[ LESTAWIE UWZGLEDNIA
f 1
P 4 7’ 7’
F ©) NIEWYKONANA CZESC WIENCOW |
E schemat zbrojenia naroza E
-typ T
WNZ-1/00
V] catosc: ~121,3 m
| , wykonano: ~90,3 m o
do zrobienia: ~31,0 m
(0s)
[B]
+|3.03 /fﬂ 4#12 1=3220
D I 1 [ L D
o0
®+ + s % A 02| 12426 co 25 =80
3| . B |
f;' b3 +|2.85 /+2.70 12.5112.5
E 5 25
x g —
] 02| @6 L=80
tm
kotwi¢: L,=500 kotwi¢: Ls=500 J I 20 <
c M XL L- c
MXL4 Sp. z 0.0 Sp. kom.
Al. Bohaterow Warszawy 40/3A2A
70-342 Szczecin
tel/fax 91 4884 364
. . . mxl4@mxl4.com www.mxl4.com
|| schemat zbrojenia naroza e .
PROJEKTOWAL PODPIS
'typ L ne inz. Rafat Jaworski
Nr uprawnien ZAP/0260/PWBKb/17
OPRACOWALA PODPIS
m Y 1T iz Monika Olejnik
NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO
B A PRZEBUDOWA STADIONU MIEJSKIEGO B
— WRAZ Z BUDYNKIEM ZAPLECZA DLA
|iuwag| ogolne: .
B 1. Wszystkie rysunki wzajemnie uzupetniajg sig i stanowig nierozerwalng catos¢. MKS POGON BARLINEK Z SIEDZIBA
s 2. Uzupetnienie czesci rysunkowej projektu stanowi cze$¢ opisowa. PRZY UL. SPORTOWEJ 1 W BARLINKU
S 3. Wszystkie rysunki sprawdzi¢ z projektem architektury. W przypadku wystepujacych
1'2 | 2 | roznic wstrzymac prace i poinformowac Projektanta. Efap Il - BUDYNEK ZAPLECZA
= 4. Warstwy wykonczenia i izolacji zgodnie z projektem architektury. STADIONU
— 8 b 5. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ w naturze. i
'fﬁ £ 6. Wymiary na rysunkach pokazano w cm. - ul. Sportowa 1, dz. nr 661 obreb 2, Barlinek
g j = = | Iiuwagi dotyczace elementéw zelbetowych: Ty
~ Tz ' 1. Beton C20/25 (B25) KONSTRUKCJA - ANEKS NR 3
(@) 3 o » 2. Stal AIlIN-RB500W, Al-St3s, A0-StOs. —
[gV} 0 kotwic: L,=500 3. Otulina 2,0 cm STADIUM PROJEKTU DATA
§ % C 4. Prety zbrojeniowe elementéw Zelbetowych tgczy¢ na zaktad w wyznaczonych PROJEKT WYKONAWCZY 1V.2021
N~ = L. strefach. TYTUL RYSUNKU N
g’ A kotwi¢: L.=500 5. Dlugo$¢ zbrojenia mierzono w osi preta. Wymiary pretéw gietych podano po obrysie WIENIEC ZELBETOWY A
| zewnetrznym. 7
2 Kotwic: Li=502 6. Przyjeto wykorzystanie pretow dtugosci 12,0 m. \Z:J\‘r'quﬁl(l)eo
["NR RYSUNKU SKALA
K_WNZ-00.01 1:20
1 2 3 4 5 6 7 8 9 [ 10




1 [ 2 5 [ 7 [ 8 [ 9 10
Elementy .| Liczba pretow Diugo$é
schemat zbrojenia naroza Ksztatt preta | Nr preta |Srednica Diugos¢ w . catkowita | Masa (kg) Masa Typ stali
J Nazwa |Liczba rednt (m) . | ogotem ogodlna (kg)
-typ X blemencie (m)
. [ 02 6 080 | 129 | 120 | 10294 | 2285 A0
WNZ-2/00 1 141,49
A S 04 12 33,40 4 4 133,60 118,64 A-llIN
G G
[A] (A]
[B]
- | L | -
- ! ]
-
: < <[
f 1
F B F
E schemat zbrojenia naroza E
-typ T
i i
IEI WNZ-2/00
catos¢: ~32,2 m
\ : wykonano: ~0,0 m
D + + do zrobienia: ~32,2 m D
o 7
E f 10
5 5 +]3.03 4#12 1=3340
E § - .
| % 3 02| 12926 co 25 =80
co =
kotwié: Ls=500 kotwic: =500 —— 35_85 251125
- M XL
WCZESNIEJ
C 26 L2'080 SZEROKOSC 40 cm Cc
MXL4 Sp. z 0.0 Sp. kom.
% ® Al. Bohaterow Warszawy 40/3A2A
20 70-342 Szczecin
tel/fax 91 4884 364
. . . mxl&@mxl4.com www.mxl4.com
|| schemat zbrojenia naroza e .
PROJEKTOWAL PODPIS
'typ L ne inz. Rafat Jaworski
Nr uprawnien ZAP/0260/PWBKb/17
OPRACOWALA PODPIS
m Y 1T iz Monika Olejnik
NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO
B A PRZEBUDOWA STADIONU MIEJSKIEGO B
™ — WRAZ Z BUDYNKIEM ZAPLECZA DLA
uwagi ogolne: .
B 1. Wszystkie rysunki wzajemnie uzupetniajg sig i stanowig nierozerwalng catos¢. MKS POGON BARLINEK Z SIEDZIBA
s 2. Uzupetnienie czesci rysunkowej projektu stanowi cze$¢ opisowa. PRZY UL. SPORTOWEJ 1 W BARLINKU
S 3. Wszystkie rysunki sprawdzi¢ z projektem architektury. W przypadku wystepujacych
“'E | 2 | roznic wstrzymac prace i poinformowac Projektanta. Efap Il - BUDYNEK ZAPLECZA
= 4. Warstwy wykonczenia i izolacji zgodnie z projektem architektury. STADIONU
— 8 b 5. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ w naturze. i
‘fﬁ 5 6. Wymiary na rysunkach pokazano w cm. - ul. Sportowa 1, dz. nr 661 obreb 2, Barlinek
g = = = | Iiuwagi dotyczace elementéw zelbetowych: Ty
b :§ ! L Beton C20/25 (B25) KONSTRUKCJA - ANEKS NR 3
8 3 E » 2. Stal AIlIN-RB500W, Al-St3s, A0-StOs. —
[gV} 0 kotwic: L,=500 3. Otulina 2,0 cm STADIUM PROJEKTU DATA
§ % C 4. Prety zbrojeniowe elementéw Zelbetowych tgczy¢ na zaktad w wyznaczonych PROJEKT WYKONAWCZY 1V.2021
N~ = L. strefach. TYTUL RYSUNKU N
g’ A kotwi¢: L.=500 5. Dlugo$¢ zbrojenia mierzono w osi preta. Wymiary pretéw gietych podano po obrysie WIENIEC ZELBETOWY A
— zewnetrznym. i
2 Kotwic: Li=502 6. Przyjeto wykorzystanie pretow dtugosci 12,0 m. \ZE‘FZO_JE;IOEO
["NR RYSUNKU SKALA
K_WNZ-00.02 1:20
1 2 5 6 7 8 9 [ 10




il | 2 5 | 7 | 8 | 9 10
Elementy .| Liczba pretow Dhlugosé
schemat zbrojenia naroza Ksztatt preta | Nr preta |Sredni Diugos¢ w catkowita | Masa (kg) Masa Typ stali
) Nazwa |Liczba rednical () .| ogotem ogélna (kg)
-typ X blemencie (m)
yp
) O 03 6 1,04 50 50 51,90 11,52 A-0
— _\/\_ _ WNZ-3/00 1 P 58,05
G — 05 12 13,10 4 4 52,40 46,53 A-IlIN ~
G
[A] (A]
[B]
- | L | |
- ! ]
-
: < <[
I i
F B F
E schemat zbrojenia naroza E
-typ T
WNZ-3/00
v catosc: ~12,5 m
— wykonano: ~0,0 m o
do zrobienia: ~12,5 m
l___IB (0s)
ﬂ%os /—4. 4#12 L=1310
D % % f — D
Q 8 %
il — = =
4 L3 03| 5026 co 25 L=104
L £ e +(2.73 2.5/12.5 L
25
! WCZESNIEJ
kotwic: L=500 kotwi¢: Ls=500 26 L=104 SZEROKOSE 40 cm
20
e M XL
20 MXL4 Sp. z 0.0 Sp. kom.
Al. Bohaterow Warszawy 40/3A2A
70-342 Szczecin
tel/fax 91 4884 364
. . . mxl&@mxl4.com www.mxl4.com
|| schemat zbrojenia naroza e __
PROJEKTOWAL PODPIS
'typ L ne inz. Rafat Jaworski
Nr uprawnien ZAP/0260/PWBKb/17
OPRACOWALA PODPIS
m Y 1T iz Monika Olejnik
NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO
B A PRZEBUDOWA STADIONU MIEJSKIEGO B
— WRAZ Z BUDYNKIEM ZAPLECZA DLA
|iuwag| ogolne: .
B 1. Wszystk_ie r_ysunki v_vzajemnie u_zupe_lniajq siei st_anowiq nio_arozerwalna catos¢. MKS POGON BARLINEK Z SIEDZIBA
g 5 Waryalkie rysume sprawdic = projoktem archtkiury, W proypadku wystgpuiacych PRZY UL. SPORTOWE 1 W BARLINKU
?E | 2 | l roznic wstrzymac prace i poinformowac Projektanta. ’ Efap Il - BUDYNEK ZAPLECZA
= 4. Warstwy wykonczenia i izolacji zgodnie z projektem architektury. STADIONU
— 8 b 5. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ w naturze. i
lfﬁ S 6. Wymiary na rysunkach pokazano w cm. - ul. Sportowa 1, dz. nr 661 obreb 2, Barlinek
g j = = | Iiuwagi dotyczace elementéw zelbetowych: Ty
~ Tz ' 1. Beton C20/25 (B25) KONSTRUKCJA - ANEKS NR 3
(@) 3 o » 2. Stal AIlIN-RB500W, Al-St3s, A0-StOs. —
[gV} 0 kotwic: L,=500 3. Otulina 2,0 cm STADIUM PROJEKTU DATA
§ % C 4. Prety zbrojeniowe elementéw Zelbetowych tgczy¢ na zaktad w wyznaczonych PROJEKT WYKONAWCZY 1V.2021
N~ = L. strefach. TYTUL RYSUNKU N
g’ A kotwi¢: L.=500 5. Dlugo$¢ zbrojenia mierzono w osi preta. Wymiary pretéw gietych podano po obrysie WIENIEC ZELBETOWY A
— zewnetrznym. 7_
2 Kotwic: Li=502 6. Przyjeto wykorzystanie pretow dtugosci 12,0 m. \ZE‘FZOJE;IOEO
["NR RYSUNKU SKALA
K_WNZ-00.03 1:20
1 2 6 7 8 9 [ 10




T [ 2 5 [ 7 [ g [ 9 10
Elementy .| Liczba pretow Dlugosé
schemat zbrojenia naroza Ksztatt preta |Nr preta [Sredni Dlugosc ™=/ catkowita | Masa (kg) Masa Typ stali
J Nazwa |Liczba rednical () .| ogotem ogélna (kg)
-typ X blemencie (m)
yp
) ;[0}& 03 6 1,04 28 28 29,06 6,45 A-0
| WNZ-4/00 1 = 31,67
E— 06 12 7,10 4 4 28,40 25,22 A-1lIN
G G
[A] (A]
[B]
- | L | -
- ! ]
-
: < <[
I i
F B F
E schemat zbrojenia naroza E
-typ T .
WNZ-4/00
—/ catos¢: ~7,1m
wykonano: ~0,0 m
u do zrobienia: ~7,1 m u
(0s)
B +/3.03 4. 4#12 L.=710
I | oy 20 [ r/_:
[ 1| S
D % % i D
n
g g © o o —2
i — — | B 1) 20 03| 286 co 25 L=104
® -
g ¢ +|2.73 12.5/12.5
| x x 25 ]
kotwi¢: L,=500 kotwi¢: Ls=500
. M XL Lu .
MXL4 Sp. z 0.0 Sp. kom.
Al. Bohaterow Warszawy 40/3A2A
70-342 Szczecin
tel/fax 91 4884 364
. . . mxl&@mxl4.com www.mxl4.com
|| schemat zbrojenia naroza e __
PROJEKTOWAL PODPIS
'typ L ne inz. Rafat Jaworski
Nr uprawnien ZAP/0260/PWBKb/17
OPRACOWALA PODPIS
m Y 1T iz Monika Olejnik
NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO
B A PRZEBUDOWA STADIONU MIEJSKIEGO |g
— WRAZ Z BUDYNKIEM ZAPLECZA DLA
|iuwag| ogolne: .
B 1. Wszystk_ie r_ysunki v_vzajemnie u_zupe_lniajq siei st_anowiq nio_arozerwalna catos¢. MKS POGON BARLINEK Z SIEDZIBA
3 5 Wotyetkie ryounii sprawdsic £ projetem archiekiury. W prsypadku wystepiacych PRZY UL. SPORTOWE) 1 W BARLINKU
?E L ] ' réznic wstrzymag prace i poinformowaé Projektanta. ’ Etap Il - BUDYNEK ZAPLECZA
= 4. Warstwy wykonczenia i izolacji zgodnie z projektem architektury. STADIONU
— 8 b 5. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ w naturze. i
lfﬁ S 6. Wymiary na rysunkach pokazano w cm. - ul. Sportowa 1, dz. nr 661 obreb 2, Barlinek
g j = = | Iiuwagi dotyczace elementéw zelbetowych: Ty
~ Tz ' 1. Beton C20/25 (B25) KONSTRUKCJA - ANEKS NR 3
(@) 3 o » 2. Stal AIlIN-RB500W, Al-St3s, A0-StOs. —
[gV} 0 kotwic: L,=500 3. Otulina 2,0 cm STADIUM PROJEKTU DATA
§ % C 4. Prety zbrojeniowe elementéw Zelbetowych tgczy¢ na zaktad w wyznaczonych PROJEKT WYKONAWCZY 1V.2021
N~ = L. strefach. TYTUL RYSUNKU N
g’ A kotwi¢: L.=500 5. Dlugo$¢ zbrojenia mierzono w osi preta. Wymiary pretéw gietych podano po obrysie WIENIEC ZELBETOWY A
| zewnetrznym. 7_
2 Kotwic: Li=502 6. Przyjeto wykorzystanie pretow dtugosci 12,0 m. \Ii';fofe';l.;o
["NR RYSUNKU SKALA
K_WNZ-00.04 1:20
1 2 5 6 7 8 9 [ 10




1 [ 2 6 7 8 9 [ 10
schemat zbrojenia naroza
-typ X
[A] (A]
s 7
[B] W CA+OSCI
- | L | -
- ! ]
-
: < e
f 1
F B] F
E schemat zbrojenia naroza E
-typ T
- WNZ-5/00 -
cato$¢: ~27,5 m
wykonano: ~27,5 m
B do zrobienia: ~0,0 m
5 | . (0$) 5
®+ + ) o +]3.32 07|s#12 L=2870
3 3 ;. 3 20 ©
EI 1 1l
ol - AN 3 01l 12026 co 25 =168
E H ©
a g g S s 1/ B
. & ¢ +2.88
kotwic: Li=500 Kotwic: Li=500 —— 4 / J—
| ;
2 |l/ i
: ol A0 IR M XL
25125 4770 MXL& Sp. z 0.0 Sp. kom.
25 Al. Bohaterow Warszawy 40/3A2A
70-342 Szczecin
tel/fax 91 4884 364
. . . mxl4@mxl4.com www.mxl4.com
|| schemat zbrojenia naroza e __
PROJEKTOWAL PODPIS
'typ L ne inz. Rafat Jaworski
Nr uprawnien ZAP/0260/PWBKb/17
OPRACOWALA PODPIS
m Y 1T iz Monika Olejnik
NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO
B A PRZEBUDOWA STADIONU MIEJSKIEGO B
— WRAZ Z BUDYNKIEM ZAPLECZA DLA
|iuwag| ogolne: .
B 1. Wszystkie rysunki wzajemnie uzupetniajg sig i stanowig nierozerwalng catos¢. MKS POGON BARLINEK Z SIEDZIBA
s 2. Uzupetnienie czesci rysunkowej projektu stanowi cze$¢ opisowa. PRZY UL. SPORTOWEJ 1 W BARLINKU
S 3. Wszystkie rysunki sprawdzi¢ z projektem architektury. W przypadku wystepujacych
® L ] réznic wstrzymag prace i poinformowaé Projektanta. Etap Il - BUDYNEK ZAPLECZA
= 4. Warstwy wykonczenia i izolacji zgodnie z projektem architektury. STADIONU
— 8 b 5. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ w naturze. i
'fﬁ £ 6. Wymiary na rysunkach pokazano w cm. - ul. Sportowa 1, dz. nr 661 obreb 2, Barlinek
g j = = | Iiuwagi dotyczace elementéw zelbetowych: Ty
~ Tz ' 1. Beton C20/25 (B25) KONSTRUKCJA - ANEKS NR 3
(@) 3 o » 2. Stal AIlIN-RB500W, Al-St3s, A0-StOs. —
[gV} 0 kotwic: L,=500 3. Otulina 2,0 cm STADIUM PROJEKTU DATA
§ % C 4. Prety zbrojeniowe elementéw Zelbetowych tgczy¢ na zaktad w wyznaczonych PROJEKT WYKONAWCZY 1V.2021
N~ = L. strefach. TYTUL RYSUNKU N
g’ A kotwi¢: L.=500 5. Dlugo$¢ zbrojenia mierzono w osi preta. Wymiary pretéw gietych podano po obrysie WIENIEC ZELBETOWY A
| zewnetrznym. 7
2 Kotwic: Li=502 6. Przyjeto wykorzystanie pretow dtugosci 12,0 m. \ZE‘FZOJE;IOEO
["NR RYSUNKU SKALA
K_WNZ-00.05 1:20
1 2 5 6 7 8 9 [ 10




T [ 2 5 [ 7 [ 8 [ 9 10
Elementy .| Liczba pretow Diugo$é
i i ' Ksztait preta | Nr preta |& icq| PIUGOSE catkowita [ Masa (kg) Masa Typ stali
schemat zbrojenia naroza Nazwa |Liczba prete | FrpretaSrednical m) | eid 09tem | S @ logéina (kg)| P
-typ X F
yp . — 01 12 60,90 6 6 365,40 324,48 A-llIN
WNZ-1/01 1 403,01
T/ O 02 6 154 | 230 | 230 | 35374 | 7853 A-0
G G
[A] (A]
[B]
| I —
= |
- r "
-
: < + [
:
F F
[B]
E . . E
schemat zbrojenia naroza
-typ T
— WNZ-1/01 —
dtugosé: ~57,9 m
6] (08)
+|7.15 6#12 L=6090
- 7] @
D — £ [] D
8# + 8
Y — 1§ 5
el ; 0|
N E g ° |
. 02
' — 02| 23026 co 251=154
kotwi¢: Ls=500 kotwi¢: L.=500 J +
+(6.60 2.5112.5
e M XL
C C
MXL4 Sp. z 0.0 Sp. kom.
Al. Bohaterow Warszawy 40/3A2A
70-342 Szczecin
tel/fax 91 4884 364
. . . mxl4@mxl4.com www.mxl4.com
- schemat zbrojenia naroza — —
-typ L o Rafat Jaworski
Nr uprawnien ZAP/0260/PWBKb/17
OPRACOWALA PODPIS
—/ T w: Monika Olejnik
NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO
B A PRZEBUDOWA STADIONU MIEJSKIEGO |g
— WRAZ Z BUDYNKIEM ZAPLECZA DLA
|iuwag| ogolne: .
1. Wszystkie rysunki wzajemnie uzupetniajg sig i stanowig nierozerwalng catos¢. MKS POGON BARLINEK Z SIEDZIBA
B 2. Uzupetnienie czesci rysunkowej projektu stanowi cze$¢ opisowa. PRZY UL. SPORTOWEJ 1 W BARLINKU
Q 3. Wszystkie rysunki sprawdzi¢ z projektem architektury. W przypadku wystepujacych
% | réznic wstrzymag prace i poinformowaé Projektanta. Etap Il - BUDYNEK ZAPLECZA
3 | ] 4. Warstwy wykonczenia i izolacji zgodnie z projektem architektury. STADIONU
| Q ke 5. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ w naturze. .l
% ‘g + 6. Wymiary na rysunkach pokazano w cm. - ul. Sportowa 1, dz. nr 661 obreb 2, Barlinek
Q I = % Iiuwagi dotyczace elementéw zelbetowych: Ty
— 8 % ! 1. Beton C20/25 (B25) KONSTRUKCJA - ANEKS NR 3
o B % 2. Stal AIlIN-RB500W, Al-St3s, A0-StOs. B
N G = kotwi¢: Ly=500 3. Otulina2,0cm STADIUM PROJEKTU DATA
§ % C 4. Prety zbrojeniowe elementéw Zelbetowych tgczy¢ na zaktad w wyznaczonych PROJEKT WYKONAWCZY 1V.2021
N~ < strefach. TYTUL RYSUNKU N
oA kotwi(:: L=500 5. Diugosé zbrojenia mierzono w osi preta. Wymiary pretow gietych podano po obrysie WIENIEC ZELBETOWY A
@ zewnetrznym. WNZ-‘|/01
6. Przyjet (X tani tow dt Sci 12,0 m.
(&) rotwic: Lie500 rzyjeto wykorzystanie pretow diugosci m Zbrojenie
["NR RYSUNKU SKALA
K_WNZ-01.01 1:20
1 2 5 6 7 8 9 [ 10




i [ 2 5 [ 7 [ 8 [ 9 10
Elementy Dlugost Liczba pretow Diugo$é Masa
schemat zbrojenia naroza Nazwa |Liczba| KSZ@ftpreta |NrpretaiSrednical = () =Iemv(\;ncie ogdtem call((rc:]\;wta Masa (k9) | 5q6ina ko) P stali
-typ X F
YP Ce 02 6 1,54 78 78 119,96 | 26,63 A-0
o _—/ WNZ-2/01| 1 O 03 6 2,40 78 78 187,04 41,52 282,34 A0 -
\C]
@ @ S 04 12 20,10 12 12 241,20 | 214,19 A-lIIN
[B]
= - -
- |
- r "
-
: < + [
:
F B F
B
E . . . E
schemat zbrojenia naroza WNZ-2/01
-typ T dtugos¢: ~19,5 m
Y- (0s)
— +|7.15 J@ 12#12 L=2010 —
e ¥ []]
6 : <
[B] B
I} 5
D —_— 2 B D
e ot 20 S} . / 02| 7826 co 25 =154
AN
T +. s 8 LT =
o i
il - 2 | % 20
£ g +/6.60
- k] S S @ -
D
L N 03| 782 6 co 25 L=240
kotwi¢: Ls=500 kotwi¢: L.=500 J Z g © 3 <
S M XL
] Y . MXL& Sp. z 0.0 Sp. kom.
20 3 Al. Bohaterow Warszawy 40/3A2A
70-342 Szczecin
' tel/fax 91 4884 364
L. . 251125 mxl&@mxls.com www.mxl4.com
- schemat zbrojenia naroza 25 I— —
-typ L o Rafat Jaworski
Nr uprawnien ZAP/0260/PWBKb/17
OPRACOWALA PODPIS
—/ T w: Monika Olejnik
NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO
B A PRZEBUDOWA STADIONU MIEJSKIEGO |g
= — WRAZ Z BUDYNKIEM ZAPLECZA DLA
uwagi ogolne: .
1. Wszystkie rysunki wzajemnie uzupetniajg sig i stanowig nierozerwalng catos¢. MKS POGON BARLINEK Z SIEDZIBA
B 2. Uzupetnienie czesci rysunkowej projektu stanowi cze$¢ opisowa. PRZY UL. SPORTOWEJ 1 W BARLINKU
Q 3. Wszystkie rysunki sprawdzi¢ z projektem architektury. W przypadku wystepujacych
% J réznic wstrzymac prace i poinformowa¢ Projektanta. Efap Il - BUDYNEK ZAPLECZA
3 | ] 4. Warstwy wykonczenia i izolacji zgodnie z projektem architektury. STADIONU
| 8 ke 5. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ w naturze. .l
b ‘g 6. Wymiary na rysunkach pokazano w cm. - ul. Sportowa 1, dz. nr 661 obreb 2, Barlinek
Q I = % Iiuwagi dotyczace elementéw zelbetowych: Ty
5 g i 1. Beton C20/25 (B25) KONSTRUKCJA - ANEKS NR 3
) E H 2. Stal AllIN-RB500W, Al-St3s, AO-StOs. —_—
N G = kotwi¢: Ly=500 3. Otulina2,0cm STADIUM PROJEKTU DATA
§ % C 4. Prety zbrojeniowe elementéw Zelbetowych tgczy¢ na zaktad w wyznaczonych PROJEKT WYKONAWCZY 1V.2021
N~ < strefach. TYTUL RYSUNKU N
oA kotwi(:: L=500 5. Diugosé zbrojenia mierzono w osi preta. Wymiary pretow gietych podano po obrysie WIENIEC ZELBETOWY A
@ zewnetrznym. WNZ—2/01
6. Przyjet (X tani tow dt Sci 12,0 m.
(&) rotwi. LS00 rzyjeto wykorzystanie pretéw diugosci m Zbrojenie
["NR RYSUNKU SKALA
K_WNZ-01.02 1:20
1 2 5 6 7 8 9 [ 10




1 [ 2 4 5 [ 7 [ 8 [ 9 10
Elementy .| Liczba pretow Diugo$é
i i 5 Ksztalt preta [ Nr preta |& ica| DTug0S¢ w catkowita | Masa (kg) Masa Typ stali
schemat zbrojenia naroza Nazwa | Liczba Pre preta Srednical  (m) | ogstem 9 logoina (kg)| 7P
-typ X Blemencig (m)
O 05 6 3,14 108 108 338,90 75,24 A0
G —/r WNZ-301| 1 |5 06 6 0,27 72 72 19,66 4,36 330,02 X
\C]
@ @ e 09 12 28,20 10 10 282,00 250,42 A-lIIN
[B]
= - -
= |
- r "
-
: < + [
:
F B] F
B
E . . E
schemat zbrojenia naroza
-typ T
WNZ-3/01
—/\ dtugosé: ~27,0 m
(0$)
+17.15 —09]10#12 L=2820
[B] 2 ¥ [/
6
A
D > o —_— D
2| \ | 3
kY 5 06|26 L=27 /
N E g 20 3 { |
4 S
— -
. 8 9 06| 7226 L=27 2 szym2
kotwi¢: Lo=500 kotwi¢: L=500 -4 © & I
Ii
~ 05| 108 6 co 25 L.=314 m X
© I
C ® [ 1 C
MXL4 Sp. z 0.0 Sp. kom.
+/5.98 Al Bohateréw Warszawy 40/3A2A
) 70-342 Szczecin
i 1 tel/fax 91 4884 364
.. . 20 * mxl&@mxl4.com www.mxl4.com
- schemat zbrojenia naroza — —
-t L o Rafat Jaworski
yp 12.5112.5 Nrguprawmeﬁ ZAP/0260/PWBKb/17
25 OPRACOWALA PODPIS
—/ T w: Monika Olejnik
NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO
B A PRZEBUDOWA STADIONU MIEJSKIEGO |g
— WRAZ Z BUDYNKIEM ZAPLECZA DLA
[Wvaor odine MKS POGOK BARLINEK Z SIEDZIBA
1. Wszystkie rysunki wzajemnie uzupetniajg sig i stanowig nierozerwalng catos¢.
B 2. Uzupetnienie czesci rysunkowej projektu stanowi cze$¢ opisowa. PRZY UL. SPORTOWEJ 1 W BARLINKU
Q 3. Wszystkie rysunki sprawdzi¢ z projektem architektury. W przypadku wystepujacych
% J réznic wstrzymac prace i poinformowa¢ Projektanta. Efap Il - BUDYNEK ZAPLECZA
3 | ] 4. Warstwy wykonczenia i izolacji zgodnie z projektem architektury. STADIONU
| 8 ke 5. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ w naturze. .l
b ‘g 6. Wymiary na rysunkach pokazano w cm. - ul. Sportowa 1, dz. nr 661 obreb 2, Barlinek
Q _:" = % Iiuwagi dotyczace elementéw zelbetowych: Ty
— % § i 1. Beton C20/25 (B25) KONSTRUKCJA - ANEKS NR 3
o 3 5 2. Stal AIlIN-RB500W, Al-St3s, A0-StOs. B
N G = kotwi¢: Ly=500 3. Otulina2,0cm STADIUM PROJEKTU DATA
§ % C 4. Prety zbrojeniowe elementéw Zelbetowych tgczy¢ na zaktad w wyznaczonych PROJEKT WYKONAWCZY 1V.2021
N~ < strefach. TYTUL RYSUNKU N
oA kotwi(:: L=500 5. Diugosé zbrojenia mierzono w osi preta. Wymiary pretow gietych podano po obrysie WIENIEC ZELBETOWY A
@ zewnetrznym. WNZ—3/01
6. Przyjet (X tani tow dt Sci 12,0 m.
(&) rotwi. LS00 rzyjeto wykorzystanie pretéw diugosci m Zbrojenie
["NR RYSUNKU SKALA
K_WNZ-01.03 1:20
1 2 5 6 7 8 9 [ 10




1 [ 5 [ 7 [ 8 [ 9 10
Elementy DlugosE Liczba pretow Diugo$é M
.. . . . ugosc . asa .
schemat zbrojenia naroza Nazwa [Liczba | (72!t Pret@ \Nrpret@|Srednica) “(my | W | ogotem | CaioNlta | Masa (0) logeing (kg TP S
-typ X F
YP _ O 07 6 080 | 164 | 164 | 130,87 | 29,05 A-0
WNZ-4/01 1 P 181,08
G T/ | 08 12 | 42,80 4 4 171,20 | 152,03 AN |
[A] (A]
[B]
= - -
= |
- r "
-
: < + [
:
F F
[B]
E . . E
schemat zbrojenia naroza
-typ T
B WNZ-4/01 -
dtugosé: ~41,0 m
B (0$)
D I | +16.00 /Tﬂ 4#12 L=4280 D
[ L
§+ + 8 el
i — | % = [07] 16426 co 25 L=80
2 z '
H E +[5.82 /+6.60 [12.5112.5
- e 2 25 B
i 07|26 L=80
Kotwié: L.=500 Kotwié: L.=500 J 20
L7 M XL
C C
MXL4 Sp. z 0.0 Sp. kom.
Al. Bohaterow Warszawy 40/3A2A
70-342 Szczecin
tel/fax 91 4884 364
. . . mxl&@mxl4.com www.mxl4.com
- schemat zbrojenia naroza — —
-typ L o Rafat Jaworski
Nr uprawnien ZAP/0260/PWBKb/17
OPRACOWALA PODPIS
—/ T w: Monika Olejnik
NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO
B A PRZEBUDOWA STADIONU MIEJSKIEGO |g
— WRAZ Z BUDYNKIEM ZAPLECZA DLA
|iuwag| ogolne: .
1. Wszystkie rysunki wzajemnie uzupetniajg sig i stanowig nierozerwalng catos¢. MKS POGON BARLINEK Z SIEDZIBA
B 2. Uzupetnienie czesci rysunkowej projektu stanowi cze$¢ opisowa. PRZY UL. SPORTOWEJ 1 W BARLINKU
Q 3. Wszystkie rysunki sprawdzi¢ z projektem architektury. W przypadku wystepujacych
% J réznic wstrzymac prace i poinformowa¢ Projektanta. Efap Il - BUDYNEK ZAPLECZA
3 | ] 4. Warstwy wykonczenia i izolacji zgodnie z projektem architektury. STADIONU
| 8 ke 5. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ w naturze. .l
o ,g 6. Wymiary na rysunkach pokazano w cm. - ul. Sportowa 1, dz. nr 661 obreb 2, Barlinek
Q _:" = % Iiuwagi dotyczace elementéw zelbetowych: Ty
P g | ! 1. Beton C20/25 (B25) KONSTRUKCJA - ANEKS NR 3
o B % 2. Stal AIlIN-RB500W, Al-St3s, A0-StOs. B
N © = kotwi¢: Lo=500 3. Otulina2,0cm STADIU PROJEKTY DATA
§ .g C 4. Prety zbrojeniowe elementéw Zelbetowych tgczy¢ na zaktad w wyznaczonych PROJEKT WYKONAWCZY 1V.2021
N~ < strefach. TYTUL RYSUNKU N
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A2/A3 (350x960)

Elementy DlugosE Liczba pretow Dlugosé M
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Nazwa | Liczba Ksztalt preta | Nr preta |Srednica (21) 3|emv;ncie ogotem caIl((rc:]\;vita Masa (kg) ogdina (kg) Typ stali
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A3+(297x960)

Pozycja Przekroj Liczba D?rj]?ncﬁé ednostkowa EI(,\?ASZ?HU Calkowita | Gatunek
(kg/m) (kg) (kg)
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bkp & / bkp 1 Woveg ooome MKS POGON BARLINEK Z SIEDZIBA
300 / l.l//lA 175 1. Wszystkie rysunki wzajemnie uzupetniajg sie i stanowig nierozerwalng catos¢. PRZY UL. SPORTOWEJ 1 W BARLINKU
7/ 2 Uzupetnienie czesci rysunkowej projektu stanowi cze$¢ opisowa.
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1. Wszystkie rysunki wzajemnie uzupetniaja sie i stanowig nierozerwalng catosé. PRZY UL. SPORTOWEJ 1 W BARLINKU
2. Uzupetnienie czesci rysunkowej projektu stanowi czg$¢ opisowa. _
3. Wszystkie rysunki sprawdzi¢ z projektem architektury. W przypadku wystepujacych Efap I BUDYNEK ZAPLECZA
réznic wstrzymac prace i poinformowaé Projektanta. STADIONU
4 Warstwy'wykoh.czenia i izolqgjizgodniezprojektem architektury. - ul. Sportowa 1, dz. nr 661 obreb 2, Barlinek
5. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ w naturze.
6 Wymiary na rysunkach pokazano w cm. ["BRANZA
P |Iuwagi dotyczace elementow stalowych: KONSTRUKCJA - ANEKS NR 3
8 32- gtali lst.h ) ednost 071 STADIUN PROJEKTU DATA
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. N _ Diugosé Masa
Pozycja Przekroj Liczba | ) Jednostkowd Elementu | Catkowita |Gatunek
(kg/m) (kg) (k)
sb1 | Blacha20x200 | 2 200,00 6,28 1256 | STAL
| o g
slp 1 RK 100x8 1 2520,00 21,390 53,90 53,90 18G2-285
Masa tagczna elementéw (kg) 66,47
= Dodatek na spoiny : 2.0 % (kg) 1,33
E Masa catkowita (kg) 67,80
10 10
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| T
slb 1 — ] - @ -
> 5
2560 L
10 2520 10 !
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‘50 100 50‘
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Iiuwagi ogolne:
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Wszystkie rysunki wzajemnie uzupetniajg sie i stanowig nierozerwalng catos¢.

Uzupetnienie czesci rysunkowej projektu stanowi czg$¢ opisowa.

réznic wstrzymac prace i poinformowac¢ Projektanta.

Warstwy wykonczenia i izolacji zgodnie z projektem architektury.
Wszystkie wymiary sprawdzi¢ w naturze.

Wymiary na rysunkach pokazano w cm.

Wszystkie rysunki sprawdzi¢ z projektem architektury. W przypadku wystepujacych

|i wagi dotyczace elementéw stalowych:

I'nXLLu

MXL4 Sp. z 0.0 Sp. kom.
Al. Bohaterow Warszawy 40/3A2A
70-342 Szczecin
tel/fax 91 4884 364
mxl&@mxl&.com www.mxl4.com

[PROJEKTOWAT Bz
ngr inz. Rafat Jaworski
Nr uprawnien ZAP/0260/PWBKb/1?

OPRACOWALA PODPIS

iz Monika Olejnik

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

PRZEBUDOWA STADIONU MIEJSKIEGO
WRAZ Z BUDYNKIEM ZAPLECZA DLA
MKS POGON BARLINEK Z SIEDZIBA
PRZY UL. SPORTOWEJ 1 W BARLINKU
Etap Il - BUDYNEK ZAPLECZA

STADIONU
- ul. Sportowa 1, dz. nr 661 obreb 2, Barlinek

" KONSTRUKCJA - ANEKS NR 3

—
8 32' gtali lst.h ) ednost 071 STADIUM PROJEKTU DATA
<t poiny pachwinowe jednostronne a=0,7 tmin.
X 3 Spoiny pachwinowe dwustronne a=0,5 tmin. PROJEKT WYKONAWCZY IV.2021
'5 4. Spoiny czotowe a=tmin. TYTUL RYSUNKU
N 5 Elektrody: EB-146 PN §8{M569433. ) B ) ] StUP STALOWY SLS-1/01
~ 6 Elementy stalowe oczysci¢ i zabezpieczy¢ srodkiem antykorozyjnym. .
2 konstrukcja stalowa

[NR RYSUNKU SKALA

2 3 6 7 8 9 [ 10
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