PRZEKROJ NORMALNY
Pompownia P1

skala 1:50
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KONSTRUKCJA UTWARDZENIA TERENU

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ| 8 cm

PODSYPKA CEMENTOWO — PIASKOWA 1:4| 3 cm

PODBUDOWA ZASADNICZA Z MIESZANKI NIEZWIAZANEJ 10
Z KRUSZYWA C50/30 O UZIARNIENIU 0/31,5 mm cm

PODBUDOWA POMOCNICZA Z MIESZANKI NIEZWIAZANEJ

Z KRUSZYWA C90/3 O UZIARNIENIU 0/63 mm 15 em

WARSTWA WZMACNIAJACA Z MIESZANKI ZWIAZANEJ |
CEMENTEM O KL. C1,5/2 ' M

RAZEM: | 51 cm

PRZEKROJ NORMALNY
od km rob 0+000,00 do km rob 0+071,99

skala 1:50

UWAGA:

PRZEKROJ NORMALNY
zjazd publiczny z przepustem
(Pompownia P1)
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20 cm tAWA POD PRZEPUST

— KRUSZYWO tAMANE STAB. MECH. 0/31,5 mm

5,80

KONSTRUKCJA ZJAZDU Z KRUSZYWA

1

10 NAWIERZCHNIA Z MIESZANKI NIEZWIAZANEJ
€M\ Z KRUSZYWA €90/3 O UZIARNIENIU 0/31,5 mm

PODBUDOWA POMOCNICZA Z MIESZANKI NIEZWIAZANEY

15¢M 7 °RUSZYWA €90/3 O UZIARNIENIU 0/63 mm

15 cm| WARSTWA WZMACNIAJACA 7 MIESZANKI ZWIAZANEJ
CEMENTEM O KL. C1,5/2

40 cm|RAZEM:

SZCZEGOL A

skala 1 : 25

* przejscie z szerokosci 3,50m na 3,00m

(od km rob 0+006,53 do km rob 0+013,32)
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KONSTRUKCJA ZJAZDU Z KRUSZYWA

10 NAWIERZCHNIA Z MIESZANKI NIEZWIAZANEJ
CM|Z KRUSZYWA €90/3 O UZIARNIENIU 0/31,5 mm

PODBUDOWA POMOCNICZA Z MIESZANKI NIEZWIAZANEJ
Z KRUSZYWA C90/3 O UZIARNIENIU 0/63 mm

15 cm| WARSTWA WZMACNIAJACA 7 MIESZANKI ZWIAZANEJ
CEMENTEM O KL. C1,5/2

40 cm |[RAZEM:

15 cm

Masa zalewowa

z asfaltu lanego
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Kraweznik betonowy 15x30 cm
Podsypka cementowo piaskowa 1:4 gr. 5 cm
tawa betonowa z oporem z betonu C 12/15

SZCZEGOL B

skala 1 : 25

KONSTR. ZJAZDU

Obrzeze betonowe 8x30 cm
Podsypka z piasku stab. cement. o Rm=2,5 MPa

PRZEDSIEBIORSTWO URZADZEN OCHRONY SRODOWISKA
Uma.ﬂau < ® 22-400 Zamosc, ul. Jasna 4/4
p.zo.0.

www.biotop-zamosc.pl
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyltaczami,
pompowniami i zasilaniem elektrycznym w msc. Grabina
oraz czgsciowo w msc. Nieprzesnia i Buczyna, gmina Bochnia

PRZEKROJ NORMALNY PRZY P1; SZCZEGOLY

Inwestor: Gmina Bochnia
ul. Kazimierza Wielkiego 26, 32-700 Bochnia
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