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Opis techniczny

do projektu budowy odcinka sieci wodociggowej wraz z przytaczami na terenie
dz. nr 48; 1/4; obreb Lubichowo; dz. nr 176/42; obreb Bietowo; gm. Lubichowo

1. DANE OGOLNE

° INWESTOR : Gmina Lubichowo; ul. Zblewska &8; 83-240 Lubichowo

° TEMAT: Budowa odcinka sieci wodociggowej wDz90PE

° LOKALIZACJA: dz. nr 48; 1/4; obreb Lubichowo; dz. nr 176/42; obr¢b Bietowo
gm. Lubichowo.

1.1 OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI:

Zgodnie z Polska Normg nr PN-92/B-01706 — Instalacje wodociggowe — Wymagania w
projektowaniu obszar oddzialywania inwestycji dotyczy jedynie dziatek przez ktére beda
przebiegac proj. sie¢ wodociggowa wraz z przytaczami— dz. nr 48; 1/4; obreb Lubichowo;
dz. nr 176/42; obreb Bietowo; gm. Lubichowo i miesci si¢ jedynie w granicach wcze$niej
wymienionych dziatek. Dziatka nr 48; - wlasnos¢ Gminy Lubichowo; dziatki nr 1/4; 176/42;
— dziatki prywatne.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA:

2.1.  Zlecenie inwestora

2.2.  Mapa do celow projektowych w skali 1:500

2.3.  Obowiazujace przepisy 1 normy

2.4. Wizjalokalna i pomiary w terenie

2.5. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr AUB.6733.26.2015 z
dnia  09.10.2015 r. wydana przez Wéjta Gminy Lubichowo.

2.6. Wypis 1 wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

3. CEL1I ZAKRES OPRACOWANIA:

Opracowanie obejmuje zaprojektowanie odcinka sieci wodociggowej wDz90PE,
wDz63PE, wraz z przytaczami wDz40PE zapewniajacej dostawe wody dla projektowanych
i bedacych w trakcie budowy budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych .

Zagadnienie obejmuje :
¢ sie¢ wodociggowa z rur PE Dz 90mm o facznej dtugosci ok 1160,20mb
¢ sie¢ wodociggowa z rur PE Dz 63mm o facznej dtugosci ok 80,20mb
e przylacza wodociggowe z rur PE Dz 40mm o tacznej dlugosci ok 213,19mb,
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4. KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU:

Zgodnie z ROZPORZADZENIEM MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA 1
GOSPODARKI MORSKIE] z dnia 25 kwietnia 2012 r.

w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektéw budowlanych
projektowana sie¢ wodociggowa oraz sie¢ kanalizacji sanitarnej zaliczana jest do XX VI
kategorii geotechnicznej ww. rozporzadzenia.

5. OPIS OGOLNY SIECI WODOCIAGOWE]:
5.1 ROZWIAZANIE TECHNICZNE

Srednice projektowanej sieci wodociagowej przyjeto zgodnie z warunkami technicznymi i w
uzgodnieniu z Urzgdem Gminy w Lubichowie.
Trasa projektowanego wodociggu przebiega¢ bedzie gltownie w pasie drogowym
nieutwardzonym drogi gminnej oraz przez prywatne nieruchomosci.

Projektowany odcinek wiaczony bedzie do istniejacej sieci wodociggowej, wykonanej
z rur PCV Dz110 przy pomocg tréjnika DN 100/80/100 koinierzowego z zasuwa migkka
DNB8O. Projektuje si¢ przewody sieci wodociggowej z rur PE 100 SDR17 PN-10 o $rednicy
Dz90mm oraz PE 50 SDR17 PN-10 o $rednicy Dz63mm, ktére nalezy utozy¢ zgodnie z
planem zagospodarowania (rys. nr 1). Gleboko$¢ posadowienia rur wodociggowych 1,7m
minimalne przykrycie przewodéw wodociggowych 1,5m.
Rurociaggi uktada¢ nalezy w gruncie rodzimym na podsypce piaskowej gr. 20 cm. Zasypka
piaskiem do naziomu 0,25 m ponad wierzch rury. Wykopy waskoprzestrzenne umocnione.
Pozostalg cze$¢ wykopu nalezy zasypaé gruntem rodzimym.
Nad rurociggiem utozy¢ taSme ostrzegawcza z wtopionym drutem sygnalizacyjnym.
Projektuje si¢ umieszczenie na projektowanej sieci wodociggowej hydrantéw nadziemnych
DNB8O z zasuwami zabezpieczonymi przed ztamaniem 1 mozliwoscig catkowitego opréznienia
z wody. Hydrant nalezy montowac na sieci za pomocg tréjnika zeliwnego kotnierzowego oraz
kré¢cow zeliwnych do rur typu FW. W celu zapewnienie prawidlowego odwodnienia
hydrantu nalezy go obsypa¢ mieszankg zwirowo piaskowg. Przed hydrantem w odlegtosci
minimum 1,0 m zamontowa¢ zasuwe odcinajacg zeliwng kolnierzowg DN 80 PN 16 szereg
14 — GJL-250. Jest to zasuwa z gladkim przelotem i klinem gumowym. Zasuw¢ pozostawi¢ w
potozeniu otwartym. Lokalizacja hydrantéw zgodnie z planem sytuacyjnym.
Jako armatur¢ odcinajaca nalezy zastosowac¢ — zasuwy kotnierzowe z zeliwa z uszczelnieniem
migkkim, z trzpieniem i skrzynkg zeliwng do zasuw.
Lokalizacj¢ armatury oznaczy¢ tabliczkami informacyjnymi na stupkach stalowych zgodnie z
PN-86/B-09700.
Na dzialce inwestora jak i na dzialkach prywatnych projektowana sie¢ wodociggowa
prowadzona bedzie w wykopie otwartym ze S$cianami pionowymi, zabezpieczonym
deskowaniem lub $§ciankami z grodzic stalowych. Wykopy prowadzone beda mechanicznie.
W miejscach kolizji z istn. uzbrojeniem terenu roboty wykonywac¢ bezwzglednie recznie.
Przytacza wodociggowe projektuje si¢ z rur polietylenowych PE PN 10 utozonych w wykopie
z podigczeniem do projektowanej sieci wodociggowe] przy pomoca nawiertki
przytaczeniowej. Do zaworu nawiertki zamontowaé nalezy obudowe. Skrzynke nalezy
obetonowa¢ w promieniu min. 0,5 m. Zasuwe¢ nalezy umiejscowi¢ w miejscu wiaczenia do
wodociggu i oznakowaé tabliczka informacyjng zgodnie z PN B-09700.
Rurociaggi uktada¢ w gruncie rodzimym na podsypce piaskowej gr. 10 cm. Zasypka
piaskiem do naziomu 0,25 m ponad wierzch rury. Gteboko$¢ utozenia min 1,5 mppt.
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Nad rurociggiem utozy¢ nalezy tasme sygnalizacyjno - ostrzegawcza z wtopionym drutem
sygnalizacyjnym.
Przytacza wodociggowe doprowadzi¢ do granicy drogi gminnej. Przytacza na koncu zaslepic.

UWAGA:!!!

W miejscach skrzyzowania sie proj. sieci wodociagowej z kablami eNN nalezy zachowaé
szczegolna ostroznosé, roboty ziemne w obrebie ww. uzbrojenia nalezy wykonaé
bezwzglednie recznie, a kable zabezpieczy¢ rurg ostfonowa typu AROT!!!!

Stosowane materialty winny odpowiada¢ obowigzujacym normom oraz posiada¢ ocene
higieniczno sanitarng Panstwowego Inspektora Sanitarno Epidemiologicznego wraz z
aprobatami technicznymi.

Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania Rob6t Budowlano-
Montazowych oraz wymaganiami dostawcy rurociggow.

e Zapotrzebowanie wody dla celow przeciwpozarowych.

Zgodnie z rozporzadzeniem M.S.W.A w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode
oraz drég pozarowych Dz.U z 06.08. 2009 r. Nr 124 poz. 1030 wydajnos¢ wodociagu dla
jednostki osadniczej o liczbie mieszkancéw do 5 000 wynosi 10 dm?/s.

Przewiduje si¢, ze zaprojektowane hydranty beda stuzyly do odpowietrzania oraz ptukania
sieci wodociggowe;j.

6. WYMAGANIA TECHNICZNE REALIZACJI ROBOT:

6.1. KOLIZJE Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM.

Przed przystgpieniem do rob6t nalezy wytyczy¢ wszystkie elementy uzbrojenia kolidujace z
projektowang siecig wodociggowa .
Na trasie projektowanej sieci wodociggowej stwierdzono nastgpujace elementy uzbrojenia:

- kable eNN

W miejscach wytyczonych kolizji z istniejagcym uzbrojeniem oraz w miejscach zblizenia si¢

do kabli energetycznych roboty ziemne nalezy wykonywac recznie a kable zabezpieczy¢ rurg

ostonowa typu AROT. Wystepujace elementy uzbrojenia po odkryciu nalezy zabezpieczy¢

poprzez ich podwieszenie. Szczegétowe rozwigzania wysoko$ciowe naniesiono na profilach.

W terenie moga wystapi¢ niezinwentaryzowane urzadzenia podziemne, ktére po odkryciu

nalezy zgtosi¢ odpowiednim stuzbom.

® Przy skrzyzowaniu sieci wodociggowej z istniejacymi kablami eNN nie utozonymi w
kanalizacji kablowej przy odlegtosciach pionowych miedzy zewnetrzng $ciankg sieci
wodociggowej a kablem od 0,1 do 0,5 m nalezy stosowa¢ na kablu rur¢ ochronng typu
,Arot”. Konce rur wyprowadzi¢ po 1,5 m. poza o$ kabla. W poblizu sieci wodociggowej i
kabli eNN oraz kopac¢ r¢cznie.

® Przy zblizeniach do stupéw zachowa¢ odlegto$¢ min.1,0 m od stupa.

® Przy odlegtosciach Scian wykopu od stupa mniejszych niz 1,5 m przejscia wykona¢ za
pomocg podkopéw lub przeciskiem.
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e Skrzyzowania z uzbrojeniem, z uwagi na plytsze lub glebsze posadowienie niz kanal, nie
wymagaja generalnie przebudowy, jedynie zabezpieczen przez zawieszenie.

® W rejonie wszystkich kolizji z kablami energetycznymi wykop nalezy wykonywac
recznie.

Podczas zasypywania wykopu, w miejscach lokalizacji istniejgcego uzbrojenia, grunt pod
uzbrojeniem nalezy dodatkowo ustabilizowa¢ za pomocg mieszanki piaskowo-cementowe;j

6.2.WYMAGANIA TECHNICZNE.

- Wykonanie rob6t nalezy powierzy¢ kwalifikowanym wykonawcom zapewniajac
nalezyty nadzor techniczny i organizacyjny placu budowy.

- Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z projektem i przepisami BHP.

- Przewody przed zasypaniem winny by¢ sprawdzone pomiarami w planie i
wysokosciowo oraz odebrane przez instytucje eksploatujace poszczegdlne sieci.

- Wszelkie uzasadnione i uzgodnione odstepstwa w stosunku do niniejszego projektu
nalezy zaznaczy¢ w dokumentacji powykonawczej z potwierdzeniem przez inspektora
nadzoru.

- W miejscach , gdzie sieci wodociggowa uktadana bedzie w warstwach nasypowych
terenu , nalezy wykonac¢ staranne zaggszczenie gruntu ponizej uktadanych
przewodow.

- Montaz urzadzen nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami 1 instrukcjami producenta.

- Realizacje kanatéw nalezy rozpocza¢ od odbiornika $ciekéw, po sprawdzeniu
rzednych istniejacych.

Wszystkie materialy uzyte do budowy ,winny posiada¢ aktualne aprobaty techniczne.

6.3.ROBOTY MONTAZOWE.

e POMIARY

Projektowana trasa przewodu rurociggu sieci wodociggowej powinna by¢ trwale i
widocznie oznaczona i zabezpieczona. Oznaczenie trasy powinno by¢ dokonane przez
wbicie kotkow i swiadkow, a wzdtuz trasy powinny znajdowac si¢ state lub prowizoryczne
repery, dla ktérych rzgedne powinny by¢ sprawdzone i podane poprzez upowaznione
wladze geodezyjne. Do obowigzkéw kierownictwa budowy naleza pomiary niwelacyjne,
tyczenie trasy, rozbicie trasy przez wyznaczenie punktdw uzbrojenia sieci i odgalezien,
rozktadanie wykopéw. Pomiary niwelacyjne polegaja na ustawieniu na okreslonym
poziomie fat celowniczych nad wykopem oraz sprawdzeniu poziomu posadowienia w
wykopie przewodu. Tyczenie trasy stanowi nawigzanie charakterystycznych punktow trasy
do punktéw stalych w terenie oraz wyznaczenie za pomocg zabitych kotkéw i swiadkéw
przebiegu osi przewodu osi przewodu. Wszystkie zalamania trasy musza by¢ okreslone
przez punkt przecigcia osi dwoch kierunkéw oraz podanie katow zatamania trasy.
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e WYKOPY | ICH ZABEZPIECZENIE

Dla wykonania projektowanej sieci wodociggowej nalezy wykona¢ wykopy o $cianach
pionowych, z pelnym umocnieniem wypraskami stalowymi uktadanymi poziomo lub ptytami.
Przy gtebokosciach wiekszych niz 1 m, niezaleznie od rodzaju gruntu wszystkie wykopy
posiada¢ powinny pionowe Sciany odeskowane 1 rozparte, przy czym w gruntach suchych i
potzwartych dopuszcza si¢ deskowanie azurowe-nieszczelne.

Ze wzgledu na duzg glgbokos¢ i rodzaj gruntu nie dopuszcza si¢ innego rodzaju
zabezpieczenia Scian wykopow. Ziemi¢ z wykopow nalezy wywiez¢ na teren wskazany przez
Inwestora.

e ROZKLADANIE WYKOPOW

Przed przystagpieniem do rozkladania wykopu nalezy doktadnie rozpozna¢ calg trasg
rurociggu, wzdluz wytycznej osi, przygotowa¢ punkty wysokosciowe, a kotki osiowe]
zabezpieczy¢ swiadkami umieszczonymi poza gabarytem wykopu i ewentualnym odkladem
ziemi.

Rozktadanie nalezy rozpoczyna¢ od wykopow tzw. jamistych, przeznaczonych na
podbudowanie obiektow specjalnych jak na przyktad od studzienek.

e ZASYP RUROCIAGU | ZAGESZCZENIE GRUNTU

Po wykonaniu sieci wykopy nalezy w pierwszej kolejnosci wypetni¢ zasypka piaskowo-
zwirowg (o granulacji do 20 mm) do wysokosci 50 cm ponad wierzch rury, z jej
zageszczeniem min. Wskaznik  zageszczenia 0,98. Nastepnie przystgpi¢ mozna do
wypelniania wykopu zasypka piaskowo-zwirowg o granulacji do 20 mm, z zag¢szczaniem jej
warstwami min. wskaznik zaggszczenia 0,98. Przed wykonaniem odtworzenia nawierzchni
nalezy wykona¢ badania stopnia zagg¢szczenia gruntu, po ktérych mozna przystapi¢ do
wykonania nawierzchni. Podczas zasypywania wykopu, w miejscach lokalizacji istniejagcego
uzbrojenia, grunt pod uzbrojeniem nalezy dodatkowo ustabilizowa¢ za pomoca mieszanki
piaskowo-cementowe;j.

e« ODWODNIENIE WYKOPOW
W gruncie nie wystepuje woda gruntowa.

e PLUKANIE | DEZYNFEKCJA

Rurociagi z PE, przed ich oddaniem do eksploatacji podlegaja doktadnemu przeptukaniu
czysta woda, przy szybkosci przeplywu dostatecznej dla wyptukania wszystkich
zanieczyszczen mechanicznych. Po stwierdzeniu, ze woda z przeptukanego przewodu nie
odpowiada pod wzgledem bakteriologicznym warunkom wody do picia, konieczna jest
dezynfekcja. Dezynfekcje przewodu przeprowadza si¢ wodg chlorowg ( ze zmieszania
gazowego chloru z wodg ) lub wodg chlorowg powstata z rozpuszczenia zwigzkéw chloru,
tzn. podchlorynu wapnia lub sodu, zawierajaca co najmniej 50 mg Cl/dm, przy czasie
kontaktu wynoszacym 24 godziny. Dezynfekcje przeprowadza si¢ dawkujac roztwor
srodka dezynfekujacego przy powolnym napetnieniu przewodu. Pozostato$¢ chloru w
wodzie po tym okresie powinna wynosi¢ 10 mg Cl/dm.
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Po przeprowadzeniu dezynfekcji przewdd nalezy ponownie przepluka¢ woda
wodociggowa az do zaniku chloru wolnego w wodzie. Po dokladnej dezynfekcji i
przeptukaniu, w celu stwierdzenia faktycznej zawartosci chloru wolnego w wodzie oraz
parametréw mikrobiologicznych nalezy zaleci¢ pobranie prébki wody do zbadania przez
laboratorium o udokumentowanym systemie jakosci prowadzonych badan wody.
Szczegétowe warunki prowadzenia ptukania a w szczegdlnosci dezynfekcji nalezy
uzgodni¢ z Urzedem Gminy Lubichowo przejmujacym wykonany odcinek do eksploatacji.

e PROBA SZCZELNOSCI

Po wykonaniu danego odcinka sieci wodociggowej nalezy przed zasypaniem poddac

go ci$nieniowej prébie szczelnosci na ci$nienie prébne rowne 1,5 krotnej wartosci ci§nienia
roboczego, tj. 1,5 x 6,0 atm. = ca 9,0 atm. Probe szczelnos$ci nalezy przeprowadzic

po utozeniu przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej z podbiciem rur z obu stron
gruntem dla zabezpieczenia przed poruszeniem przewodu.

Szczelnos¢ przewoddéw wodociggowych powinna spetnia¢ wymagania normy

PN 81/B-10725. Z wykonanego odbioru préby szczelnosci wodociggu nalezy sporzadzi¢
protokoty odbioru rob6t z udziatem inspektora nadzoru i przedstawiciela uzytkownika
wodociagu.

7. UWAGI:

1. Catos$¢ robét wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rob6t budowlano — montazowych” czes¢ II ,, Roboty instalacji sanitarnych i
przemystowych”, przepisami BHP i zatagczonymi rysunkami.

2. W trakcie prowadzenia rob6t ziemnych zachowaé szczegdlna ostrozno$¢ na
mozliwo$¢ wystapienia nie zinwentaryzowanych urzadzen podziemnych.

3. Rurociagi uktada¢ zgodnie z instrukcja montazowa wydang przez producenta rur.

Projektowal: mgr inz. Adam Szymborski
upr. nr POM/0239/POOS/11

uprawnienia do projektowania bez ograniczen
w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Sprawdzit: mgr inz. Arkadiusz Burnicki
upr. nr POM/0227/POOS/10

uprawnienia do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
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uJ HYDRO-SAN PROJEKTOWANIE
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. /92 234 141 ul. Zblewska 87;
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8. Informacja BiOZ

Niniejsze informacje powinny zosta¢ uwzglednione w planie bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia podczas budowy sieci wodociggowej z przytgczami.

1. Podstawa opracowania

Plan BiOZ opracowano stosownie do wymagan art. 18 ust.1 pkt 3 i art. 21a ust. 1 i
2 oraz art. 22 pkt 3c Prawa Budowlanego (zm. Dz.U. z 2001 r. nr 129 poz. 1439)
oraz rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegbtowego  zakresu robot  budowlanych, stwarzajqcych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. nr 151, poz.1256).

2. Zakres robot i kolejnos$é realizacji.
Zakres robot obejmuje wykonanie sieci wodociggowej z przytagczami tj.:
- wykonanie wykopow sprzetem mechanicznym
- wykonanie wykopow recznie
- umocnienie scian wykopdéw
- montaz rur i armatury w wykopie
- zasypanie wykopdw sprzetem mechanicznym
- zasypanie wykopdw recznie
- ptukanie sieci wodociggowej
- préba szczelnosci sieci wodociggowej

- uruchomienie sieci wodociggowej

3. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

W rejonie projektowanej infrastruktury istniejg nastepujace obiekty budowlane:
- droga gminna
- sie¢ energetyczna

- sie¢ wodociggowa

UWAGA:!!!

W_miejscach skrzyzowania sie proj. sieci wodociagowej z kablami_ eNN nalezy
zachowaé szczeqdlna ostroznosé, roboty ziemne w obrebie ww. uzbrojenia
nalezy wykonaé bezwzglednie recznie, a kable zabezpieczy¢ rura ostonowa typu
AROTI!I
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4. Wykaz elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
spowodowa¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Na terenie lokalizacji inwestycji wystepuja nastepujace elementy mogace
spowodowac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- sie¢ energetyczna

- sie¢ wodociggowa

5. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajac skale i rodzaj zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystepowania.

Podczas realizacji robdt mogg wystgpi¢ nastepujace zagrozenia:

- ruch samochodéw na w/w drogach

- upadki do niezabezpieczonych wykopdéw

- zasypanie w wykopach

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed

przystapieniem do realizacji robot szczegodlnie niebezpiecznych.

Szczegodlnie niebezpieczne roboty wystepujg podczas wykonywania robot ziemnych.
Wobec powyzszego wykopy powinny by¢ zabezpieczone osuwaniem sie gruntu -
szalunki, zabezpieczone barierkami lub tasmga ostrzegawczg oraz wywieszkami
.Glebokie wykopy”. Ponadto nalezy zwrdci¢ uwage pracownikom przed
przystgpieniem do robdt na prawidiowe zgodne z zasadami BHiP prowadzenie
zaroéwno robot ziemnych jak i montazowych.

Procedury okreslajace zasady bezpiecznej pracy zawarte sa przepisach
eksploatacyjnych i bezpiecznej pracy w trakcie trwania robot budowlanych, ktére
pracownicy i ich przetozeni majg obowigzek zna¢ i stosowac. Ich wiedza jest
weryfikowana odpowiednimi zaswiadczeniami inspekcji BHiP. Kazde
przedsiebiorstwo wykonawcze ma obowigzek posiadania i stosowania instrukcji

wykonania prac zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa.
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7. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w

strefach szczeqodlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym

zapewhniajacych bezpieczna sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Strefy szczegdlnie niebezpieczne znajdujg sie wokot wykonywanych wykopéw w
odlegtosci do 1,5 m. Teren ten nalezy wygrodzi¢ tasma ostrzegawczg, a wykopy
barierkami. W ogoélnie dostepnym miejscu powinna znajdowac¢ sie apteczka
pierwszej pomocy oraz podreczny sprzet gasniczy. W widocznym miejscu powinny
by¢ wypisane numery telefonéw alarmowych.

Organizacja placu budowy powinna zapewnia¢ sprawng i skuteczng komunikacje a
materiaty budowlane powinny by¢ tak sktadowane, aby nie narazi¢ oséb tam

przebywajacych na przypadkowe urazy i zniszczenie sprzetu.

ODDZIALYWANIE INWESTYCJI NA SRODOWISKO.

Planowana inwestycja nie wptywa w sposéb znaczacy na $rodowisko. Jedyng
ucigzliwoscigq dla srodowiska bedg prace mechaniczne zwigzane z wykonywaniem
sieci wodociggowej z przytgczami. Inwestycja przyczyni sie do poprawy stanu
$rodowiska naturalnego.

Opracowat:
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9. OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt budowlany odcinka sieci wodociggowej wraz przylaczami na terenie
dz. nr 48; 1/4; obreb Lubichowo; dz. nr 176/42; obreb Bietowo; gm. Lubichowo
stosownie do art. 20 ust. 4 z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2019
poz. 1186 z dnia 21.05.2019) zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz

zasadami wiedzy technicznej.

Projektowal: mgr inz. Adam Szymborski
upr. nr POM/0239/POOS/11

uprawnienia do projektowania bez ograniczen

w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,

gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Sprawdzil: mgr inz. Arkadiusz Burnicki
upr. nr POM/0227/POOS/10

uprawnienia do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

str. 13



