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UWAGA:

1. Wszystkie przewody rozprowadzajgce poziome oraz piony rozprowadzajgce nalezy zaizolowa¢ piankq
poliuretanowq péttwardq, spienionym polietylenem, gumq porowatq lub innym materiatem izolerskim NRO o
izoloc%/jnoécf 0,035 W/(mxK). Grubosci izolacji przyjgé zgodnie z aktualnym Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie

2. Przejscia przewodami przez strefy p.poz. wykona¢ jako przepusty pozarowe o odpornosci ogniowej réwnej
przegrodzie budowlanej.

3. Przejscia rurociqgdw w przegrodach budowlanych wykonaé w tulejach ochronnych

4. W kazdym najnizszym punkcie instalacji nalezy zastosowa¢ odwodnienie, a w najwyzszym odpowietrzenie
5. Montaz urzqdzen nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami i DTR producenta systemu.

6. Wsunek nalezy rozpatrywa¢ fqcznie z zapisami opisu technicznego.

7. Wystepujgce w tekscie nazwy i znaki towarowe uzyto jedynie w celu okreslenia zakfadanych tzw.
standardéw technicznych i maferiatowych i/lub wyglqdu estetycznego materiaféw wykoficzeniowych.

8. Wszystkie zaproponowane przez wykonawce: materiaty, urzqdzenid, elementy i technologié, powinny spetnia¢
wszystkie zafozone w projekcie parametry techniczne, estetyczne i formalno—prawne, a takze przed skierowaniem
do redlizacji powinny uzyska¢ akceptacje projektanta, inspektora nadzoru i inwestora

9. Wszystkie urzqdzenia, materiaty, elementy i technologie, powinny posiada¢ przewidziane prawem i
odpowiednimi przepisami dopuszczenia, atesty i certyfikaty.
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LEGENDA PROJEKT TECHNICZNY
sy o W ANIA REMONTU BASENU SPORTOWEGO
E— P od ilaj i t tal h
typur STEEL préss’ wg. PN-EN 103053 JDIOSTKA — PRACOWNIA PROJEKTOWO - USLUGOWA THERMODESIGN Sp. Z 0.0.
wymiary rur cienkosciennych zaciskanych Steel: ul. H.M.Sachsow 27, 20-381 Lublin K !
Srednica zew. Grubost Srednica tel. 603.648.348, e-mail: pracownia.td@op.p!
DN x gr. §c. scianki wewngtrzna NWESTOR. OBIEKT. - - -
mm x mm mm mm Gmina Betzyce Kryta Ptywalnia CFKIS. Be+;yc¢
15 18 x 1,2 1,2 15,6 24-200 Betzyce, ul. Lubelska 3 | 24-200 Betzyce, ul. ks.bp. Wilczynskiego 62
20 22 x 1,5 1.5 19,0 ' id.dz.121703_2.0302.2980/6, 2980/8
25 28 x 1,5 1,5 25,0
32 35 x 1,5 1,5 32,0 TEMAT 4
40 42 x 15 1,5 39,0 RYSUNKU: - INSTALACJA CIEPLA TECHNOLOGICZNEGO E |SO3
50 54 x 1, 1,5 51,0 =
60 66,7 x 1,5 1,5 63,7 PROJEKTANT w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen PODPIS &
65 76,1 x 2,0 2,0 72,1 cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, V\./odo.dagowy(h i kanalizacyjnych = 1 100
80 889 x 2,0 2,0 84,9 mgrinz. Tomasz Drzewicki LUB/0052/P005/08 5
Niniefszy projt_jest wlasnosciq_Jego autordn. Kopiowarie, publkowanie oraz wykorzystanie projekty do || <0 2
MRS B EEAS RAn A R e T |3 PT 300 |5 892,
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Niniejszy projekt jest własnością jego autorów. Kopiowanie, publikowanie oraz wykorzystanie projektu do jakichkolwiek innych celów bez wiedzy i zgody autorów jest zabronione na mocy Ustawy o Prawie Autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994r., nr 24, poz.83)     
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Przewód zasilający i powrotny z rur stalowych typu STEEL press wg. PN-EN 10305-3
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wymiary rur cienkościennych zaciskanych Steel:         Średnica zew.         Grubość      Średnica       DN     × gr. śc.            ścianki    wewnętrzna     gr. śc.            ścianki    wewnętrzna             ścianki    wewnętrzna     wewnętrzna         mm x mm           mm     mm             mm x mm           mm     mm                    mm     mm              mm           15      18 × 1,2            1,2           15,6          18 × 1,2            1,2           15,6          8 × 1,2            1,2           15,6           1,2            1,2           15,6                   1,2           15,6                   15,6          20    22 × 1,5            1,5           19,0          22 × 1,5            1,5           19,0         1,5            1,5           19,0                 1,5           19,0                 19,0        25    28 × 1,5            1,5           25,0            28 × 1,5            1,5           25,0           1,5            1,5           25,0                   1,5           25,0                   25,0          32    35 × 1,5            1,5           32,0           35 × 1,5            1,5           32,0          1,5            1,5           32,0                  1,5           32,0                  32,0         40    42 × 1,5            1,5          39,0          42 × 1,5            1,5          39,0         1,5            1,5          39,0                 1,5          39,0        50    54 × 1,5           1,5           51,0     54 × 1,5           1,5           51,0    1,5           1,5           51,0            1,5           51,0            51,0   60    66,7 × 1,5           1,5           63,7        66,7 × 1,5           1,5           63,7       1,5           1,5           63,7               1,5           63,7               63,7      65    76,1 × 2,0           2,0           72,1        76,1 × 2,0           2,0           72,1       2,0           2,0           72,1               2,0           72,1               72,1      80    88,9 × 2,0           2,0           84,9        88,9 × 2,0           2,0           84,9       2,0           2,0           84,9               2,0           84,9               84,9      
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UWAGA: 1. Wszystkie przewody rozprowadzające poziome oraz piony rozprowadzające należy zaizolować pianką poliuretanową półtwardą, spienionym polietylenem, gumą porowatą lub innym materiałem izolerskim NRO o izolacyjności 0,035 W/(m×K). Grubości izolacji przyjąć zgodnie z aktualnym Rozporządzeniem Ministra K). Grubości izolacji przyjąć zgodnie z aktualnym Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2. Przejścia przewodami przez strefy p.poż. wykonać jako przepusty pożarowe o odporności ogniowej równej przegrodzie budowlanej.  3. Przejścia rurociągów w przegrodach budowlanych wykonać w tulejach ochronnych  4. W każdym najniższym punkcie instalacji nalezy zastosować odwodnienie, a w najwyższym odpowietrzenie 5. Montaż urządzeń należy wykonać zgodnie z zaleceniami i DTR producenta systemu. 6. Rysunek należy rozpatrywać łącznie z zapisami opisu technicznego. Rysunek należy rozpatrywać łącznie z zapisami opisu technicznego. 7. Występujące w tekście nazwy i znaki towarowe użyto jedynie w celu określenia zakładanych tzw. standardów technicznych i materiałowych i/lub wyglądu estetycznego materiałów wykończeniowych. materiałów wykończeniowych. 8. Wszystkie zaproponowane przez wykonawcę: materiały, urządzenia, elementy i technologie, powinny spełniać wszystkie założone w projekcie parametry techniczne, estetyczne i formalno-prawne, a także przed skierowaniem do realizacji powinny uzyskać akceptację projektanta, inspektora nadzoru i inwestora 9. Wszystkie urządzenia, materiały, elementy i technologie, powinny posiadać przewidziane prawem i odpowiednimi przepisami dopuszczenia, atesty i certyfikaty.
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